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DIRECTTIA PRODUCTIE

Sectia Chimica

BULETIN DE ANALIZA
Nr. ...... N

Denumire produs: LIGNIT

Furnizor: Exploatarea Miniera BERBESTI

Data recoltdrii probei: X 0% 200¥

Data primirii probei : 4.0} 200 f

Data eliberarii Buletinului de Analiza:( p Y. » oo

A e O y

§[ Nr. Caracteristici | UM. | Valoare Valoare Metoda de |

J ‘rt. medie de Determinati analiza -
referinta

STAS 1

‘ 12145-83 !

Dol Umiditate totala raportata la z | STAS 5264-86 |

| combustibilul initial (W,) % 35 G | |

-2 Cenusa raportata la combustibilul STAS 5265-76 |

| initial (A®%) % 50 a2 |

f 3 Sulf combustibil raportatla | ! STAS 5270-90 |

| combustibilul initial (S,) % 1,5 [L\S ;

4 | Putere calorifica inferioara la initial SR ISO 1928- |

[ (QH kcal/kg 1600 46 | G | 1095 |

; |

| (nomogrami}

Th.pr.coordonator laborator:
Th.pr.Dimulete Vasilica.

Semndtura

-Buletinul de analiza se refera la proba analizata;
-Buletinul de analiza contine o pagina

Lxecutat analiza:
Nume §i prenume
Lascw Eeia

Cod ITT-2. Vi1 0.-F1 4-R0
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DIRECTIA PRODUCTIE

Sectia Chimica

4
S

BULETIN DE ANALIZA

Denumire produs: LIGNIT

I'urnizor: Exploatareca Miniera BERBEST!

Data recoltarii prober: A

iy,

Ceef
Data primizii probei : . Cli - ey

Data cliberarii Buletinului de Analiza: © [ T

Nr. | Caracteristics UM. | Valoare Valoare . Metodade |

Crt. medie de Determinati analiza |

referinta |

STAS ;

_ 12145-83 , 1

1 Umiditate totala raportata la — STAS 5264-86 |
combustibilul initial (W) % 35 23,2

2 Cenusa raportata la combustibilul 2, 8 STAS 5265-76 |

initial (A™") % 50 # ’ |

3 Sult combustibil raportat la 1 C STAS 5270-96 |

combustibilul initial (8. % 1.5 (S 6 |

4 | Putere calorifica inferioara la initial SR ISO 1928-

(Q/) keal/kg 1600 2139 1995 |

(nomograma) |

Th.pr.coordonator laborator:
Th.pr.Dimulete Vasilica.

Semndtura—

-Buletinul de analiza se refera la proba analizata;

-Buletinui de analiza contine o pagina

Executat analiza:
Nume si prenume
Lecstit BElewa

Semnd/wra

Cod.JTT -2.VIIL 8.-F14-R0O
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DIRECTIA PRODUCTIE

Sectia Chimica

BULETIN DE ANALIZA

Denumire produs: LIGNIT

Furnizor: Exploatarea Miniera BERBEST]
Data recoltarii probei: 49w ¥ .

2 Qe

Dala primirii probei : NN OR . a9
Data eliberarii Buletinului de Analiza: g1, . OX .22 0%

VIZAT: oy
SFF smum@ﬂii&&,

3
V?\'

[N | Caracteristicd UM, Valoare Valoare | Metoda de j
Crt. medie de Determinati ‘ analiza |
referinta ! ;
| STAS | |
# 12145-83 i ]
[ 1 Umiditale totala raportata la /2?*2_627.@ 2| STAS 5264-86
i combustibilul initial (W) % 35 - ‘ \
2 Cenusa raportata la combustibilul STAS 5265-76 |
initiat {A™") % 50 L)VC: \ Y '
3 Sulf combustibil raportat la STAS 5270-90 |
i_ combustibilul initial (S} % 1,5 /l \ <o

4 | Puterc calorifica inferioara la initial SR ISO 1928-
| Q) keal’kg 1600 2\350 1995 |
| ; A | (nomograma) |

Th.pr.coordonator laborator:
Ih.pr.Dimulete Vasilica.

)

Semndtura

-Buletinul de analiza se refera la proba analizata;
-Buletinul de analiza contine o pagina

Executat analiza:
Nyme 5v_ap,l "CNUE

DU MTE

Scmnamra

'V cBusTiva

Cod ITE -2, VIL 0.-F'14-R0



&7
gg DIRECTIA PRODUCTIE
Sectia Chimica
V . T -
@ﬁﬁ;q)% 1CA,
I E ity aﬁ IEM
| Sectia Ctmic
e
C.T.C.
Nr. 10
BULETIN DE ANALIZA
Denumire produs: LIGNIT
Furnizor: Exploatarea Miniera BERBESTI
Data recoltdrii probei: { 02 200%
Data primirii probei: 2.0), 200t
Data eliberarii Buletinului de Analiza: S~.02, 200 ¥
Nr. Caracteristic UM. Valoare Valoare Metoda de T
Crt. medie de Determinatsi analiza |
referinta |
STAS l
12145-83 ]
I Umiditate totala raportata Ia Z¢ ) STAS 5264-86 ’
combustibilu] initial (W,) % 35 !
2 Cenusa raportata la combustibilul 7 STAS 5265-76 |
| initial (A=) % 50 46,
3 Sulf combustibil raportat Ja A, C STAS 5270-90 |
combustibilul initial (S, ) % 15 ) N3 .
4 Putere calorifica inferioara la initial SRISO 1928- |
(Q)) kcal/kg 1600 D o 84 1995 !
L (nomograms) |
Th.pr.coordonator laborator- Executat analiza:
Th.pr.Dimulete Vasilica. Nume si prenume
Semndturat~ Semngdtura

-Buletinul de analiza se refera 13 proba analizata;
-Buletinul de analiza contine o pagina
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DIRECTIA PRODUCTIE
Sectia Chimica
BULETIN DE ANALIZA
Denumire produs: LIGNIT
Furnizor: Exploatarea Miniera BERBEST]
Data recoltdrii probet: S k\ LOod
Data primirii probei : ¢, \\, Lo
Data eliberarii Buletinului de Analiza: '].\.LecS
| NT. | Caracteristica UM. | Valoare | Valoare Metoda de
\ Crt. | medie de Determinati analiza
] ; referinta | |
| STAS | | |
l Umiditate totala raportata la | ( %\‘_\ | STAS 3264-86 ;
u combustibilul initial (W) % |35 | w!
2 (enusa raportata la combustibihul | - STAS 5265-76 |
[L initial (A™) L % ) 50 - KE L i |
3 Sulf combustibil raportatla | A Ty | STAS5270-90
i combustibilul initial (S.5) L % 1,5 ) i |
4 ‘ Putere calorifica inferioara la Initial " SR ISO 1928- ‘
| | Q) keal/kg 1600 AA2S . 1995 ,
L | | | (nomograma) |

Th.pr.coordonator laborator:
Th.pr.Dimulete Vasilica.

Semnd turc@

-Buletinul de analiza se refera la proba analizata;
-Buletinul de analiza contine o pagina

Iixecutat analiza:
AN ume Si pre

DOMIT K CRISTINA

Cod ITI-2.VIL 6.-F14-R0



