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este mai mare sau egal cu 50 MWt
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1. DATE GENERALE

Lucrarea prezinta rezultatele “Studiului de evaluare a impactului asupra mediului”, obtinute in
urma analizei efectuate asupra documentatiilor puse la dispozitie de catre SC CET Govora SA si
Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea privind proiectul de reabilitare a sistemului de
termoficare din municipiul R&mnicu Valcea, incluzdnd sursa de producere a energiei termice si
electrice (SC CET Govora SA), céat si retelele de transport si distributie agent termic.

1.1 Cadru general si de reglementare
1.1.1 Scop

Realizarea evaluarii impactului asupra mediului a fost solicitata in cadrul procedurii de emitere a
Acordului de mediu derulata de catre Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Craiova, in
conformitate cu Ordinul MAPM nr. 860/2002 cu modificarile si completarile ulterioare. Raportul
privind Studiul de evaluare a impactului a fost realizat conform metodologiei indicata in Ordinul
MAPM nr. 863/2002, urmarind Indrumarul privind Raportul la studiul de evaluare a impactului
asupra mediului, intocmit de ARPM Craiova.

1.1.2 Obiectivele propuse

» Stabilirea modificarilor posibile, pozitive sau negative, care pot surveni in calitatea
mediului prin promovarea proiectului;

> Stabilirea nivelului de afectare a factorilor de mediu, a sanatatii populatiei si a riscului
declansarii unor accidente sau avarii cu un impact major asupra mediului;

» Stabilirea modului de incadrare in reglementarile legale in vigoare, privind protectia
mediului;

> Stabilirea masurilor care trebuie luate pentru a se asigura protectia mediului pe parcursul
derularii proiectului.

Activitatea va fi analizata atat pentru etapa de construire, cat si pentru cea de functionare.

1.1.3 Procedura de lucru
interviuri si discutii cu persoane autorizate din cadrul societatii;
analiza documentelor referitoare la obiectiv:
circumstantele in care urmeaza sa fie efectuata construirea obiectivului;
planul de amplasare;

procesele tehnologice si operatiile implicate in construire/functionare;

vV V ¥V V VYV V

nivelul consumului de utilitati pentru cele doua etape;
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» modul de rezolvare a captarilor, neutralizarii si evacuarii de substante poluante;
> prevederi legale referitoare la managementul deseurilor;

Rezultatele studiului de evaluare a impactului asupra mediului sunt prezentate sub forma unui
Raport, al carui continut respecta prevederile Ordinului nr. 863/2002.

1.1.4 Surse de informare
Evaluarea impactului asupra mediului a avut ca suport urmatoarele surse de documentare:
» analiza documentelor privind amplasamentul, lucrarile executate si cele propuse;
> harti, documentatii, studii, avize si autorizatii puse la dispozitie de titular;

» documentare si evaluare in teren.

1.1.5 Evaluarea impactului asupra mediului

Directiva Consiliului 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice sau private
asupra mediului cu consecinte, impune realizarea de catre autoritatile competente a unei
evaluari a anumitor proiecte cu efect asupra mediului. Conform directivei, initiatorul proiectului,
fie industrial, agricol sau de infrastructura, trebuie sa furnizeze informatii detaliate cu privire la
posibilele consecinte ale proiectului asupra aerului, apei, solului, zgomotului, florei si faunei,
locuitorilor etc. Decizia autoritatii publice de autorizare sau nu a proiectului trebuie sa aiba in
vedere evaluarea beneficiilor economice, sociale si a altor avantaje ale proiectului comparativ cu
consecintele de mediu. in acord cu Conventia Natiunilor Unite privind accesul la informatie,
participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in aspectele de mediu (Conventia de
la Aarhus), publicul poate participa la elaborarea standardelor de mediu pentru deseuri, calitatea
aerului gi protectia apei.

EIM este o procedura prin care se evalueaza impactul asupra mediului gi prin care potentialele
efecte negative asupra mediului sunt diminuate sau eliminate, daca este posibil. EIM reprezinta
un proces organizat de culegere a informatiilor utilizate pentru a identifica si intelege efectele
proiectelor propuse asupra mediului inconjurator (aer, apa, sol, fauna, vegetatie etc.) cat si
asupra mediului social si economic al populatiei potential afectate.

Luarea in considerare a efectelor asupra mediului ale unui proiect/investitie inca din primele
etape ale planificarii acestuia, conduce la identificarea si evaluarea din timp a posibilelor efecte
negative asupra mediului. Astfel, se pot stabili masuri de minimizare a acestor efecte inainte de a
deveni ireversibile.

Evaluarea impactului asupra mediului are ca scop identificarea si cuantificarea impactului asupra
mediului produs de proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare urbana la nivelul
municipiului Ramnicu Valcea pentru perioada 2009+2029 in scopul conformarii cu legislatia de
mediu si a cresteriii eficientei energetice.
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Activitatea care se va desfasura in cadrul obiectivului, conform Ordinului MMGA nr. 860/2002
privind aprobarea Procedurii de evaluare a impactului si de emitere a acordului de mediu
modificat de Ordinul MMGA nr. 210/2004 si Ordinului MMGA nr. 1037/2005, se incadreaza
conform Anexei 1.1 la procedura la activitatea 3.1 — Termocentrale si alte instalatii de ardere
inclusiv instalatii industriale pentru producerea electricitatii, caldurii, aburului sau apei
calde cu o putere de cel putin 50 MW, cu impact semnificativ asupra mediului.

De asemenea, conform "Ordonantei de urgenta nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul
integrat al poluarii - Anexa nr. 1, Industrii energetice, punctul 1.1 - Instalatii de ardere cu o
putere termica nominala mai mare de 50 MW, pentru activitatea care se va desfasura, este
obligatorie intocmirea documentatiei in vederea obtinerii autorizatiei integrate de mediu.

Necesitatea studierii si evaluarii impactului activitatii, in special asupra mediului, este justificata
prin urmatoarele argumente:

> initierea din timp a unor actiuni preventive care sa reduca efectele negative care ar putea
fi generate de activitatea respectiva;

> evaluarea obiectiva a posibilitatilor de aparitie a efectelor nedorite asupra mediului si
sanatatii populatiei, datorate activitatii, in vederea selectarii strategiei intr-o perspectiva
sistematica.

Evaluarea impactului asupra mediului urmareste investigarea efectelor complexe ce rezulta din
impactul activitatii care urmeaza a fi promovata, fie asupra mediului si factorului uman in general,
fie asupra factorului social, economic, politic, pe baza carora se formuleaza o gama larga de
actiuni si masuri, menite sa contracareze efectele negative si sa le dezvolte pe cele pozitive, prin:

» modul de amplasare a obiectivului in mediu, de incadrare in planurile si schemele de
amenajare, de valorificare a resurselor existente in zona;

> posibile modificari pozitive sau negative care pot interveni in calitatea factorilor de mediu
prin promovarea proiectului sau a activitatii;

> nivelul de afectare a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei si nivelul de risc al
declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra mediului / populatiei;

» modul de incadrare in reglementarile legale in vigoare privind protectia mediului;
» masuri care pot fi luate pentru protectia mediului.

Raportul la studiul de evaluare a impactului a fost intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare,
normele, normativele si standardele specifice colaterale.

1.1.6 Cadrul legislativ
Dezvoltarea durabila este, generic, un obiectiv cheie al politicilor Comunitatii Europene care are
ca scop imbunatatirea continua a calitatii vietii pe Pamant atat pentru generatiile prezente cat si
pentru cele viitoare, prin combaterea exploatarii abuzive a resurselor naturale si a oamenilor,
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bazéndu-se pe principii democratice, solidaritate, respectarea legislatiei si a drepturilor
fundamentale ca libertatea si egalitatea de sanse.

in domeniul mediului, dezvoltarea durabild urmareste prevenirea si reducerea poludrii si
promoveaza productia si consumul sustenabil, tindnd cont de caracterul limitat al resurselor
naturale in vederea decuplarii cresterii economice de degradarea mediului inconjurator. Astfel,
pentru a fi sustenabila, cresterea trebuie decuplatda de impactul negativ asupra mediului si
trebuie sa se bazeze pe un model sustenabil al productiei si consumului.

Prin adoptarea strategiei dezvoltarii durabile ca element principal al cAmpului sau de actiune —
adica prin preocuparea pentru natura ca mostenire gi resursa a generatiilor viitoare — politica de
mediu este permanent conectata la tendintele globale de protectie a mediului, asa cum apar ele
in urma evenimentelor internationale precum summit-urile de la Rio (1992), Johanesburg
(2002), G8 (2007), Bali (2007), Copenhaga (2009), Protocolul de la Kyoto, etc. in plus, aceasta
conectare la si implicare in progresele internationale de mediu transforma Uniunea Europeana in
promotor global al dezvoltarii durabile, ,dezvoltare care satisface nevoile generatiei actuale féaré
a compromite sansele viitoarelor generatii de a-si satisface propriile nevor”.

Abordarea problemelor de mediu a Uniunii Europene este tot mai mult o abordare preventiva si
integrata care ia in considerare activitatile antropice si consecintele lor asupra tuturor factorilor
mediului. Cerintele de protectie a mediului trebuie integrate in celelalte politici ale Comunitatii
pentru a asigura protectia mediului sub toate formele sale prin intermediul analizei preliminare a
posibilelor probleme si prin adoptarea masurilor de integrare a cerintelor de mediu in planificarea
si evaluarea activitatilor economice si sociale. in fapt, multe probleme de mediu precum
schimbarile climatice, acidificarea si managementul deseurilor pot fi abordate prin interactiunea
principalilor actori economici publici sau privati, nu numai prin mijloace legislative, ci si prin alte
instrumente precum standarde, sisteme de certificare, scheme voluntare si instrumente
economice. Astfel, protectia sustenabila a mediului depinde ih mare masura de politicile comune
din domeniul industrial, energetic, transporturilor, agriculturii si turismului, care la randul lor
depind de capacitatea mediului de a le sustine.

in prezent, Uniunea Europeana acorda prioritate controlului integrat al poludrii ca parte
importanta in trecerea la un echilibru cat mai sustenabil intre activitatea umana si dezvoltarea
socioeconomica, pe de o parte, si resursele si capacitatea regenerativa a naturii, de cealalta
parte. Directiva care stabileste cadrul general pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii
(IPPC) instituie masuri destinate prevenirii sau, acolo unde nu este posibil, reducerii emisiilor n
aer, apa si sol rezultate din activitatile industriale, inclusiv masuri de management al deseurilor,
pentru atingerea unui grad inalt de protectie a tuturor factorilor de mediu.

Politica de mediu are legaturi strAnse cu politica energetica, in masura in care producerea si
utilizarea energiei este printre principalele surse de poluare a aerului (prin arderea
combustibililor) si apei (prin deversarea apelor de racire si a substantelor poluante rezultate din
rafinarii si centrale nucleare). Este evident faptul ca, politica de utilizare rationala a energiei si
incurajarea energiei nepoluante este prima si cea mai importanta din domeniul protectiei
mediului. Pachetul energie-schimbari climatice, adoptat de Consiliul si Parlamentul European in
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decembrie 2008, dovedeste recunoasterea la nivel european a faptului ca multe probleme de
mediu pot fi rezolvate prin masuri in domeniul energetic.

In contextul economic actual, marcat de recunoasterea tot mai larga a interdependentelor dintre
mediu gi dezvoltare, asistam la cregterea exigentelor societatii privind protectia mediului,
exigente concretizate in reglementari din ce in ce mai severe. in acest mod s-a creat un cadru
unitar care statueaza principiile care guverneaza intreaga activitate de protectia mediului si care
traseaza directile de reglementare a activitatilor economice in vederea atingerii obiectivelor
dezvoltarii durabile, elemente care vizeaza interesul public.

in calitate de Stat Membru al Uniunii Europene, Romania trebuie sa includa intre prioritatile sale
alinierea la standardele Uniunii Europene de protectie a mediului. Acest proces reprezinta una
dintre cele mai mari provocari si implica mari eforturi in doua directii prioritare:

» armonizarea legislatiei romanesti cu acquis-ul Uniunii Europene in acest sector;

> reforma institutionala, care necesita dezvoltarea unui mecanism institutional capabil sa
aplice si sa monitorizeze punerea in aplicare a legislatiei adoptate.

in Romania, cadrul legislativ pentru protectia mediului trebuie sa fie in permanenta imbunatatit,
astfel incéat sa tina pasul cu directivele europene si alte requlamente internationale in vigoare.

Legislatia romaneasca permite referiri la legislatia europeana mai ales pentru proiecte finantate
cu fonduri europene, cu exceptia situatiei in care legea roméaneasca pentru protectia mediului
este mai restrictiva decat cea europeana.

Principalele directive europene ce trebuie respectate:

» Directiva Consiliului 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si
private asupra mediului, modificata de: Directiva Consiliului 97/11/CE Directiva
2003/35/CE

» Directiva 2008/1/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii;

» Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru
Europa;

» Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor in atmosfera a anumitor poluanti
provenind de la instalatiile de ardere de dimensiuni mari (,Directiva LCP”);

» Directiva 2001/81/CE privind plafoanele nationale de emisie NOx, SO, NH;, COV;

» Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei,
modificata de Directivele 2008/32/CE, 2008/105/CE si 2009/31/CE si de Decizia
2455/2001/CE;

» Directiva nr. 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale amendata de Directiva
98/15/CE si de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003;

» Directiva 99/31/CE privind depozitarea deseurilor (Directiva cadru);
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Directiva 2006/12/CE privind deseurile (abroga Directiva 75/442/CEE), modificata de
Directivele 2008/98/CE si 2009/31/CE (se abroga de la 12.12.2010);

Directiva 2002/49/ CE privind managementul si reducerea zgomotului ambiental;
Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale si a faunei si florei salbatice)

Directiva 79/409/CEE referitoare la conservarea pasarilor salbatice).

In prezent se afld in dezbatere la Comisia Europeana si Statele Membre o propunere de
modificare a valorilor limita de emisie a substantelor poluante din gazele de ardere prevazute in
Directiva LCP sub forma unei noi Directive privind emisiile industriale — IE Directive — Directiva

IED,

MWi.

>

care se va aplica pentru Instalatile Mari de Ardere, cu puterea termica mai mare de 50

Principalele legi roméanesti privind protectia mediului care trebuie respectate sunt:

Ordonanta de urgentd nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului care abroga Legea Protectiei
Mediului, nr. 137/1995 aprobata cu modificari si completari prin Legea 265/2006;

Legea Protectiei Atmosferei nr. 655/2001 care urmareste prevenirea, eliminarea, limitarea
deteriorarii si ameliorarea calitatii atmosferei, in scopul evitarii efectelor negative asupra
sanatatii omului si mediului, asigurandu-se alinierea la normele juridice internationale si la
reglementarile Uniunii Europene;

Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al
poluarii si Legea nr. 84/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr.
152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii;

HG 440/2010 (reprezinta transpunerea Directivei 2001/80/EC) privind stabilirea unor
masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de
ardere. Este principala reglementare care guverneaza sectorul producerii energiei, privind
limitarea emisiilor de poluanti (SO», NOy si pulberi) in aer de la centrale mari, cu puterea
termica egala sau mai mare de 50 MW,, pentru orice tip de combustibil (solid, lichid sau
gazos).

Ordin MAPM nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita,
a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxid de
azot si oxizi de azot, pulberi in suspensie (PM10 si PM 2,5), plumb, benzen, monoxid de
carbon si ozon in aerul inconjurator, modificat si completat de Ordinul nr. 27/2007 pentru
modificarea si completarea unor ordine, care transpun acquis-ul comunitar de mediu;

Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile din Legea nr. 310/2004 si
Legea nr. 112/2006, care urmareste conservarea, dezvoltarea si protectia resurselor de
apa, precum sgi protectia impotriva oricarei forme de poluare si de modificare a
caracteristicilor apelor de suprafata si subterane;

HG nr. 188/2002, cu modificarile si completarile din HG nr. 352/2005, pentru aprobarea
unor norme privind conditile de descarcare in mediu acvatic a apelor uzate si HG nr.
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210/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul
comunitar in domeniul protectiei mediului;

OUG nr. 78/2000, aprobata prin Legea nr. 426/2001, privind regimul deseurilor, modificata
si completata prin OUG nr.61/2006, aprobata prin Legea nr. 27/2007.

HG nr. 349 din 21.04.2005 privind depozitarea deseurilor, completata prin HG nr.
210/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul
comunitar in domeniul protectiei mediului;

HG nr. 856/2002 — privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv periculoase modificata si completata de HG nr. 210/2007 pentru
modificarea si completarea unor acte normative, care transpun acquis-ul comunitar in
domeniul protectiei mediului;

» HG nr. 235/2007 — privind gestionarea uleiurilor uzate;

uuuuu

muncii;

> STAS nr. 10009/1988 — Acustica urbana;

> Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

Ordin MAPM nr. 860/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului si de emitere a acordului de mediu, modificat de Ordinul MMGA nr. 210/2004 si
Ordinului MMGA nr. 1037/2005;

Ordin MAPM nr. 863/2002 pentru aprobarea ghidurilor aplicabile procedurii cadru de
evaluare a impactului asupra mediului;

HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului.
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1.2 Informatii generale

1.2.1 Titular proiect
Consiliul Judetean Vélcea
Adresa: Str. General Praporgescu, nr.1, Ramnicu Vélcea, judetul Valcea

Persoana de contact:

+ Nume si Prenume: Ludovic ZELICI
+ Telefon: 0250 730 403
+ Fax: 0250 733 603

1.2.2 Elaborator al studiului de evaluare a impactului asupra mediului si al raportului
la acest studiu

Institutul de Studii si Proiectari Energetice, Bucuresti — SC ISPE SA, Divizia Energie & Mediu —
Sectia Ingineria Mediului

Adresa: B-dul. Lacul Tei, nr. 1-3, CP 30-33, cod 020371, Bucuresti

Persoana contact:

» Nume si prenume: Claudia Tomescu — Sef Colectiv SCHIMBARI CLIMATICE
» Telefon: 021 206 13 28
> Fax: 02121034 40

S.C. ISPE S.A. Bucuresti este autorizat sa elaboreze studii pentru protectia mediului, fiind
inregistrat in Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului, la pozitia 38,
Certificatul de inregistrare este prezentat in Anexa A.

1.2.3 Denumire proiect

Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Ramnicu Valcea
pentru perioada 2009:+2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii
eficientei energetice

1.2.4 Descriere proiect

Proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Ramnicu Valcea
pentru perioada 2009+2029 in scopul conformarii cu legislatia de mediu si cresterii eficientei
energetice, face parte din proiectul PHARE ,Asistenta tehnica pentru pregéatirea portofoliului de
proiecte — Termoficare”, al carui obiectiv general este acela de imbunatatire a infrastructurii de
mediu din Roméania, conform standardelor UE in domeniile gestionarii deseurilor, a protectiei
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naturii si a incalzirii centralizate, in vederea imbunatatirii semnificative a calitatii mediului si
conditiilor de viata.

in vederea cresterii eficientei de utilizare a energiei primare, reducerii poluarii mediului ambiant,
reducerii costurilor de exploatare si imbunatatirii serviciilor oferite populatiei, prin prezenta
investitie se propune retehnologizarea si modernizarea sistemului de termoficare, prin
introducerea unor tehnologii cu performante superioare.

Entitatea care implementeaza proiectul este Consiliul Judetean Vélcea, in calitate de responsabil
cu serviciul public de furnizare a energiei termice, in conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006
a serviciilor comunitare de utilitati publice, modificata si completata prin OUG nr.13/2008 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 51/2006 si a Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu
apa si de canalizare.

1.2.4.1. Descrierea sistemului actual de alimentare centralizata cu energie termica
1.2.4.1. Sursa pentru producerea energiei electrice si termice

Societatea Comerciala CET Govora S.A., titular al activitatii de termoficare urbana, furnizeaza
energie termica sub forma de apa fierbinte pentru incalzire si apa calda de consum unor
consumatori din municipiul R&mnicu Valcea (apartamente, institutii publice, servicii).

Producerea, transportul, distributia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat
constituie un serviciu de utilitate publica.

Sistemul de alimentare centralizata cu energie termica (SACET) a consumatorilor din municipiul
Ramnicu Valcea, este un sistem complex constituit din:

» sursa de producere a energiei termice;
> retele termice primare — asigura transportul energiei termice;

» punctele termice — asigura transferul energiei termice intre agentul primar si agentul
secundar;

> retele termice secundare — asigura distributia energiei termice catre consumatorul final;
» consumatorul final.

in figura urméatoare este reprezentat schematic sistemul de alimentare centralizatd cu energie
termica al municipiului Ramnicu Valcea:
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- apartamente si locuinte
individuale 83%

Capacitati instalate
IMA 3:CA 7

IMA 1:CA 4
turbina 6

turbina3

420t/h
420t/h
50 MW
50 MW

carbune
gaz natural

—
>

termice
|

- agenti economici 6%

1 - institutii 12%

Figura nr. 1 Schema sistemului de alimentare centralizata cu energie termica

S.C. CET Govora S.A. a concesionat si asigura operarea ansamblului, pana la nivelul

consumatorilor — cladirile acestora.

S.C. CET Govora S.A., operatorul de termoficare al municipiul Ramnicu Valcea are ca obiect de
activitate producerea, transportul, distributia si furnizarea de energie termica si producerea i
furnizarea de energie electrica, activitati licentiate de Autoritatea Nationala de Reglementare in
domeniul Energiei — ANRE si Autoritatea Nationala de Reglementare a Serviciilor Comunale —

ANRSC.

S.C. CET Govora S.A. este constituité legal ca societate comerciala pe actiuni, cu unic actionar
Judetul Valcea si administrat de Consiliul Judetean Vélcea.

Datele principale referitoare la operatorul de termoficare sunt prezentate in tabelul urmator.

Date privind operatorul de termoficare

Tabel 1.2.4.1

Nume intreg al companiei de termoficare

S.C. CET Govora S.A. Ramnicu Valcea

Scopul principal

Producerea si comercializarea de energie electrica si energie
termica conform contractelor incheiate cu regii autonome
societati comerciale persoane fizice sau juridice beneficiare

Structura legala

Societate pe actiuni

Proprietar

Judetul Vélcea (unic actionar)

Capital inregistrat

18.609.437,5 lei

Numarul de inregistrare la Camera Comertului

J 38/683/1997

Cod unic de inregistrare

RO 10102377

Adresa

Strada Industriilor, numarul 1, Ramnicu Valcea

Societatea detine urmatoarele licente de operare si permise:

Tabel 1.2.4.2
Licente si autorizatii ale SC CET Govora SA

Licenta / Autorizatie Aut_orltavtea Numar licenta/permis Valabilitate

’ ’ emitenta ’
Autorizatie pentru functionarea obiectivului
energetic ,Centrala Electrica de Termoficare | AN.R.E. Seria A, Nr.1201/09.06.2003 2023
Govora”
Autonza_tle pentru f.unct|onarea 0P|ect|vuIU| ANRE. Seria A, Nr.1202/09.06.2003 | 2023
energetic ,Retele termice de transport
Licenta pentru producerea de energie electrica | A.N.R.E. Seria L, Nr.1723/25.04.2005 2025
Licenta pentru producerea de energie termica A.N.R.E. Seria L, Nr. 1725/25.04.2005 | 2025
Licenta pentru furnizarea de energie electrica AN.R.E. Seria L, Nr.2078/29.05.2008 2016
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Licenta / Autorizatie T Numar licenta/permis Valabilitate
; : emitenta :
Licenta clasa 2 pentru serviciul public de
alimentare cu energie termica produsa | A ym s G | Ordin 113/17.02.2006 17.02.2011
centralizat in Ramnicu Valcea, Calimenesti si
Baile Olanesti

Energia termica sub forma de apa fierbinte produsa in sursa (agent primar), este transportata
prin retelele termice primare pana la punctele termice. La nivelul punctelor termice are loc
schimbul de caldura intre agentul primar si cel secundar care este distribuit prin intermediul
retelelor termice secundare la consumatorii finali.

in prezent, profilul sursei de producere a energiei termice centralizate a CET GOVORA este
urmatorul :

> cazane energetice de 420 t/h (140 bar, 530 °C) si anume:

v' cazanul de abur nr. 7 (IMA 3) care functioneaza cu combustibil principal (97%) — lignit
si combustibil pornire si suport flacara (3%) — gaz natural;

v' cazanul de abur nr. 4 (IMA 1) — care functioneaza cu gaz natural;

» Turbine cu abur: TA 6: DKUL 50 MW - contrapresiune si TA 3: DSL 50 MW -
condensatie.

Echipamentul Profilul deservit
Cazanulnr. 3 Industrial
Cazanul nr.4 Urban

Cazanulnr. 5 Industrial
Cazanulnr. 6 Industrial
Cazanulnr. 7 Urban

Indis ponibil

i _
g, ca 5 ce6 c7
420 th 420 th 420 th 420 th 420 th

IMA 1 IMA 2 IMA 3
Combustibi: Gaze naturale Combustibil: Carbune Combustibi: Carbune
Termen conformare NOx: conforma Termen conformare NO,: 31.12.2013 Termen conformare NOx: 31.12.2011
Termen conformare S Ox: 31.11.2013 Termen conformare SOx: 31.12.2011

Termen conformare pulberi: 2011 Termen conformare pulberi: 2010

Figura nr. 2 IMA existente pe platforma Govora

Cazanele de abur C4 si C7 functioneaza pe bara colectoare, atat pe partea de abur viu, de apa
de alimentare si de apa dedurizata si demineralizata, cat si pe partea de abur 13 bar.

De regula, functionarea instalatiilor mari de ardere, de tipul celor aflate pe amplasamentul SC
CET Govora SA, este permisa daca respecta valorile limita de emisie (VLE) pentru dioxid de
sulf, oxizi de azot si pulberi sau sunt incluse in Programul national de reducere a emisiilor de
SO,, NOx si pulberi.

in vederea conformarii cu VLE a fost intocmit pentru SC CET Govora SA un program de
reducere progresiva a emisiilor anuale de SO,, NOx si pulberi, care pe langa datele de
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functionare a IMA, stabilirea VLE aplicabile, masurile tehnologice propuse pentru reducerea
progresiva a emisiilor de SO,, NOx si pulberi, termenele de implementare a masurilor
tehnologice, masurile pentru monitorizarea emisiilor si estimarile costurilor de implementare a
masurilor de reducere a emisiilor, contine si emisiile tinta ale fiecarei IMA.

in ceea ce priveste IMA nr. 1 cu functionare pe gaz natural, aceasta instalatie de ardere nu are
perioada de tranzitie pentru conformarea cu VLE, asa incat nu sunt prevazute plafoane de
emisii.

in tabelul de mai jos sunt prezentate emisiile anuale tinta pentru IMA 3, asa cum au fost
aprobate prin Ordinul nr. 833/2005 care aproba Programului national de reducere a emisiilor de
dioxid de sulf, oxizi de azot gi pulberi provenite din instalatii mari de ardere.

Programul national de reducere a emisiilor (PNRE):

Tabel nr.1.2.4.3
Plafoanele de emisii pentru SC Govora SA

Numele _ Putereg Plafoane emisii
cazanului Tip Poluant termica (tone/an)
MWt 2008 2010 2013 2015 2016 2017
SO, 21407 | 21407 | 4423 4423 4423 4423
IMA 3 NO, 293 1990 1990 1974 1974 1974 1974
Pulberi 2220 2220 306 306 306 306
IMA 1 - 293 - - - - - -

in conformitate cu legislatia in vigoare si cu conditiile prevazute in Autorizatia integrata de Mediu
detinuta, IMA nr. 3 are perioade de tranzitie pentru conformarea VLE stabilite pentru SO,
termenul de conformare fiind 31.12.2011, pentru NOx, termenul de conformare fiind 31.12.2011;
si pentru pulberi, termenul de conformare fiind 31.12.2010, VLE care trebuie respectate de IMA
3 sunt urmatoarele:

Tabel nr.1.2.4.4
Perioadele de tranzitie pentru conformarea cu VLE gi valorile concentratiilor de emisii poluante
. Substanta 3, | Concentratii de substante poluante | Anul conformarii
Denumire IMA poluanta VLE (mg/Nm’) in gazele de ardere (mg/Nm®) cu VLE
SO, 1320 4000+9000 dupa 31.12.2011
IMA 3 NO, 590 250+700 dupa 31.12.2011
Pulberi 94 200+300 dupa 31.12.2010

Din analiza comparativa a valorilor concentratiilor de substante poluante in gazele de ardere cu
valorile limita de emisie se constata depasiri ale acestora din urma, impunandu-se masuri
obligatorii, necesare pentru conformarea la cerintele de mediu cuprinse in Directivele UE
transpuse in legislatia din Romania.

in vederea conformaérii la cerintele de mediu, cazanul de abur C7 va fi echipat cu instalatie de
desulfurare a gazelor de ardere si cu arzatoare cu NOx redus, masurile propuse fiind in
concordanta cu cerintele BREF-BAT.

In prezent se afla in dezbatere la Comisia Europeana o propunere de modificare a valorilor limita
de emisie a substantelor poluante din gazele de ardere sub forma unei noi Directive privind
emisiile industriale: Directiva IPPC Recast. Aceasta Directiva prevede limite de emisie mai stricte
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decat cele din legislatia in vigoare in prezent, in conformitate cu cele mai bune tehnici
disponibile, pentru anumite categorii de instalatii de ardere si poluanti.

Avand in vedere ca investitia va asigura serviciul public de incalzire in perioada 2012+2029, in
alegerea solutiei optime de reabilitare a sistemului de termoficare urbana a municipiului Ramnicu
— Vélcea pentru conformarea cu legislatia de mediu, s-au avut in vedere valorile limita de emisie
prevazute in Directiva IED (IPPC Recast):

Tabel nr.1.2.4.5

VLE conform IPPC Recast
Denumire IMA | Substanta poluanta VLE IED (mg/Nm®)
SO, 243,55*
IMA 3 NO, 197*
Pulberi 24 4*

Valori calculate conform HG 440/2010 tinand cont de faptul cd CET Govora foloseste combustibil mixt
(97% carbune, 3% gaz natural)

1.2.4.2. Retelele de transport al agentului termic

Sistemul de transport al energiei termice (reteaua termica primara), care face legatura intre
sursa de producere a energiei si punctele termice (PT), asigurand transportul apei fierbinti de la
CET la PT, este o retea bitubulara de tip arborescent, avand o lungime de traseu de aproximativ
30,2 km, din care 17,9 km (59%) amplasata subteran in canale nevizitabile si 12,3 km (41%)
amplasata suprateran.

Retelele termice primare sunt compuse din conducte clasice, cu exceptia unor portiuni care au
fost reabilitate cu conducte preizolate, in lungime totala de de 0,5 km, pe tronsoanele PV4 —
Ostroveni, subtraversare str. Sacedorteanu si subtraversare Bd. Dem Radulescu. Conductele
pleaca de la centrala si parcurg o distanta de 12 km péana la intrarea in oras, unde se ramifica
spre consumatori.

n anii 200722008 s-au reabilitat 2,93 km retea de conducte intre CET si stalp 181 si in zona
pasajelor de cale ferata Bogdan Amaru, in solutie clasica (conducte supraterane amplasate pe
stalpi).

Desi a fost initiat un program de reabilitare, pierderile de caldura in retele sunt inca mari (12%),
ca si pierderile de agent termic.

Pierderile de caldura si agent termic in conductele de transport a caldurii sunt prezentate
centralizat in tabelul urmator:

Tabel nr.1.2.4.6
Pierderile din sistemul de transport

Pierderi de caldura UM
Pierderi anuale totale de caldura MW}t/an 52 684
Pierderi anuale totale de agent termic m°/an 516 833

Conductele aferente retelelor de transport au o vechime de 20+40 de ani, sunt uzate fizic si
moral si se impune urgent inlocuirea lor.
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1.2.4.3. Punctele termice

in statiile de transformare a energiei termice (punctele termice), energia termica este adusa la
parametrii de debit, temperatura si presiune necesari la punctele de utilizare. Energia termica
este transferata de la agentul termic primar la cel secundar (agent termic pentru incalzire si apa
calda de consum) prin intermediul schimbatoarelor de caldura.

n municipiul Ramnicu Valcea sunt racordate la sistem un numér de 104 puncte termice, din care
38 de puncte termice concesionate de CET Govora ca operator, restul apartinand
consumatorilor alimentati. Toate punctele termice concesionate operatorului au fost modenizate
intre anii 2000+2007. Punctele termice concesionate operatorului au capacitati instalate cuprinse
intre 1,23 Gceal/h (1,43 MWt) si 17,88 Gceal/h (20,79 MWH1) si o capacitate instalata totala de
175,25 Gcal/h (203,82 MWHt) pentru incalzire si 61,16 Gceal/h (71,13 MW1) pentru apa calda de
consum.

Echipamentele instalate in punctele termice sunt urmatoarele:

» schimbatoare de caldura pentru agentul termic pentru incalzire si pentru apa calda de
consum;

» pompe cu turatie constanta;
» sistem de expansiune;

> instalatie de umplere si adaos in circuitul secundar pentru compensarea pierderilor de
agent termic;

» aparatura de masura si control a parametrilor agentilor termici (temperatura si presiune);
» contoare de energie termica.

Schema de functionare a punctelor termice prevede prepararea in paralel a agentului termic
pentru incalzire si a apei calde de consum. in majoritatea punctelor termice s-au instalat sisteme
de recirculare a apei calde de consum. Pompele montate in punctele termice sunt noi, moderne,
performante. De mentionat ca pompele de circulatie a agentului termic pentru incalzire sunt
pompe cu turatie constanta, fiind necesara instalarea de convertizoare de frecventa. Punctele
termice sunt automatizate, fiind dotate cu echipamente de reglare a debitului pe circuitul primar,
in scopul asigurarii temperaturii agentului termic pentru incalzire si a apei calde de consum.

Punctele termice sunt dotate cu echipamentele si accesoriile necesare transmiterii informatiilor la
distanta in timp real si sunt integrate intr-un sistem dispecer.

1.2.4.4. Sistemul de distributie

Sistemul retelelor de distributie (retelele termice secundare) asigura distributia agentului termic
pentru incalzire si a apei calde de consum de la punctele termice la consumatori.

Retelele de distributie sunt sisteme arborescente, avand o lungime totala de 207,5 km, din care
65,542 km traseu pentru conductele de incalzire (bitubular) si de 76,417 km traseu pentru
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conductele de apa calda de consum (monofilar). Retelele de distributie sunt constituite din 3
conducte, incalzire tur-retur si apa calda de consum.

Conductele de distributie au fost reabilitate in proportie de 24,5%, dintre care 22,5% in sistem
preizolat si 2% in sistem clasic. Restul conductelor sunt clasice, amplasate subteran, in canale
nevizitabile.

Principalele probleme care afecteaza functionarea retelelor de distributie care inca nu au fost
reabilitate sunt urmatoarele:

» conductele sunt afectate de coroziune, fisurile conduc la pierderi importante de agent
termic,

» portiunile neizolate de conducta si izolatia necorespunzatoare (umeda, tasata) cauzeaza
pierderi mari de caldura si corodarea partii exterioare a conductelor;

» canalele termice sunt partial inundate, apa provenitda din avarii sau infiltrati nu se
evacueaza la canalizare,

» conductele de recirculare a apei calde de consum sunt inexistente sau scoase din
functiune.

Desi a fost initiat un program de reabilitare, pierderile de caldura in retele sunt inca mari
(19,82%), ca si pierderile de agent termic.

Pierderile de caldura si agent termic in conductele de distributie sunt prezentate centralizat in
tabelul urmator:

Tabel nr.1.2.4.7
Pierderile din sistemul de distributie

Pierderi de caldura UM
Pierderi anuale totale de caldura MWt/an 78 085
Pierderi anuale totale de agent termic t/an 453 521,6

in concluzie, pierderile din sistemul de transport si distributie a caldurii, calculate ca diferenta
dintre cantitatea de energie termica produsa si cea vanduta sunt mari, aproximativ 32%, fiind
prezentate centralizat in tabelul urmator:

Tabel nr.1.2.4.8

Pierderile din sistemul de transport si distributie a caldurii
Specificatie um 2004 2005 2006 2007 2008
Sursa CET Govora
Energia termica produsa spre a fi livrata | MWt/an | 480.912 | 474.922 459.107 447.293 | 460.411
(la limita centralei), apa fierbinte (total)

Total energiei termice vanduta (apa | MWt/an | 327.704 | 335.616 321.593 323.899 | 318.489
fierbinte)

Asadar pentru scaderea consumurilor energetice si de combustibil, scaderea costurilor de
intretinere pentru incalzire si preparare a apei calde de consum, imbunatatirea conditiilor de
igiena si confort termic, reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si
consumul de energie sunt necesare investitii pentru reabilitarea sistemului de termoficare a
municipiului Ramnicu Valcea.
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1.2.4.2. Descrierea investitiei propuse

Prin solutia de reabilitare a sistemului de termoficare a municipiului R&mnicu Vélcea s-a urmarit
valorificarea unei parti cat mai mari din sistemul existent, prevazandu-se insa o serie de lucrari
de reabilitare si modernizare in scopul reducerii nivelului de poluare a mediului si cresterii
eficientei energetice a sistemului in ansamblul sau. Lucrarile propuse au in vedere atéat
echipamentele si instalatiile din cadrul sursei de energie, care vor participa la acoperirea curbei
de sarcina cét si retelele de transport si distributie. Echipamentele si instalatiile din intregul
sistem, vor fi reabilitate, modernizate, redimensionate si vor fi instalate unele noi, functie de
situatia actuala a starii tehnice si de consumurile de energie existente si de perspectiva.

Noul profil tehnologic al sursei pentru producerea energiei termice va fi constituit din
urmatoarele echipamente principale:

» Echipamente existente:

v' cazanul de abur nr. 7 de 420t/h cu functionare pe carbune si gaze naturale
reabilitat in conformitate cu cerintele de mediu.

v cazanul de abur nr. 4 de 420 t/h cu functionare pe gaze naturale, in rezerva rece.
v" TAS3 (tip DSL 50) si TA6 ( tip DKUL 50).
» Echipamente noi:

v’ cazan de abur de 50 t/h cu functionare pe biomasa (rumegus si tocatura lemnoasa)
+ turbina de abur de 10 Mwe cu condensatie si priza (dimensionate corespunzator
regimului mediu vara), care vor asigura corespunzator regimul mediu vara.
Instalarea — montarea acestui ecipament nu sunt incluse in conturul prezentei
investiti.
In ceea ce priveste retelele de transport si distributie a agentului termic, se vor realiza lucrari
de reabilitare a retelelor de transport dupa redimensionarea si reconfigurarea impuse de
reducerea drastica a necesarului de caldura al consumatorilor, lucrari care vor conduce la
reducerea pierderilor pana la valoarea aproximativa de 15%, fata de 30% cét este in prezent.

Vor fi de asemenea realizate sisteme de monitorizare si dispecerizare a datelor care definesc
functionarea sistemului.

Toate masurile de reabilitare si modernizare propuse sunt in concordanta cu prevederile si
cerintele impuse de BAT — BREF.

Din punct de vedere al functionarii, schema termica este astfel incarcata, incat, sa functioneze
in baza curbei de sarcina, asigurand necesarul de energie termica pentru prepararea apei calde
de consum si pentru incalzire.

Se mentioneaza ca, analiza comparativa elaboratd pentru determinarea celei mai eficiente
optiuni de reabilitare si modernizare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termica a
municipiului Ramnicu Véalcea, a avut in vedere sistemul de termoficare in integralitatea lui. Avand
in vedere faptul ca fondurile financiare disponibile nu pot acoperi totalitatea lucrarilor propuse, a
fost efectuata prioritizarea acestora.
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Investitiile prioritare, propuse pentru cofinantare din fonduri UE, prin POS Mediu-Axa Prioritara 3,
in perioada 2010+2013, sunt urmatoarele:

» Instalatie de desulfurare (2010+2011);

» Arzatoare cu formare redusa de NOx si reparatii la cazan (2010+2011);
» Reabilitare EPA (2010);
» Reabilitare tronsoane retele primare (2010).

Prin realizarea lucrarilor de investitii privind retehnologizarea cazanului de abur C7 in vederea
conformarii la cerintele legislatiei de mediu, precum si realizarea cazanelor de abur cu
functionare pe biomasa (deseuri lemnoase si tocatura lemnoasa) (care, insa, nu sunt cuprinse in
conturul invesitiei prioritare) se aduce o importanta contributie la reducerea consumului de
combustibili fosili, cu reducerea corespunzatoare a emisiilor poluante (SO,, NOy, pulberi).

Etapa de constructii/montaj

Investitia aferenta reabilitarii sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului R&mnicu
Valcea va cuprinde urmatoarele categorii de lucrari:

» lucrari de reabilitare si modernizare a sursei de energie;
» lucrari de reabilitare si modernizare a retelelor de transport.

Lucrarile de demolare, reabilitare sau construire aferente lucrarilor in sursa, se desfasoara in
limita incintei S.C. CET Govora S.A., care ocupa o suprafata de 372 366.70 m? conform
CERTIFICATULUI de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO3 nr. 4636
din 29.03.1999 — partea de cladire principala, gospodarie de apa, de pacura, tratare apa, nefiind
necesare suprafete aditionale pentru desfasurarea proiectului.

in ceea ce priveste terenul pe care se vor dezvolta retelele de termoficare aferente investitiei
acesta se afla pe domeniul public al municipiului Ramnicu Valcea. Suprafetele de teren ocupate
de obiectivul de investitie au fost determinate pe baza reprezentarii grafice a traseului retelelor
termice, prezentate in planul de situatie.

Suprafata de teren pe care se vor executa lucrarile de construire, de dezmembrare/ demolare si
reabilitare aferente investitiei in sursa va fi de circa 35100 m?, aproximativ 3,51 ha.

Suprafata de teren ocupata definitiv de retelele termice va fi de circa 4.200 m®, reprezentand
terenuri din intravilan.

Categoria 1 — Lucrari in sursa

n vederea conformarii cu reglementarile privind protectia mediului in vigoare, precum si cu cele
aflate in dezbatere la nivel european, in sursa CET Govora se vor efectua urmatoarele lucrari:

a) Echipamente noi: Instalatie de desulfurare gaze de ardere pentru cazanul de abur nr. 7
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In vederea reducerii continutului de dioxid de sulf din gazele de ardere provenind din utilizarea
combustibililor fosili in cazanul de abur de 420 t/h din CET Govora se monteaza o instalatie de
desulfurare.

Principalele metode de retinere a SO, aplicate in centralele electrice care utilizeaza combustibili
fosili sunt urmatoarele:

v Procedeul uscat cu injectie de reactiv, cu o eficienta intre 40 si 50%;
v Procedeul semiuscat (SDA), cu o eficienta cuprinsa intre 80 si 92%;
v Procedeul umed, cu o eficienta cuprinsa intre 85 si 98%.

Conform BAT, alegerea tehnologiei de desulfurare potrivita depinde de o multitudine de factori
specifici centralei electrice si locului ei de amplasare, printre cei mai importanti sunt urmatorii:

v' Zona unde este amplasata centrala electrica;
v' Capacitatea tehnica a cazanelor energetice;

v/ Sarcina cazanelor energetice;
v

Calitatea combustibilului si a continutului de cenusa, (pentru a se determina daca
este posibila o desulfurare naturala in timpul arderii), etc.

Datorita continutului ridicat de sulf din lignitul utilizat de cazanul de abur nr.7, care conduce la
emisii de SO, in gazele de ardere cuprinse intre 4376 mg/Nm® si 9000 mg/Nm?® in studiu de
impact va analiza tehnologia de desulfurare umeda.

Analizand metodele de retinere a SO, din gazele de ardere utilizate pe plan mondial si tinand
cont de prevederile legislatiei de mediu, instalatia de desulfurare a gazelor de ardere va fi de tip
umed, utilizand ca substanta absorbanta calcarul si rezultand ca produs secundar din procesul
de retinere a bioxidului de sulf, gipsul.

Gazele de ardere cu o concentratie de SO, cuprinsa intre 4376 mg/Nm® si 9000 mg/Nm?®, intr4
intr-un absorber de tip turn unde sunt spalate cu ajutorul unui sistemul de pulverizare a
suspensiei de calcar. Gazele cu concentratia de SO, redusa prin procesul chimic de absortie
sunt apoi evacuate prin partea superioara a absorberului prin cosul de fum umed care are o
inadltime de 80 m de la nivelul solului, indltime necesara asigurarii unei dispersii adecvate a
gazelor de ardere in atmosfera, astfel incat sa se respecte legislatia de mediu privind stabilirea
valorilor limita ale substantelor poluante in aerul inconjurator (Ordin al MAPM nr. 592/2002 ).

b) Echipamente existente:

v' Se vor monta arzatoare cu formare redusa de NOx si se vor efectua repartii la
cazanul de abur nr. 7 (reabilitare moara de carbune);

v Reabilitarea electropompelor de alimentare cazan de abur nr. 7;
v Reabilitarea electropompelor de termoficare ( treapta | si trapta Il iarna).

Lucrarile de constructii aferente noilor obiective cuprind cladiri si fundatii pentru amplasarea
echipamentelor.
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Instalatiile de desulfurare a gazelor de ardere prevazute a se realiza in cadrul acestei investitii

pentru

C7, trebuie amplasate inainte de intrarea gazelor de ardere in cosul de fum. Deoarece in

zona cuprinsa intre electrofiltre si cosul de fum nu exista spatiul necesar pentru amplasarea
acestor instalatii s-a ales ca amplasare zona situata la vest de instalatiile din spate C7 respectiv
spatiul ocupat in prezent de constructiile realizate pentru instalatiile din spate cazane aferente
viitoarelor C8 si C9 care nu s-au mai finalizat.

in Planul general - lucriri de demolare, scara 1:1000, cod: |-1282.01.006-P1-002 sunt
prezentate constructiile si instalatiile, care vor fi demolate/ dezafectate din incinta CET Govora.

>

YV V VYV V

structura de sustinere a electrofiltrelor C8 amplasata in zona de vest a centralei — cu
exceptia statiei de aer comprimat prevazuta pentru evacuarea uscata a cenusii;

structura de sustinere a electrofiltrelor C9 amplasata paralel cu structura de C8;
drumuri si platforme din zona structurii de sustinere a electrofiltrelor aferente C8 si C9.
fundatii pompe EPA amplasate in sala magini aferenta C7;

fundatii electropompe termoficare amplasate in statia pompe termoficare care este
amplasata in zona mediana a centralei la nord de cazanele 3 si 4.

in Planul general — lucriri de construire, scara 1:1000, cod: 1-1282.01.006-P1-003 sunt
prezentate noile instalatii, echipamente si constructii, care vor fi realizate in cadrul centralei
electrice, dupa cum urmeaza:

>

cazanul de abur nr. 7 care urmeaza a fi reabilitat — este amplasat la limita sud - vestica a
cladirii principale;
canale gaze de ardere noi, care pornesc de la circa 5,0 m de cosul de fum vor fi montate

pe traseul celei de-a doua alimentari cu carbune a centralei pe stélpii existenti de pe care
s-a demontat estacada benzilor de carbune;

absorberul se va amplasa la vest de sala C7 si la nord de sala masini care fusese
construita pentru C8;

inainte de intrarea gazelor de ardere in absorber se va monta un ventilator care este
amplasat la nord de absorber;

adiacent laturii de vest a structurii de sustinere a cosului de fum care se monteaza
deasupra absorberului se va realiza statia de pompe aferentd absorberului precum si
cladirea in care se monteaza suflantele de oxidare;

la nord vest de absorber se va amplasa rezervorul de avarie;

gospodaria de calcar, care cuprinde: silozul de stocare calcar, rezervor suspensie calcar
si statia pompe transvazare suspensie calcar, precum si rezervorul de apa de proces vor
fi realizate la vest de statia de pompe absorber;

la nord de statia de pompe transvazare se va construi statia de aer comprimat;

la sud de gospodaria de calcar se va amplasa statia electrica si camera de comanda
aferenta desulfurarii;
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» pompele de apa limpezita se vor monta in statia de tratare chimica a apei aflata in
extremitatea estica a incintei;

» canalele de gaze de ardere recirculate, precum si ventilatorul de gaze arse recirculate
sunt amplasate intre cele doua electrofiltre aferente C7.

» pompele termoficare treapta I-a sunt amplasate in statia de pompe termoficare;

» electropompele de termoficare treapta I-a de iarna sunt amplasate la limita vestica a salii
masini aferenta C7;

» in sala masini vor fi reamplasate doua pompe EPA asa cum se prezinta in planul general.

Accesul in zonele unde vor fi amplasate noile instalatii, echipamente si constructii, va fi realizat
din drumurile existente, atat in perioada de executie, cat si in perioada de exploatare. In acelasi
mod va fi realizat si accesul masinilor de interventie P.S.I.

Categoria 2 - Lucrari in retelele de termoficare
in cadrul proiectului se reabiliteaza 2251 m traseu retea transport agent primar.
Lucrarile ce urmeaza sa fie efectuate in sistemul de transport al caldurii cuprind:

» lucrari de inlocuire a conductelor amplasate subteran in canale termice si suprateran pe
stélpi cu conducte preizolate, amplasate direct in pamant;

» inlocuirea vanelor de pe traseul magistralelor de termoficare si a principalelor ramificatii;
» realizarea unui sistem de monitorizare a starii izolatiei conductelor.
Lucrarile de reabilitare pe parte de constructii constau in urmatoarele:

» Mentinerea canalelor existente si reamenajarea lor (decopertare, demolarea unui perete
lateral daca este cazul, curatire) in vederea amplasarii noilor conducte preizolate, acestea
vor fi amplasate pe un pat de nisip de 10 cm grosime, acoperirea conductelor cu un alt
strat de nisip gros de 10 cm, dupa care se va executa acoperirea cu pamant bine
compactat, pana la nivelul solului.

> Reamenajarea si curatirea caminelor de vane existente, in cazul in care acestea se
pastreaza

» Construirea de camine de acces pentru actionarea vanelor preizolate.

Reabilitarea si modernizarea unor tronsoane ale sistemului de transport al energiei termice din
municipiul R&mnicu Vélcea prin folosirea de tehnologii noi, are ca scop cresterea eficientei
energetice, in vederea livrarii agentului termic la parametrii cantitativi si calitativi solicitati de
consumatori, la un pret cat mai scazut si cu impact minim asupra mediului.



-ormular cod: FIL423-002-03 Act.0

» T | coo cocument 1-1282.01.011-N0-002 |Serit‘adeTodifi|care| s 26
L

Etapa de functionare

Alegerea solutiei tehnice de echipare s-a realizat in baza urmatoarelor considerente:

» Aplicarea masurilor recomandate de Documentului de Referinta asupra Celor Mai Bune
Tehnici Disponibile pentru Instalatile Mari de Ardere, prin utilizarea tehnologiilor
performante cu eficienta energetica ridicata;

» Cresterea capacitatii unitare, corelat cu necesarul de energie termica care trebuie asigurat
in regimurile caracteristice si cu disponibilitatea echipamentelor.

Sursa de energie este dimensionata pentru asigurarea sarcinii termice dupa realizarea lucrarilor
de reabilitare si modernizare prevazute pentru sistemul de alimentare centralizata cu energie
termica.

in urma evaluarii scenariilor strategice de alimentare centralizata cu caldur, solutia optima de
asigurare de catre CET Govora SA a energiei termice necesare consumatorilor din municipiul
Ramnicu Valcea este echiparea sursei de producere a energiei termice cu cazanul de abur nr.7
de 420t/h care functioneaza cu combustibil principal (97%) — lignit si combustibil pornire si suport
flacara (3%) — gaz natural, reabilitat in conformitate cu cerintele de mediu, si cazanul de abur nr.
4 de 420 t/h cu functionare pe gaze naturale, conform cu VLE pentru NOx, ca unitate de rezerva
rece. Se considera in functiune TA3 (tip DSL 50) si TA6 ( tip DKUL 50).

In plus, pentru acoperirea necesarului corespunzator regimului de vard se va instala o sursa
noua (care, insa, nu este cuprinsa in conturul invesitiei prioritare), formata dintr-un cazan de
abur de 50 t/h cu functionare pe biomasa (rumegus si tocatura lemnoasa) si o turbina de abur
condensatie si priza de 10 MWe ce va acoperi necesarul corespunzator regimului mediu vara.

Aceste echipamente se vor realiza in incinta centralei electrice, in spatiile disponibile. Apa
fierbinte rezultata va fi introdusa in instalatile de termoficare urbana. Energia electrica va fi
produsa in cogenerare.

Pentru perioada de iarna, grupul nou pe biomasa va functiona in condensatie, necesarul de
caldura fiind asigurat din cazanul de abur nr. 7. Necesarul pentru perioada de vara va fi asigurat
prin priza turbinei de 10 MW a grupului nou.

Retehnologizarea instalatiilor de termoficare urbana din SC CET Govora SA — Ramnicu Valcea
va determina scaderea consumurilor energetice si de combustibil, scaderea costurilor de
intretinere suportate de consumator pentru incalzire si prepararea apei calde de consum,
imbunatatirea conditiilor de igiena si confort termic si implicit reducerea emisiilor poluante
generate de producerea, transportul si consumul de energie.

Eficienta globald dupa implementarea proiectului se estimeaza la circa 78%, fata de 59% la
momentul actual.

Etapa de inchidere

La luarea deciziei de inchidere a activitatii desfasurate in centrala electrica de termoficare se va
avea in vedere derularea urmatoarelor activitati:
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1. Activitati preliminare pentru pregatirea instalatiilor si echipamentelor;
Incetarea activitatii de producere a energiei termice;

Activitati de conservare a unor echipamente;

> N

Activitati de demontare utilaje si echipamente din cadrul centralei care pot fi
valorificate;

o

Activitati de dezafectare;
6. Activitati de demolare;

7. Activitati de curatare si ecologizare a amplasamentului.

1.2.5 Durata etapei de functionare

Centrala electrica de termoficare va acoperi productia si transportul de energie termica catre
consumatori pe o perioada de 22 ani:

» 2 ani pentru realizarea investitiei (2010+2011);
» 20 ani perioada de exploatare (2012+2031).

Centrala electrica de termoficare va functiona tot timpul anului, numarul anual de ore de
functionare fiind stabilit, astfel incat sa se asigure necesarul de energie termica a municipiului
Ré&mnicu Valcea, in diferite regimuri de functionare.

1.2.6 Productii anuale de energie termica, consumuri electrice pentru servicii proptii,
consumuri anuale de combustibil

Productii de energie termica si electrica

in municipiul Ramnicu Valcea, SC CET Govora SA este titularul activitétii de termoficare urbana,
furnizand energie termica sub forma de apa fierbinte pentru incalzire si apa calda de consum
consumatorilor (apartamente, institutii publice, servicii).

Numarul de apartamente racordate la SACET din Ramnicu Valcea reprezinta un procent de 92%
din totalul populatiei, restul consumatorilor utilizdnd diferite variante ale alimentarii individuale
(centrale de apartament, sobe cu lemne, ect).

Structura consumatorilor din municipiul Ramnicu Valcea alimentati din sistemul de termoficare
este urmatoarea:

» Populatia, care locuieste in blocuri de locuinte (condominii) si in locuinte individuale
(case);

> institutii si alti consumatori social-culturali;

» agenti economici i unitati asimilate acestora.
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Evolutia cantitatii de energie termica produsa la sursa sub forma de apa fierbinte pentru incalzire
si pentru prepararea apei calde de consum in perioada 2004+2008 este urmatoarea:

Tabel nr.1.2.6. 1
Evolutia cantitatii de energie termica produsa la sursa

Specificatie UM 2004 2005 2006 2007 2008

Sursa CET Govora
Energia termica produsa spre a fi livratd (la | Gcal/an | 413.510 | 408.359 | 394.761 | 384.603 | 395.882
limita centralei), apa fierbinte (total), din care: MWt/an | 480.912 | 474.922 | 459.107 | 447.293 | 460.411
Gceal/an | 272.877 | 272.477 | 264.501 | 259.798 | 265.241
MWt/an | 317.356 | 316.891 | 307.615 | 302.145 | 308.475
apa fierbinte pentru preparare apa cada Gceal/an | 140.633 | 135.882 | 130.260 | 124.805 | 130.641
menajera MWt/an | 163.556 | 158.031 | 151.492 | 145.148 | 151.935

apa fierbinte pentru incalzire

Pe baza datelor transmise de Primaria orasului Ramnicu Valcea si de operatorul sistemului
centralizat de alimentare cu energie termica CET Govora, s-a determinat necesarul orar de
caldura actual, aferent consumatorilor de caldura din municipiul Ramnicu Valcea.

Tabel nr.1.2.6. 2
Necesarul orar de caldura actual

Regim de functionare | Necesarul de caldura orar actual
Gceal/h MWt

La consumator | Maxim iarna 113,25 131,71
Mediu iarna 62,29 72,44
Maxim vara 18,45 21,46
Mediu vara 11,77 13,69

La sursa Maxim iarna 165,65 192,65
Mediu iarna 91,11 105,96
Maxim vara 26,99 31,39
Mediu vara 17,22 20,03

Evolutia necesarului de energie termicad la nivelul consumatorilor are la baza urmatoarele
elemente:

» Economia de energie, prin: reabilitarea retelelor de transport si distributie, programul de
reabilitare termica a cladirilor de locuit si alte masuri de economisire a energiei
(contorizare, robinete termostatice, etc);

» Evolutia numarului de consumatori: deconectari si reconectari a noilor consumatori in
perioada 2009+2029;

> Efectele schimbarilor climatice.

Efectul reabilitarii termice a cladirilor de locuit este cuantificat la o valoare medie de 25 % pentru
reducerea necesarului de energie termica pentru incalzire.

Evolutia necesarului de energie termica la consumator este prezentata astfel:
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Tabel nr.1.2.6. 3
Evolutia necesarului de energie termica la consumator

Necesarul la consumator | Pierderi STD
Anul

Gcal/an Gcal/an
2009 495171 129997
2029 304710 37936

Evolutia sarcinii termice la limita centralei electrice de termoficare a fost determinata in baza
aceleiasi metodologii utilizate pentru calculul evolutiei consumului anual, si anume:

» pentru componenta de incalzire: s-a tinut seama de programul de reabilitare termica a
cladirilor, consumatorii noi in perioada 2009+2029, efectele schimbarilor climatice;

» pentru componenta de apa calda de consum: s-a tinut seama de consumatorii noi in
perioada 2009+2029 si de evolutia surselor geotermale.

Evolutia sarcinii termice orare necesare a fi asigurata din centrala electrica de termoficare in
perioada 2009+2029 este prezentata in tabelul urmator:

Tabel nr.1.2.6. 4

Evolutia necesarului de energie termica la limta centralei
P Apa calda de
Anul Incalzire consum Total
Gcallh | MWt | Gecallh | MWt Gcal/h | MWt
2009 138,7 161,3 | 27,0 31,4 165,6 192,7
2029 112,4 130,8 | 22,7 26,4 135,1 157,2

Dimensionarea sursei s-a realizat pe baza sarcinii termice care trebuie asigurate incepand cu
anul finalizarii investitiei in sursa, corelat si cu evolutia sarcinii termice in anii urmatori.

Valoarea sarcinii termice aferente apei calde de consum este utilizata pentru dimensionarea
capacitatii de baza.

in configuratia actuald (doud cazane de abur de 420 t/h, cazanul de abur nr. 7 in functiune si
cazanul de abur nr. 4 in rezerva), CET Govora nu poate asigura necesarul termic de vara al
municipiului R&mnicu Vélcea (20,23 MW/h /17,4 Gcal/h) care implica functionarea acestora sub
minimul tehnic, ceea ce face necesara achizitionarea aburului de la CET Govora Industrie in
vederea prepararii energiei termice sub forma de apa fierbinte, cantitate restituita in perioada de
iarna.

Pentru acoperirea necesarului de vara, se va instala o sursa noua: cazan de abur de 50 t/h cu
functionare pe biomasa (rumegus si tocatura lemnoasa) + turbina de abur condensatie si priza
de 10MWe ce va acoperi necesarul corespunzator regimului mediu vara.

Aceste echipamente se vor realiza in incinta centralei electrice de termoficare, in spatiile
disponibile. Apa fierbinte rezultata va fi introdusa in instalatile de termoficare urbana. Energia
electrica va fi produsa in cogenerare. Aceasta sursa noua nu este insa cuprinsa in conturul
invesitiei prioritare.
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in vederea acoperirii sarcinii termice, pentru perioada de iarna, grupul nou pe biomasi va
functiona in condensatie, necesarul de caldura fiind asigurat din cazanul 7. Necesarul pentru
perioada de vara va fi asigurat prin priza turbinei de 10 MW a grupului nou.

Productiile anuale de energie electrica si termica aferente CET Govora dupa realizarea
investitiilor de reabilitare a sistemului de termoficare urbana a municipiului R&mnicu Vélcea sunt
prezentate in figurile urmatoare:
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Figura nr. 3 Productia de energie electrica in perioada 2010+2031
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Figura nr. 4 Productia de energie termica in perioada 2010+-2031
Din graficele prezentate anterior, in perioada 2010+2012, se poate observa o reducere
semnificativa atat a energiei electrice produsa, cat si a celei termice, ca urmare a realizarii
investitiei de reabilitare a sistemului de termoficare care a determinat eficientizarea procesului de
productie si reducerea pierderilor din sistemul de transport si distributie a energiei termice.

Galfan

Reducerile de energie electrica si termica inregistrate in perioada 2012+2029 se datoreaza in
principal efectului reabilitarii termice a cladirilor de locuit care determina o reducere a necesarului
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de energie termica pentru incalzire, dar si a cresterii, in aceasta perioada, a temperaturii medii
din municipiul Ramnicu Valcea cu circa 0,5°C.

Consumul anual de combustibil

Consumul de combustibil se determina in baza productiilor anuale de energie electrica si termica
produsa in fiecare dintre regimurile caracteristice de functionare.

Cazanul energetic de abur nr. 7 functioneaza pe carbune lignit cu suport gaz natural, iar cazanul
energetic de abur nr. 4 functioneaza pe gaz natural.

Cantitatile de combustibili consumate in fiecare an al perioadei de analiza sunt prezentate in
figurile urmatoare.
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Figura nr. 5 Consumul de combustibil solid — lignit in perioada 2010+2031
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Figura nr. 6 Consumul de combustibil gazos — gaz natural in perioada 2010+2031
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Asa cum se observa in graficele de mai sus, realizarea investitiei de reabilitare a sistemului de
termoficare urbana la nivelul municipiului Ramnicu Valcea are ca efect direct reducerea
semnificativa a consumului de combustibil (scadere semnificativa in 2012, anul finalizarii
investitiei), cu beneficii directe asupra mediului si sanatatii umane prin reducerea concentratiilor
de emisii poluante rezultate in urma arderii combustibililor fosili.

1.2.7 Materii prime, substante sau preparate chimice

Principala materie prima utilizatéd pentru asigurarea functionarii centralei termice este carbunele
(lignit), urmat de gazul natural si apa potabila necesara in procesele tehnologice.

Cazanul de abur energetic C7 de 420 t/h din CET Govora functioneaza cu combustibil principal
(97%) — lignit si combustibil pornire si suport flacara (3%) — gaz natural, lignitul fiind livrat de la
carierele miniere (Alunu-47,9 km, Berbesti - 41,9 km, din sud-vestul Romaniei) pe calea ferata
pana la estacadele 1 si 2, de unde este preluat de masini combinate si depozitat in cele 4 stive
de carbune avand urmaroarele caracteristici medii:

» Pci =1760 kcal/kg;

» Continut de apa: Wi=34+43 %;
Continut de cenusa: Agnn= 15+32%;
Carbon: C= 19+24,2%;

Hidrogen: H= 1,6+2,3%;

Sulf: 0,6+1,5%;

Oxigen: O= 7,7+12%;

» Az0t:0,53+0,8%.

YV V VYV V VY

Combustibilul de adaos necesar sustinerii flacarii (8 + 15% ) este gazul natural, cu P¢ = 8.050
kcal/Nm?®. Statia de reglare (reducere-masura), proprietate a SC Distrigaz Sud SA este
amplasata in incinta CET Govora, alimentarea facandu-se prin trei linii avand urmatoarele debite
disponibile :

> linia 1: 11000-12000 Nm®/ h:
> linia 2: 75000-80000 Nm® / h;
> linia 3: 75000-80000 Nm?® / h.

Apa de diferite calitati necesara desfasurarii procesului tehnologic in CET Govora (apa
dedurizata necesara pentru adaos in circuitul de termoficare, apa demineralizata utilizata pentru
obtinerea aburului, precum gi apa coagulata, decarbonatata si limpezitd necesara instalatiei de
desulfurare) este tratatd in Sectia chimica, care este formata din 4 instalatii amplasate in serie
dupa cum urmeaza:

» instalatia pentru pretratarea — coagularea apei decantate grosier;

> instalatia bariera si pentru limezire:
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» statia de dedurizare;

> statia de demineralizare;

> instalatia pentru filtrare mecanica.

Indicatorii de calitate ai apei tratate vor fi urmatorii:

v' alcalinitate “m”

alcalinitate

cloruri (CI')

suspensii

AN N N NN

pH

duritate totala

substante organice

0,8 - 1,8 mval/l;

0,3 - 0,5 mval/l;
25— 30 mg/l;

1,1 —1,4 mval/l;
<10 mg/l;

< 6,0 mg KMnQOy/l;
9,0-10,0.

In ceea ce priveste substantele si preparatele chimice, pentru centrala electrica de termoficare
se vor utiliza, uleiuri pentru lubrifierea si/sau racirea diferitelor echipamente, clorura de sodiu
(NaCl), hidroxidul de sodiu (NaOH), hidroxid de calciu (CaOH), etc., necesare la statia de tratare
chimica a apei si la instalatia de neutralizare a apelor uzate.

Tabelul 1.2.7.1 prezintd informatii legate de materile prime si despre substantele sau

preparatele chimice.

Clasificarea substantelor si a preparatelor chimice si stabilirea caracterului de periculozitate si a
frazelor de risc, s-a facut conform HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si
etichetarea substantelor periculoase.

Tabel nr. 1.2.7.1

Informatii despre materiile prime si despre substantele sau preparatele chimice

Denumirea materiei
prime, a substantei sau

Cantitatea anuala
(anul 2009)/

Clasificarea si etichetare substantelor sau a
preparatelor chimice

Categorie:

preparatului chimic existenta in stoc P = Periculoase Periculozitate dFra;e
; e risc
N = Nepericuloase
Lignit* 344 824,55 t
Gaze naturale” 2038200 m* P | F+(extrem de inflamabil) R12
Apa bruta 9124867/0 m® N - -
Hidroxid de calciu 437.25/ 44 t N - -
Sulfat feros 92.3/13t N - -
Adjuvant de coagulare i i
(PPAH) 178.22/ 26,1 kg N
Clorura de sodiu 1076.35/ 39,3 t N - -
Hidroxid de sodiu 754.4/ 21t P C (coroziv) R35
Acid clorhidic 1085/ 30 t P C (coroziv), T (toxic) R23-35
Ulei de turbina | 2393 t/an/ 16136 | P - R45
Ulei de transformator 505/ 31t P - R45
Hidrogen 5501/750 m® P | F+(extrem de inflamabil) R12
Oxigen 11575/ 688 m° P o R8
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Clasificarea si etichetare substantelor sau a
preparatelor chimice
Acetilena 270/ 89 kg P - R6
Amoniac 5.915/108 t P T (toxic) R10
Hidrazina 12,6/1,2t P T (toxic) R10
Pacura 1097/ 6861 t P R45
Motorina 180,56/0 t P R45
Acid sulfuric 1500/0 t P C (coroziv), T (toxic) R23-35
Fosfat trisodic 101/ 500 kg P
Calcar ** 8,4 t/h N

*Consumuri medii de combustibili in perioada de analizé 2010+2031
** Consum orar de calcar dupd realizarea instalatiei de desulfurare

1.2.8 Poluarea fizica si biologica generata de activitate

in ceea ce priveste functionarea centralei electrice de termoficare, singura poluare fizica va fi
sub forma zgomotului si vibratiilor produse de echipamente.

Sursele de zgomot din instalatiile energetice sunt reprezentate de mori de carbune, ventilatoare
de gaze de ardere, ventilatoare aer, statiile de pompe, turbogeneratoare. Aceste surse produc
zgomot continuu, cu nivel mare si afecteaza o zona redusa. O alta sursa importanta de zgomot
este reprezentata de esaparile de abur, caracterizate prin nivel mare al zgomotului produs, raza
mare de actiune si prin producerea discontinua, ocazionala a acestuia.

Proiectul va avea in vedere recomandarile si garantiile oferite de furnizorii de echipamente astfel
incat sa se poata respecta legislatia in vigoare. Reducerea zgomotului se va realiza, mai ales,
prin montarea echipamentelor noi in interiorul unor cladiri.

Nivelul de zgomot produs de echipamentele existente se incadreaza in general in limitele
impuse de Legea Protectiei Muncii nr. 319/2006, iar echipamentele noi, care se monteaza in
centrala electrica de termoficare vor respecta, de asemenea, prevederile legislatiei in vigoare.

Pentru reducerea nivelului de zgomot produs s-au montat si se vor mai monta atenuatoare de
zgomot si s-a modernizat sistemul de antrenare al benzilor transportoare.

Conform STAS 10 009/88 nivelul de zgomot admis la limita amplasamentului este de 65 dB.
Zgomotul masurat la limita amplasamentului centralei electrice de termoficare este intre 48,6 si
74,6 dB, depasirile valorilor de 65 dB s-au inregistrat in apropierea portii USG (69,5 dB), in
dreptul transformatorului T14MVA (77,3 dB), in zona estacadei de descarcare carbuni (69,8 dB),
in zona Turn capat 1 (70,6 dB), la 500 m de proprietate vest (in prezenta traficului rutier si a unui
ciocan pneumatic in functionare la Uzina Mecanica 70,3 dB), la 1000 m in paralel cu limita sud-
estica a CET Govora si USG (74,6 dB).

Zgomotul masurat la limita amplasamentului CET Govora nu este datorat numai functionarii
centralei electrice de termoficare, ci provine si din zgomotul de fond existent.

In perioadele de functionare anormala (opriri, porniri, avarii, incidente, etc.) se accepta depasiri
ale nivelului de zgomot cu 25-30% (de la 65 dB la 85 dB) la peste 50 m de sursele generatoare.

Actiunea zgomotului asupra organismului uman are consecinte periculoase asupra sanatatii,
manifestandu-se in general prin urmatoarele :
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v’ afectiuni ale organului auditiv — produse in urma actiunii indelungate a zgomotului
puternic, din cauza eforturilor mari la care este supus organul auditiv. Astfel, zgomotele
foarte puternice al caror nivel de intensitate depaseste cu 85 — 90 dB pragul de
audibilitate (dB) conduc la o pierdere treptata a sensibilitatii auditive, pana la surditate.

v’ afectiuni ale diverselor organe ale corpului omenesc — provocate de zgomote care
depasesc nivelul de 40 dB. Sub influenta unui zgomot puternic, tensiunea arteriala creste,
pulsul se accelereaza, tensiunea vasculara intracraniana se poate mari de 3 ori, agerimea
scade si ritmul respiratiei se schimba. Prin intermediul scoartei cerebrale, zgomotul
provoaca iritatii nervoase, procesul de oboseala devine accentuat, atentia si reactiile
psihice slabesc, pot sa apara astenii sau chiar boli nervoase.

in conformitate cu prevederile Ordinul Ministrului Muncii si Protectiei Sociale nr. 508/2002 si
Ordinul Ministrului Sanatatii si Familiei nr. 933/2002 privind aprobarea Normelor Generale de
Protectia Muncii, limita maxima admisa pentru zgomot la locurile de munca, cu solicitare normala
a atentiei este de 87 dB(A) la 1 m de echipament, nivel acustic pentru expunerea zilnica (cu
masuri de precautie, atunci cand se atinge valoarea de 85 dB).

Pentru respectarea recomandarilor documentelor de referintda BAT privind nivelul de zgomot
generat de echipamente, unele dintre acestea se vor monta in interiorul unor cladiri, Aceste
cladiri vor fi prevazute cu protectie fonoabsorbanta la pereti si la tavan, pentru reducerea
nivelului de zgomot.

Actiunile vibratiilor asupra organismului uman, sunt dependente de tipul de vibratii - cu actiune
locala si de vibratii cu actiune generala (totala)

Vibratiile cu actiune totala asupra organismului uman pot determina tulburari sub forma de
greata, varsaturi, cefalee si vertij, diminuarea reflexelor. Acestea influenteaza, de asemenea si
sistemul nervos central; astfel vibratile de joasa frecventa provoaca stari de somnolenta care
persista si dupa incetarea expunerii la acestea.

Vibratiile cu actiune locala asupra organismului au de asemenea efecte daunatoare. Dupa un
stadiu initial, caracterizat prin tulburari functionale se manifesta cu timpul modificari morfo-

functionale, care alcatuiesc tabloul descris in literatura medicald ca “boald de vibratii ” sau
sindromul Raynand.

Boala produsa de vibratii nu poate fi consideratd numai ca un proces local, ca o afectiune locala
asupra vaselor sau a nervilor, ci are simptomatologie foarte complexa, afectand multiple sisteme
si organe si in primul rand sistemul nervos, aparatul cardio-vascular, sistemul articular, sistemul
muscular.

Prin specificul activitatii de producere a energiei, prin arderea combustibilului conventional fosil
(carbune, gaz natural) nu se pune problema existentei unei surse de radiatie ionizanta sau de
poluare biologica sub forma microorganismelor si a virusilor.
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Poluarea electromagnetica si efectele acesteia asupra sanatatii omului sau a biodiversitatii este
inca un subiect controversat. Pe de alta parte fiecare conductor parcurs de curent electric
produce in jurul sdu un cdmp electromagnetic, lumina este o radiatie electromagnetica si aceste
lucruri ne inconjoara zilnic, fara sa resimtim un impact negativ asupra sanatatii noastre.

Un alt tip de poluare fizica este incalzirea locald a aerului atmosferic, datorata evacuarii gazelor
de ardere cu temperaturi in jurul a 140+165°C, dar efectul acestei poluari nu este unul
semnificativ datorita debitelor de gaze de ardere relativ reduse, si se resimte doar pe
amplasament, in plus nu se cunosc efectele unei astfel de poluari.

in Tabelul 1.2.8.1. sunt prezentate informatii despre poluarea fizica si biologicd generaté de
activitate.

Tabel nr. 1. 2.8.1.
Informatii despre poluarea fizica si biologica

G Poluare calculata produsa de activitate si masuri de
‘é’ '3 = eliminare/ reducere
— s ES 2 5 o — Pe zone rezidentiale de recreare
;§ :;E “E’ S § oA %_ sau alte zone protejate cu Masuri de
—_ oo p= (= = 1 i arii .
o Sursa de EE® B T OF e 32& BELEEIL cozzl:i:rll':re apoluarii | o iminare
= poluare SxE 2 2 (g2Es @ S o reducere
~ — v v - - T
2 EES| S ° |IREs8% eS| Faramasuri | . . a poluirii
= SEE| 9| & |28%3 5. deeliminare | 'MPeMentarea
SES|® o 2 ©o«< masurilor de
== 3 N o < reducerea L
o= o = o < . eliminare/reduc
o o =% o poluarii "y
erea poluarii
Grup turbina - Amplasare
generator 87 dB 65 dB - - - in cladire
electric din incinta
p4
G Amplasare
o Pompe 87 dB 65 dB - - - in cladire
P
M din incint
'(I? Ventilatoare aer Amplasare
Jaaze de ardere 87 dB 65 dB - - - in cladirea
g din incinta
Amplasare
Compresoare 87 dB 65 dB in cladirea
din incinta

1.2.9 Alternative studiate

Alternativele studiate pentru alimentarea cu energie termica a consumatorilor din municipiul
Ramnicu Valcea au avut ca scop identificarea gi prioritizarea necesitatilor investitionale, astfel
incat sa respecte conformarea cu Directivele UE din sectorul de mediu, luand in considerare
suportabilitatea investitilor de catre populatie si capacitatea locald de implementare a
proiectului.
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Investitiile care vor fi realizate trebuie sa conduca la protectia si imbunatatirea calitatii mediului si
a standardelor de viatda in Roménia, urmarindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului
comunitar de mediu. Aceasta trebuie sa se concretizeze in servicii publice eficiente, cu luarea in
considerare a principiului dezvoltarii durabile si a principiului “poluatorul plateste”.

in vederea determinarii variantei optime de reabilitare, au fost analizate din punct de vedere
tehnico — economic scenarii strategice de alimentare centralizatd cu caldura a municipiului
Ramnicu Valcea, respectiv optiuni in cadrul fiecarui scenariu.

Scenariile analizate au fost definite pentru intregul sistem de alimentare centralizata cu energie
termica din municipiul R&mnicu Vélcea (sursa, unde exista Instalatii Mari de Ardere pentru care
este necesara conformarea cu cerintele de mediu, sistemul de transport si distributie). Acestea
au fost fundamentate pe date de functionare (inregistrari orare) din ultimii ani, cu luarea in
considerare a reducerii pierderilor in sistemul de transport si distributie.

Definirea acestor scenarii a luat in considerare toate prevederile directivelor UE si legislatiei
nationale, in vigoare, precum si strategiile nationale, regionale si locale, referitoare la sectorul
energetic, protectia mediului (imbunatatirea factorilor de mediu) si de dezvoltare socio-
economica.

Pornind de la particularitatile sistemului de alimentare cu energie termica a municipiului Ramnicu
Valcea, au fost definite urmatoarele scenarii:

» Scenariul | — Modul de alimentare cu energie termica in cadrul acestui scenariu este in
sistem centralizat,

» Scenariul Il — Modul de alimentare cu energie termica in cadrul acestui scenariu este in
sistem descentralizat;

» Scenariul lll — Modul de alimentare cu energie termica in cadrul acestui scenariu este in
sistem individual.

In urma evaluarii scenariilor strategice de alimentare cu energie termica a municipiului Ramnicu
Vélcea si a optiunilor aferente acestora, Scenariul | — Optiunea 7 a obtinut cei mai buni
indicatori de performanta financiara, economica, sociala si de mediu.

Scenariile si optiunile aferente acestora, precum si premisele/avantajele alegerii uneia dintre ele
se vor prezenta in Capitolul 5, destinat analizei alternativelor.

1.2.10 Localizarea geografica si administrativa a amplasamentului
1.2.10.1. Localizarea geografica a amplasamentului

Centrala electrica de termoficare Govora este amplasata pe strada Industriilor nr.1, municipiul
Ramnicu Valcea, judetul Vélcea.

Judetul Vélcea este localizat in partea central — vestica a Romaniei, in Regiunea de dezvoltare
Sud-Vest, situata intre meridianele 22°2':24%’ si paralele 43°3':45°3 si care acoperd
29 212 km?, reprezentand 12,25 % din suprafata Romaniei. Regiunea de dezvoltare Sud-Vest
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este alcatuita din 5 judete: Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea, fiind uneori numita si Regiunea de
dezvoltare Sud-Vest Oltenia pentru ca este alcatuita in proportie de 82,4% din regiunea istorica
Oltenia.

Judetul Vélcea include 11 orase (Ramnicu Valcea, Dragasani, Calimanesti, Brezoi, Horezu, Baile
Olanesti, Ocnele Mari, Baile Govora, Babeni, Balcesti, Berbesti) si 78 de comune, fiind asezat
intre paralele 48%28':48°36' latitudine nordica si intre meridianele 23°37'224°30° longitudine
estica.

Municipiul Rdmnicu Valcea, resedinta judetului Valcea, se afla in zona colinara a Carpatilor
Meridionali, la o altitudine medie de 250 m, pe malul drept al rului Olt, la confluenta acestuia cu
raul Olanesti, traversat de meridianul de 24°22'21" E si de paralela 45°07' N, avand o suprafata
de 8.952 ha, din care 3.495,41 ha intravilan. Populatia la 01.07.2008 era de 110 447 persoane.
Densitatea populatiei la aceeasi data era de 1 252,8 locuitori/km?.

RmM. Valcea

Figura nr. 7 Localizarea judetului Vélcea in Romania

S.C. CET Govora S.A., titular al activitatii de termoficare urbana, furnizeaza energie termica sub
forma de apa fierbinte pentru incalzire si apa calda de consum unor consumatori din municipiul
Ramnicu Valcea (apartamente, institutii publice, servicii).

in planul de amplasare in zona scara 1:25000 indicativ 1-1282.01.006-P1-001 este prezentat
amplasamentul centralei care se desfasoara paralel cu latura sud-estica a S.C. USG S.A. si la
nord-est cu S.C. Oltchim S.A. Ramnicu Valcea.




-ormular cod: FIL423-002-03 Act.0

- - Cod document: 1-1282.01.011-N0-002 Serie de modificare
I = Pag. 39

{u_p_:l_rclu

N
mmlp Hm. Valceal

CET Govorn
Agenii reonomsicd

[ Localieati

Bl Drumir mationale

Figura nr. 8 Amplasamentul centralei electrice de termoficare Govora

Incinta CET Govora ocupa o suprafatd de 372 366,70 m® conform CERTIFICATULUI de
atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 4636 din 29.03.1999 — partea
de cladire principala, gospodarie de apa, de pacura, tratare apa.

Lucrarile de reabilitare a sistemului de termoficare din municipiul Ramnicu Vélcea se vor
desfasura in incinta existenta a SC CET Govora SA si pe traseului existent al retelelor de
transport si distributie a energiei termice.

Amplasarea noilor constructii, instalatii si echipamente in incinta centralei electrice de
termoficare este prezentata in Planul general — lucrari de construire, scara 1:1000, cod: I-
1282.01.006-P1-003. Suprafata de teren pe care se vor executa lucrarile de construire, de
dezmembrare/ demolare si reabilitare aferente investitiei in sursd va fi de circa 35100 m?,
aproximativ 3,51 ha.

Accesul rutier la CET Govora se face din drumul de racord la DN 7A, prin strada Industriilor, iar
accesul feroviar din calea ferata curenta Ramnicu Valcea — Dragasani prin intermediul statiei CF
Govora.

Accesul in incinta CET Govora se poate realiza fie pe cale ferata, pentru alimentarea cu
combustibil, fie cu autovehicule, utilizAnd poarta de acces din strada Industriilor.

Accesul in zonele de lucru se va realiza din drumurile existente, atat pentru executie cat si
pentru exploatare, dar si pentru accesul maginilor de interventie a pompierilor.

Terenul pe care se vor reabilita si moderniza retelele de termoficare aferente investitiei se afla
pe domeniul public al municipiului Ramnicu Valcea.

Suprafata de teren ocupata definitiv de retelele termice va fi de circa 4 200 m®, reprezentand
terenuri din intravilan.

Traseele retelelor termice si amplasarea punctelor termice sunt prezentate in planul de situatie
cod 1-1282.01.006-S0-001, iar modul de amplasare a conductelor termice este prezentat in
planul de sectiuni, cod 1-1282.01.006-S0-002.

Culoarul ocupat va avea o deschidere variabila intre 0,81 m si 2,6 m, in functie de diametrul
conductelor si de modul de amplasare al acestora. Latimea santului s-a determinat astfel incéat
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distantele intre tevi si peretii laterali ai sapaturii, respectiv intre tevi, sa respecte prescriptiile
furnizorilor de conducte preizolate.

Accesul in zonele de amplasare se va realiza din drumurile existente, atat pentru executie, cat si
pentru exploatare gi accesul maginilor de interventie a pompierilor.

Coordonatele aproximative ale amplasamentului sunt urmatoarele:
*In sistemul de coordonate Universal Transverse Mercator (UTM):
- X: 286,371 km Est;

- Y:4990,879 km Nord;
- UTM: 35T;

Altitudinea aproximativa: 228 m.

: ' ?‘- 3
r' A ".\

Figura nr. 9 Imagine din satelit a amplasamentului S.C. CET Govora S.A.

1.2.10.2. Localizarea administrativa a amplasamentului
2.1.10.2.1 Cadru administrativ general

Conform Articolului 3 din Constitutie, teritoriul Roméniei are o organizare administrativa pe
comune, orase si judete. Exista 2.685 comune, 276 orase (la sfarsitul lui 2003), din care 82 sunt
municipii, respectiv 41 judete, plus capitala Bucuresti.
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in concordantd cu Articolul 3 al Constitutiei Romaniei, autoritatile publice au rolul de a aplica
legile precum si rolul de a oferi servicii publice in cadrul legal. Astfel, sunt 2 categorii de
administratii publice:

> Administratia publica centrala: guvern, ministere, institutia prefectului, alte organisme la
nivel central;

> Administratia publica locala: consiliul judetean, consiliul local, primaria, serviciile
publice locale.

Functionarea sistemelor de termoficare are un impact semnificativ asupra mediului si implicit,
asupra sanatatii umane.

in cele ce urmeaza sunt prezentate principalele institutii care au responsabilitatea de a aplica
politicile si strategiile Guvernului roman privind protectia mediului inconjurator in concordanta cu
cerintele europene si standardele internationale. De asemenea, sunt prezentate si institutiile
care au rolul de a integra cerintele de protectie a mediului in celelalte politici sectoriale.

A. La nivel central

Conform H.G. nr. 57/2009 Ministerul Mediului si Padurilor (MMP) realizeaza politica in
domeniile mediului gi gospodaririi apelor la nivel national, elaboreaza strategia si reglementarile
specifice de dezvoltare si armonizare a acestor activitati in cadrul politicii generale a Guvernului,
asigura si coordoneaza aplicarea strategiei Guvernului in domeniile sale de competenta,
indeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteza, coordonare si control in aceste domenii.

MMP asigura coordonarea interministeriala a procesului de elaborare a Strategiei nationale de
dezvoltare durabilda, propune adoptarea si urmareste implementarea acesteia. De asemenea,
MMP coordoneaza activitatea de integrare a cerintelor privind protectia mediului in celelalte
politici sectoriale, in concordanta cu cerintele si standardele europene si internationale.

in cadrul MMP functioneaza Directia Generala pentru Managementul Instrumentelor Structurale
(DGMIS), care indeplineste functia de Autoritate de Management pentru Programul Operational
Sectorial pentru Infrastructura de Mediu (AM POS Mediu).

AM POS Mediu coordoneaza metodologic structurile desemnate ca Organisme Intermediare
pentru POS Mediu, organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea
nr.315/2004, privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

Unitati care functioneaza in subordinea MMP (conform H.G. nr. 57/2009):
> Agentia Nationala pentru Protectia Mediului;
> Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" — Tulcea;
» Garda Nationala de Mediu.

Unitati care functioneaza sub autoritatea MMP (conform H.G. nr. 57/2009):

> Administratia Nationala de Meteorologie;
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Unitati care functioneaza in coordonarea MMP (conform H.G. nr. 57/2009):

> Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti;
Institutul National de Cercetare si Dezvoltare "Delta Dunarii" - INCDDD Tulcea;
Administratia Nationala "Apele Roméane";

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - INCDM Constanta;

YV V V V¥V

Administratia Fondului pentru Mediu - AFM Bucuresti.

MMP elaboreaza, actualizeaza si urmareste aplicarea strategiilor, planurilor si programelor
nationale sectoriale in domeniile protectiei mediului si gospodaririi apelor, coordoneaza si
monitorizeaza procesul de implementare a Schemei de comercializare a certificatelor de emisii
de gaze cu efect de sera si este autoritate responsabila pentru transpunere si implementarea
Directivei privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (IPPC).

B. La nivel regional
Agentiile Regionale de Protectia Mediului (ARPM)

Conform H.G. nr. 459/2005, Agentiile Regionale pentru Protectia Mediului indeplinesc atributiile
Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului la nivel regional, in domeniile implementarii
strategiilor si politicilor de mediu, legislatiei si reglementarilor in vigoare, si coordoneaza
elaborarea planurilor de actiune la nivel regional.

Agentiile Regionale pentru Protectia Mediului organizeaza colective pentru implementarea
instrumentelor structurale la nivel regional, care sunt coordonate direct de autoritatea publica
centrala pentru protectia mediului.

Agentia Nationald pentru Protectia Mediului are in subordine 8 Agentii Regionale pentru
Protectia Mediului, constituite in fiecare regiune de dezvoltare stabilita potrivit prevederilor Legii
nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, modificata si completata de Legea nr.
58/2005.

Sursa ANPM
Figura nr. 10 Agentii regionale pentru protectia mediului
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ile Regionale pentru Protectia Mediului au urmatoarele atributii principale:
exercita, la nivel regional, atributiile Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;
participa la elaborarea si monitorizarea planului de dezvoltare regionala;

colaboreaza cu agentiile judetene pentru protectia mediului din cadrul regiunii de
dezvoltare pentru elaborarea rapoartelor de sinteza si constituirea bazelor de date de
mediu la nivel regional;

evalueaza si actualizeaza anual, in cooperare cu Garda Nationala de Mediu si alte
autoritati publice, planurile regionale proprii sau capitolele de mediu integrate in alte
planuri regionale;

asigura asistenta de specialitate agentiilor judetene pentru protectia mediului;

colaboreaza cu Garda Naitonald de Mediu in emiterea actelor de autorizare si in
realizarea controlului conformarii gi aplicarii legislatiei de mediu;

gestioneaza si disponibilizeaza, in limita prevederilor legale, informatia de mediu la nivel
regional.

Organisme Intermediare

Conform H.G. nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a
instrumentelor structurale, la nivel regional functioneaza opt Organisme Intermediare, care

indepli

nesc atributii delegate de catre AM POS Mediu in relatia cu beneficiarii. Organismele

Intermediare sunt organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite, ca unitati fara
personalitate juridica, aflate in subordinea MMP.

Ol-urile actioneaza ca interfata intre AM si beneficiarii proiectelor, jucand rolul principal in
implementarea POS Mediu la nivelul fiecarei regiuni. Principalele responsabilitati ale Ol POS

Mediu
>
>
>

sunt:
coordoneza prioritatile POS Mediu cu alte programe de investitii la nivel regional;
promoveaza parteneriatul la nivel regional;

informeaza potentialii beneficiari privind modalitatea de pregatire a aplicatiilor ce vor fi
finantate din POS Mediu;

monitorizeaza implementarea proiectelor la nivel regional;
colecteaza datele necesare evaluarii POS Mediu;

disemineaza informatiile privind oportunitatile de finantare prin POS Mediu, la nivelul
regiunii
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C. La nivel local
Agentiile Publice Locale de Protectia Mediului (APM)

Conform H.G. nr. 459/2005, privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru
Protectia Mediului, Agentiile Locale de Protectie a Mediului sunt situate in fiecare judet si sunt
institutii care indeplinesc la nivel local responsabilitatile Autoritatilor Regionale de Protectia
Mediului.

Obligativitatea autoritatilor publice locale cu competente in domeniul protectiei mediului si
protectiei civile sunt:

» sa coordoneze activitatile Autoritatilor Publice Locale responsabile pentru implementarea
prevederilor legislatiei in vigoare;

» sa elaboreze procedurile specifice in domeniul managementului riscului si controlului
activitatilor, care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante
periculoase;

» sa urmareasca modul de respectare a termenelor de transmitere de catre agentii
economici a notificarilor, politicilor de prevenire a accidentelor majore, rapoartelor de
securitate, planurilor de urgenta interna, informatiilor necesare elaborarii planurilor de
urgentd externa, informatiilor privind identificarea pericolelor de accidente majore si
informarilor pentru public.

2.1.10.2.2 Structura de administrare si organizationala

Din analiza situatiei la nivelul anului 2008 a sistemului de termoficare a municipiului R&mnicu
Valcea, in Strategia municipald privind sistemul de termoficare pentru municipiul Ramnicu
Vélcea s-au concluzionat urmatoarele:

» din punct de vedere al capacitatii termice instalate, atat pentru producerea de abur, cat si
pentru producreea de apa fierbinte, CET Govora este supradimensionata fata de cererile
de agent termic;

» din punct de vedere al utilizarii capacitatii instalate de producere a energiei electrice, CET
Govora este obligata, mai ales vara, sa produca multa energie electrica in condensatie,
ceea ce ii reduce performantele energetice (randamentul global mediu anual);

» performantele energetice in cogenerare sunt diminuate, din cauza uzurii fizice si morale,
ceea ce impune in perspectiva modernizarea sa cu echipamente energetice noi, cu
performante energetice superioare si reabilitarea unora dintre echipamentele existente cu
durate remanente de viata mari;

» sub aspectul emisiilor specifice, IMA ale CET depasesc valorile maxime admise. Tinand
cont de termenele de conformare impuse de legislatia de mediu sunt necesare lucrari de
modernizare, retehnologizare a instalatilor de ardere existente, a instalatilor de
termoficare existente.
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Avand in vedere concluziile strategiei, in martie 2009 SC CET Govora SA a separat activitatea
de producere a aburului industrial de cea de producere a energiei termice (apa fierbinte pentru
incalzire si apa calda de consum) pentru populatie.

in plus, strategia propune:

» modernizarea, retehnologizarea si implementarea programelor de conformare la cerintele
de mediu pentru cazanele de abur;

» pentru asigurarea sarciniii termice de baza pe timp de vara se propun cazane de abur cu
functionare pe biomasa si turbina de abur.

in felul acesta se vor putea utiliza mai multe alternative de resurse primare de energie, iar pe
baza energiei produse pe biomasa, se va beneficia de certificate verzi.

Obiectivele principale avute in vedere la elaborarea strategiei au constat in:
» cresterea eficientei energetice a sistemului de alimentare centralizata cu energie termica;

» reducerea gradului de poluare a mediului prin utilizarea unor tehnologii moderne si
eficiente de producere a energiei.

Structura organizationala a S.C. CET Govora S.A., o entitate juridica romaneasca actionand pe
piata ca o societate comerciala apartinand judetului Véalcea si administrata de Consiliul Judetean
Valcea. Organizarea a fost aprobata de catre Consiliul de Administratie si este valabila incepand
cu data de 13.10.2008.

Activitatea companiei este reglementata printr-un Regulament de functionare.

Deoarece SC CET Govora SA Ramnicu Vélcea are ca activitate principala producerea in
cogenerare de energie termica sub forma de abur industrial si apa fierbinte pentru termoficarea
municipiului Ramnicu Valcea, activitatea de producere in cogenerare a energiei termice sub
forma de abur a fost separata de restul activitatii prin infiintarea sucursalei ,CET Govora
Ramnicu Vélcea sucursala Industrie Ramnicu Valcea”. Structura organizationald, incluzand
acesta sucursala este in curs de realizare pentru a fi supusa aprobarii.

Subordonarea activitatilor este clara, astfel:

» Sectiile principale de productie (combustibil, cazane, turbine, chimica, electrica,
laboratoare) sunt subordonate directorului productie;

» Sectorul tehnic, investitii, metrologie, calitate, mediu sunt subordonate directorului tehnic
calitate;

» Sectiile distributie energie termica sunt subordonate directorului termoficare urbana.

SC CET Govora SA Ramnicu Valcea este preocupata de eficientizarea producerii de energie
termica si reducerea impactului asupra mediului. Astfel, este functional un compartiment pentru
dezvoltare cu rolul de a genera acele proiecte care sa duca la atingerea performantelor
economice si la reducerea emisiilor poluante in atmosfera, sol si apa.
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61.2.11 Utilizarea actuala a terenului. Infrastructura existenta. Valori naturale, istorice
culturale, arheologice, arii protejate $i zone de protectie sanitara.

Asa cum s-a descris anterior, lucrarile de reabilitare a sistemului de termoficare urbana la nivelul
municipiului Ramnicu Valcea pentru perioada 2009+2029, in scopul conformarii la legislatia de
mediu gi a cresterii eficientei energetice, se vor desfagura pe amplasamentul centralei existente
si pe traseul existent al retelelor primare de termoficare. Prin urmare nu se pune problema,
existentei pe amplasament a unor valori naturale, istorice, arheologice. In ceea ce priveste ariile
protejate si zonele de protectie sanitara, acestea nu exista in vecinatatea amplasamentului.

Din punct de vedere al infrastructurii, pe amplasamentul SC CET Govora SA se gasesc
urmatoarele echipamente si instalatii:

» un cazan de abur nr. 7, cu functionare pe lignit cu suport gaz natural;
un cazan de abur nr. 4, cu functionare pe gaz natural,

turbine de abur T3 si T6;

electropompele de alimentare EPA 4 si 9:

instalatiile de preatratare, demineralizare, dedurizare;

statie apa de incendiu;

statie neutralizare;

canalizare pluviala si ape conventional curate si canalizare menajera:
statia de pompe termoficare;

instalatia de alimentare cu combustibil;

instalatia de alimentare cu apa industriala, apa potabila si de incendiu;

instalatia de evacuare a apelor uzate;

vV V.V ¥V V V V V VYV V V V

instalatia de racord la SEN.

1.2.12 Documente existente privind planificarea/amenajarea teritoriala in zona
amplasamentului proiectului

CET Govora ocupa o suprafatd de 372 366,70 m> conform CERTIFICATULUI de atestare a
dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO3 nr. 4636 din 29.03.1999 — partea de cladire
principala, gospodarie de apa, de pacura, tratare apa.

Suprafata afectata de lucrarile de construire, de dezmembrare/ demolare si reabilitare aferente
investitiei in sursa care se desfasoara in limita incintei S.C. CET Govora S.A, este de circa
35 100 m?, aproximativ 3,51ha.

Suprafata de teren afectata lucrarile de reabilitare si modernizare a sistemului de transport si
distributie a caldurii a retelelor primare de termoficare va fi de circa 4 200 m®, reprezentand
terenuri din intravilan.
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1.2.13 Modalitati propuse pentru conectare la infrastructura existenta

Asigurarea utilitatilor aferente noii instalatii de desulfurare se va face prin racordarea acesteia la
retelele similare, existente in incinta SC CET Govora SA.

in ceea ce priveste echipamentele si instalatiile noi, aferente lucrérilor de reabilitare, acestea se
vor conecta cu usurinta la infrastructura existenta, deoarece aceasta a servit aceluiasi tip de
activitate.
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2. PROCESE TEHNOLOGICE
2.1. Procese tehnologice de productie

Investitiile aferente reabilitarii sistemului de termoficare urbana a municipiului Ramnicu Vélcea in
vederea conformarii la legislatia de mediu si a cresterii eficientei energetice, sunt urmatoarele:

> Instalatie de desulfurare (2010-2011);

> Arzatoare cu NOx redus si reparatii la cazan (2010-2011);
> Reabilitare EPA (2010);
>

Reabilitare tronsoane retele primare (2010).

2.1.1. Instalatia de desulfurare a gazelor de ardere

Pentru realizarea instalatiei de desulfurare pentru cazanul de abur de 420 t/h din cadrul CET
Govora s-au avut in vedere tehnologiile recomandate de documentele BREF privind cele mai
bune tehnici disponibile BAT (Best Available Technique), astfel incat sa se obtina valoarea limita
de emisie /eficienta de desulfurare pentru bioxid de sulf impusa de legislatia in vigoare.

Datoritd continutului ridicat de sulf din lignitul utilizat de cazanul de abur nr. 7, care conduce la
emisii de SO, in gazele de ardere cuprinse intre 4376 si 8251 mg/Nm?®, maxim 9000 mg/Nm®,
s-a optat pentru tehnologia de desulfurare umeda.

Instalatia de desulfurare a gazelor de ardere este formata din urmatoarele instalatii componente:

- Instalatia de evacuare a gazelor de ardere;
- Instalatia de absorbtie a SO, propriu-zisa;
- Instalatia de depozitare si preparare a absorbantului, suspensia de calcar;
- Instalatia de evacuare a slamului de gips rezultat din procesul de absorbtie a SOy;
Schema de principiu a instalatiei de desulfurare este prezentata in planul,
cod 1-1282.01.006-N0-004.

Tehnologia de desulfurare umeda, bazata pe utilizarea calcarului drept reactiv, este 0 metoda de
spalare umeda a gazelor de ardere, fiind tehnologia cea mai frecvent utilizata pentru reducerea
emisiilor de SO, rezultate din arderea carbunelui.

Piatra de calcar este utilizata ca reactiv datorita pretului de trei sau patru ori mai mic decét cel al
altor reactivi si pentru ca se gaseste in cantitati mari in majoritatea tarilor.

Gazele de ardere preluate dupa instalatia de desprafuire intra in absorber, unde oxizii de sulf
sunt retinuti prin contactul direct cu o suspensie de calcar (apa + pulbere calcar). Gazele de
ardere curate trec prin niste separatoare de picaturi si sunt evacuate in atmosfera prin cosul de
fum existent sau printr-un cos de fum nou.
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Produsul de reactie rezultat este extras din absorber si este evacuat in amestec cu zgura si
cenusa.

iIn vederea reducerii continutului de bioxid de sulf din gazele de ardere, provenind din utilizarea
combustibililor fosili in cazanul de abur energetic de 420 t/h, din CET Govora se va monta o
instalatie de desulfurare de tip umed folosind ca substanta absorbanta suspensia de calcar.

Instalatia de desulfurare a gazelor de ardere este formata din urmatoarele instalatii componente:
> Instalatia de evacuare a gazelor de ardere;

> Instalatia de absorbtie a SO, propriu-zisa;

2.1.1.B.1.1. Instalatia de evacuare a gazelor de ardere

in prezent gazele de ardere provenind de la cazanului de abur nr. 7 de 420 t/h, sunt preluate de
la cele doua ventilatoare de gaze de ardere existente prin cate un canal de gaze de ardere
metalic la un canal de gaze de ardere din zidarie, avand sectiunea 3,50 x 3,50 m.

Absorberul instalatiei de desulfurare se va racorda la canalul de gaze existent (care racordeaza
cazanul de abur nr. 7 la cosul de fum) printr-un nou canal metalic de gaze de ardere cu
sectiunea @7000 mm.

Pe traseul noului canal de gaze se va intercala un ventilator de gaze si o clapeta de etansare.

Pe canalul existent de gaze de ardere intre zona de racord a noului canal si intrarea in cosul de
fum se va monta o clapeta de etangare.

De asemenea se va mai monta o clapeta de etansare in amonte de zona de racord a canalelor
de gaze de ardere de la cazanul de abur nr. 7 (intre cazanul de abur nr. 6 si cazanul de abur
nr. 7).

Pentru asigurarea pierderilor de presiune pe noul canal metalic de gaze de ardere si prin
instalatia de absorbtie, insumand circa 400 mm H,0O, se vor monta doua ventilatoare de gaze de
ardere, VGA Booster (2 x 55%).

Caracteristicile tehnice ale ventilatorului de gaze de ardere sunt urmatoarele:

Tabel nr. 2.1.1.1
Caracteristicile tehnice ale ventilatorului de gaze de ardere

Parametru U.M. Valoare

Debitul de gaze de ardere Nm°/h 375 000

Cresterea de presiune asigurata mmH,0 150+200
Temperatura gazelor de ardere °C 148+165, max. 170
Consumul de energie electrica kW 1400

Gazele de ardere desulfurate, dupa procesul de reducere a SO, in absorberul instalatiei de
desulfurare, sunt evacuate in atmosfera direct fara preincalzire, printr-un cos de fum nou, cos de
tip umed, amplasat pe absorber si sustinut de o structura metalica.
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Cosul de fum “umed” este realizat dintr-un material plastic, special, ranforsat cu fibra de sticla,
de greutate redusa si rezistent la coroziune deoarece temperatura gazelor de ardere este mai
mica decat temperatura punctului de roua acida.

Caracteristicile noului cos de fum sunt urmatoarele:

Tabel nr. 2.1.1. 2
Caracteristicile noului cos de fum

Dimensiunea U.M. Valoare
Diametrul m 4,1
Inaltimea efectiva m 55
Inaltimea totala de la cota terenului sistematizat | m 80

Cosul de fum va fi amplasat pe absorber si sustinut de o structura metalica, avand dimensiunile
la baza, lungime x latime: 17,0 m x 17,0 m.

inél’;imea totala de 80 m a fost determinata astfel incat sa se asigure o dispersie adecvata a
gazelor de ardere in atmosfera in vederea respectarii valorilor limita ale concentratiilor maxime a
substantelor in aer, stabilite de ordinul MAPM nr. 592/2002.

Datorita temperaturii gazelor de ardere desulfurate (50+60°C) acest cos de fum este de tip
umed, condensul rezultat fiind preluat prin intermediul unui sistem interior de colectare si
introdus printr-o conducta in absorber.

2.1.1.1.2. Instalatia de reducere a SO

Gazele de ardere cu o concentratie de SO, varind intre 437628251 mg/Nm® (maxim
9000 mg/NmS), corespunzatoare unui continut de sulf variind intre 1,06 si 1,53 % urmeaza a fi
tratate ntr-un absorber de tip turn, cu un diametru la baza de circa 10,0 m si o inaltime de circa
25,0 m. Acestea intra in absorber si ies prin partea superioara a acestuia, fiind spalate prin
pulverizare cu suspensie de calcar.

A. ABSORBERUL
(a) Partea superioara a absorberului

Gazele de ardere cu o temperatura de 140 °C intra in absorber unde sunt ricite datoritd
contactului cu suspensia de calcar, iar concentratia de SO, se reduce prin procesul chimic de
absorbtie, care are loc in interior. Gazele de ardere trec in contracurent prin zona de pulverizare
a absorbantului, suspensia de calcar, prin separatoarele de picaturi de la partea superioara a
absorberului si sunt evacuate in atmosfera prin cosul de fum umed, temperatura acestora fiind
cuprinsa intre 50+60 °C.

Dupa trecerea prin zona de pulverizare, gazele de ardere contin picaturi fine de apa, avand o
umiditate ridicatd (20 000 mg/Nm®). Aceastd umiditate este redusd sub 100 mg/Nm°® prin
trecerea gazelor de ardere prin separatorul de picaturi in doua trepte, ihainte de evacuarea prin
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cosul de fum. Pentru evitarea infundarii separatorul de picaturi, acesta este spalat automat
periodic (odata la 8 ore).

De asemenea, datorita trecerii gazelor de ardere prin suspensia de calcar pulverizata se va
reduce si concentratia de pulberi de cenuga zburatoare.

in momentul intrarii gazelor de ardere in absorber va apdrea o zond umed& /uscatd unde
acestea vor fi saturate. In aceasta zona existd, de asemenea, posibilitatea evaporérii suspensiei
de pe peretii interni ai absorberului, conducand la aparitia de depuneri in zona inconjuratoare
intrarii gazelor de ardere. Din acest motiv partea interioara este captusitd cu o protectie
anticoroziva cu rezistenta ridicata si in mod suplimentar spalata continuu.

Daca din diverse motive (avarii) nu se mai poate pulveriza suspensie de calcar in absorber, pana
in momentul opririi ventilatorului de gaze de ardere VGA — BUF, se utilizeaza apa de racire
pentru scaderea temperaturii gazelor de ardere, astfel incat sa nu se deterioreze suprafetele
interioare ale absorberului si respectiv separatoarele de picaturi, care sunt confectionate dintr-un
material plastic special. Pentru aceasta este prevazut un rezervor de apa de racire de urgenta,
inclus n furnitura absorberului.

Absorbantul sub forma de suspensie de calcar (circa 20+30% fiind parte solida si restul de
80+70% apa), este introdus in partea superioara a absorberului prin patru nivele de pulverizare.
Aceste nivele de pulverizare sunt alimentate cu suspensie de calcar recirculata din partea
inferioara a absorberului (din rezervor) prin intermediul a cinci pompe de recirculare, (patru in
functiune si una in rezerva). Suspensia de calcar este pulverizata la fiecare nivel printr-un numar
optim de duze asigurandu-se o distribuire uniforma in toata sectiunea absorberului.

(b) Partea inferioara a absorberului

Eficienta procesului de absorbtie a SO, este mentinuta, prin introducerea de suspensie de calcar
proaspata in partea inferioara a absorberului. Astfel, SO.-ul redus din gazele de ardere se
neutralizeaza, formandu-se cristale de gips. In partea inferioard a absorberului, (rezervor) va
aparea un slam cu o concentratie de 20+30% parte solida si restul de 80+70% apa.

Cristalizarea gipsului este finalizata prin introducerea de aer de oxidare, care este dispersat cu
ajutorul agitatoarelor in intregul rezervor din partea inferioara a absorberului. Volumul de aer de
oxidare necesar, circa 10 000 Nm®h este produs prin intermediul unei suflante in functiune +
una in rezerva (1F + 1R), la o presiune de 7 mH,O si temperatura de 110°C. Mentinerea unei
injectii de aer de oxidare adecvate, se realizeaza prin saturarea acestuia cu apa inainte de
introducerea in rezervorul absorberului. Totodata prin aceasta masura se evita si evaporarea
slamului la intrarea in contact direct cu aerul de oxidare.

Agitatoarele, in numar de patru sunt montate pe circumferinta partii inferioare a absorberului.
Prin intermediul lor se disperseaza aerul de oxidare necesar definitivarii reactiilor chimice din
partea inferioara a absorberului. Acestea mai au rolul de a realiza o migcare continua a slamului
de gips format prin oxidare astfel incat sa nu apara sedimentarea cristalelor de gips.
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Descrierea procesului chimic de absorbtie:

in partea superioara a absorberului are loc procesul de absorbtie prin urmatoarele reactii
chimice:

2CaCO3 + SO, + 2H,0 — CaCO03/CaS0O; 2 H,0 + CO4
2CaCO;3 + SO, + 3/2 H,0 — Ca(HCO;) + CaS0O; 2 H,0
la un pH = 6,0 + 7,0 si o temperatura a gazelor de ardere de 50+60 °C.
in partea inferioara a absorberului au loc procesele de neutralizare si finalizare a oxidarii:
SO, + CaC03/CaS0; + V2H,0+02+ '/ 0, — 2CaS0; - 2H,0 + CO; + SO,
SO, + CaSO; - 2H,0+ 2H,0 — Ca(HSO3),
laun pH =4 +5sity ~50°+60°C.

Metoda de desulfurare umeda consta intr-o serie de reactii complexe cinetice si de echilibru
controlat in faza gazoasa, lichida si solida. Aceste reactii pot fi exprimate prin urmatoarea reactie
chimica globala:

CaCO3 + 502 + V2 H20+ 1 02 - CaSO4 2H20 + COzT

Primul pas in procesul de reducere a bioxidului de sulf este absorbtia lui in lichidul din absorber.
Odata ajuns in solutie, bioxidul de sulf se transforma in ioni de sulfit si bisulfit.

Una din consecintele absorbtiei de SO, este cresterea concentratiei de ioni de hidrogen sau
scaderea pH-ului, agsa cum rezulta din urmatoarele reactii:

S0, (gazos) + H.O(lichid) —» H.SO3
H2$03 - HSO3- +H*
HSO3- - H++SO3-

Aceste reactii chimice ne arata foarte clar ca nivelul pH-ului scazut (sau concentratie ridicata de
ioni de hidrogen) vor reduce absorbtia de SO,, astfel neutralizarea devine o parte importanta a
procesului de desulfurare umeda.

Absorbtia SO, implica transferul SO, din fazad gazoasa in faza lichida. Acidul clorhidric, la fel ca
si alte halogenuri vor fi de asemenea absorbite simultan cu absorbtia SO,. Principalul halogen
este clorul, provenit din acidul clorhidric existent in gazele de ardere. Continutul de acid clorhidric
al gazelor de ardere depinde de continutul de cloruri al carbunelui. Reactia chimica este
urmatoarea:

CaCO; + 2HCI — Ca**+2CI'+ H,0 + CO,

Reactia de neutralizare din procesul de desulfurare umeda, mentionatd mai sus poate fi
exprimata simplificat, astfel:

H*+OH ->H.0
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lonul de hidrogen este produsul de reactie al absorbtiei acidului gazos, iar ionul de oxid de
hidroxil provine din dizolvarea calcarului.

O reactie secundara de absorbtie, care apare in rezervorul absorberului este transferarea
sulfitului si bisulfitului de calciu in sulfat de calciu (gips), ca produs final stabil.

H.SO3 +2 O,(lichid) -S04 +H"
SO3 +Y2 Oy(lichid) -S04

Aceste reactii de oxidare apar natural datoritéd continutului de oxigen din gazele de ardere si pot
fi amplificate prin contactul cu aerul comprimat fin pulverizat, din suspensia aflata in rezervorul
absorberului.

lonii de sulfat din solutie reactioneaza cu ionii de calciu si precipita, rezultand gips (sulfat de
calciu cu doua molecule de apa — sulfit de calciu dihidrat). in mod similar sulfitul se va combina
cu ionii de calciu si se va transforma in sulfit de calciu cu o molecula de apa — sulfit de calciu
monohidrat.

Raportul molar dintre sulfatul de calciu dihidrat si suma dintre sulfatul de calciu dihidratat si
sulfatul de calciu monohidrat, defineste gradul de oxidare in procesul de desulfurare.

Ca®* + SO, +2H,0 (lichid) — CaS0,4 2H,0 (solid)
Ca®* + SO3+"2H,0 (lichid) — CaS0; "2H,0 (solid)
Reactiile care au loc in absorber pot fi grupate in trei mari categorii:
» Reactiile intre fazele gazoasa-lichida;
> Reactiile intre fazele lichida-lichida;
» Reactii intre fazele lichida-solida.

Modul de reducere al SO, poate fi controlat sau limitat de eficienta cu care au loc oricare dintre
aceste reactii dinamice.

in cazuri accidentale cand pot aparea diverse avarii in functionarea absorberului, solutia din
rezervor se poate evacua intr-un rezervor de avarie.

in zona absorberului pentru preluarea diverselor posibile scurgeri de suspensie de calcar sau de
slam de gips este prevazut un rezervor de drenaje, (RD), semiingropat de forma rectangulara,
avand dimensiunile in plan de 3,0 x 3,0 m si inaltimea de 3,0 m.

B. INSTALATIA DE ALIMENTARE CU CALCAR PULBERE

Pentru reducerea SO, din gazele de ardere, la procedeul de desulfurare umeda a gazelor de
ardere, este utilizat ca reactiv calcarul praf, cu granulatia de max. 0,5 mm — 20% si 80% cu
granulatia sub 0,5 mm.
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Calcarul praf, utilizat ca reactiv, este transportat cu mijloace de transport auto specializate
inchise fiind adus la statia de descarcare pneumatica, unde, cu aerul furnizat de doua suflante
este transferat din mijloacele de transport in silozul de stocare.

Suflantele care asigura transportul pneumatic al calcarului de la camionul de transport la silozul
de stocare, sunt in numar de doua, una in functiune, una in rezerva asigurand rezerva de 100%
la capacitatea de descarcare.

Consumul orar de calcar praf este de 8,4 t/h, iar rezerva in silozul de stocare este pentru 7 zile
de functionare la capacitatea nominala a cazanului.

Capacitatea de stocare a silozului este de 1250 m?, avand dimensiunile: diametru 12,00 m,
inaltimea partii cilindrice 11,00 m si inaltimea partii conice de 12,00 m.

La partea inferioara, sub siloz, dupa dozatorul celular este montat un transportor cu banda
pentru introducerea calcarului in rezervorul de preparare a suspensiei de calcar.

in rezervorul de preparare a suspensiei de calcar pe langa calcar praf este adusa apa de proces,
al carei debit este reglat astfel incat sa se realizeze concentratia dorita pentru suspensia de
calcar.

Din rezervorul de preparare suspensie de calcar prin transport hidraulic, suspensia este
transvazata in rezervorul absorberului prin intermediul pompelor de suspensie.

C. INSTALATIA DE EVACUARE A SLAMULUI DE GIPS

in urma procesului de retinere a SO-ului din gazele de ardere rezultid produsul secundar slam
de gips.

Acesta este colectat in rezervorul absorberului, de unde este pompat la statia de pompe Bagger.

Debitul de slam de gips de 72,1 t/h, fiind aproximativ compus din 20+30% gips iar restul apa,
este trimis la hidrocicloane pentru a fi preparat ca slam (1:1) in vederea amestecarii cu zgura si
cenusa in instalatia de fluid dens.

D. STATIA DE AER COMPRIMAT

Statia de aer comprimat asigura aerul instrumental pentru urmatoarele procese:
» Aerul instrumental necesar instalatiei de desulfurare propriu-zise;
» Aerul necesar pentru filtrele de desprafuire de pe silozul de stocare calcar pulbere;
» Aerul necesar pentru fluidizare pe partea inferioara conica a silozului de stocare.

Statia de aer comprimat este echipata cu: compresoare, filtre, racitoare, uscatoare, rezervoare.
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E. INSTALATIA DE ALIMENTARE CU APA DE PROCES SI DE RACIRE

Necesarul de apa pentru instalatia de desulfurare se va livra din Statia de tratare a apei
existenta.

Pentru apa de proces din instalatia de desulfurare a gazelor de ardere se va utiliza apa
coagulata, decarbonatata si limpezita din instalatia existenta, debitul necesar de apa de proces
fiind de 60 m°h.

In zona statiei de tratare a apei se vor monta doua electropompe care vor inlocui doud pompe
existente (echipamente cu durata de viata expirata), vor aspira din rezervoarele de apa limpezita
existente si vor trimite apa limpezita spre instalatia de desulfurare.

In zona instalatiei de desulfurare a gazelor de ardere se vor monta urmatoarele echipamente:

» Un rezervor stoc de apa limpezitd (volum 100 m®), montat in exterior, pe o platforma
betonata.

» Doua electropompe apa limpezita pentru transportul apei spre consumatori, montate in
cladirea Statiei de pompe pentru absorber.

F. INSTALATII TEHNOLOGICE ELECTRICE S| DE AUTOMONITORIZARE

Alimentarea consumatorilor electrici de 6kV aferenti instalatiei de desulfurare a cazanului nr. 7
de la CET Govora se va realiza dintr-o statie de 6kV nou creata, simbolizata 7BC-7BD, la care
se vor racorda si transformatoarele de 6/0,4kV ce vor alimenta noul tablou de 0,4kV 7CG-7CH
destinat alimentarii consumatorilor de 0,4kV aferenti instalatiei de desulfurare propriu-zisa,
gospodariilor de calcar si produs final, apa proces si aer comprimat.

in camera de comanda electrica aferenta cazanului 7 se va instala un panou nou care va asigura
comanda si supravegherea circuitelor de 6kV si 0,4kV desulfurare.

Supravegherea circuitelor electrice 6kV si 0,4kV aferente instalatiei de desulfurare se asigura si
prin sistemul de conducere distribuit DCS.

in jurul cladirii se va realiza o instalatie de legare la pamant exterioara la care se vor racorda
confectiile metalice de sustinere a cablurilor, cablurile armate, bornele de legare la pamant ale
echipamentelor electrice (motoare, tablouri, etc) si a tuturor echipamentelor care au prevazute
borne marcate pentru aceasta.

Instalatia de desulfurare a gazelor arse va fi condusa de un echipament modern de automatizare
"Distributed Control System (DCS)", furnitura la cheie.

Instalatia de automatizare livrata in furnitura tehnologica va asigura conducerea instalatiilor
tehnologice (pornire, functionare in sarcina, oprire) pe urmatoarele nivele de conducere:

» conducere individuala locala;

» conducere centralizata din camera de comanda a instalatiei de desulfurare.
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Instalatia va asigura un schimb de informatii cu camera de comanda dispecer (numai
monitorizare, permisii) si cu camera de comanda a blocului energetic (numai monitorizare, stari
functionare).

Conducerea operativa a instalatiei de desulfurare va fi indeplinita de sistemul DCS montat in
camera de comanda a desulfurarii.

In urmatorul tabel sunt prezentate caracteristicile gazelor de ardere:

Tabel nr. 2.1.1.3
Caracteristicile gazelor de ardere

Gaze de ardere U.M. Absorber

La intrare La iesire
Debit m°/s 333.33 254.16
Temperatura °C 148+165, max. 170 50 - 60
Continut SO, mg/Nm”® 6000+9000 250%/ 243,55**
Continut de O, % 6
Eficienta desulfurarii | % =96

*VLE conform IED (IPPC Recast) la functionarea pe cdrbune 100%
**VLE conform IED (IPPC Recast) la functionarea pe combustibil mixt cdrbune 97% +gaz natural 3 %

Instalatia de desulfurare aferentd cazanului de abur nr. 7 necesitd pentru functionare
urmatoarele utilitati:

» calcar 8,4 t/h;
> apa de proces 60 m%/h;
» energie electrica 2 830 kW.

Cantitatea de ghips rezultat din instalatia de desulfurare umeda este de 72,1 t/h, fiind trims sub
forma de slam (1:1) la statia de pompe Bagger.

2.1.2. Reabilitarea sistemului de ardere si a instalatiilor auxiliare
2.1.2.1. Instalatia de reducere emisii de NOx

La fel ca si pentru celelalte instalatii si echipamente prevazute a fi incluse in cadrul lucrarilor de
remediere a sistemului de ardere si a instalatiilor auxiliare existente in dotarea CET Govora, $i in
cazul selectarii instalatiilor de reducere a emisiilor de NOx s-a pornit de la referintele BREF BAT
pentru instalati mari de ardere (varianta, mai-2005), Astfel, in cadrul capitolului specific al
documentatiei amintite referitor la aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru arderea
lignitului si in general a altor tipuri de carbune, sunt prezentate si analizate in mod concret
diferite tipuri de tehnici pentru prevenirea si controlul (reducerea) emisiilor de oxizi de azot. in
tabelul 4.69 din documentele BREF, pentru o IMA cu putere termica cuprinsa intre 100+300
MWHt, cu functionare pe lignit, pentru a obtine valori limita de emisie cuprinse intre 100+200
mg/Nm® (corespunzitoare si cerintelor IED) este recomandata optiunea Combinatii de masuri
primare (cum ar fi diverse tipuri de introducere a aerului suplimentar, arzatoare cu formare
redusa de NOXx, reardere, etc.)
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in capitolul 4.5.9 din documentele BREF, Emisii NOx, se fac mentiuni suplimentare referitor la
faptul ca in general, pentru centrale cu ardere a lignitului si a huilei, reducerea oxidului de azot
(NOx) prin folosirea unei combinatii de masuri primare gi/sau secundare este consideratd BAT.
Se mai mentioneaza de asemenea faptul ca pentru focare mai vechi, aplicarea arzatoarelor
moderne care nu au flacari mai lungi decét cele din arzatorul initial, sunt considerate BAT.

Dupa analiza caracteristicilor IMA ce vor fi prezentate in caietul de sarcini, contractorul si
furnizorul de echipamente vor fi in masura sa ofere solutia tehnologica pentru obtinerea valorilor
limitd de emisie impuse prin legislatie.

Cazanul de abur nr. 7 de 420 t/h este un cazan cu circulatie naturala, cu functionare pe lignit si
cu suport de gaz natural, cu doua drumuri de gaze (ascendent si descendent) dispuse in forma
de semi 1, cu pereti membrana, fiind suspendat la partea superioara de o constructie metalica,
permitandu-se dilatarea libera in jos a cazanului.

in vederea incadrarii emisiilor de NOx in limitele prevazute in legislatia in vigoare, in principal,
vor fi inlocuite ambele instalatii de ardere (de praf carbune si de gaze naturale si pacura)
existente, cu instalatii noi pentru arderea lignitului si a gazelor naturale, cu emisii reduse de NOx.
Exemple de modificdri constructive asupra cazanului determinate de noile instalatii de ardere
praf de carbune si gaze naturale sunt prezentate in continuare:

> Instalatia de ardere praf de carbune:

v Inlocuirea actualei instalatii de ardere praf carbune cu arzatoare cu emisii reduse
de NOx;

v Realizarea tevilor de ocolire pentru noile arzatoare ale instalatiei de ardere praf
carbune.

v Realizarea de deschideri noi in peretii membrana pentru noile arzatoare de praf.

v' Realizarea de bandaje si rigidizari suplimentare in zona noilor arzatoare de praf
carbune.

v Dotarea cazanului cu cutii de etansare pe peretii membrana ai focarului, aferente
arzatoarelor noii instalatii de ardere praf carbune.

v" Modificarea canalelor de aer secundar in zona noilor arzatoare de praf.

v' Realizarea izolarii termice si a invelisului metalic pentru izolarea termica a
canalelor de aer secundar in zona noilor arzatoare.

v Realizarea modificarilor necesare pentru sustinerea noilor arzatoare si conducte de
praf.

> Instalatia de ardere gaze naturale:

v Inlocuirea actualei instalatii de ardere pe gaze naturale si p&curd cu o noua
instalatie de ardere pe gaze naturale cu emisii reduse de NOx:
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- arzator de gaz (arzator de sarcind) in constructie speciala pentru nivel
redus de emisii de NOx;

- arzator de gaz (arzator de sustinere) in constructie speciala pentru nivel
redus de emisii de NOx;

- Sustineri arzatoare de sarcina;
- Conducte si armaturi de gaze naturale, din limita cazanului;

- Conducte si armaturi de gaze naturale de aprindere (pentru alimentarea
aprinzatoarelor electrice cu gaz din dotarea arzatoarelor), din limita
cazanului;

- Conducte si armaturi de aer de aprindere-racire (inclusiv statia de
ventilatoare aferenta), din limita cazanului;

Realizarea tevilor de ocolire pentru noile arzatoare ale instalatiei de ardere pe gaze
naturale.

Realizarea de deschideri noi in peretii membrana laterali ai focarului pentru
arzatoarele de gaze naturale de la cotele de nivel +11,3, +14,8, +18,3.

Dotarea cu cutii noi de etansare (inclusiv inzidirea) pentru noile arzatoare de gaze
naturale.

Realizarea de canale de aer cald pentru noile arzatoare de gaze naturale.

Canale de gaze de ardere recirculate de la cos si ventilator de gaze de ardere
recirculate. Circuitul de gaze de ardere recirculate de la cos si ventilatorul de gaze
de ardere recirculate reprezinta echipamente noi cu care se va dota cazanul. Acest
circuit asigura o recirculare partiala a gazelor de ardere de la cos la cazan in
vederea realizarii unui regim termic al gazelor de ardere apropiat de cel de la
functionarea pe lignit a cazanului. Solutia de introducere a gazelor de ardere
recirculate in aerul de ardere vizeaza atat reducerea emisiei de oxizi de azot cat si
corectarea transferului de caldura in sistemul convectiv.

Realizarea izolarii canalelor de aer cald la arzatoarele de gaze naturale si a
canalului de gaze de ardere recirculate de la cos.

Realizarea invelisului metalic al canalelor de aer cald la arzatoarele de gaze
naturale si al canalului de gaze de ardere recirculate de la cos.

Realizarea de bandaje si rigidizari suplimentare in zona noilor arzatoare de gaze
naturale.

Realizarea de platforme de acces suplimentare.

in plus, pentru reducerea emisiilor de NOx este necesarad o concentratie diferitad a prafului de
carbune la arzatoarele de praf de carbune, motiv pentru care se reabiliteaza moara de carbune
aferenta cazanului de abur nr. 7 prin realizarea unui separator in care amestecul bogat in praf de
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carbune sa fie dirijat spre fantele inferioare ale arzatoarelor, iar amestecul sarac spre fanta
superioara a acestora.

11.2.1.2 Reabilitare moara de cdrbune

in afara solutiilor de mai sus pentru reducerea emisiilor de NOx, o altd solutie care se aplica la
cazanul de abur de 420 t/h este reabilitarea morii de carbune tip MVC 4 si anume o conceptie
noua a separatorului morii de carbune tip MVC 4.

in scopul reducerii emisiilor de NOx este necesara o concentratie diferita a prafului de carbune la
arzatoarele de praf de carbune motiv pentru care se realizeaza un separator in care amestecul
bogat in praf de carbune sa fie dirijat spre fantele inferioare ale arzatoarelor, iar amestecul sarac
spre fanta superioara a acestora, asigurandu-se o concentratie diferita a prafului de carbune la
arzatoarele de praf de carbune.

2.1.2.1.3 Reabilitare statie pompe de termoficare
In sala masini, in zona C7, se prevad urmatoarele:

» 2 electropompe noi de apa termoficare treapta | iarna, fiecare cu convertizor de frecventa,
care se vor monta in locul celor existente, acestea urmand a se demonta.

» doua electropompe noi de apa termoficare treapta a ll-a de iarna, fiecare cu convertizor
de frecventa.

2.1.2.1.4 Reabilitare electropompe de alimentare (EPA)

Electropompele de apa de alimentare (EPA) nr. 9 si EPA nr.10 sunt de tip PE 500-180,
centrifugale (radiale cu 10 trepte de presiune, cu ax orizontal), antrenate direct de motorul
electric prin intermediul unui cuplaj dintat.

Caracteristicile pompei EPA 500-180:

> debitul 500 m®/h;
inaltimea de refulare 180 kgf/cm?;

» suprapresiunea in conducta de aspiratie fata de presiunea de saturatie min. 15 m.c.a.;

> temperatura apei la aspiratie 160 °C;

» turatia 2985 rot/min;

> presiunea la aspiratie 6,7 kgf/cm?;

> presiunea la refulare 186,7 kgf/cm?;

» debitul minim al pompei 130 t/h;

» puterea absorbita de pompa 3160 kW;
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» randamentul agregatului 70%;

» dimensiuni de gabarit

v" lungime 3195;
v latime 1866;
v naltime 1862;
» greutatea pompei 14687,
Caracteristicile motorului electric
» putere 3800 kW,
» turatia 2985 rot/min;
» tensiunea intre faze 6000 V.

Pentru modernizarea unei pompe de alimentare sunt necesare urmatoarele echipamente noi:

» cartus nou modernizat; Noul cartus va inlocui vechiul cartus si se monteaza in carcasa
existenta a pompei.

» motor electric nou, asincron, alimentat cu tensiune de 6 kV, cu turatia de 2985 rot/min.;
Noul motorul se monteaza pe aceeasi fundatie in locul motorului existent.

» convertizor de frecventa pentru tensiunea de alimentare de 6 kV, frecventa curentului de
alimentare 50 Hz;

» ventil de recirculare cu actionare electrica (Dn50 Pn400). Se inlocuieste ventilul existent
cu un robinet de inchidere cu ventil, actionat electric, nou.

2.1.3. Reabilitarea si modernizarea sistemului de termoficare

Reabilitarea si modernizarea unor tronsoane ale sistemului de transport al energiei termice din
municipiul R&mnicu Vélcea prin folosirea de tehnologii noi, va conduce la cresterea eficientei
energetice, in vederea livrarii agentului termic la parametrii cantitativi si calitativi solicitati de
consumatori, la un pret cat mai scazut si cu impact minim asupra mediului, prin reducerea
cantitatii de poluanti.

Traseele retelelor termice de transport si amplasarea punctelor termice sunt prezentate in planul
de situatie cod 1-1282.01.006-S0-001, iar modul de amplasare al conductelor termice este
prezentat in planul de sectiuni, cod 1-1282.01.006-S0-002.

Lucrarile ce fac obiectul proiectului sunt urmatoarele:
> Reabilitarea retelelor de transport apa fierbinte tronson C12-PT8 Petrisor (nod 126 —208);

> Reabilitarea retelelor de transport apa fierbinte tronson C2-CF2-PT4 Ostroveni (nod 113-
139-217);
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> Reabilitarea retelelor de transport apa fierbinte tronson C6-C20-C21-C22 (nod 120-140-
141-142);

> Reabilitarea retelelor de transport apa fierbinte tronson C6-C7-C23-C24 (nod 120-121-
143-144-145).

Parametrii agentului termic apa fierbinte sunt urmatorii:
» temperatura de lucru, de functionare pe perioada indelungata este de 120°C / 70°C ;

» temperatura maxima admisibild de lucru, de functionare pe perioade scurte de timp, de
calcul este de 150°C;

» presiunea de lucru, de functionare sau de regim este de 14 bar (14 x1 0° Pa) ;

» presiunea maxima admisibila de lucru, de functionare pe perioade scurte de timp, de
calcul este de 16 bar (16 x10° Pa) ;

Pe tronsoanele de conducte magistrale au fost prevazute, la distantele necesare potrivit
normativelor in vigoare, vane de sectionare, pentru separarea tronsoanelor de magistrala in
cazul aparitiei de avarii, robinete de aerisire si de golire, pentru golirea conductelor in cazul
efectuarii de reparatii si armaturi de inchidere in punctele de racord.

Lucrarile care urmeaza sa fie efectuate in sistemul de transport al caldurii cuprind:

a) lucrari de nlocuire a conductelor amplasate subteran in canale termice si suprateran
pe stalpi cu conducte preizolate, amplasate direct in pamant;

b) inlocuirea vanelor de pe traseul magistralelor de termoficare si a principalelor
ramificatii.

c) realizarea unui sistem de monitorizare a starii izolatiei conductelor

a) Lucrari de reabilitare a conductelor existente

Starea avansata de uzuré a conductelor a condus la dificultti in exploatare. in plus, retelele
termice existente sunt supradimensionate pe unele tronsoane, din cauza debransarilor. Tn
aceasta investitie s-a efectuat redimensionarea intregului sistem, pe baza necesarului real de
caldura actual, in functie de necesarul de caldura maxim orar aferent fiecarui consumator.
Lucrarile de reabilitare a retelelor termice primare (de transport al caldurii) au fost stabilite pe
baza listei de prioritati transmise de CET Govora si vizeazd reabilitarea cu prioritate a
conductelor aflate in stare de uzura accentuata.

Solutia tehnica de instalare in sistem preizolat presupune utilizarea conductelor preizolate, cu
izolatie din spuma rigida de poliuretan si manta de protectie din polietilena de mare duritate,
montate direct in pamant, pe pat de nisip.

Solutia de instalare in sistem preizolat ofera o serie de avantaje, printre care:
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» pierderi minime n transportul caldurii (coeficient de conductivitate termica al spumei
poliuretanice la 50°C este de 0,027 W/mK);

» durate de viata de 30 de ani si mai mari;

» siguranta sporita in exploatare (sistemul de detectare al eventualelor incidente inclus in
spuma de poliuretan asigura depistarea rapida si localizarea cu precizie a acestora);

» eliminarea practic a pierderilor de agent termic in retele (datorita sistemului de avertizare
in caz de aparitie a umiditatii in stratul de izolatie);

» durata mica de executie a lucrarilor de santier;
» ocuparea unor spatii reduse in teren;
> costuri reduse de intretinere si exploatare a retelelor

Conductele vor fi montate pe traseele existente ale actualei retele de agent termic primar,
folosind culoarele libere create prin dezafectarea conductelor existente, reducand la minimum
lucrarile de devieri de instalatii subterane. Lungimea de traseu a retelelor de transport reabilitate
este de 2.251 m.

in tabelul urmétor sunt prezentate tronsoanele de conducte care vor fi reabilitate prin prezentul
proiect, cu diametrele existente, diametrele nou proiectate, lungimile tronsoanelor, pierderea
specifica de presiune si viteza apei in fiecare tronson.

Tabel nr.2.1.3. 1
Tronsoanele de conducte ce vor fi reabilitate

Tronson Debit Dn existent | Dn nou | L (m) i (mmH,0/m) v
(m*/h) proiectat (m/s)

C12-PT8 30,97 200 125 365 4,465 0,67
113-139 197,73 300 300 153 2,104 0,78
139-PT4 84,07 200 200 226 3,064 0,74
C6-C20 294,31 400 400 111 1,339 0,72
C20-C21 225,13 400 400 200 0,784 0,55
C21-C22 152,99 300 300 290 1,260 0,61
C6-C7 477,70 500 500 444 1,048 0,74
C7-143 477,70 400 400 164 3,528 1,17
143-C23 423,38 400 400 150 2,772 1,04
C23-C24 290,49 400 400 148 1,305 0,71

Santul va avea latimi cuprinse intre 0,81+2,6 m, in functie de diametrul conductelor reabilitate, si
adancimi variabile cuprinse intre 0,8+1,8 m, cu respectarea unei pante de minimum 2%o.
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b) inlocuirea vanelor de pe traseul magistralelor de termoficare si_a_principalelor
ramificatii

Vanele noi vor fi vane performante, cu obturator sferic, cu actionare manuala pentru Dn125-
Dn300, procurate in sistem preizolat. Daca se monteaza in caminele existente, vanele se vor
procura in sistem clasic si se vor izola la fata locului.

c) Realizarea unui sistem de monitorizare a starii izolatiei conductelor

Sistemul de monitorizare a starii conductelor constituie un instrument de control al calitatii
conductelor preizolate si in special al modului de executie a lucrarilor de montaj.

Functiile principale indeplinite de sistem sunt urmatoarele:
> supravegherea continua a nivelului umiditatii izolatiei;
» detectarea timpurie a defectelor;

> localizarea automata a defectelor si semnalizarea acestora incepand de la un continut de
umiditate masic mai mic de 0,1%;

» Inregistrarea datelor cu privire la avarie;

» disponibilizarea datelor mentionate spre a fi tiparite sub forma unui protocol recunoscut ca
document oficial.

Functia de supraveghere a sistemului de monitorizare va fi organizata pe doua niveluri ierarhice:

» nivel local prin unitatile de linie - UL capabile sa supravegheze automat 500 m, 1000 m
sau 2000 m conducta preizolata prevazuta cu senzor de detectie/localizare;

» unitati centrale - UC, capabile sa supravegheze automat si permanent pana la 4 sau 40
unitati de linie.
Retelele termice se impart in bucle de masura tinandu-se cont de lungimea conductelor si de
configuratia traseului acestora (numar de conducte, continuitatea conductelor etc.).

Unitatile de linie se amplaseaza in punctele termice sau in caminele de pe traseul retelelor de
termoficare. Unitatile centrale se amplaseaza in punctele termice, intr-o incapere special
amenajata sau intr-un dulap inchis cu cheie. Accesul va fi permis numai personalului specializat.

Functia de supraveghere va fi organizata in 3 etape:

» supraveghere la montaj (pe fiecare tronson de conducta pus in opera, mufa cu mufa), cu
intocmirea releveului precis si al protocolului de montaj;

» supraveghere la punerea in functiune, cu editare automata a protocolului de punere in
functiune;

» supravegherea in functionare, cu editarea automata a protocoalelor de avarie la fiecare
depasire a pragului de avarie prestabilit si urmarirea automata in continuare a evolutiei
avariei pana la inlaturarea acesteia.

Unitatile locale — UL permit:
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detectia incipienta a avariilor in perioada de functionare;
diferentierea nivelului gi cauzelor avariei;

urmarirea permanenta a umiditatii si umezelii;

YV V V V

verificarea permanenta a integritatii buclei de masura;
» semnalizarea modificarilor in starea contactelor de semnalizare/alarmare.
Unitatile locale — UL se vor caracteriza prin:

» principiul de masura: diviziunea tensiunilor, respectiv compararea rezistentelor ohmice pe
circuitul de masura;

» eroarea maxima de localizare: +/- 10,2% respectiv +/- 1m.
Lucrarile de reabilitare pe parte de constructii constau in urmatoarele:

» Mentinerea canalelor existente si reamenajarea lor (decopertare, demolarea unui perete
lateral daca este cazul, curatire) in vederea amplasarii noilor conducte preizolate, ce vor fi
amplasate pe un pat de nisip de 10 cm grosime, acoperirea conductelor cu un alt strat de
nisip gros de 10 cm, dupa care se va executa acoperirea cu pamant bine compactat,
pana la nivelul solului.

> Reamenajarea si curatirea caminelor de vane existente, in cazul in care acestea se
pastreaza.

» Construirea de camine de acces pentru actionarea vanelor preizolate.

Dupa terminarea lucrarilor de reabilitare se va reface structura drumurilor, trotuarelor, aleilor,
spatiile verzi, conform celor initiale.
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2.2. Conformare cu cerintele BAT BREF

Scopul Directivei Consiliului 96/61/EC este de a realiza o prevenire si un control integrat al
poluarii provenite de la activitdtile listate in Anexa | a Directivei, contribuind astfel la
imbunatatirea protectiei mediului.

Termenul de “cele mai bune tehnici disponibile” este definit in articolul 2(11) al Directivei ca fiind
“stadiul cel mai avansat si efectiv in dezvoltarea activitatilor si metodele lor de operare, care
indica utilitatea practica a unor tehnici specifice de a oferi, in principiu, bazele pentru valorile
limita de emisii stabilite pentru a preveni, si acolo unde aceasta nu este posibila, pentru a reduce
in general emisiile si impactul asupra mediului, in intregul sau”. Articolul 2(11) detaliaza aceasta
definitie, astfel:

> tehnicile” includ atét tehnologia utilizatéd cat si modul in care instalatia este proiectata,
construita, intretinuta, exploatata si dezafectata

» “tehnici disponibile” sunt acelea dezvoltate la o scara care permite implementarea in
sectorul industrial relevant, in conditii economice si tehnice viabile, luandu-se in
considerare costurile si avantajele, daca aceste tehnici sunt sau nu folosite sau produse
in interiorul statului membru avut in vedere, cu conditia ca ele sa fie accesibile intr-un
mod rezonabil operatorului”.

> “cele mai bune” inseamna cele mai efective in atingerea unui nivel general inalt de
protectie a mediului, in intregul sau.

Conform articolului 9(4) al Directivei, valorile limitd de emisii, fara a prejudicia, trebuie sa fie in
conformitate cu standardele de calitate a mediului, sa se bazeze pe cele mai bune tehnici
disponibile, fara a se recomanda utilizarea vreunei tehnici sau tehnologii specifice, insa luanduse
in considerare caracteristicile tehnice ale instalatiei respective, amplasarea ei geografica si
conditiile locale de mediu.

Combustibilii fosili reprezintda cea mai mare sursa energetica utilizatd astazi. Cu toate acestea
arderea lor provoaca un impact semnificant in timp asupra mediului, in ansamblul sau. Procesul
de ardere conduce la generarea emisiilor in aer, apa si sol, dintre care emisiile in atmfosfera
fiind considerate dintre cele mai mari preocupari pentru mediu.

Cele mai importante emisii in aer rezultate din arderea combustibililor fosili sunt: SO, NOy, CO,
pulberi (PMyo), gazele cu efect de sera, dar si metale grele, compusi halogenati si dioxine emise
in cantitati mai mici, dar cu efecte semnificative asupra mediului datorita toxicitatii si persistentei
lor.

Pentru centralele pe combustibil carbune, in cadrul Documentului de Referinta asupra Celor Mai
Bune Tehnici Disponibile pentru instalatiile mari de ardere — BREF- BAT IMA 2006, (BREF-BAT
IMA 2006 editia engleza, Cap.4.5.4, pag.268-269), sunt prevazute urmatoarele masuri pentru
cresterea eficientei energetice:

» pentru centrale electrice existente:

v’ cogenerare:



-ormular cod: FIL423-002-03 Act.0

Cod document: 1-1282.01.011-N0-002 Serie de modificare
[T T [ [ 1™

I
L

»

schimbarea palelor turbinei;
sisteme avansate de control a arderii;
utilizarea caldurii gazului rezidual pentru incalzire locala;

exces mic de aer;

AN N NN

micsorarea temperaturii gazelor arse;
v reducerea carbonului nears in cenusa.
» pentru centrale electrice noi:
v' parametri supracritici ai aburului;
cogenerare;
dubla reincalzire;
incalzire regenerativa a apei de alimentare;
sisteme avansate de control a arderii;
utilizarea caldurii gazului rezidual pentru incalzire locala;

exces mic de aer;

LSRR N N N N

micsorarea temperaturii gazelor arse.
v reducerea carbonului nears in cenusa.

Pentru centrale electrice pe carbune (lignit, huild), arderea pulverizata, arderea in strat fluidizat si
arderea in strat fluidizat sub presiune sunt considerate BAT (BREF-BAT IMA 2006, Cap.4.5.4,
editia engleza, pag.269). De asemenea, si arderea pe gratar este considerata BAT, dar pentru
cazane cu puterea termica < 100 MW.

in principiu, atat pentru cazane noi cat si pentru reabilitari, sunt conform BAT acele sisteme de
ardere care asigura o eficienta ridicata si care includ masuri primare pentru reducerea emisiilor
de NOx. Sistemele de automatizare avansate care conduc la reducerea emisiilor sunt de
asemenea considerate BAT.

Valorile eficientelor nete, pentru tehnologii pe carbune, conform BREF IMA 2006, sunt
prezentate in tabelul urmator.

Tabelul nr. 2.2 .1
Eficienta neta pentru centrale pe carbune conform BREF IMA 2006

Combustibil Tehnologie Eficienta neta Eficienta neta
Centrale noi Centrale existente

Condensatie

Lignit Ardere pulverizata 42.00% + 45% 36%-40% sau o crestere de cca 3%
Ardere in strat fluidizat 40.00% (depind de specificul centralei,
Ardere in strat fluidizat | 42.00% caracteristicile combustibilului,
sub presiune COﬂdiI‘Zi”e climatice local)

Cogenerare

Lignit | Cogenerare | 75% - 90% | 75% - 90%

Sursa: BREF-BAT IMA 2006 editia engleza, Cap.4.5.4, pag.268-269
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Pentru tehnologia de ardere pulverizata cu utilizare de combustibil lignit, valorile eficientei nete
trebuie corectate cu influenta instalatiei de desulfurare a gazelor de ardere (IDG). Prevederea
acestei instalatii, necesara din punct de vedere al limitarii emisiilor de SO,, are ca efect un
consum suplimentar de energie electrica de 1-3%, ceea ce implica reducerea eficientei nete,
pentru cele doua tipuri de combustibil, cu circa 1% - 1,5%.

2.2.1. Procedee de reducere a emisiilor de SO, din gazele de ardere

in vederea reducerii valorilor emisiilor substantelor poluante din gazele de ardere evacuate in
atmosfera din centralele electrice si termice, care functioneaza cu combustibili fosili, s-au
dezvoltat de-a lungul timpului mai multe tipuri de metode, echipamente si tehnologii. In capitolul
3.3 din “Documentele de referintd pentru instalatile mari de ardere (BREF)”, mai 2005, sunt
prezentate “cele mai bune tehnici disponibile” (BAT) pentru retinerea bioxidului de sulf din gazele
de ardere provenind din utilizarea combustibililor fosili in cazanele energetice, recomandate de
Comisia Europeana.

Oxizii de sulf rezulta din arderea majoritatii combustibililor fosili, prin oxidarea sulfului pe care
acestia il contin. Incepand cu anii 1970 in SUA si Japonia si, apoi, din 1980 si in Europa au fost
utilizate diverse metode pentru retinerea SO, din gazele de ardere in timpul sau dupa ardere.

Reducerea emisiilor de SO, se poate realiza prin masuri primare si masuri secundare, in functie
de momentul in care are loc procesul de absorbtie: inainte, in timpul sau dupa arderea
combustibilului.

Masurile primare constau in:

» utilizarea unui combustibil cu continut redus de sulf sau un combustibil cu componente
bazice ale cenusii, care permit o desulfurare naturala;

> Uutilizarea de substante absorbante in cazanele cu ardere in start fluidizat (ASF) ce
reprezinta un sistem de desulfurare integrat. Aceasta limiteaza temperatura arderii la circa
850°C. Reactivul utilizat poate fi CaO, Ca(OH), sau CaCOs.

Reactia chimica are nevoie de reactiv suplimentar, adica un raport stoichiometric
(combustibil/reactiv) cuprins intre 1,5 si 7, in functie de combustibilul folosit. Datorita
efectelor coroziunii clorului, eficienta desulfurarii este limitata la 75%.

Masurile secundare constau in retinerea SO, din gazele de ardere prin instalatii amplasate
dupa cazanele energetice, inainte de evacuarea lor in atmosfera. Acestea pot fi impartite in
doua mari categorii: procese regenerative si neregenerative.

1. Procesele de desulfurare regenerative pot fi clasificate la randul lor in:

> Procese umede, din care fac parte:
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v' procesele Wellmann-Lord cu bisulfit de sodiu si cu oxid de magneziu, care in prezent
nu mai sunt utilizate in centralele electrice, cel putin din Europa;

v' procesele DeSONO,, in care are loc retinerea simultana SO, si a oxizilor de azot.
Acestea au fost aplicate doar la foarte putine unitati sau ca sisteme pilot,
nepatrunzand inca pe piata, din motive comerciale (costuri ridicate).

Procesele uscate, care constau in:

v procesul cu carbon activ in care are loc retinerea simultana a SO, si NOy prin
adaugarea de amoniac;

v' procesul NOSO: in care absorbantul consta in bile sferice cu o suprafata-zona
ridicata din oxid de aluminiu impregnata cu carbonat de sodiu.

cesele de desulfurare neregenerative sunt clasificate in functie de felul in care este

folosita substanta absorbanta in:

>

>

>

combu
>
>
>

procese umede: care utilizeaza mai multe tipuri de substante absorbante, cum ar fi: piatra
de calcar, hidroxid de sodiu, amoniac, peroxid de hidrogen, apa de mare si altele.

procese semiuscate care constau in absorbtia cu pulverizare uscata (SDA) sau cel mai
nou proces cu tehnologie modificata de umectare a absorbantului.

procese uscate prin injectie de reactiv in focarul cazanului energetic odatad cu
combustibilul sau in canale de gaze de ardere inainte de intrarea in instalatia de
desprafuire.

Principalele metode de retinere a SO, aplicate in centralele electrice ce utilizeaza
stibili fosili sunt urmatoarele:

Procedeul uscat cu injectie de reactiv, cu o eficienta intre 40 si 50%;
Procedeul semiuscat (SDA), cu o eficienta cuprinsa intre 80 si 92%;
Procedeul umed, cu o eficienta cuprinsa intre 85 si 98%.

Alegerea tehnologiei de desulfurare potrivita depinde de o multitudine de factori

specifici centralei electrice si locului ei de amplasare, printre cei mai importanti sunt urmatorii:

>

>
>
>

Zona unde este amplasata centrala electrica;
Capacitatea tehnica a cazanelor energetice;
Sarcina cazanelor energetice;

Calitatea combustibilului si a continutului de cenusa, (pentru a se determina daca este
posibila o desulfurare naturala in timpul arderii), etc.
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2.2.1.1. Procedeul de desulfurare uscat
A. Injectie cu o substanta absorbanta in focar

Aceasta tehnologie presupune injectia directd a absorbantului uscat in focarul cazanului.
Substantele folosite in mod uzual ca material absorbant sunt calcarul pulverizat (CaCQOs3) si
dolomita (CaCO3 MgCOs). in focar, prin calcinarea acestuia, se produc particule de CaO reactive
a caror suprafata reactioneaza cu SO, din gazele de ardere pentru a forma sulfitul de calciu
(CaSO0g3) si sulfatul de calciu (CaSO,). Acesti produsi de reactie sunt apoi retinuti odata cu
cenusa zburatoare de catre echipamentele de retinere a pulberilor, care sunt de regula
electrofiltre sau filtre saci. Produsii de reactie rezultati (reziduuri) pot fi depozitati, dar cu atentie,
deoarece contin var activ si sulfit de calciu. Posibila utilizare a acestor produsi secundari este
inca la faza de cercetare.

Reactia de indepartare a SO, —ului are loc in 2 etape:
CaCO3;+Q => Ca0+CO,
Ca(OH),+Q => CaO+H0
Ca0+S0,+1/20, => CaS0;+Q
Injectia de substanta absorbanta in focar produce in plus si indepartarea SOs.

Domeniul de temperaturd pentru care are loc reactia calcarului in cazul injectarii substantei
absorbante in focar este de 980+1230°C. Odata ce se produce oxidul de calciu reactiv, acesta
trebuie sa stationeze suficient timp (cel putin jumatate de secunda) in zona de temperatura
optima pentru producerea reactiei.

Recent s-a descoperit faptul ca Ca(OH), are doué intervale de reactie 980+1230 °C si in jurul a
540°C. Termochimic, CaSO4 nu este stabil la temperaturi de peste 1260 °C, intr-un mediu de
ardere a combustibililor fosili, cum ar fi carbunele, cu continut ridicat de sulf (circa
2000+4000 ppm SOy).

O crestere cu 50% a eficientei de reducere a SO, poate fi obtinuta prin folosirea calcarului la un
raportul molar Ca/S de 4/5 si injectarea acestuia in focarul cazanului la momentul optim. Totusi,
eficienta reducerii SOz-ului si utilizarii calcarului este mai redusa decét in cazul altor metode de
desulfurare.

Existda mai multe metode de imbunatatire a retinerii SO.-ului, cu costuri de investitii scazute, ca
de exemplu, pulverizarea de apa in canalul de gaze de ardere inainte de electrofiliru. Rezultatul
consta intr-o crestere a eficientei retinerii SO-ului cu 10%.

Reciclarea produsilor de reactie este o alternativa eficienta si a fost cercetata in scopul
imbunatatirii randamentului, atat a reducerii de SO, cat si a utilizarii calcarului. Produsii de
desulfurare retinuti prin intermediul echipamentelor de reducere a pulberilor (electrofiltre sau
filtre saci) sunt reinjectati in focar sau in canalul de gaze de ardere si recirculat. in unele
procese, produsul de reactie este reciclat dupa o tratare prealabild. Prin aceste masuri se poate
ajunge la o eficienta de reducere a SO, de 70+80%.
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B. Injectie cu substantd absorbanta in canalul de gaze de ardere

Injectia cu substanta absorbantd pe baza de calciu sau sodiu, in canalul de gaze de ardere,
inseamna injectie cu absorbant in fluxul de gaze de ardere intre preincalzitorul de aer si
electrofiltrele existente sau filtrele saci .

Cele mai obisnuite tipuri de injectie cu substanta absorbanta sunt:
» Ca(OH), uscat, care necesita umidificare;
> injectie uscatéa cu sodiu, care nu implica umidificare;

> injectie cu slam de gips /calcar sau spalare in canalul de gaze de ardere care necesita
umidificare separata.

Apa pentru umidificare este folosita in doua scopuri:
> activeaza substanta absorbanta pentru a creste cantitatea de SO, retinuta;
» conditioneaza (reduce) continutul de pulberi ajutand la cresterea eficientei electrofiltrelor.

Desulfurarea gazelor de ardere cu substantd absorbantd pe baza de calciu sau sodiu,
presupune recircularea multipld a substantei absorbante deoarece aceasta contine o cantitate
mare de produs, care nu reactioneaza de prima data.

in cazul injectiei bicarbonatul de sodiu, acesta se descompune termic si formeaza carbonatul de
sodiu. Dupa ce suprafata particulelor de carbonat de sodiu din substanta absorbanta a
reactionat cu SO;-ul si formeaza sulfitul sau sulfatul, reactia incetineste datorité astuparii porilor
(care exista la difuzia SO, in faza gazoasa).

Pentru ca reactia sa continue trebuie ca particulele substantei absorbante sa se descompuna in
continuare. Din aceasta descompunere rezulta H,O si CO, in forma gazoasa, care se
disperseaza in volumul dat, crednd astfel o retea de spatii libere intre particule. Prin acest
proces se produce din nou substantd activa absorbanta, care permite reducerea unei noi
cantitati de SO; in interiorul particulelor.

Cresterea suprafetei de absorbtie poate fi de 5+20 ori fatd de suprafata initiala si depinde de
caracteristicile substantei absorbante.

Pentru producerea carbonatului de sodiu necesar reducerii SO au loc urmatoarele reactii:
2NaHCO3 => Na,CO3+C0O2+H-0
Na>COj3 +SO; => NaSO3+CO;
Na,COj3 + SO2+1/2 Oz => NaxS04+CO>

Ratele de descompunere si formare a sulfatului de sodiu sunt procese complicate care depind
de temperatura, rata de transfer a caldurii particulelor de H,O si CO. sub forma gazoasa,
presiuni partiale si de prezenta altor particule componente existente in gazele de ardere.
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C. Procese modificate de injectie cu substanta absorbanta in canalul de gaze de ardere

Gazele de ardere fierbinti netratate, din cazan, sunt introduse in reactor prin dispersorul de gaze
si vin in contact cu o suspensie umidificata formata din cenusa zburatoare si oxid de calciu.
Componentele reactive sunt imediat absorbite in componentele alcaline ale prafului, iar apa se
evapora instantaneu. Controlul distributiei gazului, debitul suspensiei, distributia si cantitatea de
apa pentru umidificare sunt factori determina asigurarea conditiilor optime pentru indepartarea
eficienta a SOs.

Gazele de evacuare tratate intra intr-un colector special (filtru saci sau electrofiltru), unde
particulele solide sunt indepartate din curentul de gaz. La iesire, gazele din electrofiltru sunt
evacuate la cosul de fum cu ajutorul ventilatorului de gaze de ardere. Particulele solide colectate
sunt reciclate in reactorul de desulfurare prin sistemul de umidificare. Cu ajutorul palniei de
evacuare care este montata la un anumit nivel, se controleaza caderea cenusii in silozul pentru
produsii de desulfurare.

in plus, in procedeul uscat modificat nu sunt necesare echipamente speciale, sofisticate, nu este
nevoie de pulverizator rotativ si echipamente de mare viteza pentru antrenare, sau de duze
bifluid, care au nevoie de compresoare de aer. Puterea necesara pentru amestecarea
reactivului/ reciclatului in mixere este mult mai scazuta decét in cazul unui sistem uscat de
curatare a gazelor conventional: prin comparatie, pulverizatoarele rotative si duzele bifluid sunt
mult mai complexe decat mixerul. O consecintd importantd a utilizarii mixerelor in loc de
pulverizatoare cu duze rotative este ca tot echipamentul, care trebuie supravegheat de catre
operator, este plasat pe sol, intr-o carcasa impreuna cu filtrul cu saci, in afara liniei fluxului de
gaz. Aceasta amplasare duce la costuri scazute si intretinere mai ugoara.

C.1 Injectia cu absorbant hibrid

Injectia cu absorbant hibrid este o combinatie intre injectia cu substanta absorbanta in focar si
injectia cu substanta absorbanta in canalul de gaze, in vederea imbunatatirii eficientei retinerii
SO.-ului. O varianta a injectiei cu absorbant hibrid este folosirea calcarului ca absorbant,
deoarece calcarul este mai ieftin decatvarul, care este in general folosit in procedeul uscat cu
absorber.

C.2 Absorber uscat cu strat fluidizat circulant

Tehnologia cu strat fluid circulant presupune folosirea unui tip de absorber uscat.

Varul hidratat este injectat direct in reactorul absorberului uscat cu strat fluidizat circulant. Oxidul
de calciu poate fi stins printr-un proces separat.

Curentul de gaz din preincalzitorul de aer intra in reactor pe la partea inferioara si circula vertical
ascendent printr-un tub Venturi. Tubul Venturi este proiectat astfel incat sa asigure distributia de
curgere corespunzatoare pe intregul domeniu de functionare a vasului. In interiorul tubului
Venturi gazul este mai intadi accelerat, apoi incetinit inainte de a intra in parte cilindrica
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superioara. inél’;imea partii superioare este proiectata, astfel incat sa se obtina timpul dorit de
contact dintre Ca si SO,. Toate alimentarile externe pentru materialul recirculat, reactivul
proaspat si apa de conditionare a gazului sunt introduse prin partea divergenta a tubului Venturi.
Absorberul nu are componente mecanice interne sau componente structurale.

Functionarea acestui proces nu este complicata. Suprafata mare a patului circulant permite cu

succes
conden

capturarea SOgs-ului din gaz, eliminand posibilitatea corodarii conductei de gaz de catre
satul de SO:s.

Avantajele procedeului uscat:

a)

(¢ O

o
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D

simplitatea procesului si adaptabilitatea la situatii existente dificile ale instalatiei, dar este
mai potrivit pentru combustibilii cu un continut redus de sulf si centrale electrice mici;

in cazul cazanelor de ardere in pat fluidizat aceasta metoda intruneste conditiile optime;
mai putine lucrari de intretinere;

produsul de reactie rezultat este solid si nu mai necesita alte tratamente;

costurile sunt mai scazute decét in cazul metodei umede;

costurile de operare sunt scazute datoritd pretului redus al reactivului;

pentru operare si mentenanta nu necesita personal in plus;

riscul de defectare este minim;

controlul procesului este foarte usor de implementat, schimbari in incarcarea boilerului
sau ai altor parametrii nu afecteaza eficienta desulfurarii.

Dezavantajele procedeului uscat:

a)

b)

c)

triplarea intervalul la care cenusa trebuie colectatd de echipamentele de reducere a
pulberilor si transportata la depozit;

electrofiltrul necesita imbunatatiri;

depozitarea produsului de desulfurare necesita locuri speciale, apar depuneri pe
suprafetele de schimb de caldura, ceea ce duce la cresterea frecventei suflarilor
suprafetelor de schimb

coroziunea canalelor de gaze de ardere si electrofiltrului datorita contactului cu apa;
randamentul de retinere a SO, este redus;

reactivii necesari sunt mult mai scumpi, in cazul injectiei in canalele de gaze de ardere
decét procesul cu calcar, ceea ce inseamna ca costurile de operare tind sa creasca chiar
si la un raport molar Ca/S mic;

eficienta scazuta a utilizarii absorbantului;

costurile de capital raportate pentru injectia cu substanta absorbantad pe canal variaza
mult, depinzand de continutul de sulf din combustibil si de marimea centralei electrice.
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2.2.1.2. Procedeul de desulfurare semiuscat

Pe plan mondial procesul cu pulverizare uscata se afla pe al doilea loc dupa procedeul umed cu

calcar,

conform Documentelor BREF privind BAT-urile de reducere a emisiilor de SO,.

Reactivul utilizat in aceastd metoda de desulfurare este varul. Eficienta de reducere SO, si
fiabilitatea IDG (Instalatie de Desulfurare a Gazelor de ardere) a fost imbunatatita de-a lungul
timpului.

Acest procedeu de desulfurare are costuri de investitie mai reduse, dar are cheltuieli totale de
exploatare mai ridicate decéat procedeul umed, datorita faptului ca reactivul este mult mai scump.

Avantajele procedeului semiuscat:

Procedeul semiuscat de desulfurare a gazelor de ardere are urmatoarele avantaje comparativ cu
procedeul umed de desulfurare a gazelor de ardere:

a)

f)
Q)

reactorul instalatiei de desulfurare uscatd se poate construi din otel carbon obignuit,
comparativ cu reactorul instalatiei de desulfurare umeda care trebuie construit din otel
inoxidabil sau otel placat.

pentru unitati mai mici de 300 MW costul instalatiei este mai mic decat costul instalatiei
umede de desulfurare.

echipamentele de pompare si ceilalti consumatori au un consum mai redus de energie
decat instalatia umeda de desulfurare.

produsul de reactie (CaSOs, CaSOs, hidroxid de calciu si cenuga) rezultat la desulfurarea
uscata este stabil si inert si poate fi evacuat la halda cu ajutorul echipamentelor existente
de evacuare a zgurii $i cenusii rezultate din arderea carbunelui.

instalatia de desulfurare uscatd a gazelor de ardere are un numar mai mic de
componente ca cea de desulfurare umeda, cu costuri de operare si intretinere mai
scazute.

presiunea in absorber este mai mica decéat in reactorul instalatiei de desulfurare umeda.

trioxidul de sulf (SO3) sub forma de vapori la temperaturi de peste 150 °C, care
condenseaza sub forma de acid sulfuric la temperaturi joase (punctul de roua acida), este
retinut in instalatia de desulfurare uscata. La desulfurarea umeda SO3 se retine mai putin
de 20% pana la 40% si trebuie introduse electrofiltre umede pentru retinerea acestuia sau
se face injectie cu hidroxid de calciu. Emisiile de vapori de acid sulfuric, daca sunt peste o
anumita valoare, sunt vizibile sub forma de pana de ceata.

gazele de ardere iesite din instalatia uscata de desulfurare sunt nesaturate cu vapori de
apa (1 °C pana la 10 °C peste punctul de roua acida), cu reducerea sau eliminarea vizibila
a penei de vapori de apa. Din instalatia umeda de desulfurare gazele de ardere ies
saturate cu vapori de apa, fapt ce necesita folosirea unui schimbator de caldura gaz - gaz
pentru reincalzirea gazelor de ardere, pentru a putea fi evacuate pe un cos de fum uscat.
Pentru reducerea costurilor asociate reincalzirii gazelor de ardere, sistemele recente de
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desulfurare umeda a gazelor de ardere utilizeaza cosuri de fum umede. Din sistemul
uscat de desulfurare a gazelor de ardere nu rezulta ape uzate.

Dezavantajele procedeului semiuscat:

Procedeul uscat de desulfurare a gazelor de ardere are urmatoarele dezavantaje comparativ cu
procedeul umed (cu calcar) de desulfurare a gazelor de ardere:

a) cele mai mari module reactor utilizate sunt pentru unitati cu puteri de 350 MW. Pentru
unitati de 500 MW trebuie folosite doua module reactor. Rezulta astfel canale de gaze de
ardere de dimensiuni mari pentru intrare si iesire din instalatie si este nevoie de o
combinatie de ventilatoare gi canale de gaze de ardere.

b) procedeul foloseste reactiv (praf de var) mai scump ca la procedeul umed (calcar) si
acesta trebuie stocat in silozuri de otel sau beton.

c) rata de utilizare a reactivului este mai mica decét la desulfurarea umeda pentru obtinerea
aceleasi reduceri a SO,. Raportul stoechiometric pentru var este mai mare decat cel
pentru calcar pentru obtinerea aceleasi reduceri a SO..

d) din desulfurarea uscata a gazelor de ardere rezulta produse de desulfurare pentru care
nu existd multe posibilitati de utilizare. Acesta se poate folosi ca ingrasamant agricol
(pentru conditionare sol) si pentru fabricarea de caramizi sau agregate impreuna cu alte
componente.

e) la desulfurarea uscata a gazelor de ardere se poate combina desprafuirea cu
desulfurarea, caz in care nu se mai utilizeaza desprafuirea electrostatica si nu se mai
poate recupera cenusa zburatoare pentru eventuale utilizari.

Procedeul semiuscat cu var

Desulfurarea semiuscata cu pulverizare este utilizatd mai mult la cazane de capacitate mica si
medie (0 + 300 MW) si care utilizeaza carbune cu continut de sulf scazut sau mediu (1,5%).

In procedeul SDA (Semi Dry Absorber), varul este amestecat cu apa sau este stins formandu-se
0 suspensie de var, numita si lapte de var. Aceasta este pulverizata intr-un reactor unde apa
este evaporata datorita temperaturii gazelor de ardere. Produsul de reactie este un amestec de
sulfit/sulfat de calciu cu cenusa zburatoare, care nu este foarte atractiv la comercializare.

Din acest proces nu rezulta apa uzata, deoarece apa utilizata este evaporata total in reactor.

Gazele de ardere sunt preluate dupa instalatia de desprafuire existenta si atunci este necesara
inca o instalatie de desprafuire dupa reactor pentru a retine produsul rezultat din gazele de
ardere desulfurate.
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Temperatura gazelor de ardere curate este cu 20 + 300C peste temperatura de saturatie
(45+55°C) astfel ca nu mai este necesara reincalzirea lor acestea putand fi evacuate prin cosul
de fum obisnuit.

In ultimii ani s-a dezvoltat o tehnologie de desulfurare semiuscata modificata care compacteaza
echipamentele necesare (reactor, umidificator, instalatie de desprafuire) in vederea obtinerii unei
eficiente de retinere a SO; ridicate si a ocuparii unui spatiu de amplasare mai redus.

2.2.1.3. Procedeul de desulfurare umed

Procedeul umed, in special procesele piatra de calcar-gips sunt conform Documentelor BREF
cele mai aplicate BAT-uri in lume, circa 80% din piata, fiind utilizate la o diversitate de cazane
energetice. Aceasta se datoreaza eficientei lor ridicate de reducere a SO; si fiabilitatii lor mari.

Sodiul, utilizat ca reactiv a fost foarte popular in Japonia la sfarsitul anilor 1960. Produsul
secundar rezultat era sulfitul de sodiu vandut in industria hartiei. Procesul cu sodiu este simplu si
a fost aplicat la multe cazane, de capacitate mica, ce functionau cu pacura.

in prezent, sistemele cu magneziu sunt utilizate de asemenea la cazane industriale relativ mici,
datoritd costurilor de investitie scazute. n acest proces apa uzata contine sulfat de magneziu,
care poate fi evacuata in mare dupa retinerea pulberilor si metalelor grele, pentru ca acesta este
deja un constituent al apei de mare. Metoda poate fi recomandata centralelor electrice
amplasate langa mare.

Din procesul cu amoniac rezulta un produs secundar care poate fi utilizat ca fertilizator in
agricultura.

Procesele cu baza dublé sunt in exploatare in SUA de la mijlocul anilor 1970. Intre anii 1970 si
inceputul anilor 1980 absorberele cu piatra de calcar aveau probleme cu depunerea gipsului,
deoarece existau inca lipsuri in intelegerea chimiei absorbtiei si a cerintelor de proiectare a
procesului. In timpul fabricarii sistemului au fost utilizate baze duble si astfel s-au rezolvat
problemele cu depunerile. Recentele dezvoltari ale procesului cu baze duble, au confirmat
utilizarea pietrei de calcar in locul reactivului mai scump, varul, iar producerea de gips poate
conduce la utilizarea acestui sistem.

In cele mai multe cazuri este utilizata piatra de calcar ca reactiv, care este disponibila in cantitati
mari in multe tari si care este mult mai ieftina decét alte substante absorbante.

Produsele secundare rezultate sunt gipsul sau un amestec de sulfit/sulfat de calciu in functie de
modul de oxidare. Daca gipsul poate fi valorificat, cheltuielile totale de exploatare ale IDG pot fi
reduse.

Procedeul umed cu piatra de calcar (CaCQOz3)

Piatra de calcar este utilizatd ca reactiv pentru ca este mai ieftina de trei sau patru ori decat alti
reactivi si pentru ca se gaseste in cantitati mari in majoritatea tarilor. La inceput s-a utilizat si
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varul datorita reactivitatii mari cu SO2, dar acesta a fost inlocuit ulterior cu piatra de calcar
datorita costurilor ridicate. In orice caz, IDG cu piatra de calcar poate atinge aceeasi reducere a
SO;ca cele cu var.

Reactivitatea pietrei de calcar are o influentd importanta asupra IDG. in prezent nu exista vreun
standard sau metoda de a tasta reactivitatea. Pot fi utilizati si alti reactivi, ca de exemplu
magneziu imbogatit cu var.

Gazele de ardere preluate dupa instalatia de desprafuire de obicei trec printr-un schimbator de
caldura si intra in absorber, unde SO, este retinut prin contactul direct cu o suspensie de calcar
(CaCOs3 > 95%). Solutia proaspata de calcar este introdusa continuu in absorber.

Gazele de ardere curate trec prin niste separatoare de picaturi si sunt evacuate in atmosfera prin
cosul de fum sau prin turnul de racire. Produsul de reactie este extras din absorber si sunt
trimise pentru deshidratare si utilizare ulterioara.

Procesul umed cu piatra de calcar poate fi impartit in doua categorii in functie de tipul de
oxidare: oxidare fortatd si oxidare naturalda. Modul de oxidare este determinat de reactiile
chimice, de pH-ul suspensiei de calcar si de produsul secundar rezultat.

in tabelul urmator este prezentata o comparatie intre cele doud moduri de oxidare.

Tabel nr.2.2.1.3. 1
Comparatie intre cele doua moduri de oxidare: fortata si naturala

PRODUS e £ | UTILIZARE ZONA UNDE
TIP PRODUS DESHIDRATARE FIABILITATE | ESTE

SECUNDAR | PRODUS | gpciNDAR UTILIZATA

SECUNDAR
Oxidare | Gips 90% . Ciment, Usoara o Europa si
fortata Apa 10% 0+ 100 ym rigips, etc hidrociclon-+filtru > 99% Japonia
: 95:99%
Oxidare sulfa.t/suIﬂ.t deo . Nici una | Mai complicata datorita
- | Calciu 50-60% | 0 +5 um : H . . SUA

naturala 5 BN ARG (depozitare) Ingrosator + filtru problemelor cu

Apa 50+40% .

depunerile

Absorberele pot fi de mai multe tipuri in functie de furnizorul IDG si anume:

1. Turn cu pulverizare este cel mai utilizat in IDG umede. Acesta are trei sau patru nivele de
pulverizare cu duze, prin care este uniform distribuitd suspensia de calcar in contracurent
cu gazele de ardere;

2. Turn pachet cu o retea pachet din plastic, in care timpul de contact lichid-gaz este
suficient ca eficienta de retinere a SO, sa fie ridicata. Curgerea gazelor de ardere cu
suspensia de calcar este in echicurent.

3. Reactor cu jet cu bule: gazele de ardere sunt injectate intr-o suspensie in care se afla
multe tevi prin care este barbotata suspensia de calcar. Tot in aceasta zona este introdus
si aerul necesar oxidarii. Astfel, nu mai sunt necesare pompele de recirculare, ceea ce
conduce la scaderea consumului de energie.
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4. Turn cu contact dublu realizat prin pulverizarea suspensiei de calcar cu ajutorul duzelor in
echicurent cu curgerea gazelor de ardere. Si in acest caz pompele de recirculare au un
consum mai mic de energie, fiind un singur nivel de pulverizare.

in ANEXA E sunt prezentate tipurile de absorbere utilizate pentru reducerea emisiilor de SO
mentionate mai sus.

Pentru marirea eficientei procesului de absorbtie a SO, se introduce in suspensia de calcar un
catalizator de reactie, care cregte alcalinitatea lichidului. Acesta este un acid organic, cum ar fi:
acidul adipic, acidul dibasic, acid formic, etc. si este disponibil la un pret rezonabil.

Utilizarea acidului adipic, la o concentratie de 1400 ppm poate conduce la aceeasi eficienta de
retinere a SO, cu numai trei nivele de pulverizare, in loc de patru. Aceasta inseamna o
economie de energie electrica de circa 25%, prin renuntarea la o pompa de recirculare.

Temperatura gazelor de ardere este redusa la 45+80 °C la iesirea din absorber.

Daca exista reglementari privind o temperatura minima la evacuarea in atmosfera (de ex. in
Marea Britanie este 80 °C) gazele de ardere trebuiesc reincalzite. Metoda cea mai utilizata este
schimbatorul de caldura gaz/gaz de tip rotativ.

Daca nu exista nici o cerinta privind temperatura minima a gazelor de ardere curate, acestea pot
fi evacuate direct printr-un nou cos de fum umed, ceea ce va conduce si la scaderea consumului
de energie electrica. Mai mult, gazele de ardere curate sunt mult mai corozive (sub temperatura
de roua acida) decéat gazele de ardere nedesulfurate, ceea ce inseamna ca cosul de fum
existent nu este proiectat cu protectia anticoroziva potrivita.

Cosul de fum umed are avantajul ca poate fi realizat direct din materiale moderne anticorozive i

vvvvv

Centralele electrice noi, prevazute cu instalatii de desulfurare cu procedeul umed evacueaza
gazele de ardere curate prin turnul de racire, renuntandu-se la cosul de fum.

Avantajele procedeului umed de desulfurare a gazelor de ardere sunt urmatoarele:
a) procedeul aplicat pe o varietate mare de carbuni s-a dovedit fiabil.

b) randamentele de desulfurare uzuale sunt de peste 94%, atingandu-se si valori de
98% in conditii speciale.

c) exista multe firme care produc acest tip de instalatie de desulfurare.
d) reactivii utilizati in proces sunt usor de procurat.

e) gipsul rezultat este stabil pentru depozitarea la halda fara a fi necesara
amestecarea cu cenusa sau var.

f) gipsul se poate utiliza la fabricarea panourilor prefabricate sau pentru adaos la
ciment.

g) Instalatia de desulfurare nu este sensibila la variatii ale sarcinii cazanului.

Dezavantajele procedeului umed de desulfurare a gazelor de ardere sunt urmatoarele:
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a) 1n proces se vehiculeaza o cantitate mare de suspensie care necesita un consum
mare de energie pentru pompare.

b) caderea de presiune in absorber duce la cresterea consumului de energie la
ventilatoare pentru asigurarea tirajul fortat al cazanului

c) prin acest procedeu se produce o cantitate mare de gips. Profitabilitatea vanzarii
gipsului depinde de existenta in apropiere de centrala a unei piete de desfacere
pentru acest produs.

d) gradul ridicat de coroziune al instalatiei necesita utilizarea aliajelor rezistente la
coroziune sau construirea absorberului si a altor parti componente din materiale
nemetalice.

2.2.2. Procedee de reducere a emisiilor de NO, din gazele de ardere

Asemenea oxizilor de sulf si a pulberilor, oxizii de azot reprezinta un important poluant
atmosferic, de aceea de-a lungul timpului s-au dezvoltat numeroase tehnologii in vederea
reducerii valorilor emisiilor de oxizi de azot (NOx) din gazele de ardere provenite din instalatiile
de ardere aferente centralelor electrice si termice. in capitolul 3.4. din ,Documente de referintd
pentru instalatiile mari de ardere” (BREF), din Mai 2005, sunt prezentate ,cele mai bune tehnici
disponibile” (BAT), recomandate de Comisia Europeana, pentru reducerea emisiilor de oxizi de
azot din gazele de ardere provenind din arderea combustibililor fosili in cazanele energetice.
Pana in prezent nu au mai fost inscrise in BAT alte tehnologii noi de reducere a emisiilor de NO,
insa ,Documente de referinta pentru instalatile mari de ardere” (BREF) sunt in curs de
modificare conform noilor tendinte de performante, urmand sa fie publicate la Tnceputul anului
2011.

Trebuie precizat ca pentru centralele termoelectrice de putere mare in general este necesara
aplicarea simultana a mai multor metode de reducere a emisiilor de NO.

Oxizii de azot principali emisi in timpul arderii combustibililor fosili sunt oxidul de azot (NO),
dioxidul de azot (NO,), si protoxidul de azot (N-O). Primele doua dintre acestea formeaza un
amestec cunoscut ca NOx, constituind mai mult de 90 % din oxizii de azot emisi din principalele
tipuri de instalatii mari de ardere.

Principala sursa de NOx sunt instalatile mari de ardere, care prin arderea combustibililor fosili
utilizdnd drept comburant aerul in exces pentru a avea o ardere completd, genereaza
temperaturi mari in focarul acestora, favorizand generarea oxizilor de azot. Formarea oxizilor de
azot are loc in focarul instalatiilor de ardere prin doua mecanisme. Primul mecanism consta in
formarea de NOy termic datorat temperaturii mari din focar si a aerului (oxigenului din aer si a
azotului molecular) de ardere care nu a participat la ardere, rezultdnd oxidarea azotului
molecular din acesta. Cel de-al doilea mecanism consta in formarea de NOy prompt prin
conversia azotului molecular din combustibil prin arderea in prezenta compusilor intermediari de
hidrocarburi.
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Aceste doua mecanisme sunt influentate de puterea termica a instalatiei de ardere, prin urmare
de geometria /constructia focarului, tipul combustibilului, constructia arzatoarelor, distributia
flacarii in focar, excesul de aer, astfel este dificil de estimat valoarea emisiilor de NOy prin
calcule asa cum facem pentru dioxidul de sulf, pulberi si dioxidul de carbon prin modelarea
procesului de ardere.

Structura formata de mecanismul cu NOx prompt este in general cu mult mai mica decat cea
generata pe celelalte cai de reactie. Cantitatea de oxizi de azot predominanta este data de
NOx — ul termic a carui formare este favorizata de arderea la temperaturi ridicate si cu excese
mari de ardere.

Reducerea emisiilor de oxizi de azot se poate face prin masuri primare, in sensul reducerii
emisiei inca din focarul instalatiei de ardere si méasuri secundare, adica de denoxificare a gazelor
de ardere.

Masurile primare sunt urmatoarele:

» reducerea excesului de aer pentru ardere;
arderea cu introducerea in trepte a aerului;
recircularea gazelor de ardere;

preincalzirea redusa a aerului de ardere;

YV V VYV V

introducerea in trepte a combustibilului;
» utilizarea de arzatoare cu formare redusa de NOx (arzatoare cu NOx redus).

Masurile secundare constau in retinerea oxizilor de azot din gazele de ardere la iesirea
acestora din instalatia de ardere, inainte de evacuarea acestora in atmosfera. Aceste sunt:

» reducerea selectiva catalitica (SCR);

> reducerea selectiva necatalitica (SNCR).

2.2.2.1. Masuri primare de reducere a emisiilor de NOx
2.2.2.1.1 Reducerea excesului de aer pentru ardere

Arderea cu exces de aer redus este practic 0 masura de operare a instalatiei, relativ simpla si
usor de implementat pentru reducerea emisiilor de oxizi de azot. Prin reducerea cantitatii de
oxigen disponibile in zona de ardere la cantitatea minima necesara pentru o ardere completa,
conversia azotului din combustibil si, Intr-o mai mica masura, formarea de NOx termic, sunt
reduse. Prin aceasta masura se poate atinge o reducere considerabila a emisiilor, mai ales in
cazul vechilor centrale electrice, astfel incat a fost adoptata in multe instalatii mari de ardere
existente. in general, noile centrale sunt dotate cu un echipament de masurare si control care
face posibil un reglaj optim al debitului de aer pentru ardere.
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Avantaje:

a) nu este necesara energie suplimentara pentru arderea cu exces de aer scazut si,
daca este efectuata adecvat, disponibilitatea centralei electrice nu ar trebui sa fie
afectata de aceasta masura primara de reducere a emisiilor;

b) odata cu reducerea oxizilor de azot, prin aceasta masura este defavorizata si
formarea de SOj;, care ar produce coroziune si depuneri pe aparatele
schimbatoare de caldura din cazane;

Dezavantaje:

a) odata cu reducerea nivelului de oxigen, arderea poate deveni incompleta,
conducand la cresterea valorilor emisiilor de nearse chimic toxice (monoxid de
carbon CO) si cresterea cantitatii de carbon nears din cenusa care conduce la
scaderea randamentului cazanului si implicit la scaderea temperaturii aburului
produs de cazan, deoarece nu se mai cedeaza intreaga energie a combustibilului
introdus in cazan. Alte efecte ale existentei carbonului nears in cenusa sunt
zgurificarea, coroziunea si potentialele probleme de sigurantd, care ar putea
rezulta din utilizarea acestei tehnici fara un sistem strict de control, existand
pericolul de incendii in preincalzitoarele de aer si in rezervoarele de cenusa,
precum gi cresteri ale opacitatii si ale ratelor de pierdere de apa tehnologica.

2.2.2.1.2 Arderea cu introducerea in trepte a aerului

Reducerea NOx prin intermediul introducerii in trepte a aerului deasupra focului se bazeaza pe
crearea a doua zone separate de ardere, o zona primara de ardere cu o cantitate redusa de
oxigen si 0 zona secundara de ardere cu exces de oxigen pentru a asigura o ardere completa.
Introducerea in trepte a aerului deasupra focului reduce cantitatea de oxigen disponibil (la
70+90 % din aerul primar) in zona primara de ardere. Astfel create, conditiile sub-stoichiometrice
din zona primara suprima conversia azotului din combustibil in NOx. De asemenea, formarea de
NOx termic este redusa intr-o oarecare masura datorita temperaturii maxime de ardere scazute.
In zona secundara, 10+30 % din aerul de ardere este injectat deasupra zonei de ardere. Arderea
este finalizata la acest volum marit al flacarii. Astfel, treapta secundara cu o temperatura relativ
scazuta limiteaza producerea de NOx termic.

in cazane si cuptoare, existd urmétoarele optiuni pentru a efectua introducerea in trepte a
aerului deasupra focului:

» arderea cu arzatoarele de prag (BBF): este folosita frecvent ca masura de retehnologizare
pentru instalatii existente (numai pentru cazane verticale), deoarece nu necesita o
modificare majora a instalatiei de ardere. Arzéatoarele inferioare functioneaza cu mult
combustibil, pe cand arzatoarele superioare sunt alimentate cu exces de aer;

» arzatoare scoase din functiune (BOOS): Deoarece scoaterea unor arzatoare din functiune
nu necesita o modificare majora a instalatiei de ardere, aceasta masura este folosita
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frecvent ca masura de retehnologizare a cazanelor verticale existente. Aici, arzatoarele
inferioare functioneaza cu mult combustibil, pe cand arzatoarele superioare nu sunt in
functiune, ci injecteaza numai aer. Efectul acestei masuri este similar cu cel al aerului
introdus deasupra focului, dar reducerea emisiei de NOx prin BOOS nu este atat de
eficienta. Probleme pot aparea la mentinerea debitului necesar de combustibil, deoarece
cazanul trebuie alimentat cu aceeasi cantitate de energie termica cu mai putine arzatoare
in functiune. De aceea, aceasta masura este in general aplicata numai pentru procese de
ardere pe gaz sau pacura;

» aer deasupra focului (OFA): Pentru operatia de introducere a aerului peste foc in trepte,
se instaleaza canale de aer (camere pentru aerul de ardere) in completarea arzatoarelor
existente. O parte din aerul de ardere este injectat prin aceste canale separate, care se
afla deasupra randului superior de arzatoare. Arzatoarele pot apoi sa functioneze cu
exces de aer redus, ceea ce inhiba formarea de NOx, aerul introdus deasupra zonei de
ardere asigurand arderea completa. in general, 15+30 % din totalul aerului de ardere care
in mod normal ar trece prin arzatoare este deviat spre canalele de aer de deasupra zonei
arzatoarelor. Modificarea treptelor de introducere a aerului in cazanul existent implica
aplicarea modificarilor sistemului vaporizator pentru a crea canale pentru duzele de aer
secundare si adaugarea de aductiuni de aer, vane de aer $i camere pentru aerul de
ardere.

Avantaje:

a) introducerea in trepte a aerului nu mareste consumul de energie al instalatiei de
ardere si nu are efecte secundare asupra disponibilitatii de operare, daca se aplica
corect;

b) este o modalitate foarte ieftina de a reduce emisiile de oxid de azot. Este aplicata
foarte des Tmpreuna cu alte masuri primare, precum arzatoarele cu NOx redus,
astfel Tncat sunt destul de dificil de estimat numai costurile elementului de
introducere in trepte a aerului.

Dezavantaje:

a) se poate forma o cantitate semnificativa de CO daca duzele de aer nu sunt bine
amplasate.

b) cantitatea de carbon nears poate creste in cazul retehnologizarilor, din cauza unei
scaderi a volumului intre capatul zonei de ardere si primul schimbator de caldura.

c) la retehnologizare, in cazul metodei aer peste foc, este dificila crearea de gauri in
peretii cazanului, respectiv in pereti membrand ai acestuia deviind tevile
vaporizatoare.
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2.2.2.1.3 Recircularea gazelor de ardere

Recircularea gazelor arse duce la reducerea oxigenului disponibil in zona de ardere si, intrucat
raceste direct flacara, la scaderea temperaturii flacarii astfel incat atat conversia azotului din
combustibil, cat si formarea de NOx termic sunt reduse. O parte din gazele arse (20+30% la
temperaturi de circa 350+400°C) este extrasa din curentul principal de gaze arse al
preincalzitorului de aer, de obicei dupa indepartarea oricaror impuritati, si apoi reintrodusa in
cazan. Gazele arse recirculate pot fi amestecate cu aerul de ardere in arzator sau cu aerul
introdus in trepte deasupra focului.

Avantaje:

a) recircularea gazelor arse in aerul de ardere s-a dovedit a fi 0 metoda de succes
pentru reducerea NOx in sisteme de ardere la temperaturi ridicate, precum cazane
cu topirea cenusgii si instalatii pe pacura sau gaz;

Dezavantaje:

a) este nevoie de arzatoare special proiectate pentru a functiona cu gazele arse
recirculate;

b) daca exista un surplus cantitativ de gaze recirculate, acest lucru poate duce la
anumite limitari de functionare, cum ar fi probleme de coroziune cand se arde un
combustibil care contine sulf, pierderi de randament din cauza cregterii temperaturii
gazelor de ardere evacuate la cos, un consum ridicat de energie pentru
ventilatoare. De aceea, operatorii tind in general sa limiteze cantitatea de gaze
arse recirculate (aproximativ 30%) si sa compenseze emisiile ridicate de NOx prin
folosirea unor arzatoare avansate cu formare redusa de NOx.

2.2.2.1.4 Preincalzirea redusa a aerului

Temperatura de preincalzire a aerului de ardere are un impact semnificativ asupra formarii de
NOx in principal pentru instalatiile functiondnd pe gaz sau pacura. Pentru acesti combustibili,
cea mai mare contributie o are mecanismul de formare a NOx termic, favorizat de temperatura
ridicata de ardere. Reducerea temperaturii de preincalzire a aerului duce la temperaturi mai
scazute ale flacarii (temperaturi de varf) in zona de ardere, rezultand, astfel, o formare redusa de
NOx termic.

Avantaje:
a) solutia se poate implementa imediat cu investitii specifice minore;
b) nu necesita instalatii suplimentare.

Dezavantaje:

a) la anumite cazane, cum ar fi cele care ard carbuni, este necesara o temperatura
ridicata de ardere si, in concordantda cu aceasta, temperatura ridicata de
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preincalzire a aerului este esentiala pentru functionarea corecta a instalatiei de
ardere;

b) reducerea temperaturii de preincalzire a aerului duce la un consum ridicat de
combustibil, deoarece o mai mare parte din energia termica aflata in gazele arse
nu poate fi folositéa si paraseste instalatia prin evacuarea la cogul de fum. Acest
lucru poate fi contrabalansat prin folosirea anumitor metode de conservare a
energiei, precum cresterea volumului preincalzitorului.

2.2.2.1.5 Introducerea in trepte a combustibilului

Introducerea in trepte a combustibilului deasupra focului, procedeu denumit si reardere, se
bazeaza pe crearea de zone diferite in focar prin injectarea treptata de combustibil si aer. Scopul
este reducerea oxizilor de azot care s-au format deja, Tnapoi la azot molecular. Arderea poate fi
impartita in trei zone:

» zona primara de ardere: 80 pana la 85% din combustibil este ars intr-o atmosfera
oxidanta sau usor reducatoare. Aceasta prima zona de ardere este necesara pentru a
evita transferul de exces de oxigen in zona de reardere, in caz contrar fiind posibila
formarea de NOx;

» zona de post-ardere (zona de reardere): se injecteaza combustibil secundar intr-o
atmosfera reducatoare. Se produc radicali de hidrocarbura, care intra in reactie cu oxizii
de azot deja formati in prima zona; alti compusi volatili nedoriti ai azotului, precum
amoniacul, sunt de asemenea generati;

» Zzona de ardere completa: arderea este in cele din urma completata prin adaugarea de aer
final in zona de ardere.

Se pot folosi diferiti combustibili pentru reardere (carbune pulverizat, pacura, gaze naturale etc.),
dar gazele naturale sunt folosite in general datorita proprietatilor lor inerente. Cand se foloseste
carbune sau pacura, azotul este prezent in combustibilul de reardere intr-o anumita cantitate,
ceea ce duce inevitabil la formarea de NOx prompt in zona de ardere. Acest dezavantaj este
evitat prin folosirea de gazului natural.

Eficienta rearderii depinde de mai multi parametri, printre care:

» temperatura: pentru a obtine valori scazute de NOx, temperatura din zona de reardere ar
trebui sa fie cat mai ridicata posibil (1200 °C);

» durata de stationare: ridicarea duratei de retinere in zona de reardere favorizeaza
reducerea NOx. O durata corespunzatoare ar fi intre 0.4 si 1.5 secunde;

» excesul de aer in zona de reardere: stoechiometric ar trebuie sa fie cuprins intre 0.7+0.9;
tipul combustibilului;

calitatea amestecului dintre combustibilul suplimentar si gazele arse generate de prima
zona de ardere;
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» excesul de aer in prima zona de ardere: stoechiometric este de aproximativ 1.1.
Avantaje:

a) in principiu, tehnica de reardere poate fi implementata pe toate tipurile de cazane
pe combustibil fosil si in combinatie cu tehnicile de ardere cu formare redusa de
NOx (pentru combustibilul primar).

b) aceasta tehnica de reducere, foarte atragatoare pentru cazane noi.

c) rearderea a fost introdusa in centrale electrice mari din SUA, Japonia, Olanda,
Germania, ltalia si Anglia. In Italia, rearderea (cu pacura ca agent reducator) a fost
implementata cu succes in multe unitati mari pe pacura.

Dezavantaje:

a) necesita focare de volume mari daca se doregte evitarea unor cantitati mari de
carbon nears. Din aceasta cauza, rearderea se dovedeste a fi mai putin potrivita
pentru situatiile de retehnologizare din cauza limitelor de spatiu care pot exista la
instalatiile deja construite.

b) arderea incompleta poate provoca probleme majore. Aceasta masura este cea mai
potrivitd pentru cazanele care au o durata de retinere suficient de lunga si unde
este disponibila o reardere corecta a combustibilului la un pret rezonabil. Gazele
naturale s-au dovedit a fi cel mai bun combustibil de reardere, in mare parte pentru
ca este ugor inflamabil si nu contine nici particule, nici sulf.

c) costurile pentru reardere depind de structura cazanului si de combustibilul folosit.
Utilizarea de combustibil auxiliar, precum gaze naturale, implica de asemenea
costuri suplimentare. Calculele ar trebui efectuate pentru intreaga economie a
centralei electrice, incluzand posibile modificari, cum ar fi pentru cresterea
eficientei cazanului.

d) experienta a demonstrat ca rearderea nu este la fel de rentabild din punct de
vedere a costurilor ca arzatoarele cu NOx redus cu OFA, dar este totusi o masura
potrivita pentru a reduce emisiile de NOx. Conform unei estimari, costurile pentru
reardere ajung la 2.5 milioane EUR pentru un cazan de 250 MW?t. S-au facut de
asemenea calcule care au aratat ca, pentru functionarea instalatiilor de reardere,
costurile sunt de doua ori mai mari decat cele pentru arzatoarele cu NOx redus cu
OFA.

2.2.2.1.6 Arzator cu formare redusa de NOx

Arzatoarele cu formare redusa de NO, redus au ajuns la un stadiu matur de dezvoltare si se
aduc imbunatatiri continue acestei tehnologii, cercetarea fiind dedicata optimizarii sistemelor
existente de arzator cu formare redusa de NO,. Avand in vedere ca detaliile de proiectare a
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arzatoarelor cu formare redusa de difera in mod semnificativ de la producator la producator, aici
este vorba numai de principiile generale.

intr-o instalatie clasicd de ardere, combustibilul combinat si amestecul de aer/oxigen este
injectat in totalitate in acelasi loc. Flacara rezultata este apoi compusa dintr-o prima zona
fierbinte si oxidanta aflata la radacina flacarii si o zona secundara mai rece aflata la capatul
flacarii. Prima zona genereaza cea mai mare parte a oxizilor de azot, care creste exponential cu
temperatura, pe cand contributia celei de-a doua zone este mai degraba modesta.

Arzatoarele cu formare redusa de NO, (LNB) schimba modul de introducere a aerului si
combustibilului pentru a intarzia amestecarea, reducandu-se, astfel, disponibilul de oxigen si,
prin urmare, temperatura de varf a flacarii. LNB - urile intarzie conversia azotului din combustibil
in NOx si formarea de NOx termic, in timp ce mentine o eficienta ridicata a arderii.

Tehnica de ardere cu formare redusa de NOy necesita cel putin modificarea arzatoarelor si o
instalatie de aer peste ardere (OFA). Daca arzatoarele existente sunt arzatoare clasice,
modificarea acestora poate fi efectuata aproape intotdeauna foarte rentabil. Daca arzatoarele
sunt arzatoare cu ardere intarziata cu formare redusa de NOXx (tip vechi), beneficiile transformarii
lor in arzatoare cu injectie rapida si formare redusa de NOy pot fi evaluate numai de la caz la
caz.

Conform diverselor principii de reducere a formarii de NOx, arzatoarele cu formare redusa de
NO, au fost proiectate ca arzatoare cu introducere in trepte a aerului deasupra focului, cu
recirculare a gazelor arse si cu introducerea in trepte a combustibilului deasupra focului.

Arzator cu formare redusa de NOy cu introducere in trepte a aerului deasupra focului

in procesul de introducere in trepte a aerului deasupra focului, aerul primar este amestecat cu
intreaga cantitate de combustibil, producand o flacara de combustibil, care este atéat relativ rece
cat si saraca in oxigen; conditii in care formarea oxizilor de azot este inhibata. Amestecul de
combustibil si aer si ‘aer secundar creeaza o zona de ardere sub-stoechiometrica (flacara
primara). O zona interna de recirculare se creeaza datorita vartejului ‘aerului secundar’ si a gurii
conice a arzatorului, care incalzeste rapid combustibilul. Vartejul flacarii secundare este necesar
pentru stabilitatea flacarii. Compusii volatili sunt eliberati in flacara primara impreuna cu o mare
parte a compusilor de azot. Datorita atmosferei de oxigen si a concentratiei ridicate de CO,
oxidarea compusilor de azot este limitata. Impreuna cu ‘aerul secundar, se creeaza o zona de
ardere, in care are loc o ardere inceata a combustibilului nears la temperaturi relativ scazute.
Concentratia scazuta de O, asigura la acest nivel controlul NOx.

Arzator cu formare redusa de NOy cu recircularea gazelor arse

Pentru combustibilii solizi $i pentru combustibilii lichizi cu un continut de azot intre 0.3 si 0.6 %,
oxizii de azot formati din azotul din combustibil (NOy prompt) domina oxizii de azot formati termic
(in general 75 % NOy prompt). De aceea, in afara de reducerea temperaturii flacarii care
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actioneaza asupra formarii de NOx termic, continutul de oxigen trebuie, de asemenea, redus
fara a produce totodata mai mult carbon nears. Solutia implica separarea flacarii cu o recirculare
interna a gazelor arse. Injectand o parte din gazele arse in zona de ardere sau in alimentarea cu
aer a arderii, se reduc atat temperaturile flacarii, cat si concentratiile oxigenului, reducénd
formarea de NOx.

Functia de baza este similara cu cea a arzatorului cu introducere in trepte a aerului deasupra
focului, cu formare redusa de NOx, dar distantele dintre duzele primare si secundare sunt mai
mari, astfel dezvoltandu-se un strat de gaze arse. in aceste arzatoare, 15:25 % din gazele arse
fierbinti sunt recirculate intern impreuna cu aerul de ardere. Gazele de ardere actioneaza ca un
dizolvant, reducand temperatura flacarii si partial presiunea oxigenului, reducand, astfel,
formarea de NOx. Recircularea interna este in general aplicata la utilizarea combustibilului lichid
si in ultima generatie de arzatoare gaz-pacura cu formare redusa de NO.

Arzator cu formare redusa de NOy cu introducere in trepte a combustibilului deasupra focului

Arzatorul cu introducere in trepte a combustibilului deasupra focului are ca scop reducerea de
NOx deja format prin adaugarea unei parti a combustibilului intr-o a doua etapa. Arzatorul cu
introducere n trepte a combustibilului deasupra focului este folosit in general pentru aplicatii pe
gaz. Aceasta tehnica consta in inceperea arderii cu o parte de combustibil cu exces ridicat de
aer, facand posibile temperaturi relativ scazute ale flacarii, ceea ce inhiba formarea oxizilor de
azot de tip termic. Zona interna de recirculare si arderea aproape stoechiometrica asigura
stabilitatea flacarii. Cand arderea se apropie de sfarsit in zona primara, se injecteaza combustibil
suplimentar (o ratie optima intre 20 si 30 %) la 0 anumita distanta dupa flacara primara pentru a
forma flacara secundara, care este extrem de sub-stoechiometrica. Se creeaza o atmosfera in
care NOx deja format poate fi redus la N, prin radicali ai NH3;, HCN, si CO. Zona de ardere este
formata intr-o a treia etapa. Flacara acestui tip de arzator este cu circa 50 % mai lunga decat
cea a unui arzator cu gaz, standard.

2.2.2.1.7 Noua generatie de arzatoare cu NOx redus

Cele mai recente modele de arzatoare cu formare redusa de NOy (numite ‘arzatoare hibride cu
formare redusa de NO,) folosesc o combinatie de introducere in trepte a aerului deasupra
focului, introducere in trepte a combustibilului deasupra focului si recirculare a gazelor arse
impreuna cu tehnici noi pentru emisii extrem de scazute de NOx.

Introducerea in trepte a aerului deasupra focului se realizeaza prin injectarea a 30 pana la 40 %
din aerul de ardere, prin duze, direct in fiecare flacara elementara. Suprafata echipamentului
este luata in calcul pentru a evita ‘pierderea’ de aer de ardere, care inainte trecea printre flacari,
dar care acum este directionat spre zona dorita. Acest lucru contribuie la o reducere
imbunatatita a NOx, fara nici o crestere a cotei de carbon nears. Mai mult, jeturile de aer
secundare poseda un impuls mai mare, care ‘leaga’ fiecare flacara pe axul arzatorului, reducand
diametrul flacarii la o valoare similara cu diametrul unei flacari clasice si compacte.
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Din acest motiv, acest tip de arzator cu NOx redus poate fi, de asemenea, introdus in instalatiile

existente.
Avantaje:
a)
b)

c)

Dezavantaje:

a)

eficienta crescuta de reducere a emisiilor de oxizi de azot;
arzatoarele sunt la fel de fiabile sau mai fiabile ca cele clasice;

relativ usor de implementat atat in scopuri de retehnologizare dar cu precadere la
centralele noi;

investitii specifice relativ scazute;

pentru instalatiile noi, investitia suplimentara pentru cu formare redusa de NOy in
comparatie cu un arzator clasic poate fi considerata neglijabila;

in prezent, arzatoarele uscate cu formare redusa de NOy sunt varf de lance pentru
turbinele cu gaz de dimensiuni mari care folosesc gaze naturale.

pulverizarea carbunelui, de exemplu, trebuie de obicei imbunatatita, iar aceasta
poate duce la costuri de functionare si intretinere mai ridicate. Pot sa apara si
unele probleme de coroziune, mai ales daca procesul nu este controlat adecvat.

un dezavantaj al arzatoarelor cu formare redusa de NOy de prima generatie este
nevoia de suficient spatiu pentru a permite separarea flacarilor: diametrul flacarilor
in acest caz este cu circa 30 pana la 50 % mai mare decét cel al flacarilor clasice.
Pentru a reduce aceasta limitare, cat si pentru a reduce emisiile de NOx, a fost
dezvoltat un nou arzator care combina separarea flacarilor si introducerea in trepte
a aerului deasupra focului.

arzatoarele cu formare redusa de NOy de ultima generatie sunt folosite deja in
multe sectoare, cu toate acestea insa, informatiile despre implementarea lor si
experienta de operare sunt destul de reduse, astfel incat se pot da numai informatii
generale in prezent.

pentru retehnologizari, trebuie luate in calcul eventualele modificari ale instalatiei,
care de multe ori sunt specifice fiecarei instalatii in parte si astfel nu poate fi
cuantificata in termeni generali. Costurile suplimentare de operare necesare pentru
functionarea arzatoarelor cu formare redusa de NOy sunt in mare parte datorate
consumului suplimentar de energie, care este necesar din cauza:

i. cresterii suplimentare de presiune la ventilatoarele de aer pentru a acoperii
pierderile de presiune mai mari in arzatoarele cu formare redusa de NOy
fata de arzatoarele clasice;

ii. nevoii de a asigura o mai buna pulverizare a carbunelui, pentru a obtine o
ardere eficienta in conditiile de exces de aer redus in arzatoare.
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Comparatie intre tehnologiile primare de reducere a emisiilor de oxizi de azot

in diagrama din Figura 11 sunt prezentate ratele de reducere emisiilor de oxizi de azot ale
diferitelor tehnologii primare:

70 » OExces de aer redus
60- Eintroducerea in trepte a
aerului
501
W Recircularea gazelor de
40- ardere
30- OPreincalzirea redusa a
aerului de ardere
20 Eintroducerea in trepte a
combustibilului
101
OArzatoare cu formare
0- redusa de NOx

Min Max

Figura nr. 11 Ratele de reducere a emisiilor de NO, ale diferitelor tehnologii primare

in ANEXA D sunt prezentate masurile primare de reducere a emisiilor de NOx precum si
performanta generald a masurilor primare pentru reducerea emisiilor de NOx.

2.2.2.2. Masuri secundare de reducere a emisiilor de NOx

Masurile secundare de reducere a emisiilor de NOx sunt tehnici care se aplica la limita instalatiei
de ardere (end-of-pipe) in vederea reducerii oxizilor de azot (NOx) deja formati, existenti in
gazele de ardere evacuate. Acestea pot fi implementate independent sau in combinatie cu
masurile primare, precum arzatoare cu NOx redus etc. Majoritatea tehnologiilor secundare se
bazeaza pe injectia de amoniac, uree sau alti compusi care reactioneaza cu NOx din gazele
arse pentru a-I readuce la azot molecular.

2.2.2.2.1 Reducerea selectiva catalitica (SCR)

Procesul de reducere selectiva catalitica (SCR) este un proces aplicat la scara larga pentru
reducerea oxizilor de azot in gazele de ardere evacuate din instalatile mari de ardere din Europa
si din alte tari din lume, precum Japonia si SUA.
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Reducerea selectiva catalitica a oxizilor de azot, utilizand amoniacul lichid ca agent reducator a
fost patentata in Statele Unite de catre corporatia Englehard in 1957. Dezvoltarea tehnologiei
SCR a continuat in Japonia si in S.U.A. la sfarsitul anilor 60, cercetarea concentrandu-se pe
obtinerea unor catalizatori mai putin costisitori si mai durabili. Prima instalatie SCR, la scara
mare a fost realizata de compania IHI in 1978.

Procesul SCR este un proces catalitic care se bazeaza pe reducerea selectiva a oxizilor de azot
cu ajutorul amoniacului sau al ureei In prezenta unui catalizator. Agentul reducator este injectat
in catalizator, in directia gazelor de ardere. Conversia NOx are loc la suprafata catalizatorului la
o temperatura de obicei intre 170 si 510 °C, printr-una dintre urmatoarele reactii principale,
catalizatoarele SCR pentru oxizii metalului de baza care functioneaza intre temperaturile de mai
sus fiind disponibile pe piata si utilizate in numeroase aplicatii:

Reactiile chimice ce au loc in functie de reactivul folosit sunt urmatoarele:
A. Cu amoniac drept agent reducator:

4 NO +4NH;+0,=>4N, +6 H,O

6 NO2 + 8 NH3=>7 N, + 12 H,0
B. Cu uree drept agent reducator:

4 NO + 2 (NH2)2CO + 2 H,0 + O2=>4 N, + 6 H,O + 2 CO,

6 NO2 + 4 (NH2)2CO + 4 HO=> 7 N, + 12 H,O + 4 CO,

Cand se foloseste amoniacul drept agent reducator, se pastreaza de obicei ca solutie apoasa
sau intr-o stare lichefiatd la o presiune de circa 1,7 x 106 Pa (17 bar) la 20 °C. in unele aplicatii
mai mici, cum ar fi <560 MW, ureea este folosita sub forma de granule de cristal alb, care se
dizolva in apa Tnainte de a fi injectate.

Numarul de instalatii care folosesc amoniac lichefiat depaseste numarul de instalatii care
folosesc alti agenti, deoarece costul per kg de amoniac este mai scazut, generand, astfel, costuri
reduse de functionare. Cu toate acestea, proprietatile sale fac manevrarea mai dificila in
comparatie cu solutia apoasa relativ inerta.

Pentru utilizarea amoniacului lichefiat, acesta trebuie sa fie evaporat in amoniac gazos. Acest
lucru se obtine intr-un evaporator incalzit electric, cu abur, sau cu apa calda. Amoniacul este
diluat cu aer inainte de injectarea amestecului in gazele de ardere. Injectarea se face printr-un
sistem de duze pentru a obtine un amestec omogen de amoniac cu gaze arse. Un mixer static
poate fi plasat in canalul pentru evacuarea gazelor de ardere pentru a imbunatati mai mult
amestecarea. Pentru a obtine o eficienta ridicata de indepartare a NOx si pentru a minimaliza
pierderea de NHj, este foarte importanta obtinerea unei proportii omogene de NH3/NOx in
gazele arse. Dar cel mai puternic argument pentru a evita pierderea de amoniac (mai mult de
2 ppm) n instalatiile de ardere pe carbuni este acela ca cenusa zburatoare nu poate fi vanduta
industriei constructiilor.
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Avand in vedere pierderile maxime de amoniac care pot fi inregistrate, gradul de retinere a NOx
depinde de catalizatorul folosit. In cazul unor proportii ridicate de NH3/NOx, poate fi obtinuta o
eficienta ridicata de retinere a NOx, dar, simultan, cantitatea de amoniac nefolosit (pierdere de
NHs;) din gazele de ardere epurate creste considerabil. Asa-numita pierdere de amoniac ar trebui
sa fie cat mai redusa posibil, pentru a evita riscul ca NH3 sa intre in reactie cu SO3; din gazele
arse, care racindu-se pot condensa ducand la depuneri si la coroziunea suprafetelor de schimb
de caldura din cazan din cauza bisulfatilor de amoniac formati.

Catalizatorii folositi pot avea diferite forme geometrice cum ar fi hexagonale sau in forma de
disc. Brichetele (in special pentru carbonul activat) sunt folosite de asemenea ca geometrie a
catalizatorului.

Cele patru tipuri de materiale folosite drept catalizatori la SCR sunt:

» oxizi ai metalului de baza, care constau din materialul de baza TiO, impreuna cu
componentele active vanadiu, tungsten, molibden. in cele mai multe cazuri, V.05 se
foloseste cu mici cantitati de WO;, adaugate pentru a extinde intervalul prea mic de
temperatura, si mici cantitati de SiO, pentru stabilizarea structurii si mici cantitati de MoOs
pentru a face catalizatorul mai rezistent la otravirea cu componenti ai gazelor de ardere.
Acest tip de catalizator necesita o temperatura intre 300+450 °C.

> zeoliti, care sunt silicati de aluminiu cristalin, extrem de porosi, naturali sau sintetici i care
sunt utilizati la temperaturi intre 350 si 600 °C;

> oxizi de fier, care constau in particule de oxid de fier cu un strat superior cristalin subtire
de fosfat de fier;

» carbonul activat, care consta fie in antracit pulverizat fie in carbune brun, amestecat cu
elemente inerte si prelucrat in peleti sinterizati. Din cauza instabilitatii termice a carbonului
activat la temperaturi mai ridicate, sunt necesare temperaturi mai scazute, intre
100+220°C. In consecinta, in centralele electrice, carbonul activat poate fi folosit numai in
partea inferioara.

Catalizatoarele sunt produse intr-un numar de diametre diferite ale canalelor. Alegerea
diametrului canalului s-a simplificat in urma unui studiu efectuat asupra continutului de pulberi
din gazele de ardere, a caracteristicilor pulberilor si a caderii de presiune permise de-a lungul
reactorului SCR. Depunerea de pulberi ar trebui sa fie redusa la minim, iar caderea de presiune
ar trebui sa raména redusa. Volumul necesar al catalizatorului depinde de caracteristicile
catalizatorului, cum ar fi caracteristicile de activitate, si de conditile de functionare precum
volumul gazelor de ardere, eficienta de reducere a NOx, compozitia gazelor de ardere,
temperatura acestora si prezenta impuritatilor in catalizator. Elementele individuale ale
catalizatorului sunt unite intr-un modul catalizator, care formeaza straturile catalizatorului n
reactorul SCR.

Estimarile actuale privind durata de viata a catalizatoarelor sunt cuprinse intre 6+10 ani in
unitatile pe carbune si 8+12 ani in unitatile pe pacura si/sau gaz. Ratele de inlocuire a
catalizatoarelor depind de o serie de factori specifici fiecarei unitati precum si de tipul
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echipamentului, caracteristicile combustibilului, capacitatea instalatiei, functionarea acesteia,
concentratia de NOx admisa, proportia de amoniac/uree din NOx si pierderea admisa de
amoniac/uree.

Exista trei configuratii de baza pentru integrarea reactorului SCR in lantul de curatare a gazelor
de ardere, factorul principal fiind conditile de evacuarea a gazelor de ardere, precum
temperatura acestora, si cantitatea de pulberi (Figura 19 pentru configuratii de integrare a
reactorului SCR):

» dispunere imediat dupa cazan inainte de electrofiltru,
» dispunere intre electrofiltru si preincalzitorul de aer,
» dispunere dupa instalatia de desulfurare.

in general deoarece temperatura gazelor de ardere trebuie sa fie ridicatd pentru a activa
catalizatorul, se recurge uzual la amplasarea acestuia imediat dupa cazan. in Figura 20 se
prezinta schema de principiu a unei instalatii uzuale de reducere a emisiilor de NOy, utilizand
tehnologia SCR.

In cazul folosirii de dispozitive de extremitate posterioara, gazele arse pot necesita o reincalzire
inainte de cosul de fum. Aceasta ar putea necesita pana la 2% din capacitatea electrica a
centralei. in aplicatii care nu necesitd reincalzirea, costurile de functionare tin in general de
costul reactivului.

Trebuie mentionat faptul ca la ora actuala s-a dezvoltat o piata a catalizatorilor regenerati al
caror pret este de pana la 50 % din cel al noilor catalizatoare.

Avantaje:

a) solutia permite o denoxificare eficienta (90 % sau mai mult) a gazelor de ardere la
esaparea din instalatie inainte evacuarea acestora in atmosfera;

b) este un proces aplicat la scara larga pentru reducerea oxizilor de azot in gazele de
ardere evacuate din instalatiile mari de ardere din Europa si din alte tari din lume,
precum Japonia si SUA.

c) duratele de viata ale catalizatorilor sunt relativ mari (6+12 ani);

d) fin ultimii ani, s-au pus in vanzare formule de catalizatori mai rezistente la defectiuni
termice si mecanice si la otravirea cu contaminanti. Regenerarea este o noua
aplicatie comerciala pentru a prelungi durata de viata a catalizatorului, insa nu ne
putem astepta la o regenerare de succes in toate cazurile.

e) durata de viatd a catalizatorului a fost imbunatatitd, precum si rezistenta la
abraziune;

f) avantajul principal al dispunerii intre electrofiltru si preincalzitorul de aer este
tensiunea mecanica scazuta asupra catalizatorului, care poate sa prelungeasca
durata de viata a catalizatorului.
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la dispunere dupa instalatia de desulfurare, catalizatorul este mai putin expus la
coroziune si dezactivare avand o durata de viata semnificativ prelungita, de
asemenea ocupa un volum mai mic deoarece diametrul hidraulic de trecere al
gazelor de ardere poate fi micsorat

procesul SCR poate fi folosit pentru multi dintre combustibilii folositi in procesele de
ardere, de exemplu gaz natural sau produse petroliere albe, precum si gaze de
proces si carbune;

conversia de NOx nu creeaza alte substante poluante;
reducerea generala a NOX depinde de SCR si de masurile primare;

pentru a respecta normele privind calitatea aerului, SCR poate fi aplicata cu un
consum adaptat de NH3 pentru a reduce efectele de pierdere de NH3 si pentru a
prelungi durata de viata a catalizatorului.

costurile de reactie sunt relativ mai scazute decét in instalatile SNCR.

la dispunerea inainte de electrofiltre gazele arse pot contine impuritati precum
pulberile la instalatile pe carbune, ceea ce duce la dezactivarea catalizatorului,
urmata de o scadere a eficientei reducerii NOx.

pentru retehnologizarea cu o SCR este nevoie de spatiu suplimentar in apropierea
cazanului;

la dispunerea intre electrofiltru si preincalzitorul de aer, intrucat procesul
functioneaza fara incalzire suplimentara, sunt necesare electrofiltre de temperaturi
ridicate. De aceea, aceasta configuratie se dovedeste a fi adeseori neeconomica
cand se retehnologizeaza centrale electrice vechi. Mai mult, preincalzitorul de aer
este mai expus la depunerea de bisulfat de amoniu.

la dispunerea dupa instalatia de desulfurare este necesara reincalzirea gazelor de
ardere cu arzatoare suplimentare care folosesc in principal gaz natural pentru a
atinge temperatura de functionare a catalizatorului. Sau pentru un catalizator cu
cocs activat, de obicei este suficient un schimb de caldura intre gazul brut si gazul
curat.

un posibil dezavantaj al SCR il reprezinta pierderea de amoniac ale carei efecte au
fost descrise anterior.

costurile investitiei intr-un dispozitiv SCR sunt considerabile. Pretul pe tona de NOx
redus variaza in functie de tipul de cazan. Cazanele cu ardere tangentiala duc la
costuri mai ridicate pe tona de NOx redus, deoarece au un nivel original mai scazut
de emisii.
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2.2.2.2.2 Reducerea selectiva non-catalitica (SNCR)

Procesul de reducere selectiva non-catalitica (SNCR) este o alta masura secundara de reducere
a oxizilor de azot si se aplica fara un catalizator la o temperatura aflata intre 850 si 1100 °C.
Acest interval de temperatura depinde in mare parte de reactivul folosit (amoniac, uree sau
amoniac caustic).

Folosind amoniacul ca reactiv, au loc urmatoarele reactii chimice mai mult sau mai putin in
acelasi timp. La temperatura scazuta, ambele reactii sunt prea incete, la temperatura mai
ridicata, reactia secundara nedorita domina cu o crestere a emisiilor de NOx.

Reactie principala:

4 NO + 4 NH3 + O>=>4 N> + 6 H-0 (reducere)
Reactie secundaré nedorita:

4 NH3; + 5 0, =>4 NO + 6 H,O (oxidare)
O instalatie SNCR consta in doua unitati de operare:

» unitatea de depozitare a reactivilor, incluzand depozitarea, racirea si evaporarea
reactivului;

» unitatea de SNCR propriu-zisa, unde se desfasoara injectia reactivului si reactia oxizilor
de azot cu azotul si apa;

Pentru a atinge o eficienta de reducere ridicata si o pierdere scazut de NHs, reactivul si NOx din
gazele arse trebuie s fie suficient amestecate. Pe langa distributie si amestecare, un alt
parametru relevant este dimensiunea picaturilor de reactiv. Picaturile mici s-ar evapora prea
repede si ar intra in reactie la temperaturi prea ridicate, cauzand o rata scazuta de reducere a
NOx, pe céand picaturile extrem de mari s-ar evapora prea incet si ar intra in reactie la
temperaturi prea scazute, ducand la o pierdere ridicata de NHs.

Posibili purtatori pentru agentul reducator sunt aerul presurizat, aburul sau apa. Masurile
primare, precum aer deasupra arderii sau recircularea gazelor arse, pot fi folosite ca purtatori
reactivi pentru procesul de SNCR.

Alegerea reactivului influenteaza de asemenea formarea gazului ilariant (N2O). Folosirea
amoniacului si @ amoniacului caustic induce cantitati neglijabile de N2O, pe cand cantitati relativ
ridicate pot fi masurate cand se injecteaza uree direct in cazane. Pentru a depasi aceasta
problema si pentru a elimina aproape complet formarea de N.O, ureea poate fi injectata in aerul
de ardere. Mai mult, folosirea ureei ca reactiv pentru SNCR duce la probleme mai mari de
coroziune decét folosirea amoniacului sau al amoniacului caustic. De aceea, materialele trebuie
alese cu grija.

Reactia oxizilor de azot si a amoniacului/ureei in apa si azot depinde in mare masura de
temperatura si de durata de mentinere n intervalul de temperatura cerut, precum si de proportia
de amoniac si oxizi de azot. Intervalul de temperatura pentru amoniac si amoniac caustic este de
850 pana la 1000 °C, temperatura optima fiind de 870 °C. Comparativ, intervalul de temperatura
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cand se foloseste uree este mai mare (800 pana la1100 °C), cu o temperatura optima de
1000 °C.

Durata de mentinere in intervalul de temperatura necesar este intre 0.2 si 0.5 secunde. Acest
interval de timp de contact este mai degraba instabil, si astfel proportia de amoniac si oxizi de
azot trebuie sa fie mai degraba bogata in amoniac decét stoechiometrica. Din nou, optimizarea
este necesara in privinta proportiei molare de NH; faté de NOx. Eficienta de retinere a NOx este
favorizata de o proportie ridicata, dar in acelasi timp creste si pierderea de amoniac, ducand la o
poluare a unitatilor urmatoare (respectiv a schimbatoarelor de caldura, a conductelor pentru
gazele de ardere). Pentru a neutraliza aceste doua efecte contrare, o proportie de NH3 fata de
NOx intre 1.5 si 2.5 este optima.

Avantaje:

a) echipamentul pentru procesul de SNCR este destul de usor de instalat si nu
necesita prea mult spatiu, chiar daca, in aproape toate cazurile, este nevoie de mai
mult decat un nivel de injectie.

Dezavantaje:

a) SNCR are o rata de reducere scazuta, deci poate fi folosita numai in cazanele care
au deja un nivel destul de scazut de emisii. Poate fi de asemenea utila in cazane
dotate cu o tehnica primara de reducere. Cu toate acestea, nu este foarte utila
pentru cazanele cu variatii de sarcina sau cu o cantitate variabild de combustibil.

b) majoritatea problemelor cu aplicatile SNCR tin de distributia neuniforma a
reactivului In camera de ardere. De aceea este necesara optimizarea sistemului de
distributie. Sisteme speciale de distributie sunt folosite pentru a obtine o distributie
optima de amoniac si gaze arse.

c) intervalul de temperatura este foarte important deoarece, amoniacul se poate oxida
si astfel se produce si mai mult NOx. Mai mult, odata cu schimbarile de sarcina,
intervalul de temperatura necesar este supus unor fluctuatii in cazan. Pentru a
potrivii intervalul de temperatura necesar cu injectia de amoniac, sunt necesare
mai multe niveluri de injectie.
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2.2.3. Valori limita atinse prin tehnicile propuse si prin cele mai bune tehnici disponibile

in conformitate cu documentele de referinta privind cele mai bune tehnice disponibile (Best
Available Technologies), numai 40+60% din energia combustibilului (masuratda ca putere
calorifica inferioara) poate fi convertita in energie electrica in cadrul unei centrale electrice care
produce exclusiv energie electrica. Restul este pierduta, ca si caldura reziduala de joasa
temperatura in aer, in apa sau in ambele. Deoarece exista necesitatea concomitenta a unor
cantitati importante de caldurd la consumatorii industriali si la consumatorii finali, pentru
incalzirea spatiilor s-a pus problema utilizarii caldurii irosite (neutilizate) de centralele electrice in
condensatie, prin ridicarea temperaturii caldurii risipite la nivelele utile necesare, exemplu
70+120 °C pentru incalzirea spatiilor si 120+200 °C pentru procesele industriale. Oricum,
aceasta se intdmpla la acelasi cost de producere a energiei electrice.

Cogenerarea este un mijloc de a imbunatati eficienta energetica prin influentarea structurii
sistemului de alimentare cu energie. Oricum, prin cogenerare se poate economisi combustibil,
comparativ cu producerea separata de electricitate si energie termica din combustibilii fosili.

in mod evident, deoarece energia electrica este din punct de vedere economic de la doua la
patru ori mai valoroasa decéat energia termica, este preferabil sa existe un raport energie
electrica/energie termica cat mai mare posibil in combinatie cu o rata totala de energie termica
scazuta.

S.C. CET Govora S.A,, titular al activitatii de termoficare urbana furnizeaza energie termica sub
forma de apa fierbinte pentru incalzire si apa calda de consum unor consumatori din municipiul
Ramnicu Valcea (apartamente, institutii publice, servicii).

Pentru emisiile SO,, in cazul centralelor electrice pe lignit, prevederea de instalatii de desulfurare
a gazelor de ardere si utilizarea carbunelui cu continut redus de sulf, sunt considerate BAT.
Desulfurarea umeda este considerata BAT pentru unitati cu puterea termica > 100 MWt (BREF-
BAT IMA 2006, Cap.4.5.8, editia engleza, pag.272).

inlocuirea ambelor instalatii de ardere existente (de praf carbune si de gaze naturale), cu
instalatii noi, cu formare redusa de NOx este considerata BAT (BREF-BAT IMA 2006, Cap.4.5.7,
editia engleza, pag.271).

Pentru pulberi, echiparea cu electrofiltre este considerata BAT (BREF-BAT IMA 2006, Cap.4.5.6,
editia engleza, pag.270), insa reabilitarea electrofiltrelor nu face obiectul investitiei, aceasta
urmand a se face din surse proprii in vederea respectarii termenului de conformare din AIM,
31.12.2010.

Valorile limita de emisie atinse prin tehnologiile propuse sunt urmatoarele:
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Valorile limita ale parametrilor relevanti atinsi prin tehnologiile propuse:

Tabel nr. 2.2.3.2

Lignit 97%
IMA 3 (cazan nr.7) SO, 1228* 100+250 243,55 243,55
NOx 500 100+200 197 197
Pulberi 50 5+25 24,4 24,4

*Valoare calculata conform HG 440/2010: 2400-4P
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2.3 Activitati de dezafectare

in vederea conformérii functiondrii centralei electrice termoficare la legislatia de mediu, precum
si a cresterii eficientei energetice, se va realiza o instalatie de desulfurare umeda a gazelor de
ardere, se vor monta arzatoare cu formare redusa de NOx si reparatii la cazan, reabilitarea
statiei de pompe termoficare, reabilitare electropompe de alimentare (EPA) si reabilitarea si
modernizarea unor tronsoane ale retelei primare a sistemului de transport al energiei termice din
municipiul Ramnicu Vélcea.

Pentru toate lucrarile de retehnologizare prevazute a se executa in sursa de producere a
energiei, sunt necesare lucrari de demontare/ demolare a unor constructii si instalatii din incinta
centralei electrice de termoficare Govora.

in Planul general — lucrari de demolare, scara 1:1000, cod: [-1282.01.006-P1-002 sunt
prezentate constructiile si instalatile ce vor fi demontate/ demolate din incintd, dupa cum
urmeaza:

» Structura si fundatii electrofiltre C8 si C9;

v' structura de sustinere a electrofiltrelor C8 amplasata in zona de vest a centralei —
cu exceptia statiei de aer comprimat prevazuta pentru evacuarea uscata a cenusii;

v' structura de sustinere a electrofiltrelor C9 amplasata paralel cu structura de la C8;

v' drumuri si platforme din zona structurii de sustinere a electrofiltrelor aferente C8 si
Co.

» Socluri fundatii electropompe apa termoficare treapta Il iarna, existente in sala pompe
termoficare;

» Socluri fundatii electropompe apa termoficare treapta | iarna, existente in sala masini;
» fundatii pompe EPA amplasate in sala masini aferenta C7;

» fundatii electropompe termoficare amplasate in statia pompe termoficare care este
amplasata in zona mediana a incintei la nord de C3 si C4.

Toate fundatiile mentionate, vor fi demolate pe o adancime de 1,00 m, masurata de la cota
terenului amenajat. Dupa eliberarea amplasamentului se vor executa lucrarile de construire.

Pentru toate lucrarile de reabilitare si modernizare prevazute a se executa in retelele de
termoficare, sunt necesare lucrari de dezafectare a conductelor amplasate in subteran in canale
termice si suprateran pe stélpi si a vanelor de pe traseul magistralelor de termoficare si a
principalelor ramificatii.

in acest sens se va ingradi zona aferenta lucrarilor de demolare si se vor debransa si blinda
conexiunile — apa, canalizare, instalatii electrice, etc.

Acestea se vor dezafecta si vor fi trasportate la fier vechi.
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3. DESEURI

Infrastructura de management al deseurilor la nivelul Regiunii Sud — Vest Oltenia este intr-un
stadiu primar de dezvoltare. Deseurile menajere orasenesti sunt, in general, depozitate fara
tratament anterior, iar deseurile din zonele rurale nu sunt colectate sistematic. Procentajul
deseurilor reciclate sau re-utilizate este nesemnificativ. Pentru perioada 20032013 a fost
elaborat Planul Regional de Gestionare a Deseurilor (PRGD) care are ca scop crearea cadrului
necesar pentru dezvoltarea si implementarea unui sistem integrat de gestionare a deseurilor,
eficient din punct de vedere economic si ecologic.

Cele mai mari cantitati de deseuri industriale sunt generate de judetele Vélcea si Mehedinti. O
categorie speciala o reprezinta poluarile accidentale, provenind din industria chimica (organica si
anorganica), metalurgie si procese termice. Cantitati considerabile sunt raportate a fi produse in
judetele Dolj, Olt si Valcea. in Oltenia se afla cea mai mare halda de steril (provenit din
decantarea slamului — carbonat de calciu in solutie) rezultat din activitatile de la Uzinele Sodice
Govora, avand o suprafatd de 168 ha, precum si cel mai mare batal de reziduuri organice
periculoase, provenite de la Oltchim S.A. Ramnicu Valcea cu o suprafata de 16 ha.

Deseurile rezultate in timpul executarii lucrarilor de reabilitare a cazanului de abur nr.7 si a celor
de constructie si montaj a instalatiei de desulfurare gi a noilor cladiri aferente (metale feroase si
neferoase, mase plastice, vata minerala, lemne de la cofraje, moloz etc.) se vor colecta selectiv
si vor fi depozitate temporar in spatii special amenajate. Aceste deseuri vor fi dupa caz refolosite
sau valorificate si se vor evacua din incinta centralei electrice CET Govora conform prevederilor
din OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr. 426/2001, modificata de OUG 61/2006, aprobata prin Legea nr. 27/2007.

Materialele metalice rezultate din lucrarile de dezafectare se vor depozita temporar in incinta
pana cand vor fi preluate ca deseuri industriale reciclabile (fier vechi) de firme autorizate,
conform Ordonantei de Urgenta nr. 16/2001 aprobaté prin Legea nr. 431/2003, iar cele care
nu mai pot fi valorificate (pamant, moloz, materiale izolante, cenusa) vor fi evacuate treptat la un
depozit de deseuri nepericuloase, stabilit de comun acord cu autoritatile locale.

in Tabelul 3.1 se prezinta informatii referitoare la cantitatile de deseuri estimative rezultate n
urma lucrarilor de constructii montaj si din functionarea centralei electrice.

Codificarea deseurilor rezultate este in conformitate cu HG nr. 856/2002 privind evidenta
gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
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Deseuri rezultate in urma lucrarilor de constructii montaj

Managementul deseurilor

Tabel nr. 3.1

«

603 t S 17.04 N/A Firma specializata cu - -
Deseuri metalice care beneficiarul are
contract
Moloz 670 m° S 17 01 01 N/A - - -
Materiale izolante 141 S 17.06.04 N/A - - -
Inzidiri (caramizi) 62t S 17 01 02 N/A - - -
Deseuri rezultate in urma functionarii centralei electrice
. 120 000 t/an S 10.01.01 N/A In industria Depozitul de zgura -
E;ﬁﬂ;g? de ardere (zgura i materialelorl lde si cenusa
constructii
Produse de desulfurare - 72,1 t/h SS 10.01.05 N/A Depozitul de zgura
Slam de gips si cenusa
Corespunzatoar S 20.03.01 N/A - SC Urban SA -

Deseuri menajere

e personalului
aferent centralei
electrice — 108
persoane
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Activitatea de producere a energiei termice nu necesitd utilizarea de ambalaje. in timpul
lucrarilor de retehnologizare a sistemului urban de termoficare a municipiului R&mnicu Valeca
diversele echipamente si aparate vor fi aduse impachetate in diverse tipuri de ambalaje (hartie,
plastic, polistiren extrudat, lemn). Acestea se vor colecta separat pe tipuri de materiale, vor fi
depozitate temporar in spatii amenajate, in vederea evitarii imprastierii si apoi trimise la firme
specializate spre reciclare.

in timpul functionarii pot aparea diverse ambalaje de la cumpararea unor aparate tehnice noi
sau de la personalul de exploatare (alimente, sticle de plastic, etc), care de asemenea, vor fi
colectate separat si gestionate conform sistemului de management al deseurilor implementat in
cadrul centralei.

Materialele recuperabile rezultate in urma lucrarilor de demontare echipamente, vor fi
transportate la depozitul beneficiarului, in vederea valorificarii prin refolosire in activitatile
centralei electrice sau vindere catre alte companii.

Spatiile pentru depozitarea temporara din cadrul incintei pot fi platforme betonate si imprejmuite
sau spatii inchise disponibile, astfel incat sa se evite accesul persoanelor neinstruite si
neautorizate.

Deseurile menajere se vor colecta si stoca temporar in containere metalice, platforme betonate
special amenajate, de unde vor fi preluate ulterior de de serviciul public de salubritate SC Urban
SA.

Deseurile rezultate in timpul functionarii instalatiei de desulfurare umeda (produsul final: glam
de gips), in amestec cu zgura si cenusa vor fi tansportate hidraulic la statia de pompe Bagger
si, de aici, la depozitul de zgura si cenusa existent aferent CET Govora Industrie. Din anul 2010,
odatd cu implementarea in CET Govora Industrie a Directivei UE nr. 31/1999 privind
depozitarea deseurilor, evacuarea amestecului se va realiza printr-o metoda recomandata la
depozitul existent.

Surplusul de pamant rezultat in urma sapaturilor pentru lucrarile de reabilitare a conductelor de
transport si distributie a agentului termic va fi refolosit in alte zone (santiere) sau evacuat la
rampa de gunoi a municipiului Ramnicu Valcea.

in concluzie din activitatea de constructii — montaj si de functionare a centralei electrice
de termoficare deseurile care vor rezulta vor fi stocate temporar si evacuate din incinta,
pentru valorificare gi/sau depozitare finala, in conformitate cu prevederile din legislatia
privind regimul deseurilor.
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4. IMPACTUL POTENTIAL, INCLUSIV CEL TRANSFRONTIERA, ASUPRA
COMPONENTELOR MEDIULUI $I| MASURI DE REDUCERE A ACESTORA

Prin calitatea mediului inconjurator, factor determinant al vieti umane, se intelege starea
acestuia la un moment dat rezultata din integrarea tuturor elementelor sale structurale si
functionale avand capacitate de a asigura o ambianta satisfacatoare multiplelor necesitati ale
vietii omului.

Protectia mediului constituie o prioritate a dezvoltarii economico-sociale avand ca scop obtinerea
unui mediu curat si sdnatos care sa nu afecteze posibilitatile de dezvoltare a generatiilor viitoare.
Asigurarea protectiei mediului inconjurator gi conservarea resurselor naturale sunt necesare a fi
realizate in concordanta cu cerintele unei dezvoltari economice si sociale durabile, precum si cu
cresterea nivelului de educatie si constientizare a populatiei privind realizarea acestor obiective.

Pentru o eficientd a protectiei mediului este necesar un complex de activitati si actiuni corelate,
in vederea imbunatatirii conditiilor de mediu si séanatate a populatiei, implicand dezvoltarea unei
mentalitati adecvate a comunitatii, evaluarea corectd a problemelor de mediu, stabilirea
prioritatilor si elaborarea strategiilor corespunzatoare de rezolvare a acestora.

in Romania, problemele de protectie a mediului se pun cu acuitate, in special ca urmare a
poluarilor locale, produse in principal in sectoarele exploatarilor petroliere si de minerit, in
industrile de prelucrare a minereurilor si petrolului, termoenergetica, industria chimica, de
prelucrare a lemnului si celulozei, metalurgie, siderurgie, industria electrotehnica si a
constructiilor de masgini, industria cimentului, transporturi, gospodaria comunala si agricultura.

Energia electrica si termica reprezinta elementul fundamental al dezvoltarii durabile, avand
influenta asupra tuturor aspectelor sociale si economice ale dezvoltarii.

La nivelul de dezvoltare la care a ajuns civilizatia umana, nu se mai poate concepe viata fara
existenta energiei electrice si termice, iar cererea de energie devine din ce in ce mai mare. Prin
urmare necesitatea extinderii capacitatilor de productie existente si de instalare a capacitatilor
noi este evidenta, dar aceasta dezvoltare a sectorului energetic trebuie sa se faca fara a incalca
principiile dezvoltarii durabile, deci cu un impact cat mai redus asupra mediului.

Procesul de liberalizare a pietei de energie, in contextul aderarii Roméniei impune studierea
posibilitatilor de imbunéatatire a modului in care cererea de energie electrica si termica este
satisfacutd. De asemenea, integrarea Romaniei in structurile Comunitatii Economice Europene
si armonizarea cu politica energeticd comunitara, implicd concurentd, competitivitate tehnico-
economica, siguranta in functionare si, implicit, in alimentarea consumatorilor, in contextul
asigurarii protectiei mediului inconjurator.

Protectia mediului are in prezent un impact tehnico-economic major in orice tip de activitate,
aceasta facand la ora actuala diferenta in stabilirea fezabilitatii unui proiect, datorita legislatiei in
domeniu care impune limite din ce in ce mai restrictive pentru poluantii emigi din diferitele
activitati, iar tehnicile de reducere a poluarii sunt in general costisitoare atat in sensul investitiei
specifice, cat si in cel al cheltuielilor de exploatare.
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Protectia mediului este un criteriu important in luarea deciziilor privind varianta optima de
echipare, deoarece este necesara respectarea legislatiei de mediu, iar efectele economice care
decurg din aceasta analiza pot fi majore.

in domeniul energiei, protectia mediului a capatat o amploare majora, mai ales datorita
preocuparii mondiale pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. Tendinta actuala este
ca in cat mai scurt timp posibil si utilizdnd resursa primara energetica cea mai abundenta
(carbunele), sa se produca energie electrica si/sau termica fara a emite poluanti. Daca problema
emisiilor de poluanti in atmosfera, precum SO,, NOx, pulberi este partial rezolvata la ora actuala,
provocarea o constituie reducerea emisiilor de COs..

Cea mai la indemana metoda de reducere a impactului asupra mediului este utilizarea de
echipamente energetice cu eficienta ridicata de conversie a energiei primare in energie electrica
si termica.

Pentru proiectul analizat in aceasta lucrare, s-a pus pe primul plan reducerea impactului asupra
mediului prin utilizarea unei solutii tehnice eficiente, care sa fie usor de implementat, sa fie
adaptata corespunzator cererii locale de energie si care sa nu afecteze un nou amplasament.
Astfel s-a ales instalarea echipamentelor pe un amplasament pe care s-a desfasurat acelasi tip
de activitate, iar echipamentele care necesita functionare pe intreaga perioada a anului au fost
alese pentru a avea o eficienta ridicata.

4.1. Apa

Apa, indispensabila vietii, reprezinta o resursa naturald regenerabild, disponibilda in cantitati
limitate si cu caracteristici calitative deosebit de vulnerabile la factorii ce influenteaza si
agreseaza mediul ambiant: substante poluante gi deseuri emise de unitatile industriale si
agricole, exploatari miniere si de hidrocarburi, aglomerari urbane. Utilizatd ca materie prima
pentru activitatile productive, ca sursa de energie, cale de transport, acvacultura si agrement,
apa este in acelasi timp indispensabila societatii omenesti.

In prezent majoritatea populatiei din Uniunea Europeana are acces la apa curata in cantitati
indestulatoare. Multe din activitatile desfasurate inca mai polueaza in timp apa, aducéand
prejudicii mediului si sanatatii populatiei.

Pentru a impiedica poluarea apelor, masurile luate in cadrul Comunitatii Europene in perioada
1980 —1990, s-au axat in principal pe limitarea emisiilor.

Dintre principiile care stau la baza politicii privind protectia apei, se pot mentiona: principiul
precautiei, actiuni preventive, rectificarea si corectarea prejudiciilor la sursa, “principiul poluatorul
plateste”, integrarea politicii privind protectia apei in alte politici comunitare, folosirea datelor
stiintifice si tehnice disponibile.

Abordarea a fost completata cu Directiva cadru in domeniu politicii privind protectia apei
(Directiva nr. 2000/60/CE), care stabileste cadrul de protectie a apelor interioare de suprafata, a
celor de adancime si de coasta, avand ca obiective prevenirea si reducerea poluarii, promovarea
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folosirii durabile a apelor, protejarea mediului acvatic, imbunatatirea statutului ecosistemelor
acvatice si diminuarea efectelor produse de seceta si inundatii.

Pentru introducerea unor standarde ale calitatii apei potabile (Directiva nr. 90/83/CE) sau a unor
standarde de masurare si analiza a poluarii apelor de suprafata (Directiva nr.79/869/CEE) s-a
adoptat o serie de directive.

4.1.1. Conditiile hidrogeologice ale amplasamentului

Promovarea utilizarii durabile a apelor in totalitatea lor (subterane si de suprafatd) a impus
elaborarea unor masuri unitare comune, care s-a concretizat la nivelul Uniunii Europene prin
adoptarea Directivei 60/2000/EC referitoare la stabilirea unui cadru de actiune comunitar in
domeniul politicii apei. Inovatia pe care o aduce acest document este ca resursa de apa sa fie
gestionata pe intreg bazin hidrografic, privit ca unitate naturala geografica si hidrologica, cu
caracteristici bine definite si cu trasaturi specifice.

Activitatile umane exercita presiuni importante asupra resurselor de apa atat cantitativ cat si
calitativ, astfel ca, este necesara analiza acestei componente a mediului inconjurator,
impunandu-se crearea de instrumente legislative care sa se adreseze clar problemelor aparute
si sa contribuie la asigurarea resurselor de apa pentru generatiile viitoare.

Judetul Valcea este strabatut de o retea hidrografica relativ densa si are intreaga suprafata
cuprinsa in bazinul hidrografic Olt, care are o suprafata de 24 050 km? cu o lungime a retelei
hidrografice de 9872 km si cu o densitate medie de 0,410 km/km?. Aproximativ pe 15,3 % din
lungimea acestei retele hidrografice se manifestd fenomenul de secare.

Administrativ, bazinul hidrografic Olt (figura nr. 25) ocupa integral judetul Valcea si partial
judetele : Brasov , Covasna Olt , Harghita , Sibiu , Dolj , Gorj , Arges si Teleorman, avand o
populatie in acest areal de circa 2,132070 milioane locuitori, din care 1,132492 mil. loc. (53 %)
traiesc in mediul urban. Din populatia totala 54,39 % (88,31% in mediu urban, 15,96% in mediu
rural) este racordata la sistemele centralizate de alimentare cu apa si 33,45% ( 60,79% in mediu
urban, 2,48% in mediu rural) este racordata la statiile de epurare.
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Figura nr. 12 Bazinul hidrografic Olt

4.1.1.1. Resurse de apa teoretice si tehnic utilizabile:

Resursele de apa ale judetului Valcea sunt constituite din:

» ape de suprafata (rauri interioare, lacuri naturale si artificiale);

» ape subterane.

Reteaua hidrografica este distribuita uniform pe toata suprafata judetului. Oltul, unul dintre cele
mai mari rauri din Romania, strabate judetul Valcea pe o lungime de 130 km, de la nord la sud,
adunand apele a numerosi afluenti, dintre care cei mai importanti sunt: Lotrul, Olanesti,
Topologul, Oltetul, Luncavatul, Bistrita. Debitul bogat al acestora a permis dezvoltarea unei
puternice retele hidrografice.
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Tabel nr. 4.1.1.1.1
Resursele de apa la nivelul judetului Valcea
Categoria de resurse Resursa potentiald mil. m°> | Resursa tehnic utilizabila mil. m®
Rauri interioare 4.697,00 1.440,00
Ape subterane 163,17 108,70
TOTAL 4.860,17 1.548,70

Sursa: C.N.Apele Roméane — Directia Apelor Olt

Prelevari de apa

Prelevarile de apa din sursele existente in judetul Valcea au urmarit satisfacerea cerintelor
exprimate de utilizatorii din industrie, agricultura, zootehnie si de consumatorii casnici.

Tabel nr. 4.1.1.1.2
Prelevari de apa pe sursa si sector

Prelevari de apa (mii mc)
Sursa de apa 2005 2007
Industrial Populatie Industrial Populatie
1 Apa de suprafata 49.323 17.132 54.451 12.774
2 | Apa subterana 3.045 1.989 4.283 2.260

Sursa: Compania Nationald ,Apele Roméane” — Directia Apelor Olt

o Industrial 3 B Industrial

= Populatie 25 S | Fopulatie

05 ey 205 207

Sursa: Adaptare dupé Starea mediului, ARPM Vélcea, 2007
Figura nr. 13 Evolutia prelevarilor de apa de suprafata si subterana in judetul Vélcea

in 2007 fata de 2005 se observa tendinta cresterii volumelor pentru industrie, prelevate atat din
sursele de suprafata cat si din subteran, urmare a dezvoltarii activitatilor antropice. Totodata, se
remarca o crestere a prelevarilor din subteran pentru consumul populatiei Tn detrimentul surselor
de suprafata, pentru care costurile de tratare pentru asigurarea conformarii cu cerintele
europene sunt mult mai mari decat cele pentru apele subterane.

Ape de suprafata

Evaluarea calitatii apelor de suprafata (a raurilor interioare) se face raportand rezultatele
periodice ale monitorizarii la prevederile Ordinului M.M.G.A nr. 161/2006 pentru aprobarea
Normativului privind clasificarea calitatii apelor de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a
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corpurilor de apa. Monitorizarea calitatii apelor de suprafata, din judetul Vélcea, s-a realizat prin
analize fizico-chimice si biologice, efectuate pe probe de apa prelevate din 12 sectiuni de
control.

Recoltarile de probe de apa, pentru analizele fizico-chimice, s-au efectuat lunar la sectiunea: Olt
la Cremenari, o data la trei luni la urmatoarele sectiuni: Olt la Valea Caldarilor, Olt la Dragasani,
Olt la Cornet, Lotru la Gura Latoritei, Lotru la Valea Iui Stan, Oltet la Nistoresti Luncavat la
Marcea, Bistrita la Babeni, Olanesti la Vladesti, Topolog la Milcoiu si Govora la Govora Sat.

Monitorizarea calitatiii apei lacurilor din judetul Valcea, bazinul hidrografic Olt, s-a realizat prin
analize fizico-chimice si biologice, efectuate pe probe de apa prelevate din 5 acumulari, 12
sectiuni de control, 24 puncte de recoltare. Recoltarile de probe de apa, pentru analizele fizico-
chimice, s-au efectuat trimestrial in sectiunile:

» Lac Cornet —raul Olt;
» Lac Govora — raul Olt,
» Lac Babeni —raul Ol;
» Lac Bradisor — raul Lotru;
» Lac Vidra —raul Lotru.

Evaluarea incadrarii in clasele de calitate in scopul stabilirii calitatii apei s-a realizat conform
Ordinului MMGA 161/2006 din punct de vedere al ,regimului de oxigen”, ,ioni generali,

salinitate”, ,micropoluanti anorganici si organici”, ,nutrienti’, ,metale in concentratie totala” si
,metale in fractiune dizolvata”.

Ape subterane

Rezultatele monitorizarii calitatii apelor subterane din bazinul hidrografic Olt pentru zona Regiunii
4 SV Oltenia au scos 1n evidenta in anumite foraje depasiri ale concentratiei ionilor de amoniu de
1+8 ori fatd de prevederile Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile completata si
modificata prin legea 311/2004.

in comparatie cu anii anteriori calitatea apelor subterane nu s-a modificat substantial. Arealele
cu poluare a acviferului se inregistreaza in zona platformei chimice (unde exista o poluare cu
compusi chimici greu degradabili sau toxici si cu mercur) si in zona Ocnele Mari — Ocnita (cu
concentratie ridicata a clorurilor si produselor petroliere).

Se poate vorbi de poluare istorica a acviferului in arealul de la Ocnele mari — Ocnita (zona
paraului Sarat si a haldelor de slam). Mineralizarea puternica in zona de terasa, de 116 g/l in
zona paraului sarat si 100 g/l in zona haldelor de slam constatata prin analize de laborator
certifica poluarea istorica.
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Apa potabila

Infrastructura de mediu a regiunii de dezvoltare Sud — Vest Oltenia — in special reteaua de
furnizare de apa potabila, instalatile de tratare si retelele de canalizare pentru apa uzata si
managementul deseurilor solide — este mai degraba slaba atat cantitativ cat si calitativ. in acest
sens, regiunea se plaseaza printre cele mai putin dezvoltare regiuni din Romania.

Evolutia cantitati de apa potabila distribuita populatiei ilustreazd o descrestere de-a lungul
ultimilor 10 ani, atat in Oltenia cat si la nivel national. Proportia apei de uz casnic din totalul apei
distribuite a inregistrat usoare modificari de-a lungul ultimei decade.
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;[[[[[[ll,

Nord - Est Sud - Est Sud - Muntenia Sud - Vest Vest Nord - Vest Centru Bucuresti- lifov

B volumul apei potabile distribuita ™ Reteaua de distributie a apei
(mii m3) potabile(km)

Sursa:Adaptare dupad Anuarul Statistic al Roméaniei, 2007
Figura nr. 14 Situatia apei potabile distribuite. Comparatie intre regiuni

Doar 199 de localitati din regiune sunt prevazute cu instalatii de furnizare a apei potabile,
problema apei potabile afectand puternic zonele rurale.
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Sursa: Adaptare dupéa Anuarul Statistic al Roméaniei, 2007
Figura nr. 15 Situatia apei potabile distribuite in cadrul regiunii Sud Vest Oltenia

in judetul Vélcea situatia alimentarii cu apa potabila a populatiei din mediul urban se prezinta
astfel:
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Tabel nr. 4.1.1.1.3
Retele de alimentare cu apa potabila in mediul urban
o Numar de | Dotarea locuintelor cu instalatii de | Strazi cu retele
Judsiul Viloss locuitori alimentare cu apa (%) ' de distribuiie
1. Ramnicu Valcea 111 701 91,3 89,6
2. Dragasani 20974 73,0 69,6
3. Babeni 9767 39,3 48,2
4, Baile Govora 2977 75,2 67,3
5. Baile Olanesti 4610 49,0 20,5
6. Balcesti 5794 14,6 12,5
7. Berbesti 5 831 53,7 13,8
8. Brezoi 7 001 63,2 61,1
9. Calimanesti 8 814 63,2 70,8
10. | Horezu 6 939 60,1 60,8
11. | Ocnele Mari 3421 25,1 18,3

Sursa: Raport privind starea mediului, 2007

Cea mai mare problema o reprezinta insa alimentarea cu apa a populatiei din mediul rural. La un
numar de 230 805 locuitori, doar 32 779 sunt racordati la sisteme centralizate de alimentare cu
apa potabila (14%). Sunt 25 instalatii centrale de alimentare, din care 13 de suprafata si 12 de
profunzime, care respecta cerintele de calitate impuse de Legea 458/2004. Din totalul de 29 043
fantani existente in judetul Valcea, 26 089 sunt individuale si 2 954 sunt publice. Doar 20% din
acestea au perimetrul sanitar asigurat, restul sunt potential amenintate de impurificare din
diverse surse.

4.1.1.2. Ape uzate gi retele de canalizare

Sursele semnificative de poluare de pe teritoriul judetului Valcea, care genereaza ape uzate
sunt:

» SC Oltchim Ramnicu Valcea cu 2 evacuari;
» SC Uzinele Sodice Govora, cu o evacuare.

Acestea sunt situate pe platforma chimica si prin natura sistemului de canalizare construit in
zona, se colecteaza ape uzate de la toate intreprinderile care functioneaza aici, respectiv CET
Govora si SC Vilmar SA. Intrucat volumele de apé industriala prelevate sunt mari, volumul de
ape uzate generat este la fel de mare, situdndu-se la circa 75+80% din volumele prelevate.
Toata platforma chimica evacueaza prin cele trei guri de deversare direct in receptorii naturali
(raul Olt si paraul Govora).

n municipiul Ramnicu Valcea exista si alte intreprinderi industriale care genereazé ape uzate, ce
evacueaza insa in canalizarea municipala, fiind supuse inainte de devrsarea in emisar, unui
proces de epurare in statia de epurare biologica a municipiului.

Apa uzata industriala care se genereaza din procesele de productie diverse de pe platforma
chimica, in special de la societéatile comerciale Oltchim SA si Uzinele Sodice Govora, reprezinta
mai mult de 60% din totalul cantitatilor insumate in anul 2006 in tot judetul Valcea, fapt ce
subliniaza atentia cu care trebuie supravegheatad si reglementatd evacuarea lor in receptorul
natural.



-ormular cod: FIL423-002-03 Act.0

Cod document: 1-1282.01.011-N0-002 Serie de modificare
I I

»[H

L]

Comparativ cu anul 2006, in 2007 volumul de ape uzate evacuate in emisarul natural a crescut
cu circa 12,5% datorita cresterii cantitatilor de apa prelevate. Calitativ insa, procesul de epurare
inainte de evacuare ramane insuficient efectuat, fiind necesare investiti majore in acest
domeniu.

In ceea ce priveste cantitatile de poluanti din apele uzate evacuate, comparativ cu anul anterior
se constatd o crestere semnificativa a cantitatilor de substante organice, reziduu filtrabil gi
respectiv constituentii acestuia, care se datoreaza apelor uzate insuficient epurate de pe
platforma chimica Ramnicu Vélcea.

Tabel nr. 4.1.1.2.1
Volume de apa uzata evacuate si incarcarea acestora in anul 2007

Activitatea Volume evacuate incarcare ape uzate
economica (milioane m*/an) (t/an)
Total % din | Insuficient . Rez.

evacuat | total epurat CBOs | CCO-Cr | Suspensii | 0oy bRl
1. | Gospodarie comunala 15727 27,70 15727 872 1988 1161 7 430 269
2. | Industrie chimica 39 155 68,80 39 155 7 253 15879 24 617 281 790 170
3. | Zootehnie 102,0 0,17 102 61 161 160 176 15
4. | Alte activitati 1895 3,33 1201 75 165 96 329 175
TOTAL 56 879 100 56 165 8 261 18 193 26 034 289 725 629

Sursa: Raport privind starea mediului, 2007

Din cele prezentate mai sus rezultd ca o influentda semnificativa asupra calitatii apelor de
suprafata, respectiv a raului Olt, concretizata prin cresterea gradului de mineralizare au avut-o
evacuarile de apa uzata de la Sc Oltchim SA si SC US Govora SA.

Se poate constata ca industria chimica este responsabila de evacuarea celor mai mari cantitati
de substante organice, suspensii si saruri minerale, in timp ce gospodaria comunala ,arunca”
cele mai mari cantitati de azot amoniacal, pe langa substante organice biodegradabile.

In ceea ce priveste reteaua de canalizare, lungimea retelei de canalizare regionala este de 1.481
km (7,96% din lungimea retelei de canalizare la nivel national — 18 602 km), regiunea Oltenia
aflandu-se pe ultimul loc din acest punct de vedere. Desi Doljul se numara printre judetele care
au cel mai mic numar de localitati cu retea de canalizare din tara. (8 localitati comparativ cu
judetul Bacau, care are 52 de localitati conectate la retea), lungimea retelei de canalizare este
cea mai mare, insumand aproximativ 36% din totalul retelei la nivelul regiunii.
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Sursa: Adaptare dupa Anuarul Statistic al Roméaniei, 2007
Figura nr. 16 Numarul localitatilor cu canalizare gi distributia retelei de canalizare in regiunea Sud — Vest
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La nivelul judetului Valcea, retelele de canalizare existd doar la nivelul centrelor urbane,
localitatile rurale nefiind echipate cu asemenea infrastructurd. Excentand municipiul R&mnicu
Valcea nici un centru urban nu atinge valorile minimale necesare pentru dotarea edilitara cu
retele de canalizare.

Tabel nr. 4.1.1.2.2
Retele de alimentare cu apa potabila in mediul urban

- Dotarea locuintelor Strazi cu .
Judetul Valcea ng(rJrL?t:)criie cu baie si WC in retele de Sétsalfa?:
locuinta(%) distributie
1. Ramnicu Valcea 111 701 87,9 72,7 DA
2. Dragasani 20974 64,2 49,3 DA
3. Babeni 9767 26,2 44 4 DA
4. Baile Govora 2977 57,1 52,1 DA
5. Baile Olanesti 4610 36,2 9,4 DA
6. Balcesti 5794 10,2 5,4 DA
7. Berbesti 5 831 47 1 11,7 DA
8. Brezoi 7 001 58,6 41,3 DA
9. Calimanesti 8 814 47,7 19,8 DA
10. | Horezu 6 939 44.8 41,4 DA
11. | Ocnele Mari 3421 12,6 5,7 DA

Sursa: Raport privind starea mediului, 2007

4.1.2. Alimentarea cu apa

Activitatea SC CET Govora SA este reglementata din punct de vedere al gospodaririi apelor de
Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 104 din 13.06.2006, emisa de Administratia Nationala
“Apele Romane”.

Asigurarea apei de diverse calitati necesara functionarii noilor consumatori se va realiza prin
conectarea la retelele existente in incinta SC CET Govora SA. Racordarea la reteaua existenta a
noilor consumatori va fi realizata prin intermediul unor conducte de racord din reteaua existenta
a centralei. Pe traseul noii retele vor fi prevazuti robineti de izolare din fonta, montati in camine
din beton armat.

in conformitate cu Autorizatia de Gospodérire a Apelor nr. 104 din 13.06.2006, emis& de
Administratia Nationala “Apele Romane”, consumul de apa prelevata pentru SC CET Govora SA
nu depaseste valoarea aprobata de 6 000 000 m®/an.

in vederea alimentarii cu apd a SC CET Govora SA in noua formuld de echipare tehnologica (cu
instalatie de desulfurare umeda) s-a depus o noua documentatie la Administratia Bazinala de
Apa Olt pentru obtinerea Avizului de gospodarire a apelor.

» Alimentarea cu apa tehnologica

Aceasta se face, in baza contractelor existente, de la S.C. U.S. Govora S.A. si S.C. Oltchim S.A.
prin conducte de otel ® 600 x 8 mm.
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Apele industriale sunt asigurate prin intermediul unor brangamente astfel:

v' apa decantata grosier se asigura prin firul 2 al SC USG SA prin intermediul unui
bransament Dn 600 mm;

v' apa decantata se realizeaza prin firul 1 al SC OLTCHIM SA prin intermediul unui
bransament Dn 600 mm.

Parametri calitativi principali ai apei brute, sunt urmatorii:

Tabel nr.4.1.2.1
Parametrii calitativi ai apei brute din priza OLT a SC OLTCHIM SA

yrrt Denumire indicatori de calitate Valori masurate L

1. Cloruri CI max. 60 Mg/|
2. Substante organice (SO) 30

3. Duritate totala d, °d max. 8,5 mval/l
4. Duritate temporaré d; ’d max. 7 mval/l
5. Suspensii solide 20-50 mg/|

6. Alcalinitate totala 1,5-25 mval/l

Apa de proces si apa de racire pentru Instalatia de desulfurare a gazelor de ardere aferenta
cazanului de abur nr. 7 se vor livra din statia de tratare a apei existenta. Pentru apa de proces
din instalatia de desulfurare a gazelor de ardere se va utiliza apa coagulata, decarbonatata si
limpezita din instalatia existenta, debitul necesar de apa de proces fiind de 60 m%h in cazul
desulfurarii umede.

Debitul necesar de apéd de proces necesar instalatiilor de desulfurare va fi asigurat din instalatiile
existente in incintd apartindnd statiei de epurare chimicd a apei, nefiind necesare debite
suplimentare fata de cele autorizate prin Autorizatia nr. 104/13.06.2006.

> Alimentarea cu apa necesara pentru stingerea incendiului (interior si exterior)

In incinta centralei electrice de termoficare , apa necesara pentru stingerea incendiului (interior si
exterior) este asigurata de la statia de epurare chimica a apei (apa filtrata) prin intermediul a
doua conducte Dn 200 mm. Volumul intangibil de 2500 m? asigurat de 3 rezervoare speciale
pentru incendiu: 1 x 500 m®, 2 x 1000 m°.

in incinta CET Govora existd un sistem de retele inelare in jurul cladiri principale, a depozitului
de carbune si a depozitului de pacura care vor asigura necesarul de stins incendiu (interior gi
exterior).

Necesarul de apa pentru stins incendiu (interior si exterior) a noilor cladiri prevazute, va fi
asigurat din reteaua inelara existenta in zona. Racordurile vor fi prevazute din teava PEHD, Dn
200 mm. Pe traseul noilor conducte vor fi prevazuti hidranti exteriori de incendiu gi camine de
vane. Pe traseul retelei extinse vor fi prevazuti robineti de izolare din fonta montati ih camine din
beton armat si hidranti subterani de incendiu
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> Alimentarea cu apa potabila

Conform autorizatiei in vigoare, mentionate, pentru SC CET Govora SA apa potabila utilizata in
scop potabil si igenico-sanitar se asigura printr-un bransament de la SC Uzinele Sodice Govora
SA si SA ACVARIM SA pe baza unor contracte de servicii de gospodarire a apelor. Apa potabila
din aceasta sursa este folosita si pentru uz tehnologic in perioadele cand pe raul Olt sunt
deversari de saramura de la Ocnele Mari.

Apa potabila la noii consumatori va fi asigurata prin racordarea acestora la reteaua de apa
potabila a centralei electrice de termoficare. Debitul necesar a fi asigurat la noile grupuri sanitare
aferente constructiilor instalatiei de desulfurare este de 1,38 I/s. Debitul total de apa potabila
necesar noilor consumatori prevazuti se incadreaza in valoarea aprobata prin autorizatia de

gospodarire a apelor in vigoare.

Parametrii calitativi principali ai apei potabile sunt prezentati in tabelele urmatoare:

Tabel nr.4.1.2.2

Parametrii calitativi ai apei potabile din reteaua SC USG SA

zlr: Denumire indicatori de calitate Valori masurate UM

1. pH 6.5-9.5 -

2. Cloruri CI 250 — 400 mg/|

2. Turbiditate <5 grade SiO,

3. Duritate totala d; min.5 grade germane

4. Conductivitate 2500 pg/cm

5. Miros Acceptabila consumatorilor -

6. Fe 200 pg/l

7. Oxidabilitate 5 mgOy/I

Tabel nr.4.1.2.3

Parametrii calitativi ai apei potabile din reteaua SC ACVARIM SA

zlr: Denumire indicatori de calitate Valori masurate oL

1. pH 6.5-9.5 -

2. Cloruri CI 250 — 400 mg/|

2. Turbiditate <5 grade SiO,

3. Duritate totala d; min.5 grade germane

4. Conductivitate 2500 pg/cm

5. Miros Acceptabila consumatorilor -

6. Fe 200 pg/l

7. Oxidabilitate 5 mgOy/I

Racordurile vor fi din PEHD cu diametre variabile functie de necesarul fiecarui consumator in
parte si vor fi prevazute camine de vane si racord. Pe traseul retelei extinse vor fi prevazuti
robineti de izolare din fonta, montati in camine din beton armat.

Debitele de apa necesare functionérii centralei electrice dupé realizarea lucrérilor de investitie
aferente reabilitarii sistemului de termoficare urband a municipiului Ramnicu Vélcea se
incadreaza in valorile aprobate prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 104/2006, valabila
pana la 01.07.2011, gi sunt urmatoarele:

Tabel nr. 4.1.2.4
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Valorile debitelor de alimentare din autorizatia de gospodarire a apei

Alimentarea cu apa

Sursa de alimentare

Debit

Apa potabila folosita si in
scopuri tehnologice

SC Uzinele Sodice Govora SA

Qyi meq=13,15 m*/zi

SC Acvarim SA

Q,i max=10 200 m°/zi
Qi meq=3 816 m*/zi

Apa tehnologica

SC Uzinele Sodice Govora SA

Q,i max=19 200 m“/zi
Qyi meq=16 438 m%/zi
Qi min=4 800 m*/zi

SC Oltchim SA

Qi max=18 100 m%/zi
Qi mea=16 438 m*/zi

Sursé: Autorizatia de Gospodarire a apelor, nr. 104/2006
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Tabel nr. 4. 1.2.5
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4.1.3. Managementul apelor uzate

in urma activitétii care se va desfasura in sursa pentru producerea energiei, dupé realizarea
proiectului, vor rezulta urmatoarele tipuri de ape uzate: ape uzate tehnologice, menajere si
pluviale.

Sistemul de canalizare existent prin care se face in momentul actual evacuarea apelor uzate de
pe platforma SC CET Govora SA deverseaza in sistemul de canalizare al SC USG SA si SC
Oltchim SA si cuprinde:

v’ Canalizarea pentru ape conventional curate — reteaua este realizata din tuburi de

azbociment Dn 1400 care descarca apele in canalizarea pentru ape conventional curate a
societatilor SC Oltchim SA si SC USG SA;

canalizarea menajera — ape uzate menajere (de la grupurile sociale si cantine) sunt
colectate printr-o retea de canalizare distinctd si sunt descéarcate in statia de epurare
biologica a SC Oltchim SA prin canalizarea SC USG SA;

canalizarea pluviald — apele pluviale sunt colectate printr-o retea de canalizare separata si
sunt evacuate impreuna cu apele conventional curate in canalizarea conventional curata
a societatilor SC USG si SC Oltchim SA.

Debitele de ape uzate care vor fi evacuate prin intermediul retelelor similare existente in incinta,
se incadreaza in volumele evacuate autorizate prevazute in Autorizatia de Gospodarire a Apelor
nr. 104/2006, detinuta de CET Govora, care sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabel nr. 4.1.3.1
Valorile volumelor de ape uzate evacuate din autorizatia de gospodarire a apei

Nr. Volum total evacuat
crt. Categoria apei Receptori Zilnic maxim | Zilnic mediu | Mediu anual
m® m® mii m®

i aplo mereros ape | SUA0e TUI

1. chimic neutre mc;arcate cu SA prin canalizarea SC 1200 1 000 365
substante organice USG SA
biodegradabile
Apele rezultate din procesul
tehnologic, constand in apele Canalizarea proprie SC

2 tehnologice epurate gi Oltchim SA 3600 1800 657
conventional curate meteorice
Apele rezultate din procesul

3 tehnolog_/c, constand in apele Canalizarea SC USG 750 746 579
tehnologice epurate si SA
conventional curate meteorice

Sursa: Autorizatia de Gospodérire a apelor, nr. 104/2006

Asadar evacuarea apelor uzate din incinta CET Govora se face astfel:

a) Evacuarea apelor uzate menajere din incinta centralei electrice se face la statia de

epurare biologica SC Oltchim SA prin canalizarea SC USG SA.

Apele uzate menajere de la grupurile sanitare ale noilor cladiri vor fi colectate si evacuate
la canalizarea existenta in zona. Debitul evacuat la canalizarea menajera existenta in
incinta este de 2,9 I/s. Pe traseul retelei de canalizare menajera, la racordarea obiectivelor
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si la schimbarea de directie vor fi prevazute camine de canalizare acoperite cu capace
metalice.

La trecerea pe sub drumuri, conducta se va proteja cu manson de beton armat, conform
normelor in vigoare.

b) Evacuarea apelor tehnologice conventional curate si pluviale. Apele pluviale din
incinta centralei electrice de termoficare vor fi colectate prin intermediul gurilor de
scurgere aferente drumurilor din incinta gi vor fi transportate prin intermediul unei retele
de colectoare secundare realizate din tuburi PVC D,=200 mm, la reteaua de canalizare
pluviala existenta.

Apele uzate conventional curate provenite de la scurgerile de pardoseala sau alte procese
tehnologice vor fi colectate si evacuate la sistemul de canalizare a CET Govora prin
intermediul unei retele realizate din tuburi PVC D,=200 mm. Pe traseul retelei de
canalizare menajera, la racordarea obiectivelor si la schimbarea de directie vor fi
prevazute camine de canalizare acoperite cu capace metalice.

Evacuarea apelor pluviale din zonele amenajate din cadrul instalatiilor de desulfurare se
va face prin racordarea acestora la canalizarea pluvialda a centralei electrice de
termoficare. Pe traseul retelei vor fi prevazute camine de canalizare acoperite cu capace
metalice.

Instalatia de desulfurare umeda a gazelor de ardere foloseste ca substantd absorbanta
suspensia de pulbere de calcar in apa, iar in urma reactiei de desulfurare rezulta un slam de
sulfat de calciu (20+30%) care este evacuat prin pompare de la baza absorberului catre Statia
de pompe Bagger de unde impreuna cu zgura si cenusa este transportat la depozitul de zgura si
cenusa existent apartindnd CET Govora Industrie.

Din instalatia de desulfurare umeda a gazelor de ardere rezultd ape uzate (cu un continut ridicat
de cloruri) numai atunci cand se urmareste obtinerea gipsului valorificabil, prin deshidratarea
slamului de gips evacuat la baza absorberului.

In cadrul acestui proiect nu se urmareste, in viitorul apropiat, deshidratarea gipsului si deci nu se
vor evacua ape uzate tehnologic.

Calitatea si debitele apelor uzate evacuate sunt reglementate de contractele de servicii de
gospodarire a apelor incheiate cu societatile SC Oltichim SA si SC USG SA. Calitatea apelor
uzate evacuate in retelele de canalizare ale celor doua societati este urmarita de laboratorul de
specialitate al SC CET Govora SA.

Calitatea si debitele apelor uzate evacuate sunt reglementate de contractele de servicii de
gospodarire a apelor incheiate cu societatile SC Olichim SA si SC USG SA. Calitatea apelor
uzate evacuate in retelele de canalizare ale celor doua societati este urmarita de laboratorul de
specialitate al SC CET Govora SA.
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Debitele de apa uzate evacuate si indicatorii de calitate se vor incadra in valorile limita admisibile
pentru evacuare prevazute prin programul de automonitorizare in Autorizatia Integratéd de Mediu
nr.16/04.09.2006, emisa de Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Craiova.

Tabel nr.4.1.3.2

Indicatori fizico-chimici admisi pentru evacuarea in canalizare a apelor uzate

Valoare conform
ASM Punct prelevare Freciventa de Indicator operational cerinta Ieg'falévsau UM
proba masurare ’ alta cerinta
aplicabila
1/zi pH 6.5-8.5 -
1/zi Cloruri (Cl-) 400 mg/l
1/zi Ca2+ 300 | mgl/l
Ape uzate CANAL POARTA | 1/ saptaména NH4 + 30 | mg/l
tehnologica CET nr.1— CET 1/ saptamana S04 2- 600 | mg/l
(Oltchim) 1/zi CCO-Mn (S.0.) 125-500 | mg/l
1/zi Produse petroliere 5
1/zi Reziduu filtrabil la 105°C 1200 mg/l
1/zi Suspensii 120 | mg/l
Ape menajere+ ape cu 1/zi Suspensii 90 | mg/l
substante organice (ape menajere) 1/zi Reziduu filtrabil la 105°C 2000 mg/|
biodegradabile evacuate | ( prin st. de
la statia de epurare epurare Oltchim)
biologica
1/zi pH 6.5-8.5 -
1/zi Cloruri (Cl-) 400 mg/l
. 1/zi Ca2+ 300 | mgl/l
Ape uzate tehnologic ggr?ggzs?:ifdlzg 1; zggtgmgzg g‘gj ; 638 mgﬁ:
CET, canal USG E%S(‘;Ofmamare) 1/zi CCO-Mn (5.0.) 125500 | mgl
1/zi Produse petroliere 6.5
1/zi Reziduu filtrabil la 105°C 1200 | mgl/l
1/zi Suspensii 120 | mg/l

De pe amplasamentul CET Govora nu se evacueaza ape direct in emisari.

Tabel nr. 4. 1.3.3

Bilantul apelor uzate

Sursa apelor Totalul apelor uzate Ape uzate evacuate Ape

generate . . . : directionate
U:ZI:‘:’OFI’LO?:S (exclusiv pluviale) menajere industriale Pluviale spre reutilizare
9 m/zi m%/an th | m%an th m%an IIs | m%an | /recirculare
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grad de

Producerea | , 5, 70 | g3p452 | 246,24 | 89878 | 20345 | 742574 | * _recirculare
energiei interna a apei

70%

* cantitatea de ape pluviale evacuate depinde de cantitatea anualé de precipitatii si nu se modifica faté de situatia actualéd

Nota: Cantitatea de apa uzata evacuatd nu se modifica prin realizarea lucrérilor de reabilitare si se incadreaza in
prevederile Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 104/13.06.06 existenta

Calitatea apelor uzate evacuate din zonele de lucru, atat in etapa de constructie, cét si in cea de
exploatare, catre reteaua de canalizare existenta in centrala electrica de termoficare va respecta
indicatorii prevazuti in normativul NTPA 002/2002 “Normativ privind conditiile de evacuare a
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apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare” aprobat prin
H.G. nr. 188/2002, modificata si completata de H.G. nr. 352/2005.

4.1.4. Prognoza impactului

Investitia propusa a se realiza are drept scop reabilitarea sistemului de termoficare urbana la
nivelul municipiului Ramnicu Vélcea in vederea conformarii la legislatia de mediu. Eficienta
ridicata a instalatiilor noi si retehnologizarea celor existente conduce la reducerea consumului de
resurse naturale care raspunde principiului de dezvoltare durabila.

La faza de constructie, din zonele de lucru va rezulta apa uzatd provenitéd in principal din
prepararea materialelor de constructii (ex. mortare, apa din betonul de fundare, plansee de
beton, etc.), din spalari tehnologice de diverse tipuri (ex. spalari unelte, utilaje, udarea planseelor
de beton proaspat turnat, etc.), de la grupurile sanitare temporare, aceasta se va drena acolo
unde este posibil catre reteaua de canalizare existenta pe amplasament.

Necesarul de apa aferent functionarii noilor consumatori, respectiv debitele de ape uzate
evacuate se incadreaza in debitele specificate in Autorizatia de Gospodarire a Apelor
nr. 104/2006, emisa de Administratia Nationala Apele Romane.

Reabilitarea sistemului de termoficare a municipiului R&mnicu Vélcea are un impact pozitiv prin
economia de apa sub forma de agent termic, datorat eliminarii pierderilor din sistemul de
termoficare.

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate se vor incadra in valorile limitd admisibile pentru
evacuare prevazute prin programul de automonitorizare in Autorizatia Integratd de Mediu
nr.16/04.09.2006, emisa de Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Craiova.

4.1.5. Impactul transfrontier

Judetul Valcea se invecineaza cu judetele: Sibiu si Alba la nord, Dolj la sud, Olt la sud — est,
Gorj si Hunedoara la vest si Arges la est.

Activitatile care se vor desfasura in cadrul investitiei nu vor produce un impact transfrontier.

4.1.6. Masuri de diminuare a impactului

in ceea ce priveste alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate aferente centralei electrice de
termoficare s-a tinut cont de cele mai bune tehnici disponibile, prin adoptarea solutiilor tehnice,
precum: utilizarea polietilenei de inaltéd densitate, respectiv PVC, pentru retelele de apa potabila
si canalizare, impermeabile, rezistente la solicitari mecanice si chimice; colectarea apelor uzate
rezultate de la instalatia de tratare chimica si a apelor uzate evacuate de la spalarile cazanelor in
bazinul statiei de neutralizare a apelor uzate unde sunt omogenizate si apoi evacuate in
colectorul zonal de canalizare.
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Inainte de evacuarea diferitelor calititi de ape uzate rezultate din activitatea SC CET Govora SA
se vor efectua masuratori ale indicatorilor, astfel incat valorile acestora sa se incadreze in
limitele impuse prin programul de automonitorizare in Autorizatia Integratda de Mediu
nr.16/04.09.2006, emisa de Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Craiova.
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4.2 Aerul

Atmosfera este unul dintre cele mai fragile subsisteme ale mediului datoritd capacitatii sale
limitate de a absorbi si de a neutraliza substantele eliberate continuu de activitati umane.
Trebuie sa precizam ca, aerul atmosferic este unul din factorii de mediu dificil de controlat,
deoarece poluantii, odata ajunsi in atmosfera, se disperseaza rapid si nu mai pot fi captati pentru
a fi epurati-tratati. Patrunsi in atmosfera, poluantii pot reactiona chimic cu constituentii
atmosferici sau cu alti poluanti prezenti rezultand astfel noi substante cu agresivitate mai mare
sau mai mica asupra omului sau mediului.

Compozitia atmosferei s-a schimbat ca urmare a activitati omului, emisiile de noxe gazoase,
pulberi si aerosoli conducand la grave probleme de mediu, ca: poluarea urbana, ploile acide,
modificarea climei. Starea atmosferei este evidentiata prin prezentarea urmatoarelor aspecte:
poluarea de impact cu diferite noxe, calitatea precipitatiilor atmosferice, situatia ozonului
atmosferic, dinamica emisiilor de gaze cu efect de sera si unele manifestari ale schimbarilor
climatice.

4.2.1 Date generale
A) Conditii de clima si meteorologie

Clima acestei regiuni se incadreaza in general in climatul temperat — continental, specific
Romaniei. Conditiile fizico-geografice locale care imprima nuantele fiecariu topoclimat in parte si-
au pus amprenta si asupra caracteristicilor climatice ale acestei zone, astfel ca datele
meteorologice analizate sunt reprezentative pentru platformele meteorologice: Obarsia Lotrului,
Voineasa, Ramnicu Vélcea si Dragasani.

Statia meteorologica Obarsia Lotrului (1348 m) reprezintd zona montana, statia meteorologica
Voineasa (573 m) este amplasata intr-o depresiune intramontand, iar climatul de deal este
reprezentat de statiile meteorologice R@mnicu Vélcea (237 m) si Dragasani (280 m).

Datele meteorologice inregistrate in 2008 la statiile meteorologice, Ramnicu Vélcea, Dragasani,
Voineasa si Obarsia Lotrului sunt cuprinse in tabelul urmator:

Tabel nr. 4. 2.1.1
Temperatura aerului in judetul Vélcea

Temperatura (°C) . Vantul maxim
Nr. . Cantitate de r——r o/ diventt
crt, | Statiameteo | o iie | Maxims | Minima | precipitatii (/m?) | Directia | % directia | Max.
’ domin. predom. | (m/s)
A A 36,8 -12,5
1. Ramnicu Valcea | 11,7 16.VIII 12 493,3 N 36,5 10
e 36,0 -13,9
2. Dragasani 12,0 14Vl 12] 592,2 S 17,3 15
322 |\ 472
3. Voineasa 8,3 15.VIII 05’| 750,8 N 5,3 5
08.1X
AL . 26,8 -23,0
4. | Obartia Lotrului | 3,8 13.VIII 1711 1055,1 \'% 13,7 6

Sursé: Raport privind starea mediului 2008
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Figura nr. 17 Roza véanturilor

Climatologic, anul 2008, in judetul Valcea a fost un an caracterizat prin temperaturi medii usor
mai ridicate comparativ cu normalele climatologice, iar din punct de vedere pluviometric se
observa o scadere a cantitatii anuale de precipitatii in comparatie cu cantitatea multianuala,
exceptie facand Statia Obarsia Lotrului, unde s-a inregistrat o crestere a cantitatii de precipitatii
(1 055,1 I/m?).

Regimul temperaturii aerului a fost apropiat de valorile medii multianuale, in primele luni ale
anului, dar incepand din luna iunie 2008, valorile zilnice ale temperaturii au fost insemnate,
depasind valorile normale, iar in lunile august, la statile meteorologice de deal si de podis s-au
inregistrat temperaturi ridicate instalandu-se canicula. in ultima parte a anului temperatura
aerului a fost apropiata de normala, cele mai reduse valori inregistrandu-se in regiunile montane,
inalte (Statia Obarsia Lotrului, -23,0 °C in data de 17 febr. 2008).

Temperatura medie anuald a oscilat intre 12 °c (la Dragasani) si 3,8 °c (la Obarsia Lotrului).
Temeraturile maxime absolute au fost ridicate dar nu au depasit valorile maxime absolute
inregistrate in regiune, osciland intre 36,8 °C (Ramnicu Valcea) si 26,8 °C (la Obarsia Lotrului).

Temperaturile minime absolute s-au inregistrat in lunile ianuarie-februarie, la toate statiile
meteorologice avute in vedere cu valori cuprinse intre -23,0 °C, la munte si -12,5 °C, in regiunile
de deal si podis.

Din punct de vedere pluviometric, se observd o scadere a cantitatii anuale de precipitatii
comparativ cu cantitatea multianuala, exceptie facand Statia Obarsia Lotrului, unde s-a
inregistrat o crestere a cantitatii de precipitatii (1 055,1 I/m2).

Analizand datele de precipitatii solide din ultimii ani se poate observa o scadere accentuata a
acestora, iernile fiind mai blande, iar verile caracterizate prin fenomene de uscaciune si seceta.

La statiile meteorologice din judetul Vélcea viteza maxima a vantului nu a depasit 15 m/s,
osciland intre 15 m/s si 6 m/s.
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B) Surse de poluare stationare si mobile existente in zona

Poluarea industriala la nivelul judetului Valcea este produsa in principal de instalatiile
tehnologice cu profil chimic (S.C. OLTCHIM S.A. si S.C. UZINELE SODICE GOVORA S.A)) si
de producere a energiei termice si electrice(S.C. C.E.T. S.A. Govora), in vreme ce poluarea
urbana se datoreaza in principal instalatiilor de incalzire centralizata (incalzirea in judetul Vélcea
este realizata in sistem centralizat — termocentrala 17%, in sistem cvartal 12%, iar incalzire
individuala 4%, 67% din populatie foloseste incalzirea cu sobe individuale avand drept
combustibil lemnul) si traficului. Aceasta a condus in timp la modificarea indicatorilor de calitate
ai aerului in zone protejate, la generarea disconfortului locuitorilor, la deteriorarea elementelor de
urbanism si la favorizarea cregterii sensibilitatii la diferite boli ale aparatului respirator si traficului
de tranzit.

Principalele surse de poluare a aerului in judet sunt platforma chimica si traficul rutier. Indicatorii
monitorizati in jurul platformei industriale si Tn municipiul Ramnicu Valcea sunt cei specifici
proceselor tehnologice: acid clorhidric, amoniac, pulberi in suspensie, dioxid de sulf, pulberi
sedimentabile etc.

Activitatile industriale desfasurate pe platforma chimica a judetului Valcea se supun prevederilor
Directivei IPPC si sunt reglementate prin autorizatii integrate de mediu, eliberate de Agentia
Regionala pentru Protectia Mediului Craiova dupa cum urmeaza:

Tabel nr. 4. 2.1.2
Instalatii in care se defasoara activitati conform QUG nr. 152/2005

Nr. | Sursa de poluare Activitatea desfasurata conform OUG nr. 152/2005
cr.
1 SC Oltchim SA Ramnicu Vélcea 4.2. Instalati chimice pentru producerea de substante chimice

anorganice de baza

4.4. Instalatii chimice pentru fabricarea produselor de bazd de uz
fitosanitar si a biocidelor

5.1. Instalatii pentru eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase
definite potrivit prevederilor legislatiei in vigoare, avand o
capacitate mai mare de 10 t/zi

5.4. Depozite de deseuri care primesc mai mult de 10 tone deseuri/zi
sau avand o capacitate totala mai mare de 25000 tone deseuri,
cu exceptia depozitelor de deseuri inerte

2 SC Uzinele Sodice Govora SA | 4.2. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice

Ramnicu Vélcea anorganice de baza — carbonat de sodiu

5.4. Depozite de deseuri care primesc mai mult de 10 tone deseuri/zi
sau avand o capacitate totala mai mare de 25000 tone deseuri,
cu exceptia depozitelor de deseuri inerte

4 SC CET Govora SA Réamnicu | 1.1. Instalatii de ardere cu o putere termica nominala mai mare de 50

Valcea MW

5 SC Oltchim SA Ramnicu Valcea 6.6. a)lnstalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor avand o
capacitate mai mare de 40000 de locuri

6.6. b, c)Instalatii pentru cresterea intensiva a porcilor avand o
capacitate mai mare de 2000 locuri pentru porci de productie cu o
greutate ce depaseste 30 kg si 750 locuri pentru scroafe

Sursa: Adaptare dupé Starea mediului, APM Vélcea, 2007

in cadrul retelei nationale de monitorizare a calitatii aerului, la nivelul judetului Valcea incepand
cu anul 2008 monitorizarea continua a calitatii atmosferei s-a realizat prin intermediul celor doua
statii, VL1 amplasata in municipiul R&mnicu Vélcea si VL2 amplasata pe Platforma chimica.
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Statiile sunt dotate cu echipamente automate pentru masurarea concentratiilor principalilor
poluanti atmosferici. Datele furnizate de cele doua statii, urbana si industriala au fost colectate la
centrul local din cadrul APM Valcea si transmise la panoul de informare amplasat in centrul
municipiului, iar dupa validarea primara au fost transmise spre certificare Laboratorului National
de Referinta din Bucuresti.

Configuratia retelei de monitorizare imisii, tipurile de polaunti, numarul de determinari orare,
concentratile medii anuale pe fiecare statie si poluant in parte si frecventa depasirii limitei
admise, conform Ordinului nr. 592/2002 sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Tabel nr. 4. 2.1.3
Concentratii medii anuale pe fiecare statie si poluant

Oras Statie | Tip Tip Nr. determinari | Concentratia Frecventa depasirilor
statie poluant (medii orare) Anuala | UM conf. Ord. nr. 592/2002
7236 3 0,02%
SO. 301 (det. ziinice) | 1483 | Hg/m 0%
NO 7955 17,99 ug/m° 0%
NO, 7962 45,96 ug/m° 0%
NOx 7962 74,22 ug/m° 0%
CcO 8335 0,29 ug/m° 0%
Benzen 4903 1,76 ug/m° 0%
Ramnicu VL1 Fond | Toluen 4873 2,84 ug/m° -
Valcea urban | Etilbenzen | 3830 0,51 ug/m° -
p-xylen 4505 0,36 ug/m° -
m-xylen 5216 0,76 ug/m° -
o-xylen 4908 0,42 ug/m° -
6893 3 23%
PM10 287 (det. zimice) | 2204 | HIM
8335 3 0,01% raportat la medii
Os 13,05 ug/m mobile pep8h
7126 3 0,08%
SO, 297 (det. zimice) | (12 | HO/M 0%
Platforma NO 7765 9,88 ug/m® 0%
chimica VL2 Fond | NO, 7771 15,97 ug/m° 0%
Ramnicu industrial | NOy 7771 31,44 ug/m° 0%
Valcea CcO 8133 0,3 ug/m° 0%
Benzen 4347 2,74 ug/m° 0%
Toluen 4243 8,36 ug/m° -

Sursa: Raport privind starea mediului, ARPM Craiova, 2008

Emisii anuale de dioxid de sulf (SO»)
Dioxidul de sulf se datoreaza arderii combustibililor cu continut de sulf.

Alaturi de arderile combustibililor fosili, o serie de industrii ca: industria metalurgica, industria
constructiilor de masini, industria alimentara etc. polueaza atmosfera cu oxizi de sulf. Instalatiile
mici, care folosesc combustibili fosili pentru incalzire, contribuie foarte mult la poluarea
atmosferei oragelor. Emisiile mari de dioxid de sulf, in conditiile unei inversii termice, determina
aparitia fenomenului de ,smog acid”, care a fost raspunzator de mari accidente de poluare care
au avut loc in lume.

Prezenta dioxidului de sulf in atmosfera peste anumite limite are efecte negative asupra
plantelor, animalelor si omului, produce acidifierea solului si degradarea constructiilor.
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La plante, dioxidul de sulf induce leziuni locale, in sistemul foliar, care reduc fotosinteza.

La om si animale, in concentratii reduse produce iritarea aparatului respirator, iar in concentratii
mai mari provoaca spasm brongic. De asemenea, dioxidul de sulf produce tulburari ale
metabolismului glucidelor si a proceselor enzimatice.

Dioxidul de sulf prezinta un sinergism ridicat cu praful, negrul de fum etc., este foarte solubil in
apa si contribuie Tn mare masura la producerea ploilor acide.

Evolutia emisiilor anuale de SO, in perioada 2004+2008, la nivelul judetului Vélcea este
prezentata in figura 18:
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Sursa: Raport privind starea mediului. ARPM Craiova, 2008
Figura nr. 18 Evolutia emisiilor anuale de SO,

Asa cum se observa din reprezentarea grafica, pe intervalul de timp analizat se remarca o
tendintd de crestere a emisiilor de SO, datorita variatiei capacitatii de productie a agentilor
economici, cat si datorita optiunilor economice ale acestora. Comparativ cu anul 2006 insa, se
poate vorbi de o oarecare scadere a emisiilor de SO..

in judetul Valcea, cea mai mare contributie la emisiile de SO, o are societatea S.C. CET Govora
S.A., care furnizeaza agent termic si apa calda menajera in municipiul Ramnicu Valcea, aceasta
utilizand drept combustibil carbune.

O contributie semnificativa la emisiile de SO, in zona o au si agentii economici care fabrica
produse metalice prin deformare la cald si la rece, precum si traficul auto.

Emisii anuale de dioxid de azot (NOx)

Sursele antropogene de emisie a gazelor reziduale cu continut de oxizi de azot pot fi surse
mobile si surse stationare.

Sursele stationare sau fixe sunt reprezentate in special de centralele termoenergetice pe baza
de combustibili solizi (carbune), combustibili lichizi (pacura, motorina etc) sau gazoasa (gaze
naturale gaze industriale), iar sursele mobile sunt reprezentate de traficul auto.

in gazele reziduale, functie de provenientd, compozitie si mai ales de temperaturd, pot exista
oxizi de azot de tip NO, NO2, N2O si mai rar alti oxizi. Formarea oxizilor de azot este asociata cu
procesele de oxidare sau de ardere care au loc la temperaturi ridicate.
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Monoxidul de azot (NO) este un gaz incolor si inodor, iar dioxidul de azot (NO,) este un gaz de
culoare brun - roscat cu miros puternic inecacios. Acestea sunt gaze foarte reactive, cu un
anumit grad de toxicitate, gradul de toxicitate al dioxidului de azot (NO,) fiind de 4 ori mai mare
decét cel al monoxidului de azot (NO).

Odata eliberate in atmosfera aceste gaze, care sunt aerosoli, sunt dispersate de catre vant si in
zonele cu viteze mici ale curentilor de aer, si in functie de densitatea aerului, aceste gaze cu
densitate mai mare decat a aerului se vor concentra la sol.

Pana la anumite concentratii (praguri toxice), oxizii de azot au efect benefic asupra plantelor,
contribuind la cresterea acestora. Totusi, s-a constatat ca in aceste cazuri creste sensibilitatea la
atacul insectelor si la conditiile de mediu (geruri).

La suprafata de contact aer-apa are loc transformarea gazelor acide in acizi tari care conduc la
cresterea aciditatii apei si la incarcarea acesteia cu compusi ai azotului. Scaderea pH-ului
conduce la accelerarea disocierii compusilor metalelor grele, la solubilizarea si la cresterea
mobilitatii ionilor acestor metale.

Scaderile accentuate ale pH-ului (sub valori de 4 unitati) duc la incetarea aproape totala a
activitatii biologice a microorganismelor responsabile de autoepurarea naturala. Cantitatile
ridicate de forme ale azotului modifica regimul nutrientilor, favorizdnd eutrofizarea apei
(inflorirea).

Sub aspectul poluarii un rol important este atribuit NO — gaz stabil la temperaturi ridicate si NO»
— mult mai reactiv si mai instabil decat NO. Oxizii de azot sunt toxici, in special NO,, care
provoaca asfixiere prin distrugerea alveolelor pulmonare, caderea frunzelor la copaci, reducerea
vizibilitatii pe sosele ca urmare a formarii smogului, formarea ploilor acide etc. Prin expunere la
concentratii reduse de oxizi de azot este afectat tesutul pulmonar, iar la concentratii ridicate
expunerea este fatala.

Expunerea pe termen lung la o concentratie redusa produce dificultati in respiratie, iritatii ale
cailor respiratorii, disfunctii ale plamanilor si emfizem pulmonar prin distrugerea tesuturilor
pulmonare. Copiii, batranii si persoanele care sufera de astm, sunt cei mai afectati de expunerea
la oxizi de azot. Expunerea vegetatiei la oxizii de azot produce vatamarea plantelor, prin albirea
sau moartea tesuturilor vegetale si reducerea ritmului de crestere a acestora. Oxizii de azot sunt
pe de alta parte responsabili si pentru formarea smogului, a ploilor acide, deteriorarea calitatii
apei, acumularea nitratilor la nivelul solului, intensificarea efectului de sera si reducerea
vizibilitdtii in zonele urbane. De asemenea, provoaca deteriorarea tesaturilor, erodarea
monumentelor, corodarea metalelor si decolorarea vopselelor.

Evolutia emisiilor anuale de NOx in perioada 2004+2008, la nivelul judetului Vélcea este
prezentata in figura nr. 19.
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Figura nr. 19 Evolutia emisiilor anuale de NO,

Pe intervalul de timp analizat se observa o tendintd de crestere a emisiilor de NOx, atat datorita
variatiei capacitatii de productie a agentilor economici, cat si datoritd optiunilor economice ale
acestora.

in judetul Valcea, cea mai mare contributie la emisile de NOx o au in principal utilizarea
combustibililor fosili in activitatile industriale, dar si traficul auto.

Formarea oxizilor de azot este foarte greu de evitat, atata timp cat se folosesc carburanti
conventionali, gtiut fiind faptul ca, substanta de baza care contribuie la formarea acestora, este
azotul, (care se gaseste in cantitati mari in aerul atmosferic), iar temperaturile ridicate din timpul
arderii stimuleaza reactia de formare a oxidului, respectiv a dioxidului de azot.

Pulberi in suspensie (PMo $i PM> 5)

Particulele din atmosfera variaza ca marime, geometrie, masa, concentratie, compozitie chimica
si proprietati fizice. Ele apar natural ori ca rezultat direct sau indirect al activitatii antropice.

O preocupare aparte necesita particulele cu dimensiuni < 20um datorita faptului ca ele raman
suspendate in atmosfera unde (functie de marimea particulei) se pot depune cu viteza relativ
mica. Aerosolii atmosferici sunt caracterizati prin aceste particule de dimensiuni reduse.
Formarea si cresterea concentratiei aerosolilor atmosferici sunt de o importanta deosebita pentru
calitatea aerului, datorita faptului ca particulele de aerosoli:

v’ pot reflecta lumina, reducand astfel vizibilitatea;

v" sunt substante periculoase pentru sanatatea oamenilor si a animalelor;
v afecteaza climatul impreuna cu particulele sedimentabile;

v"sunt nedorite datorita potentialului lor ridicat de acoperire a solului.

Datorita vitezei lor mici de sedimentare, particulele fine pot fi transportate pe distante relativ mari
faté de regiunile surselor de producere.
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Particulele in suspensie, avand diametre de ordinul micronilor patrund prin tractul respirator in
plamani, unde se depun. Atunci cand cantitatea inhalata intr-un interval de timp depaseste
cantitatea ce poate fi eliminata in mod natural, apar disfunctii ale plaméanului, incepand cu
diminuarea capacitatii respiratorii si a suprafetei de schimb a gazelor din sange. Aceste
fenomene favorizeaza instalarea sau cronicizarea afectiunilor cardio-respiratorii. in cazul in care
particulele contin substante toxice, ca de exemplu metale grele in cazul cenusii de carbune,
acestea devin foarte agresive, eliberarea in plasma si in sdnge a ionilor metalici conducéand, in
functie de metal si de doza, la tulburari foarte serioase.

Particulele care compun aerosolii ambientali difera in compozitie. Particulele pot contine sute de
specii chimice diferite; cel mai mult, datorita faptului ca sulfatii, azotatii, carbonul elementar,
compusgii organici condensati si o multime de metale (sub forma de urme) detin concentratii
semnificative in particulele fine.

La nivelul judetului Vélcea pulberile in suspensie au fost monitorizate in functie de diametrul
particulelor. In anul 2008, inregistrarile au fost facute pentru pulberi cu diametrul de pani la
10 um (PM 10), pentru care s-au impus valori limita anuale pentru protectia sanatatii umane de
pana la 20 ug/ms, iar Tncepand cu anul 2009 sa fie monitorizate particulele cu diametru mai mic
de 20 um (PM2,5).

in judetul Valcea sursele majore responsabile de cantitatile cele mai mari de pulberi in suspensie
sunt procesele de ardere de la CET Govora si cele provenite din activitatile domestice (incalzire),
de la halda de cenusa si zgura a CET Govora Industrie. Traficul rutier contribuie cu pulberile
produse de pneurile maginilor si arderea incompleta si santierele de constructii.

La nivelul judetului, pulberile in suspensie PM10 au fost monitorizate continuu la cele doua statii
de fond urban si industrial, inregistrandu-se depasiri ale concentratiei maxime admise pe 24h
(50 ug/mS) prevazuta in Ordinul nr. 592/2002, la ambele statii.

Valoarea limita anualad pentru protectia sanatatii umane (20 ug/m3) a fost depasita ala ambele
statii, obtinandu-se valori de 52,54 ug/m?®, respectiv 48,9 pg/m?®.

Mediile lunare si anuale ale PM10 sunt cuprinse in tabelul urmator:

Tabel nr. 4. 2.1.4
Medii lunare si anuale ale PM10 (yg/ms)

Statia VL1 Fond urban | VL2 Fond industrial
Februarie 50,93 92,88
Martie 43,21 40,68
Aprilie 49,46 41,4
Mai 45,77 28
lunie 46,83 27,92
Medii lunare lulie 49,24 31,02
August 52,38 39,77
Septembrie 49,26 28,27
Octombrie 81,9 92,38
Noiembrie 63,65 49,56
Decembrie 45,28 65,88
Medii anuale 2008 52,54 48,9

Sursa: Raport privind starea mediului. ARPM Craiova, 2008
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Emisii de metale grele

Metalele grele — cupru, crom, mercur, cadmiu, nichel, zinc, plumb — sunt compusi care nu pot fi
degradati pe cale naturald, avand timp indelungat de remanenta in mediu, iar pe termen lung
sunt periculosi deoarece se pot acumula in lantul trofic.

Aceste substante sunt cunoscute sub denumirea de poluanti sistemici, datorita faptului ca nu au
o functie biologica, dar dupa patrunderea in organism determina leziuni specifice la nivelul
anumitor organe si sisteme, chiar in concentratii foarte mici.

Emisile de metale grele au ca sursa principala diferite procese industriale (arderea
combustibililor si deseurilor, procese tehnologice din metalurgia metalelor neferoase grele),
pentru plumb adaugandu-se si poluarea produsa de gazele de esapament ale motoarelor cu
ardere interna cu aprindere prin scanteie.

Emisiile de mercur, cadmiu si plumb provin in mare masura din activitatea de incinerare a
deseurilor spitalicesti si din trafic. Spitalele care si-au incetat activitatea de incinerare a
deseurilor spitalicesti, au incheiat contracte cu firme autorizate pentru colectarea si transportul
lor in vederea eliminarii finale. Eliminarea deseurilor periculoase generate din activitatile
medicale s-a mai facut prin incinerare in crematoriile din urmatoarele spitale : Spitalul Judetean
de Urgenta Valcea, Spitalul de Obstretica si Ginecologie Ramnicu Vélcea si Spitalul Orasenesc
Dragasani.

Metalele grele pot provoca afectiuni musculare, nervoase, digestive, stari generale de apatie, pot
afecta procesul de dezvoltare al plantelor, impiedicand desfasurarea normala a fotosintezei,
respiratiei sau transpiratiei.

Evolutia emisiilor anuale de metale grele (mercur su cadmiu) in perioada 2004+2008, la nivelul
judetului Valcea este prezentata in figura nr. 20.
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Figura nr. 20 Evolutia emisiilor anuale de metale grele (mercur si cadmiou)
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Evolutia emisiilor anuale de plumb in perioada 2004+2008, la nivelul judetului Valcea este
prezentata in figura nr. 21.
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Sursa: Raport privind starea mediului. ARPM Craiova, 2008
Figura nr. 21 Evolutia emisiilor anuale de plumb

Emisii de monoxid de carbon

La nivelul judetului Véalcea sursele majore de monoxid de carbon sunt procesele de ardere de pe
Platforma Chimica Ramnicu Valcea, procesele neindustriale si traficul rutier.

Mediile anuale ale concentratiei acestui poluant sunt 0,29 mg/m3 la statia urbana VL1 si
0,39 mg/m°® la statia industriala VL2. Nu s-au inregistrat depasiri ale limitei pentru protectia
sanatatii umane de 10 mg/m® previzuta in Ordinul nr. 592/2002, maximile masurate au fost de
2.88 mg/m3 la statia fond urban, respectiv 3 mg/m3 la statia industriala.

Emisii anuale de gaze cu efect de sera

Cauzele incalzirii globale identificate de majoritatea oamenilor de stiinta sunt gazele cu efect de
sera (GES), intre care CO. este preponderent si produce aproximativ 55% din efectul de sera
antropic (generat de activitatile umane). Acest gaz este rezultatul arderii energiei fosile (carbune,
pacura sau gaz natural) in cadrul sectoarelor de activitate (producere de energie, transport,
gospodarii si industrie).

in judetul Vélcea, evolutia emisiilor de gaze cu efect de sera in perioada 2004+2008, exprimate
in mii tone COyq, este urmatoarea:
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Sursé: Raport privind starea mediului. ARPM Craiova, 2008
Figura nr. 22 Evolutia emisiilor anuale de gaze cu efect de sera

Dintre poluantii reglementati prin Protocolul de la Kyoto, in judetul Vélcea se inventariaza
urmatoarele emisii de gaze: dioxid de carbon, metan si protoxid de azot. Perfluorocarburi si
hexafluoruri de sulf nu se produc sau manipuleaza pe teritoriul judetului. Dioxidul de carbon
(CO,) contribuie in mare masura la degradarea stratului de ozon, fiind unul din principalele
subproduse ale arderii tuturor combustibililor: pacura, carbune, gaz natural, lemn. La cresterea
concentratiei acestuia in atmosfera se adauga si despadurirea, inclusiv incendierea padurilor,
arderea miristilor etc. CO, rezultat este absorbit de plantele terestre si de fitoplanctonul oceanic,
excedentul adaugandu-se la cel atmosferic.

Evolutia emisiilor anuale de dioxid de carbon, in perioada 2004+2008, la nivelul judetului Valcea
este prezentata in figura nr. 23:
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Sursa: Raport privind starea mediului. ARPM Craiova, 2008
Figura nr. 23 Evolutia emisiilor anuale de metan si protoxid de azot
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Emisiile de metan provin din arderi in industria energetica si industriile de prelucrare, din instalatii
de ardere neindustriale, agricultura si transport rutier.

Emisiile de protoxid de azot din atmosfera provin in proportie foarte mare din arderea
combustibililor fosili si din transportul rutier, la care se adauga agricultura prin consumul sporit de
ingrasaminte cu azot.

Evolutia emisiilor anuale de metan si protoxid de azot in perioada 2004+2008, la nivelul judetului
Valcea este prezentata in figura nr. 24:
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Sursa: Raport privind starea mediului. ARPM Craiova, 2008
Figura nr. 24 Evolutia emisiilor anuale de metan si protoxid de azot

4.2.2 Surse gi poluanti generati

Odata cu realizarea investitiei, profilul final al SC CET Govora SA pentru producerea energiei
termice prin care se va asigura necesarul de energie termica al consumatorilor din municipiul
Ramnicu Valcea, va fi constituit din urmatoarele echipamente principale:

» Echipamente existente:

v cazanul de abur nr. 7 de 420t/h cu functionare pe carbune si gaze naturale
reabilitat in conformitate cu cerintele de mediu (instalatie de desulfurare, arzatoare
cu formare redusa de NO).

v" cazanul de abur nr. 4 de 420 t/h cu functionare pe gaze naturale, conformat cu NOy
redus, in rezerva rece.

v TA3 (tip DSL 50) si TA6 ( tip DKUL 50).
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» Echipamente noi (nu sunt incluse in conturul prezentei investitiei):

v' cazan de abur de 50 t/h cu functionare pe biomasa (rumegus si tocatura lemnoasa)
+ turbina de abur de 10 Mwe cu condensatie si priza (dimensionate corespunzator
regimului mediu vara), care vor asigura corespunzator regimul mediu vara.

Principala sursa de poluare a aerului o constituie substantele poluante evacuate in atmosfera
impreuna cu gazele de ardere provenite din arderea combustibilului.

Cele mai importante emisii in aer generate de arderea combustibililor fosili sunt SO, NO4, CO,
pulberi (PMyo) si gazele cu efect de sera, precum N,O si CO,. Celelalte substante precum
metalele grele, compusii halogenati si dioxinele sunt emise in cantitati mai mici.

Pentru instalatia de desulfurare umeda, care utilizeazé ca reactiv calcar pulbere, evacuarea
gazelor de ardere desulfurate, dupa procesul de reducere a SO, in absorberul instalatiei de
desulfurare, se face direct in atmosfera fara preincalzire, printr-un cos de fum nou, cos de tip
umed, amplasat pe absorber si sustinut de o structura metalica.

Caracteristicile noului cos de fum sunt urmatoarele:

Tabel nr. 4.2.2.2
Caracteristici tehnice cos de fum instalatie de desulfurare umeda

Dimensiunea U.M. Valoare
Diametrul m 4,1
Inaltimea efectiva m 55
Inaltimea totala de la cota terenului sistematizat | m 80

inaltimea totald de 80 m, a noului cos de fum ,umed” a fost determinata astfel incat s& se
asigure o dispersie adecvata a gazelor de ardere in atmosfera in vederea respectarii valorilor
limita ale concentratiilor maxime a substantelor in aer, stabilite de ordinul MAPM nr. 592/2002.

in tabelul 4.2.2.3 este realizatéd o comparatie a valorilor limita de emisie stabilite prin legislatia
aplicabila in Romania, documentele BAT BREF si propunerea de Directiva IED (IPPC Recast).

Tabel nr. 4.2.2.3
Valorile limita ale parametrilor relevanti atingi prin tehnologiile propuse:

Echipament Poluant Valori limita de emisie (mg/Nm®)
Conform IED IPPC Prin
Conform HG Conform Recast tehnologiile
440/2010 | BAT BREF 9
Lignit 97% propuse

IMA 3 (cazan nr.7) SO, 1228* 100+250 243,55 243,55
NOx 500 100+200 197 197
Pulberi 50 5+25 24,4 244

*Valoare calculata conform HG 440/2010: 2400-4P
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Cantitatile estimative de substante poluante (SO2, NOx, PM si CO,) generate de instalatiile de
ardere care vor echipa profilul final al SC CET Govora SA sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabel nr. 4.2.2.4
Cantitatile anuale de poluanti evacuati in atmosfera

234 434,4

in tabelele urmatoare se prezintd informatii detaliate referitoare la sursa de poluare si poluantii
generati:

Tabel nr. 4.2.2.5

Surse de poluare si poluanti generati
*Valori calculate conform HG 440/2010 pentru functionarea pe combustibil mixt 97% carbune lignit + 3% gaz natural

1 2 3 m’y/h mh 5 7
) ) . SO, 119747 243,5 Directiva IED
C7 echipat cu instalatie de —Nay 95796 | 750000 | 1189 500 197 (IPPC
desulfurare umeda .
pulberi 11 974 24,5 Recast)
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Tabel nr. 4. 2.2.6
Surse stationare de poluare a aerului, poluanti generati si emisi (parte |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3
Cc7 eChipat cu . SO _ 602 330,42m°/s
instalatie de || 1002 : Cos | g9 4.1 15 55 3826395
desulfurare |~ NOx - 481,2 |de fum : 26,61 g/s
umeda pulberi - 60,2 3,326 g/s

Tabelnr.4.2.2.7
Surse stationare de poluare a aerului, poluanti generati si emigi (partea a Il-a)

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
NOx - 33,263 NOx - 602
286,326 4990,766 = = = = = = = S02 - 26,61 S02 -481,2
Pulb.— 3,326 Pulb.— 60,2

" Coordonatele surselor punctuale de poluare sunt in sistemul Universal Transverse Mercator (UTM) sistem utilizat si pentru programul de modelare a
dispersiei poluantilor in atmosferéa

«
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4.2.3 Prognozarea impactului

Pe baza cantitatilor de poluanti emisi de fiecare sursa, a caracteristicilor tehnice si fizice ale
fiecarei surse si a datelor meteo de pe amplasament, s-a elaborat modelarea dispersiei
poluantilor in atmosfera utilizand un program specializat, ARIA Impact de la ARIA Technologies,
care este o firma specializata in producerea de pachete de programe de calculator pentru
modelarea dispersiei poluantilor atmosferici.

O masa de substante poluante evacuate in atmosfera este supusa unui proces de dispersie care
determina scaderea concentratiei de poluanti pe masura departarii de sursa.

Dispersia poluantilor depinde de o serie de factori ce actioneaza simultan:

> factorii ce caracterizeazd sursa de emisie, respectiv: indltimea fizica a cosului de
evacuare, diametrul la varf al acestuia, viteza si temperatura de evacuare a gazelor,
cantitatea de poluant evacuata in unitatea de timp si proprietatile fizico-chimice ale
poluantului;

» factorii care caracterizeaza mediul aerian in care are loc emisia si care determina
imprastierea orizontala si verticala a poluantilor (factori meteorologici);

» factorii care caracterizeaza zona in care are loc emisia (orografia si rugozitatea terenului).

Diversele zone au posibilitati diferite de dispersie, astfel incat aceeasi cantitate de noxe
evacuata in atmosfera in conditii similare are ca rezultat atingerea unor concentratii la sol diferite
de la o zona la alta, in functie de caracteristicile atmosferice i orografice ale zonei respective.

Cunoasterea proportiei in care se realizeaza intr-o zona data acele caracteristici atmosferice
care frineaza sau favorizeaza difuzia poluantilor permite estimarea posibilitatilor de dispersie
precum si determinarea calitativa si cantitativa a concentratiilor de poluanti.

Dintre factorii meteorologici care determina dispersia poluantilor, hotaratori sunt vantul,
caracterizat prin directie si viteza, si stratificarea termica a atmosferei.

Directia vantului este elementul care determina directia de deplasare a masei de poluant.
Concentratia poluantilor este maxima pe axa vantului si descreste substantial odatd cu
departarea de ea.

in cazul surselor inalte, difuzia poluantilor nu are loc imediat ce acestia parasesc cosul de fum.
Datorita vitezei proprii de iesire a jetului de gaze, a diferentei de temperatura dintre cea de
evacuare a gazului si cea a mediului, pana de poluant isi va continua miscarea ascendenta pana
isi pierde viteza initiala, iar temperatura sa o egaleaza pe cea a mediului.

inaltimea fizicd a cosului plus supraindltarea penei de poluant datorits efectelor termice si
dinamice constituie inaltimea efectiva a cosului.

Viteza vantului determina valoarea concentratiei de poluant atat direct cat si prin intermediul
inaltimii efective a penei de poluant.
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Valoarea concentratiei la nivelul solului este, ih anumite limite, invers proportionala cu valoarea
vitezei vantului. In acelasi timp, o crestere a vitezei vantului are ca efect o scadere a inaltimii
efective a penei de poluant si in consecinta o crestere a concentratiei. Astfel, exista o valoare
critica a vitezei vantului, specifica fiecarei surse de poluare, pentru care se obtine cea mai mare
concentratie de poluant.

Un alt parametru determinat in difuzia poluantilor este turbulenta care este intim legata de
structura verticala a temperaturii aerului. Aceasta determina starea de stabilitate a atmosferei
care, la randul ei, genereaza miscarile verticale ale aerului. Exista trei tipuri principale de
stratificare: stabila, neutra si instabila.

Datele meteorologice necesare prezentului studiu provin de la statia meteorologica Horezu
pentru 3 ani de masuratori orare. S-au calculat frecventele de aparitie a directiilor de vant pe 16
sectoare principale.

Viteza vantului a fost impartita pe 9 clase de viteze din 1 m/s in 1 m/s, in clasa 1 m/s fiind
inglobate, proportional cu frecventele de aparitie ale directilor de vant, situatile de calm
atmosferic, iar in ultima clasa vitezele de vant mai mari sau egale cu 8 m/s.

Stratificarea aerului a fost determinata utilizand metodologia elaborata de S. Uhlig care
determina starea de stabilitate pe o scara cu 7 trepte de la foarte instabil la foarte stabil, din date
privind nebulozitatea totala si cea a norilor inferiori, vizibilitatea, viteza vantului, starea solului si
un indice de bilant radiativ in functie de ora si luna respectiva.

Aprecierea calitatii aerului intr-o zona data se face in functie de anumite valori ale concentratiilor
de poluanti standardizate.

Normativul de calitatea aerului cuprinde valori ale concentratiilor maxime admisibile care depind
de: timpul de mediere, aria de protectie (zone industriale, rezidentiale, de protectie speciala),
natura obiectivului protejat (sanatatea populatiei, integritatea faunei, florei, constructiilor, etc.).

Evaluarea impactului substantelor poluante emise in atmosfera asupra mediului ambiant s-a
realizat cu ajutorul unui model matematic de dispersie a poluantilor, de tip Gauss, implementat
intr-un program de calculator si oferit de ARIA Technologies. Modelul foloseste ca date de
intrare caracteristicile emisiei de poluanti (cantitatea de poluant evacuata in atmosfera in
unitatea de timp, inaltimea cosurilor de evacuare si diametrul la varf al acestora, temperatura si
viteza de evacuare a gazelor), date privind topografia in regiunea amplasamentului si date
meteorologice (triorare): directia si viteza vantului, temperatura mediului ambiant si nebulozitatea
atmosferica.

Viteza vantului la Tnaltimea sursei, un alt parametru ce intervine in modelul de calcul, este
determinata cu o formula exponentiala, in care exponentul depinde de gradul de stratificare al
atmosferei si de mediul in care are loc emisia.

Aria Impact este un program (software) creat de ARIA Technologies, si adaptat pentru utilizarea
in scopuri industriale, pentru calculul dispersiei poluantilor si a altor factori implicati in evaluarea
impactului poluantilor asupra mediului inconjurator.
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ARIA Impact simuleaza operarea pe termen lung prin utilizarea seriilor de timpi ale datelor
meteorologice pe mai multi ani, reprezentative pentru zonele analizate. Software-ul furnizeaza
variatia temporala a emisiilor cu descrierea realista si dinamica a operarii in timp a surselor de
emisii. Simularea conduce la rezultate ce pot fi comparate cu reglementarile privind calitatea
aerului, dar si ca elemente de baza pentru o evaluare completa a riscurilor privind sanatatea.

Caracteristicile modelului:
» Importarea facila a datelor meteorologice si topografice;
Numar nelimitat de puncte, zone;
Modul special pentru operarea unor aspecte particulare;
Comepatibilitate cu modulul pentru emisiile din trafic;
Prelucrarea simultana a diferitelor substante;
Vizualizarea concentratiei locale prin indicarea cu ajutorul unui cursor;

Gama larga de instrumente intocmirea rapoartelor si prezentarilor;

YV V. V ¥V V¥V V VY

Alternative variate pentru calcularea penei de fum si a stabilitatii atmosferice;
» Modelarea in cazul vantului slab.

Model de calcul utilizat este de tip Gaussian Cartezian, care permite calcularea pe termen lung,
mediu si scurt, a imisiilor provenite de la centrele industriale, traficul auto si sursele difuze.

Aria Impact calculeaza dispersia a doua tipuri de poluanti:
» gaze chimice nor-reactive (ex. aerosoli precum SO, si NOy);

> pulberi, care fac obiectul proceselor de sedimentare si depunere in zonele analizate.

Programul este capabil sa ia in calcul mai multe surse de poluare individuale, realizand
simultanietatea lor pentru fiecare poluant in parte. De asemenea, modelul ia in considerare
evolutia concentratiei substantelor poluante in pana de fum si a modificarii directiei acesteia
datorate factorilor meteorologici. Pe langa cele prezentate in cazul in care in zona studiata
vantul sufla cu intensitati scazute, programul foloseste un model Gaussian pentru viteze mici ale
vantului, calculand concentratiile poluantilor la nivelul solului.

Modelul de calcul are la baza urmatoarele ipoteze:
> turbulentele sunt uniforme in straturile inferioare ale atmosferei;

» masuratorile realizate pentru amplasamentului analizat sunt reprezentative pentru intregul
domeniu de studiu;

> densitatile poluantilor sunt apropiate de cea a aerului;

» componenta verticala a vantului este neglijabila in comparatie cu cea orizontala;
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> regim stationar, ex: pana de fum se considera ca atinge instantaneu conditiile regimului
stationar pentru fiecare serie de conditii meteorologice folosite in realizarea calculului
dispersiei poluantilor.

in general aceste ipoteze pot conduce la supraestimarea concentratiilor poluantilor analizati, dar
ele permit utilizatorului programului de modelare a dispersiei vizualizarea rapida a parametriilor
caracteristici poluarii intr-un perimetru cuprins intre 1,0 si 50,0 km.

Formula care sta la baza modelului de calcul gaussian cartezian este:
0 1 y? 1 HY 1(z+H)Y
- Z
C(x,y,z,H)=———exp |- —- eJexp | — — +exp | —
oy, ) 270 |0, p{ 2 afl p{ 2[ o, j] p[Z( o, J}

C = concentratia medie in punctul (x,y,z) (mg/m°);

unde:

Q = emisia de poluant (mg/s);

H = finaltimea efectiva a sursei (m);

Y = viteza medie a vantului la Tnaltimea sursei (m/s);

9. 2 derivatiile standard, functie de distanta de sursad si gradul de stabilitate al
atmosferei (m).

Derivatiile standard se exprima analitic sub forma :
o, = Ax®;
0; = Bx".

unde:

x = distanta fata de sursa (m);

A,a - B,b = constante determinate din diagramele Pasquill — Gifford, in functie de
stabilitate si distanta sursa — receptor.

Pentru a folosi acest model de dispersie in atmosfera, este necesara cunoasterea a trei premise
esentiale:

» caracteristicile sursei de emisie:
v cantitatea de emisie evacuata (g/s, t/an, etc.);
v dimensiunile sursei: Tnaltime si diametru (m);
v' viteza de evacuare a gazelor in atmosfera (m/s);
v temperatura de evacuare a gazelor in atmosfera (°C).

» caracteristicile locului de amplasare a sursei, si anume: harta topografica a zonei
analizate, care sa cuprinda o suprafata de 30(50) km x 30(50) km in jurul sursei emitente;
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» datele meteorologice specifice zonei analizate pe o perioada de 3+5 ani, si care constau
in:

viteza vantului (m/s);
directia vantului, in grade fata de directia nord;

temperatura aerului (°C);

D N N NN

nebulozitatea aerului, exprimata de la 1 la 8, in functie de gradul de acoperire cu
nori;

v’ clasa de stabilitate, clasificate dupa Pasquill de la 1 la 6/7;
v inaltimea de amestecare (m).

ARIA Impact furnizeaza concentratii de poluanti la nivelul solului sub forma curbelor de izo-
concentratii sau ca zone colorate pe harta amplasamentului studiat. Rezultatele obtinute pot fi:

> Roza vantului si serii de timpi ale datelor meteorologice;

»> Harti grafice ale poluantului cu indicarea concentratilor medii lunare sau anuale,
concentratile orare sau zilnice (percentile), frecventa valorilor limitda conform
reglementarilor legislative;

> Tabele text ca: date corespunzatoare concentratiilor maxime, concentratii la punctele
receptoare.

Cu ajutorul acestui model matematic se pot calcula atat concentratile medii anuale ale
substantelor poluante, cét si concentratiile orare sau zilnice (percentile), precum si distributia lor
spatiala in zona analizata.

Folosind modelul matematic de dispersie al substantelor poluante in atmosfera s-au calculat
valorile limita orare zilnice si anuale pentru bioxid de sulf, oxizii de azot si pulberi de cenusa. Pe
baza acestor calcule s-au trasat curbele de izoconcentratii maxime momentane. Pentru aceasta
s-a utilizat o grila cu pasul de 1000 m si dimensiunile 25 x 25 km.

Valorile concentratiilor de substante poluante in atmosfera au fost calculate pentru doua variante
de functionare si anume:

Scenariu de modelare A — Existent: asigurarea necesarului de energie termica se va realiza
prin intermediul instalatiilor de ardere existente in incinta SC CET Govora SA:

» cazane energetice de 420t/h (140 bar, 530 grdC) si anume:
v" cazanul de abur nr. 7 (IMA 3) cu functionare pe lignit (combustibil suport: gaz natural);
v' cazanul de abur nr. 4 (IMA 1) — functionare pe gaze naturale;

» Turbine cu abur: TA 6: DKUL 50 MW - contrapresiune si TA 3: DSL 50 MW -
condensatie.

Evacuarea gazelor de ardere provenite din arderea combustibilului solid lignit se realizeaza prin
intermediul cosului de fum existent cu urmatoarele caracteristici tehnice:
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Tabel nr. 4.2.3.1
Caracteristici tehnice cos de fum existent

Putere termica | Caracteristici tehnice cos fum

Tip cazan nominala Inaltime | Diametru la baza | Diametru la varf
(MWt) (m) (m) (m)

CAnr.7—1MA 3, de 420 t/h 293 140 15,2 7

Scenariu de modelare B - Profil final: asigurarea necesarului de energie termica al
consumatorilor din municipiul Ramnicu Valcea se va realiza prin intermediul urmatoarelor
echipamente principale:

» Echipamente existente:

v cazanul de abur nr. 7 de 420t/h cu functionare pe carbune si gaze naturale
reabilitat in conformitate cu cerintele de mediu (instalatie de desulfurare, arzatoare
cu formare redusa de NOy).

v' cazanul de abur nr. 4 de 420 t/h cu functionare pe gaze naturale, conformat cu NOy
redus, in rezerva rece.

v" TA3 (tip DSL 50) si TA6 ( tip DKUL 50).
» Echipamente noi (nu sunt incluse in conturul prezentei investitii):

v' cazan de abur de 50 t/h cu functionare pe biomasa (rumegus si tocatura lemnoasa)
+ turbina de abur de 10 Mwe cu condensatie si priza (dimensionate corespunzator
regimului mediu vara), care vor asigura corespunzator regimul mediu vara.

Ordinul MAPM nr. 592/2002 (Directiva 1999/31/UE), stabileste valorile limita si de prag pentru
urmatoarele substante poluante:

> Dioxidul de sulf (SO), care se formeaza in urma arderii combustibililor fosili cu continut
de sulf si care se regaseste in cantitatea cea mai mare in gazele de ardere evacuate in
atmosfera prin cosurile de fum ale centralelor electrice.

Tabel nr. 4.2.3.2

Dioxid de sulf [ug/m’]
Sanatate umana Ecosisteme
Orard Zilnica~ Anuala
Valori limita 350 125 20
Prag superior - 75 12
Prag inferior - 50 8
Prag alerta 500, trei ore consecutiv pe o arie mai mare de 100 km” sau o intreagd zon&/ aglomerare

* depdsire de 24 ori pe an [PER 99,7];
** depasire de 3 ori pe an [PER 99,2].

» Oxizii de azot (NOx), care includ atat oxidul de azot (NO) — datorat arderii combustibililor
fosili in cazanele energetice, dar in special traficului, cat si bioxidul de azot (NO,) —
datorat oxidarii ulterioare a oxidului de azot.




-ormular cod: FIL42-002-03 Ac.0

Cod document:

1-1282.01.011-N0-002

Serie de modificare

‘ Pag. 141

Valori limita

200

Oxizi de azot [u

40

Tabel nr. 4.2.3.3

30

Prag superior

140

32

24

Prag inferior

100

26

19,5

Prag alerta

400, trei ore consecutiv pe o arie mai mare de 100 km”sau o intreagd zon&/ aglomerare

*depéasire de 18 ori pe an [PER 99,7];

> Pulberile (PMy), care se datoreaza particulelor foarte fine, cu diametrul mai mic de 10
um, care raman in suspensie in aer. Acestea pot proveni atat din surse naturale cat si
industriale (arderea combustibililor fosili cu continut ridicat de cenusa, din spulberarile de
praf din depozitele de carbune sau de zgura si cenusa, din traficul autovehiculelor);

Pulberi [ug/m’]

Tabel nr. 4.2.3.4

Valori limita 50 20
Prag superior 30 14
Prag inferior 20 10

* depdsire de 7 ori pe an [PER 98,0].

Analizand rezultatele calculelor de dispersie a substantelor poluante in atmosfera au rezultat

urmatoarele:

> Dioxidul de sulf (SO,)

Tabel nr. 4.2.3.5

orara 1550 350 - - - -
Scenariul A zilnica 400 125 75 - 50 -
anuala 26,63 20 - 12 - 8
Scenariul B orard 93,77 350 - - - -
IDG umeda zilnica 53,67 125 75 - 50 -
anuala 1,45 20 - 12 - 8
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» Oxizii de azot (NOy)

Tabel nr. 4.2.3.6

Concentratiile de NO,Jug/m°]
Varianta Perioada Valoare | Valoare Valoare prag Valoare prag
de estimata | limita | superior (ug/m®) | inferior (ug/m®
mediere | (pg/m®) | (ug/m®) . s . .5
5 E °5 & E °5
n > a? n > a®
Scenariul A orara 238,8 200 140 - 100 -
anuala 2,07 40 32 24 26 19,5
Scenariul B orara 99,82 200 140 - 100 -
IDG umeda anuala 0,63 40 32 24 26 19,5
> Pulberile (PM)
Tabel nr. 4.2.3.7
Concentratiile de PM;,[ug/m°]
Varianta Perioada | Valoare estimata | Valoare limita Valoare prag Valoare prag
de mediere (pg/m®) (ug/m?) superior (ug/m°) | inferior (ug/m®)
Scenariul A zilnica 22,28 50 30 20
anuala 1,98 20 14 10
Scenariul B zilnica 10,27 50 30 20
IDG umeda anuala 0,65 20 14 10

Analizand tabelele nr. 4.2.3.5-6 se constata urmatoarele:

» Pentru scenariul A — Existent:

Valorile concentratilor maxime momentane in aer la nivel respirator, pe intervalul de
mediere orara, pentru oxizii de sulf pot atinge valori de pana la circa 1550 ug/m3, pentru
oxizii de azot pot atinge valori de pana la 238,8 ug/m3, valori care depasesc valorile
maxime prevazute in Ordinul 592/ 2002, care prevede o valoare maxima de 350 pg/m3
pentru SO,, respectiv 200 ug/m? pentru NO,.

Valorile concentratilor maxime momentane in aer la nivel respirator, pe intervalul de
mediere o zi, pentru oxizii de sulf pot atinge valori de pana la circa 400 ug/m®, valori ce
depasesc valoarea maxima prevazuta in Ordinul 592/ 2002, care prevede o valoare
maxima de125 pg/m3, iar pentru pulberi pot atinge valori de pana la 22,28 yg/ms, valori
care respecta Ordinul 592/ 2002, care prevede o valoare maxima 50 pg/ms.

Valorile concentratiilor in aer la nivel respirator, pe intervalul de mediere de un an, pentru
oxizii de sulf pot atinge valori de pana la circa 26,63 ug/m’, valori ce depasesc valoarea
maxima prevazuta in Ordinul 592/ 2002, care prevede o valoare maxima de 20 pg/m®,
pentru oxizii de azot pot atinge valori de pané la 2,07 ug/m®, iar pentru pulberi pot atinge
valori de pana la 1,98 yg/ms, valori care respecta Ordinul 592/ 2002, care prevede o
valoare maxima de 40 pg/m3 pentru NO,, respectiv 20 pg/m3 pentru pulberi.

» Pentru scenariul B — IDG umeda:
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Valorile concentratilor maxime momentane in aer la nivel respirator, pe intervalul de
mediere orari, pentru oxizii de sulf pot atinge valori de pana la circa 93,77 ug/m’,
pentru oxizii de azot pot atinge valori de pana la 99,82 ug/m3, valori care respecta
valorile din Ordinul 592/ 2002, care prevede o valoare maxima de 350 pg/m3 pentru SO,,
respectiv 200 pg/m® pentru NO,.

Valorile concentratilor maxime momentane in aer la nivel respirator, pe intervalul de
mediere o zi, pentru oxizii de sulf pot atinge valori de pana la circa 53,67 ug/m3, iar
pentru pulberi pot atinge valori de péana la 10,27 ug/m3, valori care respecta
Ordinul 592/ 2002, care prevede o valoare maxima 125 pg/ms, respectiv 50 pg/m3 pentru
pulberi.

Valorile concentratiilor in aer la nivel respirator, pe intervalul de mediere de un an, pentru
oxizii de sulf pot atinge valori de pana la circa 1,45 ug/m°, valori ce depasesc valoarea
maxima prevazuta in Ordinul 592/ 2002, care prevede o pentru oxizii de azot pot atinge
valori de pana la 0,63 yg/ms, iar pentru pulberi pot atinge valori de pana la 0,65 yg/ms,
valori care respecta Ordinul 592/ 2002, care prevede o valoare maxima de 20 pg/m3
pentru SO,, 40 pg/m® pentru NOy, respectiv 20 pug/m® pentru pulberi.

Dispersia poluantilor atmosferici pentru ambele scenarii analizate este prezentata in cap. 4.2.5.
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4.2.4 Masuri de diminuare a impactului

in alegerea echipamentelor principale aferente noii investitii s-a tinut cont de cele mai bune
tehnici disponibile, prin adoptarea urmatoarelor solutii tehnice:

> utilizarea instalatiilor de desulfurare a gazelor de ardere pentru cazanul de abur nr. 7;
> utilizarea de instalatii de ardere cu formare redusa de NOx pentru cazanul de abur nr.7.

Reducerea emisiei de pulberi se va face utilizand electrofiltrele existente, care separa si
colecteaza particulele din gaze prin ionizarea acestora intr-un camp electric obtinut prin
aplicarea unei tensiuni continue intr-un sistem de electrozi cu o eficientd de pana la 99%, in
functie de caracteristicile prafului colectat.

Moara de carbune nu reprezintd o sursa de poluare pentru protectia factorilor de mediu
deoarece carbunele adus pe benzi transportoare si introdus in moara se macina in interiorul
acesteia, apoi se trimite direct la arzatoare printr-un canal etans de preuscare cu aer incalzit
(aerul primar de ardere preincalzit). Etanseitatea legaturii dintre moara de carbune si arzator
este foarte buna din considerente tehnologice, intrucat eventualele scapari de pulberi sau aer de
ardere ar conduce la modificarea sarcinii cazanului de abur si implicit a bunei functionari a
centralei. In plus, moara de cadrbune se afla in imediata vecindtate a cazanului care este
amplasat in spatiu inchis.

Pentru cazul particular al instalatiei de desulfurare umede a gazelor de ardere, reactivul (calcar
pulbere), este transportat cu mijloace auto specializate, inchise si descarcat pneumatic in silozul
de stocare. La partea superioara (pe capac), silozul este echipat cu un filtru "cu saci”, avand ca
scop pentru reducerea emisiilor de pulberi. La partea inferioara, silozul este prevazut cu un siber
de blocare si cu un dozator celular de dozare calcar. Dupa dozatorul celular este montat un
transportor cu banda in sistem inchis pentru introducerea calcarului in rezervorul de preparare a
suspensiei de calcar. Din rezervorul de preparare suspensie de calcar, suspensia alimenteaza
absorberul prin pompare.

In urma procesului de retinere a SO,-ului din gazele de ardere rezulta slam de gips compus din
20+30% ghips, iar restul apa, care este pompat la statia de pompe Bagger, in vederea evacuarii
hidraulice la depozitul de zgura si cenusa existent apartindnd CET Govora Industrie.

O parte din cenusa care rezulta in urma arderii va fi antrenata de gazele de ardere. Reducerea
emisiei de pulberi se va face utilizdnd electrofiltrele existente, care separa si colecteaza
particulele din gaze prin ionizarea acestora intr-un camp electric obtinut prin aplicarea unei
tensiuni continue intr-un sistem de electrozi cu o eficientd de pana la 99%, in functie de
caracteristicile prafului colectat

Din analiza rezultatelor obtinute pentru Scenariul de modelare, s-a constat ca, concentratiile de
SO,, NOy si pulberi generate de profilul final a SC CET Govora SA nu depasesc valorile limita si
pragurile de evaluare, iar prin implementarea investitiei se reduc concentratile maxime
momentane in aer, pe interval de mediere orara, zilnica si anuald pentru toti poluantii analizati,
ceea ce va conduce la imbunatatirea calitatii aerului.
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in tabelul urmator sunt prezentate instalatiile pentru controlul emisiilor (epurarea gazelor de
ardere evacuate), precum si masuri de prevenire a poluarii aerului aferente instalatiilor de ardere
care vor echipa profilul final al SC CET Govora SA.

Tabel nr.4.2.4.2
Instalatii pentru controlul emisiilor (epurarea gazelor evacuate), masuri de prevenire a poluarii aerului
D;r::gzt:a ti[;)::luijr?:tz:tig;i Poluanti Eficienta instalatiei, concordanta cu AI;t:eT::il: 2 :e
t R . J o . "
poluare de tratare retinuti documentatia tehnica de proiectare polusrii
SO, Incadrare in limitele prevazute in Directiva | Analizoare on-line
IED de 243,55 mg/Nm®
. NO, Incadrare in limitele prevazute in Directiva | Analizoare on-line
IMA 3 IDG Umeda IED de 197 mg/Nm°
Pulberi Incadrare in Iimiteledprevézute in Directiva | Analizoare on-line
IED de 24,5 mg/Nm

*Valori calculate conform HG 440/2010 pentru functionarea pe combustibil mixt 97% carbune lignit + 3% gaz natural
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4.2.3 Harti si desene la capitolul ,,Aer”

Scenariul de modelare A — Existent
SO,

Concentratia maxima orara este de 1550 pg/m°

S.0COE+ 008

4.995E + 006

4.990E+ 008

4.9853E+008])

me ter s

Figura nr. 25. Dispersia SO, in atmosfera —mediere orara
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Concentratia maxima zilnica este de 400 pg/m°

5.000E + 006
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4.980F +008"

me ter s

Figura nr. 26. Dispersia SO, in atmosferd —mediere zilnica
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Concentratia maxima anuali este de 26,63 pg/m*
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Figura nr. 27. Dispersia SO, in atmosfera —mediere anuala

meca/m3
20.00

19.50

1900

14.00

12.00

11.00

7.000

5000

2.500

2.000




-ormular cod: FIL42-002-03 Ac.0

Serie de modificare

Cod document: I-1 282.01.011 -N0-002

»E

Pag. 149

NOy

Concentratia maxima orara este de 238,8 ug/m®
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Figura nr. 28. Dispersia NO, in atmosfera —mediere
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Concentratia maxima anuala este de 2,07 yg/m*
mcg/m3
40.00
33.50
5.000F + 006
39.00
4.995E + 008
28.00
i
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Figura nr. 29. Dispersia NO, in atmosfera —mediere anuala
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PM;,

Concentratia maxima zilnica este de 22,28 ug/m®
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2.950E+005

Figura nr. 30. Dispersia PM,, in atmosfera —mediere zilnica
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Concentratia maxima anuala este de 1,98 pg/m®
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Figura nr. 31. Dispersia PM,, in atmosfera —mediere anuala
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Scenariul de modelare B — Profil final cu IDG umeda
SO,
Concentratia maxima orara este de 93,77 ug/m®
meg/m3
350.0
349.5
5.000E+00g]
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2750E+005 Z.B00E+00CS5 2.?50E+005 2.H00E+005 Z.450E+005
meters

Figura nr. 32. Dispersia SO, in atmosfera —mediere orara
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Concentratia maxima zilnica este de 53,67 pg/m°
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Figura nr. 33. Dispersia SO, in atmosfera —mediere zilnica
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Concentratia maxima anuala este de 1,45 ug/m*
meg/m3
20.00
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Figura nr. 34. Dispersia SO, in atmosfera —mediere anuala
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Concentratia maxima orara este de 99,82 ug/m®
mcg,/m3
2000
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Figura nr. 35. Dispersia NO, in atmosfera —mediere orara
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Concentratia maxima anuala este de 0,63 ug/m*
meg,/m3
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Figura nr. 36. Dispersia NO, in atmosfera —mediere anuala
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PM;o
Concentratia maxima zilnica este de 10,27 ug/m®
meg/m3
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Figura nr. 37. Dispersia PM,, in atmosfera —mediere zilnica
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Concentratia maxima anuala este de 0,65 pg/m®
meg/m3
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Figura nr. 38. Dispersia PM,, in atmosfera —mediere anuala
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4.3 Solul
4.3.1 Date generale

Solul este caracterizat prin doua straturi de baza: sol si subsol, primul corespunzand stratului de
dezvoltare maxima a radacinilor (aproximativ 6080 cm), iar cel de-al doilea corespunzand unor
adancimi cuprinse intre 80+140 cm in care se executa lucrari pedoameliorative durabile
(desecare, spalarea solurilor, etc.).

Poluarea solului inseamna orice actiune care produce dereglarea functionarii normale a solului
ca suport si mediu de viata in cadrul diferitelor ecosisteme naturale sau create de om, dereglare
manifestata prin degradarea fizica, chimica sau biologica a solului si aparitia in sol a unor
caracteristici care reflectd deprecierea fertilitdti sale, respectiv reducerea capacitatii
bioproductive, atat din punct de vedere calitativ, cat si/sau cantitativ.

Notiunea de poluare a solului include o intreaga gama de fenomene si procese de degradare a
solului.

Solul este o componenta complexa, unde factorii constituenti se afla intr-un echilibru realizat si
ajuns la un anumit grad, intr-o perioada indelungata de timp, iar daca prin poluare se degradeaza
acest echilibru, el nu se poate reface asa de repede prin inlaturarea cauzei.

Terenul poluat este reprezentat de sol si subsol, care contin substante in concentratii suficiente
cat sa provoace vatamari directe sau indirecte oamenilor, mediului sau eventual obiectelor.

Prin poluarea solului se intelege nu numai patrunderea unor elemente din afara, ci si deranjarea
unui component al solului care atrage dupa sine afectarea fertilitatii solului si functionarea
normala a acestuia.

Depunerile indelungate a unor cantitati insemnate de poluanti sau scurgerile mari de materii
prime, intermediare si combustibili, genereaza modificari, in timp a compozitiei chimice, fizice si
biologice a solului.

Cand se face referire la poluarea solului trebuie avute in vedere o gama larga de efecte si
consecinte ale degradarii solului in strdnsa legatura cu ceilalti factori de mediu (in special apa
freatica), cu activitatea umana, calitatea vietii omului, cu intreaga ecosfera.

Solul este factorul de mediu care integreaza toate consecintele poluarii, el prezentand cea mai
redusa variabilitate temporala.

Poluarea solul si implicit a subsolului se realizeaza prin urmatoarele cai:

> poluarea directa datoritd infiltrarii compusilor chimici care se scurg din instalatiile
tehnologice, conducte, rezervoare;

» poluarea indirecta care este ca urmare a spalarii de catre apele pluviale a platformelor si
zonelor impurificate si infiltrarii acestora ape in mediul subteran;

> poluarea generata de fluctuatiile sezoniere ale nivelurilor apelor subterane si transportul de
catre acestea a stratului de hidrocarburi petroliere pe verticala.
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Pericolele potentiale ale substantelor de a produce efecte negative asupra factorilor de mediu gi a
oamenilor, depind de proprietatile poluantilor si de posibilitatile de expunere. Expunerea este
influentata de mobilitatea poluantilor, de proprietatile solului, de curgerea apelor subterane
precum gi de folosinta solului si apelor subterane.

Judetul Valcea este situat in nordul Olteniei, relieful fiind format din munti in zona de nord (circa

2/5) si dealuri cu depresiuni dispuse in trepte spre zona de sud, relief completat de luncile raurilor
Olt, Oltet, Lotru.

Situatia fondului funciar al judetului Vélcea in anul 2007 este prezentata in figura urmatoare:

Sursa: Adaptare dupa Raport privind starea mediului. APM Vélcea, 2007
Figura nr. 39 Repatrtitia terenurilor agricole pe tipuri de folosinta

B Acrical
B A pahil
Pézuni
B Finete
W vie
Pomi

Pe teritoriul judetului Valcea solurile existente prezintd o mare varietate datorata atat conditiilor
geografice, cat si celor patru factori ce de-a lungul timpului au contribuit la formarea lor: clima,

materialul parental, fenomenele biologice si forma de relief.

Reparartitia solurilor ce se regasesc pe teritoriul judetului Vélcea se estimeaza a fi urmatoarea:
Tabel nr. 4.3.1.1

Tipuri de sol existente in judetul Valcea

Denumire Suprafata (ha) %
Litosol 861,7 0,5
Regosol 27753,1 15,2
Aluviosol 21083 11,5
Entiantrosol 421,2 0,3
Faeoziom 1057,7 0,6
Rendzime 49 0,03
Nigrosol 9,2 0,005
Humosiosol 128,1 0,07
Eutricambosol 37,218 20,4
Districambolsol 1272,8 0,7
Preluvosol 42652,1 23,3
Luvosol 10797,3 5,9
Planosol 49457 2,7
Prepodzol 2665,3 1,5
Podzol 40,2 0,02
Pelosol 4991 0,3
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Denumire Suprafata (ha) %
Vertisol 6780,7 3,7
Gleisol 2573,5 1,4
Stagnosol 829,1 0,5
Erodosol 20173,4 11
Desfundate 790,5 0,4

Sursé: Raport privind starea mediului. APM Vélcea, 2007
Principalii factori care exercita presiuni asupra calitatii solurilor sunt:

» Ingrasaminte;

A\

produse pentru protectia plantelor (fitosanitare);

A\

reziduuri zootehnice;
> activitati din sectorul industrial,
> emisiile de la termocentralele pe carbune.

Ingrasdamintele chimice sunt amestecuri de substante simple sau compuse, de natura organica
sau minerala, care se aplica sub forma lichida, semifluida sau solida in sol, la suprafata sau foliar
— Tn scopul sporirii fertilitatii solului si cresterii productiei vegetale.

Principalele ingrasaminte chimice folosite ii tara noastra se pot imparti in urmatoarele grupe mari:
ingrasaminte cu azot, ingrasaminte cu fosfor, ingrasaminte cu potasiu, ingrasaminte complexe,
ingrasaminte cu microelemente.

Aplicarea ingrasamintelor este un factor important care determina productivitatea plantelor si
fertilitatea solului, insa utilizarea necorespunzatoare poate determina dereglarea echilibrului
ecologic.

Situatia utilizarii ingrasamintelor in judetul Valcea in perioada 2004+2008 este urmatoare:

Tabel nr. 4.3.1.2
Situatia utilizarii ingrasamintelor

An ingrasaminte chimce N+P,05+K,0 (kg/ha)
(N+P205+K,0) — total (t) Arabil Agricol
2004 7828 90 60
2005 6414 60 30
2006 6575 70 30
2007 6186 60 40
2008 5945 65 55

Sursa: Raport privind starea mediului. ARPM Craiova, 2008
Intensitatea utilizarii fertilizantilor chimici asupra suprafetei agricole, calculat ca raport intre

consumul de ingragaminte chimice si suprafata totala agricola a fost in 2007 de 25,16 kg/ha, mai
mic comparativ cu cu anii precedenti

in anul 2008, la nivelul judetului Valcea s-a asigurat cantitatea necesara de produse fitosanitare
necesare pentru combaterea buruienilor pe suprafata totala de 92 250 ha la diverse culturi.

Pesticidele reprezintd cea mai periculoasa sursa de impurificare a mediului prin vastitatea
suprafetelor pe care se folosesc gi prin toxicitatea lor ridicata.

Insecticidele, introduse in sol pentru a distruge insectele parazite, au de cele mai multe ori un
spectru mai larg de actiune, afectand uneori si unele grupe de animale.



-ormular cod: FIL42-002-03 Ac.0

» 11| 3 | coddooumen:  11282.01.011-N0-002 ‘SeereT°"”i‘°we‘ pag. 163
X

Situatia utilizarii produselor fitosanitare in perioada 2004+2008 in judetul Valcea este urmatoarea:
Tabel nr. 4.3.1.3

Situatia utilizarii produselor fitosanitare

An Suprafata totala (ha) Cantitate (kg/ha)
2004 2005 2006 2007 2008 2007 2008
lerbicide 15406 | 21430 | 26801 | 26297 | 12800 0,53 1,55
Fungicide 24447 18531 13150 | 19980 | 42950 0,8 0,75
Insecticide 23261 16220 | 15520 | 24085 | 34500 0,8 0,31

Sursé: Raport privind starea mediului. ARPM Craiova, 2008
Consumul de pesticide in agricultura, masurat ca si cantitate de substanta activa pe unitatea de

suprafata agricola a fost in 2007 de 0,2 kg/ha.

in judetul Valcea nu sunt soluri afectate de reziduri zootehnice. in ceea ce privesc ndmolurile
rezultate de la statiile de epurare orasenesti, acestea sunt depozitate pe paturi de uscare dupa
care sunt evacuate la depozitul de deseuri zonal. Cea mai importanta problema pentru utilizarea
namolurilor in agricultura este transportul al carui cost ridicat impiedica utilizarea acestora ca
ingrasamant natural.

Desi depozitele industriale din judetul Véalvea au fost construite pe baza de proiecte cu
delimitare stricta a perimetrelor de depozitare, ele nu corespund in totalitate cerintelor de
protejare a mediului inconjurator.

Depozitarile de steril de la exploatarea carbunelui si de la exploatarea zacamintelor de mica
produc efecte negative asupra mediului natural si antropizat, prin antrenarea deseurilor in albiile
cursurilor de apa (Lotru) sau prin tasarea solului soldate cu alunecari de teren.

Societatile de pe raza judetului Véalcea care contribuie la poluarea solurilor in urma activitatilor
desfasurate sunt:

» SC Oltchim SA — care detine un batal pentru depozitarea rezidurilor organice;

» SC Uzinele Sodice Govora SA — detine un batal compus din 8 compartimente pentru
depozitarea suspensiilor rezultate din procesele tehnologice;

SC CET Govora Industrie — dispune de un depozit de zgura si cenusa;

Sucursala exploatarea Miniera Ramnicu Valcea — cu halde de steril la Pietreni si
Cataracte;

> Exploatarea Miniera Brebesti — cu haldele de steril de la Oltet — Alunu si Brebesti.

4.3.2 Surse de plouare a solurilor

Efectele centralei electrice de termoficare asupra solului se diferentiaza in efecte directe si in
urmari directe ale exploatarii acesteia.

Solul este influentat in special prin substante si prin utilizarea suprafetelor. Aceste substante
sunt acceptate, partial transformate, transportate, mobilizate, acumulate si transmise in
continuare catre ape, catre om prin plante si apa potabila. Modificarile de structura precum
compactarea si umectarea solului deranjeaza procesele naturale si functiile solului.
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Stocarea, descarcarea si vehicularea reactivilor necesari prepararii diferitelor calitati de apa
necesare functionarii centralei electrice se realizeaza utilizand instalatile din statia de tratare
chimica, instalatii ce sunt in permanenta monitorizate si care prin natura lor asigura protectia
mediului Tnconjurator si a personalului implicat.

Uleiurile pentru motoare si angrenaje hidraulice si de transformator sunt colectate in recipiente
metalice. Uleiurile de turbina uzate se reutilizeaza la ungerea reductoarelor in centrala.

Intrucat uleiurile pot modifica calitatea solului, ih cazul contaminérii, stratul de sol contaminat cu
ulei se indeparteaza si se depoziteaza in spatii speciale.

Gestionarea uleiurilor uzate, se face prin intermediul firmelor autorizate sa desfasoare astfel de
activitati, in conditiile respectarii prevederilor din Hotararea nr. 235/ 2007 privind gestionarea
uleiurilor uzate.

Reactivul pentru desulfurare este transportat in incinta CET Govora prin mijloace de transport
auto specializate inchise si depozitat in silozuri de stocare.

Alte efecte negative asupra solului nu sunt preconizate in timpul constructiei, tinand cont ca noile
instalatii vor fi construite pe un amplasament deja construit.

in conditii normale de functionare a sursei pentru producere a energiei nu se poate vorbi de o
potentiald contaminare a solului.

Instalatia de desulfurare umeda se va amplasa pe locul unor instalatii existente care for fi
demolate pentru acest scop, deci pe un teren utilizat deja in scopuri industriale considerat ca
fiind sol cu folosinta mai putin sensibild. In cazuri accidentale cand pot aparea diverse avarii in
functionarea absorberului, solutia din rezervor se poate evacua intr-un rezervor de avarie. in
zona absorberului pentru preluarea diverselor posibile scurgeri de suspensie de calcar sau de

slam de gips este prevazut un rezervor de drenaje.

Produsul de desulfurare in amestec cu zgura si cenusa va fi evacuat hidraulic prin sistemul
actual la depozitul de zgura si cenusa existent din incinta CET Govora Industrie.

Produsele de desulfurare sunt clasificate ca fiind nepericuloase de catre Uniunea Europeana
prin Directiva 1991/689/CCE céat si de Romania prin OUG nr. 78/2000 aprobata cu modificari de
legea nr.426/2001 modificata si completata cu OUG nr.61/2006 aprobata prin Legea nr.27/2007.

Instalatiile si echipamentele, care se vor monta in sursa pentru producerea de energie vor fi
amplasate pe fundatii din beton armat monolit situate in cladiri sau pe platformele exterioare.

Desfagurarea activitatii pe amplasamentul centralei electrice de termoficare se va realiza astfel
incat emisiile de poluanti care pot influenta in mod direct sau indirect calitatea solului si
vegetatiei pe amplasament si in imediata vecinatate a acestuia sa respecte valorile
concentratiilor maxime admise pentru continutul de metale grele (Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn)
prevazute in Ordinul MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea
poluarii mediului.

Valorile de referinta pentru indicatorii analizati in probele de sol conform OM nr. 756/1997, cat si
valorile masurate pentru anul 2006 conform ,Programului de automonitorizare a factorilor de
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mediu” cuprins in Autorizatia Integrata de Mediu nr.16/04.09.2006, adica determinari o data la 4
ani, sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabel nr.4.3.2.1
Monitorizarea calitatii solului

Prag de Prag de
. . Statie H, . alerta interventie
N Indlc_ator Bule_tav Brat_la _ | Folosinta DN§7 : Valori (mg/Kg) (mg/Kg)
i /“P 5 Folos_ln_t_a: Folos_ln_t_a: mai putin Folos_ln_t_a: normale _ _ _ _
analiza | sensibila | sensibila .. | sensibila | (mg/Kg) 2 £ 2 2 £
sensibila 2 5 2 2 52
& | “8| 8 | *3
1. Cu 2.745 0.550 0.289 0.134 20| 100 | 250 | 200 500
2. Zn 6.14 1.553 53.95 0.776 100 | 300 | 700 | 600 1500
3. Pb 0.031 0 14.48 0.04 20 50 | 250 100 1000
4. Cd 0 0 0.029 0 1 3 5 5 10
5. Mn 12.4 36.15 27.75 7.78 900 | 1500 | 2000 | 2500 4000
6. Co - - - - 15 30 100 50 250
7. Ni 1.526 1.087 1.705 1.131 20 75 200 150 200
8. Cr 0 0 0.753 0 30| 100 | 300 | 300 600

Din analiza datelor prezentate in tabelul 4.3.2.1.se poate observa ca nu au fost inregistrate
depasiri ale valorilor normale, ale pragurilor de alerta si de interventie pentru nici unul dintre
metalele grele existente in sol.

in concluzie, se poate afirma c4 investitia analizatd nu va produce in final un impact semnificativ
asupra factorului de mediu sol.

4.3.2. Prognozarea impactului

Cea mai sigura abordare a problematicii poluarii solului are la baza in primul rand luarea tuturor
masurilor care au drept scop evitarea poluarii.

Modificarile de structura precum compactarea sau umectarea solului deranjeaza procesele
naturale si functiile solului.

Efectele sursei pentru producerea de energie asupra solului se diferentiaza in efecte directe prin
constructiile si instalatiile realizate si indirecte rezultate in urma exploatari instalatiilor industriale
in timp.

Pe perioada lucrarilor de reabilitare a sistemului de termoficare a municipiului Ramnicu Valcea
vor exista suprafete de sol care vor fi intr-o anumita masura afectate de organizarea de santier si
in mai mica masura de amplasarea noilor constructii care se va realiza pe amplasamentele unor
instalatii existente care urmeaza a fi dezmembrate/demolate.

Obiectele cu care va fi mobilata organizarea de santier au caracter de provizorat si vor functiona
numai pe perioada executiei, fiind dezafectate la terminarea lucrarilor. Dupa executia lucrarilor,
executantul va elibera suprafetele de teren folosite pentru organizarea de santier gi va asigura
curatirea acestora, redandu-le functionalitatea anterioara.




-ormular cod: FIL42-002-03 Ac.0

1111 | covsorumen:  1-1282.01.011-N0-002 Serte de modificare Pag. 166
I T T T

Unde a fost posibil, s-au folosit suprafete de sol care sunt deja ocupate de cladiri sau de
platforme betonate.

Intrucat lucrarile de reabilitare a cazanului de abur nr.7 si a celor de instalare/ montare a
echipamentelor aferente instalatiei de desulfurare a gazelor de ardere vor fi efectuate in incinta
CET Govora, iar lucrarile de reabilitare a tronsoanelor de termoficare se vor realiza pe traseul
existent al retelelor de termoficare, nu vor fi influentate alte zone neafectate pana in prezent de
instalatii sau constructii.

in timpul executiei lucrérilor de reabilitare a sistemului de termoficare urbana se vor lua mésuri in
vederea diminuarii poluarii solului prin noroi, betoane procesate, pierderi de lubrifianti si/sau
combustibili.

Materialele de constructii necesare executarii lucrarilor de reabilitarea a sistemului de
termoficare urbana a municipiului Ramnicu Valcea, se vor depozita in depozitele de materiale
ale executantului, transportul lor la zona de lucru realizandu-se cu mijloace de transport auto pe
drumurile existente.

Dupa executarea lucrarilor de demolare a structurii de sustinere a electrofiltrelor C8 si C9, a
drumurilor si platformelor din zona electrofiltrelor C8 si C9, a fundatiilor pompei EPA si a
electropompei de termoficare, se va executa sistematizarea terenului care consta in lucrari de
terasamente usoare, cu grosimea maxima a stratului de pamént sistematizat cuprins intre
0 + 30 cm. Panta terenului sistematizat va fi de maxim 0.5%.

Instalatiile si echipamentele care se vor monta in centrala electrica de termoficare vor fi
amplasate pe fundatii din beton armat sau beton armat monolit situate in cladiri.

In zonele aferente montarii noilor instalatii, prin proiectele tehnice se va evita aparitia diverselor
scurgeri, care ar putea influenta calitatea solului respectiv.

In ceea ce priveste poluarea solului prin infiltrarea cu diferite substante poluante, in exploatarea
noilor echipamente montate nu vor exista infiltratii de substante poluante pentru sol acestea fiind
amplasate pe platforme betonate, prevazute cu rezervor de drenaj.

4.3.3. Masuri de diminuare a impactului

Prin destinatia lor, lucrarile ce se vor efectua pentru realizarea investitiei nu afecteaza solul din
punct de vedere chimic sau structural.

in conditii normale de functionare a sursei pentru producerea de energie nu se poate vorbi de o
potentiald contaminare a solului, tindnd cont de masurile luate in cadrul investitiei pentru
diminuarea impactului asupra solului si anume:

> Instalatiile si echipamentele care se vor monta in SC CET Govora SA vor fi amplasate pe
fundatii din beton armat monolit, situate in cladiri sau pe platformele exterioare;

> Instalatiile de ardere vor functiona cu combustibil solid — lignit;
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» gospodaria de ulei a diferitelor echipamente este prevazuta cu drenaje proprii, pentru
refolosirea scaparilor accidentale.

Lucrarile de reabilitare a retelelor de termoficare, respectiv sapaturile, montajul conductelor,
evacuarea pamantului in exces si acoperirea amplasamentelor cu sol vegetal rezultat din
sapatura, nu vor produce in final o poluare a solului. Nu se vor introduce substante poluante in
sol si nu se va modifica structura sau tipul solului.

Respectarea in totalitate a prevederilor legii calitatii in constructii, cat si respectarea in
exploatare a regulamentelor specifice instalatilor de producere energie termica va conduce la
evitarea producerii unui impact semnificativ asupra factorului de mediu sol.
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4.4 Geologia subsolului
4.4.1 Date generale

Amplasamentul este situat in depresiunea Govora la o altitudine de 360-380 m. Climatul este
continental moderat cu mici influente mediteraniene.

Din datele furnizate de studiile geotehnice efectuate pe amplasament, in perioada 2003-2006,se
evidentiaza urmatoarele stratificatii:

» 0,00 — 3,00 m umplutura;

» 3,00 — 3,80 m argila nisipoasa prafoasa galbuie plastic consistenta;
» 3,80 — 4,50 m praf argilos cenusiu moale;

» 4,00 -4,50 m argila cenusie cu bolovanis mare;

Adancimea de inghet in terenul natural, conform STAS 6054-1977, este cuprinsa in intervalul
0,80- 0,90m.

La faza de proiect tehnic se va elabora un studiu geotehnic, ca parte componenta a acestuia,
care va fi anexat la documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire.

4.4.2 Impactul prognozat

in ceea ce priveste poluarea subsolului prin infiltrarea cu diferite substante poluante, atat pentru
etapa de constructie montaj cat si in exploatarea noilor echipamente montate nu vor exista
infiltratii de substante poluante pentru subsol.

Lucrarile de reabilitare a tronsoanelor de termoficare se vor realiza pe traseul existent al retelelor
de termoficare, deci nu vor fi influentate alte zone neafectate pana in prezent de instalatii sau
constructii.

4.4.3 Masuri de diminuare a impactului

Deoarece investitia propusa nu va afecta negativ subsolul din zona analizata, nu sunt necesare
masuri de diminuare a impactului, deoarece nu s-a evidentiat o poluare semnificativa a acestuia,
prin activitatea care s-a desfasurat pana in prezent.
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4.5 Biodiversitatea
4.5.1 Date generale

Dezvoltarea economica duce, inevitabil, la cresterea consumului de resurse naturale si chiar la
distrugerea ecosistemelor naturale si a peisajelor, fiind insotita de actiuni care pot dduna naturii.

La nivel european diversitatea speciilor de plante si animale salbatice si habitatele in care traiesc
acestea formeaza capitalul natural al Europei.

Aceste valori ale biodiversitatii formeaza patrimoniul natural al Europei ce poate fi folosit de
generatiile actuale fara a mai periclita sansa generatiilor viitoare de a se bucura macar de
aceleagi conditii de viata.

Pentru conservarea patrimoniului sau natural, Uniunea Europeana promoveaza ca instrument
principal dezvoltarea unei retele de arii de conservare a naturii care sa acopere tarile membre
UE, dar sa aiba in vedere si tarile candidate la UE.

Aceasta este reteaua Ecologicd Europeand Natura 2000, denumita si dupa orizontul de timp in
care a fost planificata implementarea ei.

Dezvoltarea retelei Natura 2000 se bazeaza pe doua Directive ale Uniunii Europene: Directiva
Habitate (Directiva 92/43 din 1992 privind conservarea habitatelor naturale si a faunei si florei
salbatice) si Directiva Pasari (Directiva 79/409 din 1979 referitoare la conservarea pasarilor
salbatice).

Aceste directive reglementeaza cadrul de selectare si desemnare a siturilor si protectia acestora,
iar statele membre au dreptul de a reglementa modalitatile de realizare practica si de
implementare a prevederilor din Directive.

in legislatia romaneasca aceste doua Directive sunt transpuse prin Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei si faunei salbatice, care a abrogat, la intrarea in vigoare, Legea nr. 462/2001 pentru
aprobarea OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei si faunei salbatice.

Conform art.21 alin.(7) din OUG nr. 57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare ,ariile
naturale protejate de interes comunitar sunt create pentru impunerea unor masuri speciale in
vederea conservarii unor habitate naturale si/sau specii salbatice in vederea conservarii unor
habitate naturale si/sau specii salbatice de interes comunitar. in cazul suprapunerii lor in ariile
naturale protejate de interes national, managementul acestora va fi inclus in planul de
management al respectivelor arii naturale protejate, cu respectarea celei mai restrictive functii de
protectie”.

Pe scurt, Natura 2000 este o retea ecologica de arii speciale de conservare (Special Areas of
Conservation) — constituite conform Directivei Habitate si arii de protectie speciala avifaunistica
(Special Protection Areas) si constituite conform Directivei Pasari.

Asadar reteaua este alcatuita din:
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> Arii de protectie Speciala Avifaunistica (SPA) pentru protectia pasarilor salbatice;

> Situri de Importantd Comunitara (SCI) pentru protectia unor specii de flora si fauna, dar si
habitate.

in prezent, la nivelul judetului Valcea se afla constituite, conform Legii nr. 5/2000, un numér de
30 arii naturale protejate, dintre care un parc national (Parcul National Cozia) de 17 100 ha, un
numar de 18 rezervatii naturale in suprafata totald de 609,35 ha si un numar de 11 monumente
ale naturii (speologice), in suprafatda de 2,65 ha. La acestea se adauga noile arii naturale
protejate, instituite prin HG nr. 2151/2004, Parcul National Buila — Vanturita, in suprafata de
4 186 ha si aria de protectie avifaunisticd — Lacul Strejesti de 2 378 ha, apartinand de judetele
Olt si Vélcea si prin HG 1581/2005, Muzeul Trovantilor, in suprafata de 1,10 ha.

Din totalul de 33 de arii protejate, s-au incheiat 11 conventii de custodie (6 conventii incheiate cu
Directia Silvica, 3 conventii incheiate cu Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei, filiala Valcea
si 2 conventii cu ONG-ul ,Asociatia Kogayon”)

in limita judetului Valcea sunt localizate, in conformitate cu HG nr.1284/2007 privind declararea
ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura
2000, urmatoarele arii de protectie speciala avifaunistica:

» ROSPA0025 Cozia — Buila — Vanturita;
> ROSPA0043 Frumoasa;
> ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

La nivelul judetului Valcea a fost inventariat un numar de 32 de tipuri de habitate de interes
comunitar, suprafata ocupata de SCI fiind de 82 157 ha, ceea ce reprezinta 14,3% din suprafata
judetului.

De asemenea, in limita judetului Véalcea sunt localizate, in conformitate cu Ordin nr. 1964/2007
privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca
parte integrantd a retelei ecologice europene Natura 2000, urmatoarele situri de importanta
comunitara:

» ROSCI0015 Buila — Vanturarita;

ROSCI0046 Cozia;

ROSCI0085 Frumoasa;

ROSCI0122 Muntii Fagaras;

ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est;

ROSCI0132 Oltul Mijlociu — Cibin — Hartibaciu (pagina I-a);
ROSCI0132 Oltul Mijlociu — Cibin — Hartibaciu (pagina a Il-a);
ROSCI0132 Oltul Mijlociu — Cibin — Hartibaciu (pagina a lll-a);
ROSCI0239 Tarnovu Mare — Latorita.

YV V .V ¥V ¥V V V VY
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Ariile de protectie avifaunistica SPA ocupa o suprafata de 27 739 ha, reprezentand 10% din
suprafata judetului.

in judetul Vélcea a fost identificat un numar de 54 de specii de flora si 67 specii de fauna de
interes national, respectiv 7 specii de flora si 19 specii de fauna de interes comunitar.

Tabel nr. 4.5.1.1
Specii de fauna de interes national protejate de nivelul judetului Valcea

Starea de conservare

Grupe de specii ;\lr.e:gital ce Nr. specii Nr. specii rare Nr. specii | Nr. specii

P vulnerabile - SP periclitate | endemice
Pesti 1 1 - - -
Amfibieni 11 6 5 - -
Reptile 6 5 1 -
Pasari 32 18 4 10 -
Mamifere 17 11 - 6 -

4.5.2 Impactul prognozat

Proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare a municipiului Ramnicu Valcea este un
proiect de retehnologizare, lucrarile de reabilitare a cazanului de abur nr.7 si a instalarii/ montarii
echipamentelor aferente instalatiei de desulfurare a gazelor de ardere efectuandu-se in incinta
CET Govora, iar lucrarile de reabilitare a tronsoanelor de termoficare realizdndu-se pe traseul
existent al retelelor de termoficare, nu vor fi influentate alte zone neafectate pana in prezent de
instalatii sau constructii.

Prin urmare nu se pune problema afectarii ecosistemelor terestre si acvatice din zona
inconjuratoare, vegetatia si fauna din zona inconjuratoare nefiind influentate in alt mod decéat
pozitiv prin imbunatatirea calitatii aerului. Dupa realizarea constructiilor, spatiile verzi vor fi
amenajate corespunzator.

Intrucat prin natura sa proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare a municipiului Ramnicu
Valcea are ca scop reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice, prin
investitiile propuse se vor reduce emisiile de poluanti atmosferici, rezultati din procesul de ardere
a combustibililor fosili (lignit), dupa cum urmeaza:

» reducerea cu 95+97%, comparativ cu VLE la momentul actual, a concentratiei de SO,
pana la valoarea limitd de emisie (VLE) de 243,55 mg/Nm?®, prin utilizarea tehnologiei de
desulfurare umeda, tehnologie performanta folosia in prezent pentru reducerea emisiilor
de oxizi de sulf.

» Tincadrarea emisiilor de NOx in limitele prevazute in legislatia in vigoare (197 mg/Nm?),
prin realizarea unor modificari constructive asupra cazanului de abur care vor consta in
inlocuirea ambelor instalatii de ardere (de praf carbune si de gaze naturale si pacura)
existente, cu instalatii noi, cu emisii reduse de NOx.

> reducerea cu 75% comparativ cu VLE, la momentul actual, a concentratiei de pulberi, la
valori ale emisiilor de 24,5 mg/Nm°, prin echiparea cu electrofiltre, insa reabilitarea
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electrofiltrelor nu face obiectul investitiei, aceasta urmand a se face din surse proprii in
vederea respectarii termenului de conformare din AIM, 31.12.2010.

Toate aceste masuri de reducere a emisiilor vor determina ameliorarea nivelului minim de
concentratie a poluantilor in municipiul R&mnicu Valcea si, implicit a calitatii aerului, determinand
astfel protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural.

Din analiza rezultatelor scenariului de modelare rezulta pentru scenariul B — IDG umeda
(sistem de distributie a energiei termice si sursa retehnologizata) incadrarea valorilor maxime
momentane a concentratiilor substantelor poluante sub valorile reglementate prin  Ordinul
592/2002 astfel:

e Valorile concentratilor maxime momentane in aer la nivel respirator, pe intervalul de
mediere orard, pentru oxizii de sulf pot atinge valori de pana la circa 93,77 ug/m®,
pentru oxizii de azot pot atinge valori de pana la 99,82 yg/ms, valori care respecta
valorile din Ordinul 592/ 2002, care prevede o valoare maxima de 350 pg/m3 pentru
S0,, respectiv 200 pg/m? pentru NO,.

e Valorile concentratilor maxime momentane in aer la nivel respirator, pe intervalul de
mediere o zi, pentru oxizii de sulf pot atinge valori de pana la circa 53,67 ug/m’, iar
pentru pulberi pot atinge valori de pana la 10,27 ug/m®, valori care respects
Ordinul 592/ 2002, care prevede o valoare maxima 125 ug/m®, respectiv 50 ug/m®
pentru pulberi.

e Valorile concentratiilor in aer la nivel respirator, pe intervalul de mediere de un an,

pentru oxizii de sulf pot atinge valori de pan4 la circa 1,45 ug/m’, valori ce depasesc
valoarea maxima prevazuta in Ordinul 592/ 2002, care prevede o pentru oxizii de
azot pot atinge valori de pana la 0,63 ug/m3, iar pentru pulberi pot atinge valori de
pana la 0,65 yg/ms, valori care respecta Ordinul 592/ 2002, care prevede o valoare
maxima de 20 ug/m® pentru SO,, 40 pg/m® pentru NO,, respectiv 20 pg/m* pentru
pulberi.

4.5.3 Masuri de diminuare a impactului

in conditiile in care CET Govora este amplasaté pe o platforméa industriald care nu se afld in
apropierea unei arii protejate — NATURA 2000, iar functionarea dupa realizarea investitiei va fi
cu o eficienta mai buna si o poluare mai scazuta a aerului decéat in prezent, nu se impun masuri
speciale de diminuare a impactului asupra biodivesrsitatii in zona inconjuratoare.

Functionarea sistemului de alimentare centralizata cu energie termica a municipiului Ramnicu
Vélcea se va realiza in conditiile respectarii valorilor limita ale concentratiilor de substante
poluante pentru vegetatie.
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4.6 Peisajul
4.6.1 Date generale

Lucrarile de reabilitare a sursei de termoficare din municipiul Ramnicu Vélcea care implica
reabilitarea cazanului de abur nr.7, inlocuirea ambelor instalatii de ardere existente, cu instalatii
noi, cu formare redusd de NOx, instalarea/ montarea echipamentelor aferente instalatiei de
desulfurare a gazelor de ardere si reabilitarea EPA, vor permite producerea energiei termice cu
randamente ridicate asigurand confortului termic pe perioadele de iarna si apa calda menajera la
un nivel termic adecvat, indeplinind cerintele tehnice si de mediu impuse prin directivele
Consiliului European. Aceste lucrari se vor efectua in incinta centralei existente si nu vor
modifica peisajul existent.

Pentru amplasarea noilor echipamente au fost realizate mai multe constructii de tip parter,
prevazute cu utilitati si instalatii specifice precum: iluminat, ventilatie, incalzire, telecomunicatii,
etc.

Suprafata afectatd de lucrarile de demontare/ demolare si de construire aferente investitiei in
sursd care se desfasoara in limita incintei S.C. CET Govora S.A, este de circa 35 100 m?,
aproximativ 3,51ha.

Lucrarile de reabilitare a tronsoanelor de termoficare se vor realiza pe traseul existent al retelelor
de termoficare si nu vor modifica peisajul exitent.

Suprafata de teren afectata lucrarile de reabilitare si modernizare a sistemului de transport si
distributie a caldurii a retelelor primare de termoficare va fi de circa 4 200 m®, reprezentand
terenuri din intravilan.

Tabel nr. 4. 6.1.1
Utilizarea terenului pe amplasamentul ales
Suprafata (m®)

inainte de ) -
- . o Dupa punerea in

il ZarSajteronEiEs Zl:)?iiﬁaeg‘ aplicare a Recultivata
_ proiectului prfaiut
In agricultura:

- teren arabil i i i

- gradini

- pasuni
Paduri - - -
Drumuri - - -
Zone construite (curti, suprafata 35 100 m? 35100 m? )

construita)
Ape - - -
Alte terenuri:
- vegetatie plantata
- zone umede - - -
- teren deteriorat
- teren nefolosit
TOTAL: 35 100 m* 35 100 m* -
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4.6.2 Impactul prognozat

Sursa pentru producere a energiei nu va conduce la o degradare a peisajului, tinand cont de
amplasarea acesteia pe o platforma industriala existenta.

Conductele vor fi montate pe traseele existente ale actualei retele de agent termic primar,
folosind culoarele libere create prin dezafectarea conductelor existente, reducand la minimum
lucrarile de devieri de instalatii subterane.

4.6.3 Masuri de diminuare a impactului

Prin acest proiect, in incintaSC CET Govora SA, se vor realiza noi drumuri si imprejmuiri, si se
vor reamenaja unele cladiri existente.

Pentru o buna desfagurare a lucrarilor de reabilitare a retelelor de termoficare se va face o
separare provizorie a zonelor de lucru cu panouri, deoarece aceste lucrari se vor realiza in spatii
cu circulatie auto si pietonala intensa.

De asemenea, dupa terminarea lucrarilor de realizare a retelelor primare de termoficare, se va
reface partea carosabila a drumurilor, trotuarelor (nivelare, asfaltare), platformelor de beton, etc.
si se vor reface zonele verzi, aducandu-se terenul la starea initiala.

4.7 Mediul social si economic
4.7.1 Date generale

Prin natura sa proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare a municipiului Ramnicu Vélcea
are ca scop reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice, astfel ca prin
investitiile propuse se vor reduce emisiile de poluanti atmosferici, rezultati din procesul de ardere
a combustibililor fosili (lignit), dupa cum urmeaza:

> reducerea cu 95+97%, comparativ cu VLE la momentul actual, a concentratiei de SO,
pana la valoarea limita de emisie (VLE) de 243,55 mg/NmS, care nu reduce doar emisiile
de SOy din gazele de ardere ci si pulberile de cenusa rezultate in urma arderii
combustibililor.

» Tincadrarea emisiilor de NOx in limitele prevazute in legislatia in vigoare (197 mg/Nm?),

> reducerea cu 75% comparativ cu VLE, la momentul actual, a concentratiei de pulberi, la
valori ale emisiilor de 24,5 mg/NmS.

Toate aceste masuri de reducere a emisiilor vor determina ameliorarea nivelului minim de
concentratie a poluantilor in municipiul R&mnicu Valcea si, implicit a calitatii aerului, determinand
astfel imbunatatirea sanatatii populatiei acestuia.

in plus, locuitorii municipiului Ramnicu Valcea vor beneficia de aceastd sursd eficienta de
producere a energiei termice, care le va asigura necesarul de agent termic pe perioadele de
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iarna si vara la un cost redus de intretinere pentru incalzire si preparare a apei calde de consum,
ceea ce determina imbunatatirea conditiilor de igiena si confort termic.

Lucrarile de reabilitare a sistemului de termoficare din municipiul Ramnicu Valcea se vor efectua
in incinta existenta, pe amplasament nefiind locuinte izolate sau obiective de interes public,
impactul lucrarilor de reabilitare nefiind resimtit de populatia municipiului.

Lucrarile de reabilitare a tronsoanelor de termoficare se vor realiza pe traseul existent al retelelor
de termoficare si vor fi luate toate masurile necesare (ingradirea zonelor de lucru cu panouri,
refacerea spatiilor afectate de lucrari, redarea functionalitatii anterioare lucrarilor, etc.) pentru a
reduce la minim efectul negativ resimtit de populatia din zona.

Mediul economic poate deveni favorabil dezvoltarii unor activitati pe timpul executarii lucrarilor
(aprovizionare, comert, dotari, forta de munca, tehnologii de executie, etc.), in faza de operare,
insa, nu se creeaza locuri de munca noi, personalul necesar asigurandu-se prin redistribuirea
personalului existent, aferent atdt SC CET Govora SA, cat si firmelor de constructii — montaj care
se vor executa lucrarile prevazute in aceasta investitie.

4.7.2 Masuri de diminuare a impactului

Deoarece, lucrarile de reabilitare a sistemului de termoficare din municipiului Ramniu Valcea se
vor realiza in spatii cu instalatii tehnologice in functiune si in spatii cu accese limitate, pentru o
buna desfagurare a executiei va fi necesara separarea provizorie a zonelor de lucru cu panouri,
iar executantul va trebui sa-si organizeze lucrarile astfel incat sa nu creeze probleme in
functionarea SC CET Govora SA sau asigurarea accesului in zonele afectate de lucrari.

Executantul va pastra permanent curatenia in santier si va degaja zonele de lucru de resturile de
materiale si utilaje care nu mai sunt necesare executiei. La iegirea din santier autovehiculele vor
fi curatate obligatoriu.

Executantul isi va angaja personalul propriu pentru paza pe timpul noptii a lucrarilor executate
din care pot fi sustrase materiale, precum si a materialelor nefolosite inca la executie.

Incinta SC CET Govora SA are asigurata paza, pentru evitarea oricaror incidente care ar putea
provoca accidente cu risc asupra oamenilor sau mediului Tnconjurator (de exemplu explozii,
incendii etc.).

De asemenea, vor fi asigurate masurile PSI corespunzatoare si posibilitatile de acces a
mijloacelor de interventie PSI atat in incinta centralei de cogenerare, cat si in punctele termice
care vor fi reabilitate.

Tinand cont de lucrarile aferente investitiei propuse si de dotarile aferente, se poate aprecia ca
activitatea desfasurata nu va influenta negativ populatia din zona.
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4.8 Conditii culturale si etnice, patrimoniul cultural

Proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare a municipiului Ramnicu Valcea este un
proiect de retehnologizare in care lucrarile de reabilitare a sursei se desfasoara in incinta CET
Govora, iar lucrarile de reabilitare a tronsoanelor de termoficare se realizeaza pe traseul existent
al retelelor de termoficare, astfel incat nu vor fi influentate alte zone neafectate pana in prezent
de instalatii sau constructii. Prin urmare nu se pune problema influentarii conditiilor culturale,
etnice si ale patrimoniul cultural din zona.
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5. ANALIZA ALTERNATIVELOR

Pentru atingerea obiectivelor proiectului de investitii au fost analizate scenarii strategice de
alimentare centralizatéd cu caldura a municipiului R&mnicu Valcea, respectiv optiuni in cadrul
fiecarui scenariu.

Scenariile analizate sunt definite pentru intregul SACET din municipiul R&mnicu Vélcea (sursa,
unde exista Instalatii Mari de Ardere pentru care este necesara conformarea la mediu, sistemul
de transport si distributie).

Scenariile sunt fundamentate pe date de functionare (inregistrari orare) din ultimii ani, cu luarea
in considerare a reducerii pierderilor in sistemul de transport si distributie.

Scenariile comparative sunt definite in sistem de alimentare centralizata, descentralizata si
individuala, adaptate municipiului R&mnicu Véalcea pornind de la particularitatile acestuia.

Scenariile analizate au fost definite luind in considerare toate prevederile directivelor UE si ale
legislatiei nationale, in vigoare, precum si strategiile nationale, regionale si locale, referitoare la
sectorul energetic, protectia mediului (imbunatatirea factorilor de mediu) si de dezvoltare socio-
economica.

Scenariile definite pentru sistemul de alimentare din municipiul Ra&mnicu Vélcea, sunt:

» Scenariul | — Modul de alimentare cu energie termica in cadrul acestui scenariu este in
sistem centralizat;

» Scenariul Il — Modul de alimentare cu energie termica in cadrul acestui scenariu este in
sistem descentralizat;

» Scenariul lll — Modul de alimentare cu energie termica in cadrul acestui scenariu este in
sistem individual.

Compararea acestora s-a realizat prin doua metode:
» Analiza calitativa a avantajelor si dezavantajelor scenariilor propuse.

» Analiza comparativa multicriteriala a scenariilor.

5.1 Analiza comparativa a avantajelor si dezavantajelor scenariilor propuse

Scenariul 1 — Modul de alimentare cu energie termica in cadrul acestui scenariu este in
sistem centralizat

Conceptia acestui scenariu consta in:

» reducerea poluarii mediului prin utilizarea drept combustibil a gazului natural, in
echipamente moderne, cu eficienta ridicatd si a resurselor regenerabile, respectiv
biomasa

» optimizarea livrarii de energie termica vara dintr-o capacitate dimensionata conform
necesarului si cu eficienta ridicata
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» utilizarea unora dintre echipamentele existente prin prevederea de lucrari de reabilitare si
conformare la cerintele privind protectia mediului

> mentinerea in functiune a sistemului de transport si distributie si realizarea de lucrari de
reabilitare in vederea reducerii pierderilor la nivelul acestora cu consecinte directe asupra
reducerii consumului de combustibil gi implicit a reducerii emisiilor de substante poluante.

Tabel nr. 5.1.1
Avantajele si dezavantajele scenariului |

Scenariul I: Alimentare cu energie termica in sistem centralizat

Avantaje Dezavantaje

- Reducerea poluarii mediului prin producerea energiei | - Sunt necesare investitii pentru conformarea la
termice intr-o singura sursa, amplasata la limita normele de mediu privind emisiile de SO2, NOx
municipiului; si pulberi ale capacitatilor existente, existand

- Posibilitatea controlului  emisiilor poluante prin termene de conformare asumate, care trebuie
fnaltimea adecvata a cosului de fum; respectate.

- Utilizarea surselor regenerabile de energie - biomasa; |- Sunt necesare investitii pentru reabilitarea /

- Optimizarea livrarii de energie termica vara dintr-o modernizarea capacitatilor din sursa, care au o
capacitate dimensionata conform necesarului si cu eficienta scazuta.
eficienta ridicata; - Sunt necesare investitii pentru realizarea unui

- Utilizarea unora dintre echipamentele existente; grup nou pe biomasa

- Utilizarea infrastructurii existente prin mentinerea in | -  Sunt necesare investitii in sistemul de transport
functiune a sistemului de transport si distributie si distributie, unde pierderile de energie termica
existent. sunt mai mari decéat cele normale.

Scenariul Il - Modul de alimentare cu energie termica in cadrul acestui scenariu este in
sistem descentralizat

Definirea scenariului privind modul de alimentare descentralizat a pornit de la existenta
infrastructurii dezvoltate de-a lungul timpului pentru sistemul centralizat, avand in vedere
necesitatea de a nu afecta populatia din municipiu prin lucrarile de reconfigurare a sistemului.

Astfel, in cazul alimentarii descentralizate cu energie termica, se considera ca CET Govora se
inchide si se prevede realizarea de centrale termice de zona in cea mai acceptabila varianta
privind impactul asupra populatiei.

Combustibilul de baza pentru centralele de zona va fi gazul natural.

Tabel nr. 5.1.2
Avantajele si dezavantajele scenariului Il
Scenariul ll: Alimentare cu energie termica in sistem descentralizat

Avantaje Dezavantaje

- Pentru amplasarea centralelor termice de zona | - Realizarea centralelor termice va implica lucrari majore
se au in vedere punctele termice existente, in reteaua de distributie a gazelor naturale precum si in
dintre care o parte vor fi transformate in retelele de alimentare cu apa, canalizare si in retelele
centrale termice; electrice;

- Se reduc pierderile in sistemul de transport. - Este necesara dezafectarea echipamentelor si

instalatiilor existente in sursa si renaturarea terenului;

- Va creste nivelului poluarii in municipiu, prin aceste
surse de poluare amplasate in zonele de locuit.
Poluarea aferenta acestor surse se va suprapune peste
celelalte surse de poluare din interiorul municipiului (cum
ar fi traficul urban).

- Este necesara reabilitarea si redimensionarea sistemului
de distributie.
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Scenariul lll - Modul de alimentare cu energie termica in cadrul acestui scenariu este in
sistem individual

in acest caz se considera sistarea functiondrii CET Govora, populatia urmand a-si monta
centrale de apartament pe gaze naturale.

Tabel nr. 5.1.3

Avantajele si dezavantajele scenariului lll

Scenariul lll: Alimentare cu energie termica in sistem individual

Avantaje

Dezavantaje

Nu mai sunt necesare investitii in IMA pentru
conformare la mediu;

Nu mai sunt necesare investiti pentru
reabilitarea / modernizarea sursei existente;
Nu mai sunt necesare investiti pentru
reabilitarea  sistemului de transport si
distributie.

Amplasarea uni numar mare de surse de poluare in
municipiu. Acestea se suprapun peste celelalte surse de
poluare din interiorul municipiului (cum ar fi traficul
urban) si afecteaza sanatatea populatiei;

Este necesarda dezafectarea echipamentelor si
instalatiilor existente n sursa si renaturarea terenului;
Impact social negativ, prin fortarea unui numar mare de
locuitori sa investeasca in centrale de apartament;
Impact estetic negativ, prin scoaterea pe peretele
cladirilor a unui numar mare de cosuri;

Sunt necesare investitii majore in reteaua de distributie a
gazelor naturale.

n

In

5.2 Analiza comparativa multicriteriala a scenariilor propuse

vederea compararii celor ftrei

scenarii

propuse din punct de vedere al efectelor

economice,sociale si de mediu se realizeaza o analiza multicriteriala, in baza urmatoarelor
criterii:

» Criterii de mediu:

v" Reducerea de emisii de CO, raportata la energia echivalenta produsa

v" Reducerea poluarii distribuite in zonele de locuinte

» Criterii sociale: aspecte sociale, estimandu-se procentual nivelul impactului scenariului

asupra populatiei, si anume:

v"Impactul lucrarilor de realizare a investitiei asupra starii de bine a populatiei

v Impactului costului investitiei directe asupra situatiei economice a populatiei

» Criterii financiare:

v Nivelul investitiei

Etapele analizei multicriteriale elaborate sunt urmatoarele:

> Stabilirea unui coeficient de importanta pentru fiecare criteriu (sub forma procentuald),

astfel incat suma acestora sa fie egald cu 100%. Procentele de importantd ,nominale”

sunt urmatoarele:
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Tabel nr. 5.2.1

Criterii pentru compararea scenariilor propuse
Nr Criteriu Procent de importanta ,,nominal”
1 Criterii de mediu 50%
1.1 Reducerea de emisii de CO, raportata la energia echivalenta 25%
produsa
1.2 Reducerea poluarii distribuite in zonele de locuinte 25%
2 Criterii sociale 30%
2.1 Impactul lucrarilor de realizare a investitie asupra starii de 15%
bine a populatiei
2.2 Impactului  costului investitiei directe asupra situatiei 15%
economice a populatiei
3 Criterii financiare 20%
3.1 Nivelul investitiei 20%
TOTAL 100%

»  Acordarea unui punctaj, in domeniul 0+10, cifra 10 fiind asociata cu indeplinirea totala a
obiectivului criteriului respectiv si ierarhizarea scenariilor. Fiind 3 scenarii, scenariul cu
cel mai mic grad de indeplinire a obiectivului criteriului primeste 3 puncte, iar scenariul
cu cel mai mare grad de indeplinire a obiectivului criteriului primeste 10 puncte.

»  Determinarea importantei fiecarui criteriu si a fiecarui scenariu analizat se determina prin
efectuarea produsului dintre coeficientul de importantd acordat si punctajul acordat,
raportat la punctajul maxim (10 puncte).

»>  Determinarea punctajului total, obtinut de fiecare scenariu analizat, prin insumarea
rezultatelor pentru fiecare criteriu.

lerarhizarea scenariilor analizate functie de punctajul total.

Scenariul optim este acela care obtine punctajul total maxim.

Criterii pentru compararea scenariilor propuse

Tabel nr. 5.2.1

Criteriul 1.1 Criteriul 1.2 | Criteriul 2.1 Criteriul 2.2 | Criteriul 3.1 | Total
Reducere Reducere Impactul Impactul Nivel
emisii  CO | poluare realizarii costului investitie
raportatd la | distribuita lucrarilor  de | investitie
energia investitie
echivalenta asupra
produsa populatiei
25% 25% 15% 15% 20% 100%
Alimentare Punctaj 10 10 8 10 7 45
centralizata acordat
Importanta | 25% 25% 12% 15% 14% 91%
Alimentare Punctaj 7 7 5 10 5 34
descentralizata | acordat
Importantad | 17% 17% 8% 15% 10% 67%
Alimentare Punctaj 3 3 7 3 10 26
individuala acordat
Importanta | 8% 8% 10% 5% 20% 51%
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In urma evaluarii scenariilor s-a constatat ca scenariul de alimentare centralizati cu energie
termica este optim.

5.3 Prezentarea optiunilor analizate

in cadrul fiecarui scenariu s-au determinat cele mai fezabile optiuni, definite pentru intregul
sistem de alimentare centralizata cu energie termica din municipiul Ramnicu Valcea: sursa,
sistemul de transport si distributie.

Aceste optiuni au fost definite luand in considerare urmatoarele elemente de baza:

» Conformarea cu cerintele privind protectia mediului, atat prin indeplinirea obligatiilor de
conformare asumate (prevederea de tehnologii pentru reducerea emisiilor de NOx si
SO.,), cét si prin reducerea poluarii mediului prin utilizarea unor tehnologii moderne si
eficiente de producere a energiei termice;

» Conformarea cu cerintele BREF-BAT si cu prevederile legislatiei UE si nationale privind
domeniul energetic si al protectiei mediului. In principiu, acestea se refera la cresterea
eficientei energetice, in special prin utilizarea cogenerarii;

» Disponibilitatea combustibililor;

A\

Nivelul emisiilor de CO; si implicatile schemei de comercializare a certificatelor de emisii
de gaze cu efect de sera;

Caracteristicile tehnologiilor

Alegerea unor tehnologii cu costuri de investitii i costuri de operare suportabile;

YV V V

Posibilitatile de implementare locala;
» Capacitatea operatorului de a opera tehnologii complexe.
In cele 3 scenarii considerate, au fost definite cate un numar de optiuni fezabile, astfel:
» Scenariul I: 7 optiuni;
» Scenariul Il: 1 optiune;
> Scenariul 11I: 1 optiune.

Pentru cele 7 optiuni din cadrul Scenariului | s-a realizat analiza financiara si economica,
rezultand optiunea optima. Ca urmare, Scenariul | a fost definit prin optiunea optima rezultata.

Pentru cele 3 scenarii definite astfel prin cate o optiune, a fost realizata analiza financiara si
economica comparativa, in baza careia a rezultat scenariul optim.



-ormular cod: FIL42-002-03 Ac.0

»[E

i = 1-1282.01.011-N0-002

Cod document:

Serie de modificare

[ [ ] ] ] |Fe18

L]

5.3.1. Prezentarea optiunilor in cadrul Scenariului |

In urma corelarii situatiei actuale a sistemului de termoficare, a proiectiilor privind necesarul de
energie termica in urmatorii 20 de ani si a obiectivelor nationale si municipale, in cadrul
Scenariului |1 Alimentarea centralizatda cu energie termica s-au conturat sapte optiuni de
echipare a sursei de producere, si anume:

Tabel nr. 5.3.1.1

Optiunile definite in cadrul Scenariului |

Optiunea Caracterizarea Optiunii Lucrari de investitii

Optiunea1 | CET Govora -C7 va continua sa functioneze cu | Reabiltare CET existent -C7
echipamentele existente, reabilitate, pe combustibilii actuali | (instalati de termoficare urbana,
(lignit+ gaze naturale). EPA) + echipamente de mediu (IDG,
Se va vor instala surse noi: ITG 15MWe + CR 20MW1 | arzatoare cu NOx redus, electrofiltru).
dimensionat pentru necesarul mediu de vara si CAF | Surse noi pentru producere energie
16,28 MW (14 Gcal/h) gaze naturale, care vor acoperi | termica si electrica.
necesarul de mediu de vara si o parte din necesarul de iarna. | Reabilitare sistem de transport,
Sistemul de transport, distributie si PT-uri va fi reabilitat. distributie si PT.

Optiunea2 | CET Govora -C7 va continua sa functioneze cu | Reabiltare CET  existent -C7
echipamentele existente, reabilitate, pe combustibilii actuali | (instalati de termoficare urbana,
(lignit+ gaze naturale). EPA) + echipamente de mediu (IDG,
Se va vor instala surse noi: cazane de abur cu functionare pe | arzatoare cu NOx redus, electrofiltru).
biomasa 2x 18th + 2 turbine de abur de 1,3MWe | Surse noi de cogenerare pe biomasa
dimensionate pentru necesarul mediu de vard,si CAF | (rumegus deseuri de lemn) si CAF pe
16,28 MW (14 Gcal/h) gaze naturale, care vor acoperi | gaze naturale.
necesarul de mediu de vara si o parte din necesarul de iarna. | Reabilitare sistem de transport,
Sistemul de transport, distributie si PT-uri va fi reabilitat. distributie si PT.

Optiunea 3 | Realizarea unei surse noi: 2 x CAF 93 MW lignit tip ASF, CAF | Surse noi de producere energie
16,28 MW (14 Gcal/h) gaze naturale, ITG 15MWe + CR | termica pe carbune si gaze naturale
20MWt dimensionat pentru necesarul mediu de vara, care | si energie termica si electrica pe
vor acoperi necesarul de mediu de vara si o parte din | gaze naturale.
necesarul de iarna. Reabilitare sistem de transport,
Sistemul de transport, distributie si PT-uri va fi reabilitat. distributie si PT.

Optiunea 4 | Realizarea unei surse noi: 2 x CAF 93 MW lignit tip ASF, CAF | Surse noi de producere energie
16,28 MW (14 Gcal/h) gaze naturale, cazane de abur cu | termica pe carbune si gaze naturale
functionare pe biomasa 2x 18t/h + 2 turbine de abur de | si cogenerare pe biomasa.
1,3MWe dimensionate pentru necesarul mediu de vara, care | Reabilitare sistem de transport,
vor acoperi necesarul de mediu de vara si o parte din | distributie si PT.
necesarul de iarna.

Sistemul de transport, distributie si PT-uri va fi reabilitat

Optiunea 5 | Realizarea unei surse noi: 2 x CAF 93 MW gaze naturale, | Surse noi de producere energie
ITG 15MWe + CR 20MW?1t dimensionat pentru necesarul | termica si electrica pe gaze naturale.
mediu de vara, care vor acoperi necesarul de mediu de vara | Reabilitare sistem de transport,
si 0 parte din necesarul de iarna. distributie si PT.

Sistemul de transport, distributie si PT-uri va fi reabilitat.

Optiunea 6 | Realizarea unei surse noi: 2 x CAF 93 MW gaze naturale, | Surse noi de producere energie
cazane de abur cu functionare pe biomasa 2x 18t/h + 2 | termica si electrica pe gaze naturale
turbine de abur de 1,3MWe dimensionate pentru necesarul | si biomasa.
mediu de vara Reabilitare sistem de transport,
Sistemul de transport, distributie si PT-uri va fi reabilitat distributie si PT.

Optiunea7 | CET Govora -C7 va continua sa functioneze cu | Surse noi de producere energie
echipamentele existente, reabilitate, pe combustibilii actuali | termica si electrica pe lignit si
(lignit+ gaze naturale). biomasa.

Se va instala sursa noua: cazane de abur cu functionare pe | Reabilitare sistem de transport,

biomasa 50t/h + turbine cu abur 10Mwe, cu condensatie si
priza.
Sistemul de transport, distributie si PT-uri va fi reabilitat

distributie si PT
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5.3.2. Prezentarea optiunilor in cadrul Scenariului Il

in urma analizei situatiei locale, a prognozelor privind necesarul de energie termica in urmatorii
20 de ani si a obiectivelor nationale si municipale, in cadrul Scenariului Il Alimentare cu
energie termica in sistem descentralizat a fost considerata o singura optiune, viabila din punct
de vedere tehnico — economic.

Necesarul de energie termica sub forma de apa fierbinte va fi asigurat din centrale termice de
zona pe combustibil gaze naturale.

Aceasta optiune presupune sistarea alimetarii cu caldura din CET Govora si construirea a patru
centrale noi de zona dupa cu urmeaza:

[: MAI 9 Mwe si CAF 70 MW/h (60Gcal/h);
[I: MAI 3 MWe si CAF 41MW/h (35 Gcal/h);
[1: MAI 3 MWe si CAF 41MW/h (35 Gcal/h);
IV: CAF 23,26MW /h (20 Gcal/h)

Combustibilul de baza pentru centralele de zona va fi gazul natural. in paralel cu realizarea
acestor centrale este necesara extinderea retelelor de distributie de gaze naturale.

Sistemul de distributie se redimensioneaza.

5.3.3. Prezentarea optiunilor in cadrul Scenariului lll

in cazul scenariului Il se considera o singura optune respectiv sistarea functionarii CET Govora,
populatia urmand a-si monta centrale de apartament pe gaze naturale.

BREF-BAT nu prevede cerinte pentru surse mai mici de 50 MWh.

in plus sunt necesare lucrdri majore de extindere si redimensionare a retelei de distributie a
gazelor naturale.

In urma evaluarii scenariilor strategice de alimentare cu energie termica a municipiului Ramnicu
Vélcea si a optiunilor aferente acestora, Scenariul | — Optiunea 7 a obtinut cei mai buni
indicatori de performanta financiard, economicd, sociald si de mediu, a carei descriere tehnicé
este urmatoarea:

in CET Govora este mentinut in functiune cazanul de abur nr.7 (C7), cu functionare pe carbune.
Cazanul de abur nr. 4 cu functionare pe gaze naturale este in rezerva rece.

Cazanul de abur C7 va fi echipat cu arzatoare cu NOx redus, cu instalatie de desulfurare a
gazelor de ardere. Pentru reducerea nivelului pulberilor se vor retehnolgiza electrofiltrele.

Masurile propuse sunt in concordanta cu cerintele BREF-BAT.

Pentru acoperirea necesarului de vara se va instala o sursa noua: cazan de abur de 50 t/h cu
functionare pe biomasa (rumegus si tocaturd lemnoasd) + turbina de abur condensatie si priza
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de 10MWe ce va acoperi necesarul corespunzator regimului mediu vara, care va face obiectul
altei investitii.

Aceste echipamente se vor realiza in incinta centralei, in spatiile disponibile. Apa fierbinte
rezultata va fi introdusa in instalatiile de termoficare urbana. Energia electrica va fi produsa in
cogenerare.

Prin relizarea lucrarilor de investitii privind retehnlogizarea cazanului C7 in vederea conformarii la
cerintele legislatiei de mediu, precum gi realizarea cazanelor de abur cu functionare pe biomasa
(deseuri lemnoase si tocatura lemnoasa) se aduce o importantad contributie la reducerea
consumului de combustibili fosili, cu reducerea corespunzatoare a emisiilor poluante, in special a
emisiilor de CO..

Sistemul de transport si distributie se va reabilita.
Modul de acoperire a sarcinii termice in optiunea 7

Pentru perioada de iarna, grupul nou pe biomasa va functiona in condensatie, necesarul de
caldura fiind asigurat din cazanul 7. Necesarul pentru perioada de vara va fi asigurat prin priza
turbinei de 10 MW a grupului nou.
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6. MONITORIZAREA

in domeniul monitorizarii Comunitatea Europeané a pus la dispozitie o documentatie teoretica si
metodologica in ceea ce privesc tehnicile de prelevare si dozare analitica.

Din informatiile BREF pentru monitorizare reies urmatoarele recomandari:

> asupra cerintelor si frecventelor prelevarilor, analizelor si tipului de monitoring necesar,
acestea fiind specifice fiecarui tip de proces;

» cu privire la scopul si frecventa (continuu sau discontinuu) a monitorizarii fluxurilor —
monitorizarea, trebuie facuta in timpul functionarii (pornire, operare normala si oprire).

Sistemul de monitoring trebuie sa permita un control adecvat atat al procesului tehnologic cat si
al emisiilor de substante poluante.

Unele elemente ale sistemului de monitorizare pot include:
» monitorizarea continua sau periodica a emisiilor de substantelor poluante;
> calibrarea si intercalibrarea cu regularitate a echipamentelor de masurare;
> verificarea periodica a masuratorilor prin realizarea de masuratori comparative simultane.

Documentele de referinta BAT - BREF specifica ca un numar redus de masuratori, si la intervale
mari de timp nu pot da o imagine reald asupra emisiilor. Cuantificarea emisiilor trebuie sa se
bazeze pe un monitoring propriu care sa aiba la baza si un bilant masic complet, luand in
considerare toate materiile care intra in proces si care rezulta din proces.

Monitorizarea activitatii noilor instalatii de pe amplasamentul SC CET Govora SA se va efectua
prin doua tipuri de actiuni:

» supraveghere din partea organelor abilitate (serviciul ACC din cadrul ARPM Craiova si
Comisariatul Judetean al Garzii Nationale de Mediu, Inspectia Apelor, Inspectoratul
pentru Situatii de Urgenta, Inspectie Sanitara, Inspectoratul de Stat in Constructii) si cu
atributii de control,

» automonitoring, constand in: monitoring-ul emisiilor si calitatii factorilor de mediu;
monitoring-ul tehnologic/ monitoring-ul variabilelor de proces si monitoring-ul post
inchidere.

Automonitorizarea in faza de exploatare are ca scop verificarea conformarii cu conditiile impuse
de autoritatile competente si de legislatia de mediu in vigoare.

Automonitorizarea are urmatoarele componente:

» monitorizarea emisiilor in gazele de ardere provenite din IMA: SO,, NO, pulberi, CO,
CO..

monitorizarea emisiilor in apa evacuata;
monitorizarea emisiilor in reteaua de canalizare;

monitorizarea emisiilor in sol;
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» monitorizarea deseurilor generate;

» monitorizarea zgomotului si vibratiilor;
» monitorizarea in perioadele de functionare anormala.

Monitoring-ul tehnologic este o actiune distincta si are ca scop verificarea periodica a starii gi
functionarii instalatiilor de pe platforma industriala a SC CET Govora SA, respectiv:

> \Verificarea permanenta a starii de functionare a tuturor componentelor activitatii:
v' operatiunile de alimentare si depozitare a materiilor prime si auxiliare;
v" functionarea cazanelor si generatoarelor;
v" functionarea electrofiltrelor si a altor instaltii de retinere a poluantilor;

v" functionarea sistemului de transport hidraulic al zgurei si cenusii, precum si a
produselor finale de la instalatia de desulfurare la depozitul existent in incinta CET
Govora Industrie;

v’ starea traseelor de apa calda.
» Urmarirea gradului de tasare a terenului:

v'comportarea constructiilor;

v'aparitia unor tasari diferentiale si stabilirea masurilor de prevenire a lor.
» Controlul intrarilor si iesirilor de deseuri

v' verificarea documentelor care insotesc intrarile si iesirile de deseuri.

Monitorizarea calitatii mediului pe amplasamentul CET Govora se realizeaza pentru toti factorii
de mediu, in conformitate cu conditile din Autorizatia Integratéd de Mediu nr. 16/04.09.2006,
emisa de ARPM Craiova.

Pentru automonitorizare sunt urmarite concentratiile poluantilor din gazele de ardere (SO», NOy,
pulberi in suspensie, CO, CO,) evacuate la cos, calitatea apelor evacuate in emisar cu
masurarea indicatorilor, calitatea apelor freatice prin recoltarea de probe din forajele realizate pe
amplasamentul centralei, calitatea solului de pe amplasament si in imprejurimi. Se efectueaza
determinari ale nivelului de zgomot si se tine evidenta cantitatii de deseuri generate.

6.1 Monitorizarea calitatilor apelor

Acquis-ul comunitar recomanda monitorizarea continua cu prelevarea probelor proportional cu
debitul de apa evacuat, dar sunt acceptate si prelevarile de probe proportionale cu debitul, la
intervale fixe.

Protectia calitatii apelor va avea in vedere monitorizarea evacuarilor de ape uzate aferente
centralei termice. Monitorizarea se va face in conformitate cu HG nr. 188/2002 pentru aprobarea
unor norme privind conditile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si
completata cu HG 352/2005.
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Monitorizarea calitatii apelor uzate evacuate se efectueaza:

v prin analize de laborator, in laboratoarul de specialitate al SC CET Govora SA dupa
tehnicile specificate de STAS-urile in vigoare;

v’ cu laboratoare specializate ale SC Oltchim SA.

in urma activitati care se va desfasura in centrala electricd de termoficare vor rezulta
urmatoarele tipuri de ape impurificate: ape uzate tehnologice, menajere si pluviale. Debitele de
ape uzate evacuate se vor incadra in prevederile din Autorizatia de Gospodarire a Apelor.

Evacuarea apelor uzate din CET Govora se va face prin intermediul sistemelor existente de
evacuare a apelor care trebuie sa respecte valorile maxime ale indicatorilor de calitate prevazuti
prin programul de automonitizare in Autorizatia Integrata de Mediu nr.16/04.09.2006.

Calitatea si debitele apelor uzate evacuate sunt reglementate de contractele de servicii de
gospodarire a apelor incheiate cu societatile SC Oltchim SA si SC USG SA.

Monitorizarea indicatorilor de calitate a apelor uzate evacuate din incinta SC CET Govora
SA se va realiza cu frecventa stabilita in Autorizatia Integrata de Mediu nr. 16/2006 -zilnic
sau saptamanal, functie de parametrii care trebuie analizati.

6.2 Monitorizarea emisiilor de substante poluante in gazele de ardere

Gazele de ardere rezultate in urma arderii combustibililor in cazanele energetice sunt trimise prin
canalele de gaze de ardere cu ajutorul ventilatoarelor de gaze de ardere la cosul de fum pentru
a fi evacuate in atmosfera.

in prezent, monitorizarea emisiilor de poluanti evacuati in atmosfera prin intermediul cosului de
fum aferent IMA 3, se realizeaza pe canalul de gaze de ardere dupa iesirea din ventilator, in
conformitate cu prevederile din Autorizatia Integrata de Mediu, astfel:

Tabel nr.6.2.1
Monitorizarea emisiilor de poluanti evacuati in atmosfera

Instalatii mari de Punct de prelevare Parametru Frecyen_ta de Metod_a 5Ie
ardere/ Cazan monitorizare analiza
SO, Firme autorizate
IMA 3 — lesire VG1 | NO, Semestrial . .
. . Analizoare on-line
functionare pe Cos de Pulberi
lignit fum nr.4 SO, Firme autorizate
Cazan7 legire VG2 Ealgeri Semestrial Analizoare on-line

Dupa montarea arzatoarelor cu formare redusa de NOx si a instalatiei de desulfurare a gazelor
de ardere, monitorizarea substantelor poluante se va realiza astfel:
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Tabel nr.6.2.2
Monitorizarea emisiilor de poluanti evacuati in atmosfera

} SO,
IMA3—-C7 | IDG umeda Dupa absorber =55 Continuu Analizoare on-line
pe cosul de fum Pulberi

Tabel nr. 6. 2.3
Monitorizarea emisiilor din gazele de ardere evacuate in atmosfera

1 2 3 4 5 6 7 8 9
C7 cu IDG | 293 80 |[4,1 | - volum 330,42 m°s | 5025 | NOx<197 - Analizoare
umeda - temperatura 55 °C S02< 243,65 on-line
- viteza 15 m/s Pulberi<24,5

in ceea ce priveste ceilalti factori de mediu, tinAnd cont c& noile instalatii si echipamente se
amplaseaza in incinta centralei existente — SC CET Govora SA, se recomanda ca monitorizarea
acestora sa respecte conditiile impuse prin Autorizatia Integrata de Mediu nr. 16/2006, respectiv:

Sol:

» Monitorizarea emisiilor de poluanti in sol se va face o data la 4 ani, de catre laboratorul de
specialitate al SC CET Govora SA, pentru compararea concentratiilor de poluanti din sol
cu limitele normate pentru solurile cu folosintd mai putin sensibila, conform prevederilor
Ord. MAPPM nr. 756/1997.

Nivel zgomot:

> Nivelul de zgomot la limita incintei SC CET Govora SA se va monitoriza de comun acord
cu ARPM Craiova;

» Nivelul zgomotului la locurile de munca, in timpul probelor mecanice si tehnologice si in
timpul desfasurarii procesului tehnologic va fi monitorizat periodic, prin grija biroului de
Protectie a Mediului.
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Gestionarea deseurilor:

> Gestionarea tipurilor de deseuri generate va fi monitorizata prin scrierea intr-un Registru
privind managementul deseurilor a cantitatilor de deseuri generate, a operatiunilor de
valorificare sau depozitare, precum si a detaliilor privind transporturile/societatile care le
preiau.

» Evidenta deseurilor generate va fi tinuta lunar, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002,
modificatéa si completatda de HG nr. 210/2007 si va contine urmatoarele informatii: tipul
deseului, codul deseului, instalatia producatoare, cantitatea produsa, data evacuarii
deseului din instalatie, modul de stocare, modul de tratare, data predarii deseului,
cantitatea predata catre transportator/valorificator/eliminator, date privind expeditiile
respinse, date privind orice amestecare a deseurilor.

Instalatia de desulfurare a gazelor de ardere este complet automatizata, cu o camera de
comanda proprie, cu aparatura de monitorizare a tuturor parametrilor de functionare (debite,
temperaturi, presiuni, aer comprimat etc.).

Instalatia de automatizare aferentad statiei de tratare chimicd a apei asigura conducerea i
monitorizarea automata a instalatiilor tehnologice aferente statiei de tratare apa dedurizata, si
tratare apa demineralizatd dintr-o sala de comanda proprie amplasata in cladirea statiei de
tratare apa. Parametrii tehnologici de calitate apa se vor transmite si la sistemul de monitorizare
DCS amplasat in camera de comanda.

Lucrarile de montare a instalatiei de desulfurare a gazelor de ardere provenite de la cazanul de
abur nr.7, vor avea ca rezultat respectarea prevederilor din HG nr. 440/2010 si a directivei UE
2001/80.

Muncitorii executanti (constructori si montori) vor fi instruiti s& respecte cu strictete masurile si
normele de protectie a muncii din Legea Protectiei Muncii nr. 319/2006 si de prevenire si
stingere a incendiilor specifice activitatilor de constructii montaj, dar si pe cele specifice
activitatilor energetice pentru functionarea unei centrale termice.
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7. SITUATII DE RISC

Pentru cazul concret al acestui proiect care vizeaza reabilitarea actualului sistem centralizat de
termoficare la nivelul municipiului Ramnicu Valcea, se urmareste in mod deosebit
managementul riscurilor industriale fiind vorba in principal de problemele tehnologice legate de
dezafectarea unor instalatii vechi, integrarea in actualul sistem a unor instalatii si echipamente
noi si functionarea sigura a acestora in viitor pentru asigurarea energiei termice necesare
orasului la preturi suportabile, in conditii specifice de eficienta energetica corelata cu reduceri de
emisii de gaze cu efect de sera.

Problemele legate de riscurile naturale (cutremur, inundatii, seceta, alunecari de teren, etc.) sunt
considerate probleme cunoscute si avute deja in vedere la realizarea si functionarea CET
Govora in actuala configuratie.

Problemele legate de riscurile industriale sunt si ele considerate cunoscute, dar au fost reluate si
analizate, avand in vedere reabilitarea instalatiei existente in contextul actualelor cerinte privind
atat competitivitatea tehnologica evidentiata de parametri tehnico-economici de functionare, céat
si conformarea cu reglementarile de mediu in vigoare.

Referitor la problemele de mediu trebuie mentionat si faptul ca& lucrarile de
reabilitare/modernizare a sursei de producere a agentului termic pentru termoficare cuprind si
investitiile pentru instalatia de desulfurare a gazelor de ardere gi montarea noilor arzatoare cu
formare redusd de oxizi de azot la cazanul nr.7, in conditiile utilizarii celor mai bune tehnici
disponibile.

Instalatiile (ca proces tehnologic) si echipamentele corespunzatoare, sunt dezvoltate cu succes
la scara industriala pentru a realiza reduceri semnificative ale concentratiilor de dioxid de sulf (si
pulberi) si oxizi de azot in emisia instalatiei mari de ardere-IMA.

Astfel, pentru aceste instalatii de depoluare a gazelor de ardere, s-a considerat relevanta
prezentarea riscurilor tehnice/tehnologice care pot apare in functiune. Principalii factori de risc
care vor fi mentionati pentru aceste instalatii sunt practic asemanatori instalatiilor pentru
producerea agentului termic, care se vor reabilita/moderniza

Instalatiile existente ca si cele reabilitate/modernizate, precum si cele noi vor functiona ca un tot-
unitar pentru indeplinirea obiectivului general si a obiectivului specific al proiectului

7.1 Managementul riscurilor tehnice/ tehnologice
7.1.1. Lista actelor normative aplicabile

> Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune,
instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificarile si
completarile ulterioare (HGR nr. 1407/2008)
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HG nr.752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor

si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive, cu
modificarile si completarile ulterioare (HGR nr. 461/2006);

Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea OUG nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de
montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale;

Legea gazelor naturale nr 351/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
(Legea 288/2005, OUG 33/2007, OUG 122/2007)

PE (Prescriptie Energetica) 224/1989 — Normativ pentru proiectarea instalatiilor
termomecanice ale termocentralelor;

PE 503/87 Normativ de proiectare a instalatiilor de automatizare a partii electrice a
centralelor si statiilor

Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu
gaze naturale/2009

7.1.2. Prezentarea factorilor de risc tehnic/tehnologic si a masurilor de prevenire a
acestora, pentru faza SF

A) Sisteme tehnologice de producere a energiei

Factori de risc:

>
>
>

YV V VYV VY

Defectarea instalatiei de desulfurare, aferenta cazanului de abur nr. 7;
Defectarea arzaoarelor cu formare redusa de NOx , aferente cazanului de abur nr. 7;

Incompatibilitati intre echipamentele nou prevazute si sistemele termomecanice existente,
sau pe parte de gaze naturale;

Fisurarea conductelor de gaze naturale
Defectarea sistemelor de automatizare;
Proiectare fara respectarea Prescriptilor Tehnice, ISCIR etc., in vigoare;

Achizitionarea de echipamente cu fiabilitate necorespunzatoare conditiilor de functionare
impuse;

Achizitionarea de materiale incompatibile cu conditiile de functionare impuse, altele decat
cele din proiect;

Nerespectarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor
de alimentare cu gaze naturale

Contractarea unor firme de montaj neautorizate pentru montarea categoriilor de instalatii
care fac obiectul investitiei.
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Masurile de prevenire a riscurilor:

>
>

Alegerea unor echipamente cu fiabilitate ridicata;
Asigurarea fiabilitatii necesare la instalatia de desulfurare;

Alegerea unor echipamente compatibile cu sistemele existente pe amplasament, care
raman in continuare in functiune;

Achizitionarea de materiale care sa corespunda tuturor conditiilor tehnice impuse;

Asigurarea fiabilitatii instalatiei de desulfurare si a arzatoarelor cu formare redusa de oxizi
de azot, cerute prin reglementarile existente.

B) Sisteme electrice si de automatizare

Factori de risc:

>
>

>

functionare necorespunzatoare;

prevederea de echipamente/materiale/aparate, fara gradul de protectie corespunzator
meiului de lucru;

pierderea continuitatii instalatiei de legare la pamant.

Masuri de prevenire a riscurilor:

>

dimensionarea corectad a echipamentelor corespunzator curentilor de scurtcircuit ce pot
apare;

dimensionarea corespunzatoare a surselor de alimentare;

utilizarea de echipamente fiabile, cu mentenanta redusa si corespunzatoare mediului in
care functioneaza;

prevederea de protectii electrice corespunzatoare, performante si reglate conform
conditiilor de functionare

coordonarea protectiilor electrice in vederea realizarii selectivitatii declansarilor

gruparea corespunzatoare a consumatorilor, functie de categoria lor, pe bare avand
alimentari de lucru si rezerva;

realizarea unor scheme de blocaj pentru evitarea unor manevre gresite;

prevederea de materiale/ echipamente/ aparate cu un grad de protectie corespunzator
mediului de lucru;

prevederea la instalatia de legare la pamant a materialelor care sa evite coroziunea sau
sa o limiteze (otel zincat);

prevederea la instalatia de legare la paméant de masuratori si verificari specifice la
punerea in functiune si pe durata exploatarii.
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C) Alimentarea cu apa limpezita a instalatiei de desulfurare

Factori de risc:

>

>
>
>

fisurarea echipamentelor si conductelor urmata de scurgeri de solutii;
scurgeri necontrolate de fluide;
scapari de solutii ca urmare a unor manevre incorecte;

scurgeri necontrolate sau accidentale la transvazarea si vehicularea reactivilor chimici;

Masurile de prevenire a factorilor de risc:

>

YV V VYV V VY

Alegerea unor materiale de constructie corespunzatoare pentru echipamente si conducte
pentru prevenirea fisurarii prin corodare;

Lucrari de intretinere a armaturilor, tevilor, imbinarilor cu flange;
Prevederea de armaturi de constructie fiabila;

Respectarea programului de intretinere a armaturilor;
Respectarea instructiunilor de operare;

Supravegherea atenta a umplerii vaselor pentru prevenirea transferului necontrolat de
reactiv chimic;

Efectuarea lucrarilor de intretinere a traseelor de reactivi.

7.2 Managementul riscurilor de incendiu/explozie

7.2.1. Lista actelor normative aplicabile

Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

» Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor

generale de aparare impotriva incendiilor;

Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 80/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila;

HG nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun
avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu;

» Standardele europene referitoare la protectia antiexplozie ,ATEX”

HG nr. 537/2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire
si stingere a incendiilor;

PE 009/1993 - Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru
producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice;

P 118/1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor;



-ormular cod: FIL42-002-03 Ac.0

»

>

>

Serie de modificare

o I : Cod document: 1-1282.01.011-N0-002 | ‘ ‘ | | Pag. 195
L]

Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiului pe durata executiei lucrarilor de
constructii si instalatii — indicativ C300-1994.

Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea si exploatarea instalatiilor electrice
in zone cu pericol de explozie NP 09 — 04, modificat si completat

Directiva 96/82/CE privind substante periculoase si explozive

7.2.2. Prezentarea factorilor de risc de incendiu/ explozie si a masurilor de prevenire

A) Sisteme tehnologice de producere a energiei

Principalii factori de risc de incendiu/ explozie sunt :

>

materialele si substantele combustibile existente in sistemele tehnologice de producere a
energiei (gaze naturale, praf de carbune, etc.);

incompatibilitatea dintre natura incendiilor si substantele de stingere utilizate;

incompatibilitatea dintre sistemul de detectie si semnalizare a incendiilor nou prevazut si
sistemul de detectie si semnalizare a incendiilor existent;

scurtcircuit la actionarile electrice

prevederea de echipamente/ materiale/ aparate cu grad de protectie necorespunzéatoare
mediului de lucru.

Maésuri de prevenire a incendiilor/exploziilor:

>
>

Alegerea unor substante de stingere compatibile cu natura incendiilor posibile;

Prevederea de echipamente/ materiale/ aparate cu grad de protectie corespunzatoare
mediului de lucru;

Alegerea unui sistem de detectie si semnalizare a incendiilor nou, compatibil cu sistemul
de detectie si semnalizare a incendiilor, existent;

Respectarea standardelor europene referitoare la protectia antiexplozie “ATEX”;

Spatiile de depozitare, montaj, exploatare, intretinere si reparatii vor fi dotate cu instalatii
de hidranti si toate dotatiile de prima interventie in caz de incendiu conform legii;

in perioada de montaj, executantul are obligatia de a asigura securitatea obiectivelor
invecinate impotriva incendiilor si de a dota locurile de munca cu materiale si
echipamente de stins incendiu;

Este interzisa folosirea focului deschis in locurile in care se utilizeaza, manipuleaza,
depoziteaza substante combustibile, sau care in prezenta focului deschis prezinta pericol
de incendiu sau de explozie;
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Caile de acces, de evacuare si de interventie trebuie sa fie mentinute in permanenta
practicabile si curate;

Deseurile si reziduurile combustibile rezultate, se colecteaza ritmic, dar obligatoriu la
terminarea schimbului si se depun in locurile destinate depozitarii sau distrugerii lor, astfel
incat locurile de munca sa fie in permanenta curate;

Se vor lua masurile impuse de normele lucrarilor cu foc deschis, sudura electrica si taiere
cu flacara, lucrarile fiind executate si supravegheate numai de persoane calificate,
experimentate si instruite, iar echipamentele sau aparatele utilizate vor fi in stare buna; se
vor respecta distantele impuse in ceea ce priveste amplasarea locului unde se sfectueaza
sudura si amplasarea buteliei de carbid, oxigen sau/si acetilena;

Materialele utilizate la izolarea termica a conductelor vor fi in limita posibilitatilor ignifuge si
se vor asigura impotriva imbibarii cu substante inflamabile, motorina, ulei sau pacura si
vor fi complet evacuate dupa terminarea montajului;

Se vor prevedea dotatii de prima interventie in caz de incendiu.

B) Sisteme electrice si de automatizare

Maésuri de prevenire a incendiilor/exploziilor:

>

YV V VYV VY

YV V VYV VY

>

alegerea echipamentelor si cablurilor electrice avand un grad de protectie corespunzator
categoriei de pericol de incendiu/explozie a zonei respective;

elemente de constructie ignifuge sau greu combustibile;
separari, distantari, compartimentari, etansari;
colectarea uleiului de la echipamentele cu ulei;
montarea instalatiilor de semnalizare a inceputului de incendiu:
v manual;
v cu comanda centralizata.
prevederea dotatiilor de prima interventie in caz de incendiu;
prevederea instalatilor fixe de stingere a incendiilor in gospodariile de cabluri.
comanda si semnalizarea pentru pompele de incendiu si vanele de incendiu;
montarea sistemelor de semnalizare a inceputului de incendiu;

comanda si semnalizarea la distanta, locala sau automatizata.

Respectarea cu strictete in cadrul centralei electrice si de termoficare a tuturor procedurilor
existente privind functionarea normala, opriri /reporniri, reparatii, a normativelor, a masurilor
specifice de securitate gi protectie antiexplozie si de securitate si sanatate a muncii vor conduce
la evitarea aparitiei unor evenimente nedorite, care ar putea avea $i un impact negativ asupra
mediului.
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8. PLANUL DE iNCHIDERE AL AMPLASAMENTULUI

La luarea deciziei de inchidere a activitatii desfagurate in centrala electrica de termoficare aflata
in proprietatea SC CET Govora SA, se va avea in vedere derularea urmatoarelor:

> Activitati preliminare pentru pregatirea instalatiilor si echipamentelor ;

A\

incetarea activitatii de producere a energiei termice;

A\

Activitati de conservare a unor echipamente (cazane de apa calda);

A\

Activitati de demontare utilaje si echipamente din cadrul centralei termice care pot fi
valorificate;

> Activitati de dezafectare;
> Activitati de demolare;

> Activitati de curatare si ecologizare a amplasamentului.

8.1. Activitatile preliminare pentru incetarea activitatii:

> elaborarea unor studii preliminare pentru stabilirea impactului tehnic, social si economic al
deciziei de inchidere a activitatii;

> elaborarea proiectului de inchidere a activitatii, cu masurile PSI si securitatea muncii, care
va include dezafectarea instalatiilor, echipamentelor precum si dezmembrarea utilajelor si
demolarea constructiilor;

> elaborarea Bilantului de mediu nivel | si nivel I, necesare pentru inchiderea activitatii.

in urma elaborérii acestor documentatii tehnico — economice se vor stabili timpul si modul in care
vor fi eliminate efectele datorate activitatii desfasurate in timp, precum si costul inchiderii.

8.2. Incetarea activititii instalatiei

> oprirea instalatiei tehnologice, cu respectarea cu strictete a procedurilor din regulamentul
de functionare;

» curatarea vaselor in care mai raman materiale solide, semisolide sau lichide. Lichidele
recuperate se vor colecta in butoaie si recipienti etansi, specializati si se vor depozita
temporar pe platforma betonata existenta;

> valorificarea substantelor chimice care au ramas neutilizate la diferiti solicitanti, pana la
epuizarea stocului;

> dupa epuizarea stocului se vor curata toate utilajele, conductele de legatura, precum si
toate rezervoarele care au servit drept vase de depozitare a substantelor chimice ;

> uleiurile recuperate din instalatie se vor valorifica la terti, la firme specializate autorizate in
reconditionarea sau eliminarea lor.
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8.3. Activitati de conservare

>

>

se vor conserva acele echipamente precum si /sau constructiile, care nu se doresc a fi
dezafectate /demolate in prima etapa pana la o decizie de valorificare /redistribuire,
functie si de viitoarea activitate care se va desfasura pe amplasament;

se vor conserva, temporar in conditii de securitate adecvate, toate substantele care nu au
fost instrainate de pe amplasament.

8.4. Activitati de demontare utilaje si echipamente din cadrul instalatiei pilot

>

dupa ce toate operatiile de curatire sunt terminate, se trece la demontarea propriu zisa a
utilajelor. Utilajele metalice de marime relativa mica (pompe, vase mici, etc.) se vor
demonta ca atare si se vor depozita pe platforme betonata si/sau in magaziile existenta;

se vor valorifica ca atare utilajele care sunt in stare buna, iar utilajele care nu se mai pot
reutiliza, se vor valorifica ca aliaj feros vechi, vanzandu-se la firme specializate autorizate;

utilajele metalice mari care nu pot fi valorificate ca atare se vor dezmembra, bucatile de
metal rezultate depozitdndu-se pe platforme betonata si se vor vinde la firme specializate,
autorizate.

8.5. Activitati de dezafectare

>

>
>
>

se va demonta si valorifica aparatura AMC din instalatie;
se vor demonta conductele aferente instalatiei, acestea vanzandu-se ca fier vechi;
dupa decuplarea de la retea se vor demonta instalatiile electrice;

materialele metalice rezultate de la demontarea instalatiei electrice (conductorii de cupru,
etc.) se vor depozita intr-o incapere inchisa, asigurata, pana la valorificarea acestora de
catre firme specializate.

8.6. Activitati de demolare

>

daca se va hotari demolarea si demontarea constructiilor aferente centralei electrice de
termoficare, materialele metalice rezultate se vor valorifica ca fier vechi, iar molozul
rezultat se va evacua treptat la un depozit de deseuri nereciclabile, stabilit de comun
acord cu autoritatile locale.

lucrarile se vor executa numai cu personal calificat si instruit in problematicele PSI si
securitatea muncii;

pe tot parcursul procesului de dezafectare se va asigura paza continua a obiectivului n
vederea impiedicarii furturilor.
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8.7. Activitati de curatare si ecologizare a amplasamentului

> se vor indeparta controlat si se vor conduce spre destinatii bine definite, in corelatie cu
legislatia in vigoare, toate materialele rezultate din demontare /demolare si care au fost
depozitate temporar pe amplasament;

» daca utilizarea viitoare a terenului o va cere se vor decoperta i suprafatele betonate si se
va acoperi cu pamant de calitate, specific zonei, nepoluat;

> daca se va constata ca unele suprafete ale solului din imediata vecinatate a platformelor
betonate este poluat cu produse care au fost folosite in activitate, aceste suprafete se vor
supune remedierii ;

> se va reproiecta intreaga zona, in functie de utilizarea viitoarea a amplasamentului.
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9. DESCRIEREA DIFICULTATILOR

Evaluarea impactului asupra mediului s-a derulat pe baza informatiilor si datelor tehnice puse la
dispozitie de catre titularul activitatii. in plus, aceasta s-a derulat prin corelarea informatiilor si
datelor tehnice referitoare la situatia existenta a obiectivului cu caracteristicile tehnice ale
proiectului propus.

Pentru investitia analizata a fost prognozat impactul asupra factorilor de mediu, astfel:

v’ calitatea aerului — determinarea concentratiilor maxime de SO, NOx si pulberi pentru
perioada de mediere orara respectiv anuald, prin modelarea dispersiei substantelor
poluante evacuate in atmosfera prin intermediul cogurilor de fum, pentru situatia
existenta si pentru profilul final al sursei de producere energie termica;

v’ calitate apa — analiza incadrarii debitelor de apa potabila prelevate/ape uzate evacuate
respectiv a indicatorilor de calitate ape uzate evacuate, in volumele si valorile limita
admisibile impuse prin Autorizatia de Gospodarire a Apei nr.104/13.06.2006 eliberata
de Administratia Nationald ,Apele Roméane” si prin programul de automonitorizare
prezazut in Autorizatia Integratd de Mediu nr. 16/04.09.2006, eliberatd de Agentia
Regionala pentru Protectia Mediului Craiova;

v sol — identificarea situatiei actuale a amplasamentului din punct de vedere al
concentratiilor de poluanti in sol, comparativ cu limitele normate pentru solurile cu
folosintd mai putin sensibild, conform prevederilor Ord. MAPPM nr. 756/1997,

v’ subsol — evaluare preliminara pe baza datelor existente, studiul geotehnic urmand sa fie
elaborat la faza de proiect tehnic;

v' biodiversitate - amplasarea obiectivului fata de siturile Natura 2000 situate pe teritoriul
judetuluiValcea.
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10. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC

10.1. Descrierea activitatii
10.1.1 Obiectivul proiectului

Prin transpunerea acquis-ului comunitar, Roméania a acceptat si adoptat noi legi si standarde
privind calitatea mediului. Implementarea directivelor europene reprezinta o schimbare radicala
in politicile nationale si in modul de abordare a problematicii de mediu, schimbare ce va implica
costuri investitionale consistente si pe termen lung.

In multe localitati din Roméania, sursele majore de poluare sunt de instalatile mari de ardere
(IMA), care produc energie electrica si/sau caldura si care fac parte din sistemele centralizate de
alimentare cu caldura.

Sistemele centralizate de incalzire urbana se confruntd cu o uzura fizica si morala a instalatiilor
si echipamentelor, resurse financiare insuficiente pentru intretinere, reabilitare si modernizare,
pierderi mari in retelele de transport si distributie, izolare termica necorespunzatoare a fondului
locativ existent. Aceste deficiente au ca implicatie poluarea semnificativa a mediului.

in cadrul Tratatului de Aderare la UE, Romania si-a asumat angajamente prin Planul de
Implementare al Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanti in aer
proveniti din IMA, obtindnd perioade de tranzitie esalonate pana in 2013, pe categorii de poluanti
emisi in atmosfera — dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, respectiv 2017 pentru reducerea
suplimentara a emisiilor de oxizi de azot.

Aceste perioade de tranzitie evidentiaza faptul ca instalatile mari de ardere respective au un
efect semnificativ asupra calitatii aerului, fiind necesara implementarea de masuri de reducere a
emisiilor poluante gi ca nivelul investitiilor necesare este dificil a fi suportat de beneficiar.

Obiectivul general al proiectului de reabilitare a sistemului centralizat de producere energie
termica este imbunatatirea calitatii vietii in Romania reflectata in calitatea factorilor de mediu si
starea de sanatate a populatiei, ca urmare a investitiilor in infrastructura impuse de politica de
coeziune economico-sociala a Uniunii Europene pentru atingerea obiectivului ,Convergenta”
(obiectivul finantat din instrumente structurale, cu scopul reducerii decalajului dintre statele
membre ale Uniunii Europene si a regiunilor mai putin dezvoltate).

Obiectivul specific al proiectului de reabilitare a sistemului centralizat de producere energie
termica consta in stabilirea investitilor necesare masurilor de reabilitare a sistemului de
alimentare centralizata cu energie termica din municipiul Rdmnicu Valcea, care sa asigure
conformarea cu obligatile de mediu, precum si cu obiectivele strategiilor si programelor
nationale existente

10.1.2 Entitatea care implementeaza proiectul

Consiliul Judetean Vélcea este entitatea care implementeaza proiectul, in calitate de responsabil
cu serviciul public de furnizare a agentului termic in conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006
a serviciilor comunitare de utilitati publice, modificata si completata prin OUG nr.13/2008 pentru
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modificarea si completarea Legii nr. 51/2006 si a Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu
apa si de canalizare.

10.1.3 Descrierea proiectului
consta in utilizarea mai multor echipamente energetice performante,

Prin reabilitarea sistemului de termoficare urbana a municipiului Rdmnicu Véalcea care se va
realiza intre anii 2010-2013 s-a urmarit valorificarea unei parti cat mai mari din sistemul existent,
astfel incat sa se asigure cat mai uniform necesarul de energie al consumatorului final.

in acest sens au fost prevéazute o serie de lucrari de reabilitare si modernizare in scopul reducerii
nivelului de poluare a mediului si cresterii eficientei energetice a sistemului ih ansamblul sau.
Lucrarile propuse in cadrul aceste investitii pentru cofinantarea din fonduri ale UE sunt
urmatoarele:

v lucrari de reabilitare si modernizare a sursei de energie;
v lucrari de reabilitare si modernizare a retelelor de transport si distributie.

Echipamentele si instalatiile din intregul sistem, vor fi reabilitate, modernizate, redimensionate si
vor fi instalate unele noi, functie de situatia actuala a starii tehnice si de consumurile de energie
existente si de perspectiva.

Noul profil tehnologic al sursei pentru producerea energiei termice, care face obiectul
investitiei, este format din cazanul nr.7 de 420t/h cu functionare pe carbune si gaze naturale
reabilitat in conformitate cu cerintele de mediu si turbina cu abur.

Toate masurile de reabilitare si modernizare propuse sunt in concordanta cu prevederile si
cerintele impuse de BAT — BREF.

10.2. Metodologiile utilizate in evaluarea impactului asupra mediului si, daca exista,
incertitudini semnificative despre proiect si efectele sale asupra mediului

Raportul de evaluare a impactului asupra mediului s-a intocmit cu respectarea prevederilor
Ordinului M.A.P.M. 860/2002 privind Procedura de evaluare a impactului asupra mediului si de
emitere a acordului de mediu; structura raportului respecta legislatia in vigoare.

Evaluarea impactului asupra mediului este intocmita pe baza :

v/ Studiului de fezabilitate privind “Reabilitarea sistemului de termoficare la nivelul
municipiului R&mnicu Valcea pentru perioada 2009+2028 in scopul conformarii la
legislatia de mediu gi cresterii eficientei”;

v" Autorizatia Integrata de Mediu nr. 16 din 04.09.2006;
v" Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 104 din 13.06.2006;

v' datelor din raportul de mediu pe anul 2007 pentru judetul Valcea;
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v’ datelor din raportul de mediu pe anul 2008 pentru Regiunea 4 Sud Vest Oltenia;

v datelor primite de la beneficiar, privind functionarea echipamentelor existente pe
amplasament.

Evaluarea impactului substantelor poluante emise in atmosfera asupra mediului ambiant s-a
realizat cu ajutorul unui model matematic de dispersie a poluantilor, de tip Gaussian, adaptat
pentru utilizarea in scopuri industriale, pentru calculul dispersiei poluantilor si a altor factori
implicati in evaluarea impactului poluantilor asupra mediului inconjurator.

ARIA Impact simuleaza operarea pe termen lung prin utilizarea seriilor de timpi ale datelor
meteorologice pe mai multi ani, reprezentative pentru zonele analizate. Software-ul furnizeaza
variatia temporala a emisiilor cu descrierea realista si dinamica a operarii in timp a surselor de
emisii. Simularea conduce la rezultate ce pot fi comparate cu reglementarile privind calitatea
aerului, dar si ca elemente de baza pentru o evaluare completa a riscurilor privind sanatatea.

Principalii poluanti al aerului generati de functionarea instalatiilor de ardere care vor asigura
necesarul de energie termica a municipiului Ramnicu Valcea sunt SO,, NOy si pulberile.

Pe baza cantitatilor de substante poluante emise de fiecare sursa, a caracteristicilor tehnice gi
fizice ale cosurilor de fum si a datelor meteorologice, s-a elaborat, utilizand acest program
specializat, modelarea dispersiei poluantilor in atmosfera, care a tinut cont de o serie de factori
ce actioneaza simultan:

v factorii ce caracterizeaza sursa de emisie, respectiv: inaltimea fizica a cosului de evacuare,
diametrul la varf al acestuia, viteza si temperatura de evacuare a gazelor, cantitatea de
poluant evacuata in unitatea de timp si proprietatile fizico-chimice ale poluantului;

v factorii care caracterizeazd mediul aerian in care are loc emisia si care determina
imprastierea orizontala si verticala a poluantilor (factori meteorologici);

v factorii care caracterizeaza zona in care are loc emisia (orografia si rugozitatea terenului).

Folosind modelul matematic de dispersie al substantelor poluante in atmosfera s-au calculat
concentratiile maxime orare, si anuale pentru oxizii de sulf, azot si pulberi.

Scenariu de modelare a tinut cont de instalatile de ardere care echipeaza profilul final al
centralei: cazanul de abur nr.7 de 420 t/h, cu functionare pe lignit, cu suport gaz natural.

Concentratile maxime anuale, concentratiile maxime zilnice si concentratiile maxime orare de de
poluanti analizati se incadreaza in valorile limita stabilite de legislatia in vigoare.

10.3. Impactul prognozat asupra mediului
APA

in urma activitatii care se va desfasura in cadrul SC CET Govora SA vor rezulta urmatoarele
tipuri de ape impurificate: ape uzate tehnologice, menajere si pluviale. Debitele si indicatorii de
calitate aferenti apelor uzate evacuate se vor incadra in limitele prevazute in Autorizatia de
Gospodarire a Apei nr.104/13.06.2006 eliberata de Administratia Nationala ,Apele Roméane” si
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in programul de automonitorizare prezazut in Autorizatia Integrata de Mediu nr.
16/04.09.2006, eliberata de Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Craiova;

AER

Evacuarea gazelor de ardere provenite din arderea combustibililor in cazanul de abur existent se
va realiza prin intermediul unui nou cos de fum amplasat pe absorber.

Prin implementarea arzatoarelor cu formare redusad de NOx si a instalatiei de desulfurare a
gazelor de adere, SC CET Govora SA va respecta valorile limita de emisie impuse atat de
legislatia in vigoare in prezent (HG 440/2010 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea
emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatiile mari de ardere), cat gi cele viitoare,
aflate in dezbatere la Comisia Europeana (Directiva IED IPPC Recast).

SOL SI SUBSOL

in conditii normale de functionare a echipamentelor care vor fi instalate nu se poate vorbi de o
potentiald contaminare a solului.

Instalatiile si echipamentele, care se vor monta in cadrul noii investitii vor fi amplasate pe fundatii
din beton armat monolit situate in cladiri sau pe platformele exterioare.

Lucrarile de reabilitare a tronsoanelor de termoficare se vor realiza pe traseul existent al retelelor
de termoficare, deci nu vor fi influentate alte zone neafectate pana in prezent de instalatii sau
constructii.

BIODIVERSITATE

Lucrarile de reabilitare a sistemului de termoficare din municipiul Valcea se vor efectua pe
amplasamentele existente si nu vor influenta ecosistemele terestre si acvatice din zona
inconjuratoare.

Locatia amplasamentului nu se afla in apropierea unor arii protejate, de tipul celor desemnate ca
NATURA 2000. in plus, avand in vedere prezenta fostelor echipamente pe amplasament si
activitatile de demolare/dezafectare efectuate, amplasamentul nu constituie habitat pentru specii
protejate, care sa fi migrat si sa se fi stabilit aici.

ZGOMOT SI VIBRATII

Zgomotul care se va produce in noua sursa de producere a energiei termice va fi generat de
functionarea utilajelor cu organe in migcare: pompe, ventilatoare, compresoare precum si a unor
faze tehnologice specifice.

Echipamentele noi, care se monteaza in sursa pentru producerea energiei termice vor respecta
prevederile legale privind sanatatea si securitatea in munca.
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Prin implementarea arzatoarelor cu formare redusd de NOx si a instalatiei de desulfurare a
gazelor de adere, SC CET Govora SA se va incadra in masurile prevazute in planul de actiuni
pentru reducerea si controlul integrat al poluarii din AIM 16/2006.

10.4. Identificarea si descrierea zonei in care se resimte impactul

Din analiza rezultatelor obtinute pentru Scenariul de modelare, s-a constat ca, concentratiile de
SO,, NOy si pulberi generate de profilul final a SC CET Govora SA nu depasesc valorile limita si
pragurile de evaluare, iar prin implementarea investitiei se reduc concentratile maxime
momentane in aer, pe interval de mediere orara, zilnica si anuald pentru toti poluantii analizati,
ceea ce va conduce la imbunatatirea calitatii aerului.

Lucrarile de reabilitare a sistemului de termoficare din municipiul Ramnicu Valcea se vor efectua
pe amplasamentul existent, nefiind necesare suprafete aditionale.

Suprafetele de teren afectate de activitatile de constructii/montaj se vor readuce la starea initiala
dupa terminarea lucrarilor.

10.5. Masurile de diminuare a impactului pe componente de mediu
In perioada de constructie

in perioada de constructie, masurile de eliminarea/diminuarea impactului se refera strict la
respectarea prevederilor legale de protectie a mediului in activitatea de constructii/monta;.
Aceste prevederi cuprind reglementari privind organizarea de santier, gestiunea deseurilor
menajere si de altd natura, alimentarea utilajelor, semnalizarea santierului, instruirea
personalului, etc.

In perioada de exploatare/functionare

Pentru factorul de mediu aer masurile luate pentru diminuarea impactului asupra mediului au
fost:

v inlocuirea ambelor instalatii de ardere (de praf carbune si de gaze naturale) existente, cu
instalatii noi de ardere cu formare redusa de NOi;

v' echiparea cazanului de abur existent cu o instalatie de desulfurare a gazelor de ardere
pentru reducerea emisiilor de SO,;

Pentru factorul de mediu sol si subsol, masurile luate pentru preintdmpinarea poluarii
freaticului :

v amplasarea instalatiilor si echipamentelor pe fundatii din beton armat monolit, prevazute cu
retele de canalizare sau rigole;

v’ colectarea apelor pluviale prin intermediul gurilor de scurgere aferente drumurilor din incinta
centralei si evacuarea in canalizarea existenta pe amplasament;
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v’ gestionarea uleiurilor uzate provenite de la sistemele de ungere ale motoarelor si
compresoarelor prin intermediul firmelor autorizate sa desfagoare astfel de activitati.

v' depozitarea in spatii special amenajate si dupa caz reutilizarea sau valorificarea deseurilor
rezultate in timpul executarii lucrarilor de constructii montaj;

v’ colectarea deseurilor menajere in containere metalice, amplasate pe platforma betonata si
transportarea la rampa de salubrizare menajera municipala cu mijloace auto, de catre firme
specializate.

Surplusul de pamant rezultat in urma sapaturilor efectuate pentru lucrarile de reabilitare si
modernizare a sistemului de transport gi distributie a caldurii, va fi evacuat la rampa de gunoi a
municipiului Ramnicu Valcea.

10.6. PROGNOZA ASUPRA CALITATII VIETIVSTANDARDULUI DE VIATA Sl ASUPRA
CONDITIILOR SOCIALE iN COMUNITATILE AFECTATE DE IMPACT

Lucrarile de reabilitare a sistemului de termoficare din municipiul Ramnicu Véalcea se vor
desfasura pe amplasamentele existente. Nu se pune problema afectarii asezarilor umane sau a
altor obiective de interes public; in plus locuitorii municipiului Ramnicu Valcea vor beneficia de
aceasta sursa eficienta de producere a energiei termice, care va asigura necesarul de agent
termic pe perioadele de iarna/vara.
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11. CONCLUZII

Prin transpunerea acquis-ului comunitar, Romania a acceptat si adoptat noi legi si standarde
privind calitatea mediului. Implementarea directivelor europene reprezinta o schimbare radicala
in politicile nationale si in modul de abordare a problematicii de mediu, schimbare ce va implica
costuri investitionale consistente si pe termen lung.

in multe localitati din Romania, sursele majore de poluare sunt instalatile mari de ardere (IMA),
care produc energie electrica si/sau caldura si care fac parte din sistemele centralizate de
alimentare cu caldura. IMA este o capacitate de producere a energiei termice si/sau electrice
(sau mai multe capacitati care sunt racordate la un cos de fum comun) cu o putere termica totala
(respectiv consum de combustibil) > 50 MWH.

Sistemele centralizate de incalzire urbana se confruntd cu o uzura fizica si morala a instalatiilor
si echipamentelor, resurse financiare insuficiente pentru intretinere, reabilitare si modernizare,
pierderi mari in transport si distributie, izolare termica necorespunzatoare a fondului locativ
existent. Aceste deficiente au ca implicatie poluarea semnificativa a mediului.

Sistemul centralizat de alimentare cu energie termica din municipiul RAmnicu Valcea nu face
exceptie de la cele mentionate. In acest context, in vederea reducerii emisiilor poluante generate
de sistemul centralizat de alimentare cu energie termica din municipiul Ramnicu Vélcea sunt
necesare investitii substantiale care nu pot fi acoperite din surse proprii ale proprietarului acestui
sistem, respectiv Consiliul Judetean al municipiului R&mnicu Valcea.

Sistemul de termoficare al Municipiului Ramnicu Valcea si-a dovedit in timp utilitatea si
superioritatea fata de alte forme locale de incalzire.

Proiectul propus, prin varianta selectata, va sustine in continuare sistemul pentru o perioada de
timp prognozata pana in anul 2029, in conditiile:

> garantarii functionarii in siguranta si in conditii de eficientd energetica sporitd atat in
partea de producere cét si in cele de transport si distributie a agentului termic,

»  eliminarii pacurii, utilizarii unor echipamente noi si performante pentru retehnologizarea
instalatiilor energetice, reducerii emisiilor poluante prin utilizarea in principal a
desulfurarii pentru oxizii de sulf si a metodelor primare pentru oxizii de azot, reducerii
emisiilor de gaze cu efect de sera, reducerii evacuarilor de ape uzate si a deseurilor
industriale, toate, ca elemente de noutate aduse de proiect

» asigurarii unui impact redus asupra factorilor de mediu in zona, ca factor hotarator
pentru imbunatatirea starii de sanatate a populatiei si mediului inconjurator, social,
economic,

>  respectarii cerintelor legislative, institutionale si procedurale pentru implementarea
Fondurilor Structurale si de Coeziune constituite la nivel european cu scopul eliminarii
diferentelor economice si sociale care mai exista inca intre regiunile U.E

In aceste conditii, aplicarea propunerilor acestui proiect va deveni un exemplu realist gi
performant de imbunatatire a calitatii vietii in Romania, reflectata in calitatea factorilor de mediu
si starea de sanatate a populatiei ca urmare a investitiilor in infrastructura, impuse de politica de
coeziune economico-sociala a U.E
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Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate din centrala electrica vor respecta valorile
maximale impuse prin Avizul de Gospodarire a Apelor.

Nivelul de zgomot atat in preajma echipamentelor, cat si la gardul incintei se va incadra in
valorile admise de Legea Sanatatii si Securitatii in Munca nr. 319/2006 si STAS-ul 10009/1989.

Deseurile rezultate din functionarea centralei electrice si din activitatea de constructii montaj se
vor colecta si evacua conform prevederilor OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata
cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001 si OUG nr. 61/2006 aprobata prin Legea nr.
27/2007.

Pentru evaluarea impactului global s-a utilizat o matrice preluata din sistemul american de
apreciere a impactului activitatilor umane si industriale asupra mediului.

Matricea contine un numar de 45 de elemente de evaluare repartizate pe cei sase factori de
mediu:

»  pentru aer: 9 elemente;
»  pentru apa: 15 elemente;
»  pentru sol: 3 elemente;
»  pentru ecologie: 7 elemente;
»  pentru zgomot: 4 elemente;
»  pentru aspecte social-umane: 4 elemente;
»  pentru aspecte economice: 3 elemente.

Analiza grilei de evaluare s-a realizat pentru aspectul pozitiv si negativ al impactului
asupra factorilor de mediu, cu ajutorul a patru trepte de interpretare

GRILA DE EVALUARE A IMPACTULUI

Nr. crt. Elemente de evaluare Impact negativ Impact pozitiv | Factori de mediu
Difuzie o
Pulberi in suspensie o
Oxizi de sulf o
Hidrocarburi
Oxizi de azot AER

Oxizi de carbon

Substante toxice si periculoase
Oxidati

Miros

Siguranta acviferului APA
Variatiile de debit o
Produse petroliere
Radioactivitate
Suspensii
Poluare termica
Socuri de pH
CBOs

Jdlola| mlaln|2|3|e|e|N|o|o| s win =
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Nr. crt. Elemente de evaluare Impact negativ Impact pozitiv | Factori de mediu
18. | Oxigen dizolvat
19. | Rezidiu fix
20. | Nutrienti (fosfor, azot)
21. | Compusi toxici
22. | Viata acvatica
23. | Coliformi totali
24. | Eroziune
25. | Pericole naturale SOL
26. | Folosinta initiala
27. | Animale mari o
28. | Pasari de prada o
29. | Véanat mic o
30. | Pesti, Qasarll devapa, melci o ECOLOGIE
31. | Recolta agricola o
32. | Specii pe cale de disparitie o
33. | Vegetatie terestra naturala o
34. | Plante acvatice o
35. | Efecte psihologice o
36. | Efecte asupra comunicarii
37. | Efecte fiziologice o ZGOMOT
38. | Efecte asupra functiilor sociale
39. | Modul de viata o
40. | Aspecte psllhololglce o SOCIAL-UMAN
41. | Aspecte fiziologice o
42. | Comunicatiile
43. | Stabilitatea economica regionala o
44. | Venitul sectorului public o ECONOMIC
45. | Consumul pe locuitor o
Legenda: Nu este cazul Neglijabil
e Mediu e Important

Conform grilei de evaluare a impactului se estimeaza ca realizarea prioectului “Reabilitarea
sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Ramnicu Valcea pentru perioada
2009+2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice”va
influenta pozitiv calitatea factorilor de mediu din zona.




