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CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
SECŢIUNEA 1

DEFINIŢIE, SCOP, OBIECTIVE
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor (P.A.A.R.) din zona de competenţă a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea (C.J.S.U. Vâlcea) reprezintă documentul ce cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul judeţului Vâlcea, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul acestora.

Scopurile acestui plan sunt de a asigura cunoaşterea, de către toţi factorii implicaţi, a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă, de creare a unui cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat.

Obiectivele planului sunt următoarele:

· asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;
· amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurării funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
· stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor operative;
· alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă.
SECŢIUNEA 2
RESPONSABILITĂŢI PRIVIND ANALIZA ŞI ACOPERIREA RISCURILOR

Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor revin tuturor instituţiilor cu atribuţii ori cele ce asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă de la nivelul judeţului Vâlcea.
Prezentul plan se întocmeşte de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, prin intermediul Secretariatului Tehnic Permanent al acestuia de la nivelul Centrului Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea şi se aprobă de către Consiliul Judeţean Vâlcea.

Planul se actualizează de către Centrul Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea la fiecare început de an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât cele analizate sau modificări în organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil teritorial.

După elaborare şi aprobare, planul se pune la dispoziţia Secretariatului Tehnic Permanent ale C.J.S.U. Vâlcea, iar extrase din el se transmit celorlalte instituţii şi organisme cu atribuţii în prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, acestea având obligaţia să cunoască, în părţile care Ie privesc, conţinutul planului şi să le aplice, corespunzător situaţiilor de urgenţă specifice.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea, prin Centrul Operaţional, asigură pregătirea, organizarea şi coordonarea acţiunilor de răspuns, precum şi elaborarea procedurilor specifice de intervenţie, corespunzătoare tipurilor de riscuri generatoare de situaţii de urgenţă.

Operatorii economici, instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale şi alte structuri din unitatea administrativ - teritorială au obligaţia de a pune la dispoziţia comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea, toate documentele, datele şi informaţiile solicitate în vederea întocmirii planului.

Documentele, datele şi informaţiile a căror divulgare poate prejudicia siguranţa naţională şi apărarea ţării ori este de natura să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat se supun regulilor şi măsurilor stabilite prin legislaţia privind protecţia informaţiilor clasificate.

2.1 ACTE NORMATIVE DE REFERINŢĂ
- Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- Legea nr. 481 din 08.11.2004 privind protecţia civilă, cu modificările aduse prin Legea nr. 212 din 24.05.2006;
- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 132 din 29.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;
- Hotărârea nr. 6 din 21.03.2007 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea privitoare la aprobarea „Schemei cu riscurile teritoriale din judeţul Vâlcea”;

2.2 STRUCTURI ORGANIZATORICE IMPLICATE

La nivelul judeţului Vâlcea structurile implicate în prevenirea şi gestionarea situaţilor de urgenţă sunt reprezentate în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea (anexa nr. 1), Grupurile de Suport Tehnic ale acestuia (anexa nr. 2) şi membrii consultanţi ai C.J.S.U. Vâlcea (anexa nr. 3). 

2.3 RESPONSABILITĂŢILE ORGANISMELOR ŞI AUTORITĂŢILOR CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIU

Responsabilităţile organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă la nivelul judeţului Vâlcea sunt prezentate în anexa nr. 4.
CAPITOLUL II
CARACTERISTICILE UNITĂŢII
ADMINISTRATIV – TERITORIALE
SECTIUNEA 1
AMPLASARE GEOGRAFICĂ ŞI RELIEF
Judeţul Vâlcea se află în partea central – sudică a României, în bazinul mijlociu al râului Olt, la sud de Carpaţii Meridionali. Este străbătut de paralela 45 grade latitudine nordică şi de meridianul 24 grade longitudine estică.

Suprafaţa judeţului este de 576.477 hectare, reprezentând 2, 4% din suprafaţa României, care după modul de folosinţă este repartizată astfel:



a) Suprafaţă agricolă





= 246.265 ha, din care:
· arabil





=  83.541 ha;

· păşuni





= 112.755 ha;

· fâneţe





= 31.361 ha;

· vii şi pepiniere viticole



=  4.048 ha;

· livezi şi pepiniere pomicole


= 14.560 ha.

b) Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 

= 271.100 ha;

c) Ape şi bălţi 





= 12.182 ha;

d) Alte suprafeţe





=  26.741 ha.

Vecinii judeţului Vâlcea sunt:



- la nord judeţele Sibiu şi Alba;



- la vest judeţele Hunedoara şi Gorj;



- la sud şi sud-est judeţul Olt;



- la est judeţul Argeş.

Hotarul judeţului porneşte de pe înălţimile munţilor Făgăraş, Lotru, Căpăţânii, coboară în văi şi urcă pe culmile dealurilor subcarpatice. Aşezarea sa este clar definită de coordonatele geografice, fiind cuprinsă între paralelele 48o28’ şi 48o36’ latitudine nordică şi între meridianele 23o37’ şi 24o30’ longitudine estică. Limita nordică urmăreşte spre vest, începând de la obârşia pârâului Scara, afluent al râului Topolog, situat sub curmătura de sub vârful Scara (2-306 m) din extremitatea nord-estică a judeţului, ajunge la Suru (2.283 m), Tătaru (1890 m), coboară lin din chica Fedeleşului (1819 m) către sud-est, atingând apa Oltului la nord de Râul Vadului. De aici, urcă spre Vârful Mare (2065 m) din Munţii Lotrului şi continuă pe culmea acestora pe vârfurile Sterpul (2144 m) şi Tătărău. De-a lungul acestei limite, judeţul Vâlcea are hotar cu judeţul Sibiu, iar între vârfurile Tătărău şi Muntele Poiana Muierii (1804 m) din masivul Parâng, cu judeţul Alba.

Din Poiana Muierii, limita vestică se îndreaptă spre sud, trecând prin vârfurile Capra (1927 m), Ciobanul (1994 m), Pietrele (2241 m), Coasta lui Rus (2306 m) situate în sectorul montan de la Obârşia Lotrului şi desparte Vâlcea de judeţul Hunedoara.

De la vârful Coasta lui Rus începe limita cu judeţul Gorj, care se conţină spre est, pe culmea Munţilor Căpăţânii, trece prin vârfurile Mohoru (2335 m), Păpuşa (2134 m), Micaia (2174 m), Curmătura Oltului (1615 m), Negoveanul (2064 m). Părăsind creasta principală a Căpăţânii limita urmăreşte spre sud culmea dintre văile Cerna şi Mariţa, coboară în depresiunea subcarpatică între localităţile Polovragi şi Racoviţa, traversează valea Tărâiei (în dreptul comunei Mateeşti), apoi cea a Olteţului, urmând culmea vestitului Deal al Muierii.

Din localitatea Ghioroiu se menţine o bucată de-a lungul Olteţului, iar de la sud de Olteţani (comuna Laloşu) se îndreaptă spre Olt, orientându-se în lungul râului spre nord până aproape de municipiul Drăgăşani, urcă spre nord-est în dealurile fragmentate de Topolog, iar după ce traversează acest râu continuă până la extremitatea estică a Coziei, apoi, prin dreptul comunei Perişani, până ce ajunge la Topolog de-a lungul pârâului Scara.

Ţinuturile vâlcene au constituit întotdeauna o zonă limitrofă cu meleagurile transilvănene, fiind limita nordică a Olteniei. Cel mai însemnat document, care reuşeşte să stabilească delimitarea reală a înălţimilor munţilor dintre Ţara Românească şi Transilvania datează din 9 iunie 1520, din timpul domniei lui Neagoe Basarab. Linia de delimitare a celor două principate române mai este menţionată şi în alte documente ale vremii – 1589, 1638, 1699.

Desfăşurat în trepte, pe direcţia nord-sud, relieful judeţului porneşte de la înălţimea maximă a vârfului Ciortea – 2426 m – din Munţii Făgăraş şi până la cea mai mică de 130 m, în Lunca Oltului, la sud de municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea prezintă un relief variat, extrem de încântător pentru turişti.

Cea mai mare parte a teritoriului, aproximativ 2/3 este cuprinsă între altitudinea de 400-800 m şi alcătuieşte treapta podişului piemontan şi treapta dealurilor subcarpatice.

O treime din aceeaşi suprafaţă este constituită de treapta munţilor scunzi şi mijlocii, cu altitudini cuprinse între 800-1800 m şi a munţilor înalţi, care ating valori de peste 2000 m. În componenţa treptelor de relief amintite se găsesc văi şi depresiuni care deţin a treia parte din suprafaţa totală a judeţului.

Dispunerea reliefului în trepte, orientarea culmilor montane şi subcarpatice, în general, pe direcţia vest-est şi a colinelor piemontane pe direcţia nord-sud, aspectul văilor şi depresiunilor, prezenţa luncilor de-a lungul văilor curgătoare, particularităţile geomorfologice ale tuturor formelor de relief, indică o pronunţată diversitate a reliefului vâlcean, aceasta fiind şi rezultatul existenţei unor sectoare ale marilor unităţi de relief: Carpaţii Meridionali, Subcarpaţii Getici şi Podişul Getic, cu o complexă alcătuire geologică (roci de la cele mai vechi cristaline şi până la cele mai tinere, pliocene şi cuaternare), cu o complicată şi îndelungată evoluţie impusă de agenţii modelatori ai scoarţei terestre.

Treapta munţilor ocupă treimea nordică din teritoriul judeţului, aproximativ la nord de aliniamentul localităţilor Vaideeni, Romanii de Sus, Bistriţa, Pietrari, Bărbăteşti, Cheia, Gurguiata, Comanca, Căciulata, Păuşa, Şerbăneşti, Dângeşti şi cuprinde culmile munţilor Căpăţânii şi Lotrului, masivul Cozia şi, în parte, sectorul vestic al Munţilor Făgăraş – de la vârful Scara şi parţial, cursul superior al Topologului, precum şi depresiunea intramontană Ţara Loviştei.

Munţii Lotrului, situaţi la nord de valea râului cu acelaşi nume sunt alcătuiţi din şisturi cristaline, aparţinând cristalinului pânzei getice (Cristalinul Lotrului) care dau monotonie reliefului. Culmea principală, cunoscută şi sub numele de Culmea Ştefleştilor, cu spinarea larg ondulată, aparţinând probabil suprafeţei de eroziune Râu Şes, la 1700-1800 m, este dominată de vârful Ştefleşti (2212 m), Piatra Albă (2179 M), Sterpu (2144 m), Clăbucet (2055 m), Balu (2030 m), Robu (1900 m).

În văile râurilor Lotru şi Latoriţa se desfăşoară culmea Latoriţei cu vârfurile Bora (2055 m) şi Puru (2048 m).

Munţii Căpăţânii, cu o culme montană prelungită (circa 50 km) şi orientată vest-est, domină spre sud depresiunile şi dealurile subcarpatice, iar spre nord văile râurilor Latoriţa şi, în parte, a Lotrului, până la vărsarea acestuia în râul Olt. Din culmea principală pornesc ramificaţii care sunt mai scurte şi mai povârnite spre nord, mai lungi şi mai domoale spre sud. Culmile Munţilor Căpăţânii, în general rotunjite, sunt dominate de vârfuri cu înălţimi mijlocii, care depăşesc rar 2000 m. Cele mai mari înălţimi se găsesc pe Vârful lui Stan (1491 m), Năruţu (1590 M), Văleanu (1840 m), Gere (1855 m), Cocora (1895 m), Zmeurato (1938 m), Govorii (1957 m), Preota (1970 m), Balota (2095 m), Ursu (2124 m).

Muntele Cozia apare ca un masiv proeminent şi abrupt (deşi altitudinea maximă este de numai 1654 m în vârful Cozia) la est de râul Olt, dominând prin supleţea sa, spre nord depresiunea intramontană Ţara Loviştei, iar spre sud depresiunea subcarpatică Jiblea. Aceşti munţi sunt formaţi aproape în exclusivitate de gnais de injecţie (seria gnaisului de Cozia), un gnais ocular cu ochiuri mari de feldspat şi care este exploatat în carieră aproape de staţia de cale ferată Mănăstirea Turnu.

Munţii Făgăraş sunt reprezentanţi de un sector care se desfăşoară la nord de depresiunea Loviştei, începând din vestul vârfului Scara şi până la Olt. Culmile din acest sector sunt alcătuite mai ales din mică – şisturi cu cristalinitate foarte pronunţată, cu muscovit, biotit, turmalin, staurolit, disten – serie ce se aseamănă cu cea din Munţii Lotrului.

Altitudinea ridicată a culmilor, peste 2000 m – vârful Scara (2.285 m), vârful Ciortea (2426 m), vârful Budislavu (2365 m), vârful Suru (2282 m), relief glaciar (circuri, praguri, văi glaciare), precum şi larga extindere a păşunilor imprimă acestor munţi o înfăţişare alpină, mult mai evidentă în estul sectorului vâlcean.

Depresiunea Loviştei (Brezoi – Titeşti) este situată pe Olt, în sectorul dintre defileul de la Turnu Roşu – Câineni şi cel dintre confluenţa Lotrului cu Oltul – Căciulata. Are forma unui bazin alungit în direcţia est-vest, dominat la sud de culmile Năruţu şi Cozia, iar la nord de culmea Suru Ghica Fedeleşului şi de coasta Câinenilor. Această depresiune tectonică, umplută cu formaţiuni sedimentare de vârstă senonian, cocen-oligocen şi miocen (conglomerate, gresii, marne) are un relief cu coline domoale, pe care se întind pajişti, fâneţe, pomi.

Structura rocilor şi diversitatea lor au generat o varietate de zăcăminte minerale. Dintre cele valorificate sau aflate în curs de valorificare amintim: mica albă - Voineasa, sarea – Ocnele Mari şi Ocniţa, petrolul – Băbeni, Stoileşti, Guşoeni, gresii – Tomşani, Căciulata, gaze naturale – Tetoiu, cărbuni – Cuceşti, Copăceni, Berbeşti şi Alunu, marmură la Râul Vadului, calcar – Arnota.

Din cele mai vechi timpuri, din nisipurile Oltului, Lotrului, Băiaşului s-a extras aur.

O altă resursă specifică judeţului, de care se leagă existenţa şi dezvoltarea staţiunilor din defileul Oltului, o constituie apele minerale.
Caracteristicile pedologice ale solului

Faptul că judeţul Vâlcea dispune de un relief în trepte ce urcă de la sud spre nord şi că acestea reprezintă majoritatea unităţilor mari de relief; podişuri, dealuri subcarpatice şi munţi, conferă învelişului de sol al judeţului Vâlcea o mare diversitate de tipuri, subtipuri şi varietăţi de sol. Această mare varietate de soluri este accentuată şi de diferenţierile de vârstă ale reliefului pe care se situează, de materialul parental divers litologic şi divers distribuit, alături de existenţa culoarelor largi de vale al Oltului şi Olteţului ce apar ca penetraţii ale câmpiei, precum şi de diferenţierile de topoclimat şi vegetaţie care urmăresc în general principalele forme de relief.


La diversificarea învelişului de sol un rol deosebit l-a avut şi acţiunea fluviatilă care este pusă în evidenţă de complexitatea culoarelor de vale.


În cadrul dealurilor piemontane joase din extremitatea de sud a judeţului, componente Piemontului Getic, subdiviziunea – Dealurile Olteţului -, în condiţiile unui relief predominant plan, pe materiale cu textură fină (argiloasă – argilă predominant montmorillonitică), sub vegetaţie de foioase (predominant Quercinee), s-au dezvoltat: soluri brune luvice, luvisoluri albice, planosoluri, soluri brune argiloiluviale şi mai rar vertisoluri (după noul Sistem Român de Taxonomie a Solurilor – SRTS – luvosoluri, planosoluri, preluvosoluri şi vertosoluri).


Pe măsura înaintării către nord, relieful plan al platourilor restrângându-se şi piemontul luând aspect din ce în ce mai deluros, de unde şi denumirea de Dealurile Olteţului, pe lângă solurile anterior amintite şi care-şi diminuează suprafaţa, se dezvoltă, la început în aceeaşi măsură, solurile brune eumezobazice (eutricambosoluri), regosolurile şi erodisolurile (erodosoluri). Tot aici, procesele de modelare actuală încep să devină mult mai evidente. Este zona dealurilor piemontane medii şi înalte care se suprapune celor două treimi, mijlocie şi superioară, ale zonei piemontane.


În zona dealurilor subcarpatice care urmează, zonă cu un accentuat grad de fragmentare, solurile dominante sunt reprezentate de cele brune eumezobazice (eutricambosoluri), de regosoluri şi erodisoluri, într-o mai mică măsură de soluri brune argiloiluviale (preluvosoluri), de pseudorendzine sau subtipurile pseudorendzinice ale unora dintre tipurile de sol şi mai rar de soluri clinohidromorfe.


Urmează o zonă depresionară submontană alungită, întreruptă din loc în loc de pinteni montani, cu aspect de culoar V-E unde învelişul de sol este extrem de divers, cu dezvoltare în sistem mozaicat, dar de regulă, la nivel major, reprezentat prin soluri brune luvice şi luvisoluri albice (luvosoluri) cu caracter holoacid (în zona Slătioara – Horezu) şi soluri brune eumezobazice (eutricambosoluri) şi regosoluri în cele două treimi estice ale culoarului.



Extremitatea nordică a judeţului se situează în cea mai reprezentativă secţiune montană – Carpaţii Meridionali – având ca trăsătură de bază caracterele altimetrice, masivitatea şi adâncimea fragmentării. Această zonă, prin varietatea litologică şi diferenţierile de altitudine, pantă, care sunt foarte mari pe distanţe scurte, au favorizat apariţia şi dezvoltarea unei game largi de soluri. Solurile caracteristice zonei montane joase sunt brunele acide (districambosoluri), zonei montane medii solurile brune feriiluviale (prepodzoluri) dar şi brunele acide sau negrele acide (nigrosoluri) iar zonei montane superioare îi sunt caracteristice podzolurile şi solurile humicosilicatice (humosiosoluri). Zonei montane Buila îi sunt caracteristice rendzinele şi variantele rendzinice sau pseudorendzinice ale altor tipuri de sol. În întreaga zonă montană, pe pantele abrupte apar litosoluri şi rocă la zi.


Pe lângă formele majore de relief la care am făcut referire anterior, am amintit şi de formele de relief cu specific fluviatil (aluvial). Acestea sunt mai puţin semnificative din punct de vedere a suprafeţei în cadrul reliefului general dar devin semnificative prin ponderea lor de utilizare ca mod de folosinţă arabil. Acest relief al văilor mari este reprezentat prin terase şi lunci în care solurile dominante sunt cele brune eumezobazice (eutricambosolurile) şi solurile aluviale (aluviosoluri). Acestora, în arealele cu nivelul freatic mai ridicat, li se asociază, în mai mică măsură solurile gleice.

Caracteristicile naturale ale solurilor prezentate, sub aspect morfologic şi fizico-chimic sunt deosebit de diverse, în cele ce urmează vom prezenta succint principalele caracteristici negative ale acestor soluri precum şi măsurile de protecţie, conservare şi măsurile ameliorative specifice.


Starea actuală a calităţii solurilor este determinată atât de condiţiile naturale în care se găsesc solurile respective, cât şi de modul de gospodărire prin care nu totdeauna se asigură amenajările necesare, cel mai adecvat mod de folosinţă şi aplicarea deplină şi corectă a celor mai corespunzătoare sisteme zonale de agricultură şi tehnologii de cultură. Influenţele dăunătoare ale acestor deficienţe se întrepătrund, ducând uneori la potenţarea efectelor la niveluri de o deosebită gravitate, ca în cazul cultivării plantelor prăşitoare din deal în vale pe terenurile în pantă cu soluri foarte susceptibile la eroziune; neexecutării lucrărilor solului la momentele optime de umiditate, necompensării elementelor nutritive scoase din sol cu recoltele, amenajării şi exploatării neraţionale a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi a diverselor impacturi asupra solului legate de dezvoltarea industriei, urbanizării, transportului etc.

Fertilitatea solului este afectată într-o mai mare sau mai mică măsură de diferite cauze dăunătoare cum sunt: eroziunea, conţinutul redus de humus, compactarea, aciditatea, sărăturarea, textura excesivă (nisipoasă sau argiloasă)deficitul sau excesul de apă şi de elemente nutritive, poluarea chimică etc.

Solurilor din sudul judeţului le este caracteristic contrastul regimului termic şi al umidităţii, respectiv alternanţa excesului şi deficitului de umiditate, primul manifestat pregnant primăvara dar şi în lunile mai şi iunie, luni cunoscute ca fiind cu vârfuri de precipitaţii, cel de al doilea caracteristic perioadei de vară-toamnă, când necesarul de umiditate pentru plante este maxim; textura fină care imprimă solurilor caracteristici specifice (capacitate de câmp mare dar mică de cedare din cauza cantităţilor mari de apă inaccesibilă, însuşiri mecanice şi termice puţin favorabile, se lucrează greu iar perioada optimă de lucru este scurtă); gradul mare de compactare; aciditatea şi rezerva mică de humus.

Pentru contracararea acestor aspecte, care fac parte din categoria factorilor ameliorabili, sunt necesare măsuri de afânare adâncă sau scarificare; măsuri de nivelare de exploatare şi administrarea de amendamente calcice; fertilizare organică periodică sau, în lipsa acestora este recomandat un asolament de lungă durată din care să nu lipsească culturile de leguminoase (lucerna sau trifoiul – pe lângă materia organică pe care o lasă în sol aduce şi lasă în partea superioară a solului şi substanţe nutritive aduse prin sistemul radicular din profunzimea solului, substanţe care de regulă nu sunt explorate de alte specii de cultură). Necesită de asemenea, cu caracter preventiv (pentru a nu accentua starea de tasare şi pentru a nu distruge structura naturală a solului), ca lucrările solului dar şi cele culturale să fie efectuate numai în condiţii de umiditate optimă, adică la jumătate din intervalul umidităţii active.

În sectorul de mijloc al judeţului, caracteristicile solurilor şi în special cele cu impact negativ asupra dezvoltării producţiei agricole sunt la fel de diversificate. Pe lângă aspectele negative şi de ameliorare anterior menţionate şi care rămân ca specifice sectoarelor de platou, de această dată mai reduse, mai apar, în creştere, suprafeţe afectate mai mult sau mai puţin de procese de eroziune şi de alunecare. Pentru aceste terenuri, în afara lucrărilor specifice protecţiei antierozionale pe care le recomandăm la terenurile în pantă şi neafectate încă de eroziune (arături pe curba de nivel, evitarea de la cultivare a plantelor prăşitoare, moduri de folosinţă antierozională etc), şanţurile de interceptare şi scurgere a apelor provenite din precipitaţii sau din topirea zăpezilor este măsura de bază în diminuarea scurgerilor de suprafaţă şi reducerea eroziunii solurilor; drumurile să aibă caracter antierozional şi să fie însoţite de lucrările hidrotehnice aferente.

În zona dealurilor subcarpatice predomină procesele de degradare specifice modelării actuale a terenului, adică eroziunea de suprafaţă, de adâncime şi alunecările. Pentru această zonă se impun ca necesitate măsuri de combatere a eroziunii solurilor dar şi de protecţie a acelor care nu au fost încă afectate. Măsurile sunt de regulă complexe şi asociate - ele vor urmări atât combaterea eroziunii cât şi a alunecărilor de teren şi nu vor fi eficiente decât dacă vor fi luate în ansamblu şi nu fragmentar. Se poate avea în vedere, ca principal mod de protecţie, schimbarea modului actual de folosinţă, dacă acesta estearabil, cu un alt mod de folosinţă protector (păşune, fâneaţă, livadă în sistem clasic). Solurile din această zonă sunt şi slab aprovizionate cu humus, din care cauză, pentru mărirea capacităţii agroproductive se impun fertilizări organice sau cu îngrăşăminte verzi. În general solurile din zonă sunt acide iar pentru contracararea aspectelor cauzate de aceasta este necesar administrarea de amendamente calcice.

În zona de culoar, care se suprapune depresiunilor subcarpatice Slătioara, Horezu, Ocnele Mari, Jiblea, complexitatea solurilor şi a caracteristicilor acestora impun măsuri complexe ameliorative în care, asociat frecvent, se includ toate cele menţionate anterior. De regulă, în această zonă, toate celelalte măsuri de protecţie şi ameliorare vor fi efectuate pe un fond de măsuri de eliminare a apelor în exces de pe versanţi şi provenite din izvoarele de coastă.

În zona montană dintre factorii pedogenetici rol hotărâtor îl au relieful şi natura chimică a rocilor. Acţiunea reliefului asupra învelişului de sol s-a manifestat atât direct cât şi indirect. Acţiunea indirectă s-a manifestat prin modificarea elementelor de landşaft, în special a climei şi a vegetaţiei ca urmare a creşterii altitudinii absolute, a fragmentării reliefului, a înclinării şi expoziţiei diferite a versanţilor. Această influenţă a reliefului asupra climei şi vegetaţiei a determinat o schimbare pe verticală a învelişului de sol (soluri brune acide, soluri alpine).

Acţiunea directă s-a manifestat pronunţat, în primul rând prin procesul de eroziune geologică de care depinde transportul şi sortarea de-a lungul versanţilor a materialului rezultat din alterarea rocilor. Astfel se explică legătura dintre înclinarea versanţilor pe de o parte şi grosimea depozitelor de suprafaţă, textura (compoziţia granulometrică) acestora şi stadiul de evoluţie a solurilor pe de altă parte. De regulă, pe versanţii cu înclinare accentuată, solurile s-au format pe depozite eluvial-deluviale subţiri care conţin cantităţi mari de fragmente grosolane de rocă compactă şi care au rămas într-un stadiu incipient de evoluţie; dimpotrivă, pe versanţii slab înclinaţi se întâlnesc soluri în alte stadii de evoluţie, cu textura mai fină, formate pe depozite deluvial-proluviale groase.

Caracteristicile esenţiale ale acestor soluri sunt: grosimea redusă a stratului de sol (volum edafic util mic), procentul ridicat de schelet, aciditatea foarte puternică şi situarea lor într-un climat cu caracteristici puţin favorabile, caracteristici care reduc şi perioada de păşunat de la 3 la cel mult 4 luni pe an.

Atât măsurile de combatere a aspectelor negative cât şi cele de protecţie sunt greu de efectuat atât din cauza accesibilităţii greoaie cât şi din cauza densităţii de fragmentare. Se poate interveni în creşterea productivităţii pajiştilor prin schimbarea compoziţiei floristice prin măsuri de supraînsămânţare sau reînsămânţare cu specii rezistente la condiţiile climatice şi de sol dar mai valoroase decât cele actuale. 

Pentru zona montană în general există pericolul erodării rapide a solurilor (şi aşa destul de subţiri) datorită precipitaţiilor bogate, fenomen deja facilitat prin despăduririle masive din ultimul timp şi cu perspectiva de a fi extins în păşunile alpine prin înlăturarea jnepenişurilor şi distrugerea muşuroaielor.

Suprafeţe însemnate din agricultura judeţului sunt situate pe luncile râurilor. Solurile caracteristice zonei sunt de regulă, la nivel de judeţ, cu cel mai ridicat nivel de fertilitate. Necesită la nivel general măsuri de fertilizare echilibrată, respectiv de compensare a substanţelor nutritive extrase din sol cu recoltele. Suprafeţele de teren cu exces de umiditate de natură freatică trebuie să beneficieze de lucrări hidroameliorative.
Din punct de vedere agrochimic şi pedologic sunt cunoscute numai 180.000 ha (65% din cele 246 321 ha cât constituie suprafaţa agricolă a judeţului Vâlcea). 
Date cunoscute cu privire la principalele tipuri de sol si la principalele caracteristici negative de sol şi de teren sunt prezentate în cele ce urmează:

· 43% din suprafaţa agricolă este acidă şi necesită administrarea de amendamente calcice;

· 66% din suprafaţa agricolă este slab aprovizionată cu fosfor mobil;

· 43% din suprafaţa agricolă este slab aprovizionată cu potasiu mobil;

· 90% din suprafaţa agricolă este slab aprovizionată cu azot;

· 87% din suprafaţa agricolă necesită măsuri de prevenire a degradării prin humus şi de refacere a conţinutului solului în acest principal element al fertilităţii solurilor.

SECŢIUNEA 2
CARACTERISTICI CLIMATERICE 
Deoarece în judeţul Vâlcea se întâlnesc forme de relief variat, care prin particularităţilor lor influenţează desfăşurarea regimului termic, eolian şi pe cel a l precipitaţiilor atmosferice, clima, deşi temperat continentală, are anumite nuanţe ce se suprapun treptelor de relief. Astfel, se pot întâlni nuanţe de climat montan deluros şi de adăpost (exemplu în depresiunea Loviştei, pe valea Oltului).

În munţi, la înălţimi de peste 2000 m, temperatura medie anuală este de 0oC şi chiar -2oC (vârful Suru), vânturile sunt puternice şi domină dinspre nord-vest, iar precipitaţii depăşesc frecvent 1.200 mm anual. În munţii cu altitudini mijlocii şi mici, temperatura medie anuală variază între 2-6oC, precipitaţiile înregistrează valori cuprinse între 800-1.200 mm anual, iar vârfurile, datorită particularităţilor orografice, sunt dirijate în lungul văilor Lotru şi Olt. Frecvent, pe versanţii munţilor Lotru şi Cozia apar brizele de munte.

În ţinuturile dealurilor subcarpatice temperatura medie anuală înregistrează valori cuprinse între 4-8oC, iar precipitaţiile în jur de 600-800 mm. Anual. Pe dealurile de podiş, temperatura medie anuală este cuprinsă între 8-10oC, precipitaţiile scad la 400-600 mm. anual, iar vânturile au frecvenţă mare, în general pe direcţia nord-sud, dar se accentuează din direcţiile vest şi est, specific Câmpiei Române.

În depresiunea Loviştei şi pe valea Oltului, clima este ceva mai blândă decât a teritoriului ce le înconjoară, situaţie determinată de particularităţile reliefului care imprimă anumite caracteristici regimului termic, circulaţiei maselor de aer şi regimului pluvial.

Cantitatea de precipitaţii în depresiunea Loviştei este de 800-900 mm. anual, asemănătoare cu cea de pe marginea sudică a munţilor şi din dealurile subcarpatice. În valea Oltului, cantitatea de precipitaţii scade de la nord la sud (Călimăneşti – 775 mm/an, Rm.Vâlcea – 7007 mm/an, Drăgăşani – 578 mm/an).

Clima este temperat continentală cu unele influenţe mediteraneene.

În funcţie de circulaţia generală a atmosferei, cantitatea anuală de precipitaţii prezintă variaţii periodice şi neperiodice. Media multianuală a cantităţii de precipitaţii înregistrată la staţiile meteorologice din judeţul Vâlcea, în perioada 1974 – 2005 este 887, 2 l/m2 la Ob. Lotrului, 764, 7 l/m2 la Voineasa, 684, 3 l/m2 la Rm. Vâlcea şi 566, 4 l/m2 la Drăgăşani (tabel 2).Precipitaţiile înregistrate au fost predominant sub formă de ploaie.

Cantitatea de precipitaţii în depresiunea Loviştei este de 800-900 mm. anual, asemănătoare cu cea de pe marginea sudică a munţilor şi din dealurile subcarpatice. În valea Oltului, cantitatea de precipitaţii scade de la nord la sud (Călimăneşti – 775 mm/an, Rm.Vâlcea – 7007 mm/an, Drăgăşani – 578 mm/an). 

Cantitatea medie multianuală de precipitaţii (1974 – 2005) l/m2

	Parametrul meteo/staţia
meteo
	Staţia meteorologică Obârşia Lotrului
	Staţia meteorologică Voineasa
	Staţia meteorologică Rm. Vâlcea
	Staţia meteorologică Drăgăşani

	Cantitatea anuală
	887, 2
	764, 7
	684, 3
	566, 4

	Cea mai mare cantitate anuală/anul
	1312, 7/2005
	1097, 9/2005
	1085, 3/2005
	1034/2005

	Cea mai redusă cantitate anuală/anul
	572, 8/1986
	422, 1/2000
	350, 2/2000
	323, 2/2000


Se înregistrează precipitaţii însemnate în lunile mai – iunie, iar cele mai reduse cantităţi de precipitaţii cad în perioada septembrie – octombrie.
Cea mai mare cantitate anuală de precipitaţii s-a înregistrat, la toate staţiile meteorologice din Rm. Vâlcea, în anul 2005, peste 1000 l/mp, pe fondul predominării unei activităţi ciclonice care a determinat precipitaţii însemnate, acest an fiind considerat un an excedentar din punct de vedere pluviometric. 

Cantităţi medii anuale reduse de precipitaţii s-au înregistrat în anul 2000, cu excepţia staţiei meteorologice Ob. Lotrului, unde cel mai secetos an a fost anul 1986, cu doar 572, 8 l/mp. Aceste cantităţi reduse de precipitaţii sunt consecinţa predominării unei activităţi anticiclonice a advecţiei unei mase de aer tropical, de tip continental, care a determinat o perioadă însorită şi secetoasă.

Lipsa precipitaţiilor duce la apariţia fenomenului de secetă, fenomen destul de frecvent în regiunea de sud a judeţului Vâlcea.

Variabilitatea neperiodică a precipitaţiilor căzute prezintă situaţii foarte diferite, la extrema se situează anul 2000, când s-au înregistrat precipitaţii anuale reduse, iar în luna octombrie 2000 s-au măsurat doar 0, 2 – 0, 4 l/mp, la staţiile meteorologice Drăgăşani, Rm. Vâlcea şi Voineasa şi 2, 1 l/mp la Ob. Lotrului. Anul 2000 poate fi considerat deficitar din punct de vedere pluviometric.


Fiind consecinţa efectelor combinate ale intensităţii radiaţiei solare, ale incidentei diferitelor mase de aer pe acest teritoriu, dar si a condiţiilor fizico-geografice locale, temperatura aerului prezintă oscilaţii periodice diurne, lunare si anuale.

Amplitudinile termice sunt ridicate, determinate de răcirea puternica din timpul iernii, ca urmare a pătrunderii maselor de aer polare si a încălzirii accentuate în timpul verii sub influenta maselor de aer de origine tropicala.
În cursul anului, temperatura aerului variază foarte mult, în funcţie de înălţimea soarelui deasupra orizontului, aceste variaţii fiind reflectate de valorile medii lunare şi anuale.

Izoterma de 10°C, caracteristica pentru cea mai mare pate a Câmpiei Române pătrunde adânc pe culoarul Oltului, pana dincolo de Călimăneşti.
Temperatura medie multianuală (°C) (1974 - 2005)
	Parametrul meteo / Staţia meteo
	Staţia

meteorologică
Ob. Lotrului
	Staţia

Meteorologica Voineasa
	Staţia

meteorologica 
Rm. Vâlcea
	Staţia  meteorologica 
Drăgăşani

	 Media anuală
	3.0
	7.3
	10.6
	10.9

	Cea. mai mare medie anuala/anul
	4.2 în1994 si 1999
	8.7 in 1994
	12.0 ia 1994
	12.3 in 1994 si 2000

	Cea. mai redusă medie anuala/anul
	2.1 în 1985
	6.2 in 1976
	9.4 in 19S5
	9, 2 în 1978  >


Temperatura, medie - multianuală are valori cuprinse între: 3.0°C
(Ob. Lotrului), 7, 3 °C (Voineasa), 10, 6°C (Rm. Vâlcea) şi 10, 9°C (Drăgăşani).

Cele mai ridicate valori medii anuale au fost în 1994, 1999 şi în 2000, în tabelul de mai sus, fiind consecinţa invaziei unor mase de aer cald de origine tropicală originale din nordul Africii. Mediile anuale s-au situat intre 4, 2 °C şi 12.3°C.
Pătrunderea în regiune a unor mase de aer rece a determinat valori reduse ale temperaturii aerului si ca urmare cele mai reduse valori medii anuale s-au înregistrat în anii 1976, 1978 şi 1985, ca medii anuale cuprinse intre 2.1°C sau 9, 4°C (a se vedea tabelul 1).
Cele mai mari variaţii termice, de la o zi la alta se înregistrează iama, când şi contrastul termic dintre masele de aer ce tranzitează acest teritoriu este mai redus.

Cele mai reduse valori medii lunare se înregistrează in luna ianuarie, când la Ob. Lotrului, pot fii medii de -10.7°C (1985), -8, 4 °C la Voineasa în acelaşi an, iar la R. Vâlcea şi Drăgăşani media acestei luni s-a situat uşor sub -5.0°C. Dar în iernile mai blânde, temperatura medie a acestei luni poate fi pozitivă, numai la staţiile meteorologice Rm.Valcea si Drăgăşani.

Luna cea mai caldă din an este luna iulie, când la staţiile meteorologice de munte valorile medii lunare nu depăşesc 10.0°C (la peste 1300 m sau depăşesc 15 °C în depresiunile intramontane şi 21.0°C la Rm. Vâlcea şi Drăgăşani uneori înregistrându - se chiar 25°C (iulie, 1988, la Drăgăşani)

Valorile extreme absolute ale temperaturii sunt consecinţa invaziei unor mase de aer foarte cald de cele mai multe ori originare din nordul Africii sau a prezenţei unor mase de aer reci de origine polară.
    Temperatura maximă absolută a fost înregistrată la majoritatea staţiilor meteorologice din regiunea Olteniei in 4 iulie 2000 cu excepţia staţiei meteorologice Ob. Lotrului, unde maxima s-a înregistrat in iulie 1988 (30, 2°C). Valorile maxime absolute au atins 40, 7 sau 40.6°C, la Drăgăşani şi Rm.Vâlcea, sau 36, 7°C la Voineasa.
Temperaturile maxime absolute se înregistrează în lunile iulie si august în condiţiile de timp anticiclonic, sub influenţa unor mase de aer tropical, ce determina timp senin şi secetos.

Valoarea maximă absolută, din acest areal s-a înregistrat în 14 august 1946, şi a atins de 42, 0°C.
Temperatura minimă absolută se înregistrează in general, în condiţiile frecvenţei mase de aer rece, care determină geruri deosebit de aspre, când temperatura minimă a aerului coboară pana la -33°C (in 11.03.2005, la Ob. Lotrului), -25, 8°C (la Voineasa în 13.01. 1985), sau -22, 9°C (la Rm. Vâlcea în ianuarie 1985 şi ianuarie 2000) °C (în ianuarie 1985 la Drăgăşani). Anul 1985 poate fi considerat un an foarte rece din şirul de ani luaţi în studiu (1974 – 2005).
Minima absolută a acestei regiuni a fost înregistrată în 24.01.1942, la Drăgăşani, -33, 5°C.

Variabilitatea neperiodică a climei determina o gamă diversă de fenomene meteorologice extreme, unele dintre ele fiind periculoase sau cu risc climatic, deoarece prin geneza, evoluţie si consecinţe conduc la efecte negative, atât asupra mediului înconjurător cat si asupra comunitarilor locale.

Fenomenele meteorologice extreme sunt consecinţa prezentei in regiune a unor mase de aer cu proprietăţi fizice specifice care determina apariţia unor manifestări extreme ale fenomenelor meteorologice.

Pentru sezonul cald sunt specifice următoarele fenomene meteorologice: averse de ploaie, ce pot avea si caracter torenţial, descărcările electrice, vijeliile si grindina. De cele mai multe ori aceste fenomene sunt asociate.
Aversele de ploaie pot genera situaţii de risc prin cantităţile însemnate de precipitaţii căzute in scurt timp. În judeţul Vâlcea numărul medii anual al zilelor cu precipitaţii lichide se situează intre 90 - 125 zile. Caracterul precipitaţiilor este strici legat de dinamica si structura maselor de aer ce tranzitează aceasta regiune.

Precipitaţiile atmosferice pot constitui factor de risc meteorologic atunci când depăşesc anumite cantităţi şi prezintă o intensitate foarte puternică:
- Cod roşu 
- precipitaţii peste 50 l/mp in cel mult o ora, - sau cantităţi de precipitaţii de cel puţin 80 l/ mp in 3 ore.

- Cod portocaliu 

- cantităţi de precipitaţii peste 35 l/mp in cei mult 1 ora;
 

- cantităţi de precipitaţii de cel puţin 60 l/mp in 3 ore;
- Cod galben 
- cantităţi de precipitaţii normal pentru regiunea respectiva, dar temporar pot deveni periculoase pentru anumite activităţi, si anume cantităţi de precipitaţii peste 25 l/mp ia cei mult o ora, 
 


- cantităţi de precipitaţii de cel puţin 45 l/mp in 3 ore.

Grindina este fenomenul care se manifesta in situaţia unor mişcări convective puternice ale aerului si devine fenomen meteorologic periculos, ori de de câte ori se produc căderi de grindina, chiar daca nu sunt însoţite de descărcări electrice. Acest fenomen meteorologic devine factor de risc atunci când se produc căderi de grindina de mari dimensiuni, ori când grindina se aşterne sub forma unui strat continuu si/sau se produc pagube materiale, 
Descărcările electrice apar in condiţiile unor mişcări convecţie puternice ale aerului şi sunt înregistrate mai ales in sezonul cald al anului, din luna aprilie pana în luna august. Ele pot fi insolite de creşterea turbulentei aerului manifestata prin intensificări violente ale vântului care pot avea si aspect de vijelie.
Numărul mediu anual al zilelor in care se înregistrează descărcări electrice este cuprins intre 20-25 zile/an.
Pentru sezonul rece sunt caracteristice fenomenele meteorologice periculoase de ninsoare sau strat gros de zăpada, viscol, depuneri de gheata pe conductorii aerieni.
Ninsoarea poate constitui fenomen meteorologie de risc atunci când se produc creşteri ale stratului de zăpada cu 50 cm sau mai mult in 24 de ore, determinând înzăpezirea drumurilor si a cailor ferate, creând pericolul de prăbuşire a acoperişurilor si a unor construcţii.
În judeţul Vâlcea cele mai timpurii ninsori se pot produce in luna septembrie, iar cele mai târzii in luna mai (la munte).
Numărul mediu anual de zile cu ninsoare este cuprins intre 15-20 zile. Stratul de zăpada poate persista în medie 40-50 zile/an, dar în iernile mai reci si umede, acesta a persistat o perioada mai îndelungată, 60-70 zile/an, in schimb in iernile calde si secetoase, acesta a durat 25-30 zile/an.
Grosimea medie a stratului de zăpada este de 15-54 cm, dar s-au înregistrat şi grosimi mai mari, uneori depăşind 100 cm. La staţia meteorologica Ob. Lotrului, stratul de spada, in lunile ianuarie-martie poate depăşi 150 cm si persista începând din luna noiembrie pana la sfârşitul lunii aprilie sau începutul lunii mai.
Viscolul (transport de zăpada ia înălţime) se înregistrează atunci când se produce transport de zăpada deasupra nivelului ochiului observatorului meteo.
Viscolul este factor de risc atunci când ninsorile abundente sunt însoţite de vânt cu viteza mai mare sau egală cu 16 m/s (viscol puternic), care produce: troienirea zăpezii pe porţiunile deschise de teren, împiedicând desfăşurarea normală a activităţilor economice.
Viscolul este posibil începând cu luna octombrie, dar in lunile decembrie, februarie se semnalează cele mai multe cazuri. Acest fenomen meteorologic poate avea urmări deosebit de grave pentru viata economica provocând izolarea unor aşezări umane, distrugerea unor construcţii, a reţelelor electrice si îngreunarea: transporturilor rutiere sau feroviare.
Depunerile de gheaţă se produc pe sol sau pe diferite obiecte (polei, chiciura, zăpada oaie îngheaţă, lapoviţă) si sunt fenomene meteorologice de risc atunci când prin prezenta lor pot periclita circulaţia rutiera (polei) sau prin dimensiunile lor pot avaria conductorii aerieni.
În judeţul Vâlcea, chiciura poate fi semnalata in 7 la 10 zile/an, in regiunile unde ceata este prezentă. Poleiul se produce anual, in medie in 4-5 zile, dar sunt ani in care acest fenomen este prezent ic 10-15 zile.

Vântul poate fi fenomen meteorologic de risc atunci când prin intensitatea sa depăşeşte anumite limite şi poate perturba activitatea normală a comunităţilor umane.

În situaţii convective foarte puternice vântul poate depăşii 25 m/s şi atunci devine factor foarte puternic de risc meteorologic, atunci când viteza vântului este mai mare de 20 m/s, atunci sunt situaţii meteorologice de risc puternic, iar când viteza vântului depăşeşte 15 m/s, acest fenomen meteorologic poate deveni temporar periculos.
SECTIUNEA 3
REŢEAUA HIDROGRAFICĂ

Judeţul Vâlcea este străbătut de o bogată reţea de cursuri de apă, axa principală a întregii reţele hidrografice o constituie Oltul – râul legendar, care reuneşte prin firele sale magnetice inimile tuturor românilor.

În zona montană, în Depresiunea Loviştei, Oltul primeşte mai multe râuri: Urii, Robeşti, Sărăcineşti, Călineşti şi Lotru – pe partea dreaptă, Valea Satului (comuna Câineni), Boia, Titeşti, Băiaşu - pe partea stângă. Dintre aceştia, cel mai important afluent este râul Lotru, râu ce izvorăşte din Munţii Parâng şi adună apele de pe versanţii nordici ai Munţilor Căpăţânii şi de pe cei sudici ai Munţilor Lotru. Acesta are o lungime de aproximativ 80 km, principalii săi afluenţii fiind Voineşiţa, Latoriţa, Păscoaia şi Vasilatu.

Continuând pe firul Oltului, al doilea sector important este cel dintre Călimăneşti şi Drăgăşani, corespunzător treptei de relief deluros. Privită în ansamblu, reţeaua de ape este mai bogată pe partea dreaptă şi astfel apare o evidentă asimetrie a acestui sector de bazin hidrografic. Afluenţii de pe partea dreaptă îşi au obârşia, în cea mai mare parte în Munţii Căpăţânii, excepţie făcând afluenţii de la sud de râul Luncavăţ, care izvorăsc din dealurile de podiş. Cei mai importanţi, în ordine – din amonte spre aval – sunt: Muereasca, Olăneşti cu afluentul său Cheia, Bistriţa cu afluentul său Otăsăul, Govora, Luncavăţ, Pesceana (râu cu debit temporar), Mamu (râu cu debit temporar), Beica (râu cu debit temporar) şi Olteţul. Începând de la Bodeşti (comuna Alunu), Olteţu şi afluenţii săi (Cerna unită cu Cernişoara), Tărâia (începând de la Milostea) şi Sasa (râu cu debit temporar) străbat vestul judeţului Vâlcea şi trec pe teritoriul judeţului Olt la sud de Olteţani (comuna Laloşu), de unde se varsă în Olt.

Pe stânga, râul Olt primeşte afluenţii: Coisca, Şâmnicul şi Topologul, începând de la comuna Milcoiu.

Oltul străbate judeţul Vâlcea pe o distanţă de circa 130 km, de la localitatea Râul Vadului, până la Tighina (comuna Voiceşti).

Olteţul îşi trage seva apelor din Curmătură, o şa largă între Munţii Parângului şi Munţii Căpăţânii şi reuşeşte pe o cale lungă de 183 km să-şi croiască o vale minunată. Cu judeţul Vâlcea, râul Olteţ se intersectează numai pe porţiunea Alunu - Laloşu 85 km.

Bistriţa îşi are obârşia în versantul sudic al Munţilor Căpăţânii. Cheile din apropierea comunei Costeşti pe care le-a dăltuit cu măiestrie în stânca muntelui sunt cele mai frumoase locuri vâlcene pe care ni le-a dăruit acest râu, atestat documentar de la 14 martie 1494 într-un hrisov al lui Vlad Călugărul. De la izvoarele sale şi până la Băbeni, unde se întâlneşte cu Oltul, Bistriţa străbate zona subcarpatică a Vâlcii. Bazinul hidrografice al râului Olt este prezentat în anexa nr. 5. 


Oltul – unul din principalele râuri ale ţării, cu o lungime de 670 km, îşi colectează apele dintr-un bazin de 24.010 km 2, amplasat în interiorul arcului carpatic şi pe versantul sudic al Carpaţilor Meridionali.


Râul Lotru care a fost amenajat în perioada 1965 – 1985, este cel mai important afluent al Oltului din punct de vedere energetic.


Râul Lotru, afluent de dreapta al Oltului, are un curs cu o lungime de 76 km. Izvorăşte din lacul de origine glaciară Gâlcescu din munţii Parâng ce aparţin Carpaţilor Meridionali. Bazinul său hidrografic e situat într-o zonă cu un relief deosebit de accidentat cu altitudini ce depăşesc 2100 m, împădurit în cea mai mare parte, cu pante abrupte, văi adânci, prăpăstioase, albii formate din pietriş şi bolovănişi, prin care curg ape repezi. 

În anul 1965 au început lucrările pentru construcţia unor hidrocentrale de mare cădere în bazinul râului Lotru. Această amenajare hidroenergetică are o importanţă deosebită în ansamblul amenajărilor din România deoarece, prin numeroşii km de galerii de aducţiune, concentrează debitele din bazinele limitrofe într-o singură acumulare.

Acumularea volumului de apă necesar amenajării hidroelectrice a râului Lotru se realizează prin concentrarea în lacul Vidra a debitelor din bazinul propriu, precum şi a debitelor unor cursuri din bazinele limitrofe, printr-un sistem complex de captări şi derivaţii.

Principalele lacuri şi iazuri (suprafeţe, adâncimi) din judeţul Vâlcea sunt prezentate în anexa nr. 6. 

În judeţul Vâlcea, alături de lacurile glaciare din Munţii de la Obârşia Lotrului (Câlcescu, Zănoaga Mare, Iezerul Parâng, Găuri) şi cele din bazinul Latoriţei (Iezerul Latoriţei, Muntinelul Mic, Cioara, Singuraticul), precum şi lacurile sărate de la Ocnele Mari şi Ocniţa folosite în scopuri terapeutice, există lacuri artificiale, datorate construcţiilor hidrocentralelor. Dintre acestea notăm: lacul Vidra (340 milioane m3), Malaia şi Brădişor de pe râul Lotru, Câineni, Robeşti, Cornet, Gura Lotrului, Turnu, Călimăneşti, Dăeşti, Râmnicu Vâlcea, Râureni, Govora, Băbeni, Ioneşti, Zăvideni, Drăgăşani şi Strejeşti de pe râul Olt.

Lacurile de acumulare de pe teritoriul judeţului sunt prezentate în anexa nr. 7. 

În prezent sunt în exploatare un număr de 12 lacuri de acumulare, după cum urmează: Gura Lotrului, Turnu, Călimăneşti, Dăeşti, Rm. Vâlcea, Râureni, Govora, Băbeni, Ioneşti, Zăvideni, Drăgăşani şi Strejeşti;

De asemenea, mai sunt în execuţie 5 lacuri de acumulare, după cum urmează: Racoviţa, Lotrioara, Câineni, Robeşti şi Cornetu.

Acumulări piscicole sunt prezentate în anexa nr. 8. Acestea sunt în număr de 4, după cum urmează: Tătărani, Brădişor, Sălişte şi Valea lui Stan.

Amenajările hidrotehnice (diguri, baraje, alte lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, etc.) de la nivelul judeţului Vâlcea sunt detaliate în anexa nr. 9.

Râul Olt străbate judeţul Vâlcea de la localitatea Râul Vadului la localitatea Strejeşti, având executate diguri, baraje şi alte lucrări de apărare împotriva inundaţiilor în zona comunelor: Câineni, Robeşti, Balota, Racoviţa, Dăeşti, Bujoreni, Budeşti, Galicea, Olanu, Mihăeşti, Ioneşti, Prundeni, Drăgoeşti şi Voiceşti, oraşelor: Brezoi, Călimăneşti, Băbeni, şi municipiilor: Rm. Vâcea şi Drăgăşani. 


Alte amenajări hidrotehnice ale afluenţilor râului Olt după cum urmează: 

· râul Lotru pe raza localităţilor/staţiunilor: Vidra, Malaia şi Brezoi;

· râul Olăneşti este îndiguit pe anumite sectoare de pe raza localităţilor: Olăneşti, Păuşeşti-Măglaşi, Vlădeşti şi Rm. Vâlcea. 
SECŢIUNEA 4
POPULAŢIA
Numărul populaţiei: 413.511 persoane, din care:

a) mediul urban: 187.358 persoane;

b) mediul rural: 226.153 persoane;

c) sex masculin: 202.820 persoane;

d) sex feminin: 210.691 persoane.

Structura demografică, rezultată la recensămintele organizate în judeţul Vâlcea, de-a lungul timpului, este prezentată în anexa nr. 10.

În cadrul recensămintelor populaţiei, în perioada 29.12.1930 şi până în 07.01.1992, numărul populaţiei a crescut de la 295.560 locuitori la 438.388 locuitori. 

La recensământul din 18.03.2002 s-a înregistrat o scădere a numărului populaţiei de la 438.388 locuitori la 413.247 locuitori. 

Mişcarea naturală a populaţiei este detaliată în anexa nr. 11

În perioada 2000 – 2004, s-au înregistrat următoarele:

· numărul născuţilor vii a înregistrat o scădere de la 4.274 la 3.717;

· numărul deceselor a crescut de la 4.966 la 5.152;

Sporul demografic a înregistrat o scădere de la valoarea de la: - 692 la 1435.

Densitatea/concentrarea populaţiei pe zone – aglomerări este prezentată în anexa nr. 12.
În perioada 29.12.1930 şi până în 07.01.1992, s-a înregistrat o creştere a densităţii de la 51, 3 locuitori/km2 la 76 locuitori/km2, respectiv scăderea densităţii de la 76 locuitori / km2 la 71, 7 locuitori/ km2 în perioada 07.01.1992 la 18.03.2002.

SECŢIUNEA 5
CĂI DE TRANSPORT

Lungimea drumurilor publice, care străbat teritoriul judeţului Vâlcea este de 2167 km, din care şoşelele naţionale totalizează 482,673 km, restul, de 1684,33, fiind drumuri judeţene –967,427 km – şi comunale – 716,903 km.

Din dorinţa de a se asigura stabilirea de legături directe, uşoare şi rapide între localităţile judeţului şi reşedinţa acestuia s-a trecut la modernizarea atât a drumurilor judeţene, cât şi a drumurilor comunale (anexa nr. 13 – drumurile rutiere).
Pe teritoriul judeţului Vâlcea este străbătut de traseul de cale ferată 201 Podul Olt – Piatra Olt şi un traseu de cale ferată intra-judeţean Rm.Vâlcea – Berbeşti. De-a lungul râului Bistriţa este calea ferată cu ecartament redus Băbeni – Costeşti, pe o distanţă de 40 km, pe care se transportă calcarul din Munţii Arnotei – materie primă pentru S.C. Uzinele Sodice Govora S.A.
Descrierea reţelei feroviare:

a) Staţia Băbeni se poate considera nod de cale ferată între linia 201 Piatra Olt – Podul Olt şi linia 204 Băbeni – Alunu;

b) Localităţile judeţului sunt legate la reţeaua feroviară naţională prin staţiile şi punctele de oprire: 

· linia 201 Piatra Olt – Podul Olt: Zlătărei, Drăgăşani, Călina, Zăvideni, Orleşti, Fişcălia, Ioneşti, Băbeni, Govora, Râureni, Rm. Vâlcea, Bujoreni, Dăeşti, Călimăneşti, Lotru-Brezoi, P.O. Betel – Călineşti, Cornet – Racoviţa, Balota, Robeşti, Câineni, Râul Vadului, Valea Mărului.

· linia 204 Băbeni – Alunu: Şirineasa, Popeşti, Copăceni, Berbeşti, Alunu.

· linia USG Govora SA - Bistriţa: USG, Stejeret, Genuneni, Tomşani şi Bistriţa.

c) Caracteristicile reţelei feroviare: 

linia 201 Piatra Olt – Podul Olt: 

– linie pe ecartament normal, şină tip 65 de la Piatra Olt la Lotru fir I, de la Lotru – Tr. Roşu linie simplă tip 49 cale cu joante.


– linie pe ecartament normal dublă şină tip 49 normală, fir II. de la Rm. Vâlcea – T.O. Cozia 


linia 204 Băbeni – Alunu: linie simplă, ecartament normal tip 49 cale cu joante.

linia USG Govora SA - Bistriţa: linie simplă – 760 îngustă tip 40; lungimea traseului = 40 km.

Reţele de conducte magistrale



Reţelele de conducte magistrale care tranzitează teritoriul judeţului Vâlcea sunt următoarele:

· SC CONPET SA Ploieşti, staţia de pompare a ţiţeiului Orleşti – conducte transportatoare de ţiţei, etan şi gazolină: Grădişte, Livezi, Roşiile, Fârtăţeşti, Măciuca, Amărăşti, Pesceana, Glăvile, Orleşti, Olanu;

· SC TRANSGAZ SA Mediaş, sectorul Rm. Vâlcea: 

a) Călimăneşti, Bujoreni, Rm. Vâlcea, Mihăeşti, Băbeni, Şirineasa, Ioneşti, Orleşti, Prundeni, Drăgăşani;

b) Zătreni, Tetoiu, Fârtăţeşti, Măciuca, Guşoieni, Suteşti, Drăgăşani;

c) Fârtăţeşti, Bălceşti;

d) Alunu, Sineşti, Grădiştea, Livezi, Zătreni;

e) Vaideeni, Horezu, Tomşani, Costeşti, Pietrari, Păuşeşti, Frânceşti, Mihăeşti.

SECŢIUNEA 6
DEZVOLTARE ECONOMICĂ

Industria judeţului cuprinde toate domeniile de activitate necesare unei dezvoltări economico-sociale armonioase (anexa nr. 14): 
· chimia (125 agenţi economici); 
· construcţiile de maşini (23 agenţi economici);
· energetică, 
· exploatarea cărbunelui, a petrolului şi a gazelor naturale (69 agenţi economici);
· exploatarea şi prelucrarea lemnului (504 agenţi economici);
· construcţiile industriale şi civile (1702 agenţi economici);
·  industria uşoară şi alimentară (1332 agenţi economici).

De-a lungul timpului au fost valorificate sarea din perimetrul Ocnele Mari, calcarul din bazinul Bistriţa - Costeşti, pegmatitele de pe valea Lotrului, zăcămintele de hidrocarburi lichide şi gazoase de la Băbeni, lignitul din bazinul Olteţ, Berbeşti, Alunu, precum şi marile rezerve de energie ale reţelei hidrografice Olt – Lotru.

Industria energetică - utilizează potentialul energetic al Oltului si afluentilor sai, realizând o producţie de 1000 MW, din care 510 MW numai la staţia Lotru-Ciunget, cea mai mare hidrocentrala din România.

Potenţialul hidroenergetic al bazinului râului Olt, este evaluat de ISPH la 1867 MW, cu o energie de 4442x109 KWh/an, ceea ce reprezintă 17% din potenţialul râurilor interioare. Acest potenţial este concentrat pe Olt de la Făgăraş la Izlaz şi pe afluenţii săi Lotru şi Sadu-Cibin.

Se prevede ca amenajare a râului Olt să cuprindă în final 31 de trepte de mică cădere, valorificând energetic o cădere totală de 413 m, cu o putere instalată totală de 1081, 1 MW şi o producţie de energie în anul mediu de 2961, 65 GWh.

Fiecare treaptă cuprinde în principal următoarele uvraje:

· O centrală-baraj echipată cu câte 2 turbine Kaplan pe sectorul în amonte de Slatina şi cu câte 4 turbine bulb reversibile în aval până la Dunăre;

· Diguri longitudinale ce conturează lacuri de acumulare, limitând inundarea suprafeţelor agricole;

Câte o ecluză navigabilă, amplasată în frontul de retenţie, pentru fiecare CHE aval de Slatina, care ajută la realizarea unei căi navigabile de 86 km lungime.

Debitul instalat în hidrocentralele amenajate pe râul Olt creşte pe măsură ce râul îşi croieşte drum spre vărsarea în Dunăre, de la 180 mc/s, pe sectorul Făgăraş - Avrig, 330 mc/s între Racoviţa şi Slatina, până la 500mc/s pe Oltul inferior între Ipoteşti şi Izbiceni. Volumul total de apă acumulat pe râul Olt, va însuma peste 1400x109 mc, volumul util reprezentând circa 773x109 mc.

Caracteristicile energetice ale bazinului Lotru sunt determinate de debitele şi căderile din acest bazin care, împreună cu debitele adiacente, formează un potenţial hidroenergetic remarcabil. Potenţialul mediu anual al bazinului este de 1243 GWh, în care râul Lotru deţine o pondere ce variază de la 800 KWh/km pe sectorul Vidra-Balindru, la 6600 KWh/km în zona Cataractelor şi 1000 – 1400 KWh/km spre debuşare.
Peste 50% din volumul producţiei industriale în ultimii ani la nivel judeţ, l-a asigurat industria chimică şi petrochimică, reprezentată de S.C. OLTCHIM S.A. Rm.Vâlcea, S.C. Uzinele Sodice Govora S.A. amplasate pe platforma industrială sud a municipiului Rm.Vâlcea, precum şi de agenţii economici situaţi pe raza municipiului Drăgăşani – S.C. Finca S.A., S.C. Magnetto Whells S.A., S.C. Oltplast S.A..

Industria extractivă se situează pe locul al doilea şi este reprezentată de E.M.C. Berbeşti, aparţinând de R.A. Lignitul Tg.Jiu, Schela de Petrol Drăgăşani, Schela de Petrol Rm.Vâlcea şi Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea.

O altă ramură a cărei aport la volumul producţiei se înscrie ca importantă este industria construcţiilor de maşini şi electrotehnice unde sunt cuprinşi agenţi economic ca S.C. Vilmar S.A. Rm.Vâlcea – societate cu capital româno-francez, S.C. Hervil S.A. Rm.Vâlcea, S.C. Magnetto Whells S.A. Drăgăşani.

Exploatarea şi prelucrarea lemnului, ramură cu vechi tradiţii în ţinuturile vâlcene, realizează peste 6% din producţia industrială a judeţului Vâlcea. În această ramură îşi desfăşoară activitatea S.C. Elvila S.A. – sucursala Carpatina Rm.Vâlcea şi trei unităţi forestiere, din care două au şi activităţi de industrializare a lemnului dispuse la Rm.Vâlcea, Brezoi şi Băbeni.

Industria pielăriei, blănăriei şi încălţămintei este reprezentată de S.C. Vâlceana S.A. Rm.Vâlcea.

Industria alimentară şi a băuturilor este cunoscută în special în zona municipiilor Rm.Vâlcea şi Drăgăşani şi a oraşului Horezu, aceste zone având tradiţii în economia judeţului Vâlcea. Dintre agenţii economici importanţi putem aminti: S.C. Conservil S.A. Rm.Vâlcea, S.C. Velpitar S.A. Rm.Vâlcea, S.C. Diana Carvil S.R.L. Rm.Vâlcea, S.C. Viticola S.A. Drăgăşani etc.

Industria textilă este reprezentată de S.C. Favil S.A. Rm.Vâlcea, S.C. Minet S.A. Rm.Vâlcea şi S.C. Mobitex S.R.L. Horezu. De asemenea, trebuie să amintim existenţa unui agent economic important în prelucrarea cauciucului în municipiul Drăgăşani – S.C. Finca S.A. – care oferă o gamă diversificată de produse – pantofi sport, cizme de protecţie, încălţăminte cu feţe textile şi din cauciuc.

Depozite/rezervoare, capacităţi de stocare

SC CONPET SA Ploieşti are următoarele depozite:

1. Depozit de ţiţei în localitatea Orleşti sunt 4 rezervoare de ţiţei de 3000, 1200, 2500 şi 7000 mc;

2. Depozit ţiţei în localitatea Mădulari cu capacitatea de 1200mc, aparţinând SC Petrom Sa Drăgăşani.

Schela de Petrol Drăgăşani are următoarele depozite:

- Băbeni

1. parcul 1 

= 2 rezervoare a 200 mc;

2. parcul 2 

= 3 rezervoare a 20 mc;

          




= 1 rezervor a 200 mc;

          




= 1 rezervor a 400 mc;


       



= 1 rezervor a 500 mc.

   
 - Foleşti    


= 2 rezervoare a 50 mc


- Stoileşti  


= 1 rezervor a 50 mc;

          




= 1 rezervor a 200 mc.

   
- Mădulari   


= 1 rezervor a 50 mc;

          




= 1 rezervor a 500 mc;

          




= 3 rezervoare a 1000 mc.

- Fârtăţeşti   


= 2 rezervoare a 50 mc.

   
- Făureşti   


= 3 rezervoare a 50 mc;

         




= 1 rezervor a 500 mc.

Fondul funciar
Suprafaţa judeţului este de 576.477 hectare repartizate după modul de folosinţă, din care păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră
271.100 ha.

Pădurile ocupă o suprafaţă de 267.200 ha, împărţită între răşinoase – 79.300 ha şi foioase – 187.900 ha.

Prezentarea detaliata a fondului funciar, în anexa nr. 15.

Creşterea animalelor

Pe teritoriul sunt dezvoltate sectoarele zootehnic, piscicol şi apicol. Creşterea animalelor se desfăşoară în ferme zootehnice şi piscicole cu capital de stat şi/sau privat, precum şi în gospodării individuale.

Evidenţa terenurilor agricole este detaliată în anexa nr. 16, iar situaţia colectivităţilor de animale în anexa nr. 17.
Turism/capacităţi de primire turistică
Prin aşezarea sa geografică, judeţul Vâlcea beneficiază de toate caracteristicile unei zone turistice complexe: relief variat, resurse naturale din belşug, o mulţime de izvoare cu ape minerale, un fond cinegetic valoros, climă blândă pe tot parcursul anului. 

Turismul la nivelul judeţului Vâlcea se remarcă prin Defileul Oltului şi Lotrului, Cataractele Lotrului, Cheile Bistriţei în staţiunile balneoclimaterice – Călimăneşti, Căciulata, Olăneşti, Ocnele Mari, Govora, prin monumentele de artă - mănăstiri (numărul acestora situând judeţul Vâlcea printre primele judeţe din ţară), rezervaţii naturale, locuri istorice care atestă momente de seamă din lupta seculara a poporului român pentru libertate naţională şi socială, toate acestea conferind locului o deosebită atracţie şi deschizând largi posibilităţi de dezvoltare a zonei.

Baza materială a turismului se compune din 31 de hoteluri, 5 hanuri şi moteluri, 15 cabane turistice, 8 campinguri şi 48 de vile turistice, având o capacitate de cazare de peste 10.400 locuri.

Traseele montane reprezintă un alt punct de atracţie pentru turistul iubitor de munte, un loc deosebit reprezentându-l taberele şcolare, în număr de 6, care pot asigura, pe serie cazarea a peste 1500 de elevi.

Apele minerale din staţiunile Călimăneşti-Căciulata, Băile Govora şi Băile Olăneşti, care tratează un spectru larg de afecţiuni au făcut ca judeţul Vâlcea să fie căutat în toate perioadele anului.

Cele două staţiuni montane – Voineasa şi Vidra – aflate la peste 1.200 m altitudine, oferă o plăcută reconfortare şi practicarea unor sporturi de vară şi iarnă.

Traseele turistice vâlcene îi călăuzesc pe doritori spre cele mai felurite puncte de interes: muzee, case memoriale, târguri ţărăneşti, zone folclorice, peisaje montane, peşteri, chei sălbatice, rezervaţii de floră şi faună etc.

Resurse naturale

Structura rocilor şi diversitatea lor au generat o varietate de zăcăminte minerale. Dintre cele valorificate sau aflate în curs de valorificare amintim: mica albă - Voineasa, sarea – Ocnele Mari şi Ocniţa, petrolul – Băbeni, Stoileşti, Guşoeni, gresii – Tomşani, Căciulata, gaze naturale – Tetoiu, cărbuni – Cuceşti, Copăceni, Berbeşti, Alunu, marmură la Râul Vadului, calcar – Arnota.

Din cele mai vechi timpuri, din nisipurile Oltului, Lotrului, Băiaşului se extrage aurul.

O altă resursă specifică judeţului, de care se leagă existenţa şi dezvoltarea staţiunilor balneoclimaterice o constituie apele minerale, utilizate pentru tratarea diferitelor afecţiuni medicale.
SECŢIUNEA 7
INFRASTRUCTURI LOCALE
Cultură şi artă 


În cele 16 muzee, colecţii etnografice şi de artă, case memoriale etc. se află un patrimoniu valoros de peste 75.000 de piese din care peste 30.000 sunt valori ale patrimoniului cultural naţional. Muzeul de istorie al judeţului Vâlcea adăposteşte peste 50.000 de obiecte care oglindesc evoluţia istorică neîntreruptă a locuitorilor acestor meleaguri din trecutul cel mai îndepărtat şi până astăzi. Un teatru profesionist, o filarmonică de stat şi o galerie de artă aparţinând Filialei locale a Uniunii Artiştilor Plastici, la care se asociază 11 centre de cultură municipale şi orăşeneşti şi 78 săteşti, întregesc tabloul cultural al judeţului Vâlcea.


Există o reţea de 280 biblioteci, bine dotate, din care 1 judeţeană, 10 municipale şi orăşeneşti, 78 comunale, 195 şcolare, în care este adăpostit un fond de 2.109.949 volume.

Învăţământul
 În judeţul Vâlcea există  169 unităţi şcolare cu personalitate juridică, având în subordine mai multe structuri, totalizând 712 unităţi şcolare.


Unităţi şcolare în mediul rural -  552 din care:

· grădiniţe                              =   280

· şcoli cu clasele I-IV             =   138

· şcoli cu clasele I-VIII           =   130

· licee                                    =       3

· şcoli speciale                      =       1

Unităţi şcolare în mediul urban - 160 din care:

· grădiniţe                             =       81

· şcoli cu clasele I-IV            =       19

· şcoli cu clasele I-VIII          =       29

· licee                                   =       24

· cluburi ale copiilor              =          5

· CSS                                   =          1

· şcoli speciale                     =          1
· învăţământ profesional şi complementar
= 2





· învăţământ superior privat = 4

Sănătatea publică


Populaţia judeţului are la dispoziţie, pentru investigaţii şi tratamente medicale unităţi sanitare din sectorul de stat şi privat repartizate astfel:
a) În sectorul de stat funcţionează 8 spitale şi 2 centre de sănătate cu 2.349 paturi, 16 dispensare medicale, 12 farmacii (anexa nr. 18);

b) În sectorul privat îşi oferă serviciile către populaţie 107 cabinete medicale, 68 cabinete stomatologice, 3 laboratoare medicale, 16 laboratoare de tehnică dentară, 70 farmacii, 34 puncte farmaceutice.

Reţele de utilităţi
Reţele de alimentare cu apă/canal

Alimentarea cu apă a localităţilor din judeţul Vâlcea se face din sursa lac Brădişor, lac Valea Cheii, puţuri forate şi alte captări de suprafaţă.

Statistic situaţia se prezintă astfel:

a) numărul localităţilor cu reţea de distribuire a apei potabile (numeric), din care:

· Municipii/oraşe: 11;

· Localităţi: 72.

b) lungimea totală a reţelei de distribuire a apei, se prezintă astfel (km):

· Municipii/oraşe: 514, 7;

·  Localităţi: 787, 5.

c) apa potabilă distribuită (mii mc), se prezintă astfel:

   - Municipii/oraşe: 22.904;

     - Localităţi: 36157.

Reţele de alimentare cu energie electrică

Pe teritoriul judeţului Vâlcea există reţele electrice: 

· Înaltă tensiune: judeţul Sibiu -Câineni, Boişoara, Titeşti - judeţul Argeş;

· Staţii de transformare cu liniile aferente de înaltă tensiune (110 kV/20 kV): Vâlcea Nord, Vâlcea Sud, Căzăneşti, Horezu, Lădeşti, Berbeşti, Jiblea, Brezoi, Marcea, Drăgăşani, Drăgăşani -Traian, Bălceşti; 

· Staţii de transformare cu liniile aferente de înaltă tensiune (220 kV/110 kV): Stupărei, şi Râureni.

Prin aceste staţii de transformare se trece la reţelele electrice de medie tensiune, care alimentează puncte de transformare la care sunt legaţi, prin reţelele de joasă tensiune, consumatorii casnici şi industriali.

Reţele de alimentare cu gaze naturale


Reţele şi volumul de alimentare cu gaze naturale distribuite se prezintă astfel:

· localităţi din mediul rural = 36;

· Municipii şi oraşe = 6;

· Lungimea simplă a conductelor de distribuire (km) 
= 310, 3;

· Gaze naturale distribuite din care (mc):

- consumatori operatori economici 


= 199.443, 


- consum uz casnic 


 

= 28.087.

 Staţii de reglare – măsurare gaze naturale, aparţinând SC Distrigaz Sud SA Bucureşti: 

· SC USG Govora SA;

· SC CET SA;

· SC Oltchim SA;

· SC Vilmar SA.

Locurile de adunare şi cazare a sinistraţilor
Pentru evacuarea şi cazarea sinistraţilor pot fi folosite spaţiile existente din hoteluri, moteluri, campinguri, săli de sport, şcoli şi alte spaţii existente de pe raza localităţilor (anexa 19). De asemenea, la nivelul judeţului exista spaţii de preparare şi servire a hranei pentru persoanele evacuate/sinistrate (anexa nr. 20).
SECŢIUNEA 8
SPECIFIC REGIONAL

Judeţul Vâlcea se învecinează: la nord cu judeţele Hunedoara, Alba şi Sibiu, la est cu judeţul Argeş, la sud-est cu judeţul Olt, la sud-vest cu judeţul Dolj şi la vest cu judeţul Gorj.

Riscul transfrontalier în cazul producerii unui accident nuclear la CNE Kozlodui – Bulgaria, constă în contaminarea radioactivă a populaţiei şi factorilor de mediu din 6 localităţi din sudul judeţului. 

CAPITOLUL III

ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE

DE SITUAŢII DE URGENŢĂ
SECŢIUNEA 1
ANALIZA RISCURILOR NATURALE
Riscuri naturale ce pot afecta teritoriul judeţului Vâlcea:
1. Fenomene meteorologice periculoase (vânt puternic şi/sau precipitaţii masive şi/sau căderi de grindină): Inundaţii, Furtuni, Secetă, Îngheţ (poduri şi baraje de gheaţă pe apă, căderi masive de zăpadă, chiciură, polei)
2. Incendii de pădure (incendii la: fondul forestier, vegetaţie uscată)
3. Fenomene distructive de origine geologică: Alunecări de teren şi prăbuşiri, Cutremure de pământ
1. Fenomene meteorologice periculoase 

· comuna Berislăveşti –  în  punctul „ Pod Mănăstire Berislăveşti a fost afectat podul(aflat în construcţie) şi  a fost distrus barajul de protecţie din amonte pentru devierea pârâului Coisca; a fost afectat drumul de acces D.C.16 pe o lungime de 
200 m.

· comuna Dăeşti –  au fost  afectate grav D.C. 17 Dăeşti-Babuieşti şi D.C .19 Dăeşti- Berila.
· Comuna Glăvile – au fost afectate :
·  platforma drumului D.C. 99 Glăvile – Aninoasa, km 0+175, km 0 + 400, km 0+885, km 1+140;
·  terasamentul D.C. 97 Aninoasa – Amărăşti, km 0+100 şi 0+200, respectiv km 1+770 -1+810
· comuna Costeşti – D.J. 646-podul peste pârâul Bistriţa  a fost afectat; D.N. 67-
podul peste pârul Bistriţa a fost afectat; 2 punţi pietonale peste pârul Bistriţa au

 fost distruse şi  8 ha teren agricol inundate.

· comuna Laloşu - în satul Olteţani, punctul „La Baciu" s-a produs o eroziune pe 

     malul stâng al râului Olteţ, care poate pune în pericol  7 gospodării riverane.

· comuna Muereasca - satul Găvăneşti între km 7+700 şi km 7+800 s-a produs afuierea piliei podului din beton armat peste pârâul Muereasca, răsturnare gabioane mal stâng, aval pod şi  afuierea zidului de sprijin din beton al D.J.658.

· comuna Suteşti – au fost afectate 37 gospodării şi 33, 5 ha teren agricol.
Inundaţiile produse în urma ploilor torenţiale şi a topirii bruşte a zăpezilor au afectat în ultimii 10 ani mai multe localităţi din judeţul Vâlcea, astfel: oraşele Băbeni, Horezu, Brezoi, Băile Olăneşti şi comunele Câineni, Alunu, Costeşti, Vaideeni, Lungeşti, Laloşu, Măldăreşti, Oteşani, Malaia, Slătioara, Perişani, Câineni. Cele mai mari pierderi au fost produse de inundaţiile din vara anului 2005, pagubele ridicându-se la peste 167, 5 miliarde lei, fiind afectate peste 57 de localităţi, 173 de gospodării, pierind peste 220 de animale şi păsări de casă. În anexa nr. 21 sunt prezentate terenurile inundabile, iar în anexa nr. 22 terenurile cu umiditate crescută din judeţ.
Reţeaua hidrografică a judeţului este formată din râul Olt, ca principală apă curgătoare. Acesta străbate judeţul pe o lungime de 155,55 km, având un debit mediu anual de 115 mc/sec. şi o pantă medie de 1,5 m/km. Pe teritoriul judeţului, Oltul primeşte numeroşi afluenţi bogaţi în ape şi resurse hidroenergetice, ca Lotru, Olăneşti, Govora, Bistriţa, Luncavăţ, Topolog, Olteţ, Cerna.

La nivelul judeţului au fost executate lucrări hidrotehnice pe râul Lotru (Vidra, Malaia, Brădişor) şi cele mai multe pe râul Olt. Nu au fost înregistrate inundaţii în aval de barajele hidrotehnice până în prezent şi considerăm că sunt luate măsurile necesare prevenirii şi pe viitor a inundaţiilor de acest fel.

Pericolul unor inundaţii de mari proporţii din acumulările hidroenergetice poate apare ca urmare a unor situaţii de urgenţă complementare – cutremur, în cazul depăşirii intensităţii seismice luate în calcul la construirea lucrării hidroenergetice, a unei erori umane sau a unui act terorist. Totodată, există pericolul blocării cursului unei ape din cauza unei alunecări masive de teren.

Datele privind principalele lucrări hidrotehnice de pe teritoriul judeţului Vâlcea sunt cuprinse în tabelul de mai jos:

	Nr.

Crt.
	CENTRALA
	Nivelul

normal de

retenţie

( mdM )
	Căderea

( m )


	Puterea

instalată

( MW )
	Volumul

acumulării

( mil. m.c. )
	Suprafaţa

acumulării

( ha )

	1.
	LOTRU – CIUNGET
	1289
	792,5
	510
	340
	950

	2.
	MALAIA
	480
	22
	18
	3,4
	47

	3.
	BRĂDISOR
	452
	120
	115
	38
	230

	4.
	GURA LOTRULUI
	312
	12
	26
	8,2
	166

	5.
	TURNU
	300
	24
	7O
	13,1
	154

	6.
	CĂLIMĂNEŞTI
	276
	15
	38
	4,57
	84

	7.
	DĂEŞTI
	261
	13
	37
	15,7
	194

	8.
	RM.VÂLCEA
	248
	16,5
	46
	18
	319

	9.
	RÂURENI
	231,5
	18
	48
	7,3
	174

	10.
	GOVORA
	213,5
	15,5
	45
	18,5
	477

	11.
	BĂBENI
	198
	14
	37
	59,6
	905

	12.
	IONEŞTI
	184
	14
	38
	24,9
	466

	13.
	ZĂVIDENI
	170
	14
	38
	45
	839

	14.
	DRĂGĂSANI
	156
	16
	45
	49
	825


Cantitatea de precipitaţii variază de la 1200 mm în zona muntoasă, la 500 – 600 mm în sudul judeţului, ele având un regim destul de neregulat.

Deşi precipitaţiile nu au un caracter accentuat de torenţialitate, în timpul verii se produc deseori căderi de ploi rapide şi abundente, care provoacă local viituri cu putere mare de distrugere.

Din cauza caracterului de torenţialitate a precipitaţiilor din timpul verii şi formaţiunilor geologice foarte friabile, viiturile care se produc, aduc importante cantităţi de aluviuni ( nisip, balast, bolovani de râu ), care duc la colmatarea unor importante sectoare ale albiilor râurilor, fiind nevoie să se facă dese decolmatări, regularizări şi rectificări ale albiilor, pentru prevenirea inundaţiilor.

În zona de nord, cursurile de apă, în marea majoritate, au lăţimi mici, maluri în mare parte abrupte, fundul albiilor fiind format din bolovăniş şi pietriş, cu pante mari, care favorizează antrenarea unor mari cantităţi de aluviuni cu caracter grosier.

În zona centrală şi de sud, cursurile de apă au lăţimi mai mari, maluri în mare parte line, fundul albiilor format mai mult din nisip, cu pante mici.

Odată cu valorificarea potenţialului hidroenergetic al cursurilor de apă prin acumulările amenajate pe râurile Olt şi Lotru, care, pe lângă scopul producţiei de energie electrică, asigură şi atenuarea undelor de viitură, principalele surse de inundaţii din judeţ sunt înlăturate (în condiţii de normalitate ).

În scopul preîntâmpinării pericolului de inundaţii prin revărsarea apelor în timp de viituri, pe unele cursuri de apă din jud.Vâlcea, în unele localităţi, au fost executate lucrări de regularizare pe anumite zone, prin apărări de mal şi reprofilări de albii, lucrări ce înlătură, de asemenea, pericolul de inundaţii în zonele respective până la limita asigurării de calcul de 5 % (regularizarea râurilor Olteţ, Cerna, Târâia, Olăneşti, Sălătrucel, Otăsău, Bistriţa, în dreptul unor localităţi riverane).

Cu toate măsurile luate, pe teritoriul judeţului Vâlcea mai există încă pericolul afectării unor localităţi şi obiective, atât prin revărsări ale unor cursuri de apă la viituri, cât şi prin scurgerea apelor de pe versanţi sau văi torenţiale, pe timpul precipitaţiilor abundente.

Fluxul informaţional hidrometeorologic care asigură avertizarea şi alertarea obiectivelor şi localităţilor, se realizează de către Direcţia Apelor Olt – S.G.A. Rm.Vâlcea, pe baza măsurătorilor ce se efectuează la un număr de 34 staţii hidrometrice şi 36 posturi pluviometrice din reţeaua de bază.
Viscolul (transport de zăpada la inălţime) se înregistrează atunci când se produce transport de zăpada deasupra nivelului ochiului observatorului meteo. Viscolul este factor de risc atunci când ninsorile abundente sunt însoţite de vânt cu viteza mai mare sau egala cu 16 m/s (viscol puternic), care produce: troienirea zăpezii pe porţiunile deschise de teren, împiedicând desfăşurarea normală a activităţilor economice. Viscolul este posibil începând cu luna octombrie, dar in lunile decembrie, februarie se semnalează cele mai multe cazuri. Acest fenomen meteorologic poate avea urmări deosebit de grave pentru viata economica provocând izolarea unor aşezări umane, distrugerea unor construcţii, a reţelelor electrice si îngreunarea: transporturilor rutiere sau feroviare. Zone predispuse: nordul judeţului (zona de munte, DN 7).
Depunerile de gheata se produc pe sol sau pe diferite obiecte (polei, chiciura, zăpada oaie îngheaţă, lapoviţă) si sunt fenomene meteorologice de risc atunci când prin prezenta lor pot periclita circulaţia rutiera (polei) sau prin dimensiunile lor pot avaria conductorii aerieni.

În judeţul Vâlcea, chiciura poate fi semnalata in 7 la 10 zile/an, in regiunile unde ceata este prezentă. Poleiul se produce anual, in medie in 4-5 zile, dar sunt ani in care acest fenomen este prezent ic 10-15 zile.

Vântul poate fi fenomen meteorologic de risc atunci când prin intensitatea sa depăşeşte anumite limite şi poate perturba activitatea normală a comunităţilor umane, mai ales când acesta se transformă în vijelii. În situaţii convective foarte puternice vântul poate depăşii 25 m/s şi atunci devine factor foarte puternic de risc meteorologic, atunci când viteza vântului este mai mare de 20 m/s, atunci sunt situaţii meteorologice de risc puternic, iar când viteza vântului depăşeşte 15 m/s, acest fenomen meteorologic poate deveni temporar periculos.
2. Incendii de pădure 
Incendiile la fondul forestier. Suprafaţa fondului forestier a judeţului Vâlcea este de 265.489 ha, din care suprafaţa de 129.216 ha constituie fond forestier proprietate publica a statului, iar suprafaţa de 136.273 ha constituie fond forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice.

Regia naţionala a Pădurilor - ROMSILVA prin Direcţia Silvica Rm. Vâlcea, administrează o suprafaţă de 129.216 ha fond forestier, toată suprafaţa fiind constituită din păduri de stat, iar diferenţa de suprafaţă de 136.273 ha păduri proprietate privată, este administrată de persoanele juridice, proprietare prin structuri silvice proprii sau de persoane fizice. Suprafeţele retrocedate sunt administrate parţial pe linia respectării regimului silvic de către ocoale silvice private.
La nivel judeţean sunt constituite un număr de 7 ocoale silvice private, astfel: Valea Oltului, Valea Lotrului, Obârşia Lotrului, Lotru, Sălişte, Buila, Loviştea. Acestea administrează în prezent o suprafaţă împădurită de 94.679, 5 ha.

Datorită continuării acţiunii de retrocedare a suprafeţelor de fond forestier de către Direcţia Silvica Rm. Vâlcea către foştii proprietari – persoane fizice sau juridice şi datorită distribuţiei disparate în suprafeţele fondului forestier, zonele împădurite aflate în administrarea ocoalelor silvice private şi persoanelor fizice nu pot fi figurate pe harta surselor de risc la incendiile în fond forestier, putând fi poziţionate doar sediile ocoalelor silvice private.
În general, pădurile se găsesc între 300 m şi 2.000 m altitudine, astfel că până la 800 m sunt 180.239 ha, iar peste 800 m sunt 84.235 ha.

Principalele caracteristici ale fondului forestier din judeţul Vâlcea sunt următoarele:

· vârsta este cuprinsă între 1 şi 150 de ani;

· înălţimea este cuprinsă între 0, 3 şi 30 m;

· diametrele sunt cuprinse între 0.5 şi 100 cm;

· consistenţa arboretului este cuprinsă între 0,7 – 1,0;

· plantaţiile sunt pe o suprafaţă de 1.418 ha.

Posibilitatea producerii incendiilor în fondul forestier. 
La evaluarea riscului de incendiu in pădurile judeţului Vâlcea, în funcţie de care trebuie să adoptăm masurile de prevenire, s-au avut in vedere condiţiile specifice si anume:

· existenta tuturor categoriilor de specii, astfel: răşinoase 30%, foioase 70%, din care fagul 30%, stejarii 22%, diverse tari 15%, diverse moi 3%, ceea ce determină o viteza diferita de propagare a incendiilor precum si abordarea complexa a acţiunilor de intervenţie;
· apariţia in ultimii ani a unor perioade foarte secetoase, anormale, îndeosebi in ianuarie-februarie sau in martie-aprilie când se înregistrează temperaturi ridicate (+2...+28C) pana când „pleacă" vegetaţia ceea ce fac imposibila o anticipare general valabila a perioadelor cu vulnerabilitate ridicata la incendiu. Totuşi, frecvent cea mai ridicata a perioadelor secetoase sunt:iulie-august, octombrie-noiembrie;
· dezvoltarea ca întindere, in ultimii ani a localităţilor, prin constituirea de noi case si a altor clădiri, pana in zona de siguranţa a pădurii, precum si intensificarea activităţilor din si in preajma fondului forestier (agricultura, păşunatul, culegerea fructelor de pădure, turismul, petrecerea timpului liber in mijlocul naturii si exploatarea masei lemnoase), care favorizează apariţia cauzelor de incendiu de natura umana, datorate neglijentei cetăţenilor in utilizarea focului deschis; repartizarea pentru un pădurar a unor suprafeţe pentru supraveghere si paza (de la 300 ha in zona de câmpie pana la 1400 ha in zona de munte) si dotarea insuficient cu mijloace mobile de observare (avioane, elicoptere ), condu in multe situaţii la depistarea si anunţarea cu întârziere a focarelor de incendiu;
· retrocedarea, către foştii proprietari, persoane fizice si persoane juridice, a peste 40% din suprafaţa împădurita, coroborata cu imposibilitatea acestora, în cel mai multe cazuri, de a-şi asigura paza si protecţia pădurilor administrate, presupune şi tendinţa de creştere a incendiilor ca urmare a neglijenţei umane ignorarea, in mai mare măsura in ultimii ani, a regulilor de comportament a cetăţenilor in zona pădurii, îndeosebi privind utilizarea focului, corelată cu ignorarea reglementarilor stricte in domeniul silvic (codul silvic si ordonanţa privind regimul silvic si administrarea fondului forestier naţional) au avut drept consecinţe izbucnirea de incendii, care de regula s-au produs in zonele din vecinătatea fondului forestier, afectând in principal litiera pădurii.

Zone vulnerabile:


1. zone de deal - suprafeţele împădurite cuprinse în cadrul ocoalelor silvice:
           Rm Vâlcea, Drăgăşani, Horezu, Băbeni, Stoiceni, Bălceşti;


2. zone de munte - suprafeţele împădurite cuprinse în cadrul ocoalelor silvice:






 Cornet, Călimăneşti, Romani, Voineasa şi ocoalelor silvice 






 Private:Valea Oltului, Valea Lotrului, Obârşia Lotrului, 





Lotru, Sălişte, Buila, Loviştea.



Zonele cele mai greu accesibile tehnicii de intervenţie şi de transport sunt cele aparţinătoare ocoalelor silvice Brezoi, Călimăneşti, Cornet, Rm.Vâlcea, Romani şi Voineasa, Valea Oltului, Valea Lotrului, Obârşia Lotrului, Lotru, Sălişte, Loviştea
Prima intervenţie pentru stingerea incendiilor izbucnite în fondul forestier se asigură de către personalul ocoalelor silvice ce administrează zonele împădurite, împreună cu membrii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă constituite la nivelul localităţilor în baza contractelor încheiate. 

 
În sprijinul acţiunilor de lichidare a incendiilor şi a înlăturării urmărilor acestora intervin serviciile de intervenţie profesioniste aparţinând Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Vâlcea precum şi forţele şi mijloacele instituţiilor abilitate cu care se cooperează - (anexa nr. 23)

3. Avalanşe de zăpadă
Zone expuse producerii avalanşelor:

a. DN 7A pe sectoarele: lac Brădişor, Valea lui Stan, Voineasa – Curmătura Vidruţei şi Curmătura Vidruţei – lac Vidra, latura dreaptă;

b. DN 67C pe sectorul: Podul Ştefan – pasul Urdele (acest sector se închide iarna);

c. DN 7 pe sectoarele: Turnu Roşu – Brezoi şi Câineni – Râul Vadului;

d. DJ 703 M pe sectorul Valea Băiaşului;

e. DJ 703 H pe sectoarele: Câineni – Sălătrucel şi Valea Boii – Boişoara;

f. DJ 654 pe sectorul Valea Cheii – Pahomie.

Perioadele şi frecvenţa producerii avalanşelor: 

a) Începând cu prima ninsoare şi până la jumătatea lunii martie;

b) Frecvenţa producerii este în funcţie de cantitatea şi volumul de ninsoare.

4. Fenomene distructive de origine geologică 
Alunecări de teren şi prăbuşiri de teren
· oraşul Berbeşti - s-a reactivat alunecarea de teren de pe halda de steril Panga Sud. 

· oraşul Horezu – străzile Olari, I.Ghe. Duca şi Râmeşti au fost afectate de alunecări şi tasări ale terenului, prin afectarea platfomei drumului.
· comuna  Berislăveşti – pe D.J. 703G, km 13+550-13+750, punct. „Pod Roboaia” s-a reactivat alunecarea de teren, determinând  distrugerea platformei drumului pe o lungime de 0,2 km. În satul Rădăcineşti,   reactivarea alunecării de teren  pune în pericol biserica şi cimitirul sătesc.
· comuna Dănicei – în satul Glodu s-a reactivat alunecarea de teren din zona gospodăriei familiei Trănec P. Gheorghe. În satul Dealul Scheiului s-a reactivat alunecarea de teren din zona gospodăriei familiei Lazăr Crăciun.
· comuna Costeşti - în satul Costeşti  alunecare de teren desfăşurată într-un perimetru cuprins între D.N. 67 şi albia torentului Dealul Costeştiului, a afectat anexele gospodăreşti şi pune în pericol locuinţa numitului Ciobanu Petre.

· comuna Fârtăţeşti – o alunecare de teren cu o lungime de circa 42 ml şi o desfăşurare pe pantă de circa 250 m a afectat drumul judeţean D.J. 676A Giuleşti-Dozeşti-Căţelu-Roşiile la km 8+300.
· comuna Lădeşti – în satul Popeşti s-a reactivat  o alunecare de teren, care a determinat afectarea gravă a locuinţei numitului  Iordache Ghe. Nicolae.
·   comuna Lăcusteni - în satul Găneşti, punctul „Topile" s-a reactivat o alunecare de teren care poate să reprezinte un pericol pentru gospodăriile populaţiei aflate la circa 20 metri.

· comuna Mateeşti- în luna februarie 2008 se produce cel mai puternic proces de 

     alunecare a sterilului din halda Panga Nord. Se procedeze la evacuarea mai multor 

     locuinţe, astfel:

· în data de 09.02.2008 datorită înaintării rapide a  alunecării de teren (circa 6 m/h) au fost evacuate 2 familii (Niţu Aurelian şi llina Floarea) compuse din 2 membri fiecare;

· în data de 10.02.2008, ebulmentul a avansat cu rapiditate (4m/h), impunându-se evacuarea a încă 2 familii (Gârlă Elena şi Gârlă Gheorghe) prima compusă din 2 membri, iar cea de-a doua dintr-un singur membru);

·  în data de 11.02.2008  alte 3 locuinţe au fost evacuate, proprietăţile numiţilor Gârlă Ioana, Gârlă Gheorghe şi Manole Nicolae, prima compusă din 2 membri, a doua nelocuită (proprietarul este decedat, iar moştenitori sunt Gârlă Ion şi Gârlă llie), iar cea de-a treia din 3 membri;

· în data de 06.03.2008 se procedeze la evacuarea celei de-a 8-a locuinţă (Golescu Adrian) compusă din 4 membri. 

· comuna Mădulari - o alunecare de teren a afectat platforma DC 63A, Dimuieşti-Bănţeşti, la km 1+480. 
· comuna Măciuca - în satul Ciocănari, punctul „La Nistoroi" s-a produs o alunecare de teren, prin scufundarea terenului pe o porţiune de aproximativ 150 de metri, ce pune în pericol 2 gospodării.

·   comuna Muereasca - în satul Andreeşti, la km 9+100 şi km 9+700 s-au produs 

tasări ale terenului care au afectat platforma drumului judeţean D.J. 658 Gura Văii-   Mănăstirea Frăsinei şi zidul de sprijin de rambleu, pe o lungime de 80 metri. De asemenea, fenomenul a afectat locuinţa numitei Andreescu Măria,în satul Frânceşti- Coasta, între km 6+200 şi km 6+300 s-a reactivat alunecarea de mal drept, ebulmentul alunecării s-a oprit în albia pârâului Muereasca, pe care a obturat-o în proporţie de 90%.

· comuna Oteşani – alunecare de teren care pune în pericol gospodăria numitului Darvarescu Gheorghe.
· comuna Păuşeşti - în satul Văleni, surparea malului stâng al rigolei  drumului comunal care face legătura dintre comuna Păuşeşti cu comuna Tomşani, a afectat anexele gospodăreşti ale numitelor Pârvulescu Măria şi Dincă Lucreţia.

· comuna  Păuşeşi – Măglaşi – o alunecare de teren a afectat D.J. 651 la km 1+700.

· comuna Perişani – D.J. 703 M la km 3+500, platforma drumului a fost  afectată de   o alunecare de teren pe o lungime de 15 m.
· comuna Roşiile - in satele Cherăşti, Păsărei şi Romaneşti alunecările de teren manifestate în anii 2005-2006 s-au reactivat la sfârşitul anului 2007 şi începutul anului 2008, fapt ce a dus la degradarea pereţilor şi a structurii de rezistentă a 16 locuinţe şi la degradarea unei suprafeţe de circa 12 ha teren agricol.

· comuna Runcu – reactivarea alunecării de teren de la km 13+ 700 a afectat grav D.J. 703 F pe o lungime de 400 m. 

· comuna Titeşti - în satul Titeşti, pe D.N. 7D la km 15+650 -15+900 alunecarea de teren a  afectat platforma drumului pe o lungime de aprox. 100 metri, prin prăbuşirea acestuia. La km 15+200, tasarea terenului a dus la fisurarea şi înclinarea nefirească a 2 locuinţe (Prunescu Mircea şi Ţarcă Tatiana). În satul Bratoveşti, pe drumul sătesc „Dealu Popii", în dreptul locuinţei lui Achim llie, la o distanţă de 2 metri de aceasta, s-a produs o prăbuşire a terasamentului drumului pe o lungime de aprox. 30 metri şi o adâncime de 3 metri.
        Pe D.N.7 au fost demarate lucrările la  investiţia „Protecţie versanţi pe DN7 km 198

+000-226+000, jud. Vâlcea.  

În judeţul Vâlcea sunt afectate de alunecări de teren un număr foarte mare de localităţi şi obiective, în principal căi de comunicaţii.

Practic, nu există nici o localitate în judeţ care să nu fi fost afectată de alunecări, prăbuşiri, eroziuni; dezgheţul, perioadele de ploi intense sau prelungite fiind o sursă potenţială de alunecări şi prăbuşiri de teren, dar şi exploatarea cărbunelui, sării şi calcarului fiind cauze deosebit de importante ale alunecărilor şi prăbuşirilor de teren.

Datorită antrenării şi transportului nisipului din straturile de deasupra marnei de către izvoarele create din apele din infiltraţii spre apele curgătoare din zonă, au luat naştere adevărate caverne subterane care au început să se prăbuşească, fenomene agravate de mişcările seismice din perioada 1977-1990. S-au creat astfel adevărate căldări cu pereţi verticali şi cu fundul la 3-50 m adâncime.

De aceea, considerăm că alunecările de teren sunt cele mai prezente fenomene ce intră în categoria situaţiilor de urgenţă ce afectează judeţul Vâlcea. Aceste fenomene s-au produs în localităţile.

· Comuna Runcu – afectat DJ nr. 703 F Rm.Vâlcea – Runcu – Cepari;

· Comunele Lăpuşata şi Roşiile – afectat DJ nr. 676 Slătioara – Lăpuşata – Irimeşti;

· Comunele Zătreni şi Stăneşti – afectate terenuri agricole şi drumuri comunale;

· Comuna Milcoiu – afectat terenuri agricole şi DC 27;

· Comuna Laloşu – eroziune a malului stâng al râului Olteţ, care pune în pericol iminent un număr de 28 gospodării, precum şi drumul judeţean nr. 644 A Bălceşti – Laloşu – Slatina. 

· Comuna Berbeşti - este activă alunecarea de teren care afectează 2 gospodării, banda transportatoarea a E.M.C. Berbeşti şi o linie de înaltă tensiune proprietate a S.C. ELECTRICA S.A. Rm.Vâlcea;

· Comuna Alunu – s-a evidenţiat inundarea periodică a terenurilor agricole ale cetăţenilor situate în zona staţiei C.F.R., între terasamentul de cale ferată şi drumul judeţean nr. 605 C.;
· Comuna Costeşti – a avut loc o alunecare de teren în punctul „Stog”. A fost afectat drumul judeţean Costeşti-Bistriţa pe o lungime de 20 m.;

· Comuna Lungeşti – apele pârâului „Mamu”, datorită ploilor abundente din perioada 02-05.12.2002 au depăşit cotele de inundaţie şi au distrus 2 poduri de lemn în satele Fumureni şi Lungeşti, fapt ce a determinat izolarea unui număr de 70 de familii, care au rămas fără altă posibilitate de acces;

· Oraşul Băile Olăneşti – precipitaţiile din perioada 01-06.12.2002 au provocat amplificarea distrugerilor ce au fost înregistrate în luna aprilie a acestui an, astfel:

- pragul transversal de pe râul Olăneşti, din punctul „La moară” pune în pericol stabilitatea unei locuinţe şi a terenurilor agricole din zonă;

- podul din dreptul străzii „Valea de Case” şi podul spre localitatea Mosoroasa, ale cărui culee sunt afectate datorită eroziunii malului stâng al râului, pun în pericol 4 gospodării aflate în imediata apropiere;

- pasarela de fier din zona blocurilor de pe str. 1 Decembrie este în pericol de a se prăbuşi;

- zidurile de sprijin din punctele „La Stroe” şi „Cascadă Moară” de pe râul Olăneşti sunt în pericol de a se surpa datorită eroziunii solului;

· Oraşul Horezu – în urma precipitaţiilor abundente din perioada 01-05.12.2002 s-a produs o alunecare de teren în punctul „Plăieţ”, respectiv pe drumul comunal nr. 143 Horezu – Olari – Stăneşti.

· Comuna Buneşti – datorită precipitaţiilor căzute în aceeaşi perioada a fost afectat DC 158 în satul Teiuşu pe o porţiune de 50 metri liniari şi s-au prăbuşit porţiuni din debleele acelui drum, obturând rigolele şi şanţurile laterale

În anexa nr. 24 sunt prezentate alunecările de teren din judeţ, iar în anexa nr. 25 alunecările de teren mixte.

În anul 1999, în data de 6 martie, a avut loc o prăbuşire de stâncă în zona Brădişor, în aval de baraj, pe versantul stâng şi la „Cârligul Mare”, km 200, pe DN 7A. Aceste prăbuşiri se activează în perioadele toamna – primăvara din cauza efectului îngheţ-dezgheţ, urmări 1 mort şi 1 rănit, valoarea pagubelor 1 miliard lei.

O altă prăbuşire masivă de stânci s-a produs în zona „Cataracte”, defileul Lotrului. Aici, în fosta exploatare minieră de mică, una dintre galerii a acumulat o mare cantitate de apă, care a debuşat, angrenând în scurgere mari cantităţi de roci, care au blocat drumul şi albia râului Lotru.

Astfel, s-a creat un baraj unde s-au acumulat cantităţi de apă ce putea pune în pericol localităţile din aval (Voineasa, Malaia) şi barajele Malaia şi Brădişor. 

Pentru restabilirea drumului şi albiei râului Lotru au fost executate lucrări de degajare a anrocamentelor căzute şi de refacere a drumului şi albiei. Nu au fost victime umane, iar pagubele s-au ridicat la aproximativ 850 milioane ROL (prăbuşirea Stîncii Valea Oltului (2006), zona Râul Vadului – cea mai mare, ulterior şi altele de mai mică amploare, DN 7 vulnerabil la prăbuşirile de stânci de pe versanţi).
Cutremure

Judeţul Vâlcea este situat în partea de sud a ţării şi este supus efectelor a două tipuri de mişcări seismice:

· mişcări cu caracter local – seisme legate de falia Loviştei cu focare în zona Rm.Vâlcea, Govora, Călimăneşti, Olăneşti etc., seisme cu focare în zona Câmpulung, Curtea de Argeş (focare făgărăşene), toate aceste focare caracterizându-se prin hipocentre puţin adânci (<60 km.). Aceste cutremure au, în general, intensităţi mai mici sau egale cu 40 R, intensităţi > 50 de apărând la intervale de 89, 97, 187 ani (>73 ani), intensităţi > 60 apărând la intervale de 89, 187 ani (>170 ani);
· mişcări cu caracter regional – cele determinate de zona de seismicitate maximă a ţării, regiunea Vrancea, zona care cuprinde o suprafaţă de aproximativ 5.500 km2 (95 x 58 km.) în care se concentrează majoritatea focarelor determinate până acum, cele mai multe dintre ele având hipocentre de adâncime medie (>100 km.). Aceste cutremure au intensităţi mari (6, 70 – 7, 50 R), intensitatea maximă credibilă posibilă fiind de 8-9, 50 R, corespunzând unei perioade de revenire de 200 de ani;

Mişcarea seismică poate fi însoţită de apariţia unor fluidizări, tasări, falieri, surpări, alunecări etc. ale terenului datorită configuraţiei geologice sensibile la anumite frecvenţe ale undelor seismice şi datorită apelor subterane, a infiltraţiilor din apele meteorice de suprafaţă, care modifică capacitatea de rezistenţă la forfecare a rocilor şi stivelor de depuneri sedimentare.

Caracteristicile surselor de cutremure sunt prezentate în tabelul următor:
	Nr.

Crt.
	Zona

seismică
	C A R A C T E R I S T I C I

	 1.
	Vrancea Zona A

Ks = 0,32
	· seisme intracrustale;

· adâncime focar = 130 – 150 km;

· sursă activă şi persistentă;

· suprafaţa = 5.500 km.p;

· limite :

      - longitudine E = 26 grade 12 minute -

                    27 grade 24 minute;

      - latitudine  N = 45 grade 24 minute –

                    46 grade 0 minute;

· magnitudinea maximă aşteptată M mai mare sau egală de 7,5 grade R;
· intensitatea maximă aşteptată I mai mare sau egală de IX grade MSK;
· perioada spectrului de proiectare Tc = 1,5 s.;
· succesiune sistematică : 50 – 92 seisme/an, cu M mai mare sau egală de 5 grade R.

	 2.
	Zona Cutremurelor    Făgărăşene Zona C – D

Ks = 0,20 – 0,16
	· seisme de suprafaţă:
· adâncime focar < 70 km.;
· sursă activă;
· suprafaţă = 2.500 km.p.;
· limite:
         - longitudine E = 23 grade 30 minute - 

                       25 grade 45 minute;

         - latitudine  N = 44 grade 40 minute –

                       45 grade 40 minute;

· magnitudinea maximă aşteptată M mai mică sau egală de 7 grade R;

· intensitatea maxim aşteptată I mai mică sau egală de VIII grade MSK;

· perioada spectrului de proiectare Tc = 1s.;

· succesiune sistematică : la o perioadă mai mare sau egală de 73 de ani, cu M mai mare sau egală de 5 grade R.




Dinamica cutremurelor în timp
Distribuţia cutremurelor ca magnitudine M>4, produse în regiunea Vâlcea arată că cea mai importată activitate seismică s-a observat în perioada 1276-2003, în anii 1571, 1746, 1886, 1904, 1912, 1916, 1942, 1975, 1976, 1977, 1986, 1987, 1991, 1993, 1995.

În perioada 1971-2003 se remarcă o creştere semnificativă a numărului de cutremurele pe unitatea de timp.

Magnitudinea cutremurelor

Cutremurul maxim pentru regiunea Vâlcea este exprimat pe baza:

· datelor de observaţie;

· consideraţii seismotectonice;

· corelaţia dintre activitatea seismică şi magnitudinea maximă observată;

Având în vedere toate categoriile semnificative de cutremure, intensitatea maximă observată (I.B.=7) a fost determinată de cutremurele vrâncene intermediare din 26.10.1802 şi 04.03.1977.

Privind cutremurele locale, intensitatea maximă observată a fost determinată de cutremurul maxim cu epicentrul la circa 45 km. nord de Râmnicu-Vâlcea în data de 19.02.2832 (Io = 8).

Analiza condiţiilor seismotectonice evidenţiază o corelaţie strânsă între faliile cunoscute şi cutremurele locale cu intensităţi epicentrale (Io = 5-6).

Pentru perioada de revenire de 200 de ani, corespunzând cutremurului maxim posibil – falia Loviştei – se propun evaluările: (I = 8, Ks = 0, 2, acceleraţia orizontală a H = 200 cm/s2, perioada de colt Tc = 1 s).

Activitatea seismică posibilă

Este definită de către indicele de seismicitate, activitatea seismică şi ritmul seismic.

1. indicele de seismicitate – reprezintă numărul mediu anual de cutremure de pământ cu magnitudinea M4. 

2. activitatea seismică – dă o imagine mai reprezentativă seismicităţii şi este definită ca numărul mediu anual de cutremure cu magnitudinea M4 care afectează unitatea de suprafaţă (ds = 1 x 104 km2) şi indică valori medii pentru regiunea Vâlcea;

Zonarea seismică


Zonarea seismică în România a fost realizată prin analiza critică a informaţilor macroseismice în ultimii 900 de ani şi studii sistematice din perioada 1960 – 1992.

Regiunea seismică Vâlcea este una din cele 10 zone din România caracterizată prin:

· energia cutremurelor de pământ – nivelul energiei eliberate este de 3, 5 x 1020 erg/an cu o concentrare de 1, 8 x 1018 erg/an;

· aria de macroseismicitate – este o arie eliptică, alungită pe direcţia NE – SV, cu izoseistele dinspre Munţii Carpaţi mai strâns distanţate, dintre cutremurele locale, cutremurele făgărăşene influenţând cel mai mult seismicitatea arealului;

· caracterul persistent şi confinat al epicentrelor;

· repartizarea în timp a cutremurelor – evidenţiază următoarele:

· cutremurele cu Io = 6 sunt dispuse la intervale: 89, 187 şi >170 ani;

· cutremurele cu Io = 5 sunt dispuse la intervale: 89, 187, 97 şi >73 ani;

În perioada 1971-1995 s-a remarcat o creştere semnificativă a numărului de cutremure pe unitatea de timp, intensităţile situându-se în domeniul Io = 4.

Cutremurele cu intensităţi epicentrale mai mari de 4 se încadrează în grupări de epicentre, ceea ce micşorează posibilitatea supraestimării intensităţii maxime observate.

La cel mai puternic cutremur înregistrat pe teritoriul României şi care a afectat şi judeţul Vâlcea, cel din martie 1977, nu s-au produs pagube semnificative.
Analiza riscului seismic stabileşte că în urma unui cutremur de pământ major cu magnitudinea M 7,50 R în judeţul Vâlcea pot apare evenimente situaţiile de urgenţă provocate, direct sau indirect, de către mişcarea seismică.

În anexa nr. 26 sunt prezentate, numeric, clădirile vulnerabile, iar în anexa nr. 27, nominal, clădirile ce prezintă nesiguranţă în exploatare.
SECŢIUNEA 2

ANALIZA RISCURILOR TEHNOLOGICE
Riscurile tehnologice ce pot afecta teritoriul judeţului Vâlcea

1. Riscuri industriale: accidente, avarii, explozii şi incendii, inclusiv prăbuşiri de teren cauzate de exploatări miniere sau alte activităţi tehnologice

2. Riscuri de transport şi depozitare de substanţe periculoase

3. Transport rutier

4. Transport feroviar

5. Transport aerian

6. Transport prin reţele magistrale

7. Riscuri nucleare

8. Riscuri de poluare  a apelor
9. Prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări

10. Eşecul utilităţilor publice

11. Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos

12. Muniţie neexplodată (muniţie neexplodată sau nedezactivată rămasă din timpul conflictelor militare)

1. Riscuri industriale
Operatorii economici care intră sub incidenţa H.G.R. nr.95 din 23.01.2006 privind „controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase”sunt prezentate în tabelul de mai jos.
	Nr.

Crt.
	Denumirea operatorului economic
	Tipurile de substanţe chimice periculoase folosite în procesul de producţie

	      A.1. Risc major

	1.
	S.C. OLTCHIM S.A.
	Clor, etilenoxid, propenoxid, fosgen, propilenă, acid sulfuric, clorură de metilen, anhidridă ftalică, clorură de vinil, percloretilenă, diclorpropan, dicloretan, acid clorhidric, NaOCl, toluen, dioctiftalat, O-xilen, izocianat, DEHPC, hidrogen, stiren, naftalină, acrilonitril, izobutanol, etilenă, KaOH sol 35-60%.

	2.
	S.C. ANTARES GAS S.R.L.
	GPL auto, GPL aragaz, motorină

	3.
	S.C. LINDE GAZ ROMÂNIA S.R.L.
	Oxigen lichefiat criogenic

	      A.2. Risc minor

	1.
	S.C. UZINELE SODICE GOVORA S.A.
	Clor, acetilenă, produse petroliere, oxigen, amoniac tehnic sol 25%, amoniac anhidru 99%, sulfură de sodiu sol 13-18%, sulfură de sodiu solidă, hidroxid de sodiu sol 48%

	2.
	S.C. CET GOVORA S.A.
	Păcură, acetilenă, hidrogen, oxigen

	3.
	S.C. OLTQUINO S.A.
	Clor, benzen, metanol, hexaclorciclohexan, trietilamina anhidră, ulei termic, lindan, triclorbenzen, acid clorhidric

	4.
	S.C. SARCOM S.R.L.
	Acetat de butil, acetonă, butanol, white spirt, benzină extracţie, toluen, acetat de vinil, nitroceluloză, pastă de aluminiu, răşină alchidică, diluant 509, diluant 506, diluant 209, vopsele alchidice/grund, lac alchidic, lac parchet, nitrolac, prenadez

	5.
	S.C. CONPET S.A. PLOIEŞTI- Staţia de Pompare a Ţiţeiului Orleşti
	ţiţei

	6.
	A.N.R.S. – U.T. 135 DĂEŞTI
	motorină


În cazul producerii unui accident chimic major la S.C. OLTCHIM S.A. în zona de intoxicare sunt cuprinse localităţile situate în afara amplasamentului pe o rază de 5 km. Accidentul major este orice eveniment survenit cum ar fi o emisie de substanţe periculoase, un incendiu sau o explozie, care rezultă din evoluţii necontrolate în cursul exploatării care conduce la apariţia imediata sau întârziată a unor pericole grave asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului, în interiorul sau în exteriorul obiectivului şi în care sunt implicate una sau mai multe substanţe periculoase.

Localităţile situate în zona de intoxicare sunt prezentate în anexa nr. 28.

Efectele producerii unui astfel de accident, sunt:
	IMPACT
	RISC

	Economic
	Social
	Sănătate
	Mediu
	

	Afectează activitatea operatorilor economici sursă de risc şi vecinilor
	Perturbează activităţile sociale
	Generează decese, răniri şi intoxicaţii
	Poluarea solului, apelor, atmosferei
	Tehnologic


În cazul producerii unui accident la ceilalţi operatori economici prezentaţi, efectele acestuia în afara amplasamentelor acestora nu sunt deterministice asupra populaţiei situate în localităţile din afara amplasamentului operatorilor economici, fiind afectaţi doar factorii de mediu. Toţi operatorii au întocmite politicile de prevenire a accidentelor majore.

Operatorii economici care intră sub incidenţa HGR95/2003, privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase ce prezintă risc mare de incendiu existenţi pe teritoriul judeţului sunt:

- S.C. OLTCHIM S.A Rm.Vâlcea;

- SC LINDE GAZ ROMÂNIA SRL;

- SC ANTARES GAZ SA - Ioneşti;

Aceste obiective prezintă risc mare de incendiu datorită cantităţilor mari de substanţe periculoase vehiculate în procesul de producţie. 


Următorii operatori economici, prin specificul activităţii şi al cantităţilor de materiale şi substanţe combustibile utilizate în procesul tehnologic, prezintă risc mediu de incendiu: 

a) S.C.C.E.T. GOVORA S.A. Rm.Vâlcea; 
b) SC U.S.G. SA - Rm.Vâlcea;

c)  SC OLTQUINO SA Rm.Vâlcea;

d) SC COMPET SA PLOIEŞTI - Staţia de pompare Orleşti;

e) A.N.R.S. – Dăeşti;


Operatori economici din domeniul chimiei şi petrochimiei. Identificarea pericolelor de incendiu:
a) clasele de reacţie la foc ale materialelor şi elementelor de construcţii:
Instalaţiile, construcţiile, amenajările existente în cadrul obiectivelor au în componenţă, în marea majoritate, elemente constructive incombustibile din clasa C0. Majoritatea instalaţiilor tehnologice existente sunt amenajate în aer liber.

b) proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic şi densitatea sarcinii termice:

La nivelul obiectivelor se vehiculează substanţe periculoase din majoritatea celor 9 clase, clasificate conform Acordului European privind Transportul Rutier Internaţional al Mărfurilor Periculoase (A.D.R.). Substanţele periculoase se regăsesc sub formă de materii prime, produse finite, produse semifinite, reactivi chimici şi materiale auxiliare. 
Substanţele periculoase utilizate în mod predominant sunt:
· Substanţe periculoase din clasa 2- Gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cum ar fi: Hidrogen, Metan, Acetilena, Amoniac, Clorură de vinil, Etilenă (gaz lichefiat), Oxid de carbon, Oxid de etilenă, Propilenă, Clor Cu excepţia clorului substanţele enumerate mai sus pot forma în amestec cu oxigenul din aer amestecuri explozive.
· Substanţe periculoase din clasa 3 - substanţe lichide inflamabile, cum ar fi: Acetonă, Alcool izobutiric (izobutanol), Alcool etilic, Alcool metilic, Alcool octilic (octanol), Aldehidă izobutirică, Benzen, Cilohexanonă, 1, 2, Dicloretan, Diclor propan, Oxid de propilenă, Propilenglicol, Toluen, Xilen

c) sursele potenţiale de aprindere existente: 

În mod accidental pot apare următoarele surse de aprindere: 

- electricitatea statică datorată nelegării la înpământare sau deteriorării legăturilor de împămîntare ale rezervoarelor, a rampelor auto si CF pe timpul încărcării-descărcării şi transvazării lichidelor inflamabile;

- scurtcircuitul electric; 

- scîntei mecanice datorate folosirii sculelor feroase;

- focul deschis în locurile nepermise; 

- trăznetul;

- explozia;
d) condiţiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea şi producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu: 
- nefuncţionarea instalaţiilor de inertizare, a pernelor de azot ale rezervoarelor, conducând la formarea de amestecuri explozive cu oxigenul din aer;
- neetanşeităţi ale sistemelor de vehicularea ale substanţelor inflamabile pompe trasee de conducte, armături, pompe de vehiculare;

- nefuncţionarea aparaturii de măsurare a nivelului la deversarea de produse;

- folosirea de furtune improvizate la operaţiunile de încărcare –descărcare a cisternelor 

- fisurarea conductelor, rezervoarelor;

- nefuncţionarea supapelorde siguranţă; 

- nefuncţionarea aparaturii A.M.C.;
- utilizarea lucrărilor cu foc deschis în locuri nepermise;

- fumatul în locurile cu atmosferă explozivă.
- executarea lucrărilor cu foc deschis la executarea reviziilor, reparaţiilor la rezervoare trasee de conducte fără luarea măsurilor de degazare şi inertizare prealabilă;

- nerespectarea parametrilor de lucru şi a parametrilor tehnologici ai instalaţiilor; 

- folosirea instalaţiilor electrice necorespunzătoare faţă de mediul (mediu ex) în care sunt amplasate; 

- îmbătrânirea izolaţiei conductorilor electrici;
- exploatarea instalaţiilor electrice neprotejate şi improvizate în mediu cu pericol de explozie;

- exploatarea instalaţiilor cu defecţiuni ale sistemelor de siguranţă:
- sisteme de interblocare a fazelor tehnologice la nivelul fazelor tehnologice;

- supape de siguranţă;
- sisteme de detectare a concentraţiilor de gaze inflamabile; 

- exploatarea rezervoarelor de depozitare a lichidelor inflamabile fără supape de respiraţie sau opritori de flăcări; 

- neetanşeităţi ale flanşelor, ventilelor, capacelor de protecţie.
Operatori economici din domeniul producerii energiei electrice şi termice. Identificarea pericolelor de incendiu
a) clasele de reacţie la foc ale materialelor şi elementelor de construcţii: 

Instalaţiile, construcţiile, amenajările existente în cadrul obiectivelor au în componenţă, în marea majoritate, elemente constructive incombustibile din clasa C0. 

b) proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic şi densitatea sarcinii termice: 

·  Combustibilul utilizat: cărbune –solid combustibil, păcură-lichid combustibil

· Substanţe auxiliare utilizate: hidrogen, ce prezintă pericol de explozie, ulei grupuri, ulei de transformator.
c) sursele potenţiale de aprindere existente:
- electricitatea statică datorată nelegării la înpământare sau deteriorării legăturilor de împămîntare ale rezervoarelor, rampelor auto si CF pe timpul încărcării-descărcării şi transvazării lichidelor inflamabile;
- scurtcircuitul electric; 

- scântei mecanice datorate folosirii sculelor feroase;

- focul deschis utilizat în locurile nepermise;
- trăsnetul;
- explozia. 
d) condiţiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea şi producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu:

· fisuri, neetanşeităţi ale traseelor de alimentare a circuitului de răcire cu hidrogen a grupurilor de generatoare;
· depozitarea, transportul, manipularea necorespunzătoare;
· defecţiuni ale sistemelor de alimentare a cazanelor de abur cu gaz metan, formarea de amestecuri exlozive cu aerul atmosferic;

· neizolarea instalaţiei de distribuţie (descărcare, încărcare, completare ) şi centrifugare faţă de restul instalaţiilor de conducte fierbinţi şi de cabluri electrice;
· efectuarea lucrărilor de sudare fără luarea măsurilor de prevenire a incendiilor în apropierea materialelor combustibile;

· folosirea instalaţiilor electrice necorespunzătoare faţă de mediul (mediu ex ) în care sunt amplasate;

· folosirea în mediul exploziv a sculelor ce produc scântei;

· nesupravegherea instalaţiei de centrifugat pe timpul centrifugării uleiului utizat pentru răcirea grupurilor de generatoare;

· neasigurarea ventilaţiei staţiei de pompe în care se pot forma amestecuri explozive;

· fumatul în locurile cu atmosferă explozivă sau în apropierea unor materiale combustibile; 

· neasigurarea etanşării flanşelor sau armăturilor pe traseul conductelor şi circuitelor de alimentare a cazanelor cu combustibil(păcură, cărbune, gaz metan, gaze naturale);

· neluarea măsurilor pentru prevenirea autoprinderii cărbunelui în depozitul de combustibil.

Depozite de carburanţi şi parcuri de rezervoare, staţii de pompare a produselor petroliere de extracţie (ţiţei); operatori economici ce au ca obiect de activitate producerea şi distribuţia gazelor industriale; operatori economici ce au ca obiect de activitate îmbutelierea G.P.L.. Identificarea pericolelor de incendiu

a) clasele de reacţie la foc ale materialelor şi elementelor de construcţii: 

Elementele de construcţie folosite în structura instalaţiilor şi amenajărilor aferente depozitelor de carburant şi a parcurilor de stocare a produselor petroliere sunt din clasa C0 – incombustibile.
b) proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic şi densitatea sarcinii termice: 

În cadrul proceselor tehnologice se produc, vehiculează şi depozitează substanţe cu pericol de inflamabilitate, substanţe cu pericol de autoaprindere şi substanţe corozive, cum sunt:

a) Substanţe inflamabile din clasa 3, conform clasificării ADR: benzină; motorină; benzină de extracţie; acetona; acetatat de etil; benzina de extracţie; toluen; butanol; acetat de vinil; răşini alchidice;
b) Substanţe corozive din clasa 8, conform clasificării ADR: acid acetic; acid clorhidric;


c) Substanţe cu pericol de autoaprindere din clasa4, conform clasificării ADR: pastă de aluminiu;

De asemenea, substanţele vehiculate şi stocate sunt şi ţiţeiul şi produsele derivate de extracţie.
c) sursele potenţiale de aprindere existente:
· surse de natură electrică: scurtcircuit electric; electricitatea statică;
· surse de natură mecanică: scântei mecanice;
· focul deschis utilizat în locuri nepermise; 

· trăsnetul;
d) condiţiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea şi producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu: 

· neetanşeităţi ale sistemelor de vehicularea ale substanţelor inflamabile pompe trasee de conducte, armături, pompe de vehiculare;
· nefuncţionarea aparaturii de măsurare a nivelului la deversarea de produse;

· folosirea de furtune improvizate la operaţiunile de încărcare - descărcare cisternelor; 

· nefuncţionarea aparaturii A.M.C.;

· neetanşeităţi ale pompelor de vehiculare a lichidelor inflamabile şi a compresoarelor ale flanşelor, ventilelor, capacelor de protecţie;
· utilizarea lucrărilor cu foc deschis în locuri nepermise;

· fumatul în locurile cu atmosferă explozivă;

· executarea lucrărilor cu foc deschis la executarea reviziilor, reparaţiilor la rezervoare trasee de conducte fără luarea măsurilor de degazare şi inertizare prealabilă;

· nerespectarea parametrilor de lucru şi a parametrilor tehnologici ai instalaţiilor; 

· folosirea instalaţiilor electrice necorespunzătoare faţă de mediul (mediu ex ) în care sunt amplasate;

· îmbătrânirea izolaţiei conductorilor electrici;

· exploatarea instalaţiilor cu defecţiuni ale sistemelor de siguranţă:
· sisteme de interblocare fazelor tehnologice la nivelul fazelor tehnologice:
- supape de siguranţă;
- rezervoare de golire de avarie;
- sisteme de detectare a concentraţiilor de gaze inflamabile;
· exploatarea rezervoarelor de depozitare a lichidelor inflamabile fără supape de respiraţie sau opritori de flăcări;
· lipsa legăturilor la împământare a cisternelor, conductelor de vehiculare şi a magistralelor de transport produse petroliere;
· exploatarea sistemelor, echipamentelor şi aparaturii electrice cu deficienţe şi improvizaţii, fără a avea asigurată protecţia adecvată mediului de lucru (antiex); în sectoarele de malaxare, ambalare, pompare şi transport ale substanţelor şi produselor cu pericol de inflamabilitate sub formă de materii prime, materii prime auxiliare, produse finite şi semifinite;
· folosirea sculelor şi uneltelor din material feros, ce produc scântei;
· electricitatea statică datorată neconectării la împământare a malaxoarelor, a rezervoarelor de depozitare a substanţelor şi materialelor inflamabile, a utilajelor (tubulaturii sistemelor de ventilaţie şi exhaustoarelor ce transportă vapori inflamabili);

· neetanşeitatea rezervoarelor, traseelor de conducte de transport, a pompelor şi sistemelor de distribuţie a materiilor prime, în cadrul procesului tehnologic;

· exploatarea rezervoarelor în care se depozitează substanţele lichide inflamabile fără a fi prevăzute cu sisteme de siguranţă (supape de siguranţă, conducte de aerisire şi opritori de flăcări, clapete de sens, indicatoare de nivel, garnituri corespunzătoare pentru etanşarea gurilor de vizitare).

 Zonele vital-vulnerabile în cazul unui incendiu sunt stabilite la nivelul fiecărui obiectiv, iar ipotezele de stingere în cazul izbucnirii incendiilor sunt prevăzute în planurile de intervenţie întocmite la nivelul operatorilor economici menţionaţi 

Prima intervenţie se asigură de către serviciile private pentru situaţii de urgenţă constituite la nivelul obiectivelor. 

 În sprijinul acţiunilor de lichidare a incendiilor şi a înlăturării urmărilor acestora intervin serviciile de intervenţie profesioniste aparţinând Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Vâlcea precum şi forţele şi mijloacele instituţiilor abilitate cu care se cooperează.
2. Riscuri de transport şi depozitare de substanţe periculoase 


La nivelul judeţului se produc, depozitează şi se transportă următoarele materiale periculoase:

a) SC Oltchim SA: produse chimice anorganice şi organice de bază, pesticide şi alte produse agro-chimice; Rute E 81: Rm. Vâlcea – Sibiu, Rm. Vâlcea – Piteşti; DN 64: Sibiu – Rm. Vâlcea – Drăgăşani. CF Podul Olt –-Piatra Olt – Drăgăşani.
b) SC USG SA: calcar, sare, produse sodice şi derivate ale acestora; Rute E 81: Rm. Vâlcea – Sibiu, Rm. Vâlcea – Piteşti; DN 64: Sibiu – Rm. Vâlcea – Drăgăşani. CF Podul Olt –-Piatra Olt – Drăgăşani. CF industrială Bistriţa – SC USG SA.
c) SC CET Govora SA – producerea şi distribuirea energiei electrice şi termice, depozitează păcură. 

d) SC LINDE GAZ România SRL – producerea oxigenului lichefiat criogenic. Rute E 81: Rm. Vâlcea – Sibiu, Rm. Vâlcea – Piteşti; DN 64: Sibiu – Rm. Vâlcea – Drăgăşani. 

e) SC SARCOM SRL – producerea de lacuri, vopsele, diluanţi, aracet, grunduri, adezivi. Rute E 81: Rm. Vâlcea – Sibiu, Rm. Vâlcea – Piteşti; DN 64: Sibiu – Rm. Vâlcea – Drăgăşani.
f) SC CONPET SA Ploieşti, staţia de pompare a ţiţeiului Orleşti – colectarea şi depozitarea ţiţeiului în vederea repompării. Magistralele de transport: 
· Ţiţei F I + etan

Livezi (Tina), Pleşoiu, Tetoiu, Budele, Nenciuleşti, Fâtăţeşti, Dozeşti, Valea Ursului, Becşani, Stăneşti, Amărăşti, Pesceana, Mitrofani, Orleşti, Drăgoeşti;

· Gazolină 

Zătreni, Văleni, Tetoiu, Fârtăţeşti, Oveselu, Măciuca, Valea Mare, Făureşti, Laloşu.

· Ţiţei F II

Zătreni, Văleni, Tetoiu, Fârtăţeşti, Oveselu, Măciuca, Amărăşti, Pesceana, Mitrofani, Orleşti, Drăgoeşti.
· Ţiţei


Mădulari, Botorani.

g) SC ANTARES GAS SRL – îmbuteliere şi transporturi rutiere GPL. Rute E 81: Rm. Vâlcea – Sibiu, Rm. Vâlcea – Piteşti; DN 64: Sibiu – Rm. Vâlcea – Drăgăşani, DJ – uri.



Transport şi depozitare deşeuri periculoase


- deşeuri organice şi anorganice de către SC Oltchim SA pe care le transportă cu autovehicule proprii la Batalul de reziduri organice şi anorganice aflat în proprietate, respectiv uleiuri uzate (uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere, uleiuri minerale neclorinate izolante) pe care le transportă cu autovehicule proprii la SC Rafinăria Steaua României SA Ploieşti pentru valorificare/eliminare;
- uleiuri uzate (uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere, uleiuri minerale neclorinate izolante) de către SC Uzinele Sodice Govora SA pe care le transportă cu autovehicule proprii la SC Rafinăria Steaua României SA Ploieşti pentru valorificare/eliminare;
   
- uleiuri uzate (uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere, uleiuri minerale neclorinate izolante de către SC Hidroelectrica SA –sucursala Vâlcea) pe care le transportă cu autovehicule ce aparţin firmei SC Rompetrol Logistic Ploieşti la SC Ecomaster Servicii Ecologice SA pentru valorificare/eliminare;

- uleiuri uzate (uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere) de către SC Petrom SA –zona Peco Vâlcea pe care le transportă cu autovehicule ce aparţin SC Aryo şi Carmen SRL Ploieşti la SC Nac Industrii SRL Plopeni pentru valorificare/eliminare;
   
- uleiuri uzate (uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere) de către SC Magnetto Wheels România SA Drăgăşani pe care le transportă cu autovehicule ce aparţin procesatorului la SC Dytiv SRL Ploieşti;
  
- uleiuri uzate (uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere, uleiuri minerale neclorinate izolante) de către SC Electrica Oltenia-sucursala Vâlcea pe care le transportă cu autovehicule ce aparţin procesatorului la SC Mihoc Oil Neamţ pentru valorificare/eliminare;
  
- deşeuri medicale de către unităţile medicale pe care le transportă cu autovehiculul procesatorului la SC Medical Waste SRL Bucureşti.

Judeţul Vâlcea este punct de plecare pentru agenţii economici (SC Aceti SA Slatina, R.A. a Apei Valea Jiului, SC Secom SA Tr. Severin etc.), care achiziţionează clor lichid de la SC Oltchim SA şi punct de tranzit pentru agenţii economici (SC Autoworld SRL Cluj-Napoca, SC Atlas Gip SA Ploieşti, SC UM SAdu SA, etc.) care transportă, spre diverse locaţii, în special uleiuri uzate, materiale explozibile şi muniţie. La transportul produselor periculoase se folosesc în general mijloacele proprii de transport. Transportatorul de produse periculoase care tranzitează frecvent judeţul este SC Rompetrol Logistc SA Ploieşti.

Transportul rutier de produse periculoase se realizează pe rutele


Oltchim SA-Rm. Vâlcea – Sibiu, Oltchim SA - Horezu-Tg.Jiu, Oltchim SA-Rm-Vâlcea-Piteşti şi Oltchim SA –Drăgăşani –Slatina /Craiova în cazul în care judeţul Vâlcea este punct de plecare şi pe rutele care trec prin Horezu, Drăgăşani şi Rm-Vâlcea când judeţul este punct de tranzit.

Toţi operatorii economici ce intră sub incidenţa HGR 95/2003, aflaţi pe teritoriul judeţului şi nominalizaţi la punctul A, utilizează reţeaua feroviară şi reţeaua rutieră a judeţului pentru transportul materialelor şi substanţelor periculoase (cu risc de incendiu) dispunând de depouri, remize, rampe de încărcare – descărcare auto şi CF proprii.

Operatorii economici ce depozitează materiale şi substanţe periculoase şi utilizează reţeaua rutieră şi feroviară pentru transportul acestora şi nu intră sub incidenţa HGR 95/2003 sunt:

· Operatori economici ce au ca obiect de activitate comercializarea carburanţilor pentru autovehicule (staţii distribuţie); 

· operatori economici ce au ca obiect de activitate producerea, depozitarea şi comercializarea vopselurilor, diluanţilor, lacurilor, adezivilor. 
Identificarea pericolelor de incendiu


a) clasele de reacţie la foc ale materialelor şi elementelor de construcţii: 

Elementele de construcţie folosite în structura instalaţiilor şi amenajărilor aferente depozitelor de carburant şi a parcurilor de stocare a produselor petroliere sunt din clasa C0 – incombustibile.
b) proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic şi densitatea sarcinii termice: 

În cadrul proceselor tehnologice se produc, vehiculează şi depozitează substanţe cu pericol de inflamabilitate, substanţe cu pericol de autoaprindere şi substaţe corozive, cum sunt:

a) Substanţe inflamabile din clasa 3, conform clasificării ADR: benzină; motorină; benzină de extracţie; acetona; acetatat de etil; benzina de extracţie; toluen; butanol; acetat de vinil; răşini alchidice;
b) Substanţe corozive din clasa 8, conform clasificării ADR: acid acetic; acid clorhidric;


c) Substanţe cu pericol de autoaprindere din clasa 4, conform clasificării ADR: pastă de aluminiu;
De asemenea, substanţele vehiculate şi stocate sunt şi ţiţeiul şi produsele derivate de extracţie.
c) sursele potenţiale de aprindere existente:
· surse de natură electrică: scurtcircuit electric; electricitatea statică;
· surse de natură mecanică: scântei mecanice;
· focul deschis utilizat în locuri nepermise; 

· trăsnetul.
d) condiţiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea şi producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu: 

· neetanşeităţi ale sistemelor de vehicularea ale substanţelor inflamabile pompe trasee de conducte, armături, pompe de vehiculare;
· nefuncţionarea aparaturii de măsurare a nivelului la deversarea de produse;

· folosirea de furtune improvizate la operaţiunile de încărcare – descărcare cisternelor; 

· nefuncţionarea aparaturii A.M.C.;

· neetanşeităţi ale pompelor de vehiculare a lichidelor inflamabile şi a compresoarelor ale flanşelor, ventilelor, capacelor de protecţie;
· utilizarea lucrărilor cu foc deschis în locuri nepermise;

· fumatul în locurile cu atmosferă explozivă;

· executarea lucrărilor cu foc deschis la executarea reviziilor, reparaţiilor la rezervoare trasee de conducte fără luarea măsurilor de degazare şi inertizare prealabilă;

· nerespectarea parametrilor de lucru şi a parametrilor tehnologici ai instalaţiilor; 

· folosirea instalaţiilor electrice necorespunzătoare faţă de mediul în care sunt amplasate;

· îmbătrânirea izolaţiei conductorilor electrici;

· exploatarea instalaţiilor cu defecţiuni ale sistemelor de siguranţă:
· sisteme de interblocare fazelor tehnologice la nivelul fazelor tehnologice:
- supape de siguranţă;
- rezervoare de golire de avarie;
- sisteme de detectare a concentraţiilor de gaze inflamabile;
· exploatarea rezervoarelor de depozitare a lichidelor inflamabile fără supape de respiraţie sau opritori de flăcări;
· lipsa legăturilor la împământare a cisternelor, conductelor de vehiculare şi a magistralelor de transport produse petroliere;
· exploatarea sistemelor, echipamentelor şi aparaturii electrice cu deficienţe şi improvizaţii, fără a avea asigurată protecţia adecvată mediului de lucru (antiex); în sectoarele de malaxare, ambalare, pompare şi transport ale substanţelor şi produselor cu pericol de inflamabilitate sub formă de materii prime, materii prime auxiliare, produse finite şi semifinite;
· folosirea sculelor şi uneltelor din material feros, ce produc scântei;
· electricitatea statică datorată neconectării la împământare a malaxoarelor, a rezervoarelor de depozitare a substanţelor şi materialelor inflamabile, a utilajelor (tubulaturii sistemelor de ventilaţie şi exhaustoarelor ce transportă vapori inflamabili);

· neetanşeitatea rezervoarelor, traseelor de conducte de transport, a pompelor şi sistemelor de distribuţie a materiilor prime, în cadrul procesului tehnologic;

· exploatarea rezervoarelor în care se depozitează substanţele lichide inflamabile fără a fi prevăzute cu sisteme de siguranţă (supape de siguranţă, conducte de aerisire şi opritori de flăcări, clapete de sens, indicatoare de nivel, garnituri corespunzătoare pentru etanşarea gurilor de vizitare).

3. Transportul rutier

Din dorinţa de a se asigura stabilirea de legături directe, uşoare şi rapide între localităţile judeţului şi reşedinţa acestuia s-a trecut la modernizarea atât a drumurilor judeţene – 387 km (125 km cu beton şi îmbrăcăminte tip greu, 262 km cu îmbrăcăminte tip uşoară), cât şi a drumurilor comunale – 168 km (19 km cu beton cu îmbrăcăminte tip greu, 149 km cu îmbrăcăminte uşoară).

4. Transportul feroviar 

Date despre reţeaua feroviară:

a) Evenimente produse pe calea ferată: 

· 26.01.2005 orele 14.50 avalanşe de zăpadă L.C. Câineni V. Mărului km 352 +250 – 352+320, înlăturarea zăpezii la ora 17.50 s-a reluat circulaţia; 

· 12.07.2005 ora 05.44 copac căzut în gabarit în localitatea Călimăneşti Cozia km 313+00, s-a reluat circulaţia la 07.10;

· 17.09.2005 ora 05.08, rapidul 929 a lovit o rabă de cărbuni la km 278+600, s-a reluat circulaţia la ora 06.55; 

· 28.12.2005, ora 16.37 căderi de stânci la km 352+900 Câineni – v. Mărului, s-a reluat circulaţia în 11.09.2006. Au mai fost evenimente dar de mică amploare, fără pagube majore.

b) Numărul de călători anual este variabil, aproximăm un număr de circa 200.000 de călători.

c) Operatorii economici care utilizează frecvent reţeaua feroviară sunt: S.C. Oltchim S.A. şi S.C. USG S.A.

5. Transport aerian

Pe teritoriul judeţului Vâlcea nu sunt amplasate aeroporturi pentru transportul persoanelor şi/sau mărfurilor.
Totuşi, pot apărea situaţii de urgenţă ca urmare a unor prăbuşiri de avioane (din diferite motive – defecţiuni, atacuri teroriste etc.), datorită faptului că spaţiul aerian al judeţului este traversat de diferite culoare de zbor pe direcţii variate: S-N, S-NV, S-SV etc.

6. Transportul prin reţele magistrale 

Prin reţelele magistrale care tranzitează judeţul Vâlcea, se transportă ţiţei, etan, gazolină şi gaz metan.

 SCCONPET SA Ploieşti, staţia de pompare a ţiţeiului Orleşti:

1. ţiţei F I + etan: Livezi (Tina), Pleşoiu, Tetoiu, Budele, Nenciuleşti, Fârtăţeşti, Dozeşti, Valea Ursului, Becşani, Stăneşti, Amărăşti, Pesceana, Mitrofani, Orleşti, Drăgoeşti;

2. gazolină: Zătreni, Văleni, Tetoiu, Fârtăţeşti, Oveselu, Măciuca, Valea Mare, Făureşti, Laloşu.

3. ţiţei F II: Zătreni, Văleni, Tetoiu, Fârtăţeşti, Oveselu, Măciuca, Amărăşti, Pesceana, Mitrofani, Orleşti, Drăgoeşti.

4. ţiţei: Mădulari, Botorani.

Zone expuse producerii evenimentelor:

· Becşani – conductele de ţiţei şi etan sunt pe estacadă şi datorită alunecărilor de teren se pot rupe conductele;

· Dozeşti – datorită coroziunilor de pe conducte sunt scăpări de etan (urmează ca acest tronson să fie înlocuit).


Operatorii economici, depozitele şi parcurile de rezervoare, societăţile de transport, distribuire şi reglare a produselor petroliere sunt prezentate în anexa nr. 29.
7. Riscuri nucleare 

Riscurile transfrontaliere în cazul producerii unui accident nuclear la CNE Kozlodui – Bulgaria, constă în contaminarea radioactivă a populaţiei şi factorilor de mediu din 6 localităţi din sudul judeţului: 

    - oraşul Bălceşti – satul Goruneşti;

    - comuna Diculeşti;
    - comuna Făureşti;

    - comuna Ghioroiu – sat Ştirbeşti;

    - comuna Laloşu;

    - comuna Lungeşti;

    - comuna Şuşani – sat Şuşani.

De menţionat că aceste localităţi sunt situate la limita maximă de influenţă a unui posibil accident nuclear ce se poate produce la CNE Kozloduy (100 km.).

8. Riscuri de poluare a apelor
Inventarierea locurilor în care au avut loc poluări:

Exploatarea zăcământului de sonde Ocnele – Mari

În cazul Câmpului I de Sonde Ocnele Mari, fenomenele de instabilitate care afectează caverna din această zonă sunt similare celor petrecute în Câmpul II şi au intrat într-o nouă faza de evoluţie, premergătoare declanşării procesului de prăbuşire, imposibil de controlat, putând afecta un număr de 71 de persoane şi 24 de gospodării(se află în zona de risc, însă niciuna nu este amplasată pe cavernă).

Săptămânal şi ori de câte ori este nevoie, Grupul de Asistenţă Tehnică Ocnele Mari comunică măsurătorile topografice privind scufundarea solului şi înregistrările microseismice; Sistemul de Gospodărire a Apelor comunică  parametrii de poluare a apei din Pârâul Sărat ( în care ajung deversările accidentale  de saramură ).

Începând cu 01.01.2008, se face o monitorizare de precizie. Se fac zilnic măsurători de presiune din sondă şi trimestrial măsurători cavernometrice.

Se procedează la  extragerea fluidului izolant (motorina ) existent in caverna, în vederea realizării prăbuşirii controlate.
S-a început construcţia unui baraj, care să permită instalarea unei prime supape de siguranţă. Acest baraj va avea o capacitate de a stoca 500.000 m3 de saramură şi se preconizează să fie finalizat în această toamnă.

Actualmente, vitezele de scufundare sunt mici şi nu prefigurează fenomene geologice de prăbuşire a tavanului cavernei într-un viitor apropiat.

1. Zone critice sub aspectul poluării apelor de suprafaţă şi subterane. 

Ca zone critice din punct de vedere al poluării apelor de suprafaţă datorate activităţilor antropice se menţionează următoarele:

· Râul Olt - zona Stupărei, aval de evacuarea platformei chimice Rm. Vâlcea şi a pârâului Govora;

· Râul Lotru – zona Cataracte, datorită depozitărilor de terasit în albia majoră a râului, ce pot fi antrenate în lacul Brădişor, sursa de apă potabilă a municipiului;

· Râul Olt – zona Râureni, aval de evacuarea staţiei de epurare municipale şi depozitului de deşeuri industriale şi menajere al municipiului Rm. Vâlcea situat în imediata apropiere a staţiei;

· Pârâul Ranga – zona Băbeni, val de instalaţia de reţinere a ţiţeiului şi a iazului de reţinere produse petroliere din imediata vecinătate;

· Pânza freatică din zona platformei chimice Rm. Vâlcea;

· Acviferul din zona extracţiilor petroliere de la Băbeni, Drăgăşani, Mădulari;

Acviferul din zona depozitului de deşeuri menajere Râureni

2. Zone critice sub aspectul poluării atmosferice.

· platforma chimică Rm. Vâlcea (Oltchim, USG, CET, Vilmar)

· depozitul de cenuşă şi zgură al CET Govora

· centralele urbane şi drumurile naţionale cu trafic intens

· zona industrială a SC Elvila sucursala Carpatina Rm. Vâlcea

· exploatările de cărbune de suprafaţă Berbeşti - Alunu

· exploatarea de calcar de la Bistriţa

· 2 al municipiului Rm. Vâlcea.

3. Zone critice sub aspectul deteriorării solurilor.

· Batalele de slam ale SC Uzinele Sodice Govora SA;

· Batalul de rezidii organice a SC Oltchim Sa;

· Batalul de zgură şi cenuşă al Cet Govora;

· Perimetrele de extracţie a ţiţeiului de la schelele petroliere Băbeni, Drăgăşani;

· Perimetrele de extracţie a cărbunelui şi haldele de steril de la Berbeşti - Alunu;

· Terenurile din perimetrul câmpurilor de sonde de extracţie a saramurii de la Ţeica-Ocniţa.

4. Zone critice care necesită reconstrucţia ecologică.

- Perimetrul mănăstirii Arnota din zona exploatării carierei de calcar de la Costeşti – Bistriţa;

- Albia râului Lotru în Zona Cataracte şi perimetrul învecinat haldei de terasit rezultat de la exploatarea zăcământului de mică;

- Zonele cu eroziuni de teren stabilizate, a căror cauză se datorează defrişărilor;

- Zonele montane unde s-au executat,, tăieri la ras “ şi trebuie împădurite.


În anexa nr. 30 sunt prezentate terenurile poluate de la nivelul judeţului Vâlcea
Inventarierea locurilor în care au avut loc poluări:
Exploatarea zăcământului de sonde Ocnele – Mari

Zăcământul de sare de la Ocnele – Mari a început să fie exploatat industrial începând cu anii 1950, odată cu punerea în funcţiune a Uzinei de Sodă Govora. Urmarea dezvoltării capacităţilor industriale pe platforma chimică Rm. Vâlcea, de la mijlocul deceniului 6 al secolului trecut, s-a trecut la extracţia sării din subteran utilizând tehnologia dizolvării blocurilor de sare şi obţinerea de saramură concentrată (peste 300g/l). Pentru a împiedica dizolvarea blocurilor de sare solidă rămase (ce asigură stabilitatea terenurilor de la suprafaţă) s-a adoptat soluţia injectării de motorină prin forajele practicate.

 În anul 1991 la câmpul de sonde II Teica a fost sistata exploatarea, întreaga zona intrând intr-un proces de supraveghere, menit sa stabilească gradul de risc la care este expusa populaţia si gradul de stabilitate al terenurilor aflate la suprafaţa câmpului de exploatare.

Astfel, in perioada 1993-1996 au fost executate măsurători cavernometrice de către Institutul de Cercetări Miniere Cluj-Napoca (cu sprijinul unei firme germane deţinătoare de aparatura specifica ). Măsurătorile au identificat prezenta unui gol subteran, de dimensiuni apreciabile (denumit si caverna SOCON ), ce punea in pericol atât stabilitatea terenului, cat si integritatea a cea 110 gospodarii situate in zona de risc maxim.

Urmare punerii in evidenta a acestei caverne subterane, autorităţile publice au luat măsura strămutării gospodăriilor in alta locaţie, construindu-se in prima faza un bloc de locuinţe in oraşul Ocnele Mari. Strămutarea nu a avut loc in fapt, locuitorii refuzând sa-si părăsească casele si pământul, deşi riscul producerii unei prăbuşiri era foarte mare. închiderea definitiva a câmpului II de sonde s-a oficializat prin aprobarea HG nr.602/iunie 2001 si prin Ordinul MIR nr. 315/18.10.2001.

În septembrie 2001 acest fenomen a avut loc, prăbuşirea unei parţi din plafonul cavernei antrenând expulzarea unei mari cantităţi de saramura din subteran la suprafaţa, ce a afectat mediul natural si prin ajungerea in râul Olt (prin intermediul pârului Sărat ) a poluat cu cloruri si sodiu apa de suprafaţa. Pe locul prăbuşirii s-a format un lac de saramura cu adâncime de cea 80 m, conul surpării având la suprafaţa un diametru iniţial de cea 100 m.
Din momentul prăbuşirii si pana in prezent, au existat mai multe activări ale fenomenului (ianuarie 2002, iulie 2004 ) alternate cu perioade de diminuare a intensităţii, care au evidenţiat nu numai gravitatea consecinţelor pe care le antrenează, ci si dificultatea abordării unei rezolvări unitare a situaţiei existent, atât din punct de vedere ecologic, cat si din punct de vedere social.
După prezentarea mai multor soluţii de lichidare a situaţiei din câmpul II de sonde Teica si limitarea efectelor prăbuşirii, in ianuarie 2004, SC MINESA- Institutul de cercetări Miniere SA Cluj-Napoca, SC PROMINCO Invest SA Cluj Napoca si Universitatea Bucureşti - Centrul de cercetări de Geologie si Geofizica Aplicata au înaintat la APM Vâlcea solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru « Proiectul tehnic (de fezabilitate ) pentru fundamentarea lucrărilor de închidere si ecologizare finale, a câmpului II de Sonde Ocnele Mari ».

Proiectul, însoţit de studiul de Impact si Raportul la studiul de impact a fost supus analizei si dezbaterii CAT întrunit in data de 20.04.2004. Conform procesului verbal, întocmit cu aceasta ocazie, au fost discutate toate problemele vizând lucrările ce trebuie executate in zona si au fost stabilite condiţiile ce trebuie respectate pentru minimizarea riscurilor. Urmare concluziilor reieşite in urma discuţiilor, APM Vâlcea a decis eliberarea acordului de mediu solicitat, fiind emis Acordul de mediu nr. 15/29.07.2004.
Proiectul propune trecerea la o noua faza a lucrărilor - etapa a II-a având ca obiective principale următoarele lucrări:

· detectarea si extragerea fluidului izolant (motorina ) existent in caverna;
· lichidarea cavernei SOCON, cu toate efectele directe sau indirecte pe cale le poate genera;
- reconstrucţia ecologica a zonei afectate. Lucrările au început in luna septembrie 2004, fiind executate de SC FLOW TEX SA Mediaş, sub supravegherea si asistenta tehnica a CCGGA - Universitatea Bucureşti sub supravegherea si asistenta tehnica a Exploatării Miniere Rm. Vâlcea. Prăbuşirea controlata a plafonului cavernei a avut loc in anul 2005.


 2. Poluare râu Olăneşti
În data de 20.07.2004 orele 16.00 pe râul Olăneşti in aval de staţia de epurare orăşeneasca a localităţii Băile Olăneşti, au fost depistaţi peşti morţi in cantitate de câteva zeci de kg. Cauzele mortalităţii nu se cunosc cu certitudine, dar se presupune ca in apa râului au ajuns volume de ape uzate, puternic poluate, vidanjate de la societăţile din zona.
9. Riscuri de prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări
În anul 2008 au fost identificate la nivelul judeţului 57 de blocuri de locuinţe care necesită expertizare, din care 45 în municipiul Rm. Vâlcea şi 12 în oraşul Brezoi. Pentru aceste imobile s-a solicitat alocarea de fonduri pentru expertizare  de la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. În ceea ce priveşte  imobilele proprietate publică a judeţului  cu destinaţie publică, acestea au fost expertizate  în măsura în care s-au făcut diverse intervenţii pentru reabilitarea lor. Au fost expertizate: imobilul unde a funcţionat cinematograful Modern, imobilul Centrului  de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti, imobilul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Milcoiu, corpul C al imobilului Consiliului Judeţean.

În evidenţa construcţiilor expertizate tehnic şi încadrate în clasele de risc seismic 1, 2 şi 3 la INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII – Inspectoratul Judeţean în Construcţii Vâlcea, sunt două construcţii care au beneficiat de expertizare tehnică şi care nu au fost urmate de lucrări de consolidare, şi anume:
· str. A. Ivireanu, bl. 6 A, cartier 1 Mai - bloc de locuinţe P+4E, 3 scări, 45 apartamente, construit în anul 1969, structura de rezistenţă din zidărie portantă, clasa de risc seismic (fără consolidări) Rs II (clasa 2); expertiză tehnică efectuată în anul 2001, nu s-au efectuat lucrările prevăzute în decizia de intervenţie formulată de expertul tehnic ing. Hoticeanu M.;
· str. Grigorie Procopiu, bl. G3, cartier Traian – bloc de locuinţe P+4E, 3 scări, 102 garsoniere construit în anul 1967, structura de rezistenţă din zidărie portantă, clasa de risc seismic (fără consolidări) Rs III (clasa 3).


Evaluarea nivelului de protecţie a construcţiilor existente în vederea reducerii riscului seismic (cuprinzând inclusiv determinarea valorii gradului de asigurare la acţiuni seismice – clasa de risc) se face de către un expert tehnic atestat MLPAT (MTCT) şi trebuie să constituie o preocupare sistematică şi permanentă a tuturor deţinătorilor de clădiri.


Pentru construcţiile cu destinaţia de locuinţă, potrivit OG 20/1994, art. 4 – (3), lit. b), Consiliile judeţene şi consiliile municipale, orăşeneşti şi comunale trebuie să acţioneze, în aria de autoritate, pentru identificarea şi inventarierea acestora şi să monitorizeze acţiunile de intervenţie privind reducerea riscului seismic al clădirilor, cuprinzând expertizarea tehnică, proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie.


În cursul lunii noiembrie 2005 Inspectoratul Judeţean în Construcţii Vâlcea a iniţiat un control privind construcţiile cu pericol de prăbuşire din judeţ. Verificarea construcţiilor avariate şi eventual, cu pericol de prăbuşire aflate pe listele transmise de primării nu s-a încheiat, continuându-se inclusiv în primul trimestru al anului 2006. Construcţiile care au fost verificate de reprezentanţii I.J.C. Vâlcea până la această dată sunt introduse în baza de date a instituţiei.

Date la nivelul judeţului Vâlcea:

1) număr de clădiri administrative:    
  87

2) număr de clădiri social-culturale:   
 247

3) număr de şcoli, grădiniţe:      

 865

4) număr de pasaje peste calea ferată:   
   9

5) număr de spaţii comerciale:     

1881

6) număr de persoane posibil a fi afectate:

a) şcoli, grădiniţe:       

4236

b) clădiri administrativ      

  90

c) clădiri social culturale:    

3000

10. Eşecul utilităţilor publice
Pot fi afectate reţelele de distribuţie a apei, energiei electrice, gazelor, energiei termice (în anotimpul rece). Aceste dereglări pot apărea inopinat, ca urmare a unei defecţiuni sau programat, ca urmare a unor revizii executate de furnizor/utilizator.
În principiu, pot fi afectate zone delimitate a cartierelor din mediul urban şi anumite sate ale localităţilor rurale.

Defecţiunile pot apărea la reţelele de distribuţie şi ca urmare a unei situaţii de urgenţă (inundaţii, cutremure, alunecări şi prăbuşiri de teren, fenomene meteo periculoase etc.). În această situaţie, intervenţia se realizează de echipele specializate ale operatorului economic ce deserveşte aceste reţele de distribuţie.

11. Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos


Pe teritoriul judeţului Vâlcea nu sunt inventariate  zone în  care să se fi produs astfel de evenimente, dar există posibilitatea de cădere a obiectelor cosmice din atmosferă (aeronave, planoare etc.), precum şi a celor din cosmos (componente ale sateliţilor etc.).

În cazul producerii unei situaţii de urgenţă de această natură, un rol important revine unităţilor şi subunităţilor de la nivelul judeţului ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Ministerului Apărării, Serviciului Român de Informaţii.
12. Muniţie neexplodată 

În perioada primului război mondial, au fost purtate aprige încleştări militare între trupele române, austro-ungare şi germane, începând de la nord la sud, pe aliniamente succesive, ca de exemplu: 

a. Voineasa, Brezoi, Perişani;

b. Părăuşani, Linia Dealului, Aureşti;

c. Drăgăşani, Guşoeni, Rusăneşti, Marcea.

Între anii 1939 – 1942, în zona gării, a avut locaţia Regimentul 2 Infanterie şi Regimentul 9 Care de Luptă german.

În zona malului stâng al râului Olt – Budeşti au fost depozitate muniţiile aferente gurilor de foc, specifice dotării din acea vreme a celor două mari unităţi militare.

S-au desfăşurat zone de operaţii (lupte împotriva trupelor germane) în perioada anului 1944, pe aliniamente succesive, care au cuprins localităţile: Drăgăşani, Câmpul Mare, Căzăneşti, Murgaşu, Măldăreşti şi Grădiştea.

În urma analizei fostelor zone de conflict militare în care se poate găsi elemente de muniţie neexplodată, a rezultat următoarele locaţii: 

1. Comuna Perişani, sat Mlăceni;

2. Comuna Racoviţa;

3. Comuna Berislăveşti, sat Robaia;

4. Oraşul Brezoi;

5. Comuna Muiereasca;

6. Comuna Bujoreni, sat Dealul Malului;

7. Comuna Slătioara, sat Slătioara;

8. Comuna Mateeşti;

9. Comuna Fârtăţeşti;

10. Comuna Glăvile;

11. Comuna Lungeşti;

12. Comuna Stăneşti, sat Linia Dealului;

13. Municipiul Rm. Vâlcea;

14. Comuna Vlădeşti;

15. Comuna Mihăeşti;

16. Municipiul Drăgăşani;

17. Comuna Ioneşti;

18. Municipiul Rm. Vâlcea - Căzăneşti;

19. Comuna Măldăreşti;

20. Comuna Grădiştea;

21. Oraşul Băbeni.

În perioada anilor 1998 – 2006 au fost executate un număr de 89 (opt zeci şi nouă) misiuni de asanare pirotehnică a terenului de elemente de muniţie rămase neexplodate din timpul conflictelor militare (primul şi cel de-al doilea război mondial).

Este de menţionat faptul că cele mai multe elemente de muniţii rămase neexplodate au fost descoperite pe raza următoarelor localităţi:

1. municipiul Rm. Vâlcea: 24 elemente de muniţii rămase neexplodate;

2. comuna Berislăveşti şi comuna Bujoreni: 7 elemente de muniţii rămase neexplodate;

3. comuna Perişani şi comuna Racoviţa: 5 elemente de muniţii rămase neexplodate;

4. oraşul Băbeni: 4 elemente de muniţii rămase neexplodate;

5. comuna Mateeşti: 3 elemente de muniţii rămase neexplodate;

6. municipiul Drăgăşani, comunele: Dănicei, N. Bălcescu, Ioneşti, Muiereasca, Sălătrucel şi Titeşti: 2 elemente de muniţii rămase neexplodate;

7. oraşele: Călimăneşti, Băile Olăneşti, Brezoi, Ocnele mari şi Horezu, comunele: Budeşti, Buleta, Boişoara, Bogdăneşti, Buneşti, Frânceşti, Lungeşti, Mihăeşti, Lungeşti, Slătioara, Stăneşti şi Voineasa. 1 element de muniţie rămase neexplodate.
SECTIUNEA 3
RISCURI BIOLOGICE
Riscuri biologice ce pot afecta teritoriul judeţului Vâlcea:
1. Îmbolnăviri în masă

· Epidemii
· Epizootii/zoonoze (anexa nr. 31)
Epidemiile
Prin focar epidemic se înţelege apariţia unui număr de cazuri de boală transmisibilă în filiaţie directă în timp şi spaţiu şi pentru care măsurile de control sunt instituite de autorităţile de sănătate publică judeţene,  fără activarea comitetelor teritoriale pentru situaţii de urgenţă.

Epidemia reprezintă apariţia unui număr mai mare de cazuri de boală transmisibilă faţă de cel aşteptat într-o anumită perioadă de timp, într-un anumit loc şi la o anumită categorie de populaţie.

Pandemia reprezintă fenomenul epidemic extins la scară globală cu un  număr foarte mare de cazuri de îmbolnăvire de acelaşi fel.

Acţiunile şi măsurile de prevenire şi control a epidemiilor se organizează şi se desfăşoară în scopul apărării vieţii şi al asigurării protecţiei populaţiei împotriva efectelor negative ale apariţiei şi răspândirii bolilor transmisibile. 
Spitale (secţii) de boli contagioase din judeţul Vâlcea:

· Secţie de boli infecţioase în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea cu o capacitate de 70 paturi adulţi şi copii la adresa: Rm.Vâlcea, str. G-ral Magheru nr. 54, încadrat cu 4 medici; 29 cadre medii şi personal; secţia are posibilitatea de extindere cu un nr. de 150 paturi în cazul unor situaţii epidemice speciale: gripă, gripă aviară, holeră, toxiinfecţii alimentare, hepatită acută virală, focare cu cazuri multiple de boli transmisibile.

· Compartiment în cadrul Spitalului Municipal Drăgăşani cu un nr. de 15 paturi; 1 medic şi 5 cadre medii; şi aici există posibilitatea creşterii nr. de paturi la 50.

În ceea ce priveşte laboratoarele de analize epidemiologice: laborator bacteriologie, virusologie din cadrul Autorităţii de Sănătate Publică Vâlcea, str. Carol I, nr. 18; Laborator bacteriologie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, Laborator bacteriologie al Spitalului Municipal Drăgăşani şi Spitalul Orăşenesc Horezu.

Zonele de locuit paupere – fără utilităţi publice: Băbeni – Valea Mare, Buneşti – sat Titireci, Dăeşti – Sâmbotin, Dănicei (izolată, nivel social scăzut), Frânceşti, Bujoreni – sat Linia, sat Lunca, Runcu, Stoileşti, Drăgăşani – Zlătărei şi Rudari, Glăvile – sat Olteanca, Scundu, Fârtăţeşti, Ghioroiu, Laloşu, Zătreni – sat Văleni, Brezoi – sat Valea lui Stan, Racoviţa – sat Balota, sat Gruiu Lupului, sat Bolovanu.

Poluări accidentale: Platforma Industrială Oltchim, zona de sud a judeţului – Fârtăţeşti, Făureşti, Laloşu, Bălceşti; Ocnele – Mari – saramura.

Epizootiile – Gripa aviară
O situaţie deosebită apărută la nivelul judeţului Vâlcea a reprezentat-o începând cu anul 2006 apariţia focarelor de gripă aviară şi pe teritoriul judeţului Vâlcea.
Localităţile afectate au fost oraşele Horezu şi Ocnele Mari şi Comunele Stoileşti, Galicea, Olanu, Drăgoeşti, Păuşeşti Măglaşi etc..
În ultimii ani etiologia gripei aviare a fost intens studiata şi este bine cunoscuta, constituind un model de adaptare a virusului la diferite gazde, cu consecinţe importante sub aspect epidemiologic. Gripa aviară este o boala infecţioasa cauzata de un virus, pentru care au fost identificate foarte multe tulpini pana la ora actuala. Dintre acestea, multe apar la pasările sălbatice dar intr-un procentaj mai mare la pasările de apa.
Cele mai multe sunt catalogate ca producând „gripa aviară de joasa patogenitate" (GAJP), şi au un efect scăzut şi asupra pasărilor domestice. Subtipurile H5 şi H7, în schimb, pot cauza mortalitate masiva în rândul pasărilor din crescătorii sunt catalogate ca producând „gripa aviară de înalta patogenitate"(GAIP). Ele apar în crescătoriile şi de pasări, în aglomeraţii şi condiţii precare de igiena. Ulterior, acest virus se transmite şi la pasările sălbatice, prin contactul cu pasările domestice sau cu mediul utilizat de acestea.
Cadrul legislativ privind masurile ce se aplica pentru monitorizarea,combaterea şi eradicarea gripei aviare sunt:

· Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 140/2006;

· Ordinul 26/2005;
· OUG 11 din 2006, aprobata de Legea nr.221/2006
Acest cadru legal este completat de Planul de Contingenţă şi Manualul Operaţional pentru gripa aviară elaborate de Autoritatea Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, conform Ordinului nr. 140/2006 şi transmise către DSVSA judeţene prin nota de serviciu nr. 1827/22.01.2007. Acest plan de contingenta şi manualul operaţional au fost aprobate de Comisia Europeana, prin Decizia 24/2007/CE.

Directiva urmăreşte revizuirea masurilor UE referitoare la gripa aviară, în baza lecţiilor învăţate din epidemiile recente şi a noilor descoperiri ştiinţifice privind modalităţile de răspândire a bolii şi riscurile pe care le implica pentru sănătatea oamenilor. Noua legislaţie urmăreşte sa asigure ca sunt întreprinse cele mai potrivite masuri de supraveghere şi control şi ca, în eventualitatea unui focar, riscurile pentru sănătate, costurile economice şi impactul negativ asupra societăţii sunt reduse la minim.

Un aspect-cheie al directivei este accentul reorientat către supravegherea şi controlul tulpinilor virale slab patogene, ca modalitate de prevenire a izbucnirii unor focare mai mari de gripa aviara. În prezent, legislaţia UE stabileşte numai masurile de control împotriva viruşilor înalt patogeni, de exemplu cei care provoacă focare de boli grave la pasări şi care ar putea infecta şi oamenii. Cu toate acestea, exista dovezi ca acei viruşi înalt patogeni s-au format din viruşi aviari slab patogeni, prin mutaţii. Mai mult decât atât, de la păsările sălbatice se transmit adesea viruşi la păsările domestice. Deşi viruşii slab patogeni de la păsările sălbatice nu pot fi eradicaţi, infectarea păsărilor domestice poate fi controlată (de exemplu prin vaccinare), ceea ce previne mutaţia virusului în forme foarte patogene.

Dat fiind impactul produs de apariţia unui focar de gripa aviară într-o tara decizia se axează pe o serie de masuri ce se concentrează pe :

· responsabilităţile ce revin instituţiilor statului pentru controlul influentei aviare atât la nivel central cat şi local prin înfiinţarea unor comandamente (centre) de combatere a bolii, în cadrul cărora se stabilesc responsabilităţile ce revin fiecărui membru

· pe întărirea masurilor de biosecuritate în ferme

· introducerea de metode de detectare timpurie în zonele de risc înalt cum ar fi zonele cu luciu mare de apa sau fermele situate pe rutele pasărilor migratoare.
· întocmirea unui plan de contingenţa
Organizarea reţelei sanitar-veterinare a judeţului este prezentată în anexa nr. 32.
SECŢIUNEA 4
ANALIZA RISCURILOR DE INCENDIU

Identificarea riscului de incendiu reprezintă procesul de estimare, apreciere şi cuantificare a riscului asociat unui sistem/proces sau unui scenariu de incendiu, denumit în continuare risc de incendiu existent, determinat pe baza probabilităţii de producere a incendiului şi a consecinţelor evenimentului respectiv.

La estimarea riscului de incendiu existent, respectiv a probabilităţii de iniţiere a unui incendiu şi a consecinţelor acestuia, se au în vedere, după caz:

a) nivelurile de pericol de incendii; 

b) nivelurile criteriilor de performanţă ale construcţiilor privind cerinţa de calitate "securitate la incendiu" 

c) nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, starea de funcţionare şi performanţele acestora;

d) factorul uman (numărul de persoane, vârsta şi starea fizică a acestora, nivelul de instruire);

e) alte elemente care pot influenţa producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu.

Operatori economici ce au ca obiect de activitate prelucrarea cauciucului
Identificarea pericolelor de incendiu: 

a) clasele de reacţie la foc ale materialelor şi elementelor de construcţii: 

Elementele de construcţie folosite în structura instalaţiilor şi amenajărilor ce deservesc prelucrarea superioară a lemnului sunt incombustibile - clasa C0
b) proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic şi densitatea sarcinii termice: 


În sectoarele de prelucrare a cauciucului se utilizează următoarele substanţe ce prezintă pericol de autoaprindere şi inflamabilitate astfel:


- negru de fum;


- benzină;


- solvenţi.


Ca materie primă auxiliară se foloseşte şi sulful.


c) sursele potenţiale de aprindere existente:
· surse de natură electrică: scurtcircuit electric, electricitatea statică;

· scântei de natură mecanică;

· focul deschis;

· fumatul;

· autoaprinderea negrului de fum.

d) condiţiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea şi producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu:

· exploatarea sistemelor, echipamentelor şi aparaturii electrice cu deficienţe şi improvizaţii, fără a avea asigurată protecţia adecvată mediului de lucru (etanş la praf, antiex);

· neetanşeitatea tubulaturilor de ventilaţie ce captează vaporii de benzină şi solvenţi;

· depozitarea materiilor prime, în halele de fabricaţie, în cantităţi mai mari decât cele prevăzute pentru un schimb;

· depozitarea necorespunzătoare a negrului de fum (în cantităţi mai mari decât cele folosite, fără sistem de ventilaţie) în condiţii ce pot duce la autoaprinderea acestuia;

· folosirea sculelor şi uneltelor din material feros, ce produc scântei;

· electricitatea statică datorată neconectării la împământare a malaxoarelor.

Operatori economici ce au ca obiect de activitate prelucrarea superioară a lemnului. Identificarea pericolelor de incendiu
Identificarea pericolelor de incendiu reprezintă procesul de apreciere şi stabilire factorilor care pot genera, contribui şi/sau favoriza producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu şi anume:
a) clasele de reacţie la foc ale materialelor şi elementelor de construcţii: 

Elementele de construcţie folosite în structura instalaţiilor şi amenajărilor ce deservesc prelucrarea superioară a lemnului sunt incombustibile C0.
b) proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic şi densitatea sarcinii termice:


Principalele materiale şi substanţe utilizate în tehnologiile de prelucrare superioară a lemnului sunt:
· lemnul în stare brută; 

· rumeguşul, praful de lemn cu diferite granulaţii sunt produse auxiliare ale procesului de prelucrare, care în afară de ardere prezintă pericol de explozie şi de autoaprindere; cel mai periculos praf de lemn care poate forma cu aerul amestecuri explosive, având limita inferioară de explozie de 12g/mc;

· rumeguşul de lemn şi făină de lemn se pot autoaprinde; la rumeguş, autoaprinderea se produce în cazul depozitării lui în stare umedă, în cantităţi mari şi timp îndelungat sau în amestec cu substanţe combustibile de natură organică (reziduuri de ulei mineral, reziduuri de substanţe folosite la finisarea suprafeţelor- lacuri, nitrolacuri, emailuri sau reziduri celulozice), cel mai predispus la autoaprindere este rumeguşul rezultat din prelucrarea speciilor de răşinoase datorită răşinilor pe care le conţin;

· substanţe combustibile şi inflamabile utilizate la finisarea masei lemnoase şi a suprafeţelor, cum sunt: Acetat de butil, Acetat de etil, Acetat de vinil, Acetat de polivinil, Acetonă, Alcool fenil-etilic, Diaceton alcool, Diizocianat de 2-4 toluen, Parafină pe bază de ulei, Parafină pe bază de ceară, Stiren, Toluen, Benzen, Xilen

De asemenea, substanţele mai sus amintite se utilizează şi sub formă de amestecuri: nitrolacuri, lacuri, emailuri.

c) sursele potenţiale de aprindere existente:
· surse de natură electrică: scurtcircuit electric, electricitatea statică;

· scântei de natură mecanică;

· focul deschis;

· fumatul;

· trăsnetul.
d) condiţiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea şi producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu: 

· exploatarea sistemelor, echipamentelor şi aparaturii electrice cu deficienţe şi improvizaţii, fără a avea asigurată protecţia adecvată mediului de lucru (etanş la praf, antiex);

· neasigurarea legăturii la împământare a utilajelor ce produc, prin natura procesului tehnologic, praf de lemn, a utilajelor de pulverizare a lacurilor şi nitrolacurilor;
· exploatarea cabinelor de pulverizat, a cuptoarelor de uscare a produselor fără asigurarea perdelelor de reţinere a vaporilor şi a instalaţiilor de exhaustare a gazelor ce formează amestecuri explozive cu oxigenul din aer;

· neetanşeităţi ale tubulaturii de transport pneumatic şi a cicloanelor de stocare şi vehiculare ale rumeguşului şi prafului de lemn;

· fumatul şi lucrul cu foc deschis fără respectarea măsurilor de siguranţă pentru evitarea provocării incendiilor.

Spaţii comerciale cu aglomerări de persoane şi depozite en-gross. Identificarea pericolelor de incendiu



a) clasele de reacţie la foc ale materialelor şi elementelor de construcţii: 

 
Spaţiile comerciale cu aglomerări de persoane (spaţii de tip market, supermarket, depozite en gross) au în componenţă elemente constructive incombustibile (clasa C0) şi materiale combustibile – mase plastice utilizate în componenţa rafturilor, vitrinelor a spaţiilor de prezentare.

b) proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic şi densitatea sarcinii termice:

Materialele vehiculate (comercializate ) au în componenţă preponderent substanţe combustibile, datorită naturii organice de provenienţă, cum sunt: produse şi sub produse alimentare, materiale textile şi sintetice etc.

Valoarea densităţii sarcinii termice este mărită prin stocarea de produse pentru comercializare în depozitele de marfă şi cantitatea de ambalaje combustibile existentă.

c) sursele potenţiale de aprindere existente:

· scurtcircuitul electric;
· fumatul în locurile nepermise; 

· uilizarea focului deschis în locurile nepermise, cu mari aglomerări de materiale combustibile şi persoane.
d) condiţiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea şi producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu: 

· utilizarea echipamentelor electrice cu improvizaţii, defecte sau izolate în mod necorespunzător;

· fumatul, lucrul cu foc deschis în locuri nepermise sau fără luarea măsurilor de protecţie corespunzătoare în spaţiile de prezentare şi comercializare precum şi de depozitare a mărfii;

· stocarea pe rafturi, vitrine şi în spaţiile de depozitare a unor cantităţi de produse comerciale mai mari decât cele prevăzute;

· neîndepărtarea periodică a ambalajelor utilizate;

· utilizarea mijloacelor de încălzire improvizate.

Operatori economici ce au ca obiect de activitate producţia alcoolului. Identificarea pericolelor de incendiu

a) clasele de reacţie la foc ale materialelor şi elementelor de construcţii: 

Elementele de construcţie folosite în structura instalaţiilor şi amenajărilor ce deservesc producţia şi fabricarea alcoolului etilic sunt incombustibile C0.
b) proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic şi densitatea sarcinii termice:

 
La fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie se utilizează ca materii prime substanţele organice amidonoase, care în cadrul procesului tehnologic generează acumulări de pulberi şi praf de cereale având intervalul de explozie cuprins între 20-2000g /cmc.

c) sursele potenţiale de aprindere existente:
· electricitatea statică datorată nelegării la înpământare sau deteriorării legăturilor de împămîntare ale utilajelor tehnologice, rezervoarelor de depozitare, sistemelor de pompare şi vehiculare;
· scurtcircuitul electric;
· scântei mecanice datorate folosirii sculelor feroase în atmosferă explozivă;
· Fumatul, utilizarea focului deschis în locurile nepermise. 
d) condiţiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea şi producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu: 

· defecţiunile  sistemelor de captare a electricităţii statice de pe conducte, benzi de transport şi tubulatura de transport, la transvazarea produsului în cisternele de transport, transportul şi manipularea alcoolului etilic în vase şi recipiente ce nu asigură scurgerea electricităţii statice;
·  depăşirea temperaturii maxime în recipientele şi încăperile de depozitare ale alcoolului etilic de rafinare;

· fumatul şi lucrul cu foc deschis în atmosferă explozivă;

· utilizarea echipamentelor electrice ce nu au asigurat gradul de etanşare şi protecţie faţă de mediul de lucru impus (antiex);

· funcţionarea necorespunzătoare a instalaţiilor de desprăfuire şi de aspiraţie al utilajelor;

· nedotarea instalaţiilor de vehiculare cu separatori magnetici pentru reţinerea corpurilor străine ce pot genera scântei mecanice în tubulatura de vehiculare.
Operatori economici ce au ca obiect de activitate morăritul din industria alimentară. Identificarea pericolelor de incendiu

a) clasele de reacţie la foc ale materialelor şi elementelor de construcţii: 

Elementele de construcţie folosite în structura instalaţiilor şi amenajărilor de morărit sunt incombustibile C0.
b)proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic şi densitatea sarcinii termice:
 
Activitatea de producţie din sectorul de morărit conduce la formarea prafurilor vegetale, care împreună cu aerul şi sursa de aprindere formează un amestec ce generează incendiul şi exploziile şi care se prezintă sub două forme:
- particule de praf vegetal în suspensie în aerul din încăpere;

- particule de praf vegetal depuse pe suprafeţele încăperilor pe utilaj şi instalaţii ce pot fi antrenate de aer.


Factorii importanţi care duc la apariţia incendiului şi exploziei sunt:
- natura pulberilor vegetale, compoziţia, chimică, gradul de fineţe al particulelor, compoziţia atmosferei înconjurătoare, starea de mişcare a acesteia, natura şi temperatura sursei de amorsare;

- limita inferioară a concentraţiei pulberii favorabilă producerii exploziei se poate evalua la 25 g /cmc şi se prezintă sub forma unei ceţi –cu; cât este mai fină granulaţia cu atât mai mult este favorizată explozia.
c) sursele potenţiale de aprindere existente:
· electricitatea statică datorată nelegării la înpământare sau deteriorării legăturilor de împămîntare ale utilajelor tehnologice silozurilor de cereale, celulelor de depozitare a făinei;
· scurtcircuitul electric; 

· scântei mecanice datorate folosirii sculelor feroase în atmosferă explozivă;

· fumatul utilizarea focului deschis în locurile nepermise;

· trăsnetul.

d) condiţiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea şi producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu: 

· defecţiunile sistemelor de captare a electricităţii statice de pe conducte, benzi de transport şi tubulatura de transport;

· fumatul şi lucrul cu foc deschis în atmosferă explozivă;

· utilizarea echipamentelor electrice nu au asigurat gradul de etanşare şi protecţie faţă de mediul de lucru impus (antiex, etanş la praf);

· funcţionarea necorespunzătoare a instalaţiilor de desprăfuire şi de aspiraţie a utilajelor;

· nedotarea instalaţiilor de vehiculare cu separatori magnetici pentru reţinerea corpurilor străine;

· neetanşarea capacelor de vizitare la celule, buncăre şi depozite de făină şi subproduse, a tubulaturii de scurgere a capacelor transportoarelor cu racleţi şi inele, a şnecurilor şi benzilor transportoare.

Din analiza statistică a incendiilor izbucnite pe teritoriul judeţului Vâlcea în ultimii 5 ani, rezultă următoarele aspecte:


Ponderea incendiilor o deţine mediul rural cu o rată de izbucnire de 64, 43%, faţă de mediul urban cu 35, 57%.

-Incendiile au izbucnit cu preponderenţă la gospodăriile cetăţeneşti-locuinţe şi anexele acestora, cu o rată de 82, 19 %, 
-Operatorii economici au fost afectaţi de izbucnirea incendiilor în proporţie de 9, 05%, iar instituţiile în proporţie de 8, 76 %.
Cele mai multe incendii au fost generate de:
· instalaţii electrice defecte sau improvizate 
-18%

· jocul copiilor cu focul         


- 26,15%

· focul deschis 




- 11%

· acţiuni intenţionate 



-13%

· cenuşa, jar, scântei 



-8%

· fumatul 




- 8%

· acţiunea intenţionată          


- 13%

Ca împrejurări ce au generat incendiile se pot reţine:
· Echipamente electrice improvizate 

· Aparate electrice defecte sau uitate sub tensiune 

· Mijloace de încălzire improvizate şi nesupravegheate 

· Sudura 

· Scântei mecanice 

· Explozie urmată de incendiu 

· Accident urmat de incendiu 

· Trăsnet sau alte fenomene naturale.
SECŢIUNEA 5
ANALIZA RISCURILOR SOCIALE
Pe raza judeţului Vâlcea pot apare riscuri sociale datorate unor vicii de organizare şi gestionare a adunărilor, târgurilor, festivalurilor şi a altor manifestări periodice (sportive, culturale etc.).

De asemenea, aceste tipuri de riscuri mai pot apărea şi în urma unor manifestări periodice cu afluenţă mare de public, cum ar fi acţiunile sportive desfăşurate în săli şi stadioane, precum şi mişcări sociale, mitingurile şi demonstraţiile (posibile ca urmare a politicilor sociale dar şi a situaţiei forţei de muncă, în special a locurilor de muncă deficitare).

Până în prezent la nivelul judeţului Vâlcea singurele perturbări sociale au avut loc în anul 1999, dar trebuie menţionat că acestea au fost iniţiate de acţiunile revendicative ale minerilor din Valea Jiului.

SECŢIUNEA 6

ANALIZA ALTOR TIPURI DE RISCURI

Printre alte tipuri de risc ce pot afecta teritoriul judeţului, colectivităţile umane, bunurile materiale şi valorile culturale şi de patrimoniu, activităţile culturale, sociale, economice şi politice pot fi şi următoarele:

· riscul întreruperii comunicaţiilor speciale – O.J.T.S. Vâlcea, a comunicaţiilor populaţiei – operatori telefonie mobilă şi fixă, internet, mass-media audio-vizuală etc.;
· blocarea de persoane în autovehicule/mijloace de transport implicate în accidente rutiere, feroviare, aeriene etc.;
· blocarea de persoane sub dărâmături, ca urmare a unor situaţii de urgenţă specifice;
· inundarea subsolurilor clădirilor ce aparţin operatorilor economici, instituţiilor publice, precum şi a populaţiei;
· punerea în pericol a vieţii animalelor – blocări/căderi a acestora în lacuri, puţuri etc., suspendarea acestora în copaci sau la înălţimi etc.;
· sinistre grave sau evenimente publice de amploare determinate ori favorizate de factorii de risc specifici situaţiilor de urgenţă;
CAPITOLUL IV

ACOPERIREA RISCURILOR

SECŢIUNEA 1
CONCEPŢIA DESFĂŞURĂRII ACŢIUNILOR DE PROTECŢIE-INTERVENŢIE
Intervenţia în situaţii de urgenţă reprezintă ansamblul acţiunilor specifice desfăşurate într-o concepţie unitară, în mod organizat, independent sau în cooperare, de către toate componentele sistemului judeţean/local de management al situaţiilor de urgenţă, pentru evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor şi animalelor, limitarea distrugerii bunurilor materiale aflate în pericol, lichidarea incendiilor, răcirea şi protecţia instalaţiilor şi construcţiilor solicitate termic sau afectate fizic de incendii, explozii, avarii, accidente, calamităţi şi catastrofe, precum şi pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor provocare de astfel de dezastre.

Acţiunile de protecţie-intervenţie prezintă unele particularităţi determinate, în special, de: natura şi amploarea situaţiei de urgenţă; locul şi situaţia concretă în care se acţionează; capacitatea de intervenţie a forţelor participante; caracteristicile terenului şi ale obiectivului; timpul, anotimpul şi starea vremii; gradul de pericol pentru personal şi tehnica din dotare; natura, caracteristicile şi proprietăţile fizico-chimice ale materialelor implicate şi a celor din imediata vecinătate.

Intervenţia se desfăşoară, de regulă, în zona de competenţă sau raionul de intervenţie, iar în unele cazuri determinate de natura şi amploarea situaţiei de urgenţă şi în afara acestora, din ordinul sau cu aprobarea eşalonului superior.

Caracteristicile principale ale acţiunilor de intervenţie sunt: caracterul unitar, complex şi decisiv; dinamismul; mobilitatea; operativitatea; diversitatea formelor şi procedeelor de acţiune ce se utilizează; existenţa factorilor ce îngreunează intervenţia; existenţa pericolelor pentru personal şi tehnică.


În toate cazurile, intervenţia în situaţii de urgenţă se organizează, pregăteşte şi desfăşoară conform următoarelor principii de bază: respectarea legalităţii; desfăşurarea acţiunilor cu caracter profund umanitar; libertatea de acţiune; concentrarea eforturilor; unitatea acţiunilor; dispersarea forţelor şi mijloacelor; economia forţelor şi mijloacelor; cooperarea; evitarea surprinderii; manevra; complementaritatea acţiunilor; asigurarea logisticii acţiunilor de intervenţie.


Principiul respectării legalităţii presupune aplicarea de către forţele de intervenţie a prevederilor legale interne şi ale recomandărilor internaţionale de profil la care România a aderat, în timpul pregătirii şi desfăşurării acţiunilor de intervenţie, atât în situaţii normale, cât şi în cazul producerii unor situaţii deosebite.


Desfăşurarea acţiunilor cu caracter profund umanitar reprezintă principiul de bază al acţiunilor de protecţie şi intervenţie şi constă în derularea activităţilor în scopul apărării şi salvării vieţii, bunurilor materiale, protecţiei mediului, precum şi pentru reducerea efectelor situaţiilor de urgenţă.

Libertatea de acţiune urmăreşte să asigure pregătirea şi desfăşurarea neîngrădită a intervenţiei în conformitate cu concepţia şi scopurile stabilite în documentele de organizare a acesteia vizând, în special, modul de folosire a forţelor şi mijloacelor din primul moment, în concordanţă cu situaţia concretă de la locul acţiunii.

Libertatea de acţiune presupune adoptarea unor dispozitive optime şi stabile, precum şi efectuarea unor manevre de forţe şi mijloace îndrăzneţe, care conduc la folosirea eficientă a acestora în scopul evacuării, salvării şi/sau protejării persoanelor şi animalelor, limitării distrugerii bunurilor materiale, cu eforturi umane şi materiale minime.

Concentrarea eforturilor constă în gruparea la locul şi momentul oportun a forţelor şi mijloacelor pe direcţia principală de propagare a efectelor situaţiei de urgenţă, în scopul localizării acestora, al executării atacului decisiv asupra focarului pentru lichidarea lui, limitării şi înlăturării consecinţelor accidentelor, avariilor, exploziilor, calamităţilor şi catastrofelor.

Concentrarea eforturilor pe direcţiile hotărâtoare se realizează rapid şi numai pe timpul cât este necesară, prin manevre de forţe şi mijloace, care să permită controlul permanent al situaţiei de urgenţă, continuitatea în acţiune, precum şi coordonarea cu eficienţă a forţelor şi mijloacelor avute la dispoziţie.

Unitatea acţiunilor se realizează prin desfăşurarea acestora după o concepţie unitară, stabilită  din timp şi materializată în documentele de organizare a intervenţiei, prin luarea unei decizii optime de către comandantul intervenţiei (acţiunii), ce se bazează pe situaţia concretă evaluată la locul acţiunii, forţele proprii de care se dispune şi cele cu care se cooperează, precum şi prin folosirea simultană sau succesivă a celor mai avantajoase forme şi procedee de acţiune, în scopul îndeplinirii misiunilor în timp scurt, cu eficienţă maximă şi cu eforturi umane şi materiale minime.

Dispersarea forţelor şi mijloacelor se realizează prin amplasarea acestora la intervalele şi distanţele impuse de natura intervenţiei (incendiu, avarie, accident, calamitate sau catastrofă), riscurile existente la locul acţiunii, dispunerea căilor de acces şi surselor de apă, în scopul scoaterii de sub pericolele iminente care pot surprinde şi afecta grav forţele şi mijloacele de intervenţie, concomitent cu asigurarea posibilităţilor de cooperare şi manevră, pentru îndeplinirea misiunilor.

Dispersarea forţelor şi mijloacelor nu exclude concentrarea eforturilor pe direcţiile hotărâtoare, în timpul şi la locul stabilit, ele condiţionându-se reciproc.
Economia forţelor şi mijloacelor presupune: exploatarea la maxim a posibilităţilor de acţiune a forţelor ce concură la desfăşurarea intervenţiilor; realizarea concentrării de forţe şi mijloace minime necesare pentru îndeplinirea misiunii; stabilirea misiunilor în concordanţă cu posibilităţile reale de acţiune ale unităţilor şi subunităţilor de intervenţie, serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă şi ale celorlalte forţe cu care se cooperează; aprecierea justă a situaţiei de la locul intervenţiei.

Economia forţelor şi mijloacelor se realizează prin prevederea corectă a situaţiilor ce se pot produce, iar pe timpul desfăşurării operaţiunilor de intervenţie prin adaptarea continuă a potenţialului utilizat la evoluţia situaţiei, în scopul asigurării îndeplinirii misiunilor cu eforturi minime şi randament maxim.

Cooperarea urmăreşte coordonarea acţiunilor forţelor proprii în timp, spaţiu şi pe misiuni, între acestea şi celelalte forţe participante la intervenţie, în scopul concentrării eforturilor, într-o concepţie unitară, pentru îndeplinirea misiunii.

În cadrul cooperării, pe baza situaţiilor ce se pot produce, se stabilesc modalităţile şi procedeele de acţiune, precum şi un sistem unic de semnale şi indicative, în scopul conducerii suple a tuturor forţelor.

Cooperarea se organizează din timp, se menţine pe toată durata intervenţiei şi se restabileşte când nu mai corespunde în întregime condiţiilor de desfăşurare a acţiunilor sau a fost întreruptă. Organizarea şi menţinerea cooperării constituie obligaţie a comandanţilor/şefilor şi reprezentanţilor forţelor care acţionează în comun.

Evitarea surprinderii se realizează prin: cunoaşterea caracteristicilor zonei de competenţă sau raionului de intervenţie, specificului obiectivelor şi localităţilor; pregătirea şi organizarea subunităţilor şi a personalului operativ pentru intervenţie; executarea continuă a recunoaşterilor la locul acţiunii; adoptarea unor dispozitive de intervenţie suple, care să permită efectuarea rapidă a manevrelor de forţe şi mijloace; colaborarea neîntreruptă cu specialiştii din obiectivul sau zona afectată.

Comandanţii/şefii forţelor care acţionează la intervenţie au obligaţia să ia măsuri pentru evitarea surprinderii, inclusiv în ceea ce priveşte asigurarea rezervelor de forţe, mijloace şi substanţe de stingere.


Concepţia acţiunilor de protecţie-intervenţie în situaţii de urgenţă, pe tipurile de riscuri identificate la nivelul judeţului Vâlcea, este materializată în documentele operative prevăzute în anexa nr. 33.

Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor acestora se realizează prin următoarele acţiuni:

a) monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea datelor la autorităţile competente – membrii C.J.S.U. Vâlcea;

b) activităţi preventive ale autorităţilor, pe domenii de competenţă;
c) informarea populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ-teritoriale şi asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;
d) exerciţii şi aplicaţii.

Activităţile preventive planificate, organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii riscurilor sunt:
a) controale şi inspecţii de prevenire – executate de Inspecţia de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea, precum şi în cooperare cu reprezentanţi ai instituţiilor membre ale C.J.S.U. Vâlcea (Comisariatul Gărzii de Mediu, Agenţia de Protecţia Mediului etc. );

b) avizare/autorizare de securitate la incendiu şi de protecţie civilă - Inspecţia de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea;

c) acorduri;

d) asistenţă tehnică de specialitate;

e) informare preventivă – pliante, broşuri pe tipuri de riscuri;

f) pregătirea populaţiei - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea;

g) constatarea şi sancţionarea încălcărilor la prevederile legale;

h) alte forme.

SECŢIUNEA 2
ETAPELE REALIZĂRII ACŢIUNILOR
Principalele etape (operaţiuni) de realizare a acţiunilor de protecţie şi intervenţie cuprind: 
a) Alertarea şi/sau alarmarea unităţilor şi a subunităţilor pentru intervenţie

Cuprinde recepţionarea şi înregistrarea anunţului, transmiterea acestuia comandantului intervenţiei şi adunarea personalului în vederea deplasării la locul acţiunii.


Recepţionarea apelului se face telefonic prin dispeceratul cu număr de apel unic 112 sau prin celelalte mijloace telefonice de anunţare a inspectoratului. 
Alertarea se efectuează prin declanşarea, de către radiotelefonistul de serviciu a semnalelor acustice şi optice stabilite sau la ordinul comandantului intervenţiei.


Alertarea se poate executa şi în urma anunţării directe telefonice sau verbale la sediul unităţii sau subunităţilor. În cazul anunţării directe la sediul unităţii şi subunităţii a situaţiilor de urgenţă, se procedează la legitimarea persoanelor şi reţinerea datelor privind identitatea acestora, locul şi natura evenimentului, după care se declanşează semnalul de alertare şi se raportează eşalonului superior.


În cazul când solicitarea forţelor pentru intervenţie se face prin ordin transmis de la eşaloanele superioare se trece imediat la declanşarea alertei. În funcţie de situaţia concretă, prin dispeceratul inspectoratului se anunţă şi reprezentanţi ai C.J.S.U. Vâlcea cu atribuţii în gestionarea şi managementul situaţiilor de urgenţă.
În situaţia observării directe a producerii unor situaţii de urgenţă, se declanşează semnalul de alertare şi se raportează despre aceasta eşalonului superior.


b) Informarea personalului de conducere asupra situaţiei create

Informarea personalului de conducere asupra situaţiei create se face în cel mai scurt timp de la primirea anunţului de intervenţie. Această activitate se execută de dispecerul de serviciu, iar din teren de radiotelefonistul de serviciu.
c) Deplasarea la locul intervenţiei
Deplasarea la locul intervenţiei este precedată de adunarea efectivelor, ca urmare a declanşării semnalului de alertare.


Adunarea în vederea deplasării pentru intervenţie se execută la mesajul scris, semnalul acustic sau optic transmis din dispeceratul de serviciu, la ordinul comandantului intervenţiei 

La recepţionarea semnalului sau ordinului, personalul de intervenţie execută următoarele:

· întrerupe activităţile la care este angrenat;

· se deplasează cu repeziciune şi în mod ordonat la locul de păstrare a echipamentului de protecţie;

· ridică echipamentul de protecţie, se deplasează pe locul stabilit şi se echipează;

· comandantul de echipaj adună echipajul în faţa autospecialei, verifică prezenţa şi ţinuta;

· şoferul scoate autospeciala în faţa garajului (concomitent cu executarea celorlalte activităţi);

· se trece în formaţia de marş, la ordinul comandantului de echipaj, numai după oprirea autospecialei.

Timpul de adunare pentru intervenţie trebuie să fie cât mai scurt.
Timpul de adunare pentru intervenţie se consideră din momentul declanşării semnalului de alertare şi până la adunarea personalului în locul stabilit.

Deplasarea la locul intervenţiei se execută în baza ordinului de deplasare al comandantului intervenţiei, în care se vor preciza:


a) obiectivul unde se intervine;


b) itinerarul de deplasare;


c) forţele şi mijloacele ce se deplasează, ordinea acestora în coloană.


Pe timpul deplasării, în funcţie de prevederile documentelor de organizare a intervenţiei şi datele cunoscute privind situaţia existentă, comandantul intervenţiei, transmite prin radio dispoziţii preliminare pentru intrarea în acţiune a forţelor concentrate.


Deplasarea la locul acţiunii se face în coloană, pe itinerarul ordonat, respectând regulile de circulaţie, în condiţii de siguranţă folosindu-se, la nevoie, mijloacele de avertizare sonoră şi optică, astfel încât să se ajungă la locul intervenţiei în timpul cel mai scurt, în condiţii de siguranţă şi cu capacitatea de intervenţie completă.

d) Intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului preliminar de intervenţie
Dispozitivul preliminar de intervenţie se realizează din mişcare, după sosirea la locul acţiunii şi trebuie să asigure desfăşurarea rapidă a forţelor şi mijloacelor, executarea unor manevre în timp scurt, precum şi scoaterea de sub pericol a personalului şi tehnicii.
Acesta se realizează la ordinul comandantului intervenţiei şi cuprinde:


a) locul de amplasare al forţelor şi mijloacelor de intervenţie;


b) numărul şi tipul forţelor şi mijloacelor de intervenţie;


c) stabilirea resurselor necesare intervenţiei;


d) numărul, tipul şi direcţiile de realizare a dispozitivului de intervenţie;


e) numărul, compunerea şi dotarea echipelor de salvare şi evacuare, de asistenţa medicală de urgenţă şi descarcerare;


f) tehnica şi aparatura care se pregăteşte pentru intervenţie;


g) măsurile şi mijloacele de protecţie a forţelor de intervenţie;

Ordinul pentru realizarea dispozitivului preliminar de intervenţie poate fi dat odată cu ordinul de deplasare, pe timpul deplasării sau după sosirea la locul intervenţiei.

În cazul în care acţiunea urmează să se execute pe baza unor situaţii prevăzute în documentele de organizare a intervenţiei, se trece direct la realizarea dispozitivului de intervenţie.

e) Recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie
Recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie sunt activităţi care încep imediat, după sosirea la locul acţiunii, se continuă pe toată durata intervenţiei şi constau în cercetarea directă, în scopul cunoaşterii situaţiei şi obţinerii datelor necesare pentru luarea deciziei.


Recunoaşterea este condusă de comandantul intervenţiei şi se execută pe mai multe direcţii, prin observare şi cercetare nemijlocită de către acesta, şeful grupei operative, şefii sectoarelor de intervenţie sau alte cadre, stabilite prin ordin, împreună cu specialişti din obiectivul afectat şi comandantul echipajului care acţionează pe direcţia unde se execută recunoaşterea. La recunoaştere se stabilesc:

· gradul de pericol, căile, mijloacele şi procedeele de salvare, evacuare;

· locul, natura, proporţiile, posibilităţile şi direcţiile de propagare situaţiei de urgenţă, precum şi urmările acesteia;

· pericolul iminent;

· existenţa anumitor factorilor ce pot favoriza dezvoltarea situaţiei de urgenţă;

· existenţa bunurilor materiale, necesitatea evacuării lor şi a protejării lor;

Echipa de recunoaştere este obligată:


a) să respecte cu stricteţe regulile de tehnica securităţii personalului;


b) să pătrundă pe căile cele mai scurte şi sigure, să determine locurile şi mărimea situaţiei de urgenţă, distrugerile produse;


c) să verifice zonele expuse situaţiei de urgenţă;


d) să salveze şi să acorde ajutor persoanelor aflate în pericol;

Analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie, este obligatorie şi se execută de comandanţi în toate situaţiile, în scopul coordonării acţiunii şi întrebuinţării forţelor şi mijloacelor la dispoziţie într-o concepţie unitară, potrivit situaţiei concrete evaluată în urma executării recunoaşterilor.


Pe baza documentului de organizare a intervenţiei sau în funcţie de complexitatea situaţiei şi a datelor obţinute, comandantul poate analiza situaţia, elabora decizia şi transmite ordinul de intervenţie odată cu ordinul de deplasare, pe timpul deplasării sau după sosirea la locul acţiunii.


Succesiunea ordinelor (dispoziţiilor) date în cursul desfăşurării acţiunilor de intervenţie va fi strict legată de evoluţia, în timp şi spaţiu, a situaţiei de la locul acţiunii.

După clarificarea tuturor elementelor referitoare la tipul de acţiune şi particularităţile acesteia, se realizează adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie, care trebuie să corespundă: misiunii primite; concepţiei şi posibilităţilor de acţiune; situaţiei în care se realizează dispozitivul; dimensiunilor obiectivului şi proporţiilor situaţiei de urgenţă; vitezei şi direcţiilor de propagare a situaţiei de urgenţă; caracteristicilor obiectivului şi/sau terenului; compunerii şi dotării forţelor proprii şi ale celor cu care se cooperează. 


Pentru asigurarea desfăşurării simultane a acţiunilor pe toate direcţiile şi nivelurile, dispozitivul de intervenţie se organizează pe sectoare, pentru conducerea fermă şi neîntreruptă a forţelor şi asigurarea libertăţii de acţiune.


În ducerea acţiunilor de intervenţie pot apărea situaţii care impun executarea regrupării forţelor şi mijloacelor la dispoziţie, respectiv adaptarea concepţiei de acţiune ca urmare a modificărilor survenite. Regruparea forţelor şi mijloacelor constă în reorganizarea parţială sau totală a dispozitivului de intervenţie şi se execută atunci când apar schimbări importante în evoluţia evenimentului sau noi misiuni, cum sunt: necesitatea luării unor măsuri suplimentare pentru salvarea oamenilor şi evacuarea bunurilor materiale; crearea unor condiţii avantajoase, care permit urgentarea limitării efectelor evenimentului; apariţia unor factori care pun în pericol personalul, tehnica şi materialele de prevenire şi intervenţie din dispozitiv. Regruparea forţelor şi mijloacelor se decide numai de comandantul intervenţiei.

f) Evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor
Evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor se execută concomitent cu operaţiunile de localizare şi limitare a efectelor evenimentului (situaţiei de urgenţă), de către personalul stabilit şi pregătit în acest scop.


Operaţiunile de evacuare, salvare şi/sau protejare a persoanelor şi animalelor se organizează şi se execută distinct şi prioritar, în situaţiile când:


a) evenimentul ameninţă direct viaţa unor persoane ori animale, iar căile de evacuare sunt blocate;


b) zonele în care se găsesc persoane şi/sau animale sunt afectate de situaţia de urgenţă;


c) există pericol de explozie sau de prăbuşire a unor instalaţii şi/sau elemente de construcţie;


d) există persoane care sunt în imposibilitatea de a se evacua din locurile afectate de eveniment;


e) s-a produs panică în rândul persoanelor ca urmare a situaţiei de la locul acţiunii.


Evacuarea şi salvarea persoanelor şi/sau animalelor se execută, în toate situaţiile, cu sprijinul personalului din obiectivul afectat, în raport cu pericolul ce le ameninţă, folosind procedeele adecvate situaţiei de la locul acţiunii, specificul obiectivului şi categoria de persoane şi/sau animale ce urmează a fi evacuate (salvate).


Evacuarea animalelor se execută cu ajutorul îngrijitorilor, folosind procedee şi metode în raport cu specia acestora şi gradul de dezvoltare a evenimentului, de forţele şi mijloacele la dispoziţie.


Limitarea distrugerii bunurilor materiale se execută când acestea nu sunt ameninţate direct de efectele evenimentului, nu împiedică accesul la locul acţiunii şi nu creează pericol de dezvoltare şi propagare. În primă urgenţă se evacuează materialele şi substanţele cu pericol de explozie, precum şi bunurile de valoare. Bunurile evacuate se depozitează în locuri ferite de efectele situaţiei de urgenţă, asigurând-se protecţia.


Pentru evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor şi animalelor şi limitarea distrugerii bunurilor materiale, comandantul intervenţiei este obligat:


a) să conducă nemijlocit operaţiunile;


b) să execute evacuarea şi salvarea oamenilor concomitent cu desfăşurarea celorlalte operaţiuni de intervenţie, iar în situaţii deosebite să acţioneze numai pentru executarea evacuării şi/sau salvării persoanelor/animalelor, după care să efectueze celelalte operaţiuni;


c) să folosească pentru salvare şi evacuare căile cele mai scurte şi ferite de pericol;


d) să stabilească procedeele, mijloacele şi ordinea de salvare a persoanelor, animalelor şi evacuare a bunurilor materiale, precum şi locurile de depozitare şi de dispunere a punctelor medicale de acordare a ajutorului medical;


e) să dovedească tact, calm şi simţ de orientare pentru a preveni panica;


f) să solicite autorităţilor administraţiilor locale şi conducerilor agenţilor economici, forţele şi mijloacele necesare, să organizeze acţiunile pentru descarcerarea persoanelor din mijloacele de transport, precum şi pentru efectuarea lucrărilor de înlăturare a dărâmăturilor, desfaceri, dislocări sau demolări, în scopul identificării, salvării şi asigurării asistenţei medicale de urgenţă.

g) Realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia concretă

Dispozitivul de intervenţie se realizează pe baza ordinului de intervenţie. După realizarea dispozitivului de intervenţie, acesta poate fi completat, la ordinul comandantului intervenţiei, prin introducerea de noi elemente de dispozitiv, folosindu-se propriile forţe sau pe cele cu care se cooperează, funcţie de evoluţia situaţiei.

Comandantul intervenţiei urmăreşte executarea ordinelor date, după care îşi ocupă locul în dispozitivul comunicat subordonaţilor, de unde va acţiona şi conduce intervenţia. Când intervenţia a fost finalizată, comandantul intervenţiei ordonă retragerea, subordonaţii strângând dispozitivul de intervenţie şi constituirea coloanei de marş, pentru înapoierea la subunitate sau deplasarea la altă misiune.

h) Manevra de forţe

Manevra constituie principiul de bază pentru obţinerea succesului, reprezentând ansamblul acţiunilor prin care se realizează gruparea de forţe şi mijloace la locul şi în timpul stabilit, în scopul concentrării efortului pe direcţiile hotărâtoare de atac, concomitent cu asigurarea scoaterii efectivelor, tehnicii şi materialelor pentru intervenţie din zonele cu pericol iminent.

Manevra trebuie să fie simplă în concepţie, să corespundă misiunii, să se execute în timp scurt şi să asigure continuitatea intervenţiei.

În orice situaţie, manevra trebuie să urmărească crearea grupării care să asigure înlăturarea şi/sau diminuarea efectelor situaţiilor de urgenţă.

Forma de manevră se alege în funcţie de: valoarea, compunerea subunităţilor, mijloacelor proprii şi posibilităţile acestora în timp şi spaţiu; natura evenimentului; posibilităţile producerii unor schimbări bruşte ale situaţiei; gradul de pericol pentru personal şi tehnica din înzestrare; caracteristicile obiectivului şi terenului; capacitatea, dispunerea şi posibilităţile de întrebuinţare a resurselor necesare intervenţiei; condiţiile de timp, anotimp şi stare a vremii.

Formele manevrei de forţe şi mijloace sunt: mutarea eforturilor de pe o direcţie pe alta, din faţă spre adâncime şi invers; manevra pe verticală; constituirea grupărilor în vederea unor intervenţii simultane.

Mutarea eforturilor de pe o direcţie pe alta, din faţă spre adâncime şi invers, constă în deplasarea forţelor şi mijloacelor de pe poziţiile iniţiale de acţiune pe poziţii mai avansate sau mai retrase, mai apropiate sau mai îndepărtate de locul evenimentului, în scopul întăririi dispozitivului de acţiune pe direcţiile principale, conform nevoilor concrete impuse de executarea operaţiunilor de intervenţie, precum şi de amplasarea surselor de apă faţă de locul acţiunii. În anumite situaţii, când există un pericol iminent pentru forţele şi mijloacele aflate în dispozitiv, se poate executa manevra din faţă spre adâncime, în scopul scoaterii acestora de sub pericol şi asigurării continuităţii în acţiune.

Manevra pe verticală se execută în scopul limitării efectelor evenimentului la nivelele inferioare sau superioare locului de izbucnire al acestuia şi pentru asigurarea caracterului decisiv, dinamic şi ofensiv al acţiunilor.

Constituirea grupărilor de forţe şi mijloace în vederea unor intervenţii simultane se realizează, de regulă, folosind forţele rămase în unitate sau subunitate, rezerva sau forţele care şi-au îndeplinit misiunea, precum şi alte forţe şi mijloace din zona de competenţă sau raionul de intervenţie, ori din afara acestora, solicitate în acest scop.

Deplasarea forţelor şi mijloacelor pe timpul intervenţiei se va realiza succesiv, concomitent cu asigurarea continuităţii în acţiune.

În toate situaţiile, manevra de forţe şi mijloace trebuie să urmărească concentrarea rapidă, simultană sau succesivă a acestora, pentru lichidarea şi/sau limitarea operativă şi eficientă a efectelor evenimentului.

i) Localizarea şi limitarea efectelor evenimentului/situaţiei de urgenţă

Localizarea situaţiei de urgenţă este operaţiunea în care se realizează limitarea agravării situaţiei de urgenţă, protecţia construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor periclitate şi se creează condiţiile pentru limitarea şi înlăturarea efectelor acesteia cu forţele şi mijloacele concentrate la locul intervenţiei


Evenimentul se consideră localizat atunci când propagarea şi dezvoltarea acestuia este întreruptă, protecţia vecinătăţilor este sigură şi sunt create condiţii pentru lichidarea acestuia cu forţele şi mijloacele la dispoziţie.

Înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului este faza în care se execută un complex de măsuri în scopul salvării supravieţuitorilor, acordării ajutorului medical de urgenţă, descoperirii şi evacuării victimelor, protejării mediului, precum şi pentru preîntâmpinarea reizbucnirii altor tipuri de evenimente la locul intervenţiei.


j) Înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului/situaţiei de urgenţă
Înlăturarea efectelor situaţiei de urgenţă se realizează prin:


a) verificarea amănunţită a locului unde s-a acţionat;


b) înlăturarea eventualelor posibilităţi de reapariţie a evenimentului;


c) salvarea persoanelor surprinse se situaţia de urgenţă respectivă;


d) verificarea şi repunerea în funcţiune a reţelelor de alimentare cu apă, gaze, energie electrică şi termică;


e) amenajarea punctelor de lucru pentru salvarea persoanelor şi recuperarea valorilor materiale;


f) scoaterea de sub dărâmături a supravieţuitorilor şi acordarea ajutorului medical de urgenţă;


g) supravegherea lucrărilor executate pentru degajarea zonei afectate;


h) deblocarea principalelor căi de acces;


i) asigurarea asistenţei tehnice şi a intervenţiei pe timpul repunerii în funcţiune a instalaţiilor tehnologice afectate.

După limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiei de urgenţă, în raport de situaţie, se asigură supravegherea clădirilor, instalaţiilor sau zonelor afectate. De regulă, în acest scop, se destină forţe şi mijloace aparţinând obiectivului sau localităţii şi la nevoie din subunitatea de raion.
k) stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a condiţiilor care au favorizat evoluţia acestuia

Stabilirea cauzelor producerii evenimentului şi condiţiilor care au favorizat evoluţia acestuia, constituie acţiunile şi activităţile desfăşurate în scopul procurării, analizării şi exploatării datelor şi informaţiilor şi problemelor de orice natură, aprecierii corecte a condiţiilor care au favorizat evoluţia evenimentului şi identificarea celor care au determinat dezvoltarea şi propagarea acestuia.

Stabilirea cauzelor se asigură, la cerere, şi în cazul intervenţiilor la care au acţionat alte forţe de intervenţie sau cetăţeni.

Cerinţele de bază ale activităţii de stabilire a împrejurărilor şi cauzei evenimentelor sunt operativitatea, autenticitatea datelor, informaţiilor, probelor şi eficienţa măsurilor tehnice sau organizatorice pentru prevenirea altor evenimente de aceeaşi natură.

Comandantul este obligat să asigure stabilirea împrejurărilor cauzelor la toate intervenţiile din zona de competenţă sau raionul de intervenţie.

În scopul stabilirii împrejurărilor şi cauzelor evenimentelor care din diferite motive nu pot fi determinate după încheierea intervenţiei se numeşte o comisie constituită din cadre competente şi specialişti, precizând tehnica, tactica şi metodele de lucru ale acesteia.

Tehnica stabilirii împrejurărilor şi cauzelor cuprinde totalitatea mijloacelor şi modalităţilor utilizate în scopul descoperirii, examinării şi interpretării amprentei evenimentului, precum şi protejării, conservării sau ridicării probelor materiale pentru expertizele de specialitate.

Tactica stabilirii împrejurărilor şi cauzelor, reprezintă sistemul de reguli prin care se asigură executarea organizată, operativă şi oportună a activităţii şi cuprinde modul de desfăşurare al acesteia, stabilirea competenţelor, elaborarea ipotezelor, precum şi a modului de cooperare cu specialiştii şi organele abilitate de lege.


Metodele pentru stabilirea împrejurărilor şi cauzelor, reprezintă căile şi procedeele prin care se asigură verificarea ipotezelor, în scopul determinării cauzei reale şi a împrejurărilor izbucnirii evenimentului.

Principalele metode prin care se stabilesc împrejurările şi cauza evenimentului sunt:


a) observarea prin executarea recunoaşterilor pe timpul intervenţiei;


b) determinarea proporţiilor şi direcţiilor de dezvoltare ale situaţiei de urgenţă;


c) analiza locurilor unde s-a manifestat cu intensitate maximă şi a surselor posibile de iniţiere;


d) filmarea sau fotografierea pe timpul şi după încheierea intervenţiei a evenimentului;


e) studierea unor documente ce pot clarifica împrejurările producerii evenimentului;


f) culegerea datelor de la martori oculari şi specialişti;


g) studierea caracteristicilor geofizice ale zonei unde s-a produs evenimentul;


h) analiza fenomenelor hidro-meteorologice în perioada premergătoare şi pe timpul evenimentului;


i) întocmirea de scheme, grafice sau tabele privind zona afectată, materialele care prezintă interes, organizarea şi desfăşurarea intervenţiei.

La stabilirea împrejurărilor şi cauzei evenimentului se vor respecta următoarele reguli generale:


a) delimitarea anticipată, în timp, a duratei activităţii la faţa locului;


b) efectuarea investigaţiilor complete la locul evenimentului, indiferent de unele ipoteze care se conturează sau de alte anticipări;


c) consemnarea de către membrii comisiei a tuturor constatărilor făcute la faţa locului;


d) executarea organizată a activităţilor la locul evenimentului;


e) utilizarea adecvată a metodelor, procedeelor, aparaturii şi tehnicii în raport cu particularităţile locului investigat;


f) asigurarea pazei şi conservarea urmelor existente la locul evenimentului;


g) identificarea cu operativitate a martorilor şi a altor persoane care se găsesc la faţa locului şi obţinerea de la aceştia a primelor date şi informaţii;


h) observarea comportamentului persoanelor prezente la faţa locului.

Potrivit prevederilor legale, în activitatea de stabilire a împrejurărilor şi cauzei evenimentului, organele sunt obligate să determine:


a) locul în care s-a iniţiat situaţia de urgenţă;


b) sursa care a declanşat situaţia de urgenţă, mijlocul care l-a generat, împrejurările în care s-a produs, precum şi timpul (ora) la care acesta s-a declanşat;


c) condiţiile în care situaţia de urgenţă s-a dezvoltat şi factorii care au favorizat progresia acesteia;


d) încălcările legislative, eventualele manifestări de neglijenţă sau greşeli comise, motivele producerii lor, precum şi rapoartele de cauzalitate dintre ele şi apariţia sau dezvoltarea evenimentului;


e) măsurile necesare a fi luate pentru protejarea probelor materiale, în vederea ridicării sau expertizării lor, de către organele în drept;


f) datele şi informaţiile posibil a fi solicitate de organele desemnate prin lege pentru stabilirea unei eventuale culpe.

Constatările şi concluziile rezultate cu prilejul stabilirii împrejurărilor şi cauzei se consemnează de către comisie în raportul de constatare tehnică privind cauza evenimentului în care, în principiu, se menţionează:


- componenţa comisiei;


- locul în care s-a produs evenimentul;


- data şi orele apariţiei, localizării şi lichidării evenimentului;


- caracteristicile obiectivului afectat şi ale procesului tehnologic, dotările existente cu sisteme de protecţie;


- caracteristicile evenimentului, cum ar fi modul de manifestare şi dezvoltare, suprafaţa afectată, direcţiile principale de propagare etc.;


- cauze posibile avute în vedere şi motivul eliminării acestora;


- cauza evenimentului descrisă în detaliu şi fundamentată tehnico-ştiinţific;


- măsurile luate pe timpul desfăşurării activităţii, pentru preîntâmpinarea unor pericole iminente şi pentru repunerea în funcţiune în cel mai scurt timp a capacităţii afectate;


- propuneri de măsuri tehnice şi organizatorice pentru prevenirea în viitor a unor astfel de evenimente.


Raportul poate fi însoţit de anexe, cu ar fi: rezultatele testărilor şi încercărilor efectuate; schiţe, fotografii şi alte documente de susţinere.

l) Întocmirea procesului-verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie

Întocmirea procesului verbal de intervenţie se face de comandantul intervenţiei, în prezenţa proprietarului sau a împuternicitului acestuia şi, după caz, împreună cu organul de poliţie. Acesta se completează în mai multe exemplare, dintre care unul va fi înmânat proprietarului.


La sediul subunităţii, intervenţiile se vor consemna în Registrul acţiunilor de intervenţie şi se va completa Raportul de intervenţie pentru situaţii de urgenţă în conformitate cu Îndrumătorul pentru raportarea situaţiilor de urgenţă, elaborat de inspectoratul general.


La nivelul unităţii vor fi înaintate un exemplar din Procesul verbal de intervenţie şi Raportul de intervenţie.

n) Retragerea forţelor şi a mijloacelor de la locul acţiunii în locul de dislocare permanentă

Retragerea forţelor şi mijloacelor de la locul acţiunii este operaţiunea ce se execută la ordinul comandantului intervenţiei şi cuprinde:


a) încetarea lucrului tuturor forţelor şi mijloacelor de intervenţie;


b) strângerea dispozitivului de intervenţie;


c) curăţarea sumară şi verificarea tehnicii, aparaturii, accesoriilor şi utilajelor;


d) verificarea prezenţei personalului participant la acţiune;


e) îmbarcarea personalului în autovehicule;


f) încolonarea autovehiculelor;


g) deplasarea forţelor şi mijloacelor la unitate/subunitate.

În funcţie de stadiul şi efectele operaţiunilor de intervenţie, retragerea forţelor şi mijloacelor se poate face eşalonat. În cazul în care situaţia impune, la locul intervenţiei pot rămâne temporar forţe şi mijloace în supraveghere.


Deplasarea forţelor şi mijloacelor se execută cu respectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice, în ordinea stabilită de comandant, fără folosirea mijloacelor de semnalizare optică sau acustică.

p) Restabilirea capacităţii de intervenţie;

Restabilirea capacităţii de intervenţie se execută după înapoierea forţelor şi mijloacelor şi constă în:


a) refacerea resurselor necesare intervenţiei;


b) întreţinerea şi revizia, mijloacelor de transport şi intervenţie, utilajelor, accesoriilor, aparaturii şi tehnicii, precum şi remedierea defecţiunilor;


c) asigurarea asistenţei medicale, hrănirii şi odihnei personalului.

q) informarea inspectorului şef/comandantului şi a eşalonului superior

Informarea eşaloanelor superioare ale instituţiilor care participă la intervenţie se face imediat, de către dispeceratele acestora. Dacă situaţia de urgenţă impune o intervenţie de lungă durată, informarea eşaloanelor superioare se face de regulă la 6 ore şi ori de câte ori situaţia o impune, din dispeceratele acestora.
SECŢIUNEA 3

FAZELE DE URGENŢĂ ALE ACŢIUNILOR

Întrebuinţarea forţelor şi mijloacelor se execută pe baza concepţiei de acţiune, materializată în documentele de organizare a intervenţiei.


În funcţie de locul, natura, amploarea şi evoluţia situaţiei, intervenţia se realizează pe urgenţe.

Urgenţa I se asigură de subunităţile din raionul afectat, care sosesc, la solicitarea autorităţilor, în sprijinul serviciilor publice – voluntare şi private – pentru situaţii de urgenţă..

Pentru îndeplinirea acţiunilor de intervenţie, subunităţile de intervenţie profesioniste, acţionează independent, iar când situaţia o impune, în cooperare cu forţele şi mijloacele existente în obiectivul/localitatea afectată, precum şi cu cele sosite de la nivel judeţean.


În funcţie de natura şi amploarea evenimentului se poate acţiona eşalonat.


Urgenţa a II-a se asigură de către subunităţile inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi ale celorlalte instituţii din compunerea C.J.S.U. Vâlcea cu rol în gestionarea şi managementul situaţiilor de urgenţă.


De regulă, în urgenţa a II-a se solicită participarea forţelor şi mijloacelor cu care se cooperează, precum şi a serviciilor voluntare/private din zona de competenţă a unităţii.


Conducerea acţiunilor în urgenţa a II-a este asigurată de comandantul intervenţiei sau inspectorul şef.

Urgenţa a III-a se asigură de către două sau mai multe unităţi limitrofe.

Conducerea forţelor din urgenţa a III-a se asigură de către comandantul unităţii în a cărui zonă de competenţă s-a produs evenimentul.


Urgenţa a IV-a se asigură de grupări operative dislocate la ordinul inspectorului general (înlocuitorul legal la comandă), în cazul unor intervenţii de amploare şi de lungă durată.


Compunerea dispozitivelor de intervenţie, în funcţie de organizarea acţiunilor, pe urgenţe este prezentată în tabelul de mai jos.
	Elemente componente ale dispozitivelor de intervenţie
	Urgenţa

	
	I
	a II-a
	a III-a
	a IV-a

	Forţele serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă din sectorul (sectoarele) de stingere
	●
	●
	●
	●

	Forţele serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă din sectorul (sectoarele) de supraveghere
	●
	●
	●
	●

	Forţele serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă din sectorul (sectoarele) de alimentare cu apă
	●
	●
	●
	●

	Forţele serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă
	●
	●
	●
	●

	Forţele (elementele) de poliţie
	●
	●
	●
	●

	Forţele (subunităţile) de jandarmi
	
	●
	●
	●

	Formaţiunile de protecţie a mediului
	
	●
	●
	●

	Formaţiunile sanitare
	●
	●
	●
	●

	Serviciul de ambulanţă
	●
	●
	●
	●

	Alte forţe şi mijloace, în funcţie de caracteristicile intervenţiei
	●
	●
	●
	●

	Comandantul intervenţiei
	●
	●
	●
	●

	Telefonistul radist
	●
	●
	●
	●

	Grupa operativă şi punctul de comandă mobil al unităţii
	
	●
	●
	●

	Grupa operativă şi punctul de comandă înaintat al I.G.S.U.
	
	●
	●
	●

	Locul (raionul) de evacuare a bunurilor materiale
	●
	●
	●
	●

	Locul (raionul) de evacuare a animalelor
	●
	●
	●
	●

	Punctul medical (punctul avansat de asistenţă medicală)
	●
	●
	●
	●

	Locul (raionul) de evacuare a răniţilor
	●
	●
	●
	●

	Punctul de asistenţă tehnică
	
	●
	●
	●

	Grupările operative 
	
	
	●
	●

	Rezerva (rezervele) de forţe, mijloace şi substanţe pentru stingere la dispoziţia unităţii
	
	●
	●
	●

	Rezerva generală, la dispoziţia inspectorului general al I.G.S.U.
	
	
	
	●


SECŢIUNEA 4
ACŢIUNILE DE PROTECŢIE-INTERVENŢIE
Forţele de intervenţie specializate de la nivelul judeţului acţionează, conform domeniului lor de competenţă, pentru:

a) salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, evacuarea şi transportul victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente şi materiale de primă necesitate;

b) acordarea primului ajutor medical şi psihologic, precum şi participarea la evacuarea populaţiei, instituţiilor publice şi a operatorilor economici afectaţi;

  
c) aplicarea măsurilor privind ordinea şi siguranţa publică pe timpul producerii 
situaţiei de urgenţă specifice;

  
d) dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca accesibile;

e) diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţele şi clădiri cu funcţiuni esenţiale, a căror integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protecţia populaţiei: staţiile de pompieri şi sediile poliţiei, spitale şi alte construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secţii de chirurgie şi de urgenţă, clădirile instituţiilor cu responsabilitate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, în apărarea şi securitatea naţională, staţiile de producere şi distribuţie a energiei şi/sau care asigură servicii esenţiale pentru celelalte categorii de clădiri menţionate, garajele de vehicule ale serviciilor de urgenţă de diferite categorii, rezervoare de apă şi staţii de pompare esenţiale pentru situaţii de urgenţă, clădiri care conţin gaze toxice, explozivi şi alte substanţe periculoase, precum şi pentru căi de transport, clădiri pentru învăţământ;

f) limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţă specifice şi înlăturarea efectelor acesteia cu mijloacele din dotare.


În organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie se au în vedere:

a) prevenirea, în măsura în care este posibil, şi limitarea efectelor situaţiilor de urgenţă;

b) prioritatea protecţiei şi salvării vieţii în situaţii de urgenţă;

c) respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;

d) asumarea responsabilităţii gestionării situaţiilor de urgenţă;

e) cooperarea la nivel judeţean, interjudeţean, regional, naţional şi internaţional cu organisme şi organizaţii similare;

f) transparenţa activităţilor desfăşurate pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, astfel încât acestea să nu conducă la agravarea efectelor produse;

g) continuitatea şi răspunsul gradual în activităţile de gestionare a situaţiilor de urgenţă;

h) operativitatea, conlucrarea activă şi subordonarea ierarhică şi operaţională a structurilor de intervenţie specializate.

Pentru îndeplinirea misiunilor, unităţile şi subunităţile, adoptă următoarele dispozitive: de marş; preliminar de intervenţie; de intervenţie.

Dispozitivele de acţiune trebuie să fie uşor adaptabile la cerinţele intervenţiei.

Dispozitivul de marş reprezintă dispunerea ordonată a forţelor şi mijloacelor în coloană şi trebuie să asigure: deplasarea forţelor şi mijloacelor la timp şi cu întreaga capacitate de intervenţie, potrivit concepţiei stabilite; desfăşurarea rapidă în dispozitiv preliminar de intervenţie sau de intervenţie şi realizarea manevrelor ordonate; păstrarea capacităţii de acţiune a personalului şi tehnicii din dotare; conducerea fermă şi neîntreruptă a subunităţilor.
Dispozitivul preliminar de intervenţie reprezintă gruparea de forţe şi mijloace parţial desfăşurate, după sosirea la locul intervenţiei, care se realizează în scopul reducerii timpului de intrare în acţiune a forţelor şi mijloacelor, atunci când pentru obiectivul unde se acţionează nu este întocmit document de organizare a intervenţiei sau când situaţia nu este clară în momentul sosirii la locul acţiunii.

Dispozitivul preliminar de intervenţie poate fi:

- linear, atunci când toate autospecialele şi utilajele sunt amplasate pe o singură latură a obiectivului;

- unghiular atunci când mijloacele sunt amplasate pe două dintre laturile obiectivului, având un punct comun de convergenţă;

- paralel, când autospecialele sunt amplasate pe două laturi ale obiectivului aflate faţă în faţă;

- semiînconjurător sau înconjurător (semicircular sau circular), atunci când autospecialele şi utilajele sunt amplasate pe cel puţin trei din laturile obiectivului, ori pe toate laturile.

În funcţie de dispunerea surselor de alimentare cu apă, autospecialele şi utilajele de stins incendii se pot amplasa în faţă sau în adâncime, pe două sau mai multe rânduri, în sectorul de lucru, intermediar sau de alimentare.

Dispozitivul de intervenţie reprezintă gruparea de forţe şi mijloace desfăşurată complet, adaptată situaţiei create corespunzător concepţiei de acţiune, în scopul îndeplinirii misiunii.

Dispozitivul de intervenţie trebuie să asigure: evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor şi limitarea distrugerii bunurilor materiale; continuitate în acţiune; condiţii favorabile pentru conducerea forţelor şi menţinerea cooperării; executarea de acţiuni hotărâte pe direcţia principală de propagare a incendiului sau efectelor situaţiei de urgenţă; folosirea cu eficienţă a tehnicii, materialelor şi substanţelor pentru stingerea incendiilor (protecţia zonelor adiacente ori împrejurimilor); protecţia forţelor împotriva exploziilor, prăbuşirilor, temperaturilor ridicate, intoxicării şi contaminării, precum şi a altor pericole; executarea rapidă a manevrelor.

De regulă, dispozitivul de intervenţie este la fel ca cel preliminar, dar poate fi schimbat ca formă după executarea recunoaşterilor, analizei situaţiei şi luarea deciziei. Astfel, de la dispozitivul preliminar liniar se poate trece la cel unghiular, paralel, semiînconjurător sau înconjurător (semicircular sau circular) ori invers.

În funcţie de natura şi amploarea evenimentului, dispozitivul de intervenţie, de regulă, se compune din elementele specificate în tabelul din secţiunea 3.

Pentru asigurarea îndeplinirii deciziei comandantului acţiunii şi conducerea oportună, fermă şi neîntreruptă a intervenţiilor ce se desfăşoară pe suprafeţe mari sau în clădiri şi instalaţii cu mai multe  niveluri, se constituie sectoare de intervenţie.

La stabilirea sectoarelor de intervenţie, comandantul trebuie să aibă în vedere următoarele: pericolul  pentru oameni şi posibilităţile de salvare a acestora; pericolul pentru mediu şi posibilităţile de acţiune pentru limitarea efectelor situaţiei de urgenţă; specializarea subunităţilor care intervin; suprafaţa incendiată sau afectată de incendiu (incident, accident, avarie etc.) şi direcţiile de propagare sau consecinţele negative ale acestora; înălţimea obiectivului, instalaţiei incendiate sau afectate de incendiu; prezenţa obstacolelor împotriva incendiului şi efectele negative ale acestuia; prezenţa şi posibilităţile de utilizare a căilor de acces; posibilitatea ţinerii permanente a legăturii între sectoare pe timpul executării manevrelor, precum şi cu eşaloanele superioare.

Rezerva reprezintă 25 – 30% din forţele şi mijloacele la dispoziţie şi se dispune, de regulă, dispersat sau într-un singur loc, în adâncimea dispozitivului de intervenţie. În situaţia intervenţiilor la incendii, autospecialele (utilajele) vor fi amplasate la sursele de alimentare cu apă, ori în zone apropiate astfel încât, la nevoie, să poată fi utilizate imediat. În anumite situaţii, în funcţie de natura obiectivului, amploarea evenimentului şi sursele de alimentare cu apă existente, rezerva se poate dispune în poziţie de staţionare sau aşteptare, pe căile de acces din obiectiv sau din apropierea acestuia.

Rezerva va fi întrebuinţată numai pe baza deciziei comandantului acţiunii sau a şefului gărzii de intervenţie. Aceasta trebuie să fie în măsură: să intervină pentru limitarea propagării incendiului şi lichidarea unor focare pe direcţiile sau în locurile ordonate; să asigure alimentarea cu apă a autospecialelor şi utilajelor din dispozitivul de intervenţie; să acţioneze pentru salvarea, evacuarea şi/sau protecţia persoanelor, precum şi pentru limitarea distrugerii bunurilor materiale; să înlocuiască autospecialele din dispozitivul de intervenţie; să intervină pentru localizarea şi lichidarea unor noi incendii izbucnite.

Unitatea şi subunitatea, independent sau în cooperare cu alte forţe, în toate situaţiile de intervenţie trebuie să adopte proceduri de acţiune adecvate prin care, folosind eficient substanţele de stingere, forţele şi mijloacele avute la dispoziţie, să asigure întreruperea arderii, concomitent cu salvarea oamenilor şi bunurilor materiale, precum şi prevenirea producerii altor incidente care pot afecta viaţa oamenilor şi mediul înconjurător.

Procedurile de acţiune în situaţii de urgenţă, pe tipuri de riscuri, sunt prevăzute în planurile şi documentele operative menţionate în anexa nr. 33.
Prima intervenţie se asigură de către obiectivele şi localităţile în care s-au produs situaţii de urgenţă, durează până la sosirea serviciilor profesioniste şi cuprinde următoarele faze:


- acţiunea instalaţiilor automate de semnalizare/stingere a incendiilor şi a persoanelor existente în zonă sau special desemnate;


- acţiunea serviciului public/privat pentru situaţii de urgenţă şi a altor forţe ale obiectivului (localităţii), cu utilajele şi autospecialele din dotare;


- acţiunea serviciilor pentru situaţii de urgenţă din obiectivele (localităţile) învecinate, cu care se cooperează.


Estimarea resurselor umane şi materiale necesare pentru prevenirea şi gestionarea tipurilor de risc existente pe teritoriul judeţului Vâlcea sunt prezentate în anexa nr. 34.

SECŢIUNEA 5
INSTRUIREA
Pregătirea forţelor profesioniste de intervenţie se realizează pe baza unor programe de pregătire continuă întocmite de către acestea, în baza Dispoziţiilor inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă..

Programele de pregătire prin cursuri cu scoatere de la locul de muncă ale structurilor profesioniste sunt organizate şi se desfăşoară, pe categorii de personal, cu aprobarea şi sub coordonarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, prin centrele special autorizate, în special la Centrul Naţional pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani.
Pregătirea personalului de conducere din administraţia publică locală, a membrilor comitetului judeţean şi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, a personalului centrelor operative, celulelor de urgenţă, a inspectorilor şi personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă, a personalului care încadrează serviciile publice voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, a salariaţilor şi populaţiei neîncadrate în muncă, precum şi a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor se realizează pe baza planurilor anuale de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă avizate de inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobate prin ordin al prefectului.
Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se face în baza ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712 din 23/06/2005, modificat şi completat cu ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 786 din 02/09/2005.
Responsabilitatea asigurării şi cunoaşterii de către forţele destinate intervenţiei, precum şi de către populaţie a modalităţilor de acţiune prevăzute în P.A.A.R. revine Prefectului Judeţului Vâlcea, primarilor localităţilor şi conducerile operatorilor economici şi instituţiilor publice.

SECŢIUNEA 6
REALIZAREA CIRCUITULUI INFORMAŢIONAL-DECIZIONAL

ŞI DE COOPERARE
Sistemul informaţional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observării, detectării, măsurării, înregistrării, stocării şi prelucrării datelor specifice, alarmării, notificării, culegerii şi transmiterii informaţiilor şi a deciziilor de către factorii implicaţi în acţiunile de prevenire şi gestionare a unei situaţii de urgenţă.

Funcţionarea sistemul informaţional-decizional în situaţii de urgenţă este prezentată în anexa nr. 35.

Informarea Secretariatului Tehnic Permanent al C.J.S.U. Vâlcea se face prin rapoarte operative care conţin date necesare cunoaşterii situaţiei operative reale din teren privind locul producerii situaţii de urgenţă, evoluţiei acesteia, efectelor negative produse, precum şi a măsurilor luate pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiei de urgenţă

Primarii, comitetul judeţean şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, precum şi conducerile operatorilor economici şi instituţiilor amplasate în zone de risc au obligaţia să asigure preluarea de la staţiile centrale şi locale a datelor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice, în vederea declanşării acţiunilor preventive şi de intervenţie.

Cooperarea în teren, la locul intervenţiei, între instituţiile cu rol în gestionarea şi managementul situaţiilor de urgenţă se realizează prin Reţeaua Radiotelefonică Nr. 2 de cooperare în situaţii de urgenţe civile, pe canalul 45. (anexa nr. 36)
CAPITOLUL V

RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE
Alocarea resurselor materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii de analiză şi acoperire a riscurilor se realizează, potrivit reglementărilor în vigoare, prin planurile de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, elaborate de comitetele locale pentru situaţii de urgenţă.

Consiliul judeţean şi consiliile locale au obligaţia să prevadă anual, obligatoriu, în bugetele proprii, fondurile necesare pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare analizei şi acoperirii riscurilor de la nivelul judeţului/localităţilor.

Forţe şi mijloace necesare de prevenire şi combatere a riscurilor de la nivelul judeţului Vâlcea:

  a) Inspecţia de Prevenire – din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea
  b) Servicii pentru Situaţii de Urgenţă
· profesioniste – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea (Detaşamentul Rm.Vâlcea şi Gărzile de Intervenţie Brezoi şi Govora, Detaşamentul Drăgăşani şi Garda de Intervenţie Grădiştea);

· voluntare – constituite la localităţile judeţului Vâlcea – municipii, oraşe, comune;

· private – constituite la operatori economici şi instituţii publice
  c) Formaţiuni
· de asistenţă medicală de urgenţă – Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, Staţia de Ambulanţă Vâlcea, spitalele municipale şi orăşeneşti, dispensarele comunale
· descarcerare – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea;

  d) Formaţiuni de protecţie civilă
· echipe de căutare-salvare – constituite la nivelul ISU;

· echipe de apărare NBC – constituite la nivelul ISU Vâlcea şi SC Oltchim SA Rm.Vâlcea;

· echipă pirotehnice – constituite la nivelul ISU Vâlcea;
  e) Alte formaţiuni de salvare
· Filiala se Cruce Roşie Vâlcea

· SALVAMONT Vâlcea
  f) Grupe de sprijin
· I.P.J. Vâlcea – posturile/birourile de poliţie de la municipii, oraşe şi comune;
· I.J.J. Vâlcea –Grupul de Jandarmi Montani Voineasa
· Poliţia comunitară – la localităţile unde este constituită, în general la municipii şi oraşe
· Unitatea specială de aviaţie a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – în situaţii deosebite, la solicitarea Prefectului judeţului Vâlcea
· Unităţi specializate/detaşamente din cadrul Ministerului Apărării – Centrul de Pregătire pentru Geniu „Panait Donici” Rm.Vâlcea
· Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

· Organizaţiile neguvernamentale specializate în acţiuni de salvare
· Unităţi şi formaţiuni sanitare şi de inspecţie sanitară veterinară – Autoritatea Judeţeană Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţă Alimentară
În activităţile de intervenţie mai pot fi implicate şi formaţiuni de pază a persoanelor şi a bunurilor, precum şi detaşamente şi echipe din cadrul serviciilor publice descentralizate şi al societăţilor comerciale specializate, dotate cu mijloace de intervenţie, formaţiunile de voluntari ai societăţii civile specializaţi în intervenţia în situaţii de urgenţă şi organizaţi în organizaţii neguvernamentale cu activităţi specifice.

La locul intervenţiei se mai pot constitui forţele auxiliare, care se stabilesc din rândul populaţiei şi salariaţilor, al formaţiunilor de voluntari, altele decât cele instruite special pentru situaţii de urgenţă. Acestea vor acţiona conform sarcinilor stabilite pentru formaţiunile de protecţie civilă.

CAPITOLUL VI
LOGISTICA ACŢIUNILOR
Sistemul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă se stabileşte prin planurile de apărare specifice elaborate de autorităţile, instituţiile publice şi operatorii economici cu atribuţii în gestionarea şi managementul situaţiilor de urgenţă.
Forţele şi mijloacele de intervenţie se organizează, se stabilesc şi se pregătesc din timp şi acţionează conform sarcinilor stabilite prin planurile de apărare specifice.

Logistica acţiunilor de pregătire teoretică şi practică, de prevenire şi gestionare a situaţiei de urgenţă specifice se asigură de autorităţile, instituţiile şi operatorii economici cu atribuţii în domeniu, în raport de răspunderi, măsuri şi resurse necesare.

Logistica acţiunilor de intervenţie, poate fi definită ca un ansamblu de măsuri şi activităţi ce se desfăşoară în sprijinul îndeplinirii atribuţiilor specifice serviciilor pentru situaţii de urgenţă.

Logistica trebuie să cuprindă măsuri pentru îndeplinirea atribuţiilor cu privire la asigurarea prevenirii, protecţiei şi pregătirii populaţiei, precum şi măsuri pentru îndeplinirea misiunilor de limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă.

Logistica cuprinde activităţi ce urmăresc:

· aprovizionarea;
· transporturile;

· asigurarea tehnică;

· asigurarea financiară.

Asigurarea medicală revine Autorităţii Judeţene pentru Sănătate Publică, cea sanitar-veterinară Autorităţii Judeţene Sanitar Veterinare şi de Siguranţă a Alimentelor, iar asigurarea căilor de comunicaţie la revine RAJDP Vâlcea şi Secţiei Drumuri Naţionale Vâlcea.

Pe timpul pregătirii şi ducerii acţiunilor de intervenţie, logistica îşi propune asigurarea tuturor măsurilor şi activităţilor din punct de vedere material şi tehnic pentru înlăturarea urmărilor produse de situaţiile de urgenţă.

Ea cuprinde, suma măsurilor luate de către fiecare instituţie, operator economic şi localitate, la care se adaugă cele organizate la nivelul judeţului pentru îndeplinirea misiunilor specifice.

În realizarea logisticii intervenţiei trebuie să se ţină seama de: efectele situaţiei de urgenţă, posibilitatea repetării acesteia, gradul de dotare a forţelor de intervenţie, anotimpul şi condiţiile meteorologice, sursele de aprovizionare şi dispunerea acestora, căile de comunicaţie etc..

În situaţia ducerii acţiunilor de intervenţie în condiţii grele meteorologice şi pe durată mai mare, trebuie să se aibă în vedere şi asigurarea hrănirii şi cazării forţelor de intervenţie

A N E X E

	1 
	
	Componenţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea



	2 
	
	Tabel cu Grupurile de Suport Tehnic ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea



	3 
	
	Tabel cu membrii consultanţi ai Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea



	4 
	
	Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în P.A.A.R.



	5 
	
	Prezentarea detaliată a bazinul hidrografic al râului Olt



	6 
	
	Principalele lacuri şi iazuri



	7 
	
	Lacuri de acumulare de pe teritoriul judeţului Vâlcea



	8 
	
	Acumulări piscicole



	9 
	
	Amenajări hidrotehnice. Amenajarea hidro-energetică Olt-Lotru



	10 
	
	Populaţia la recensăminte



	11 
	
	Mişcarea naturală a populaţiei



	12 
	
	Densitatea populaţiei la recensăminte



	13 
	
	Reţeaua de drumuri rutiere



	14 
	
	Ramurile economiei naţionale existente în judeţul Vâlcea



	15 
	
	Fondul funciar, după modul de folosinţă



	16 
	
	Evidenţa terenurilor agricole, pe folosinţe



	17 
	
	Colectivităţi de animale (ferme) şi efectivele de animale, pe localităţi



	18 
	
	Situaţia spitalelor din judeţul Vâlcea



	19 
	
	Tabel cu spaţii posibil a fi utilizate pentru cazarea evacuaţilor în situaţii de urgenţă



	20 
	
	Tabel cu capacităţi de preparare şi servire a hranei pentru evacuaţi în situaţii de urgenţă



	21 
	
	Terenuri inundabile



	22 
	
	Terenuri afectate de exces de umiditate



	23 
	
	Situaţia forţelor şi mijloacelor destinate pentru intervenţie şi cooperare la incendiile izbucnite în fondul forestier



	24 
	
	Alunecările de teren de la nivelul judeţului Vâlcea



	25 
	
	Alunecări de teren mixte



	26 
	
	Clădiri vulnerabile



	27 
	
	Clădiri care nu mai prezintă siguranţă în exploatare



	28 
	
	Localităţi situate în zona de intoxicare



	29 
	
	Operatori economici, depozite şi parcuri de rezervoare, societăţi de transport, distribuire şi reglare produse petroliere



	30 
	
	Terenuri cu soluri poluate



	31 
	
	Surse potenţiale de izbucnire a unor epizootii. Boli epizootice produse in ultimi 10 ani. Zone vulnerabile supuse producerii de epizooti



	32 
	
	Reţeaua sanitar veterinară a judeţului Vâlcea



	33 
	
	Planuri de intervenţie.Proceduri

	34 
	
	Estimarea resurselor umane şi materiale necesare pentru prevenirea şi gestionarea tipurilor de risc existente pe teritoriul judeţului Vâlcea



	35 
	
	Sistemul informaţional decizional în situaţii de urgenţă la nivelul judeţului Vâlcea



	36 
	
	Reţeaua radiotelefonică nr. 2 de cooperare în situaţii de urgenţe civile



	37 
	
	Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor



	38 
	
	Tabel cu riscuri potenţiale din localităţile judeţului Vâlcea



	39 
	
	Măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a frecvenţei de producere ori de limitare a consecinţelor acestora, pe tipuri de riscuri



	40 
	
	Sisteme existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor valori critice şi de alarmare a populaţiei în cazul evacuării



	41 
	
	Reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă



	42 
	
	Situaţia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace şi materiale de apărare existente, modul cum se acoperă deficitul din disponibilităţi locale şi cu sprijin de la comitetul pentru situaţii de urgenţă ierarhic superior etc.



	43 
	
	Hărţi de risc:

1 Harta cu alunecările de teren şi zonele specifice riscului la cutremur

2 Harta cuprinzând zonele de risc la inundaţii

3 Harta cu sursele de risc la incendii de pădure

4 Harta cu reţeaua de transport rutier şi feroviar

5 Harta cu raioanele de intervenţie ale subunităţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,General Magheru” al Judeţului Vâlcea

6 Harta cu riscurile teritoriale din zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,General Magheru” al Judeţului Vâlcea

	44 
	
	Inventarul terenurilor degradate de exploatările miniere din judeţul Vâlcea





































NESECRET

13/77

