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1, DATE GENERALE

1.1.  GENERALITATI

Municipivl Rampicu Valcea este resedinta judetului Valcea. El se intinde pe o suprafata de
8.952 ha, din care 3.485 41 ha intravilan. Populatia [a 01.07 2008 era de 110.447 persoane.
Judetul Valcea este localizat in partea de sud-vest a Romaniei, in Regiunea de dezvoltare Sud-
Vest. Regiunea de dezvoltare Sud-Vest este alcatuitd din 5 judete: Dolj, Gorj. Mehadinti, OIt gi
Valcea. Este numita uneor 51 Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia pentru ca este alcatuita
in propartie de 82 4% din regiunea istoricad Oltenia.
Judetul Valcea se bazeazd pe o (0 T
goonomie  prezentd i majontatea
sectoarelor cu preponderenta in turism,
industrie,  agriculturd,  transporturi,
comert §i servicii, In domeniul industriei
se Inregistreazad succese semnificative
in domeniul energetic, 1n industria
lemnoasa, in industria cohstructoare de
masini, in ndustria ugoard, chimie si
petrochimie. Un rol imponant in
cconomia judefului VYalcea 1l reprezinta
tunsmul,  datoritd  resurselor  unstice
naturale s a infrastructurn speofice

1.2. PREZENTAREA PE SCURT A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU

ENERGIE TERMICA {SACET) RAMNICL VALCEA

Sistem de alimentare cenfralizatd cu enetgie termica (SACET). are urmatearele companente

principale:

+ sursa de producere a energiel termice

= retele termice primare asiguri transportul energiei termice

= punctele termice - asigurd transferul energiei termice intre agentul primar si agentul
seoundar

+« retele termice seclndare — asigura distributia energien terimice catre consumatornl finat

« consumatorul final,

In cadrul acestora, SC CET Govora SA a concestonat 51 dasigurd operarea ansarminlu SAGCE T

pani la nivelul consumatorilar  cléadirilc acestora.

f-ncrgia termica sub forma de apa fierbinte produsa in sursa (agent primar), oste transportala

prin retalele termice primare pana la punctele termice | a nivelul punctelor termice are (oo

schimbul de caldurd intre agentul primar si cel secundar care este distnbull pon intermediod

retelelor termice secundare la consumatorii finali.
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1.2.1. Sursa de energie
S5C CET Govora SA. litular ab astvitdtn de termoficare urbana turnizeaza energie termica sub
formd de apd fierbinte pentru incalzire si apa calda de consum unor consumatori din municipiu!
Ramnicu Valcea (apartamente, institutii publice, servicii).
Frofilul sursei centralizate CET GOQVORA este
+ Cazane de abur energetic de 420t/h (140 bar. 530°C) s anume:
casanul nr.7 (IMA 3) ¢u functionare pe hignit (combustibil suport: pacura, gaze naturale);
cazanul nr.4 (IMA 1) cu functionare pe gaze naturale, pacura,
= [urbine cu abur:
- TA 6 DKUL 50 MW in contrapresiune
TA 3: D5SL 30 MW in condensalie

1.2.2. Retele de transport a enérgiei termice

Retelele termice primare asigura transportul apei fierbinti de la CET [a puncteie termice.
Sistemul de transport al energiei termice este o retea bitubulard de tip arborescent. avand o
lingime de traseu de aprox. 302 km, din care 17.9 km (59%) amplasata subteran in canale
nevizitabile s 12,3 km (41%) amplasata suprateran. Retelele termice primare au diametre
cuprinse fatre DNS0 si DN1000 mm si sunt compuse din conducte clasice, cu exceplia unor
portiung care ay fost reabilitate cu conducte preizolate, in lungime totald de de 0.5 km,

In anii 2007-2008 s-au reabilitat 2,93 km retea de conducte 2xDN1000 si 2xDNBO0

1.2.3. Puncte termice

In municipiul Ramnicu Valeea sunt racordate la sistem un numér de 104 puncte termice, din care
38 de puncte termice concesionate de CET Govora ca operator, restul  aparfindned
consumatorilor alimentafi. Punctele termice concesionate operatorulu au sapacitdtl instalate
cuprinse intre 1,23 GGealh (1,43 MWL) 51 17 88 Geal/h (20,79 MWY) si o capacitate instalata totaia
de 17525 Geal/h (203.82 MWY) pentru incalzire si 61,16 Geal/h (71,13 MWY pentru apd caldé
e consum.

Punciele termice sunt dotate cu echipamentele 51 Accesorile nacesare ransmpen informalidor
ia distanta in timp real s sunt integrate inti-un sistem dispecer,

1.2.4. Retele de distributie a energiei termice

Reteleie de distributic sunt sisteme arhorescente. avand o lungime lotald de 2075 km, din gare
55,044 km haseu pentru conductele de incdlzire (bitubular) s de 76,417 km traseu pentru
conductele de apa calda de consum (monofilar). Retelele do distribugie sunt constitpite din 3
conducte, incalzire tur-retur st apa calda de conatin,

conductele de distribtlie au fost reatalitate in propoiie de 24.5% dindre care 22.5% in sistemn
reisodal si 2% in sistem clasic. Restul conductelor sunt clasice. amplasate subleran, Tn canale
nevizitabile,
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1.2.5. Instalatii la consumatori

in present. consurnatori finali beneficiari a1 serviciului de alimentare centralizatd cu céldura din

municipiuf Ramnicu Valcea sunt:

« 29797 apartamente (din 33.376 tolal apatamente construite in orag), reprezentand 595 de
blocuri i 1.850 scari de bloc, grupate in 656 asociatit d2 proprietari,

« 111 locuinte individuale (case) - dintre care 27 au punct termic propriu, fiind alimentate din
sistemul de transport, tar celelalte sunt legate la punctele ternice centralizate. fund
alimentate din sistemul de distributie

« institutt i alyi consumaton social-culturali (scoll, gradinite, cadmine, crese, biserici, unitati
militare, spitale, policlinici, Teatru!, Casa dec copii)

= agenti economici,

T
by =
an
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1.3. SCOPUL GENERAL AL LUCRARILOR

Frin transpuncrea acguis-ului comunitar, Roméania a acceptat si adoptat noi legi 51 standarde
privind caltatea mediului. Implementarea directivelor europene reprezintd o schimbare radicala
in polticile natronale s modul de abordare a problematicn de mediu. schimbare ce va implica
costuri investitionale consistente si pe termen lung.

In multe localitdti din Romania, sursele majore de poluare sunt de instalatiile mari de ardere
(IMA), care produc energie clectrica si/sau calduré si care fac parte din sistemele centrafizate de
alimentare Gu caldura,

Sistermele centralizate de incdlzire urbana se confruntd cu o uzura fizicd s morald a instalaftilor
si echipamentelor, resurse financiare insuficiente pentru Intretinere, reabllitare si modernizare.
pierderi mari in transport si distribufie, izolare termicd necorespunzatoare a fondului locativ
existent. Aceste deficiente au ca implicatie poluarea semnificativa a mediului.

in cadrul Tratatului de Aderare la UE. Romdnia si-a asumat angajamente prin Planul de
Implementare al Directivei 2001/80/CE privind limitarea erisiilor anumitor peluanti in aer
proventfi din IMA, obfinand perioade de tranzilie egalonate pana in 2013, pe categorii de
poluanti emisi In atmaesferd - dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi-, respectiv 2017 pentru
reducarea suplimentard a emisiilor de oxigi de azot

Aceste perioade de tranzitie evidentiaza faptul ca IMA respective au un efect semnmificativ asupra
calitatii aerului, fiind necesara implementarea de masuri de reducere a emisiilor poluante s ca
nivetul investitilor necesare este dificil a fi supontat de beneficiar.

Obiectivul general al proiectulul este imbunatadtrea calitati factorlor de mediu ca uimare a
investitilor in infrastructurd impuse de politica de coeziune economico-sociala a Uniuni
Europene pentry atingerea obtectivul  convergenta”

Obiectivul specific al prorectulur 1 reprezivta programul de  investiti care sa  asigure
conformarea cu obligatile de mediu stabilite in Tratatul de Aderare, precum si cu obiectivele
strategiilor si politicilor nationale energetice si de asigurare a agentului termic Programul de
investiti propus include urmatoarele componente.

Contract 1 — ASISTENTA TEHNICA PENTRU MANAGEMENTLIL PROIFCTUL LY
REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANA LA NIVELUL MUNICIPIULUI RM.
VALCEA PENTRU PERIOADA 2009-2028 IN SCOPUL CONFORMARD LA LEGISLATIA DF
MEDIU §I CRESTERNI EFICIENTEN

Contract ¢ — ASISTENTA TEHNICA PENTRU SUPERVIZAREA | UCRARILOR | FENTRU
IMFLEMENTAREA PROIECTULUI LA SURSA CET GOVORA

Contract 3 - SERVICH DE AUDIT TINANCIAR PENTRU PROIECTUL "REABILITAREA
SISTEMUI U1 DE TERMOFICARE URBANA (A NIVELUL MUNICIPIULLY RM  VALCEA
PENTRU PERIOGADA 2009-2028 IN SCOPUL CONFORMARN LA LEGISLAYIA LE MEDIU S
CRESTERI EFICIENTEL

Contract 4 - IMPILEMENTARE FROIFCT INSTALATIE F DESUIFURARE GAZE DE
ARDERE LA CAZAN NR.7 OIN CE1 GOVORA,

Contract 5 IMFLEMENTARE PROIECT ARZATOARE CU NOy 3 REPARA N CAZAN NR. /
DIN CET GOVORA

Contract 6 — IMPLEMENTARE PROIECT REABILITARE EPA, POMPE 5! CIRCUIT FRIMAR
DE TERMOFICARE DIN CET GOVORA
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1.4. SCOPUL ACTIVITATILOR

Intrucat contractul oferit cuprinde atat proectare cat si executie. Antreprenorul va fi 51 Proiectant
conform legisiatiei in vigoare. Antreprenorul este responsabil pentru intocmirea proiecielor
pentru toate specialittile i pentru toate obiectele ncluge in precentul contract Intocmirea
proiectelor se va face contorm cu legislalia nationald.

Verificatorii var fi pusi la dispozitie de catre Consultantul Supenizare,

Ofartantul va transmite odatd cu oferta toate detalille tehnice pe care ie 1a in considerare pentru
realizarea proiectarii, lucrarilor de execufte, a tuturor servicilor asigurate de Antreprenor, de forta
de munca. bunun. pregdtire personal, echipaments, scule si disponitive utihzate la monta),
precum gi toate informatiile, de naturd temporard sau permanents.

Nicio lucrare efectuatd de Ofertant nu va necesita lucrdn sau costun suplimentare din panea
Beneficiarului .

Exceptile daca exista, vor fi precizate clar de catre Ofertant, impreuna cu toate cenntele pentry
datele de interfata incluse ca partc a Contractului.

In responsabifitatea Antreprenorului se vor regési urmatoarele activitat:

1.4.1 Avize si autorizatii

* Obtinerea tuturor avizelor gi autorizatiilor necesare de la toate autortatile nationale a
caror legislatie impune acest lucru si pentru toate fazele de derulare a contractului

Costurile aferente obtineri tuturor avizelor, autorizatiilor si a altor taxe legale, vor fi suportate de
catre Antreprenat,

Costurile aferente verificarii tehnice gi de calitate a proiectului tehnic intocmit de Antreprenor in
conformitate cu Legea 10/19935, taxa aferentd Autorizatiei de construire, taxele catre Inspectia
de stat in Constructii si Casa Sociald a Constructorilor vor fi suportate de citre Beneficiar.

1.4.2 Proiectare

. Proiectul Tehnic si Detalile de Executie lucrar]

v Proiect pentru Demalari si Demontari

. Documentatie de obtinere certiticat de urbanism

- Cocumentatie pentru obtinerea avizelor solicitate in certificatul de urbanism
- Documentatie pentru obtinarea autorizatiei de construire (DTAC)

n Nocumentatii tehnice de reparare a circuitelor sub presigne (ISCIR PT C10/1-200110)
. Jocumerntatie de obtinere autenzatie de punere in functiune ISCIR

- Documentatie AS BUILT pentru instalatiile realizate

. Cartea tchnica a constructied

. Flan de securtatea muncn s sanatatu

. Instructiuni de expleatare
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1.4.3 Executia lucrarilar
1.4.4 Teste si probe pentru punere in functiune
1.4.5 Programul de instruire (training) a personalul operatoruiui

Scopul acestor lucrdn nu este imitat la activitatile descrise ele vor include 31 once alte activitai
necesare pentru realizarea lucrarilor descrise in acest volum.

1.5. PROGRAMUL LUCRARILOR
e solicila proectarea si executarea lucrarilor propuse Programul se prezintd astfel.

Ferioada totala de finalizare a lucrdrilor este de 27 luni, cuprinzand;

»  Pericada maximd de executie o luerdrilor, fabricatic 51 procurare este de 15 luni 5i
cuprinde:
- Pericada alocatd protectarli i abtinerii tuturor avizelor i acordurilor
- Perinada de executie a lucririlor, fabricatie gi procurare propriu zisa cu mentiunea
ca in perigoada sezonuluj de incalzire (luntle octombrie,noiembrie,decembrie.ianuarie,
februarie si martie) nu trebuie imobilizate instalatiile in functiune din motive de executie

a lucrarilor
- Perioada pentru tastele inainte de terminare, perioada de proba si pericada de
testare pdna la emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor.
Ramdéne la latitudinea Anteprenorului sa-si organizeze activitdtile astfel incat sa
inceapa cit mai repede posibil lucrarile de constructii-maontaj si sa utilizeze la maximum
durata de executie alocata.

- Perioada de Notificare a Defectelor este de minimum 12 luni de la data
emiterii  Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor. Penoada esle
conditionatd de indeplinirea conditilor de calitate garantate si a consumurilod
garantate. Ferigada se poate prelungi pand la 24 de luni, in funclie de indeplinirca
condifulor de caltate garantate s1 a consumuriior garantate

Perioada de garantie pentru echipamente si lucrari solicitata este de 24 luni.
OFERTELE IN CARE PERIOADA MAXIMA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, FABRICATIE 51 PROCURARE ESTE

MAI MARE DE 15 DE LUNI NU VOR FI ACCEPTATE

QFERTELE IN CARE PERICADA DE GARANTIE PENTRU ECHIPAMENTE Sl LUCRARI
ESTE MAIMICA DE 24 LUNI NU VOR FI ACCEPTATE

bl
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1,6. GRAFICUL DE EXECUTARE A LUCRARILOR
Conform cenntelor Contractuhui, Antreprenoruf va intocmi un program complet al tuturor lucranlor

necesare pentru indeplinirea acestuwia la timp s in bune conditiunt 5& vor utiiza  programe
adecvate ca de cxemplu MS Project sau Primavera.

Se vor prezerta in mod obligatoriu g1 reswsele materiale si umane propuse pentru indeplinirea
diveraclor activitati,

Ramane la latitudinea Antreprenorulul s&-51 organizeze activitatle astfel incat sa inceapa cat mai
repede posibtl lucrdrile de constructii-montaj i de a utiliza la maximum durata de execulie
alocatd. Primul punct de referintd pentru perioada de executie prevede ca lucrarile de executic
58 Inceapad fa maximum 1 lund de la obtinerea autorizatiei de constructie.

Fe parcursul lucrarilor, graficul se va actualiza permanent, {inAnd cont de situatia de pe teren.
precum gi de comentariile sau recomandarile Consultantulul Supervizare

11
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1.7. PROGRAMUL DE iNAINTARE A DOCUMENTELOR DE CATRE ANTREPRENOR

DLIMENTATIE DE & THIBUIRL
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Programul de mai jos ofera graficul de timp al documentelor principale tehnice si de plandicare
carg vor fi insintate de catre Antreprenor spre aprobare Consultantului Supervizare, confarm

Contractului.

LDocumentele vor fi inaintate in conformitate cu legislatia nationala, dar vor include conditille
stipulate in prezenta documentatie. Programul obligatoriu de inaintare a documentatiel este

prezentat n continyare,

Nr. .| Documentul :I:x;hro Limba | Pata predarii
GENERALE
A1 | Plan de Asigurare a Caiitaj : digitgf?'e Romana
A2 ! Plan de control al calitdtii : diqit’;?é”'e Romand
. | Documentatii  pentru obfinerea | 2 hartie | .
A avizeler 5i acordurilor - digitald Romana
1 . b
Documentatie pentru obtinerea 2 hértic '
A4 autonzatiei  executdrii  organizarii 1 di 'tal;?; ¥ | Romans :
\ lucrarilor , ! '
. . o . 2 hartie |
A5 ' Rapoarte investigatii gi masuratori Romani
. 1 digitala |
PRQIECTARE
A . . 2 hatie | .
B | Hroiectul tehnic | 1 digital Romana !
| .
Comentari  de la  Consultantul ‘
| Supervizare 51 Beneficiarul |
|
. . - N - |
, - Detali  de exaculie  lucran de ! ? hartie .
4 .
b | Construcin , 1digitala Romana .
g Detaliide execule instalat | 2 hartie Romana |
T medanice -1 digitala ' '
Detalii de executie instalatn electnge 7 hartie .
Hd4 @ .
- ol de automaticare 1 digitald Ramana
Documentatie  pentru ol)(inerea 5 hartie
B&6  autonzaler execuldrn lucrdrilor de ‘Ild tald " Romana
~construire \ ana

13
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EXECUTIE
| [ |
. . e . . . 2 hartie .
C1 | Graficul de inaintare a documentatiel 1 digital Homana
. e 2 hartie , .
C 2 Graficul de executie 1 digitala Romana
¢ Fabricarea si livrarea utifajelor si a ; 2 hartie Ramana
“* lechipamentelor | '
4 | Programul de inspectie si testara z hartie . RomaAna
' L c e 1 digitald
| . l
MANUALE, DOQCLMENTE INSTRUIRE, DOCUMENTE AS-BUILT
| | | |
' 4 hartic o
1 *Manuale de Operare ' 4 digitale i Romana |
!
| - |
: i : 4 hartie -, . '
Y2 oo (= . ans
)2 : Manuale Intretinere IJ,1 digitale Romana
o . . |
D3 Relevee lugrdrn - 5 . hartie Romand !
| executate | 1 digitald i
| - 1 :
‘pa4  Danu de|4  hatie) oo | :
- | instruire + 1 digitala . '
Documentatii as built pe parte | 2 hartie ! '
s constructn, mecanice, electice. _ , Romana
| automatizari 1 digitala |
173 ._—| I :
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1.8. STANDARDE 31 DOCUMENTATII
1.8.1. Standarde

Specificarea Standardefor

Toate proiectele, materialele si lucrarle se vor baza pe standardele europene gi nationale
aplicabile, in vigoare la data proiectarii.

Lista generala a standardelor aplicabile contractului este prezentata Tn cap 2. SPECIFICATI
TEHNICE GEMERALE iar standarcdele specifice sunt prezentate in cap.3 SPECIFICGATIH
TEHNICE PARTICULARE

Standardele folosite trebuie sa fie in vigoare cu cel putin 30 de zile inaintea depunerii Ofertelor
In situatia in care este necesara inlocuirea unui standard national aparut in Oferta, acest lucru se
va face numai dupa aprobarea primita de la Consultantul Supervizare,

Standarde pe santier

Antreprenorul va achizitiona si pastra pe santier o copie dupa fiecare standard, ghid si manual
important sau dupa standardele nationale aprobate la care se face referire in Specificatii, In plus,
Antreprenaryl va achizitiona si pastra pe santier orice alt standard sau care se aplica
materialelor furnizate.

Standardele veor fi disponibite permanent pentru referinta in birou) Consultantului Supervizare. In
cazul in care Consultantul Supervizare solicita traducerea in limba romana a orncarw standard
sau manual, Antreprenorul este obligat sa-i furnizeze o copie scrisa in termen de 7 zile de la
data primiri solicitanii in seris a Consultantului Supervizare.

Aspecte care nu sunt acoperite de standarde

Orice materiale si executia lucrarilor care nu sunt specificate in sau acoperite de standarde.
ghiduri si manuale vor fi de o asemenea calitate incat sa fie in masura $a asigure executarea
unei lucrari de calitate. In astfel de cazuri, Consultantul Supervizare va determina daca toate
materialele oferite sau livrate pe santier sunt ¢corespunzatoare pentru a fi utibzate it realizarea
lucrarilor, iar hotararea Consultantului Supervieare in aceasta privinta va fi definitiva s fara

echivoe,

1.8.2. Documentatii

Procedura pentru prezentare. verificare gi/sau aprobare a desenelor s a documentelor va trebul
54 fie inteleasd aga cum este prezentatd ma jos, cu condifia ca Consultantul Supervizare sa-si
rezerve dreptul de a face orice schimbdri in aceastd procedurd in timpul desfagurari lucrartlor

atunci cand considera cd este absoelut necesar.
oate mformatite  furnizate in desene, calcule sau in legaturd cu contraciul vor trebui s8 fie
cxprimate Tn unitéti de masurd aparinand Sistemulii International (51},
Antreprenorul se va sigura cd planurite inaintate spre aprobare sunt tiparite pe hartie ¢u
dimensiuni internationale. Urmatoarele dimensiuni sunt acceptate:
- AR {841 mm x 1188 mm)
A1 (584 mm x 841 mm)
A2 (420 mm x 594 mm)
AZ (297 mm x 420 mm)
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- A4 (210 mm x 297 mim).
Nu vor fi utilizate dimensiuni de planuri mai mari de AD, cu exceptia cazulw in Gare 5e convine
altfel cu Consultantut Supervizare.
Fiecare desen va trebui 4 cuprindd denumirea proiectului, numele prolectantului de specialitate,

numele Conzsullantului Supervizare, Antreprenorului, Beneficiarului, impreund ¢u denumirca
desenului. numarul 31 data acestuia si alte date relevante, precum numarul 51 data revizuinii

documentului in coltul din dreapta jos.
Toate calculela vor fi inaintate pe hartie A4.

Antreprencrul va avea responsabilitatea 53 verifice toate documentatile subantreprenorilor sai
de lucrari civile, electrice, mecanice. ete precumm $ia furnizorilor $i producéatorilor echipamentelor
mecanice, electrice §i comanda, precum gi cerintele de interferentd care sunt necesare. In
momentul in care va constata corectitudinea documentatiitor, acesta i1 va informa pe
Consultantul Supervizare in consecinta, prin inaintarea copiilor documentatiilor spre aprobare.

Consultantul Supervizare 1si va da acordul cu privire |la docurmentatii in scris.

In cazul n care documentatile nu sunt aprobate, 0 copie va fi returnatad Antreprenorulul, avand
marcate maodificirile necesare. La momentul acordérii aprobdrii finale, o ¢opie va {i marcata
"Aprobat’ de catre Consultantul Supetvizare si returnata Antreprenorului.

Uupd aprobarea documnentatilor, Antreprenorul va furniza incd gase copii tipdnite dupd toate
planurile de lucrdri civile, mecanice gi electrice pentru a fi utiizate de catre Consultantul
Supervizare.

QOrice lucrare f3cutd inainte ca Consultantul Supervizare s4 aprobe desenele sifsau documenteala
va fi pe riscul Antreprenorului.

lotusi, trebuie mentionat od o asemenea aprobare nu trebuie consideratd ca reprezentand
punctul de vedere al Consultantului Supervizare cu privire la eficient{a sau durabilitatea unes
componente de lucrdri 5i 8 nu il va elibera pe Antreprenor de responsabilitatile 51 obligatile sale
ce rezultd din Contract.

Daca oricare din echipamentcle livrate pe santier este gésit a fi defect. nesatisfacator, nu
functioneaza corespungator in timpul testelor din perioada exccutiei sau/si probelor de punere in
functiune, acesta va fi infocuit in vederea acceptarn de catre Consultantul Supervizare.

Antreprenorul va fi responsabil pentru orice discrepante, erori sau cmisiuni in desene i in altc
detali furnizate de catre el, indiferen! daca aceste desene i detalii au fost aprobate sau nu de
cAtre Consultantul Supervizare, cu conditia ca aceslte discrepante, eron sau omisiunt $d nu sc
datoreze une informatii inexacte sau unor detalii eronate furnizate in scris Antreprenorulur de
catre Beneficiar sau Conaultantul Supervizare.
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1.8.3. Documentatia existenti

A Documentatia care insolesle aceste specificati este furnizatd pentru a usura pregatirea

otertelor pentru licitatie.

B. Acolo unde documentafia originald nu este disporibila. sau nu este utila, Antreprenorul va

realiza orice monitorizéri, masuratori, calcule, etc., care sunt necesare, pentru a obtine suficiente

nformati actuale gi corecte pentri a indepiing cerinfele acestor Specificatii 1 ale Contractului,

C. Datorité varstel, calitaty si posibilel invechin a decumentatiei originale existente, Antreprenorul,

prin inspectii, mésurdtori sau calcule, va venfica toate datele, dimensiunile, interfetele, etc.,

utilizate pentru lucrari.

1.8.4. Desenele si propunetile din oferta

Planurile si Propunerile tehnice sunt inaintate de Ofertant impreund cu Ofarta sa si vor cuprinde
toate documentatiile solicitate conform Specificatiilor Tehnice.

Oferta va include propunerile scrise cu privire (a bazele i principiile de proiectare ale lucréarilor,
cu o atentie speciald acordatd standardelor 51 ghidunlor practice

Propunerea va cuprinde informatii privind organizarea si metodologia prevasutd  pentru
activitatea de proiectare.

O datéd ou Inaimarea propunerii sale, asociat cu programul propus pentru executia lucrarilor,
Ofertantul va prezenta o programare esalonata in tmp a fazelor necesare proiectarii, identificand
in mod clar durata fazelor de proiectare (proiect tebnic s detain de executie elaborarca
documentatiei pentru acorduri, avize $i autorizatia de constructie, etc.)

Antreprenorut trebuie s& intocmeasca documentatia necesara obtinerii autarizatillor, avizelor i
acordurilor solicitate prin Certiticatul de Urbanism precurn i celor care se pot selicita ulterior de
alte institutin Este necesar s8 ia notd de faptul cd documentatia referitoare la avize s auvtonzafi
nu este limitata (a ceea ce este solicitat prin Certificatul de Urbanism. Daca sunt necesare avize
ulterioare pentru autorizatia de constructie sau de demolare, in aceleasi costuri, Antreprenarul
va intocmi documentatiile aferente.

I“ropunerile scnse cu privire la execulared lucr@rilon tuturor compaonentelor impartante. cu o
atentic speciaid acordata:

+ Materialelor pentru exccutia lucrarilor termomecanice

+« Mategrialelor pentri echipamentele tehnologice

« Matenalelor pentru toate componentele structurale principale

«  Metodelor de executie pentru lucrdrile principale (lucréri termomecamice. Jundaln, confeot

metalice. instalafi elecinge 51 AMC eta )
»  racedunlor pentri teste. monla) S0incarArnt

Pl
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1.8.5. Documentatii minime ce se vor prezenta la faza de oferlare

1.

2.

(3,

Informatii tehnice si fise tehnice: dupd acceptarea de catre Beneficiar, acesten vor devern
paite a Contractului,

Lista cu volumul serviciilor {echipamente si lucran), cu specificatia de preg

Grafic de realizare a proiectului care va include cel putin:

« datele calendaristice relative pentru comandarea echipamentelor speciale sau carc
au peroada indelungata de livrare;

« datele calendaristice relative pentru finalizarea si transmiterea projeclelor (tehnice si
de execuiie), a manualelor de operare $i de mentenantd, pentru avizare 51, eventual.
pentru revizuire de catre Beneficiar;

« datele calendaristice relative pentru finalizarea gi transmiterea celorialte documente
solicitate pentru avizare i, eventual, pentru revizuire de catre Beneficiar,

+« datele calendaristice refative pentru lansarea comenzilor pentiy echipamente,
materiale, primirea materialelor, fabricarea gi executia, testele in fabricd i ransportul 1a
Beneficiar;

» datele calendaristice relative privind demontarea echipamentelor principale s
amenajarca spatiiior,

« datele calendaristice relative privind transportul echipamentelor $i materialelor,

« datele calendaristice relative privind demararea 4 finalizarea executiel fiecare
activitat din cadrul proectului;

« datele calendaristice relative cdnd echipamentele sunt disponibile pentru inceperea
montajului;

» datele calendanstice relative cnd echipamentele sunt disponibile pentru realirarea
testelor;

« graficul privind finalizarea lucrarilor de construcli-montaj, punerea in functiune,
inclusiv lestele de santiar, gi testarea finalé (testele de performanta).

Lista prehminard a tulurgr probelor ce se vor realiza la producator 51 pe santier,
prezentate pe categorii;

limite de livrare: precizarea subansamblelor livrate la hmita echipamernitelor (contraflange.
plese de prindere de partea de constructie).

Scheme de principiv 51 desene ale instalatiei noi gi interconectarca cu instalatia existenta

+ Scheme de fluxur 51 scherme tehnologice de principiu (termomaecanica, electrica. de
automatizare)

« Vederi in plan, veden laterale s fromtale ale echipamentelor cu dimaensiuni de
yabarit, masa utilajului 8i masa in exploatare;

+ Desen dc amplasare preliminard a echipamentelor s onoutelor Aceste planurt vor
prezenta amplasarea echipamentului in functic de partea de constructy. inchiden g de
restul de instalatie care nu se va maodifica

s«  Scheme termomecanice retele termice;

Liste:

+ Fisele cu datele tehnice ale principalelor echipamente din import g1 din {ara,

» Lista preliminard a mstrumentatier de camg (FIL),

¢ Lista consumatorilor electnes: toate motcarels livrate, puterca do funclionares trebus:
sa respacte valofile garantate

= lListele de rohinete, clapete 51 actionar (inchidere 5i reglare),

2 -
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= Lista cu consumunle matenale g energetice peptiu echipamentele s instalalile in
imita de proiect.
» Alte liste.

1.8.6 Documentatii ce se vor transmite dupa adjud=acarea licitatiei

1. Antreprenordl va intcemi un document in care va evidentia lista documentatiei pe care o
va furniza pe intreq parcursul de desfasurare al lucrarilor, datele la care vor fi transmise
documentatile, statusul documentului transmis, Antreprenorul va furmiza o documentatie
completa care sa asigure reabzarea lucrantor in conformitate cu cenntele din Specficatile
1 ehinice.

2 Graficul de esalonare al lucrarilar,

3 Programe s procedun de urmarre a derlam contrastulo

g Lista cu standardeie aplicabile

5 Diagrame F&ID

3 scheme de fluxuri

/ Scheme electrice

B Scheme logice pentru permisii i protectii

9 Vederi Th plan gi sectiuni o amplasarea echipamentaior §i circuitelor
10 Liste

« Figele tehmce ale echipamentelon dinimport $) din {ara,
« Lista instrumertatiei de cdmp (FIL};
« Lista consumatoritor electricn toate motoarele liveate: puterea de funclionare trebuie
sd respecte valorile garantate
= Listele de robinele, clapete si actionan (inchidere g1 reglare);
« Lista cu consumunle materiale si energetice pentru echipamantele s nstalanle
limita de proiect;
» Alte liste.
11 Documentatiile pentru echipamente vor cuprinde minim urmatoarele
Fisa de date tehnice — docliment final

L ]

« [escriere constretiva gi funciionala

+ Curbele caracteristice de functionare

«  Forte si momente admisibile In punctele de racornd

= Panul de inspecti s teste de fabrica. cu datele la care Beneficiarul poate participa
» [Procedura pentru realizarea testelor la montaj gi inainte de punerea in funcliune

+» [’lan de instalare cu specificarea dimensiunilor pentre tundatie. greuatatr =0 borte s
momente admisibile

o Specificatile pentr realizarea fundatiilor si specificatii privind materialele folosite si moaul
de prndere (hetoane, ancore. bolluri, etg)

=  Specificatie detaliata povind partile compongnte si matenalizle

«  Vedern in plan, vedaen laterale s frontale ale echipamentalor cn dimansiuni de gabarit,
masa utilajului 51 masa in explcatare;

+ Lista pieselor de schimb

+ Lista dispozitivelor specials

+ DMetode si cerinte pentru tianspart,

«  Cerinte pentru conscrvar:, Jleeozitars,

¥
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Soctiunca v it qonerale
«  Desene, instructiuni si plocedurt pantry instalare, punere in functiune, exploatare gi
mentenanta,
+ FProceduri privind protectia anticoroziva
« Rapoarte de inspactie, verficdn g probe;
«  Programul de asigurarg a calitdtii pentru teate echipamentgle importants

12. Datele tehnice ale producétorului care vor contine: pararmetrii de functionare{nominal.
minimi i maximi  admisibil), date despre materialele folosite pentru componentele
echipamentelor; fisele de calou! de verficare a rezstentel pentru elameantele sub presiung §i
pentri piesele sudate pe partile sub presiune; rezultatele inspectiilor gi probelor asupra sudurilor;
date asupra fratamentulul termic; lista de aparate de masura, date asupra dispozitivelor de
masurd, reglare 5 autornatizare: date despra supapele de siguranta, armaturi; alte date, probe si
cxamingri.
13, Antreprenorul va transmite urmatoarele documentati
+ Proceduri, diagrame, detali si grafice complete pentru fabricarea i asamblarea
componentelor;
» Etapele de maontaj, detalii de santier, cerin{e speciale, marcajul pieselar,
+ Cerinfele de proiect privind fabricatia vor cuprinde reglementarile de proiectare utilizate,
breviare de calcul gi altele.
14, Dupa incheierea montajului vor fi transmise;
»« Certificatele de cahlitate pentru matenalale utilizate;
» Rezuitatele testelor importante efectuate pe sanbier,

Este responsabilitatea Antreprenorului 8a utilizeze numai interfete corecte din punct de
vedere fizic 5i functional.

1.9. DOQCUMENTATIA PE TIMPUL EXECUTIEI

i timput deruldrii Contiactului, Antreprenorul va documenta in faja Consultantului Supervizare i
a organelor nationale abilitate faptul c& Lucrarile corespund cenntelor de asigurare a calita)i
stipulate prin Contract sau aprobate Tn timpul derulérii Contractului inclusiv definirea fazelor
determinante ce urm=aza 53 fie vizate de iInspactoratul de Stat Th Constructii.

In consecintd, n timpul executdrii Lucririlor, bazandu se pe planurile aprobate, Antreprenorul va
desfasura st documenta controlul catitatii i conformatea sa cu cerimele stipulate.

Destdsurarea si documentarea Controiulur cabtath nu lirmiteasd responsabilitatea sa penfru
axecutarea L ucririlor potrivit Contractului

Naca in himpd deralari Contractetul Consultant] Supervizare poate argumenta ca

Documentarea sifsau Controluf Antreprencruiui irebuie  prelungite, Antreprenorul va urma
matructivrule songe ale Consultantuiut Supervizare hoacest sens, pe cheltuiala proprie
incadrandu-se in timpul stabilit pentru finalizare.

Toate activitatile de control spacificatz in Fant! de Control trebuie documentate
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"PLANURILE QE CONTROL" si toate celelalte aspecte legate de Sisternul AC vor fi pastrate s
mentinute de Antreptenar in sistemil de Tndosariere al AC, 13 locatia proiectului pe toata

perioada destasurdrni Froectulur.

Pe bhaza planurilor de calitate g "PLANURILOR DE CONTROL", Antreprenorul va produce
inainte ca lucrarile 54 Inceapd, registrele, tistele deo verificare si formele necesare pentru
inregistrare.

Toatd documentatia va fi asiguratd cu date de dentificare, data & semnatura persoangi
responsabile pentru documentatie. Mentificarea va cuprinde cel pufin: numele proectuiu,
numarul activitati dupd cum este definit in "PLANURILE DE CONTROL", ora gi locul activitatii de
control.

Consultantul Supervizare va avea acces total la sistemul de contrel 51 poate, fard preaviz, sa
intreprindd un audit de calitate.

Eventualele remedieri ale lucrérilor efectuate in Pericada de Garantie a lucrdrilor tac subiectul
acelorasi conditn de control ca §i celelalte {ucrar,

Antreprenorul va intocmi pe cheltuiala proprie « Cartea tehmicd a Construgtiers in conformitate cu
reglementarile nationale §i o va Inainta spre aprobare Consuitantului Supervizare. Antreprenorul
va pastra toate copiile documentelor care fac parte din «Cartea tebnicd a Constructicis cel putin
h ani dupa incheierea anilor de garaniie.

La momentul livrarit materialelor gi bunurilor, Antreprenorul va inainta Consuoltantului Supervizare
urméatoarea documentatie, in original 51 doud copii legalizate dupd
- Toate certificatele, documentele testelor, ale materialelor si bunurilor ce urmeaza a fi folosite 1a
l.ucrari
- Toate documentele care certificd ¢d inspectia. controlul gi testele ofectuate sunt in
concordantd cu Clauzele

Listele de identificare cu coroborare intre documente si materiale si bunun,

mimultan ¢y avansarea lucrarior pe Santier, Antreprenorul va trebui sa pregédteascd toata
documentatia AS-BLHLT {desenele lucrarior exccutate, notele de santer etc ) care ar putea fi
cerute pentru aprobare si pentru supraveghere, intretinere, reparatl, s acestea vor inglude, dat
N se vor limita la;
Conducta $1 sl Gu piese anexe
i’lanun cu trasee conducte pretzolate scara 1:500
Nesenele fiecarai ingtalatii complete care vor fi [a 0 scard de minimum 1:50
Desenele cotate ale echipamenteior. Fiecare desen va trebun 8 cuprinda tabele de
fitinguri, racorduri, instrumente si elemente componente & vor trebw s& ncludd numele
producatorulu., numerale de efennla. caractensticl s particularitdti complete ale tuturo
partilor componente,
Desenele in sectiune ale componentelor principale ale ubilajulun, cu partile denamite i
numeratate pentre a facilita intretinerea si verificarea. Aceste desene vor arata. e
asemenea. s cotele de monta). impreuna cu abaterile limita, iar pe desenele de executie
ale reperelor vor fi incluse tolerantele adrmisibile ale cotelor, care pot fi necesare pentru
fabricarea componentelor de schimb pe durata de viata a utilajulur,
[hagrame electnice 5 operationale dupa cum este necesar,
Liste cu cabluri, diagrame si aliniamentele pentru instatarea cablurikor
Flanul de aliniament al cablurilor pe Santier si fiecare din principalele sectium prin grupurile:
te cablun s transes. dsa ncat fiscare cablu din grup saud transce sa poata fi usor
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identificat. Aceasia informatie este de preferat sa fie aratata intr-un numar de desene la o
scara mai mare ca sa poata fi corelate, pnin mijloace specifice. cu master planuf la o scara
mai mica.

- DNesenela aprobate vor trebu; s& fie disponibile pentru verificare de catre Consultantul
Supervizare sau de catre personalul tehnic In arice moment ai executiei lucrarilor.
Lucrérile nu vor fi considerate gata pentru emiterea Certificatului de Terminare a Lucrarilar,
pand cand nu sunt turnizate desenele aprobate.

1.10. MANUALE S| ARHIVA TEMNICA

1.10.1. Generalitatl

Obligatiile Antreprenorulul vor include, ¢a o preconditie a Cerfificatului de Receptie, si clauza
referitoare la redactarea unor manuale de instructiuni, Tn 4 exemplare {in limba Romdnd) precum
si furnizarea unui set complet de desene provenite de [a fabricant, Tmpreuna cu un plan de
infrefinere asa cum este specificat in continuare. In situatia in care, Consultantul Supervizare va
respinge, in totalitate sau parpal. rmanualul de instructiuni sau setul de desene transmis.
Antreprencrul va lua mdésura de a le maoditica corespunzator cenmelor Consuitantului

Supervizare.

1.10.2. Manuale

Manualele vor cuprinde pregitirea lucrérilor, lucrdrile de constructi-momta), punharea in
functiune. testarile, operarea, contrelul, Intrefinerga $i reparatiile instalatilor. Cea mai mare
importantd se va acorda claritdtii prezentarii st gradului de acoperire a informatie

Se sublintasd faptul ¢ prezentarea doar a unei colectii de extrase din standarde, insofite de
desene si descrieri generale ale instalatilor nu va fi acceptatd. In mod particular, informatia
provenith de la subcontractorii Antreprenorului va fi cuprinsd in manualele de instructiuni.
Referirile la partea descriptiva, desenele i lista pieselor de schimb vor trebui s4 fie complete.
Antreprenarul va transmite Consultantului Supervizare, in vederea aprobaril, o0 copie a
Manualelor inainte de livrarea lor pe santier Manualele vor fi impérfite pe volurme {de ex
Funclionarea, Qperarea, Intrejinerea, Reparatiile) gi vor cuprinde tnstructiuni i recomandari
clare 3i complete ale Antreprenorulul. necesare pentru 0 buna operare, intrefinere si reparatie a
echipameantelor i instatatiilor.

Textul sau diagramele de insotre vor presenta. in mod suplimentar, instructiuni de maonta) 4
manipulare. Manualele vor fi verificate cu atentie de catre Antreprenor, pe perioada testetor gi
punteni in functune. find modificate s actualizate in vederaa unei variante finale,

Manualele pot include literatura standard de specahtate a producatorului, dar Antreprencrul va
inglugde propriul text i proprile desane.

Dupa aprobarea finald a Consultantulul Supervizare, dar inainte ¢a Probele Finale sa inceapa.
var fi transmise 4 copii pe suport de hartie ale Manualelor, In limba Romand, Acestea vor fi
indosariate in biblioraftun de format Ad. purtand tithun clare, pagini numerotate si referinie cu alle
documente

Ih plus se vor include doud versiung in tormal electronic. pe GO in format Adobe pdt,
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Versiunea finald a manualelor va cuprinde nstruchium, recomandar si comentarii privind
operarea tuturor echipamentelor si instalatiilor. Nici o componenta a Investitier nu va fi certificata
de cétre Consultantul Supervizare ca fitnd incheiata pana la indeplinirea cerintei de mai sus.

Dacid, pe perioada de Intrefinere, Consultantul Supervizare constatd cd manualul necesitd
medificir sau adiugiri, ca rezultat al experientei de operare sau intretinere acumulate in timp.
Antreprenoryl va face modificarile aprobate Tn fiecare manual.

1.10.3. Manualele de intretinere 5i operare

Manualele de Tntretinere si operare vor fi Tntregite cu un plan detaliat al unui program de
intretinere anuald, destinat personalului de operare s intretinere  Diagrama sau diagramele
color va (vor) acoperi o perioadd de un an. Vor avea diviziuni verticale pentru saptamam gi
diviziuni orizontale pentru activitatile specifice.

Sistermu| va fi coretat cu diagramaqele) de intrefinere, detaliind activititite de intretinere necesare
s avand spatii corespunzatoare pentru lucrarile efectuate, reperele necesare, astfel incat pentru
fiecare activitate de intretinere in parte sau zi de Jucru efectuata, personalut specializat de
intrefinare al Beneficiarului &3 poatd nregistra si prezenta In vederea semndrii, fie activitdtile de
rutiné fie pe cele cu destinatie speciald.

Schema de intretinere va fi prezentatd Consultantului Supervizare in vederea aprobdrii i va fi
completd 1a data Puneri in Functiune a investittei. Schema va oferi si suficient spafiu pentru
extindere Tn cazul in care va fi necesara includerea unor activitatl de ruting suplimentare.

Dupd aprobarea finald a Consuitantului Supervizare, vor fi transmise 4 caopii pe suport de hartie
ale Manualelor, in limba Romana. Acestea vor fi indosariate in bibliorafturi de format A4, purtand
titlari clare, pagini numerotate i referine cu alte documente.

In plus, vor fi puse la dispozitie doud versiuni in format electronic, pe CD In format Adobe-pdf.

1.10.4. Arhiva tehnici

Dacé nu este altfel stipulat in Contract. docurmentaya AS-BUILT" a investitied, in limba Romana,
referitoare la constructie, va fi transmisd Consultantului Supervizare pentru a i stampilata,
fnainte de efectuarea receptiel finale a lugranlor Daca Consultantul Supervizare nu va aphca
stampila sau nu va transmite observatiile sate. in decurs de o unad de la data primirii
documentatiel. aceasta 5 va considera ca fiind acceptatd.

Locumentatia as built va contine. dar nu se va imita la. urmatoarela.

Desene de ansamblu ale retelelor et

Desene de detaliu cuprinzand informatii generale de  amplasament.  pesifionalca
anmaturilor. cote de mvel, refele. diametre de levi, materiale, umpluturi, condifil ale solulun,
conexiuni, ete., date bazate pe masuraton as-built (releves).

Desene de delaliu privingd montajul condictelor, date bazate pe masuratori as built.

Desenele vor contine informati, furnizate de catre Antreprenor, din peripada de proiectare.
constructie sal fabricatie, montaj dupd cum oste cazul.

Desenele vor fi editate pe formate 150, daca Consultantul Supearvizare nu va core altfel, i vor f
indosariale in volume Titlurile volumelor vor fi inscriptionate vizibil pe fata pnime coperte i pe
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partea laterald a dosarului. Desenele vor fi marcate AS-BUILT Desenele vor fi transmise
Beneficiarvlui in 2 exemplare, in lmba romana.

Toate desenele vor fi transpuse pe CD, in AutoCad (format DWG) si in Adobe pdf. CD-urile vor fi
transmise Beneficiarului in 2 exempiare in limba Romand. Vor fi structurate cu claritate gi usor
de utilizat, in conformitate ¢u versiwnile tiparite. Desenele As-Built vor fi transmise inainte de
erniterea Certificatuiui de Receptie.

1.11. SISTEMUL DE ASIGURARE A CALITATII S| CONTROL AL CALITATII

Fe toatd perioada Contractului, Antreprenorul trebuie s& implementeze, =4 documenteze si sa
mentind un Sistem de asigurare al calitati (AC)Y/Control al calitafii (CC) care s& acopere {oate
aspectele in privinfa Contractultn g1 ucrdnlor. Sistermul trebuie sa fie In concordantd cu un
Standard de Asigurare a Calitati international.

1.11.1. Generalitati

aistemul de Asigurare a Caltéti pentru Cormpanie trebuie sa arate Organizarea generald a AGC si
limile de responsabilitate, monitorizare §i acfiune. Mai mult, trebuie =i fie previzute principiile
generale si procedurile pentru stabilirea Planurilor de Asigurare a Calitdfu, Planurilor de Contral,
Organizarea AC etc, pentru proiecte specifice si contracte, sub-Antreprenori si furnizori.

Sistemul de Asigurarea Calitafii va include Planul Inspeciiilor si Procedurtle pentru Inspectii,
Manul de Calitate, Tehnologiile de Executie, precum si procedurile de Protectia Muncii pe
gantier, cu precizarea fazelor determinante vizate de [nspectoratul de Stat in Construct,
vanficarea respectani tehnologillor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea
asigurarii nivelului calitativ.

Antreprenorul trebuie sa Thainteze, ca parte a oferter sale, cel pubin Sisternul de AC pentru
Companie, Planul de Asigurare a Calitatii si Planurile de Control initiaie pentru Lucrérile incluse
in acest Contract, stipuland toate activitdtile importante si critice pentru controale, inspectii si
teste pentru indeplinirea specificatiilor.

1.11.2. Plan de Asigurare a Calitatii
Planuf trebuie sa acopere cel putin urmatearele aspecle
- OQrganizarea personalulul 51 managementului Antreprenorulul pentru proiect, planul de
management gi organizarea asigurarii calita{ii. Persoana responsabild cu SAC-uf Antreprenorului
trebuie autorizatd si calificatd pentro luarea deciziilor in ce priveste aqpemple de asigurare a
calitatii si trebuie sa fie clar descrse referintele sale s hnile de comunicare cu orgamsmul de
asigurare & caltatn in general al Companiei si managementu! si reprezentantu) managementutur
i*ersoanele care executa controlul s testele de calitate trebute sa fie independente de acelea
care cxecutd si supravegheaza L ucrarile,
- Managemeantul documentelor,
- Managementul achizitiei.
- Managementul subantreprenaorilor si furnizotilor. gi cerinfelor SAC-ulu propriu.
- GContrelul 51 venficarea calitatn materiaieior si executiei, remedierea defecteior, procedun de
actiuni corective, etc.

Abordarea deviatiilor, adaugarilor sau vanantelor la Nocumentale Contractulu
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- Sistemul de management al Antreprenorulul in ceea ce priveste documentatia curenta pentru
executarea Lucrarilor va include subcontractorii si furnizorii acestuia. Se va detaha in priml rAnd
cum se garanteazd ¢d Tn executarea Lucrdrilor sunt folosite doar documente valabile §i
aprobate, 5i Tn al doilea rand, metoda felosita pentru Tnregistrarea variatilor gi amendamentelor

la documentatie.
- Planurite de Control ale Antreprenorului propuse initial care descriu activitdfile de verficare

importante s cribce  bhazate pe Documentele Ofertei si Consideratile personale ale
Antreprenarului in ce priveste executarea |_ucrarilor,

1.11.3. Planurile de Control

Antreprenoryl va Tnainta spre aprobarea Consultantului Supervizare, "PLANURILE DE
CONTROL" detaliate pentru toate masurile de asigurare a calitatii pentru Lucrari. "PLANURILE
DE CONTROL" vor fi Tnaintate Consultantului Supervizare cu cel pufin o saptamana inaintea
inceperii Lucrarilor.

“PLANURILE DE CONTROL" vor include controale, dupa cum este stipulat in Contract si
controalele pe care Antreprenorul le ¢onsiderd necesare pentru asigurarea calitatii lucrarii.

Frentru fiecare activitate de control, "PLANURILE DE CONTROL" vor descrie tipul, metoda,
criteriile de aprobare gi documentare i cine este responsabil cu executarea activitati,

Dacd Consultantul Supervizare nu aprobd "PLANURILE OE CONTROL" inaintate, atunci
"PLANURILE DE CONTROL" va fi modificate Tn vederea aprobdrii. Schimbdrile uiterioare in
vederea asigurdrii calitdfii nu vor duce la schimban ale termenulul stabilit pentru finalizarea
lucrarilor sau ale sumelor contractului

Planul de Control continand fazele determinante va fi supus aprobérii Inspectoratulul de Stat in
Constructii in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrdrdor Tn constructin,

Aceste “PLANURI DE CONTROL" vor fi prezentate Inspectoratului de Stat n Constructii nu mai
tArziu de o shptamén Thainte de inceperea lucrdrilor sau a unei sectiuni aprobate din lugrari.

1.12. CERINTE GENERALE

1.12.1. Lucriri de constructii

toate fucrarile pe parte de constructh care vor fi executate pentru modificarea cladirilor sau A
unor componente ce fac parte din structura de rezistentd a cladinlor s a fundatiilor
echipamentelor | vor fi In responsabilitatea Antreprenocrulu

Toate lucrarile de modificare a constructilor se vor face numat pe baza unei expertize intocmite
conform legilor in vigoare de catre un expert MLPAT.

Toate lucrdrile de divizare a diferitelor incdperi/incinte/spatii necesare adaptarn/mstalarii unor
echipamente noi sau reabifitate, efectuate prin lucrari de constructii pe gantier, se vor efectua
fard afactarea conditifor normale de funciionare din cealaltd parte rezullatad prin divizare.

(tacd din lucrdrile de constructi efectuate pentru adaptareafinstalarea echipamentelor
noifreahilitate pe santier este afectatd arhitectura ctadirifor la interior/exterior, Antreprenorud va fi
obligat s& realizeze toate lucrdrle de restaurare/refacere a arhitecturii asa cum a fost inigal.
inainte de afectare.

Materialele utilizate pe durata executiei lucrarilor de reabilitare a constructilor sau a elementelor
de constructii vor fi obtinute de la acelas: furmzor,

Se vor respecta cerintele de realizare a subturnarilor pentru echipamentale livrate de furnizor,

il
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Amestoeul pentru subturnare se va face in conformitate cu refeta unui laborator specializat.

Se vor efectua obligatoriu teste de calificare pentru fiecare malgnal utilizat la subturnari cu

exceptia situatilor in care se transmit documente care certifica conformitalea cu canntele do

calitate impuse.

1.12.2. Dezasambliri, demontare, indepartare

Antreprenorul va pregat orice documentatie necesard pentru demolare, indepartare say
depozitare in conditii sigure.

Antreprenoryl verificd dacd documentatia de demontare/dezasamblare este realizatd pe baza
docurmentelor existente i a situatiei reale pe santier.

Antreprenorul va urmari cesfisurarea in bune conditi a operatiunilor de  demolare.
dezasamblare,

Este nevoie de obtinerea acceptulu Beneficiarului cu cel putin 24 de ore inainte de incepearea
luerdnior.

Este nevoie de obtlinerea acceptului Beneficiarului cu cel putin 24 de ore Tnainte de operatiunea
de dezasamblare completa sau partiala a instalatiei.

Se vor curita gi predd Beneficiarului materialele care au fost demontate.

Deseurile vor fi sortate dupé calitatea gi tiput materialulw §i returnate.

I*entru arice materiale responsabititatea Antreprenorului include demontarea §i indepdrtarca lo)
gin zona de lucry intr-o zond de depozitare desemnati de comun acord cu Beneficiarul

In responsabilitatea antreprenorulul se afla g evacuarea deseurifor nemetalice la groapa
ecologica a orasului. Deseurile metalice apartin Beneficiarului $i vor fi valorificate de acesta,

daca in contract nu se specifici altfel.

1.12.3. Conditii privind nivelul de zgomot

Nivelul de zgomot al utitajelor folosite in perioada de execuiie va fi in concordanta cu limitele
zgomotului la care poate fi expus personalul asa cum este definit in standardele romanesti gi
internationale.

Nivelul maxim al sunetului nu va depégi B85 dBA masurat la 1 m distanta de agregat.

1.12.4. Livrare, depozitare si manavrare

Toate compeonentele vor fi impachetate pentru a fi asigurate impotriva socunilor si condifiilor
meten In perioada transportului si a depoatdri Toate conductele si stufurile vor fi protejate cu
capace din plastic.

Se va acorda o atenfie speciald protejdrii izolatier de poliuretan a conductalor si componentelor
preizolate impotriva umezirii.

Pe partea exteripar a fiecérui container expediat va h atagata lista, cu inscrisuri in clar. g1 ©
descriere a matenalulur continut

Toate echipamentele sau subansamblele vor fi finisate si protejate pentru a ofen cea mai buna
protechie contra’

« riscunior achunilor de incéreare, transport. descircare. depozitare §i montare;

+ UZUTI prin coroziune siYsau eroziung atat la exterior cat gi la interior,

Maca este necesard acoperirea temporard, aceasta va fi livratd de Antreprenor. Eliminarea
completd a acestor Invelisuri va fi realizatd numai inainte de punerea in funcfiune.

Antreprenorul va trebui s8 agsigure transportul coletelor g 24 obling toate autonzatile necesare.
inclusiv asigurarile gi plata acestora.
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() copie $i un original al listei de coletaj precum si memaorandul de expediere (cennte privind
manipularea speciald, instructiuni de depozitare. etc.) vor fi transmise Beneficiarulu inainte de
expediera,
Antreprenarul va investiga toate posibilititile de acces 1a locul de depozitare §i de montaj tinand
cont de gabaritul gi de greutatea coletelor.
Pértile care nu vor fi complet ansamblate Tn fabricd vor fi impachetate s Securizate pentru a
preven) deteriordrile in timpul transportulw gi manigpuldrii.
Articolele deteriorate Tn timpul ambaldrii si transportwui vor fi reparate/reconditionate pe
cheltuielile Antreprenorului.

1.12.5 Livrare, depozitare si manevrare

Antreprenorul va fi raspunzdtor de livrarea, depozitarea, protectia § manevrarea tuturor
echipamecntelor i materialetor aferente contractului.

Toate componentele vor fi livrate pe santier in containere prevazute cu stichete yi insofite do
documentele de livrare, Antreprenorul este rdspunzator de receptia §i inspectia acestor furniturs,
pontru depistarea eventualtelor lipsuri, defectiuni sau deteriorari cauzate de transpart.

Toate piesele si componentele - vane, actionari. tronsoane de conducte, etc - vor fi protejate
impotriva umiditati, in vederea evitarii coroziunii 51 impotriva  patrunderii de corpuri straine. Gt
dopuri si capace de inchidere tempaorare.

Antreprenorul va fi rdspunzator de toate defectiunile, atat la echipamentele noi, cat gi la cele
existente, provocate de manevrarea neadecvatd a acestora in santier. Antreprenorul va suporta
pe cheltuiala lui toate remedierile sau, dup# caz, inlocuirile, ¢e se impun in astiel de cazun.
Antreprenorul va prevedea si va asigura echipamentele necesare de ridicare pentru containere
sau ldzi mari in vederea descarcarn lor

Pentru identificarea ugsoard a continutului toate containerele depozitate vor avea etichetele
amplasate la loc vizibil.

1.12.6 Materiale utilizate

Materialele trebuie s& fie adecvate pentru scopul i durata de viatd propusa in deplina
concordania cu codurile gi specificatile de materake.
in atara cazulw in care nu se specificd altceva, toate matenalele trebuie 54 fie noi.

1.12.7 Exceptii

Anlregrenarul are obligatia de a respecta documeniele de licitatie si specificatile din capitolele
tehnice, Daca totusi vor exista exceptii, Antreprenorul va trebu sa transmitd Consultantului
Supcrvizare o listd detalata si clard contindnd toate exceptile de Ja acest capitol sau
docomentale de raferingé; lista va trebw s3 flie aprobata de Consultantut Supervizare.
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1,13, ORGANIZARE DE SANTIER, UTILITATI S| LUCRARI TEMPQRARE

1.13.1. Organizare de santier

Crganizarea lucrrilor de santier se va desfasura in incinta in spatiiie existente disponibite, cu
respectarea legislatier in vigoare.

Pentry desfdsurarea  activitdtilar tehnolcgice, sociale gt administrative  zilnice de  jucru
Antreprenorul isl va amplasa organizarea de gantier pe spatile indicate de Beneficiar si
precizate in conventia ce va {i incheiatd pentru perinada de executie a lucrarilor,

Componentele organizari de santier sunt constructii provizorii tip baracd pentru bircuri, ateliere.
vestiare. spatii de depozitare, platforme tehnologice, platforme de preasamblare, etc., si vor
functiona numal pe pericada de executie a investifiel urmand a fi dezafectate |a 1lerminarea
lucrarilor.

Qbicctele cu care va fi mebilatd organizarea de gantikn la obiect au caracter de provizorat g1 vor
funecliona numai pe perinada executiel, fiind dezafectate la terminarea lucrarilor.

Pentru o bund desfasurare a executiel, va fi necesard separarea provizorie a renelor de lucru
CL panouri,

Protejarea lucrérilor executate pana la receptia preliminard este fn sarcina Antreprenorulur. Se
vor proteja Tmpotriva furtulu, vandalismului, distrugerilor g1 impotriva intrdrilor neautorizate
ingintele organizirii de santier la obiect §i zonelor punctelor de Jucru (locul de desfagurare a
lugrarnlor).

Pentru activititile de productie si tehinologice executantul va utiliza haza sa de productie.

La terminarea lucrdrilor executantul va elibera suprafetele de teren folosite pentru
arganizarea de santier Ja obiect gi va asigura curilirea acestora, redandu-le funciionalitatea
anterioara.

Cheltuielile necesare lucrérilor de organizare gantier sunt cuprinse in fondul de organzare
santier ¢e este inclus in valoarea investitiel.

Se va inifia un program coorgdonat ¢u sistemul de paza st protectie al Beneficiarulu, la locul de
desfdgurare a proectului,

Se va mentine programul pe loata pericada realizdrin lucrdrilor de reabilitare, pana la preluarea
de catre Beneficiar a intregii instalatii. Acceptu! Beneficiarulu precede nevoia pentru paza s
protectie a Antreprenorulut.

Se va restricliona intrarea perspanelor si a vehiculelor in incinta gantierulu s a facilitatilor
oxistente. Accesul persoanelar si mijloacelor aute ale Antreprenorulul sc va face in baza unel
conventii administrative Tncheiate intre Antreprenor si Beneficiar

He va permite accesul ntumai a persanalului autorizat |

He va pastra un regislru pentru angajatl ai vizitatorl, carc poate fi pus la dispoziba Beneficiarilui,
la cererea acestuia,

Reneficiarul va putea controla accesul persoanelot w0 vehiculelor care aa legatura directa cu
Acliunile sale

Se var pune la dispozitia personalulni autorizat legiimati de identificare pentru acgesul in
incinta Legitimatia trebuie sa conting: fotegrafia persoanei. numeale si un numir de legitimatie.
angdjatorul.

Se va pastra o lista cu persodapels aulonizate care, la cerere, se vd pune la dispozitio
Heneficiarului

Antreprencrul va organiza servicinl de pazd pontrl supraveghsrea non stop (24 ore din 245 o
santicrului

A al
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1.13.2 Cii de acces provizorii la crganizarea de santier

Transportul pentru realizarea lucrérilor se va efectua cu mijloace aulo pe drumurile existente in

meinta centralg g in zonele invecinate.

1.13.3 Surse de utilitéti pentru santier

Organizarea de santier 5i punctele de Jucru ale executantului vor fi asigurate cu utilitati (apa,
energie electricd, gaze, ete), prin racorduri provizorir din retelele exigtente in incinta dar numai
cu acordul benefigiarului sad din retele furnizorilor de utilitati cu aprobarea acestora

Localizarea tuturor utilitatilor existente, in limitele lucrarilor de executie propuse st de asemenea,
inainte de inceperea oricarei lucrari semnificative, va fi responsabilitatea totald a Antreprenoruful.
Nici o revendicare de la Antreprencr sosita cu informati incomplete nu va fi luata in considerare
de catre Consyltantul Supervizare..

Antreprenorul va trebui sa aiba grija in timpul desfagurarii lucranlor pentru a evita defectiuni sau
interferente cu utilitatile si va fi responsabil pentru orice defectiuni ultericare cauzate de &l sau
de reprezentantii sai, rezultate, direct sau indirest, din ceva facut sau omis.

Beneficiarul va asigura, din retelele existente din zonete de fucry, [ocuri de brangarc provizoris
pentr racordarea refelalor provizorii necesare Antreprenorulul la punctele de fucru i la
organizarea de santier la obiect. Utilititile temporare, cum ar fi: electricitate, servici de lelefonie,
fax, internet, apa industriala, aer comprimat, abur industrial, gaz metan (altul decat cel pantru
FIF), vor fi asigurate de Beneficiar, iar Antreprenornyt va plati consumurile masurate pentru
wtilitétile mentionate anterior, n conformitate cu prevederile contractuate. Costurile serviciilor vor
fi descrise prin facturile primite da Beneficiar de la furnizorii de utilitdfi. Sisternul de masura va fi
in sarcina Antreprenordlui.

Fiecare birou §i spativ de depozitare se va dota cu instalatie de sting incendiu adecvata spatiulvi
respertiv.

1.13.4 Deporzitarea si transportul echipamentelor si materialelor necesare axacutiei
Matarialele, echipamentele si instalafile tehnologice procurate vor fi depozitate pand Ia
montare in depositul de echipamente existent pus la dispozitie de beneficiar.

Antreprenorul va stabili madul de transport auto sau pe calea feratd a subansamblelor gi
echipamentelor noi. coordenat su mtmul da introducere la montaj. Subansamblele rot mar vor 0
vagonabile, capacitatea maximd a acestora find de 30t Pentru asigurarea uhei bune functionart
Antreprencrul va verifica reteaua de cii ferate din incinta.

Pentru depoziarea termporard 2 subanzamblelor 80 echipamentetor nar Antreprenorul va
amenaja o supratatd speciald de depoatare echipamente, va realiza o platforma de depozitare
temporard dotatd cu ulilaje de ridicat 31 0 magazie specald co Spati el §i calde pentru
depozitarea echipamentelor sensibile ( armdturi de reglaj, armatun de inchidere gationate
clectric. aparaturd de avtomatizare). Constructite mobile sau portabile, sau cele construite cu
pardosel deasupra solulul, sc vor amplasa asiel incdl sé regpacte normele de protectia g
igiena munci, cat i normele PSE Se vor fixa rigid pe platforme betonate si vor avea trepte/ scar
Gl balustrade 13 usile de acoes din extenion

Antreprenoru} trebuie &8 furnizeze toale ecopamentele de lberu de ndicat si de transport
necesare executiel s este reepunsabil pentru disponibilitates instalatulor propri necesarc pentru
a executie in conformitate cu proieatul

1
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1.13.5 Servicii sanitare

Asigurarea igiemco-sanitard a santierului de constructii montaj se va face astfel:

+ arganizarea de santier va fi mobilata cu vestiare care vor fi dotate cu grupuri sanitare;
(Beneficiaru) nu poate asigura grupuri sanitare pentru personalul executantului)

- 5e va prevedea iluminatul birouriler cu @Ampi de iluminat adecvate 1a inadllimea birounlor s
iluminat exterior la fiecare 1sa de acces,

+ 5e va asigura incalzirea g conditionarea aerului in birouri. Se vor prevedea echipamente
automate pentru a se mentine temperaturile ambientale necesare

- santierul va fi dotat Ia punctele de lucru cu o trusa de prm ajutor completa;

+ vafi nominalizala o persoand care va fi instruitd in acordarea primului ajutor in caz de
sventuale accidents.

1.13.6 Curitenia in santier

Avandu-se in vedere ci aceste lucrdri se vor realiza In incinta in zone cu instatatii energetice ce
pot fi in functiune, executantul este obligat s& pastreze permanent curdtenia in santier, sa
degajeze zonele de lucru de restunte de matenale si de utilaje care nu mai sunt necesare
OXECLiel

| a esirea din santer avtovehiculele vor fi curdtate obligatoriu, daca va fi cazul.

Antreprenorul va prevedea modul in care subansamblele si materialele vechi resultate din
lucrarile de demontarc si dezafectara vor fi manevrate pentru a fi scoase, evacuate s
depozitate.,

Antreprenctyl va asigura serviciile de intretinere/curdtenie curenta pentru birouri.

l.& terminarea lucrérilor de reabilitare se var indepérta, dezafecta si demala bardocile i se vor
dezatecta platformele betonate, utilitdfile.

Se va curdta terenul ocupat de organizarea de santier de obieclele de santier si de deseun
ramase in urma demoidrilor i dezafectirilor §i se va reamenaja terenut din aceastd zoni.

1.13.7. Lucrari temporare

Antreprencrul va trebul sa proiecteze, pe cheltuiala sa, toate lucrdrile temporare care pot fi
cerute pentru executia lucrarifor. El va trebui 58 prezinde cu 42 zile Tn avans once program al
ucrarilor temporare, desensle detaliate 51 calculele suport pentru acestea, considerate esentiale
de cdlre Consultantul Supervizare. In timp de 42 zile dupd prezentarea desenelor mai sus
mentionate gi a calculelor, Consultantul Supervizare va trebui 53 comemese Sau 54 aprobe
lucrarile temporare relevante

FPentru  proiectarea oricarer lucran temporare, chiar daca existd aprobarea din partea
Consultantulur Supervizare. Antreprenorul réamanc responsabil pentru eficienla  acestora,
siquranta. intrefinerea gi pentru toate obligatiile privind aceste lucian, speaficate sau mplicite in
contract, pana la demontarea acestora.

In cazul in care cheltuielle nu sunt prevazute in hstele de pretun. acestea vor ti considerate
ittchise la alte articole in listele de preturi si nu vor fi decontate gi nici platite separat
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1.143.8 BIROUL CONSLULTANTLULUI SUPERVIZARE

Se va amengja s mantine pe toata durata derulani Contractului un spativ de lugru suficient pentru doua
persoana-- minimum o camerd (hirou) cu o suprafata minima de 4 m7/persoana, complet mobilate,
cachipat cu linii telefanice si internet si datate cu asr conditionat

{Costunle pentru intretinerea birourilor. curatenie, incalzire si curent electric vor fi suporiate de catre
Antreprencr. Curatenia birourilor se va asigura zilnic

Costunle pentru telefan, fax si internet vor fi suportate de catre Consultantul Supervizare,

Antreprenorul va pune i@ dispozita Consultartului Supervizare echipament de protectie pentry 4
persnane incluzand minimum casti de protectie, casti pentru protectia avzului, manus de protectie, cme
e protectie

Antreprenorul va pune |a dispozitia exclusiva a Consuitantului Supervizare un set echipament topografic

(rmmnim 1 nivela + stadie, ruleta 10 m).

Antreprenorul va trebui sa ofere ajuter cu capacitatle sale de productic, forta de munca, utilaje si
materiaie pentru constructie oricand sunt cerute de gatre Consultantul Supervizare, avand legatura
directa sau indirecta cu lucrarile. Costurile unui asemenea ajutor vor trebur suporlate de catre
Antreprenor daca acest ajulor este cerut de catre Consultantul Supervizare

1.13.9 Masuri de informare si publicitate

Contractorul va asigura masurile de informare si publicitate pentru orgarizarea de santiar
si pentru abiectivul ce se realizeaza conform | Manual de Identitate Vizuala pentru instrumnetele
Structurale in Romania, care poate fi accesat |a adresa de web http:/fwww fonduri-

ue.rofindex php7sectionld=169

1.14. PIESE DE SCHIMB 5| SCULE

1.14.1. Piese de schimb

Tecate componentele echiparnentelor g1 instalatulor vor fi ivrate Tmpreuna cu o cantitate de plese
de schimb §i consumabile, suficiente pentru o functionare de 2 ani. In conformitate cu
recomandadrile producatorilor.

Antreprenorul va pune la dispositie, in dublu exemplar, un catalog al pieselor de schimb in
peroada punerii in functiune. toate piesele de schimb vor fi verificate pe baza catalogulul 5 pe
baza programului de intretinere recomandat. Once neconcordanta in indaplinirea acestei condifn
va fi suportata de catre Antreprenor.

Toate piesele de schimb livrate vor fi not, i strict imerschimbabile cu piesele pe care ar tebul 53
le inlocuiasca gi vor fi tratate gi ambalate corespunzator pentru o depozitare indclungata. in
conditile climaterice specifice locatiei santierului. Fiecare piesa de sctumb va fi marcata
corespunzator sau etichetatad pe exteriorul ambalajelul, puntand denumirega si scopu!, iar atunci
cdnd mai multe piese de schimb se afla ambalate intr-0 singurd casetd sau container, pe
exteriorul acestuia, se va ataga o listd generatd de continut impreuna cu ¢ lista detaliata in
ANEXa,

loate casetele, containerele sau alte ambalaje vor i ambalate gi numerotate intr-un mod
coraspunzator pentru o identificare usoara.

loate casetele. containerele sau alte ambalaje vor putea fi deschise in vederea inspeclien. la
carere Ambalajul va fi ugor de desfacut si va permite re-impachetarea  Costul pieselor de
schimb va finclus in costul total al oferten
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1.14.2, Scule

Antreprenorul va pune la dispozitie cutir metalice cu incuietoare contingdnd cite doud seturi de
chei reglabile, chei fixe, lere, gurubelnite, prelungitoare, bancuri de test, extracteare, instrumeante
de masurd {(voltmetre, ampermetre, multimetre) precum si alte dispozitive necesare pentru
intrefingre, mantaj, demontare sau testare,

Sculele vor fl potrivite pentru orice tip de surub sau piulitd folositd pe gantier, inclusiv pentru
dibluri si ancore de fundath. Aceste soule pu trebuwe 54 fi fost folosite anterior [a activititile de
constructii-mentaj, exceptand cazurile in care Consultantul Supervizare va cere Antreprencrului
ga demonstrere eficacitatea unei scule speciale. in cazul in care Antreprenorul va necesita
folosirea unel astfel de scule speciale. pe peroada santierulu, acesta o va procura si folosi
separat.

Sculele destinate fiecarui tip de cchipament vor fi depozitate in cutii adecvate, marcate
coraspunzator sau etichetate, Fiecare scula va fi identificatd jar o lista a sculelor va fi atagata pe
tata intericarad a capacuiui.

Fiecare set de scule va fi livrat odatd cu echipamentul pentru care a fost destinat.

1.15. INSTRUIREA

Instruirea personalului Beneficiarulul pentru gestionarea, operarea si intrelinerea echipamenteior
va fi inclusd in oferta.

Obiectivul instruiri este de a oferi membrilor selectati din personalul Beneficiarului/ Operatorulu
cunostiniele necesare tehnologice, de operare si intrefinere a intreguluil echipament, instalatiilor
i lucrérilor incluse in proiect, pentru a asigura o operare i intrehinere corgspunzatoare si stabila
a componentelor proiectului, realizate prin contract.

Instruirea de citre Antreprenor va acoperi:

- Qperarea g intelegerea corecta a sistemului ¢a intreg, a sistemelor de control si a tehnelogie
aplicate.

- QOperarea sistemetor, echipamentului gi a utilajelor.

= Controlul caltatii

=~ {ntretinerea echipameniulu.

- Procedurile de siguranta aplicabile.

Fste obligatia Antreprenorulu) de a prasenta un program de instruire adecvat. Instruirile se vor
tace in limba rormmana.

tnstruirea se va referi la implementarea planulu de operare g1 de inttefinare descnis in manoaicio
d operare gi intretinere furnizate de Antreprenor.

Antrepranord va furniza tot materialul de instruire necesar ajutator, inclusiv notite, schite, filme s
alte materiale ajutatoare. dupa necesitall. pentru a permile personalului 53 realizeze atat cursun
individuale, de recapitulare ulterioare, cat 5 cursuri de instruire a personalulu substituito!

Vor fi inaintate spre aprobare de cétre Consultantul Supervizare Tnainte de inceperea instruiri
prograrmul de instruire propus, rezumatul materallui de instruire i modele de material de
nstruire impreuna cu CV-urile instructorilor prevazutl. Antieprenorul va acoperi toate costurile
ct salariile si alte cheltuieli ale personalilui desemnat pentru instruire.

116, TESTELE INSTALATHLOR
1.16.1. Generalitati

Antreprenorul va trebui 83 fie regsponzabil pontru toate costunle operatiunilor necesdre pentru
reglarea s testares echipameantalor inamte ca acestea sa fie achizitionate.
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Pe intreaga durati a eftectuarii testelor, Antreprenorul va t complet responsabil pentru pastrarea.
intrefinerea si remedierea oricidror defecte ale echipamentelor gt va trebui 84 asigure toata forta
de muncd. supervizarea. aparatura, matenalele s depoitele. instrumentele, et necesare
pentru aceste operatiuni.
Antreprenorul va trebui s& asigure toate instrumentele necesare, aparatele de masura si
personalu! catificat potrivit pentru efectuarea testelor si costul acestora va trebui incles in
prefurile ofertate.
Raca once pare a vilaului 5au a procesulu nu corespunde performantelor garantate sau nu
functioneazd corect, Antreprenorul va trebui 58 medifice sau sa inlocwascd. pe cheltuiala sa.
aceste parti astfel ca utilajul sau instalatia 54 ajungd {a performantele garantate, in vedered
acceptirii de citre Consultantul Supervizare,
Trai exemplare din toate rapoartele de venficare, certficatale de testare gi documentele
inregistrate vor trebui furnizate Consultantululu Supervizare dupd fiscare venficare sau test

1.16.2. Testele in timpul exccutici

Antreprenorul va trebui g8 efectueze in timpul executiel toate testele specificatc In standardele
relevante, asa cum este cerut in Specificatile Tehnice, s va trebul 58 retransmitad Consultantulyi
Supervizare trei cxemplare ale rezullatelor, verificate corcspunzétor §i care s certifice cé
utilajelefechipamentela/instalatile, materialele si lusrarile corespund standardelor relevante,
Dacé nu este specificat altfel, Antreprenorul va trebui 24 instiinteze in scris, cu minimum 14 zile
in avans, durata, data si locul tuturor testelor asa incat Consultantul Supervizare sau
reprezentanti sd1 sa poatd asista la aceste teste. Antreprenorul va trebui 54 furnizeze
certificatele testelor in trei exemplare pentru toate testele.

n momentul in care Consultantul Supervizare este satisfiacut ca utilajele/echipamentele sunt in
conformitate cu Spocificatiile, va Tnstiinfa Antreprenorul in scris despre acest lucru.

Daca dupa verificare sau teste, Consultantul Supervizare decide ca wlilajul/echipamentul nu este
corespunzator/corespunzatoare sau cd anumite part ale acestuia/acesteia sunt defecte sau ca
acesta nu este in conformitate cu contractul, va putea sé-I/o respingd, instintand Antreprenorul,
in timp rezonabil In scris, despre decizia sa si motivele pe care se bazeaza.

1.16.3. Testele la punerea in functivne si probele de performanta
testele premergétoare dérii In exploatare vor fi executate cand toate componentele s) funclile
civile, mecanice, electrice gi de control sunt finalizate iar rczultatcle sunt in concordanta cu
conditile din contract 5i acceptate de Consultaptu! Superwizare, gata pentru exploatare.
Remadierea defectiumlor se va face in concordantd cu decizia Consultantului Supervizare,
inaintea sau in timpul igstelor de dare in exploatare.
Testele se vor executa conform prevedenlor normativeler s standardelor nationale aplicabile
ielevante, in wvigoare sau in lipsa acestora, conform narmativelor internationale relevantea
Cerintele privind probele i testele la punerea Tn funcliune, precum gi cerintele priving probele de
performantd si garandi. sunt incluse in Specificatile Tehnice Particulare
Cerinte pentru punerea in functiune
Punerea in functiune trebuic =4 urmeze dupd incheierea lucrérilor de montaj. Scopul puneny in
funclivng este 58 demaonstreze receptia calitativa a instalatiei 51 54 certifice urmatoarels

s ca echipamentele funclioneara corespuncator cenmelor

» cainstalatia funchonearzd ca o entitate

« cainstalatia functioneazad in condit de siguranta in leate regimurnile de lunclicnare:

« cd nstalatia funcioneaza in parametn proiectat)
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In cadrul probei de 72 de ore sa vor demonstra performantele instalatier prvind realizarea
dabitilui si randamentutui hidraulic garantate pentru pormpe, cit si privind incadrarea pierdenlor
pe reteaua primara reabilitata in valorile garantate.

Antreprenorul va realiza punerea in functiune gi va demonstra testele de performanta si
garantiile funcfionale.

1.17. PROTECTIA MUNCII

Toate lucrérile se vor desfasura in stricta concordanta cu legislatia romana, in particular Legea
securitifii si sanatati in muncd nr. 319 2006 3i cu Legislatia Uniunii Europene privind Protechia
IUNGH,

Posibile Pericole. Se atrage atenfia Antreprencrului cu privire la pericolelé care pot aparea in
timpul executérii Lucrarilor, ce pot afecta sanatatea si siguranta muncitorilor sai, angajatilor

Beneficiarulut $1 publicului in general.

Urmétoarele domenii de lucru pot implica pericole serioase, prin urmare treblie Intreprinse
actiuni adecvate, pe cat posibil, pentru a reduce riscurite:

- Excavari {ex. Suslinere pentru a preveni miscirile de teren, contact cu servicille de mentinere
a serviciilor subterane sau aeriene, bariere fizice pentru oprirea vehiculelor, semne de avertizare

pentru pictoni)
- Lucrul Ja Indltime {ex. Caderi, prabusirea materialelor)

- Lucrul pe sosele (ex trafic, pietoni)
- Ridicarea greutatilar (ex echipament cnrespunzator, teren stabil, sofer profesioniat /aruncator

fmanipulant calificat}

- Suprapunere cu actiunile Beneficrarulul (ex. Statie operationald i echipament existent)

- Depozitarea substanielor periculoase, manipularea i folosirea lor (ex. Chimicale, explozive)
~ Manipularea contrelata a degeurilor materiale.

Siguranta si Metoda de execufie. inaintea inceperii oricdrel operafiuni  periculoase,
Antreprenorul va inainta Consulantului Supervizare spre aprobare Instructiunile in ceea e
priveste Siguranta/Metoda de executie.

instruire. Toti muncitorii trebuie s# fie instruils corespunzator, inaintea incepern lucrula $i trebuic
supravegheat corgspunzator in timpul executiel.

Utitaje sigure. Toate instalafiie si echipamantul trebuie 54 fie corespunzétoare sarcini care va fi
executatd s inspectate/lestate corespunzator inaintea punen in fuhtilne.

Raportare. Antreprenorul va trimite Consuitantulu Supervizare detalile oncarur acoident Gat mai
curand posibil dupa eveniment Antreprenorul va pastia registre si va face rapoarte privind
sanatatea, sigurania si bundstarea nerscanefor, si pagubele asupra proprietatii, la solicitarea
Consultantului Supervizare.

!hdeparfare de pe Santier. Consultantul Supervizare va Gere Aptreprenorulul sa inldture (sau
28 intervina pentru a ft indepartata) orice persnand angajata la Lucrarn care persista in a avea un
mmpnrlamcnt care poate aduce prejudici Sigurantel, sdndtati sau protectier mediului In mod
siumlar. orice echipament care oste nesigur va fi infaturat de pe santier.
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Zone restrictionate In orige parte a Santierului care este desemnati ca "Zond Restrictionatd”
nu se poate intra fard un «Permis de Munca». Toate zonele coupate de echipamente activate,
operationaie, mecanice, etectrice sau chimice, si canale colectoare ‘activate’. qur de vizitare 5
magazii vor fi semnalate ,Zone restrictionate”.

Antreprengril nu va permite nici unui muncitor sau subcontractor sa intre in vreo asttel de zona
PANA cand nu i s-a emis un parmis. Cand Antreprenorut solicitd un astfel de permis, notific
Consuftantul Supervizare cu 7 zite inainte s acesta din umd va arana cu o autoritatite
competente eliberarea permisului. Gand Antreprenorul primeste un astfel de permis, acesta se
va confoerma tuluror masurilor de precautie care ar putea fi specificate in acesta g va pastra
permisu! pand la sfarsitul perioadei acoperite de acesta, inainte de a-1 inapoia Conhsuitantului
Supervizare.

Conformarea cu cerintele stipulate Tn permis nu il va absolvi pe Antreprenor de indeplimires
responsahilitatilor stipulate in Contract.

Mediu periculos. Antreprenorul va furniza echipamentul de monitarizare necesar pentru
accesul in medii periculoase sau potentiat periculoase. Maonitorizarea tuturor  mediilor
periculoase say potential periculoase va fi inrcgistrats si va fi pdstrat un registru corespunzator

de gatre Antreprenar

Mésuri de Urgentd. Se vor face demersurile corespunzateare pentru interventie in caz de
urgentd, incluzand:
- Echipament de prim ajutor (pansamente etc.)
+ Perzoana(e) insiruita{e) pentru acordarea primultui ajutor
- Comunicarea cu, gi transportul la ¢el mai apropiat spital cu sectic de urgentd
- Echipament de moniterizare
- Echipament de salvare
Echipament de stingere a incendiilor

- Comunicarea cu cel mai apropiat centru de Pompiari,
Antreprenorul va prevedea tot echipamentul de salvare necesar care va fi verificat gi intretinut in
tmod regulat. Un registru cu verificarile echipameantului va fi pastrat pe santier Antreprenortl s
va asigura cd un numdr suficient din totalul munciterilor sai sunt instruiti in ce priveste felosinta
aparatului cu oxigen i tehnicilor de salvare.
Echipameantele de protectie a personalulun vor fi disponibile si folosite de muancitori atunci cand
este cazdl, incluzand .

- Zasgti do protectic

- Qchelan de proteclis

- Cast pentru protectia auzuluw

Sapopete
- Manus de protectia
Cizme de protectie

Vor fi prevazute conditile sanitare necesare, inGlugiv minimul de apa de bauwt, tealete, chiuvels
0 ApA calda, sapun S proscape s osone auratefuscate/incalrzite, echipato cu mesc s scaung

unde s& peate lua masa.
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1.18. MANAGEMENTLUL DE MEDIL
Pentru abordarea potentialului impact asupra mediulu legat de constructia lucrarilor,
Antreprenorul va trebui s8 pregiteascd un Pian de Management al Mediulw (PMM) care sé
cuprindd actiunile n timpul executier, precum si de remediere la sfargitul contractulu

1.19. AUTORIZATIA DE CONSTRUCTIE/DEMOLARE
Redactarea, continutul gi aprobdrile legale sunt descrise complet in Legea 453/2001 care
amendeaza Legea 50/1991 pentry Autorizarea Constructiilor, prevederle | egi 401/din
07.10.2003 pentru modificarea si completarea | egii 50/1981 precum gi OUG nr. 21472008 pentru
maodificarea i completarea Legit nr. 50/1991.
MRocumentatia trebuie s4 includa capitole pentru:

- Managementul Mediului

Sanatate s Sigurania
- Metode de executie propuse pentru executia ohiectelor cu lucrdrn complexe.

intrucat Autorizatia de Constructie/Demolare trebuie s3 fie obtinutd inainte de inceperea
lucrrilor in teren, Antreprencrul va coordona in asa fel redactarea documentatiei de mai suw
inGal 58 se respecte datete intermediare previizute in prezenta docurmnentafie.

in cazul in care in avizele necesare pantru obtinerea auterizatiei de construire apar cennle sau
conditionari ale autoritatilor competente suplimentare fata de instalatia proiectata de contractor,
acesta este obligat sa includa reallzarea acestor cennte

Taxele pentru eliberarea autarizatiei de constructie se suportd de catre Beneficiar.




mpile e ane Pt renbiitoo e TERACE pompne MOCUME NTATH DL ATHIBUIRE
atercint prie de dermeheine din GL T Guovar Volumul 3 Cenntele Baneticiarilo
et Yo Specifiealn Webunee geneale

SECGTIUNEA 2

SPECIFICATI TEHNICE GENERALE

g
i *NE




levpabeavenba e proiect roamitare ERA 4 pompoe (OICUMENTATIE DE ATRIBUIRE
AL I e ferrmcsfiesiates o G T Gowanrn Vidumal 3 Canntole Bonoficianunn
Mg 2 peefiealn e g el

2. SPECIFICATII TEHNICE GENERALE

Acest capitol prezintd principalele condifii gi norme ce trebuie respectate de catre Antreprenor in
cadrud lucrarilor ce vor fi proiectate si executate pentru acest contract.

21, STANDARDE, NORMATIVE 5l REGLEMENTAR| DE REFERINTA

2.1.1 Legi general aplicabile
- | egea ni. 10/1895 privind calitatea in constructi;
l.egea ne 587/2002 pentru modificarea art. 40 din Legea nr 10/1995 privind asigurarea
calitati constructiilor,
Legea nr. 50/1991 republicatd in 2004 privind autonizarea executarii lucrarilor de constructii.
cu toate moedificdrile g1 completdrile ulterioare;
OUG nr. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr.30/1981;
Ordinul nr.839/12.10.2009 MDRL pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii
nr.50/1991 privind autorizarea executan lucrarilor de constructii;
. legea pentru protectia mediului nr. 13771995 republicatd in M.C2. nr. 70/17.02.2000 i
completarile ulterioare QUG 9172002, Legea nr. 294/2003;
F130 / 1999 Normativ privind comporarea in timp a constructiilor;
MG nr. 766-1997 - Hotarare pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n constructii
cu modificarle 51 completarile ultericare
activitatea de metrologie in constructii;
conducerea i asigurarea caltatii in constructii,
stabilirea categoriei de importantd a constructiilor;
urmérirea comportérii in exploatare, interventiile in timp i post utilizarea constructulor,
agrementul tehnic pentru produsele care vor fi fologite Tn constructii;
autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize %) incercar in constructii;
certificarea de conformitate a calitifii produselor, procedurilor §1 echipamentelor noi
folosite in constructin.

HG nr. 273/1954 pentru aprobarea Regulamentului de receptlie a lucrdnlor de constructii g1
instalatii aferente acestora cu medificanle st completanle ultarioare

MG . 264-1999 — Regulament pentru receptia lucrdrilor de consbiuctie si de instalat
electrice

:142-B5 Instructiuni tehnice pentru executared si receptionarea termoizalatien la elementele
de instalatin

HG nr. 28 - povind aprebarea conbinutului cadru al documentatier tehmco economice aferente
investitilor publice, precum s a structurti si melodologiei de elaborare a deviculuw general
pentru ohiective de investitii i lucrari de interventil.

Legea nr. 107/19496 - Legea apelor, cu modificirile si completanle ultenoare,

Legea 431/2001 pentru aprobarea Ordonante de urgentd a Guvernului nr 16/2001 privind
gestionarea deseuarilor industriale reciclabile,

Ordinul nr 756/1997 (MAPPM) Ordin pentru Reglementart privind evaluarea poludiil
mediutii:
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Hotararea Guvernului Romaniei nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investifiilor publice, precum gi a structurii i
metodologiel de elaborare a devirului general pentru obigctive de mvestiti 51 lucran de
invashiii:
Hotararea Guvernului Romdniei nr. 940/19.07 2006 pentru meodificarea 5i completarea
Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat
prin HGR nr. 273714 06,1994,
Hotérarea Guvernului Romaniei 1303/24.10.2007 privind completarea Regulamentului de
receptie a lucarilor de constructi i instalatii aferente acestora, aprobat prin HGR nr.
273/14.06.1994,
Hotardrea Guvernului Romaniel nr. 425/1994 - Regulament pentru furnizarea si utilizarea
energiei termice;
Haotararea Guvernului Romamer nr 926/199% — Regulament de verficare s expertizare
tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor 8¢ a constructiilor;
- lotargrea Guvernului Romaniet nr. 486/1993 privind cresterea sigurantei in exploatare a
constructislor si instalatiilor care prezintd surse de mare risc;
Hotararea Guvernului Romanigi mr. 51/05.02 1996 pentru aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrdrilor de monta) utilaje, echipamenta, instalatl tehnologice 51 a punern in
functiune a capacitatilor de productie:
Hotararea Guvernulw Romaniei nr. 675/03.07.2002 privind modificarea si completarea HG nr
766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;
Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1231/01.10.2008 privind modificarea HG nr. 766/19497
pentru aprobarea unor regulamente privind calitalea in constructii;
Hotararea Guvernllui Romadrig) nr. 822/21.04 2004 privind stabilirea conditiilor de introducere
pe piald a produseler pentru construdctii:
Hotararea Guvernului Romaniei nr. 584/15.04.2004 privind stabilirea conditiilor de introducere
pe piatd a echipamentelor sub presiung;
Hotardrea Guvernului Rormaniel nr.1.168/29.09.2005 pentru moedificarea 51 completarea
Hotararit Guvernulu nr. 584/2004 privind stabilirea conditilor de introducere pe piatd a
echipamentelor sub presiune;
Hotardrea Guvernului Romdmer mr 752/14 05 2004 prvind  stabilitatea conditilor pentru
ntroducerea pe piatd a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate ufilizari in
atmostere potential explosive,
Holararea Guvernului Romaniei nr.461/05.04 2006 pentru madificarea Hatararii Guvarnalui or
702/2004 privind stabilirea condifillor pentru introducerga pe piald a echipamentalor s
sistamalor protectoare destinate ublizare in atmosfere potential explozive;
Ordinut Mimistrului industriei st Comertului nr. 1587/25.07.1997 pentru aprobarea categoriilon
de constructii gencrateare de riscuri tehnologice,
Ordonanta Guvernului Romaniei nr 851899 prvind calitatea lucrarilon de monta) utilaje
rchipamente i instalati tehnologice industriale;
[ agea nr. 440 din 27.06. 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernuiui Fomanie) nr. 95/1999
privind cafitatea lucrarilor de montaj utilaje, echipamante i instalafii tehnologice industriale;
Ordinul - Mimistrielui - Industrien 1 Comertului nr. 2931999 pentru aprobarea Normelor
Metodoiogice priving verificarea calitdtii lucrarilor de montaj utilaje. echipamente si instalali
tehnalagice industriala;
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Ordinul Miristruluy  Industrier g1 Comertuler e 323/23.10 2000 pentru aprobarea  unor
requiamente privind calitatea Jucranlor de monta).

2.1.2. Documente aplicabile pentru siguranta si securitatea in timput fucrului
Legea nr. 319/28.06.2006 privind securitatea gi sanatatea In munca,
Norma metodologicad din 11.10.2006 de aplicare prevederilor Legii secuntafil si sanatati in
munca nr. 318/28.06 2006,
HG 3002006 privind gerinte minime de securitate si sanatatea in muncad pentru santiere
termporare saw mobil, cu maodificarile s completarie uitericare;
Ordinul Ministerului Muncii gi Protectiei Sociale nr.235/26.07.1935 privind aprobarea Normelor
specifice de securitate a munaci pentru lucrul la inalfime;
Norme generale pentru protectia mungii - 2002, aprobate prin Ordinul nr. 508/20.11.2002 al
Ministerulii Muncii gt Sofidaritati Sociale si Grdinul nr.933/2% 11 2002 al Ministerului Sanatditi
=i Familiei cu modificarile si completarile uiterioare;
Morme de medicina muncii in conformitate cu Ordinul Ministerului S&n&tatii nr. 983/ 1994;
SRegulamentul privind protectiia si igiena muncii in construclii® aprobat de MLPAT (Crdinul

Ni 9/N/15.01 1983},
Norme metodologice pentru aplicarea legn nr. 309 / 2006 aprobate pnn Hotararea de Guvern

nr. 1425/2006;

PE. 006/1881 — Instructiuni generale de protectie a muncii pentru unitatile energetice;

PE 205618981 — Norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice;
PE 703/1981 — Norme de protectie a munci 1a lucrarile ge monta) ale centralelor electrice.

2.1.3. Documente aplicabile pentru stiri de urgenti produse de incendiu
Legea nr, 307/2006 privind apararea impotriva incendiiler,
"‘Norme ganerale privind prevenirea $ stingerea incendilor” aprobate prin ordinal MALL nr
163/28.02.2007,
Ordinul 80/2008 MA) pentru aprobarea Naormelor metodologice de avizare si autorizare privind
securitatea {a incendiu si protectia civila cu modificarile ulteriocare.
Cirdingl M AL (Ministerul Afacerilor Interna) nr. 1474/2006 pentru aprobarca Regulamentulw
de plandicare, organizare pregdtire si desfasurare a activitdtii de prevenire a situatiilor de
urgenta cu modificanle si completarle ultenoare:
Ordinul MAL nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologier de elaborare a scendmlor de
securitate la incendiu;
Normatiy de siguran(d (a foc a construclitlor Givile, P 118/10699,
Norme de prevenire, stingere s dotare impotrva incendidor PE - 00%/973.
Standarduol ¢ 300/1994 Normativ de prevenire siostingere A incendiilor pe durata execitar
lucrarilor de constrycti siinstalati alerente acestora
MNP 0BB  MNormativ pentru proiectarea, executarea s exploatarea instalatilor de stingere &
incendiior,




fmplementwe proect reabiliire ©PA « poinpe DOCLIMEN YA TE LIE ATRIELIHE
Verlumol 3 Conmtele Reneficgrilin

srontud porss dis fermohocine oin G5 F Govons
mecCinea A Speckicaln lehinude genodle

2.1.4. Documente obligatoriu aplicabile pentru sisteme de securitate la incendiu
F118/99 — Normativ de siguran{a la foc a constructilor,
Legea privind apdrarea impaotriva incendilior nr. 307/2008.
PE Q08/93 Norme de prevenire, stingere si dotare mpotriva incendiilor pentru ramura
aenergiel electrice s termice”
H G, nr. 17392008 privind aprobarea categorifior de constructit §i amenajérile care se suphin
avizdni sau autorizdrii privind securitatea la incendiu
Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 183/2007 pentru aprobarea normelor generale de
aparare impotriva incendiilor
Orcinul M AL nr. 1435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de  avizare i
autorizare privind securitatea la incendiu g protectia civila
Standardul G 300 / 1994 aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 20/N/11.06.1994 Ordin de prevenire
51 stingere a incendidor pe durata executdrii lucrdrilor de construclii siinstalatii aferente
acestora.
NF 086 — Narmativ pentru proieclarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a
inGendilor
Ordinul MA) nr. 1474/2006 pentru aprobarea Regulamentuln de planificare a activitati de
prevenire a situalilor de wrganta.

2.2, PRESCRIFTI INSTRUCTIUNI, NORME, STANDARDE
Producétorut va specifica normele si standardele aplicate [a zroiectare, fabricatie, montaj si
reparafil, respectiv
Normative, standarde romanesti s1 europene n vigoare la data livrdrii echipameniglor
- Standardels din grupa [S0O 9000 privitoare 1a asiqurareq calitali
Standarde de fabricatie ale furnizorilor de echipamente:

Echipamentele vor fi insotite de "DReclaratia de Confonmitale” 3i vor avea marcajul european de
securitate--Ck

Prescriptile, mstruchunile, normele si decretele care s-au avut in vedere la proiectare 51 trebue
respectate la contractare, receptie, transport. montar, piohe, exploatare, intretinere si reparatii
sunt urmétoarela.

2.2.1. Prescriptii energatice generale
FE 224/88 - Normativ privind proiectarea instalatiilor termomecanice ale termocentralelor
PE Q12/92 - Regulament privind asigurarea functiondrii economice a centralelor electrice.
PE 022-1/86 - Prescriplit gencrale de profectare a cantralelon termoelectrice si a retelelor de
termaoficare;
PEQO3/79 -~ Nomenclator de verificdri, incercéri s probe pivind montajul. punerea i
tunctiune si darea in exploatare a instalatiilor engrgetice (modificarea 1-1984);
PE 008/93  Noarme de prevenire. stingere gi dotare impotriva incendillor pentru produceres
transportului i distributia energiel electrice si tenmice;
PL 017/83 - Regulament privind documentatia tehnica in exploatare (modificarea 1-1985).
respublicat in 1997
PE 118/92 - Regulament general de manewie in instelatile electnee (republicat in 1995)
P Q23/82 - Regulameaent poving fndatonrile personalulul de deservire operativa din tura, din
centrale 5iretele slectrice (modificarea 1- 1985);
BPE 024/96 - Regulament priving instreirea pen'ra tonmares, inhizhinerea s perfectionarea

ny
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PE 205/81 - Norme de proteclia munci pentru partes mecanicd a centralelor electrice,
PE 213/94 — Regulament general de manevre in instalatiile termomecanice;
PE 218/98 — Regulament de exploatare tehnicd privind regimul chirmic al apet si aburului in
centraiele electrice si termice;
FPE 248/96 -- Instructiuni privind proiectarea antiseismica a instalatilor si echipamentelor
energetice din centralele electrice clasice;
FPE 502 — Normativ privind dotarea instalatiilor tehnologice cu aparate de masurd si de
automatizare,
FE 510-1/96  Normativ privind proiectarea instalatilor de automatizare din termocentrale.
Frotectia instalatiilor termomecanice;
PE 511/85 - Normativ privind marcarea instalatiilor electrice mecanice s de automatizare din
CET 5i CTE (republicat In 1994}
PE 703-1/81 — Norme de protecte a munci (a lucrdnle de montaj ale centralefor electrice
{republicate in 1594):
PE 865/74 — Conditii tehnice pentru vane gi ventile cu actionare electnca.

2.2.2. Managementul riscurilor industriale

Lista actelor normative aplicabile
Hotararea Guvernului Romane - HG i 273/14.06.1994 privind aprobarea Regulamentului
de receptie a lugrarilor de constructii gi instalatii aferente acestora;
Hatardres Guvernulul Romaniei - HG nr. 940/19.07 2006 pentru modificarea si completarea
Regulamentului de receptie a lucrdrilor de censtructii gi instalatil aferente acestora, aprobat
prin HGR nr. 273/14.06.1894;
Hotararea Guvernuldi Romanier - HG  nro 1303/24.10.2007  privind  completarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. aprobat
prin HGR nr. 273/14.06.1994;
Legea nr. 10/18.01.1885 privind calitatea in constructii, cu modificérile ulterioare;
Hotararea Guvernului Romanier - HG nr. 51/05.02 1896 pentru aprobarea Regulamentului de
recepie a lucrarlor de montaj utilaje, echipamente, instalatii lehnologice 51 a punerii in
functiune a capacititilor de productie;
Hetararea Guvernului Romanigi - HG nr 786/21.11,1997 pentru aprobarea uner regulamente
privind calitatea In constructii;
Hotararea Guvernului Romaniei - HG nr. 675/03.07 2002 privind maodificarea s1 completare:s
HGR nr. 766/1997 pentry aprobares unor regulamente privind cafitatea in constructii;
Hotararea Guvernulw Romanier  HG nr. 1231/01.10.2008 privingd modificarea HGR mr
/6671997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructin;
Hotararea Guvernului Romanies - HG nr, 622/21.04 2004 privind stabilirea conditiilor de:
intreducera pe piatd a produselor pentru constructii cu modificarile si completarile ulterioare;,
Hotararea Guvernuiue Romaniei HG nro 584/15.04.2004 privind  stabilirea conditiior de
ntroducere pe piata a echipamentelor sub presiung;
Hotararea Guvernului Romane: - HG nr. 1.168/29 09.2005 pentru modificarca §i completarca
Hotararit Guvernului nr. §84/2004 privind stabilirea conditilor de introducere pe piald a
&chipamentelor sub presiune;
Qrdinul Ministerului Econamigl 51 Finantelor- OMEF nr. 2968/08.10.2008 : Lista standardclor
rorndne care adoptd standardele curopene armonizate. refenitoare la recipente simple sub

proesiune,
Orchinul Ministerdu Economier gi Finantelor OMET nr 20689/08 10 2008 | ista standardelor

i = 11=
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romane care adoptd standardele europene armonizate, ale ciror prevedern se referd la
echipamente sub presiuneg;

Legea nr. 64/21.03.2008 privind functionarea Tn conditii de siguranid a instalafiilor sub
presiune, instalafiilor de ridicat §i a aparatelor consumatoare de combustibil;

HGR 1488/25.11.2009 pentru modificarea anexei nr.1 la Legea 84/2008 privind functionarea
in conditi de siguranta a instalatiiior sub presiune, instalatiler de ridicat si a aparatelor
consurnatoare de combustibil

Hotararea Guvernului Romaniei - HG nr 1407/04.11.2008 pentru modificarea gi completarea
anexelor nr. 1 gi 3 la Legea 84/2008 privind functionarea In conditii de sigurant a instalaliilor
sub prasiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil:

Hotararea Guvernului Romaniei - HG nr. 752/14.05 2004 privind stabitirea conditiilor pentru
imtroducerea pe piatd a echipamentelor g1 sistemelor protectoare destinate utilizarii in
atmosfere potential explozive:

Hotararea Guvernului Romaémer - HG nr. 461/05.04.2006 pentru modificarea Hotérari
Guvernului nr 752/2004 privind stabilirea condifiilor pentru introducerea pe piatd a
echipamentelor i sistemelor protectoare destinate utilizari in atmosfere potential explozive;
Qrdinul Ministrului Industriei i Comerului — OMIC nr. 1587/25.07.1997 pentru aprobarea
categoriilor de constructii si instalaty industriale generatoare de riscuri tehnologice:

Ordonania Guvernulur Roemarvei - OG nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montay utilaje,
echipamente s instalatii tehnologice industriale,

Legea nr. 440/27.06.2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 9571993
privind calitatea |ucrdrnlor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale;

- Qrchnu! Ministrului Industriei gi Comerfului — OMIC nr. 293/1969 pentru aprobarea Normelor
Metodologice privind verificarea calitadi Jucrarilor de montaj utilaje, echipamente i instalatii
tehnologice industnale;

Qrcinul Miristrului Industriei gi Comerjuiui — OMIC nr. 323/23.10.2000 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea lucrérilor de rmontaj;

PE 224/1989 - Normativ pentru proiectarea instalatillor termomecanice ale termocentralelor;
FE U13/1994 - Normativ privind rmetodele si elementele de calcul a sigurantei i funclionare a
instalatiilor energeatice:;

ORDINUL Nr 25/06.12 2002 pentru aprebarea "Regulamentul de conducere s organizare a
activitali de mentenantd” Cod ANRE: 035 1.2.0.7.0.06/112/02.

2.2.3. Prezentarea factorllor de risc tehnic/tehnologic si a mdsurilor de prevenire a
acestora
Eantre factorii de risc tehnic/tehnologic aferentt sistemului proiectat amintim urmatorii

socurile,

COTQZIUNEd,

erarilc initiale de montare:

erornle de operare:

disfunctiile din sistem,

actionarca defectuoasa a armaturlor:

aprirea companentelor aclionate electric ca urmare a caderh tensiun,

"‘HIJ — '
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Factor) de risc intrinseci care pot interven) pe parcuraul realizarii lucrarilor prexentate in aceasta
documentatie pot fi:

incompatibilitatea matenalator aferente instalatier cu condifiile de expleatare impuse
(clasd de calitate  necorespunzatoare, caractensticic.  mecanice 31 elastice
nacorespunsatoare):

configuratia geometrica-structurala necorespunzatoare {dimensionarea
necorespunzatoare a elementelor circuitului, raseu hecorespunzator):

defecte de fabricatie (neomaogenitati chimice 51 structurale, defecte de material, granulatie
necorespunzitoara):

maontaj necorespunzétor (calitate necorespunzitoare a imbindrilor sudate. nerespectarea
configuratiei traseului etc.};

fisurarea conductetor de transport

intreruperea alimentarii cu energie elactricd;

defectarea sistemelor de automatizare:

blocarea armaturior,

Masunle de prevenire a factorilor de risc care trebuie luate in fazeie urmatoare de proectare

sunt:

alegerea materialelor etementelor de conductd se va tace conform parametrilor de caicul
ai fieGaru Giruit;

alegerea unor echipamente cu fiabilitate ridicata;

toate materialele folosite se vor cartifica conform prevedernlor SR EN 10204/2005,
grosimile peretitor conductetor sunt calculate functie de materialul ales si de parametrii de
caleul an circuitulu;

se vor efectua calcule de clasticitate gi analize de tensiuni pe trageele circuitelor de
conducte,

pe circuit s vor pravedea suportl care s3 preia deplasarile conductei;

pentry evitarea folosir unor materiale cu defecte de fabricatie, furnizorul va efectua
controale pe lot, pe probe prelevate pe 2 elemente (verificarea compoziliei chimice,
incercarea la traciiune a materialului de bara. verficarea respectan tolerantelor la
diametrul exterior gi la grosimea de perete confonm standardelor Tn vigoare) si va intocmti
certificate de calitate care vor Insofi furnitura;

sudurile efectuate pe santier vor fi venficate conform hster canttdtilor de Jucrdn care va h
alaborata de proectant,

pentru orice abatere de fa proiect |a faza de procurare 8i montaj s& va obtine acordul
proiectantului;

dupa efectuarea momajulu 5¢ va efectua o probd idraulcd a instalatiei la presiune:a
precizatd pentru fiecare circuit in schema izometrica a acestuia.

Factorul uman implicat constituie de asemenea un factor impoertant de rise Acesta grupeazé
toate erorile umane care se manifestd in activitate Erorile umana in exploatare pot fi

*

manevre gresite. interpretarea eronata a unor infermatii, comunicarea defectuoass;
erar facute in activitatea de mentenants;
nerespectarea procedeslor de supraveghera tehnicd. control. intretinere

Masurile de prevemre a acestor tacton de risc sunt:
instruirea personalului privind exploatarea, intrefinerea §i repararea instalatien.
verificarea penodica a cunostimelor persenalulun

Inamnte de inceperea lucrdrilor de montare se va proceda 1o pregatirea in vodorca asigurim
frantului de lucru
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Inceperea lucrarilor se va face numai in baza autarizatier de lucru, care va cuprinde masurile ce
trebuie respectate pentru evitarea producerii accidentelor de muncd, distrugeri ale instalatilor.
declansarea de incendii in 2ona de lugru.

Autorizatia de fucru va fi insotitd obligatoriu de o nota care va cuprinde:

izolarea zonelor de lucru cu mijloace 51 matenale de averbizare corespunzatoare,

izolarea clectricd, termicé si hidraulicd a circuitelor asupra carora se intervine.

inatruirea formatiilor de lucru cu normele specifice activitatii cu privire la protectia munci gi
P&l

verificarea dispozitivelor de lucru si a sculelor utilizate in ce priveste starea i buna lor
functionare,

verificarea fnzestrarii personalului de execulie cu echipamentul individual de protecie
corespunzatar,

eliherarea cailor de acces In preama circuitelor si stabilirea traseelor de circulatie,
pastrarea in perfectd stare de curdtenie a loculut de munca,

se va evita depozitarea 31 manipularea de matenale inflamabile pentru spalarea. curatirea
si stergerea pieselor in zona de interventie, avand in vedere pericolul de incendiu pe care
acestea il reprezinia; se recomanda efectuarea acestor operatiuni intr-un spatiu adecvat

cu luarea rmasurdor preventive necesare

Z2.2.4. Managementul riscului de incendiu
Antrepranorul in calitate de proiectant de constructii si amenajari, de echipamente si instalatn va

respecta prevedenle legii nr. 307/ 2006 Sectiunea 7 51 va realiza urmatoarele:

Scenarii de securitate la incendiu si sa evalueze riscurile 1a incendiu.
Sa curpinda in documentatii masurile de aparare impotriva incendiilor si echipamentede de

protectie specifice

Sa asigure asistenta tehnica necesara pentru realizarea masurilor de aparare impotriva
incendiilor conform Legii nr.307/21.07.2006 privind apérarea impotriva incendiilor,;

Ordinul Ministerului Administratiei 1 Internelor OMAI nr. 163/28.02.2007 pentru aprobarea
Normelor generale de aparare impotriva incendnlor,

Ordinul Ministerului Administratiet si Internelor OMAI ny. 80 /06 06 2008 pentru aprobarea
Normelor Metodologice de avizare si autorizare privind securitatea [a incendiu st protectia
Givild

Normd metodologicd din 06.05 2009 de avizare $i autonzare privind sectiritatea |a
incendiu si protectia civila

Hlotararea Guvernuludi Romaniei HGR nr. 1738/06.12.2006 pentru aprobarea categoriilor
de construchi $r amengjdn care se supun Aavizan si/sau autorizani privind securitatea la
mcendi;

Ordinul Ministerului Administratiei si1 Internelor OMAI nr. 712/23.06.2005 pentiu aprobarea
Dispozitiilor generale privind instruirea salariattior in domeniul situatiilor de urgenta,
Orchnul - Mimisteruluil - Administratiei  gi Internelor  OMAIL  nr.786/02.09.2005  privind
modificarea si completarea OMAI nr.712/2005;

Hotdrarea Guvernu!ui Romaniei HGR nr. 537/06.06.2007 priving stabilirea si sanclionarea
contravertlnlor la normele de prevenire st stingere a incendiilor,

PE 009/1993 . Morme de prevenire, stingere si dotare impotnva incendilor pentru
producerea, transpaortul si distributia energiei electrice gi termice;

11871999 - Normativ de sigurantd la foc & constructilor
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2.2,5. Prezentarea factorilor de risc de incendiu $i a masurilor de prevenire

Circuitul termomecanic care face obiectul aceastei lucrari este amplasat atat in spatiu inchis cat

si deschis.

identificarea risculu de incendiu reprezintd procesul de stabilire si determinare a factorilor care

pot genera, contrnbui sifsau favariza producerea, dezvoltarea $if sau propagarea unui incendiu.

Principali factori utilizai la identificarea riscului de incendiu sunt:

+ sursele de aprindere existente

+ incompatibilitatea dintre natura incendillor 5i substantele de stingere ufilizate,

« condifiile (Tmprejurdrile) preliminare care pot determina sau favoriza aprinderea.

Factorn de risc de incendiu Tn instalatie pot fi; scurtcircuit 1a actionarile electrice ale robinetelor;
1zolatie termicd sau materiale de intrefinere (lavete, carpe) imbibate cu substante inflamabile,
ulei, etc.

Masurile de prevenire a incendiilor luate in considerare la faza de proiectare si care trebuie
tealizaté la ransport, depozitare, montaj, exploatare, intretinere si reparatii sunt:

+ spatiile de depozitare, montaj, exploatare, intretinere si reparatii vor fi dotate cu instalatii
sanitare i toate dotatiile de securitate la incendiu conform legii;

+ alegerea unor substante de stingere compatibile cu natura incendiilor posibile ;

+ In pericada de maonfaj, executantul are obligatia de a asigura securitatea obiectivelor
invecinate Jmpotriva incendiilor i de a dota locurile de muncd cu materiale s
echipamente de stins incendiu;

« 5€ vor lua masunle impuse de normele lucrdrilor cu foc deschis, sudurd electrica §i tdiers
cu flacard,

» execulia lucrarilor din prezentul proiect se va face astfel incdt 8 nu se blocheze céile de
acces pentru interventie in caz de incendiu:

« materialele utilizate la izolarea termica a conductelor vor fi incombustibile si se vor
asigura impotriva Tmbibdrii cu substante inflamabile, motorind, ulei sau pacurd si vor i
complet evacuate dupd terminarea montajului.

Se interzice porhirea mstalatiei dupa reparatie sau revizie dacd se constatd cd izolalia termici
este iImbibatd cu ulei; in aceste situatii se va proceda la inlocuirea portiunilor de izolafie termicé
imbibate cu ulei.

2.2.6. Managementul riscurilor de accidentare gi al imbelpaviritor profesionale
2.2.6.1. Lista actelor normative aplicahile

«  Legea nr. 31914 07 2006 a securitdtii si sdnatdfi in munca,

« Hotdrdrea Guvernului Romaniei - HG e 1425/11.10.2006 Normd metodologicd de
aplicare prevederilor | egr secunitatn s sanatéti in muncé nr. 319/28.06.2008;

«  Ordingl Ministerului Muncii i Protectiei Sociale - OMMPS mr 235/26.07.1995 povind
aprobarea Normelor specifice de secuntate a munco pentru Jucrul [a Tndlfime;

- Hotérarea Guvernului Romamer - HG nr. 1048/G9.08.2006 privind cerinfele minime di
seounitate 51 sanatate pentru utihzarea de cétre hucdtori a echipamentelor individuale de
protectie la locul de muncé;

+ Hotararea Guvernului Romarnier - HG nr. 300/02.03.2008 privind cerintele minime do
securitate §i sanatate pentry santiere temporare sau mobile;

» Hotardrea Guvernului Romaniei - HG nr 80141306 2007 pentiu modificarea =i
completarea unor acte din domeniul securititii si sanatatn in munca:

- SR OHSAS 1800172008 Sisterne de management al sandtdtil gi securitdtii vcupationale
Cannle
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» PE 205/1881 — Norme de proteclie a muncii pentru partea mecanica a centralelor

clectrice;
. PE 703/1981 Norme de protectie a munci la luerdrite de montaj ale centralelor electrice

2.2.6.2. Prezentarea factorilor de risc din punctul de vedere al securitatii muncii (locuri gi
operatiuni periculoase) si masurile de protectie a muncii

La executarea lucrarilor de montare §i demontare se vor respecta din legile i normativele de
mai sus urmatoarele capitole:

«  Norme specifice de securitate a8 muncii pentru constructs metalice,

+  Norme de proteclie a munci privind Tncércarea, descarcarea, mantpulares $i depozitarea
materialelor,

= Narme de prateclie a muncii privind prevenirea si stingerea incendiilor gi autoaprinderilor,

= Tehnica securitdii muncii privind instalatiile 51 cchipamentala electrice

«  Mijloace individuale de protectie a muncii;

« Frim ajutor in caz de acoidentare,

« Norme de protectie a muncii Ia lucrarile de sudura;

«  Norme de protectie a muncii privind inacarale gi mecanisme de ridicat:

« Norme de protectie a munci pe timp friguros

Frincipalii factori de risc de accidentare si imbalnviri profesionale cu care se confrunta orice
participant in procesul de munca sunt

+ neutilizarea echipamentului individual de proteciie si alte mijloace de protectie acordate
obligatoriu si gratuit salariatilor, precurn i altor categorti de persoane care desfagoars
activitati la porsoane juridice sau fizice:

«  narespectarea instructiunilor de protectin munci specihice locului de muncd, respectiv
activithti depuse de persoanele paricipante 'a procesu! de muned;

+ utilizarea de echipamente tehnice necorespunzitoare din punct de vedere al prevederilor
din normele, standardele gi din alte reglementdii refaritoare la protectia muncii, in sensu!
c3 acestea nu trebuie s3 pund n perico! slinAtates sau viala salariatilor;

« utilizarea de echipamente tahnice Tn lipsa aparziurii de masurd. control, semnalizare si
protectie sau in conditite nelntrelinerii acestora Inir-o ztare ireprosabild de funclionare;

» nerespectarea instruciiunilor de exploatare a instalafilor i echipamentelor tehnice.
precum gi a tehnologiilor de lucru specifice;

«  desfiswarea activitdtii fard auterizatie din panea inspectoratulu tentorial de muncd
pentru functionarea unitatii in conditide legii din punct de vedere al proteciiel muncin,

+ lipsa masurilor tehnice. sanitare si organizatonce de protectie a muncii, corespunzator
conditilor de munci si factorilor de mediu speeific unitaty, respectiv agtivitatitor din cadrul
unititii sau nerespectarea acestora.

» nerespectarea obligatillor ce-i revin conform legii de cétre conducerea persoanei jundice
in privinta s1abiliri atributiilor si r&gpunderilor ce le revin participantilor din subordine la
procesul de munca, corespunzator funclilor exercitate;

» neeiaborarea de reguli proprii pentru  aplicarea normelor de  protecha  muncii,
corespunzétor conditiilor de desfasurare a activitat la locul de munca;

« neefectuarea controlului In ce priveste cunoasterea s aplicarea de catre toli participanti
la procesul de muncd, a mdsurilor tehnice, sanitare 51 organizatonge stabilite 1n
conformitate cu prevedenle legil in domeniul protectiel muncii,

« neinformarea fieclrer persoane asupea nscurion la care 8¢ expune la locul de munca.
precum si asupra masuritor de prevenire nencsan
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angajarea de persoane neautorizate pentru exarcitarea de mesersit la care sunt prevéazute
in mod expres prin normele de protectia muncii conditn speciale de auorizare,
negsesizarea gi/sau nesemnalarea la timp a oricaror defecfiuni tehmice sau situati care
constituie percole potentiale de accidentare sau imbolnavire profesionala,

nerespeciarea cu rigoarea necesard a instructiunilor, normelor i procedunlor de
mentenanti preventiva;

nespecificarea in instructiunite de lucru a acfunitor si masuritor ce trebuie intrepringe in
cazul producerii accidentelor,

neadoptarea de masuri de bund organizare si crearea unor conditii optime de lucru, in
scopul prevenirii stresului la locul de munca,

Factorii de risc din punct de vedere al securitatii muncii pentru mentarea circunglor de conducte

pot fi

-

lumina wachatd de arcul voltaic la sudarea electricd si la stiloscoparea matenalelor pe
perioada mantajulut;

lucrari cu foc deschis, sudurd sau tdiere,

utilizarea masinilor si dispozitivelor de taiere cu disc,

fotosirea de schele provizori la demontare, respectiv la monlare, s cirgulatia in
vecinatatea acestora;

lucrari la indltime sau in apropierea unar instalati in functiune |

verificarea imbindrilor sudate cu raze gama sauw/si lichide penetrante.

zonele cu sarcini ricdicate n carligul instalatiilor de ridicat;

suportii nereglat} ai conductelor;

podestele g scarile cu urme de ulei sau motorina;

punerea in functiung de la starea rece pand la atingerea parametrilor de regirn.

M#surile de prevenire a factorilor de nisc luate Tn aceasta lucrare sunt:

toate operatille se vor face sub conducerea diréctd a responsabilului lucrarii;

se vor prevedea avertizoare de pericol Tn zonele care prezintd pericol de accidentare!

se vor afisa Tn locuri vizibile marcaje care si indice sarcina admisibild pe platforme i
sCAri si 3e va urmari nedepasirea lor de catre personal;

schelele provizorii vor fi bine fixate g1 marcate pentru sarcinge admisibile;

platformele gi scarile vor fi metinute Tn stare curatd neadmifandu-se depoziarea pe cle a
obnectelor de orice fel,

se vor face instructaje cu muncitorii astfel incat ficcare sé -8 cunoascd locul 51 obligatile
ce-i revin in timpul lucraru;

cabiurite de legare trebuie 3 corespundd saronii care se ndica, inscrisd pe ficcare
element in parte. sd nu prezinte Indoituri, strangulari, fire rupte, 53 fie fente de muchile
asculite ale pieselor prin adaosuri de lermn sau metalice:

sarcinie se vor lega la dispozitivul de ridicat numai de catre munciton instruli in aces
scop si numiti prin decizie drept ‘legatorn de sarcing”

comanda de ridicare se va da numai de © sINgura PErsOana i anume maistrul
esponsabil de lugrare dupd ce 5-a convins ca:

legatura pentru ridicare (demontare) este corect realizata;

este asiguratd supravegherea corespunzatoare — 5i parsonalul de deservire este mstiurt
s 1A posturi,
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He va controla:

.

stabilitatea (echilibrul) sarcinii,

imbinarile cu cleme ale cablurilor,

eventualele tendinte de alunecare a legaturilor.

continuarea ridicdrii (coborarii sarcinii) este permisd numal dacad totul esle in perfecta
ordine:

accesul in zonele de (ucru la indlime se face numai pe scarile de acces i podestele
confectionate i montate

pentru ucrdrile a nivelele supericare se vor utiliza numai munciton cu varsta peste 18
ani, bine instruiti care nu suferd de rdu de Tnditime sau afectiuni care le interzic lucrul |3
inal{ime;

in timpul efectudrii lucrérilor care necesitd aplecarea lucratonlor Tn afara balustradetor,
efectuarea de operatii pe constructii metalice in situatii in care este posibila caderea de la
inaitime a personalufui, asigurarea cu ajutorul centuridor de sigurantd este obligatorie.
legarea se va face numai de elemente sigure 5 fixe ale instalatiei sau constructied care nu
sunt afectate de procesul tehnologic in curs de desfagurare.

admiterea la lucru pe platforme se va face numai dupd verificarea gi preluarea acestora
de citre responsabilul de lucrare

in efectuarea lucrérilor de montare sau de demontare la miveturile superioare, sculele gi
materialele mérunte se vor pastra numai in cutii sau 1adite speciale. Lasarea acestora la
voia intAmpldi precum i aruncarea deseurilor de materiale sau a altor obiecte de la
indftime sunt strict interzise.

schelele provizorii vor fi bine fixate gi marcate pentru sarcinile adrmisitile:

platformele si scérile vor fi mentinute in stare curatd neadmitandu-se depozitarea pe ele a
obiectelor de orice fel;

gse vor prevedea avertizoare de pencol in zonele care prezintd posibilitatea de
accidentare,

58 va separa eficient sectorul de montaj de cel de exploatare;

personalul care lucreazd ia indltime va fi asigurat cu centuri de sigurantd g1 venfical
inainte de Tnceperea lucririi dacd este apt pentru astfel de lucran,

nu se va lucra sub sarcina ridicatd 'n carligul instalatiilor de ridicat:

se vor folosi obligatoriu cistile de protectie si intreg echipamentul corespunzator lucrarilon
prestate (ochelarn, manus, soitur, ete),

sC vor monta panouri de protectie Tmpotriva radiatilor atat pentru persenalul operativ cat
51 pentru personalul aflat in zona acestora,

s& vor lua masurile impuse de normele lucrarilor cu foo deschis si tdicrea cu flacara;

se va separa eficient sectorul de demontare de cel in exploatare.

in perioada de demontare, cxecutantul are obligatia de a asigura secuntatea obiectivelor
invecinate impotriva  incendiillor §1 de a dota locurile de munca cu materale
echipamente de stins incendiu;

sudorii vor trebui autorizali conform prescriptiilor in vigoare,

intreprinderea de montaj va pune la dispozitia sudorilor si echiper de montay intregul
echipament de protectie din fondurile acesteia;

sa va interzice accesul persoanelor striine In zonele de monta) sau exploatare,
beneficiarul va urman ca executantul sa predea locul de munca curat inclusiv spatile in
care in timptl demontérii s-au depozitat provizoriu materialale;

s8 va interzice accesul perscanelor strdine in zonele de montare / demoniare.
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«  gpatile de depoztare de demontare, vor fi jluminate, incalzite, ventilate g dotate cu
instalatii sanitare si toate dotatiiie pentru securitatea muncii si securitatea la incendiu
conform legit;

« masurile preconizate pentru inddturarea pericotului de accidentare n locurile periculoasc
nu necesitd fonduri suplimentare fiind cuprinse implicit in valoarea lucrdrii sau sunt masuri
prganizatorice care revin persenalului de exploatare.

» bheneficiarul lucrarii este obligat sa& asigure insusirea temeinica de catre intrequl personal
a masurilor de prevenire a accidentelor de munca si imbolnivirilar profesionale gi 58 se
asigure respectarea congtientd a masurilor respective.

» in fiecare loc de muncd se vor afisa mstructiuni cu prevederie care trebuie respectate
pentru evitarea accidentelor de muncd si imbolnavirilor profesionale, precum s
interdictile privind efectuarea unor manevre sau  ufilizarea unor  metode
necorespunzitoare de lucru. in acest scop beneficiarul va organiza o Aactivitate
parmanentd de propaganda vizuald, auditiva si audiovizuald a protectien muncii 1a nivedul
cantralei i locurilor de munca.

OBSERVATIE.
Masurile specificate nu sunt limitative. Pentru a preintdmpina eventualele accidente

umane sau tehnice trebuie luate toate masurile necesare in functie de desfisurarea
procesului tehnologic .
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3.1. SPECIFICATII TEHNICE PARTICULARE POMPE
3.1.1. INSTALATH TEHNCLOGICE TERMOMECANICE

3.1.1.1. Scopul lucrarilor

Scopul acestei lucréri il reprezinta:

- Volumul de servicii pentrs inleguirea totald sau parfiald a agregatelor de pompare, alcatuite din
motor electric de antrenare s pompa. Lucrarile se vor efectua asupra electropompelor de
termoficare iarnd tr. | si tr. 1l i asupra electropompelor apa de almeantare EPA nr. 9 gi EPA nr.
10. Luerdrile vor fi efectuate atat in sala magini cat si in statia de pempe de termoficare;

- Volumul de servicii pentru proiectarea §i executarea lucrarilor de reabilitare si modernizare
unor tronsoane din sistemul de transport al energied termice din monicipiul Ramnicu Yalcea prin
folosirea de tehnelogii noi, care sa conduci la cregterea eficieniei energetice, in vederaa livrarii
agentului termic la parametrn cantitativi 51 calitativi solicitali de consumatori, 1a un pret cat ma
scézut i cu impact minim asupra mediului, prin reducerea cantitatn de poluant.

Lucranile vor avea caracterul unui "Contract la cheie” in care Antreprenorul va asigura atat
procurarea echipamentetor {(mecanice) cat i executia lucranior de montay si punere In funciiune.
Antreprenarul arc libertatea de a subcontracta furnizori de echipamente g1 executant de hicrari,
dar este singurul responsabil privind lucrérile de modernizare si garantiile, confarm cernntelor din

acest capitol,

Scopul licitatiei este achizitionarea urmatoarelor servicn;

« Intocmirea decumentatilor de proiectare pentru fazele: DTAC. Proiect 1ehnic, Detalii de
executie, AS-BUILT;,

« Obtinerea tuturor avizelor gi auterizatiilor necesare de la toate autontatle nahionale a caror
legislalie impune acest licru §i pentru toate fazele de derulare a contractului;

»  Achizitia de bunuri gi echipamerte,

= Execufia jucranior s punerea in funcliuvne a instalatilor  {inclusiv aprobarea fazelo
determinante ale lucrarilor de céatre Inspectoratul de Stat in Constructn, dupa caz).

+ Testarea gt punerea in functiune (PIF), incepand cu terminarea lucranlor de execulie

i timpul acestei peripade, Antreprenorul trebuie in paralel 84 desfagoare Frogramul de Instruite

(traiming) a personalul operatorulul,

Perioada de notificare a defectiunilor este de 1 an. Perioada se poate extinde pana la max. 24

de {uni pana cand conditile contractuale do receptie sunt indeplinite. Pe toatd pencada do

notificare a defectiunilor, Antreprenarul va monitoriza performantcle operationale ale Lucrarilor

t1) respectarea plafoanelor maxime din garangile privind costerle de operare, asigurand

instruirea si asistenta operationald pentru personalul Beneficiarulut

Costunie aferente oblinedi aprehanlor necesare

Costurile aferente obtinerii tuturor avizelor, autorizatiilor i a altor taxe legale. vor fi supottate do
catre Aptrepranor

Irin exceptie, costunle aferemte venficarn tehmice s de calitate a proiectului tehnic intocrmit de
Antreprencr in conformitate cu Legea 1071995, taxa aferentd Autonzatier de construire, taxeie

hi =NE
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calre Inspeclia de Stat in Constructii si Casa Sociald a Constructorilor vor fi suportate de catre
Beneficiar,

3.1.1.2. Situatia actuala
Electropompe termoficare

In CET Govora sunt 3 electropompe de termoficare (iarmd) treapta | {(montate in sala magini) gi 3
clectropompe termoficare treapta || (montate in statia de pompe termoficare).
Duritatea fluidul de lucry (apa de termoficare-dedurizatd) este de max. 0,02 mval/l la plecarea

din statia de dedurizare Sectia Chimica.
Electropompe apa de alimentare cazane de abur (EPA)

Electropompele de apd de alimentare (EPA) montate in CET Govora care fac obiectul lucrarilor
de reabilitare sunt EPA nr. 8 si EFA nr. 10. Acestea sunt tip PE 500-180.

FPompa de alimantare este o pompd centrifugald (radiald cu 10 trepte de presiune. cu Ax
orizontal) destinata alimentar cu apa a cazanului de 420 t/h.

Pompa este antrenati direct de motorul electric prin intermediul unui cupiaj dintat,

Fluidui de lucru (apa de alimertare-demineralizatd) are pH=8+8.2.

4 -
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Urmatoarele date lehnice pentru echipamentele existente sunt atagate (sunt evidenliate doar
fisele tehnice pentru agregatele cara se reabiliteazd - EPA).

Date tahnice pentru pompe EFA;

| MNr :
‘ ot Date tehnice pompa .M.
1 Tipul pompe; . PE 500-180 /
: . ' Apa demineralizata
! 2 Fluidul pompat - pH=8+0,2
3 Debitul nominal | m*/h 500
4 In&llimea de refulare kgliom? 180 |
Suprapresiunga Th conducta '
5 . de  asprate  fatd  de | m.eca . Min. 14
; presiunea de saturafie
5 Tempe_ratura apel la o, 180
. saturatie
7 Turatia rot/min 2885
! Presiunea la aspiratie - kglfom” 67
9 | Presiunea la refulare kgf/em® 1867
10 ! Debitul minim t/h 1130
1 . Puterea absorbitd de pompd | kW 3160
12 Randamentul agregatulu Y 70
'13 Lungime mm 3185
14 l&time o mm | 1966
' - 1.
P15 | Inallime I mm . 1862
‘ 16 | Greutate ! Kg | 14687
Datc tehnice pentru motoarele electrice ale EPA:
. |
Mt | Date tehmeog maotor U M.
1 ‘ Putere | kW . 3800
2 luraia rab/in 2085
3 Tensiunes intre fase Y 6000
Ll ENE
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3.1.1.3. Obiectivele lucrarilor

Cbiectivul lucrérilor il constituie intocuirea a doud electropormpe apa termoficare iarnd tr. |
{amplasate In sala masini), a doua electropompe apa termoficare 1arna tr. 1 (amplasate ih statia
de pompe termoficare) si reabilitarea clectropompelor apé alimentare EPA nr. 9 5i EPA nr. 10,

3.1.1.3.1. Inlocuire electropompe api de termoficare

Pentru inlocuirea electropompelor de termoficare se var face lucrari no fn sald masm si in statia
de pompe termoficare.

Fluidul vehiculat d= aceste electropompe este apa dedunzatd din reteaua de termoficare a
orasului (duritate max 0.02 mvalf).

Regimurile de functionare sunt:

Necasarul de céldura Debitul  de  apa | Diferenla de -
. (la sursd) fiarbinte temperatura
REGIM DE VARF IARNA | . ~ R ) .
(maxim iama) ! 165,65 Gealh ; 2200 m'h { 75°C
'REGIM DE BAZAIARNA | o0 1y o 0 1520 m¥h | B0°C

{mediy iama) |

Lucrérile pe parte termomecanica din 2ala masini;
In sala magini, In zona grupului 7, se prevad doud electropompe naoi de apé termoficare ima
reapta |, fiecare cu convertizor de frecventd, care se vor monta in locul celor existente,
acestea urmand a se demonta.

Lucréri de demontare
Se dezafecteazd cele doud clectropompe apé termnficare iarnd treapta | existente. inclusiv
cucyitele aferente. Dupa demontare ae vor demola findatiile pe care au fost ampiasate.

Lucrdr de procurare si montare
Se vor procura i monta doud electropompe 2pé termoficare iarna treapta | Se vor realiza
cncuitele necesare functionani acestora. Circuitele se vor realiza intre colectorul de aspiratie i
flansa din aspiratia pompei, respectiv de |1a flansa din refularéa pompet 51 colectorul de refulare.
Fe circuitul elactropompelor, 8o vor pracura gi monta urmatoarele armatur.

Rubinet de inchidera o sertar pand actlionat electric pe aspirafia pompei,;

Clapetd de retinere g1 robinat de inchidere cu seriar panad actinnat electric pe refularea

pomped;

Armdtun pentra goliri gi acerisin, daca este eazut,

blectropompele se monteaza in locul a4 2 electropompe. de taamaohcare iama il existente, pe
fundatii nei, independenie
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Lucrarile pe parte termomecanica din statia de pompe termoficare:
in statia de pompe termoficare existd trei electropompe de termoficare jarna treapla a ll-a,
urmand ca doud din ele s4 fie inlocuite Se vor monta doud electropompe noi de apa termoficare
iarna treapta a |)-a. fiecare cu convertizor de frecventa.

Lucrari de demontare
Se desafecteazd doud din cele trel clectropompe apd termoticare treapta a ll-a de tarna.
existente. inclusiv circuitele aferente. Odatd cu ele se vor demola si fundatile pe care sunt

amptlasate.

| ucrdn de procurare 51 montare
in statia de pompe termoficare se vor procura §i monta doud electropompe apd termoficare iarna
treapta 2 ll-a Se vor realiza circuitele necesare functionar acestora. Circuitete se vor realiza
intre colectorul de aspiratie si flansa din aspiraia pompei, respectiv de la flansa din refularea
pompei si colectorul de refulare
e circuitul electropompelor, se vor procura si monta urmatoarele armaturi:

Robinet de inchidere cu sertar pand actionat electric pe aspiratia pompei;

Clapeta de retinere si robinet de inchidere cu sertar pana aclionat electric pe refularea

pampei.

Armaturi pentru goliri si aensin, daca este cazul.
Electropompele se monteazd in locul a doud electropompe existente, de termoficare iarnd
{reapta a ll-a, pe fundaiit noi, independente.

3.1.1.3.2. Reabilitare electropompe apé de alimentare cazane abur

Electropompele de apa de alimentare asigura alimentarea ¢u apa a cazanelor abur de 420 t/h

Elactropompele care se vor reabilita sunt EPA nr. 8 gi EPA nr. 10.
Flutdul vehiculat de aceste electropompe este apd demineralizata, phl=8:9.2.

Pentru reabilitarea unei pompe de alimentare sunt necesare urmatoarele echipamente noi:
cartus nou modernizat. Noul cartug va intocui vechiul cartug §i se monteaza in carcasa
existentd a pompei.
motor electric nou, asincron. racit cu aer, alimentat cu tensiune de 6 kY, cu turafa
nominala da 2685 rot/min. Noul motorul se monteard pe aceeasl fundatie, in locul

motorului existent
convertizor de frecventa pentru tensiunea de alimentare de 6 kV, frecventa curenfului do

alimentare 50 Hz,
ventil de recirculare cu actonare electricd (DN5S0 PN400). Se inlocuieste ventilul existent

cu 1n robinet de inchidere cu ventil, actionat electric, nou.
Acesle lucriri se vor tace la ambeale electropompe care se reabiliteaza

e asemened, Antreprenorul va asigura transportul gi depozitarea tuturor echiparmentclor
desafectate

B -
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3.1.1.4. Solutia si nivelul de modernizare

Elactropompe apa de termaoficare

Solutia de modernizare constd in inlocuirea totala a echipamentelor ce compun patru din
agregatele de pompare pentru apa de termoficare (doud tr. | si doud tr. I) gi introducerea reglarii
debitului prin turatie variabild a motorului de antrenare al pompel

Electropompele de termoficare vor fi echipate, fiecare, cu cate un convertizor de frecventa, cu
ajutoru) cirora se va realiza controlul debitului de pempare gi a inaltimii de pompare prin variafia
electronicd a turatiei, prin madificarea frecventet.

Functionarea cu turatie varnabild (reglaj continuu al turatiei} va permite funclionarea pompelor cu
debit variabil, conform graficului de reglare in termoficare, asigurind presiunea in refulare
prescrisa de operator pe baza unui grafic de

Fluidul de lucru 1) constituie apa dedurizatd din reteaua de termoficare a oragului Ramnicu
Valcea.

Temperatura apei de termoficare in aspiratia pompelor treapta | (dupa bollerul de baza) este de
110°C:

Temperatura apei de termoficare in aspiralia pompelor treapta il (dupa boilerul de varf) este de
150°C

Electropompele apa de alimentare EPA nr. 9 i EFA ar. 10

Solutia de modernizare consti in reabilitarea cartusurilor pompelor existente (EPA nr 8 si EPA
nr. 10) si echiparea metearelor acestora cu cate un convertizor de frecventa, cu ajutorul caruia
se va realiza controlu! inaltimit de pompare prin variatia electronica a turatiei, prin madificarea
fracventei,

Functionarea cu turafie variabiid (reglaj continuu al turafiei} va permite vanatia inaltimii de
pompare. in conditile mentinerii presiunii la valoarea necesara cazanului de 420 t/h

1.1.1.5, Caracteristici tehnice si funcfionale pentru electropompele de termoficare

Tipul electropompelor

Electropampele vor fi de tip centrifugal, montate pe postament

Antreprenorul va furniza detaln de constructie, modul de prindere pe fundatie s indicatil e
montaj pentru gama de produse livrate.

Cele patru electropompe de fermoficare treapta |5 treapta [T vot fi cchipate fiecare cu

converiizar de frecventa.

21.1.51. Conditii de mediu

Electropompele s& vor monta in incipere inchisd. treapta | in sala magini. zona grupuln 7. iar
cele treapta |1 in interiorul sali pompalor de termoficare.

lemperatura: intre 4 C 140 €,

Umiditate: pana ta B0%

Ventilatic naturala.
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3.1.1.5.2. Date de performanti ale electropompelor
Flactropompele vor fi alese astfel Tncat =4 functioneze in zona de randament maxim a curbe
caracteristice. Nu se vor alege pompele in prima parte a curbei, cand la scaderea debiuul
scade si inalbmea de pompare, Punctut de funclionare va fi in zona siabild a curbe
caracteristice. Antreprenorul va preciza clasa de eficienta electricd a motorului, conform
normativelor UE.
Datele de performantd ale electropompelor, precum:

inaitimea de pompare

dehitu! electropompei

randamentul electropompei

puterea absorbita de motor

caracteristica hidraulici a pompelor
vor frin conformitate cu cerintele normelor tn vigoare.

Antreprenorul va garanta urmitoarele performante ale electropompelor la turatia i regimul
nominal:

inaltimea de pompare

debitul

randamentul

puterea absorhitd de motor
Deoarece electropompele vor functiona in regim de debit variabit (turafie vanabila),
antreprenorul va preciza puterea absorbitd gi randamentul electropompelor la diverse sarcin
{100%, 75%, 40%, 30%).
Se va avea in vedere cd electropompete vor porni automat in sarcind, deoarece ele lucreaza
intr-o instalatie presurizata

3.1.1.5.3. Caracteristici tehnice pentru electropompe termoficare

Caracteristici tehnice pentru electropampe termoficare

Fompi termoficare treapta |
regimut de functionare. ambele pompe (schipate cu convertizor de freeventd) o func e, i lel

debt nomunal de pompare (pentro o pompa): [ 100 m'/h
debit mimim de pompare (pented o pompa): 250me/h

tlebit total maxim pompat

tdoud pompe functionand in paralel}: 200/

prosiuncg nonnngla incaspicatio pompen, 3 hi

[IECT L e T kg ponapen, A Shay

presauned i refulared pompei ' har

il e nomunala de poimpars: b L.
Feseypaoral i apyei: W0 ardt
P FALLT PRI ape [RIVES
tensiune g alimentare 0,4 kv

Paompe termoficare treapta 1)
regimul de fungljoran: ambele pompe (echmate oo cemverdizor de frecventi) in tunctiune, in parakel

gloskl tee pompare {peeotoo o pornpa ) TT{Hm :/'h
dishit total g pormipal
{edennd pormpes Tone Siendingd o parale [). Faunm'th
fil) -

IE
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presiunea minima in aspiratia pompes 8 har
presiunce porunaly inasplratio pompes B9 bar
presiuned nomipala in refalirea pompen. 172 bar
pressiune maxing i refularea pompei; 20 bar
imilineEd neminala de pompare: GO muea.
Lemperalura maximi: 1800
tirsivn e alirnentare (0,4 kv

Electropompele vor functiona in regim de debit variabil {reglaj continuu al turatiei), in conditiile
mantinerii presiunii de refulare constante, |a valoarea prescrisa de operator, conform graficului

de reglare.

Alegerea electropompelar se va face astfel incat, la functionarea lor in paralel, sa realizeze

dehitu) maxim total de 2200 m*h si indliimea de pompare precizatd. in acest sens, s& vl
prezenta curbele Q - H pentru electropompele functionand singular sau in paralel.

Tipul de etangare
Electropompele vor fi prevazute cu etangare mecganicd. Nu sunt acceptate garnituri de etansare
din cauciuc moale. Antreprenorul va descrie detaliile constructive ale etangarii gi detalii specifice
PrECUnY.
atansare mecanica standard | inclusiv desen de detaliu
tipul de etansare va corespunde turatiel minime a electropompei gi temperaturii agentulu
vehiculat
achilibrarea hidraulics si temperaturile admise
verificarea, demontarea si intretinerea etansarii

Racordarea electropompelor ta instalatie
Pentru racordarea noilor electropompele la colectoarele de aspiralie respectiv refutare se vor

realiza circuite noi (conducte. armatur).

Nivel de vibratli s de zgomot

Antreprenorul va garanta incadrarea nivelulut de zgomet al instalatiei in prevederle din { egea
nr. 319/2006 a securitalii si sAnatatii in munca, care stabileste limita nivelului de zgomot 1a 1m
de echipament de 85dB.

1.1.1.54, Caracteristici tehnice pentru motoare
motoarele de antrenare a pompelor sunt motoare asincrone, alimentate la tensiunea de
0.4 kYt 10%, cu frecventa variabila,
constructia va permite racirea chiar gi la functionarea de funga durald cu luratie scazutd,
perdernile o rmiez siin stator var fi de aga naturd incat, chiar i la funclionarea de lungé
duratd cu turatie scazutd. randamentul motorului 84 fie mai mare de 90 %,
rulmentii motorufui vor fi protejat contra scurgenlor de curent de inalta frecventa,
gradul de protectie: 1P 54
executia cerintelor solivitate de furnizor pentru functionarea motorului alimentat prin
convertizor de frecventa variabila;
reducerea {a minimum a intrefieruiu dintre stator si rotor,
protectii pentriy motorul electric: diferentiald, suprasarcing, mers in gol. supralemperatura
{optonal). supracurent (oplional).
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supravegherea temperaturii la rulmenti si [a babinaj (optional).
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3.1.1.5.5. Caracteristici tehnice pentru convertizorul de frecventa de 0,4 kV

Convertizoarele de frecventa trebuie si fie previzute minim cu urmatoarele elementa

L iensiunea de alimentare: 400 V +/- 10 %
. caracteristici refea de alimentare:
« tensiunea de izolare: minim 660 V
+ tensiunea nominala: 3x400 7 220V +/4- 10, BO Mz g5+ 4 % cu neutrul
accesibil;

» tipul retelei, conform 1EC 80364—4-41:TN - C;
» curentul imitd termic gi dinamic,
-16kA s la 18; 35kA.... pompe termoficare treapta |
25 kA la 18 B5kA,,,.. pompe termoficare treapta il
» echipamente de protectie’ la scurcircuit §i suprasarcind, pentru protechia cablubn de
alimentare a convertizorulul i a circutulu convertizor — motar,;

e dradsres e el legat direct [a pamant;
- grad de proteciie: minim |P 54
« lensiunes de comandd motor si supraveghere: 230V, 50 Hz

+ posibilitate de conectare cu un buton de oprire de avarie {normal inchis), amplasat local

» posibilitate de comanda: local / distan{a
= semnale de intrare pentru comanda de la distanta:
« semnal de curent 4+20 mA pentru referinld externa de frecventa (turatie), cu
posibilitatea configurérii vitezei de variatie a turatie::
- semnpale binare (contacte libere de petential) — pentru comandd potnit / aprit de ia
distanta
" semnale de iesire pentru monitorizare convertizor.
+ semnale binare (contacte libere de potential) pentru: - defect
- pregatit
- pornit
aprit
- regim de lucru: |ocal
la distanta
- &emnal analogic 4 20 mA pentru frecventa {turatie)
. la pierderea semnalului de comanda de la distantd, echipamentul sa rdmana pe ultima
pozitie avuta,
. asigura protectia motorulu |3:
- scurtcircuit { se va face electronic, nu prin sigurante)
» tEnsiune maxima
+ tensiune minm3
« Impotriva puneriior la pamant
- pierderea unei faze in circuitul de alimentare a convertizorufu
»  pierderaa ung fare in circuitul de alimentare a motorului
«  supratemperatun
= Buprasarcina
+ 5@rcing mirmma
- calarea motorului
. cutnle de comanda vor avea gradul de protectic min. 1P 54

i . -




Fevi e Mt Ar e prnpt 1 oamitane A puampne LHICUMENTATIF [IF ATRIBLIRE
sEerent puman diz temeheare e GF 1 Qovona Valumul 23 Caenntete Benehanando
Suotumed 3 Specfioati tehmice pacticling
- huvel de zgomot: maxim 85 dB
= gonditi de moentaj: In pozitie verticala
= amplasarea convertizorului de frecventd se va face Intr-un dulap care se va amplasa in
aprapierea pompelor si care va conting s cantactorul de aclionare.
¥ conditii functionale si de exploatare:
« convertizorul de frecventd trebuie sd asigure urmatoarele functin:

v copectarea la cireditul de alimentara din tabloul 0.4 KV,

»  conectaraa motorylui;

» comanda din exterior de creste - scade frecventa Tn gama precizatd (semnal 4 20

mMAY,

« reconectarea automatd la pauza de tensiune in alimentare (autopornire 3
motorului), urmdarirea continud a turatiel motorului,

« protectia motorului |a supracurent, tensiune Maxima, minimd, pterderea unei faze
de alimentare convertizor, pierderea unei faze din circuitul de alimentare motor, protectia la
supratemperaturi, la suprasarcind, [a sarcind minima si la calarea motorului.

. pentru  respectarea  normelor de  compatibilitate  electromagnetica sunt necesare
urmatoareie:

a) convertizoarele s& tie prevazute cu bloc reactant incorporat la intrare pentru
reducere nivel de armonici injectate in refea (am +/- 40 % THD, Uaum +/- 5 %), nivele verificate
in aplicain similare,

by convertizoarele trebuie =3 fie imune la radiati EMC provocate de alte surse.
Convertizoarale trebuje si respecte standardele privind Imunitatea: EN 50082 -1, -2 i EN
B1800 =3 i 58 i fost testate conform standardetor 12C 801-2 + |EC 1000-4-2, IEC 8071-4 + IEC
1000-4 4, 1EC BD1-5 51 ENV 50140 / (I1EC 801-2):

g) filtrele RF} incorporate spre retea pentru reducere perturbati EMC trebuie s&
respecte standardele priving Emisja; EN 50081 -2 si EN 81800 -3 si sa fi fost testate conform
standardelor EN 5501 1/CISPR 11&16. EN 55011/CISPR 11. EN 60566 — 2 /1EC 555 -2.

De asemenea, pentru indeplinirea aceluiasi deziderat. cablurile de legaturd intre convertizor gi
maotor vor fi ecranate

Tabloul electric 5i comanda convertizor
In furnitura de livrare a electropompelor se vor afla si panourite electrice pentru alimentarea 51
comanda clectropompelor.
Aceste tablouri vor contine converlizoarele de frecventd, aparatele electnice aferente schemei do
alimentare in conditiile solicitate prin caletul de sarcini(contactori, intrerupéatari, sigurante. fillre:.
&ic.), precum si partea de comanda locald gi de 1a distanta a electropompelor.
Comanda locala presupune existenta:

- butoane de comanda porritopnt electropompa;

+  creste/scade turatie convertizor,

- chel alegere regim local/distantd;regim automat/manual;

« lampi de semnaiizare potnit/opritidefect.

« aparate indicatoare frecventa (turatie motor).
Comanda de la distantd va fi realizatd prin furnizarea de semnaie de stare pornitopritvdefect prin
contacte libere de potential $i prin positiiitatea de preluare a comenzilor de pornit/opnt i
crogste/scade tot prin contacte libere de potential.
In regim aytomat comenzile de crosto/scade vor fi generate de un regulator PID {continut in
taplow). care va nenting constanta presuinga pe refularea electropompelor
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Tabloul electric i comandd convertizor va ti dotat cu iesire seriald RS 485 pentru posibilitatea de
conectare la sistemul DCS.
Fanourile electrice 3i de comandd vor 1i amplasate in apropierca electropompelor, 0 spatiul
existent in sala masinilor.
Functile de automatizare realizate de aceste panouri vor fi

« comanda si montornzarea electropompelor in conditile anteriar precizate;

- reglajul avtomat al presiuni pe refularea electropompelor;

» realizarea rotaliei electropompelor In functiune pentru uzura uniform& a acestora.

Furnizorul ansamblului alectropompa-convertizer va asigura functionarea pe bard comuna
electropompelor cu convertizor, in domeniuf de sarcind minim-maxim si in condifiile mentionatc

anterior,

Vor fi de asemenea comunicate. pentru proiectarea detalulor de execulis alte cennle impuse de
echipamentul electnc (Cablur, tensiuni. conditi de montaj, etc.).

Furmzorul va mentiona, pentru convertizoarele de frecventdl gi principalele sale componente,
standarde IEC i / sau alte norme care se iau in considerare la fabricarea, transportul,
depozitarca, instalarca, punarea in funcliune. exploatarea produselor

Cerirte pe parte electricd pentru procurare convertizoare de frecven{d joasa tensiune

Caracteristici refoa de alimentara

. tensiunga de funclionare 400 +/-10%,;
. frecventd noaminala 50Hz g+ 4%
. capaciataa nominala de rupere |a scurtcircurt a intreruptorului de alimentare
- curentul |1a stabilithte termica la 15 16 kA, 18 18; 35 KA. - pompe termoficare
treapta |
25 kA la 15 55KkA.,-. - pompe termoficare
treapta
. capacitatea  de inchidere 2 scurtcircult P IECE0B47-2 35 kAvir -pompe taermaoficare
treapta |
55 kAvir-pompe  termoficare
treapta I
. nivelul tensiunii de tincro Ja frecventd industriald 504z timp de Tmin 2 5 kVef
. nivelul tensiunii de finere (a nnda de impuls 1 2/6Qus B KV wir!
- nivelul fensiuni de izolare () min. 660 v
- mvelul tensiunn de tinere 1a frecventia industriald a circuitelor secundare 2 kvaf

. echipamente de  protectic o scurtcircuit,  protectia  cablubn de alimeantare &

convertizonlni
- fratares neutrulu lagat la pamant
' tensiunca de comanda si supraveghers 230V, S0OH .,

Caracteristici convertizor

intrare
v tensiunea de alimentare 40047 10%:V
. frecventd H0Hz 4+ 4%
lesire
- tracveria g {:6a0Hz

e co -
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. rezolufie frecventa 0.01H2

. stabilitatea frecvente +0,01% la 50Hz

v curent maxim tranzitoriu 1a iegire:

+  20% din curentul nominai la functionare cu cuplul standard pentru 60s apor 100% in
funclionare continua
« 1650% din curentul nominal la functionare ¢u cuplul mare (suprasarcind) 60s apoi

120% in functionare continud

« acircuit de comanda: comanda de creste/scade va fi facutd prin semnalg binare atat din
local, cat si de la distantd. Pornirea automatd prin AUR =e va face cu pastrarea regimulyl de
comanda gi a frecventei de lucru (antencare momeantulun pornirii.

. sislem de racire cu aer

. asigurd protectia moterului la
supracurent
tensiune maxima
tensiune minima
impotriva punatrilor [a pamant
pierderea unei faze in circuitul de alimentare a convertizorulu
pierderea unei fare in circuitil de alimentare a motorului
supratemperatur
SUPTASArcina
sarcina minima
calarea maotorului
. nivel de zgomot maxim 86 dB

+ 4 4 ® ® ® F * 8 @

NOTA: Se vor specifica in oferts valorile randamentului gi a pierderilor in ansamblui
convertizor de frecventd

Conditli constructive
- Montaj in pozifie verticala
»  Grad de protectie al dulapului (dulapurilor) in care se monteaza ansamblul convertizor de
frecventa si circuite comanda: min. (P54
- Amplasare in incéperea centralei pe un suport metalic de sustinere, cu accesul cablunlor
prin partea inferioard
. Pérfile metalice din structura ansamblului convertizor de frecventd  vor fi protejate
mpoliiva  coroziunii, cu acoperiri avand caractenstion fizice §i chimice care sd asigure
tuncticnarea instalatilor in conditile de mediu specificate. Se vor lua masurile necesare de
sccuritate a muncii si se vor evidentia punciele de racord la instalatia de legare 1a paman
- Angamblul convertizor de frecventd trebuie s3 pastreze performantele de catalog § dupa
montare. Dacd inslalarea in carcasd a componentelor ansamblulur convertizor de frecvenid
duce la diminuar ale performantelor. acestea se vor mentiona in ofertad. Produsele trebuie sa
asigure minim performantele cerute de schema de utiizarg in care sunt montate.
» Interfetele fizice intre ansamblul convertizor i alte instalatii 51 strocturi:
cu cablurile de fortd - terminalele din dulap (incluse in ofertd) s presetupelc de
etansare (incluse in furnitura);
cu partea de constructii - clementele de fixare (ncluse in furniturd) de rama suport.
+  Rezistenta la vibrati In Impul exploatdrii i la zdruncinaturi in timpul transportului se vor

fdetalia in oferta.
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» La alegerea aparatajului se va urmdr utilizarea unor matenale rezistente la caldura

cxcesiva, incombustitiie sau greu combustibile.

Conditil functionaie si de exploatare
Ansambiul convertizor de frecventa trebuie sd asigure urmétoarele functii

. copectarea la circuitul de alimentare de 400 V prin aparat de separare (intreruptor,
contactar) cu posilitate de comanda locala si de la distanta . pornit” | oprit’ (inclusiv cheie
alegere local distanfa)

- conectarea la motorul pompel prin element de separare |

. [econectarea automatd la pauza de tensiune in alimentare (auvtopornire a motorului),
urmérirea continua a turafiei motorului,

. protectia motorului la supracurent, tensiune maxima, minimé, pierderea une: faze de
alimentare convertizor, pierderea unet faze din circuitul de alimentare maotor, protectia la
supratemperaturi, la suprasarcina, 1a sarcind minima $i la calarea motorului.

Pentru respectarea normelor de compatibilitate electromagnetica se va livra, daca este necesar,
impreuna cu ansamblul convertizor de frecvenia o reactanta de reducere armonici care se va
moenta pe partea de alimentare a convertizorulus gt filry 8inus care e va monta spre maotor.

De asemenea pentru indeplinirea aceluiagi deziderat se va specifica si tipul cablurilor de
legatura intre canvertizor $1 motor.

Produsele se considerd de tip reparabil. Se vor indica disponibibtatea si MTBF atat pentru
fiecare componentd majord, cat g1 pentru ansamblu C.Dnvemzclr de frec:'ven[ifl

Rata ge defectare A" va corespunde ofientativ valorii 0,1 x 104 x h

Tensiunea de alimentare, turatie, protectie

lrepsiynea de alimentare a electropompelor va fi 230/400V; 50 Hz.

Conform SR EN 50160 abaterile de la aceste valori sunt urmatgarale:
+ 85 % din s&ptdmana tensiinea trebuie si nu aiba variat mai mari de +/- 10%
« 85 9% din saptamana frecventa trebuie sd se incadreze Tn banda 50 Hz +/- 1%

o
» 100 % din saptamand frecventa trebuie sa se incadreze Th banda 50 Hz *'%

Protectia motorulul va fi IP 54 ¢lasa de izolare F. Circuitul de alimentare al motorulu va fi
previzut cu protectie la suprasarcind 51 sourtcircuit;
Gradul de protectie al tabloutui de automatizare va fi IP b4, Se va asigura proteciia Ia
supraincélzire a companentelor, corelat cu conditiile de mediu din ¢entrala,
Convertizoarele electropompelon vor i dotate cu filtre pentru armonice conform EN - 61800 -
| pate afisajele (convertizor sau tablou de automatizare) vor trebui s& fie comgatibile cu conditiile
de mediu dir centrala, pentru functionarea pe durata de viata estimata,

3.1.1.6. Caracteristici tehnice pentru electropompe apa alimentare EPA nr. 9 si EFA nr, 10

Avand in vedere ca pompele de apa de alimentare £EPA o 9 a1t EPA nr.10 se vor reabilita prin
inlocuirea cartusului existent cu unul nou datele tehnice necesare sunt prezentate 1a pet, 3.1 2

"Bituatia actuala”
Pentru noul mator 51 convertizorul de freaventd caractensticile tehnice sunt prezentate in

continuareg
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3.1.1.6.1. Caracteristici tahnice pentru motoare
motoarele de antrenare a pompelar vor fi motoare asincrone, alimentate |a tensiunea de
& kV 1 10%, cu frecventd variatnla;
turatia de 2985 rot/min,
constructia va permite racirea chiar i [a functionarea de lungd duratd cu turalie scazuta,
pierderile in miez si in stator vor fi de aga naturd incat, chiar $i la functionarea de lunga
duratd cu turatie scazutd, randamentud motorului 24 fie mai mare de 90 Y%;
rulmentii motorului vor fi protejati contra scurgerilor de curent de haltd frecventa,
gradul de proteciie: |P 54;
executia cerintelor solicitate de turnizor pentru functionarea rnotorului alimentat prin
convertor de frecventa variabila;
reducerga la mirimum a intrefierulu dintre stator st rotor,
protectii pentru motorul electric: diferentiala, suprasarcind, mers in gol, supratemperatura
(opttonal}, supracurent (optional),
supravegherea temperaturii fa rulmenti si [a bobina) (ophional}.

3.1.1.6.2, Caracteristicl tehnice pentru convertizorul de frecvanta de 6kV

Convertizoarele de frecventa trebuie s4 fie previzute minim cu urmatoarele elemente:
»  tensiunéa de alimentare: 6kV
- caracteristici retea de alimentare:
» {ensiunea de izolare: 12kV

+ tensiunea nominald: de serviciu 7.2kV; 50 Hz, g+4%;

« tipul retelei- neutru izolat

+ curentul limité termic si dinamic: 31,5 kA [a 18, 63kAmax

« echipamente de proteciie: la scurcircuit si suprasarcind, pentru protectia cablului de
alimentare a convertizorului 51 a circuitulul convertizar — motor,

» tratarea neutrului; izolat

« grad de proteclie: 1P42

» tensiunea de comanda motor 51 supraveghere 230V, 50 Hz

+ posibilitate de conectare cu un buton de oprire de avarie (normal inchis), amplasat local

+ posibilitate de comandd: local / distantd
- semnale de intrare pentru comanda de Ja distanta:
« semnal de curent 4+2(0 mA pentru referinfa externa de ftrecventa (turatie). cu
posibilitatea configurdr vitezei de variatie a turatier,
+ semnale binare (contacte libere de polenfial) — pentru comandad pornit / oprit de la
distan{a
" semnaie de iegire pentru monitorizare convertizor:
semnale binare (Gontacte hbere de potential) pentru. - defact
- pregatit
pornit
- opfit
- regim de tucru: loeal
la distanta

semnal analogic 4+20 mA pentru fracventa (turatie)
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. la pierderea semnalului de comanda de Ja distanta, echipamentul 58 rémand pe ultima

postie avuta;
- asigura protectia motorulir la
- scurtcircuit { ae va face electronic, nu prin sigurante)
» lensiune maxima
+ tensiung minima
« Impotfiva punerilor 13 pdmant
«  perderea unei faze In circuitut de alimentare a convertizorului
- pierderea unei faze in circuitul de alimentare a matorului
= supratemperaturi
« SUprasarcing
+  SArcind minima
«  calarea motorului
*  cutile de comandi vor avea gradul de proteciie min. 1P 54
. nivel de zgomot: maxjm 85 dB
= conditii de monta); in pozitie verticald
. amplasarea convertizorul de frecventd se va tace intr-un dulap care se va amplasa in
apropierea pompelor gi va cuprinde si contactorul de actionare
. candiii funclionale si de exploatare;
convertizoru! de frecventd trebuie a8 asigure urmétoarele functii:
» conectarea la cirguitul de alimentare din celula de6 KV,
= coneclarea motorului;
« comanda din exterior de creste — scade frecvenia Tn gama precizatd (semnal
4+20mA);
« Teconeclarea autemata la pauza de tensiune in alimentare (autopornire a
motorului), urmarirea gcontinud a turatiei motorului;

+  protectia motorului la supracurent, tensiune maximé, minima, pierderea unei faze
de alimentare convertizor, pierderea unei faze din circuitul de atimentare motor, protectia la
supratemperaturi, la suprasarcing, 4 sarcind minima si la calarea motorului.

" pentru respectaraa  normelor de compatibilitate  electromagneticd  sunt  necesare
urmatoarale.

d) convertizoarele s3 fie previzute cu bloc reactant incorporal la mitrare pentru
reducere nivel de armonici injectate in retea (law=40 % THD. Uawme=5 %), nivele verificate in
aphcatii similare;

2} convertizoarele trebuic s fie imune la radiatn EMC provocale de alte surse.
Convertizoarele trebuie sd respecte standardele privind Imunitatea: EN 50082 1, .2 si EN
1800 -3 i sa fi fost testate conform standardelor IFC 801-2 + IEC 1000-4-2, ICC 801—4 + 1EC
1000-4-4, |1EC 801-% 5i ENV 50140 / (IEC 801-2);

fy fitrele RFI incorporate spre refea pentru reducere perturbatii EMC tfrebuie s3
respecte standardele priving Emista: EN 50081 -2 si EN 61800 -3 si =4 fi fost testate conform
standardelor EN 55011/CISPR 11&16, EN 55011/CISPR 11, EN 60555 — 2 / IEC 555 -2.

De asemenea. pentru indeplinirea aceluiagi deziderat, cablurile de legdturd intre convertizor si
matar vor fr ecranate.
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Tabloul electric 5i comanda convertizor
in turpitura de livrare a electropompelor se vor afla si panourile electnce pentry alimentarea s
comanda electropompelor.
Aceste {ablourn vor conting convertizoarele de frecventa, aparatele electrice aferente schemei de
alimentare in conditiile solicitate prin caietul de sarcini{contactori. Tntrarupdtor. sigurante, filtre,
etc.). precum i partea de comanda locala si de la distamad a electropompelor,
Comanda locald prosupune existenia

« bhutoane de comanda pornit/oprit electropompé;

» creste/scade turatie convertizor;

» chei alegere regim local/distan{d; regim automat/manual:

+ lampi de semnalizare pornit/oprit/defect;

« aparate indicatoare frecventd (turatie motor).
Comanda de la distanta va fi realizata prin furnizarea de semnale de stare parnit/oprit/defect prin
contacte libere de potenfial gi prin posibilitatea de preluare a comenslor de pormitfoprit s
creste/scade tot prin contacte libere de potential.
In regim autornat comenzile de creste/scade vor fi generate de un regulator PID {continut in
tablou), care va mentine constantd presiunga pe refularea electropompelor
Tabloul electric 51 comanda convertizor va §i dotat cu iesire seriald RS 485 pentru posibilitatea de
conactare la sistemul DCE.
Fanaurile electrice gi de comandid vor fi amplasate in apropierea electropompelor. in spatul
existent in sala masinilor.
Functiile de automatizare realizate de aceste panouri vor fi:

« comanda si monitorizarea electropompelor Tn conditiile anteriar precizate;

» reglajul automat al presiunii pe refularea electropompelor,

+ realizarea rotatiei electropompelor in funcliune pentru uzura umforma a acestora

Furnizorul ansamblulu electropompd. convertizor va asigura functionarea pe bard comund a
toua electropompe cu convertizor, in domeniul de sarcind minim-maxirn s 0 condifille
mentionate anterior.

Vor fi do asemenea communicate. pentru proectarea detalilor de executie alte cerinte impuse
de echipamentul electric (cablun, tensiuni, conditii de montaj, ctc ).

Furmizorul va mentiona, pentru convertizoarele de frecventd si principalele sale cormponente.
standarde 1LC gi/sau aite norme care se 1au n considerare la fabricarea, transportul,
deposlarea. nstalarea. punersa in functivne, exploatarea produsalor
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Cerinte pe parte electricd pentru procurare convertizoare de frecventd medie tensiune

Caracteristicl retea de alimentare

. tensiunea de functicnare BkV

. frecventd nominala 50 g+ 4%Hz

. capacitatea nominala de rupere |a scurtcircuit a intreruptorului de alimentare
curentul ta stabilitate termicd la 18 26kA

» capacitatea de inchidere la scurtcircuit cf IECE0R47-2 Z25kA

. nivelul tensiunii de {inere la frecventd industriald 50Hz timp de 1min 2,5kvet

. nivelu) tensiuni de tinere Ja unda de impuls 1,2/50ps 5 K\ virf

' nivelul tensiunii de izolare {Ui) 12kY

. nivelul tensiunii da tinere la frecventa industriala a orcuitelor secundare ZkVet

- echipamente de protectie |1a  scurtcircuit, protectia cabiului de alimentare a
convertizorului

N tratarea neutruluiizolat

. tensiunea de comanda s supraveghers 230V, 50Hz

Caracteristici convertizor

Intrare

. tensiunea de alimentare BkV

. frecventa 50 g+ A%Hz
lesire

. frecventa iagire O+60Hz

. iezolutie frecventa 0.01Hz

- stabilitatea frecventel n0.01% la S0Hz

. curent maxim tranzitoriu [a iegira’
o 20% din curentul riormimal la funclionare cu cuplul standard pentru 60s apoi 100% in
lunchionare continud
+ 150% din curentul nominal ta funslionare cu cuplyl mare (suprasarcnd) 608 apo
120% in funclionare continua
» Circuit de comanda. comanda de creste/scade va fi fAcutd prin semnale binare atat din
local, cat si de la distanta. Pornirea automata prin AtIR s@ va face oo pastrarea regimului de
comanda s a frecventen de lucru (Enterioars mormentulin pornir .,
. sistemn de rdomre  cu aer
» asigura protectia motarului a;
= supracurent
- tensiune maxima
- lengiuneg murmma
impaotriva punerilor [a gamént

n

. pierderca unei faze in circuityl de alimentare a convertizonulw
«  piarderea unei fase in circuitul de atimentaire a motorulw

*  supratemperaturi

- suprasarcing
. Saroing nminima
. calarea motarulu
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* nives] de rgomot maxim 85 dB

NOTA: Se vor specifica in ofertd valorile randamentului si a pierderilor in ansamblul
convertizor de frecventa

Conditii constructive

- Monta) in pozijie verticala

- Grad de protectie al dulapului (dulapurilet) in care se monteaza ansamblul convertizor de
frecyentd si circuite comandé: min. P54

« Amplasarc in incaperea centraler pe un suport metalic de sustinere, cu accesul cablurilor
prin partea inferioara

- Partile metalce din structura ansamblului convertizor de frecventd  vor fi protejate
impotriva  coroziunit, cu acoperirnn avand caracteristiol fizice g1 chimice care s3 asigure
functionarea instatatiilor in condijile de mediu specificate. Se vor lua méasurile necesare de
securitate a munci si se vor evidentia punctele de racord 13 instalatia de legare |a pamant.

« Ansamblul convertizor de frecventa trebuie sé pistreze performaniele de catalog si dupi
montare. Dacd instalarea in carcasi a componentelor ansamblulue convertizor de frecventa
duce |la diminuari ale performantelor, acestea se vor mentiona in ofertd. Produsele trebuie sa
asigure minim performantele cerule de schermna de utilizare in care sunt montate.

s+ Interfelele fizice intre ansamblul convertizor si alte instatatii si structuri.

« cu cablurile de fortd - terminalele din dulap (incluse it ofertd) si presetupels de
etansare (ncluse in furniturd);
» CU partea de constructii - elementeale de fixare (ncluse in turniturd) de rama suport.

» Rezistenta la vibratii in timpul exploatarn si ta zdruncindturi in timput transportului se vor
detalia in ofertd.

+ la alegerea aparatajului se va urmdri utilizarea unor materiale rezistente la calkiua
excesivd, iIncombustibile sau greu combustibile

Conditii functionale si de exploatare
Ansamblyl convertizor de frecventd trebuie 84 asigure urmitoarele functi

» conectarea la circuitul de alimentare de & kV prn aparat de separare (intreruptor,
contactor) cu posilitate e comanda locala si de la distanta pornit” - aprit” (inclusiv chaie
aleqere local distanta)

« caonectarea la motorul pompeéi pon elerment de separare .

«  reconeclaread aulomata la pauza de tensione in alimoentare (Autopormire & motorulai),
urmarnrea continua a turatiei motorului;

« protectia motorului 2 suptacurent, tensiung maximd, minima, pierderea unci faze dea
ahmentare convertizor, pierderea une) faze din circuitul de alimentare motor, proftectia 1a
supratemperatun, la supasarcnd. [a sarcind minima si la calarea motoruliui
FPentro respectarea normelor de compatibilitate electromagneticd se va hivra, dacd este necesar,
impreuna cu ansamblul convertizor de frecventa o reactania de reducere armonicl care se va
monta pe partca de alimentare a convertizorulu si filtru sinus care se va maonta spra motor.

Do asemenaa pentru indeplinrea aceluiagi deziderat se va specifica ¢ tpul cablunior de
legatura mtre convertizor gi motor.

Produselc se considerd de tip reparabil. Se vor indica disponibilitatea gi MTBE atat pentru
ficeare componentd majord. cat g1 pentru ansamblo convertizor de frecventa

Hata de defectare A va corespunde oneptlativ valorin 0,1 x 10 xh "
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Tensiunca dc alimentare, turatia, protectie
Tensiunea de alimentare a electropampelor va fi 230/6kV; 50 Hz.
Conform SR EN 50160 abatenle de la aceste valori sunt urmatoarele:

» 95 % din saptamana tensiunea trebuie s3 nu aibi variatii mai mari de /- 10%

« 95 % din sapldmand frecventa trebuie 84 sc incadrcze in banda 50Hz +/-1%
Protectia motorului va fi IP 54, clasa de izolare F. Circuitul de alimentare al motorului va fi
prevazut cu protectie 1A suprasarcing si scuntcircuit;
Gradul de protectie al tabloulur de automatizare va fi [P 54. Se va asigura protectia la
supraincalzire a componentelor, corelat cu condifiile de mediu din central;
Convertizoarele electropompelor vor fi dotate cu filtre pentru armonice conform FMN - §1800 -3,
Toatc afigajete (convertizor sau tablou de automatizare) vor trebui 53 he gompatibile cu condiite
de mediu din centrala, pentru functionarea pe durata de viala estimata,
Turatia nominald a electropompelor este 2985 rot/min.

Asigurarea calitati

Asigurarea calitafy cuprinde toate activititile planificate si implementate in cadrul sistemului
calitatii pentru a furniza certitudinea cd sunt satisfacute conditiile referitoare la calitate.
Antreprenorul va avea in vedere asigurarea calitati echiparmentelan instalatien prin procedurile de
control propriu al calitdal ¢at si la eventualii subfurnizori de a cédror calitate sunt direct
raspunzator in conformitate cu normele EN 150 8001 privitar la asigurarea calitatii.
Antreprenorul lucrarii trebuie s fie autorizat pentru sistemele de Asigurare a calitdtii i Control af
calitatii.

Antreprenarul trebuie sa ceara subcontractantiior sai ficente si certiticate de competenta care sa
asigure respectarea programului de Asigurare a calitdii si Controf al calitatii.

Antreprenorul va rdspunde pentru toate neconformitafile subcontractantilor s

Toate materialele vor trebui sa fie insolite de certificate de calitate care sa corespunda
standardelor in vigoare g precizérifor din documentatia de executie din punct de vedere al
compoezitiel chimice g1 al caracteristiciior mecanice.

Electropompele i armdaturile care fac obiectul prerentelor prescriplii 1ehrice se vor realiza sub
un program de asigurare a calitati conform EN 150 9001, vor fi marcate CE g1 vor fi insofite de
declaratia de conformitate.

Limitele lucrarii
Fentrn  electropompels  de  termoficare  limitele sunt  racordorile la colectoarele do

aspiratie/refulare, iar pontru electropompele FRA me 9 s FFA e 10 limiferle sant 14 cacorduarile
cohipamantulii care se va raahiliia
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Transmiterea documentelor

Dacumentatie necesara Ia ofertare
= Lista cu volumul servicillor (echipamente si lucran) cu speciticatii de pret.
» Graficul preliminar de executare a lucrarilor de modernizare
+  Documentatie pentru pompe
~ Fisa de date tehnice
~ Curbele caracteristice de functionare
~ Dcscrierea sumara a pompei
~ Lista de materiale pentru principalele componente,
~ Plan de instalare. desen de ansamblu. sectiune longitudinala
» [Dimensiuni de gabarit si mase
~ Diagrama P&I (preliminara)
» Lista cu instrurnentatie st armatun (prelirminar)
» Planu! privind asigurarea calitatii
~ Lista de furnituri
= Termeanele de executie si livrare

« Docurmnentatie pentru convertizoare de frecventa
~ Fisa de date tehnice
~ Schema electrica de principiu, scheme de legaturi cu exteriorul
» Descrnerea constructiva si functionala
~ (esen de ansamblu cu dimensiuni de gabarit si mase
~ Planul de asigurarea calitatii
~ Lista de furnitun
» Termenegle de executie s ivrare

« [locumentatie pentru motoare electrice
~ Fisa de date tehnice
» Descrierea motoruii
#  Lista de matenale pentru prmcipalele elemente
~ Desen de ansamblu cu dimensiuni de gabarit s1 mase
~ Planul de asigurarea calitatii
& lista de furnituri
lermenele de executie silivrare

k|

»  [ocumentatii pentru celulele electrice GKY
~ Fisa de date tehpice
~ Desen de ansamblu cu amplasarea. dimensiuni de gabarit. mase
» Schema monofilara, legaturi exterioare pentru 8 kV si circuite secundare
~ Lista de componente si accesorii
» Planul de asigurarea calitati
~  Lista de furmtur
r Tormenele de executie siliviare
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+  DNocumeantatii pentiu tablourile electrice 0,4kY

» Fisa de date tehnice

» Desen de ansamblu ¢u amplasarea, dimensiun de gabaril, mase
Schema monofilara, legaturi exterioare pentru 0.4kV s cincule secundare
Lista de componente =i accesarii
Planul de asigurarca calitatii
Lista de furnituri
Termenele de execulie silivrare

L]
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= Documentatii pentru transformatoargle de putere 6/0 kY
~ Fi=a de date tehnice
» Desen de ansamblu cu amplasarea, dimensiuni de gabarit, mase
+» Lista de componente si accasori
~ Planul de asigurarea calitatii
~ Lista de furnituri
» Tormencle de exccutic silivrare

+  Documentatie pentru cabluri electrice
» Figa de date tehmnice
~ Planul de asigurarea calitati
~ Lista de furnituri
» Termenele de execulia si livrare

3.1.1.7. Documentatie necesard dupi semnareca contractului

Antreprenorull va intocmu un document i care va evidentia lista documentatiei pe care o va
furmiza_pe intreg parcursul de _desfasurare al lycrariler de modernizare, datele la care vor fi
transmise documentatiite, statusul documentului transmis. Acest document va fi revizuit lunar si
tritnis Beneficiarului pantru urmarirea desfasutarii lucrarilor. Documentatia solicitata in prezentels
specificatii tehnice reprezinta un minim obhgatoriu, Contractorul va furmira o documentatic
completa care sa asigure realizarea lucrarilor de modernizare in conformitate cu cenntele din

Shecificatide Tehnice.

]

Graficul de esalonare al Jucranlor de modermzare. Acesl document se revizuests lunar s
ayvidentiaza stadiul curent de realizare si moditicarile datarate eventualefor inlarqen

Programe si procedun de urmanie a derglan conlraciul
Lista cu standardele aplicabile

Documentatie pentru pompe:
» Fiza de date tehnice - document tinal
» Curbele caracteristice de functionare verificate in urma testeinr pe standu! furnizonio
= Curba cuplulur de parnire al pompei
+  Planul de inspectii si teste de fabrica, cu datele la care Beneficiarul poate participa
¢ Froceduta peniru executarea testulon de presiung
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Procedura pentru testele hidrauhce (punctul oplim, punctdl maxim si minim - de
functionare, NPSH, etc)

Plan de instalarc cu specificarea dimensiunilor pentry tundatie, greolatl s forte s
momente admisibiie

Specificatile pentru modificarea fundathlor si specthcate pnving matenalale folosite s
modiil de prindere (betoane, ancare, holturi, etc)

Sectiunga longitudinala prin pompa

specificatie detaliata privind partile componente si materialele

Diagrama P&l finala

Lista finala cu punctele de masura, inclusiv vaiorile de referinta

L ista finala pentru armaturi

Schamela logice pentru permisii si protectii

Lista consumatarnlor alectric

Schemele de conexiuni la cutia terminala

| ista pieselor de rezerva recomandate cu specificarea preturilor dee achizitie

Lista dispozitivelor speciale

Metode s1 ceninte pentru transpart.

Cerninte pentru conservare, depostare.

Desene, instructiuni s1 proceduri pentru monta)

FProceduri privind protectia anticoroziva

Documentatie pentry convertizoare do frecventa:

FFisa ¢e date tehnice finala

[resen de ansamblu, dimensiuni de gabarit, greutatea totala

Daescriere constructiva si functinnala, scheme electrice (schema monofilara. legaturi o
exteriorul. efc)

Flan de nstalaie cu specificarea dimensiunilor pentrit fundatie, greutati si forte s
rmomente admisibile

Specificatiie pentru modificarea fundatislor i1 specificati privind materialele folosite s
modul de prindere (betocane, ancore, bolturi, ete)

Diagrame logice (semnalizari, protectii}

Plarnul de inspecti 5 teste de fabnica, oo datele la care Beneficiarul poate parbopa

Lista consumatonlor electric

Schemele de conexium la culia terminaka

Lista peselor de rezerva recomandate cu spacificarea preduritor de achizitio

Lista dispozitivelor speciale

Metode 1 cennte pentru transport;

Cernnte pentru conservare., depostare.

Desene, instructiun s1 procedurt pentru monts)

Froceduri privind protectia anticoroziva

k1
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Documentatie pentry motoare electrice:

L

4 &% & 4

lNsa de date tehnice finala

Desen de ansamblu, dimensiuni de gabarit, greutatea totala

Descriere, scheme electrice

Amplasarea cutiel terminale de conectare,

Greutatea pe componente, rotor. statar, rulmenti, racitori;

Diagrama F&I finala

Lista finala cu punctefe de masura, inclusiy valonle de refernta

Schemele logice pentru permisii si protecti

Cocumentatie privind caracteristicile =i tipul rulmentilor;

Planul de inspectii si teste de fabrica, cu datele 1a care Benetficiarul peate participa
Informatii despre conditiile de depozitare a motorului;

Instructiuni si documentatie de mantare, ansambtare, desansamblare s demontare,
Specificatie detaliata privind partile componente si matenalele

Lista de piese de schimb, =i piese de rezerva;

Lista de piese recomandate de furnizor ca piese cu risc mare de defect ndicaras
netinadelor de defect pentru fiecare piesa indicata.

Documentatii pentru celulele electrice

Fisa de date tehnice finala

L acul de amplasare a celulai in cadrul statiel existente, desen de ansamblu,
Vedere in plan, sectiuni, detalii, dimensiuni de gabarit, greutati,

lista de componente si accesorii, cu specificarea materialelor

Specificatii si documentatie pentru modificari i adaptari [a fundatie. mod de pnndere.
Planuri cu legaturi exterioare pentru 6 kV si circuite secundare (sir de cleme);
Schema monofilara,

Metode =i cerinte pentru transport,

(-erinte pentru conservare, depnzitare;

Documentatie si instructiuni pentru montaj;

Conaxiyn inferioare intre componeantele cehuled,

lis1a cu pigse de schimb,

L1sta cu piese de regemva,

Listd cu priese ce pregnta un nse ndical de defeot,

Lista cu scule speciale pentru monta) s exploatare,

Liacumentatii pentru tablourile clectrice 0,4kY

*

Fisa de date tehnmice finala

Locu! de amplasare a dulapunilor desen de ansamily,

Vedere in plan, sectiunt. detaln. dimensiun de gabarit, greutat,

Lista de componente st accesori. cu specificarea matenalelor

Speciticatii si documentatie pentru modificari s adaptan la fundatie. mod de pindeaie,
I’lanurn cu legaturi exterioare pentru 0.4 kV s crcuite secundare (i de aleme),
Schema monofilara,

Motodo si corinte pentru transpart.

El




Frophornedire gronet reatiitare 15 0 paimpe DOCUME WEATIE THE ATHIBUNEI
el prrnar i lonviaficace i Gk D Cavor Welutrl 3 et Bonediciari

seclirrei 0 Speeahoat febrses parbicalive

Cernte pantru congervare, depozitare,
Documentatie 51 instructilh pentri maontaj,
Conexiuni interinare intre componantede dulapului

| ista ot piese de schimb;

Lista cu piese de rezerva,

Lista cu piese ce prezinta un rnsc ridicat de defact;
Lista cu scule speciale pentru montaj si exploatare;

Locumentat pentru transformaloareale de putera 6/0,4kV

Fisa de date tehnice finala

Locul de amplasare a transtormatoarelor, desen de ansamklu,
Vodere in plan, sectiuni, detalii, dimensiuni de gabarit, greutal),
Lista de componente si accesaoril, cu specificarea matenalelor
Specificatii si documentatie pentru modificar si adaptan la fundatie. mod de prindere;
Metode si cerinte pentru transport;

Cerinte pentru conservare, depozitara,

Documeantatie si instructiuni pentru montaj.

Conexiuni intericare intre componentele celulci,

Lista cu piese de schimb:

Lista cu piese de rezerva;

Lista cu piese ce prezinta un risc ridicat de defect;

Lista cu scule speciale pentrd montaf si exploatare;

Documentatie pentru cabluri electrice

Fiza de date tehnice
Caracteristici tehnice si materiale
Documentatie s instructiun pentru monia;

1)
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3.1.1.8. Cerinte pentru executie lucrari

Inspectie si pregatire

Inspectia constd in:

Verificarea starii tehnice a echipamentului in urma executier. transportulun i depozitari
pana la Tnceperea activitatii de instalare.

Verificarea documentatiei de Insofire a echipamentului livratd de Producilor care
trebuie & contind instructiuni de montaj si 83 specifice probele necesar a fi efectuate pe santier,
inamte de punerea In funcliune

Supravegherea montajului:

Pentru lucrdri efectuate fird asistenta supervizorului de instalare tehmica din partea
Producatorubui, montarea se va realiza conform desenelor de montaj si procedurilor de montare
speciice regultate din instructiunile sau desenele Producatorului,

Daca lucrarile de instalare se realizeazi Tn prezenfa reprezentantului Praducitorulun. se
vor respecta metodele de nstalare, tehnicde si procedurile ceruta de acesta.

Se va asigura personal pentru manevrarea tuturor arméaturilor, a2 pompelor pe penoada probelor
hidraulice

Se va asigura personal pentru efectuare reparatiilor i eventualelor modifican ale sistemului de
conducte pe durata operatilor de golire $i curdtire, pentru dezasamblarea i asamblarea
armaturilor, dezasamblarea pompelor si motoarelor $i pentru a urmari actionarea armaturitor.

Se va asigura personal (in pericada de probd) pentru actionarea manuald a armaltusilor achionate
electrc in cazul defectan motorulii de actionare.

Verificarea fundatjilor pe care se vor amplasa electropompele de termoficare pentru a nu se
inregistra erori de pozitionare, nivel si centrare pe fundatii. Verificarea ancorelor 51 bulganelor de
prindere, din punct de vedere al pozifionarii si inaltimii. S5e va raporta imediat once eroare 8au

ormisiung gasite in impul nspache

Verificarea filetelor (sé nu fie distruse), a stém de curdtenie s presenta uleiulun la ancorele de
prindere i la buleane Pozitionarea ancorelor necesare pentru prinderea echipamentelor se vi
lace in conformitate cu metodele accaptale de Beneficar

Rotrea rotoareln echipamentelar cel putin o datd pe saptamiand pe pencada de depozitare,
dacd instruchunde Producatorulu nu specficd aliceva Se verificd mai intai ungerea lagaredor
inainte de rotire Inspectati etansanle mecanice inainte de instalare

MNu se var deposita matenale pe supafelele inisate ale echipamentelor decat daca acested sunt
protejate cu piese din lemn fixate rigid gi asigurate. Echipamentiele se vor aseza cu suprafetele
inferioarg finisate pe suport de lemn. curat gi uscat.

inainte de instalare, se va verfica starea de curdtene. integriatea stratului de vopsea. lipsa
rugined 51 A substantelor straine

N se vor tolost seulele prevarsule penlio mtrelinerea cchipamentului la lucranle de mstalarnes

it ' -
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Cerinte de montare pentru alectropompe

Electropompele se vor instala intr-un loc curat si in pozitia de lucru. in conformitate cu desenale
de montaj, cu instructiunile i recomandarile producatorutui,

Se vor realiza toate lucrdrile de asamblare ale diverselor subansamble gi pentru materialele
hecesare asamblarit n santier. Electropompele se vor amplasa pe fundatii cu exactitate,
respectindu-se axele de amplasare. Acolo unde este cazul, sé vor prevedea noi by-lagdre din
otel. Se vor respecta standardele Producétorului, asa cum sunt precizate in instructiunile de
ingtalare. 5e vor prevedea placute inglobate 5i suporturi, incluzand, cand este cazul, lucrari de
gaurire in ramele de bazd sau piesele de prindere ale electropompelor S& vor manta toate
piesele de racordare gi de sigurantd necesare.

Cand echipamentul este livrat T stare dezasamblatd sau cu accesori, se va face montarea
complatd a acestuia, ¢U toate piesele aferente. inclusiv stuturi pentru sistemul de conducte,
armaturi si instrumentatie, in conformitate cu desenele siinstructivnile producatorulun

Se va acorda atentie deosebitd |a montarea accesoriilor echipamentelor protejate la interior ¢u
folie de elastomeri (cauciucate). Nu se admit lucrari cu flacara |la interior sau suduri la exterior.
care pot provoca deqradarea protaciiel anticorogive Si nici deteriorarea prin zgariere, intepare, a
cAauGiyculul,

Cand piesele de racordare sunt livrate separat de echipament, acestea se vor monta pe santier,
fie pe echipament, fie separat, conform instructiunilor. Se vor monta toate cablurile, tuburile, etc,
pornind de la echipament citre panou sau rastelul de cabluri.

Se vor utiliza instalatil corespunzatoare de manevrare si ridicarg a echipamentelor. Se vor obtine
valonle exacte ale greutdtilior si gabaritelor echipamentelor din documentatia Producatorului i se
va verifica dacé instalatiile de manevrare satisfac cerintele. Dacéd documentatia de la Producator
U conting informatille negesare, Producatorul va fi solicitat 88 verifice dacd instalatiile de
manevrare sunt corespunzatoare.

Mu se admite ridicarea echipamentului prin legarea sau agataraa racordurilor,

Amplasarea pompelor 5i motocarelor de antrenare, precum i echipamentul de comands, se va
realiza in conformitate cu cerintele Producatorulul 51 cu desenete de monta). Se vor face
verificari ale amplasérii preliminare (fard legarea la conducte si fara subturnare) s finale (Gu
legarea la conductele montate si cu subturnare). Se vor face verificari ale amplasarii in stare de
functionare in concordantd cu recomandarila say solicitarile Producitorului.

subansamblele echipamentelor rotative se vor monta urmgand ingtrachiurle 1 succesiunea
recomandata de Producator.

Se vor monia toate elementele de protectic ale cuplajelor rotative.

Operatii de curatare: conform prowct sisau fisa producaton
Protectii

Fand la inchelerea montajulur se vor proteja toate capetele hbere ale conductelor cu capace
sudato,

i} ' Er
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Protoectia impotriva coroziunii (vopsitorii}

1. Suprafeiele finisate 3i polizate care nu se vopsesc, cum ar fi rotoarele $i cuplajeie, se
vor proteja temporar (pe perioada depozitariy prin ungere cu vaselind antiruging aprobata de
Beneficiar

2. Dupa terminarea montajului zonele unde vopseaus a fost afectatd se vor curafa,
prelucra si vopsi local. Se va folosi o vopsea echivalentd cu cea inifiala.

3 La montaj se vor indeparta toate mijloacele de proteclie temporara aplicate de
Producator. Suprafetele exteripare vor fi curatate de praf, grésimi. uleiuri, rugind si vor fi
indepartate corpurile straine.

4, Pentry procedurile de pregatire a vopsirii $i cele de vopsire se var urma instructiunile
Producatorului. Vopsirea se va face cu vopsea livratd de Producdtor. Primul strat de vopsea se
va aplica in aceeasi 71 in care suprafetele au fost curdtate. Un al doilea strat de vopsea nu se
aplici decat dupa uscarea completd a primului strat i indreptarea eventualelor defectiuni ale
primului strat.

5 LUrmitoarele subansamble vor fi protejate pe perioada vopsirii:

toate tyele armaturilor, rotoarele motoarelor §i patile lar Tn migcare,

- placutele de marcare a echipamentelor, instrumente de masurd a presiunii, partea de
sticla a aparatelor de masurd, aparatele indicatoare electrice, etc.;

protectile de aluminiu de la conducte. echipamente;
elemeantele galvanizate electric;

- alte subansamkble care nu se vopsesc si pot fi avanate de sablare,

Dupd finalizarea vopsiri unel rone se var lua masuri de protectie a suprafetelor vopsite.
Onee defect produs stratului de vopsea, va fi remediat.

6. Inspectia vopsiri

Inainte de aplicarea matenalelar de vopsit se va confirma ca sunt aceleagl cu cele
certificate de Producétor. Starea materialelor pentru vopsire va fi verificata vizual.
Dilutia va fi verificatd pentru a indeplini normele de vopsire ale Producatorului.
Fitmul uscat va fi masurat ¢u un film electromagnetic la fiecare strat de vopsea §i dupa
completérile aduse vopsirii.
Cerinte ta mésurarea filmulu uscat de vopsea’
pentru fevi: se vor lua 3 puncte de inspectie intr-un meatru liniar, pentru {evile fara
sudurd, la 100 m fungime: se& va lua 1 punct de inspectie pentru 10 suduri la tevile cu sudur
pentru pompe s motoare se vor lua 3 puncte de inspeclie pentru fiecare
gchipament;
se va face o inspeclie vizuald a stralulul de vopsea pentru 3 se observa
aventualele defecte (prelingeri, coaji de pertocala, eto ),
orice suprafatd vopsitd care a fost reapined de beneficiar sau care a fost avariata
prin sudurd sau alte accidente va fi reparata $t revopsita,

Sudarea
Sudarea prin topire se va efectua doar de catre sudon cabficall confortn SR EN 287 1:2004.

Qearatorii sudori pentru procese mecanizate si actomatizate vor fi calificati conform ER EN
1418:2000

Efectuarea sudunlor va fi supravegheata de supervizori. Supervizorii trebuie sd aibd cunostinie
suficiente i oxperientd n domeniul executdri suduritor. Ei trebuwie sa fie capabili s acorde
sudoniorn instructiuni clare si férd ambiguitate. sa aiba autoritatea sé facéd acest Jucry §i trebuie
i ia mésurile necesare pentru a atinge $i mentine calitatea ceruta a suduri,
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Procedurile de sudare vor fi calificate conform BR EN 150 156609-1:2005.
Pentry toate sudurile dintre partile supuse presiunii s racordurile la pértile care lucieasa la
presiune, atat pentru sudurile executate pe santier cat si pentru cele executate in atelier trebie
24 fie elaborate specificatii ale procedunlor de sudara (WPS) conform EN2E8-2.
Specificatile  procedurilor de sudare (WPS) trebuie s& cuprindd informalii privitoare  la
examinirile nedistructive, abateri de Ia liniaritate gi de la grosimea de perete.
Antreprencrull va intocmi tehnologia de sudare tinand seama de calitatea materialelor imbinate,
bpul de sudurd indicat in proiect, continuitatea si lungimea cordonului de sudura, compozifia §i
calitétile matertalului de adaos.
Prin tchnofogia de sudare se va preciza.

necesitatea preincalziti pieselor in vederea sudari in functic de calitatea $i grosimea
materialului, temperatura mediului ambiant si recomandarile producatorului materialulu de baza
51 der adaos,

necesitatea tratamentului termic dupda sudare, temperatura s timpul de mentinere, i
functic de cerintele materialului de bazé gi grosimea pieset,

modul de curdtire intre straturi si final,

sa nu rAmani cratere;

examinarile ce se efectueaza in timpul sudarii. dupa fiecare strat, dupa caz
Materialele de adaos si cele auxiliare vor fi certiticate cu Raport de incercare tip 2.2, conform
SR EN 10204 2005 si vor fi compatibile ¢u materialele de bazd, procedeele de sudare i
conditiile de tabricatie. Toate consumabilele de sudurd vor fi depozitate, manevrate cu atenfie 3|
utilizate conform conditilor specificate de producétorul acestora
Zona in care se va suda va fi lipsitd de umiditate (condens, givra), gheata). Daca este necesar
s va tace o preincalzire a acesteia.
Nu se vor executa suduri [a temperaturi sub 5 °C.
Suprafelele intorioare si exterioare se vor curata fnainte de sudare; vor fi lipsite de vopsea. digi
rugind i alte materiale defavorabile sudarii. Dupa sudare. zonele sudate vor fi curatate.
[*regatirea in vederea sudérii va fi conform procedurii respective de sudare.
Detaliile de bazd pentru imbinarile sudate sunt date in SR EN 1708 1:2002,
Muchiite pregatite in vederea sudarii se vor proteja pentru a nu se deteriora la tansportul g
asamblarea elementelor de conductd Muchiile deteriorate se vor repara inainte de asamblare.
Parhle ce vor fi sudate vor fi finute strdns la pozitie prin mijloace mecanice sau sudura de
prindere. pentru & menting cerintcle de aliniere specificata conform SR EN 150 268172008,
Flemantele do conductd vor fi fixate in asa fel incat sa se evite tensiunile excesive datorat
contractier din titnpul sudarii.
in timpul sudéni cu are electric, conductele vor i legate la pamant astfel incat sa nu existe
scurgeri do curent prin arcun, armaturi, fegaturi metalice
Iocedura de sudare va include temperaturile de preincalare i @colo unde este relevant,
tamperaturie fazelor intermediare cerute pentru sudare.
| a sudare se va evita amaorsarea arcului. Daca acest lugry se produce accidental. »ona se va
slefui usor gl va fi inspectatd conform SR EN 13480-5:2003 - Conducte industriale metalice.
Inspeciie s incercarc”.
Acolo unde se folosesc ciemente de prindere temporare {urechi. console atc) acestea se vor
ataga de conducte folosind o procedura de sudare aprobata, cu metal de umplere compatibil cu
matanalul conductel. Aceste elemente de prindere vor {1 indepértate prin taiere sau polizare gi
orice metal de sudurd temporar va fi indepdrtat pentru a asigura suprafete netede.
Frin 1aicre sau polizare nu se va reduce grosimea peretetii sub grosimea minima calcutata.
Flementele de prindere temporare si sudurile temporare mi se vor indeparta prin CIoCAnire
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Suporturile conductelor g alte glemeanta de prindere permanente ce sunt legate de conducte vor
h fabricate din acelasi material cu al conductelor de care sunt legate, sau din matetiale
compatibile cu acestea. Sudurile de prindere pentry suporturile conductelor vor i sudun
continue, daca in proiect nu se spocifica altfel.

Reparatille sudurilor vor fi fAcute utilizind proceduri aprobate 31 personal calificat de sudare.

Verificarea sudurilor
Se va face verificarea Tmbinarilor sudate in conformitate cu cerintele minimale din standardul
SR EN 13480-5; 2003 — ,Conducte industriale metaiice. Inspectie si incercare” pentru grupete de
material si clasa conductalor;
- Tabelul 8.2.1 ., Procentul examindriler pentru suduri circumferentiale, ramificatie, de colt
51 (e etangare” din 5K EN 13480-5:2003,
Takelul 8 4.1 - Tehnici de examinare nedistructivad, metade, criterii de acceptare”,
- Tabelul 842 -—Criterii de acceptare pentru imperfeciiuni de suprafata”™ din
SR EN 13480 5:2003:
- Tabelul 843 - _ Cennte suplimentare pentru criterile de acceptare  penfri
imperfectiunile interinare detectate prin radiografiere” din SR EN 13480-52003.
Imbinarile sudate se vor examina vizual conform SR EN 970:1999 inaintea efcctuarii oricare)
incercdri nedistructive. Aria ce va i @examinatd va include sudura st zona influentala termic,
Frocentul examindrilor nedistructive se va indica in schemale izometrice.
Contorm tabelului 8.4 1 mentionat mai sus, tehnicile de exarninare nedistructiva, metodele 5
criteriile de acceptare var fi urmatoarele:
examinare vizuala conform SR EN 970 1899 si tabelului 8. 4.2 mentionat mai sus,
exarninare radiograficad conform SR EN 1435:2001- clasa A sau B {funclie de grupa
matertalului 1 clasa circuitului), criterivl de acceptare conform SR EN 12517-1:2006  nivelul 2
do acceptare si cerintelor suplimentare din tabelul 8.4 .3;
examinare ultrasonica conform SR EN 17142000 - clasa A sau B (funcpe de grupa
materialuly i clasa circuitului), criteriul de acceptare conform SR EN 1712:2002 - nivelul 2 sau
3 de acceptare,
pxaminare cu particule magnetice conform SR EN 12802000, critenul de acceptare
conform
SR EN 1261 2002 - nivelu! 1 de acceptare,
Examinarite sudurnlor se vor efectua de o persoand certiticata cel pubin cu nivelul 1 (conform
SR N 473:2003) sub supravegherea unei persoane certificate cu nivelul 2 sau 3 care va [ de
asemenea responsabild de ovaluarea rezultateler Pentru examinarca vizuald certificarea
conform SH EN 473 2003 nu este ceruta.
xaminarea vizuala va i efectuatd de o perscand cu suficientd expeoenta S0 cunogtinge
resferitoare la standardele i specificatiie relevanie
Examinarea ultrasonicd va fi efectuatad si cvaluatd de o persoana certificata cel putin cu nivelul 2
conform S EN 4732003,
Imperfectiunile sudurilor care au fost evaluate ca defecte vor hremaediate conform 5K EN
13480 4:2003 i inspectate din now, dupa remediere. Numarul maxirm admisibil do remedieri
succesive va fi conform SR EN 17480-4:2003
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MARCAREA

Marcare tronsoane de conducti 3i componente pentru instalare

Toate tronscanele de conductd, arméturile si restul componantalet trebuic marcate pentru
identificare. Marcérile se vor realiza prin vopsire, peansonare sau etichetare Aceasta marcare
trebiuie s8 ramand vizibila pe toatd durata procesulli de instalare.

Marcare conducte tehnologice inatalate

Pentru a furniza o identificare clard a conduclelor tehnologice sau a portiunilor din acestea,
conductele instalate trebuic marcate prin vopsire. inscriplionare, etfichetare, etc. Fe baga
marcarilor trebuie sa fie posibila determinarea retelei careia i aparin conductele respective.
Toate conductele tehnologice din clasele de conductd | 11 si 11l trebuie sa pearte o identificare
unicd direct pe conductd sau pe o placd de identificare atagatd de aceasta, care sa facd legatura
cu un document continand informatile necesare pentru operare, mentenantd g1 inspecti
pernodice,

Marcarea trebuie sa includa urmatoarale

ldentificar=a unicd retentoare la partea respectivd a sistemulul de condudcte i la
doecumentatia finala,

. Numele si adresa producatorulu,

Descrierea conductelor tehnologice, incluzand fluidul confinut;

Diametrud nominal, DN, sau ambele diametre in cazul reductiilor,

Presiunea maximid admisibila, PS, in bar;

Presiunea de declansare a sistemului de securitate, daca este cazul. in bar,

Temperatura de calcul maxima minima, in grade Celsius,

Fresiunea de fncercare, in bar, si fluidul utilizat pentru incercare daca acesta nu este
apa.

Oata incercéril de presiung;

Refarinta la standardul european SREN 13480 gi la clasa de conducta;

Marcarea de identificare a autoritdtii responsabile. dacd este cazul (pentru clasele de
gonductd I si )

Marcajul CE, daca este cazul (pentiu clasele de conducta |, 11 50111
Marcarile trebuie amplasate In pozitie vizibila in fiecare din urmatoarcle:

pe colectoars,

in toate punctele demontabile
Functela demaontabile trebuie marcate pe partea colectoralin, cuindicarea fluidulue congnut
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VERIFICARE FINALA 51 DOCUMENTATIE

Inainte de certificarea finald, producitorul trebuie 53 tacd o verificare finald pentru a demonstia
cd sistemul de conducte a fost construit in conformitate oo toate cerintele specificate
Nocumentatia cerutd trebuie intocrmitd imediat,

Inspectia final

Inspectia finala constd in urmatoarele;
inspectia vizuald inante de incercarea de presiune;
inspectia vizuala dupa incercarea de presiung,
verficarea documentelor privitoare |a fabricatie.

Inspectia vizuald inainte de incercarea de presiune
Se va efectua o inspectie vizuald la exterior 51 intenor. acoly unde este posibil. acordand o
ateniie deosebitd izolatiei exterioare. Inspectia vizuala trebuie sa venfice daca:

dimensiunile si arientarea indeplinesc toate cerintele stabilite la proectarea sistemulu
de conducte;

elementele components, suporurile, asambiarea s mslalarca lor corespund g1 altor
carinte ale specificatilor de proiectare 5i ale SR EN 13480,

Ingpectia vizuald dupd incercarca de presiune

Inspectia vizuala trebuie 33 parmitd verificarea lipsei unes deteniorari aparute in urma incercarn)
de presiune, trebuie Tndepértate toate flangele oarbe montate pentru izolarea partilor care nu
sunt supuse probei Theercérii de presiune;

Verificarea documentelor privitoare |a fabricatie
Producatorul trebuie s& efectueze o verificare a documentelor referitoare la fabricatie pentru a

verifica daca toate examinarile si controalele specificate in SR EN 13480 5, articolele 7. 8 g1 9,
au avul rezultate corespunzitoare si acestea au fost consemnate In rapoartele respective.

INCERCARE DE PRESIUNE
Toate conductele executate conform SR EN 13480, trebue supuse unei incercari de presiune

pentry a demaonstra integritatea produsulun finit.

Incergarea de presiunc va fi efectuatd in condili controlate, cu echipamente 5 masur de
sigurantd corespunzatoare si astfel incét persoanele responsabile pentru incercan sa poata
plectua examinidnie necesare peniry foate compaonentele supuse 4 prasiune,

incorcarea de presiune trebuie 33 fie o incercare de presiune mdrostaliva, exceptand situalile in
care Aceasts ar fi periculoass sau mpracticabila In aceste situalii, se va efectua o incercare do
presiune pneumaticd sau alle Thaercatl

Incercare de presiune hidrostatica
Cand este positil. sistemul de conducte se supune uner incercar do presiune dupa ce A fost

terminata instalarea si toate inspectile au fost efectuate.
Toate asamblirile vor fi lasate neizolate i neacoperite g trebuie sa ramana vinbile pe toala

durala incercdrii de presiune examindrilor in irmpul testului de presiune,

\opsirea pentru protectie impotriva coreziunii trebuie permiga in conditiile in carc acest fucru ti
nnpiedicd examinarca asamblari in impol Theercar

Fohipamentul care nu va fi testat va fi deconectat de la sislemul de conducte sau £elal prin
fllange parbe saa alte mijloace.
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Nici o conductd nu va fi supusa uned forme de soc de Tncarcare (cum ar fi lovitura de berbec) in

timpul testului de presiune.

Cand se utilizeazd dispozitive de masurare ce indicd 5 Tnregistieaza presivnea, scala va fi

gradata pe o gami aproximativ dubla decat presiunea maxima ce se intenfioneaza a se folosi.

Conductele ce necesitd reparatfii dupd testul la presiune, se vor supune din nou acestun test

dupd efectuarea reparatilor.

Testul |a presiune hidrostatica va [t conform capitolului 9.3.2.2 .. Cerinle detaliate pentru testul

sub presiune” din SR EN 12480-5:2003,

Inainte de efectuarea testului de presiune se va verifica existenta suporturilor temporare. Toate

suporturile (lemporare gi definitive) trebuie =4 fie capabile s& sustind sarcimile create de testul de

presiune. Se vor evita golunle de aer din sistemul de conducte.

Referitor 1a modu! de efectuare al testulut hidrostatic, conform capitolului 8.3.2 2.2 din

SR EN 13480-5.2003, presiunea conductei la probad va creste (a o valoare de aproximativ 50%

din valoarea specificatd a presiunii de probd. Dupa aceea, presiuned va cregte in trepte de

aproximativ 10% pénd ¢and se atinge presiunea de proba specificata. Sistemul de conducte va fi

tinut la presiunea finala cel putin 30 de minute.

Presiunca va fi apoi redusa |a presiunea de calcul g1 toate componantaele gi imbinarile sudate vo)

fi supuse Lne examindri vizuale atente pe toate suprafetele w0 in toate nodurile. Testul

hidrostatic este trecut daca nu se observa scurgeri sau deformatii plastice.

In urma testului se va intocmi o documentatie referiloare la acesta.

Dupd efectuarea testulyi de proba se interzice efectuarea de lucrarn de sudare la elementele de

conducti.

Alte incercari
Lacs ingercarea de presione hidrostaticd a anumitor suduri de racordare ar prejuchcia sistemul
sau nu s ar putea realiza. atungi aceasta ar putea fi inlocuitd de o examinare nedistructiva

{100% RT sau UT =i 100% T sau MT).
ARMATURI

n contormitate cu HG nr. $84/2004 privind introducerea pe piatd a echipamentelor sub presime,
progucatoru!l armaturilor trebuie s& prezinte certificate de conformitate CE pentru acestea.
[raducatongl va indica

gama de presium de lucru permise in funclie de temperatura;

intervalui de timp estimat intre doud reparati capitale;

durata aproximativa de viafa.

Categoria de evaluare a conformitidlii (conform HG 584/2004 s PELD S/7/20FC (The
Fremssure Cguipment Directive  European Diective 97/23/FC), va fi precizatd de catre turnizor,
junchie de NN PN, cu respectarca ratinguiui presiune - temperatura maxima de functionare.

Conditii tchnice

Qrganul de inchidere al armaturilor va asigura etangarea in ambele sensurt gi la once
viloars a spintre fetele sale Fxecutia va fi cu rata de scapdari A of 180 5208

Armatunle vor fi montate in poritie verticala sau orizontala.

Armaturile vor functiona la niveluyl de sgomat siovibratii sub limita maxima adnusa de
narmele guropane

Armaturile vor functiona la un nivel de vibratii care sd ehming positalitalea deterioran
pAtilon miecanics 3i de automatizare.
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Norme de referinta
Producétorul robinetelor va mentiona in docurnentatia tehnica standardele i normele in
conformitate cu care sunt fabricate acestea:

normative, stangdarde romanesti si europene 1n vigoare la data livrarn echipamentelor

standarde din grupa 150 9001 privitoare 1a asigurarea calitatin.
I'roiectarea, fabricatia 51 controlul fahricatier vor fi efectuate conform standardelor armonizate,
care inglobeazd prezumiia de conformitate. Uthizarea altor standarde se va face doar in
conditile dovedirii indeplinirii cerintelor esentiale de securitate conform HG 584/2004 gi PED
97/23/EC (The Pressure Equipment Directive — European Directive 97/23/EC).

Asigurarea calitatii

Asigurarea calitdfii cuprinde toate activitdlile planiticate gi implementate in cadrul sistemulul
calitali peotru a furniza certitugdinea cd sunt satisficute condifille referitoare la calitate
IProducatorul va avea in vedere asigurarea calitdtin armaturilor prin procedurile de control propriu
al calitdtii cat si la eventualii subfurnizori de a caror calitate sunt direct raspunzatori in
conformitate ¢u normeale EN 150 8001 privitor (a asigurarea calitadii.

Toate materialele vor trebul s34 fie Tnsofite de cerificate de calitate caie sa corespunda
standardelor in vigoare st preaizanlor din gocumentatia de executic din punct de vedere al
compozitiel chimice si al caracteristicilor mecanice.

Armaturile care fac obiectul prezentei lucréri se vor realiza sub un program de asigurare a
calitdtn conform EN 150 9001

Armaturile vor purta marcajul european de conformitate CF aplicat pe produs gi var fi insofite de
declaratia de confarmitate.

Teste 51 controale
Armdturile vor fi supuse urmatoareior prohe uzinale:

incercarea rezistentei prin proba de presiune cu apa,

incercarea efangeitafii 1a inchidere cu apa.
Preducatorul va preciza presiunile permise pentru efectuarea probei de presiune a crcuitulur de
conducte pe care este montat robinetul, cu organ obturator inghia i deschis, probd efectuaty
atat la punerea in functiune cat si cu ocazia reparatiilor plamficate.
Productorul va preciza probele, testele, incercdrile gi verificérile necesare a se efeclua in
fabrnicd. in tmpul executien echipamentalor, la montarea Tn gantier si la punerea in functiune.
Producatorul este responsabil pentru efectuarea probelor. testelor. ncarcarilor 5 verificaritor in
timpul executiel echipamentelor i va prezenta beneficiarului certificale g1 documente care sa
ateste efecluarea acestora S indeglmirga carintelor,
Producatorul va participa 13 efectuarea probelor. testelor incercarilor gi verificdrilor la montaren
si punerea In functivne a echipamentelor, conform clauzely e §& vol stabilt 1A gontractarea
achipamentelor i va pune la dispozitia beneficiarului procedurile st eventualele dispozitive
speciale pentru realizares acestora
Producatoru! este responsabil de procurarea. verficarea certficarii gi incercarea metalelor
armaturilor furnizate: este responsabil de fabricarea, inspectarea. incercarea si certificarca
armaltunles furmzale. )
Toate incercénle vor fi consemnate, @r inregistrarle vor fi tranamiage beneficiaruloi Inainte de
uzinare, toate materialele vor trebui 24 fie insotite de certificate de caltate care 3a corespunda
slandardelor in vigeare giopecizarilor din documentatia de executie din punct de vedere 4l
compozitiei chimice 51 al calactensticlor mecanice
Materialele trebuic insotite de certificate de calitate si trebuwe 4 @b marcaja coraspunzatoar.
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Marcare
Arméturile {robinetele de inchidere, robinete de refinere ou clapa, supapa de sigurantd) trebuic
s fie marcate cu o placd do timbru. din otel inox, cu toate informatile necesarg pentru
identificare.

marcajul L

tipui echipamentuiui;

marca de fabrici a intreprinderi producatoare;

diametrul nominal.

presiunea nominala:

simbaolul materialului corpulut;

sensul de circulatie a fluidului;

seria (numarul) de fabricatie,

anul de fabricatie:

poansonul organului de central tehnic al calitag;

. standardut de dimensiuni.

Marcarea poate contine si o parte din urmatoarele date convenite prin comanda:

simbolul materialului principalelor piese interioare

rata scapariior

simbolul de montaj in instalatie sau nr. FT pentru a putea fi identificat ugor

alte date (temperatura limitd de jucru, fluidul de lucru, etc.)
Ambalajul va fi marcat corespunzitor cu conditiile specifice de transpoit $f manipulare

Durata de viatd, termene de garantie
Producatoryl arméturilor va specifica durata de viatd | care nu va fi imai micé de 100.000 de ore
de functionare, precum si frecventa reviziilor i reparafitor,
Futhizorul va garanta calitatea echipamentelor, care va fi in conformitate cu cerintele din prowec
si executate dupé ultimele tehnologii. Toate compenentele livrate vor fi noi.
Armaturile se livreaza asambiate. verificate si testate conform normelor in vigoare.
Pentru volumul de furniturd, furnizorul va preciza durata de garantie.
Praoducatarul va indica compeonentele care au o duratd de viatd mai mica s maodul cum se pet
aproviziona de catre beneficiar In viitor, dupd expirarea garaniies
Garantile vor fi stipulate in contractul de livrare fmpreuna cu penalizérile in caz de
neconformitate, conform prevederiior legale.
Fyrnizorul va garanta remedierca gratuitd a defectiunilor ce pot aparca din momeniul cxpediern
produsulul pand Tn momentul receptici.
Furnizorul va garanta remedigrea gratuiti a neconformitatilor care nuo pot fi unputate
bencficiarulu g1 care se constatd in timpul receptiel §1in penoada de garantia
Durata garantier se va prelungi cu durata de nefunclionare a echipamentulur catzatd de
remedierea naconformitatilor,
Armaturile se vor livia G

Certificatele pentiu lestale ciectuate de furmizor

Fisele de control completate, in conformitate cu sistemul Furmzotului do ACHCE S
cartificatele de inspectie, vor Inzotl marfa livrata,

Certificatele de garantie, calitate st conformitate, precum i declaratia de sonformitate,
vor insotl furnitira la livrare.

Echipamentele vor purta marcajul de conformtates CLL aplcate pe produs s vor i
insolile de declaratia de conformitate.

HH -
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Toate cheltuiglile de expertizd, medificédn sau inlocuiri (inclusiv activitdti de demontare 5

remontare) in cazul functiondrii necorespunzitoare, se vor face pe cheltuiala contractantului,

acesta fiind ridspunzator 5 pentry daunele produse prin nefunctionarea instalatiel in aceasta

pericada.

Dacad in intervalul timpului de garanfie se stabilegte, ¢a urmare a incercarilor facute pentry

determinarea garantiilor, ¢ instalatia nu este corespunzatoare, investitorul are dreptul de a

suspenda regimul de plati fixat, prelungind scadentele fixate cu timpul necesar punerii la punct a

instalatiei.

Din aceasta nu va rezulta nici o obligatie de platd de dobanzi de intarziere din parea

investitorulul.

Furnizeorul va asigura gratuit asistenta tehnicé 1a montaj si PIF.

In pericada de garantie se va asigura service gratuit pentru furnitura livrata.

Termenele de rezolvare a problemelor apdrute in peripada de garantie este de maxim 48 de ore

de |a sesizarea scrisd tranamisd de beneficiar.

Documentatia de insatire
Furnizorul va livra documentatia cuprinzand:
- Cartea tehnicd pentru armaturile de inchiders,
Certificatul de garantie pentru arméturi;
- Marcaj CE si declaratia de conformitate (conform HG 584/2004 si PED 97/2 3/EC);
Inatructiuni de montaj, intretinere §i exploatare,
Prograrmul de mentenantd;
. Lista pteselar de uzura mare si lista pieselor de rezerva.
C.artea tehnica va contine:
- Specificaia de furnitura cu greutaf);
Materjatul de executie
DN 51 PN (cu respectarea ratingului presiune - temperaturd maxima de functionare)
Robinetele cu flange: tipul flansgei
norma dupa care se exesuta
materialul
Date despre actionarea eleclrica
Desenul de ansamblu {(dimensium de gabaril) i de interfald peptru armatun $i sclonari
[Fortele i momentele admigibile in racordurnle armatunilor, pe tred directii
Calculut de rezistenta al corpului arméaturii
Descrierea functiendri
tnatructiuni de montaj, intretinere s reparatis
Certificate de proba pentru prabele uzinale
Lista pieselor de mare uzura
Tipul de garnituri si rezistenta in timp
Categona de evaluare a conformitatii (conform HG 584 2004 s PED 97/23/EC).

Conditii de ambalare, transport, manipulare si depozitare
Furmzorul va asigura ambalajul necesar pentru expeditie.
Ambatajul trebuie sa& asigure unmatoarele
manevrarca, transportul i depezitarea robimeteior in conditii sigure |
mentinerea in stare perfecta a robinetelor pentru cel pupin & lunt de la data livran.
nacriptionarea lazilor va fi vizibila i durabild si va centine urmatoarele informatil
numele proiectului
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numarul de comandd si numarul coletuiui

numérul total de colele care fac parte din comanda

fipul si cantitatea robinetelor continute in colete

nimeale $i adresa cumpdardtorului

numele i adresa vanzatorului
&supratelele intericare ate armaturilor vor fi protejate cu inhibiton de coroziune Gu uscare rapida,
rezistenti la temperatura de lucru & robinetulu,
Producatorul va indica modul de deconservare si caracteristicile fizico chimice ale materialelor
pentru deconservare. Furnizorul va indica si modul de realizare al unei eventuale recaonservari,
La soticitarea beneficiarului, furnizorul va asigura materialele necesare pentry reconservare.
Robinetele se livieazd cu organul de obturare Tn pozitia "Inchis”, cu exceplia cazurilor Th carc
acest lucru nu este posibil din motive constructive.
Oriticiile robinetelor trebuie 54 fie acoperite sau astupate cu placute protectoare din lemn, carton.
material plastic sau aite mijloace bine fixate pentru a proteja aceste suprafete de detetiorarn si a
impiedica patrunderea impuritatilor in interiorul robmetelor.
loate robinetele vor fi examinate in vederea depistarn oricdror deteriordri apdrute pe timpul
transportului. Orice detenorare va fi analizatd, inregistratd si adusa la cunostinla producatorului
pentrl remedierc.
l.a primirea robinetelor, beneficiarul va venfica existenta documentelor de insotire stabilite prin
contract care atestd conformitatea produsului cu prevederile si reglementarile contractuale
(buletine de incercari. existenta contraflangelor i a organelor de asamblare, marcare conform
contract).
Proguctorul va indica conditile speciale de depuzitare pentru a evita degradarea robingtelor
(conditil de mediu 51 conditii de manevrare).
Depozitarea se face in incéperi acoperite, cu Juarea tuturor masufler pentru evitarea
contamindrii cu impuritédt si a urnezeli.

Conditli tehnice de mantaj

Respectarea condiiilor de monta) ale robinetelor, impuse de producator, este obligatorie pentru
asigurarea Lunul montaj de calitate.

inaintea montdni iobinetelor se indepérteazd capacele care protejeard racorduriie de legatua i
s verificd starea de curatenie a racordurilor i a interiorului accesibil al robingtulul Se sufia cu
jef de aar comprimat.

Armatunle vor i montate in pozitic verticald sau onzontala

Montarea robinetelor la conductd se face cu obturatorul in pogifia complet inchis pentru o
impiedica torsionarea capacului robinetuiui in timpul operatiei de sudare s a ehimina posibilitatea
tle apantie a nertangcitatilor la Tnchiderea pe scaung

Montarea anmaturilor i circuite se face conform planuriler din documentatie. Se va urman
asigurarea unu spatiu suficient pentru executarea manevrelor inGhis-deschia, precum g pentru
demontarca in vederea efectudrn lucranlon de remediere, reconditionare,

Hobinetele se vor monta de reguld cu tija indreptata in sus (in plan vertical) dar se admite gi
montarea cu tija nclinatd pana la orizontald ;. se vor avea in vedere stoinstructiumle
producatoruhul, cu eventualele restnchic in ceea ce privegte pozilia de montaj.

Racordares la conducte a robinetelor prevézute cu flanse se realizeaza prin strangerea uniforma
a piulitelor diametral cpuse st in cruce

() alentie deosrbitd sc va acorda normelor de securitate aplicabile in cazul luciulu cu rejelcle
olectrice.
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Dupa montarea rebinetului in sistem, inainte de inceperea probelor, sc va verifica dacé robinetu!
este cu obturatorut in pozitia complet deschis i sigiat tn aceasta pozitie, astfel ca la curgerea
fluidului de proba prin robinet 58 spele suprafelele de elansare gle sertarelor 51 scaunelor.
climinand orice urma de particule (slropr de sudurd. ruging, etc) rdmase in urma montajului i
care ar puted deteora suprafetele de etangare |a inchiderea obturatorutui.
Punerea in functiune se va efectua numai dupa terminarea cu succes a probelar 51 vernificarilor.

+.1.1.9, Izolatii termice

3.1.1.91. Cerinte de prolectares

Lrolatia termicd va fi proiectatd pentru a asigura functionarea inatalatiilor n conditii de depling
sigurantd pe toata pericada duratei de viatd pentru care a fost projecatatd izolata.

Elementele de izolatie termica vor fi astfel proiectate ) instalate incat sa reziste la trepidatiile )
vibratiile corpurilor pe care se aplica.

Se vor asigura condilii pentru ca izolalia termicsd =& fie stabitd. uniformd. elasticd s s8 nu se
deformeze in impul functionan ¢a urmare a vanatilor de temperatura.

Elementele metalce de izolatie termica vor fi astfel proiectate incat 54 se evite aparitia formarii
puniilor termice la contactul metai-metal

Toate elementele de sustinere i ngidizare vor avea aceeasi grosime a izolalici cu a elementului
de hard, exceptdnd logurile unde se specifica aitfel.

Elementele de izolatie termica vor fi astfel proicctate si montate incat fortele exlenoare 58 nu
preseze izolatia mai ales in zoha guruburilor

Rosturile de dilatatie nemetalice vor fi 1zolate 51 protejate. Se va avea In vedere o izolatie
detagabila cu posibilitdt de indepartare si inlocuire ugoard, fard a afecta izotatia conductelor si
echiparmentelor din imediata apropiere.

Gurile de vizita gi racordurile cu flange ale echipamentetor vor fi prevasute cu o zolabe termicd
in carcasc demontabile respectand urmatearale cerinte.

lzolatia va fi ugor de Tndepartat fara a afecta izolaba din imediata apropiere.

Carcasele malalice vor fi prevazute cu manere si dispozitive de strangere cu articulatii din ofel
ingxidat]

(arcasele metalice sc vor consatrui dine cel putin 2 bucatl, fiecare in parte suficient de usoard,
tara riscul de a fi detenorate sau de a acoidenta personalul de interventie

Supratata intericard a izolatiel se va uniformiza folosing diferite matenale de umplutura,

lzolatia termica. prolectia acesteia s susfinerea ansamblului izolat sc vor realiza astfol Thcat an
nu impedice accesul in interiorul echipamentelor aau al conductelor

Se va evita contactul direct cu izolatia termica din considerente de protecha mungn,

izolatia va fi proiectatd astfal Incat 53 nu afectese functicnarea diferitelor dispozitivee montate e
cchipamente cum ar i agitatoare, elemente de incalzire etc.

Sistemut de sustinerea izolatie.

leolatia termicd se va sustine si rigidiza cu ajuterul elementalor metalice sudate pe cercun de
stringere, cercuri ce sc vor aplica pe mantaua conductelor si echipamentelor.

Toate componentele sistemulu de spojin vor fi in numdr suficient de mare §i vor avea méirimea
potrivita pentru asigura o bund sustinere gi rigidizare a izolatiei.

Tabla de protectie a 1zolatei va fi prinsd de sistcmul de sustinera cu surobuni aotofilelante
Elementele metalice de izolatic sc vor prinde Intre ele cu suruburni de prindere

Foatc inchiderile, atangarile rostunlor de dilatatie g1 alte accesorii vor i astfel previzute incat 4
mentng izalata uscats,

ADA va trebui 58 58 scurgd libor de pe ance supralald wolatd ssd nuointre sub wolatie.
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3.1.1.9.2. Cerinte pentru materiale

Toate materjalele vor fi noi si fara semne de deteriorare, T strictd concordanta cu acest capitol
Be vor respecta urmatoarele

Cerinte pentru matenaiele de izolatie termicd, pentru proteciis acesteia gi grosimie straturilor
izolatoare

Cerinte pentru materialele sisternului de sustinere §i rigidizare a izolatier $i dimensiuni minime:
ale materialelar folosite.

Cerinte pentru elementele de prindere s1 de ancorare §i marimi minime pentru acestea.

Materialele nu vor contineg azbest,
Materialele vor fi stabile din punct de vedere chimic, Nu vor reactiona cu suprafata carpurilor pe

care se aplicd izolatia, sau cu alte elemente ale sistermului de protectie, in condifii de umidtate
sau in alte conditil,
Materialele nu vor degaja compusi votatili in conditii de caldurd si urmiditate.
Materialele de izolatie vor fi incombustibite .
Materiale pentru izolaha termica:
saltele din vata minerald Imbréicate in plas# de sarmd zincatd pe o fatd sau ambele fete,
cochilii din vatd minerald de tazalt sau din silical de calciu;
saltele lamelare din vatd minerald din bazalt,
snur din fibre ceramice.
Matenale auxiliare:
benzi din otel pentru confeciionat inele distanfiere tip antiglisant s antitasant,
benzi din otel pentru fixarea suplimentard a proteciier din tabla |a conductele amplasate
in aer liber,
sarma de otel moale. utilizatd pentru strangerea cachiliilor si saltetelor:
s&rma de ofel moale. utilizatd la coaserea rosturilor de imbinare la saltele,
suruburi autofiletante,
inchizator dutu cadmiati tip catarame,
carton teflon sau fibre ceramice, utilizal in scopul evitari forméri puntilorn termice ce
apar intre metal-metal,
snur pentry etangare protectie izolatie la Imbinare.
Materiale pentru protectie a iwolatiai
tabta sincata
tabld alurminiu,

CERINTE DE PROIECTARE

Ioectele do montare sau repararc a conductelol se claboreazi de citre agenfl sconoich e
proeclare specializati 5 autoriral do catre HSCIR-INSPECT. Froectele respective poat B
claborate i de alte unitdti de profectare, cu conditia ca acestea sa fie. in prealabil utihzarir lor,
verificate si avizate conform de o unitate de proicctare autorizata de un organ neftificat
Conductele sub presiune frebuic proiectate corespunzétor luand in considerare toli factorm
determinani pentru a se garanta ca acestea sunt sigure pe toati durata lor de viata,

|.a proiectare trebuie utilizati coeficienti de siguranta corespunzatori si rebuie s8 se utilizere
metade de proiectare clare, despre care se stie ¢d includ marje de sccuritate goacvate pentru
prevenrea tuturer tipunler de avani. Atunci cand este necesar, trebuie previdzute adaosuri de
protectic impotiva coroziunii sau a alter forme de degradare chimicd, ludnd in considerare
destinatia s conditile de utilizare pravizibile in mod rezonabil.
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in cazul in care, in conditii previzibile in mod rezonabil limitele admisibile ar putea fi depasite,
conductele sub presiune trebuie dotate cu dispezitive de securitate adecvate sau trebuie sa
existe instructiuni pentru montarea acestora, cu accesaorii de protectic adecvate,

Conductele sub presiune trebuie prolectate 51 prevazute cu acuesorii care 83 asigure umplerea
ai golirea in conditii de securitate.

Froectarea, materialele, fabricarea 5 lestarea conductelor se va realiza in contormitate cu
cerintele FPrescriptilor Tehnice SCIR sif sau a standardelor nationale de referinta.

Specificatile pentru conducte
Se va intogmi o Specificatie de Conducte pentru fiecare grupd de cenducte in functie de
materialul folesit 1a o modificare sau un sistem nou de conducte din instalafie. Speciticatia de
conducte trebuie s& contind cel putin urmatearele informatii pentru diferitele dimensiuni ate
conductelor, fitingurilar, flangelor, robinetelor, prezeanelor, garmiturilor 5 pieselor cu legaturd:

lista conductelor cu diametrele si grosimile de pereti corespunzatoare la valoarea
nommald a presiunin componantalor.

Speciticatia de maternal. cu cabtatea si cerinjele suplimentare: menfionate

Tipul imbinarilor

Standardele dimensionale, de material si calitate.

Notele speciale de descriere a maternialetor suplimentare, marime, inspectl suplimentars

dle materialului si cerintele examinasilor nedistructive

Conditile de proiectare impuse de seisme §i vant
La analiza tenswunilor si incarcarilor sistemului de sustinere a conductelor se va {ing seama de
sarcinile ocazionale date de vant si cutremur.
Analiza dinamica a sistemului de conducte, prin:
calculul seismic cuU spestry de raspuns seismic
calcwul soculul presiunii la inchiderea rapida a robinctelor.
Analiza statica a incarcarn sistemulul de sustinere datorata vantulul.

CERINTE REFERITOARE LA MONTAJ

Uritatea de monta) trebuie 53 dovedeascd experientd in montajul clementelor de conducte
metalice sub presiune gi sa aib& implermnental un sisterm de management al calitatii adecvat
conform

SR OEN IS0 9000.2006 i S8R EN 150 6001.2001 i sd delind responsabili tehricr aulonsat
ISCIR

Toate ctapoic de fabricare s instalare vor hosupervizate inoasa fel incat 58 3¢ meonting
mtegrtatea conceptilul de proiectare a sistemulwi 1a terminarea executarn acestuid.

Unitatea de monta) va avea acces |3 faciltal care permit manavrarea corecta a componentelor
de conducta (inclusiv suporturile aferente), precum si preluarea corecta a sarcinilor cerute.
Inamte de a se efectua orce lucrare se va efectua o verificare pentru a se asigura ©a
tronsoanele de conducta st componerntele furmizate sunt  conforme oo documentele
corespunzatoare {(specificatii, desene, certificate, etc.).

Ftonsoanele de conductd gi componentele se vor proteja pe durata manipuldnion. bansportului gt
tlepazitarn,

Atunei cand se face imbinarea tronsoanelor de conducta g componantalor, acestca nu trebue
supuse la eforturi, nici deformate in alt mod decat cel cerut pnin proiectare
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La receptia elementelor de condugte, unitatea de monta) va intocmi un buletin de cantrol referitor
la concordanta dintre cantitatea si cabtatea elementelor de conducta gi documentatia de insolire
2 acestora. Toate neconformitédtile aparute vor fi hotate in buletinul de control gi vor fi aduse la
cunostinta hencficiarulw.
Toate suporturile provizori sau consolidari temporare utilizate, ca tind necesarc pe duratd
trangportului, montajului sau incercarilor, vor fi indepértate inaintea punerii in functivne.
(Unitatca de montaj va fi responsabild pentru inspectiile, testele 3i examinarile efectuate in timpul
5i la finalul montajulur cirguitelor de conducte.
Testele si inspectile vor fi efectuate de personal calificat in acest tip de lucrar. Testele §i
inspectiile se vor efectua confarm standardelor gi procedurilor ce detaliaza metodele gi criterie
de acceplare. Se vor face inregistrari pentru a demonstra ca toate testele i inspectiile cente au
fost efectuate si ca rezultatele sunt in limite acceptatile

Documentatia de control a calitatii ¢are va cuprinde:

Date referitvare la procedesle de sudura, calificarile sudorilor, technicienii sudort,
tehnicienii in defectoscopie nedistructiva si tratamante termice, controlul materialelor. contraiul
sudurikor (cum ar fi certificarea electrozilor de sudura gi 2 metodelor de testare);

Frogram de inspectare, neconformitali, defectoscopie nedistructiva. tratamant termic.
calibrarca echipamentelor, verificar si documentatie; fn verificdri se vor include eforturile in
grinzi. aranjarea‘asamblarea echipamentelor in instalatii, efectrosi corespunzaton tipuiui de
sudurd, gradul de curdtenie. tratamentul termic s inspec{ia vizuala,

Documentatia referitoare la tocul unde se sudgazd, numarul asociat, date tehmce.
turele, numele sudorului si numaru! de identificare, numele inspactorulud.

Documentatli transmise dupa finalizarea lucrarilor de montaj

Procedurile de sudura;

Numele unitdti care realizeazi calificanle sudarilor,

Documentele de certificare a sudorilor (catalog/registru cu calficarile);

Certificatele materialelor — realizarea sudurii conform  specificatiel materialulu din
procerdurile de sudura:

Proceduri speciale ale procasulu,

Documentatia sudurin:

Inspectia vizuala si rapoartele de defectoscopie nedistructiva;

Documentele de certificare pentry tehnicienii sudert s tehnicienil o defectoscope:
ruzclistructiva,

LDocumeniole care sa ateste exporienta tehmcenilor in tratamente termice;

inregistrdrile preincalzin s graficele tratamentulut termic pentru becare sudura 5
calbtare a echipamentului, dupd curn este ca2ul,

| ista inspectilor de vernficare,

Rapoariele de necontormitale
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3.1.1.10. Coduri si standarde aplicabile

Normele. codurile 5 standardele continute in anexa sunt aphcabile [z
proiectarea. fabricarea, testarea, montarea echipamentelor
- fabricarea, testarea, montarea. conductelor
efectuarca probelor, testelor gi verificanlar instalatiler
managemeantul riscurifcr industriale
verificarga proiectalor
securitatea munai
- securitatea 1a incend
Sunt permige codurile §i standardele alternative pentru care Antreprenorul furnizeaza certifican
scnse privind cerinlele echivalente sau mai mari. Standardele alternative pot fi folosite pe baza
acordulu scris al Beneaficiarului

fn cazuriie Tn care codunie si standardele la care s-a facut referire mai sus contin recomandari
suplimentare fatd de cerinte, recomandarile vor fi considerate cerine si vor fi respactate, doar
daca ny se precizeaza altfel in prezentul capitol.

in situatia apartied arncdrei contradiclii intre coduri sau intre capitol 51 codun s& va aplica cea mai
stringentd reglementare.

3.1.1.10.1 STANDARDE NATIONALE 5| EUROPENE
«  HG 584:2004 - privind stabilirea conditilor de introducere pe piatid a echipamentelor sub

presiunea;

Directiva europeand Pressure Equipment Directive PELD 97/23/EC,

SR EN 13480-1:2003 / A1:2005+A2:2008 - Conducte industriale metalice, Genearalitdt;

SR EN 13480-2: 2003 - Conducte industnale melalice. Matariale;

SR EN 13480-3:2003 / A1:2006+A2:2007+A3:2009 - Condugte industriale metalice

Proiectare g1 caloul;

+ SR EN 13480 4:2003 - Conducte industnale metalice. Executie gi instalare:

» SR EN 13480-5:2003 - Conducte industnale metalice Inspectie gi incercare,

» CEN/ TR 13480-7: 2003 - Conducte industrigie metalce. Ghid Tn utilizarea  procedurilorn
de evdaluare a conformitatii;

- BREN 10204:20056 - Produse metalice - Tipuri de documente de inspectil,

« SR EN 107168:2005 Produse de olel Documente de inspectie. Lista s descriere:
infarmatiilar;

- SRENT0216-2 + A? 2008 — Tevi de ofel tara sudura utilizate la presiune Conditii tehnice
de livrare. Tevi de ofel nealiate 51 aliate cu caractaristici precizate la temperaturd ndicata,

» SR FN 10002-1:2002 - Materiale metalice. Incercarea la tracliune Metode de Tncercare
la temperatura ambantd.

« SR EN 10222 2:2002/AC 2002 - Pese [onate din olel pentru recipiente sub presite:.
Partea 2° Oteluri feritice gi martensitice cu caractensticn spedficate s temperatur
neicata”

« SR ENISO 8492:2005 - Matenale metalice Tevi Incercarea la aplatizare:

«  5R FN IS0 84062005 - Materiale metalice. [evi. Incercarea la tractiune pe inel;

+ SR ENISC 8493 2005 - Materiale metalice. Tevi. Incercarea la largne,

« SR ENIS0 84985:2005 Materiale metalice Tevi tncercarea la largire a inglulur,

«  BRFN10D45-1.1993 - Materiale metalice. Incercarea de incovaiars prin §oc po epruvets
Charpy Panea 1 Melode de incercare,
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SR EN 10246. 7:2006 - Fxamindri nedistructive ale tevilor din otel. Parle 7 . Examinarea
automatd cu ultrasunete pe toatd circumferinta tevilor de otol fard sudura §i sudate (cu
exceptia celor sudate sub strat de flux) pentru detectarea imperfectiunilor Jongitudinate,
SR EN 10246-6:2006 - Examinart nedistructive ale tevilor din elel. Examinarea automata
cu ultrasunete pe toatd circumferinta  tevilor de ofel  sudate  pentru detectarea
imperfectiunilor transversalc;

SR EN 10246-14:2002 - Examinart nedistructive alge tevilor din otel. Examinarea automata
cu ultrasunete a tevilor de ofel fard sudura si sudate (cu exceptia celor sudate sub strat
de flux) pentru detectarea imperfectiunilor e taminare,

SR LN 10253-2 :2008 — Racorduri pentru sudare cap 1a cap. Partea 2 Oteluri nealiate $i
oteluri aliate feritice cu conditi de inspaciie specifice.

SR EN 1002-1:2008 “ Flanse si imbinarile lor. Flange rotunde pentru conducte. robinete,
racorduri i accesorii desemnate prin PN, Panea 1. Flange de ofel’

SR EN 1759-1:2005 — Flange si asambldrile lor. Flange rotunde pentru {evi, robinete.
racorduri gi accesorii, desemnate Class

5R EN 1515-1:2002 “Flanse s imbinarea lor. Prezoane yi piulife. Partea 1. Alegerea
prezoanelor si piulitelor”

SR EN 1515 2:2002 "Flange si imbinarea lof. Prezeane si piulite. Partea 2. Clasificarea
materialelor pentru prezoane 5i piulite pentru flansels de olel, desemnate prin PN

SR EN 1514-1:2003 “Flanse si imbinarea lor. Dimensgiunile garniturilor pentru flange
desemnate prin PN. Partea 1: Garnituti plate nemetalice cu sau fara inserfie’

SR EN 1514-2:2005 "Flanse si imbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flange:
desemnate prin PN. Partea 2: Garnituri spirale pentru utilizérn cu flange de ofel’

SR EN 1514-3:2004 “Flanse si imbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flange
desemnate prin PN Partea 3: Garnituri nemetalice cu invelis PTFE”

SR EN 1514-4:2004 "Flanse si imbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flange
desemnate prin PN. Partea 4. Garnituri metalice ondulate. plate sau stnate g garnituri
metaloplastice pentru flanse de otel”

SR EN 10163-2:2005 — Conditii de livrare privind starca suprafetei tablelor, platbenzilor 5
a profitelor din otel larinate la cald. Table i plathenzi,

Si EN 10028-1 2008+ A1 2009 — Produse plate de ofeluri pentru recipiente sub presiune.
Conditr generale;

SR EN 10028-2-2004/AC:2006 PProduse plate de oteluri pentiu recipiente sub presiune
Oteluri nealiate 51 afiate cu caracteristici specificate [a temperaturi ridicatg,

SR EN 100291995 "Table de olel l[aminate la cald, cu grosimi mai man sau egale cu
mm. Toleranie la dimensiuni, de forma i la masa”

SR EN 10250-172002 "Piese foriate din ofel pentru uz general Partea 1) Condin
genarale’

SR EN 10268:2002 /A1 :2006/AC 20080 "Oteluri 51 aligje de nichel pentry elemeante de
fixare cu caractenstici specificate fa termperatura ridicatd sifsau scasuta’

SR EN 10273:2008 “Bare laminate la cald din oteluri sudabile pentru aparate sub
presiune cu caracteristici specifice la tempearaturi ridicate”

SR LN IS0 898 1:2002 "Caracieristicl meganice ale clementelor de asamblare executate
din otet carhon si otel aliat. Partea 1 Suruburi partial $i complet filetate g1 preroanc

SR EN IS0 4017 2002 "Suruburi cu cap hexagonal complet filetate, Grade A 51 B

SR LN IS0 4032:2002 "Piulite hexagonale, stil 1. Grad A gi B’

SR 1SO 52081998 "Robmetarne industriald  incercdn la presiune pentru aparatele de
robinetane”
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SR EN IS0 58472007 "Materiale pentru sudare. Exccutarea unet depuncri de metal topit
pentru analiza chimica”

SR OEN IS0 5817:2008 - imbindri sudate pnn topire din otel, nichel. htan si aliajeie
acestora (cu exceplia sudam Gu fascicul de electront)  Niveluri de calitate pentru
imperfectiun;

SR EN ISO 652(0-1:2007 - Sudare si procedee conexe. Clasificarea impertectiunilko
geometrice din imbinarle sudate ale materialelor metatice. Sudare prin topire.

SR EN 287-12004/AC :2005+A2 2006 - Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Otelur;
SR EN 14182000 - Personal pentru sudare. Calificarea operatorilor sudar pentru
sudarea electricd prin presiune, pentru sudarea mecanizatd $i automatd a materiajelor
metalice,

SR EN IS0 1560§-1:2005- Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru
tnaterialc metalice. Specificatia procedurii de sudare. Sudare cu ar¢ glectnic;

SR CR IS0 /TR 15608 2006— Sudare. Ghid pentru un sistem de grupare a materiaielor
pentru sudare

SR EN 1708-1:2002/A1:2004 Sudare. Detalii de baza ale imbindrilor sudate din ofel.
:omponente supuse la presiune,

SR EN IS0 40632000 - Sucdare si procedee conexe. Nomenclatorul procedeelor g1
numerele da referinta,

SR OEN SO 13920:1998 - Sudare. Tolerante generale pentru constructn sudate
Dirmcnsiuni pentry lungimi gi unghiuri

SR EN 473:2008 - Examindri nadistructive . Calificarea gi cerificarea personaluiui pentru
examinan nadistructive (END). Principii generale

SR EN 12062:2001/A1:2003+A2:2004 — Fxaminari nedistructive ale sudunlor. Reguli
generale pentru materiale metalice

SR EN 970:1899 Examindr nedistructive ale imbindrilor sudate prin topire. Lxaminare
vizuala;

SR EN 571-1:1999 Examinari nedistructive Examinan cu lichide penetrante. Partea 1.
Frincipii generale;

SR EN 1289 2002/A1:2003+A2 2004 — Examinan nedistructive ale sudunlor. F.xaminarea
cu lichide penetrante Niveluri de acceptare

SR EN 1290:2000/A1:2003+A2:2004  Examindri nedistructive ale imbinérilor sudate
Examinarea cu pulberi magnetice a imbinarilor sudate

SR EN 1291 2002/A1: 2003+ A2 2004 - Fxaminari nedistructive ale sudunlor. Fxaminarea
cu putberi magnetice a frbindrilor sudate. Nivelun de acceptare

SROEN 1435:2001/A1:2003+A2 2004 Examindn nedistructive ale sudunlor -Lxaminares
radiogarafica a iImhindrilor sudate

SR EN 12617-1 2006 - Examinan nedistructive ale suduridor Fxaminarea radiografica a
imbinarilor sudate. Niveluri de acceptare

SR EN 1714:2000/A71:2005+A2 2004 - Examingn nedistructive ale sudurilor Lxaminare:s
cu ultrasunete a imbinarilor sudate

SR EN 1712:2002/A1 2003+A2:2004 - Examinari nedistructive ale sudurilor Examinarea
cu uitrasunete a imbinarior sudate. Niveluri de acceftare

SR EN 1713:2000/A1:2003+ A2:2004 — Fxaminéri nedistruchive ale sudurlor Examinarea
cu ultrasunete, Caracterizarea indicatilor din sudun

SHOEN 10216-1:2002 . [ew de olel fArd sudurd utilizate la presiune, Conditi tehnice de
livrare, Pantea 1 Tevi de ofel neahat. cu caracteristici preci-ate la temperatura ambianta”
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3R EN 10216 2:2007% .[evi dc otel fard sudurd utilizate |a presiune Conditif tebnice de
livrare, Partea 2. Tevi de ofel nealiat gi aliat, cu caracteristici precizate la temperatura
ambianta’

PE 003/79 Nomenclator de verificari incercan s probe privind montajul. punerea in
tunctiune si darea in exploatare a instalatiilor energetice. Modificarea 1 (1984)°

PE 231/94 Naormativ de exploatare pentru conservarea echipamentului energetic”

PE 248/96 Instructiunt privind protectarea anti-seismicd a instalatilor §i echipamentelor
energetice in centratele clasice producétoare de energie electrica’.

Ordinul ANRE nr.35/06.12 2002  Regulament de conducere gi organizare a activitatlii de
mentenanta”.

"Regulamentul de receplie a lucrarilor de maontaj ulilaje, echipamente, instalag
tehnologice si de punere in functiune a capacitatiior de praductie” aprobat prin HG nr.31.
Ordonanta Guvernului Romanigi hr. $5/1999 privind calitatea lucrdrilor de montaj pentru
utilaje, echpamente si instalatii tehnologice industrial;

Legea nr440 pentru aprobarea Ordonanter Guvernului nr. 95/199% privind calitatea
lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente §i instalatii tehnologice industrial,

Ordinul Ministrului  Industriei si Comerului pr. 293 pentru aprobarea  Normelor
metodologice privind verificarea calitafi lucrdrilor de montaj pentru dotén  utilae.
echipamente si instalati lehnaologice industnal:

Hotdrarea Guvernului Romdaniei nr. 58472004 priving stabilirea condifilor de introducere
pe platd a echipamentelor sub presiune,

Regulamentul 01/07/2004 privind acoesul 1a sistemul de distributie a gazulul natural,
Codul tebnic al sectorului gazelor natural;

Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 210/21.05 2007 pentru aprobarea Metodologie
privind identificarea, evaluarea si controlul riscunlor de incendiv (care inlocuiegte
Dispozitia MAI nr 87/14.06.2001 ce a fosl anulata);

Dispozitia Ministrului Afacerilor interne nr. 130/25.01 2007 pentru aprobarea Metodologie
de eiaborare a scenariilor de securtate la incendiu |

Legea nr. 307/2007 privind apararea impothnva incendiilor,;

Dispozitia Ministrului Afacerilor Interne nr. 1683/2007 privind aprobarea Normelor generdle
de apdrarc impotriva incendifor;

Hotdrarea de Guvern nr. 173%2006 privind aprobarea categoriilor de consbructii s
amenajanie care s& supun avizarn sau autorizérii privind securitatea la tncendiu;

Legea nr451 din 18 07.2001 pentru aprobarea ordonantes guvernului Romanier nr
200/9.11.2000, modificatd i completatd, pentry clasificarca, efichetarea 51 ambalarea
substanlelor si preparatelor chimice periculoase.

Ordinut nr. 712/2005 din 23/06/2005, publicat in Momitorul Oficial, partoa |, nr.589 din
12/07/2005, pentru aprobarea [DRispozitilor generale privind instruirea  salariatilor in
domemul situatiilor de urgenta

D05 P81 004, Dispozitile generale privind reducerea scunion de incendiu generate: di
incarciri electrostatice aprobate prin decizia MAL nr. M1 108/2001

rectiva Constliulul Uniunii Eurgpene nr. 96/82/CE privind substantele periculoase i
explogibile:

Necizia MMSSF (Ministarului Muncii. Solidanitati Sociale si Farmlien nr 476/2004 privind
aprobarea listei Standardelor Romanesti care adoptd standardele europene armonizate
privind echipamentele si sistemele de proteclie pontru folosinea lr intr-o atmosfera o
potential explozibil:
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. NP DOU-04 . Normativ pentru proiectarea. executarea, verificarea g1 exploatarca
instalatitor electrice in zane cu pericol de explozie; modificat i completat cu dispozitia
nr.2231/2005;

« NP 086-05 - Normativ pentru proiectares, executarea si exploatarea instalatiilor de
stingere a incendiilor;

+ Hotararea de Guvern nr. 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea
securitdtii i protectia sanatati (ucrdtorilor care pot fi expugi unui potential rsc datorat
atmosferelor expiosive;

« P 118 Normativul pentry securitatea la incendiu a constructiilor |

+ SR EN 499:1997 Matenale pentru sudare. Electrozi invelifi pentru sudarea manuala cu
arc electric a ofelurilor nealiate si cu granulalie find. Clasificare”,

.« SR EN 7571998 Materiale pentru sudare FElectrozi Tnveliti pentru sudarea manuala cu
arc electric a otelurilor cu limitd de curgere ndicata. Clasificare”,

+ SR EN 760:1997 Materiale pentru sudare. Electrozi invelifi pentru sudarea manuala cu
arc electric.Ciasificare”;

« SR IS0 11271996 .Tevi de otel noxidabil. Dimensiun, tolerante §i mase liniare
conventionale”

- T Ca/1 - 2003 ,Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea. repararea ai
verificarea recipientelor metalice stabile sub presiunc’;

. PT C4/2 2003 "Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea i repararea recipientelor
metalice atabile sub presiung”,

- PT C& — 2003, editia 1 ,Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea,
repararea si verificarea conductelor metalice pentru fluide";

. CR12 - 2003 Masurarea cu ultrasunete a grosimii elementelor instalatiilor mecanice sub
presiune gi ale instalatilor de ridicat”;

« PT CR 4 — 2003 .Examinarea cu ultrasunete a imbindrilor sudate ale mstalatilor
mecanice sub presiune si ale instalatillor de ridicat”,

. PT CR 5 - 2003 Autorizarea laboratoarelor care efectueaza exarminan nedistructive la
instalatiile mecanice sub presiune sila instalatile de ndicat”,

. PT CR 6 — 2003 ,Examinarea cu lichide penetrante a imbindrilor sudate ale instalatiilor
mecanice sub presiune i ale instalatiilor de ridicat™,

« PR CR 7/1 - 2003 editia 1 .Cerinte tehnice privind omalogarea procedurilor de sudare
folosite pentru exccutarea lucrdrilor la instalatile mecanice sub presiune g la instalatite
de ridicat. Partea 1° Oel”,

. PTCR8 2003 Examinarea cu particule magnetice a imbindrilor sudate ale instaiatitior
mecanice sub presiune s ale instalatiilor de ridicat”:

. PT CR 91 - 2003, editia 1 ,Cerinte tehnice privind autonzarea sudorilor care execula
luerarn |a instalatile macanice sub presiune si la instalatiile de ndicat. Partea 1: Otel”,

« FTCR 10 2003 .Examinarea cu ultrasunete a tablelor folosite {a instalalile mecanice
sub presiune gila instalatile de righcat™ |

. ] CR 13— 2003, editia 1 .Examinarea cu radiatii penetrante a imbinarilor sudate cap la
c:ap ale componentelor instalatilor mecanice sub presiune si ale instalatilor de ridicat” .

« KT CR 14 - 2003 .Autorizarea laboratoarelor care efecturaza examinan distructive
asupra materialelor utilizate 1a instalatn mecanice sub presiune i la instalatii de ndicat” |

. PE 510 .Standarde cu privire la proiectarea instalatilor de automatizare in centralele

termice”
. (142  Standard pentru executarea sioreceplia izolatilor termice ale componentelos

Ingtalatie
oy Bl | EI




Inlenen g prenessd entalitaee | DA permpe CROIGURMLN AT DE At RTRIRS
et prangn e teeenchere G G L CLoveN Volumul 3 Conmtel: Penehoinala

Sechiuoes 5 Bpecficidu fehimee particaline

SR EN 13162/2003 — Produse termoizolante pentin cladir. Produse fabnoate din vata
mingrala;

PE 00§/93% Norme de prevenirg, stingere i dotare impotriva incendilor  pentru
producerea. transportul i distributia de energie termicé si electrica,

STAS 10903/3-79' Determinarca sarcinii termice;

SR 13253 (Z05) Etichetarea substantelor si produselor chimice periculoase:

[PE 006 Norme generale de sigurantd in procesul de lucru pentru grupurile cnergetice,
PE 205 Nerme de sigurantd in procesul de iucru pentru partea mecanca a centraielor
energetice.

Pentry convertizoarcle de frecventd se vor lua in consideratie urmatoarele prescriplil tehnice:

3.1.1.10.2. Recomandarile IEC referitoare la acest tip de instalatii 5i in special:

Imunitate: EN 50082-1, -2, IEC &1800-3;

Fmisie: IEC 61800-3, EN 50081-1, -2, EN 61800 3,
Sigurant® Tn functionare: EN 50178, EN 60204-1;
Conditii de media. IEC 60721-3 1, 2, -3,

Grade de protectie: IEC 60528;

Caracteristici mecanice: |EC 60068-2,

Nivele de tensiuni standard: IEC 3

Cai de curent: IEC 39;

CGoordonarea izolatiei: t1EC 71,

Materiale izotante: IEC 85, H05;

Materiale cu intarziera la flacira: [EC 332,

1.1.1.10.3. Standarde romanesti (de regula, in concordanta cu normele |[EC asociate)

L]

SREN 61140-02 Protectla impotriva gocurilar electrice,

STAS 5325-79 Grade normale de protectie azigurate prin carcase,

STAS 6692.83 Tipuri de protectie electncd,

STAS 8131-83 Echipament electric pentru magini industriale Condit tehnice de calitate,
STAS 8009-80 Proteclia suprafelelor metalice Acoperin prin vopsire Metode de verificare:
STAS 7293-93 Acopetiri metalice. Metode de venficare a aderentai;

S5TAS 10911-77 Fiabiltate, mentenabilitate s disporibilitate,  Colegerea datelor  privind
comportarea in exploatare a produsetor industriale;

5TAS 10307 75 Fiabiltatea produselor industriale Indicaton de fatilitate,

STAS-1S0 9000 9003-91 Sistemul cahtatn,

STAS 7944-78 Bare conductoare de curent Cureny maxim admisibil de durata.

STAS 10307 .75 Fiabihtatea produselor industriale Indicaton de fiabilitate:
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PLIU2/E6 Normativ pentru nstalatn clectrice si distnbute cu lensuni de pana la 1000VGD 0
unitatie engrgehce,

PE113/95 Normativ pentru proectarea instalatilor electrice de servicy proprii de curent alternaby
ale centralelur tennoclectrice §i de termoficare,

FE1G3/492 Instructiuni pentru dimensionarea § venficarea instalatulor elecliocnergetios la solctan
meranice s terrmice in conditiile curentilor de sourtarcuit,

NTEQ7/08/00 Proiectarca gi executia retelelor de cablun clectrice.

NS 85/97Norme spealice e protectie a munen pentru transportul ) distibuia enagicd clectnee:
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