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1. DATE GENERALE

1.1 Generalitati

Municipiul Ramnicu Valcea este regedinia judefului Valcea. El se intinde pe o
suprafatd de 8 852 ha, din care 3 485,41 ha intravilan. Populatia la 01.07.2008 ara
de 110 447 perscane.

Judetul Véicea este localizat in partea de sud-vest a Romaniei, in Regiunea de
dezvolfare Sud-Vest. Regiunea de dezvoltare Sud-Vest este alcatuity din 5 judete:
Bolj, Gorj, Mehedinti, Olt §i Valcea. Este numitd unecti si Regiunea de dezvoitare
Sud-Vest Oltenia pentru ca este alcatuita i proporfie de 82,4% din regiunea istorica
Oftenia.

Judeful Valcea se bazeazd pe o
economie prezentd In  majcritatea
sectoarelor cu preponderenta n turism,
industrie,  agricuiturd, transporturi,
comert gi servicii. In domeniu! industriei
se inregistreazd succese semnificative
in domeniul energetic, In industria
lemnoasi, In industria constructoare de
masgini, in industria ugoard, chimie si
petrochimie. Un rol important in
economia judetului Vilcea 1l reprezinté
furismul, datoritd resurselor turistice

naturale si a infrastructurii specifice.

1.2 Prezentarea pe scurt a sistemului de alimentare centralizati cu energie
termica (SACET) R&mnicu Valcea

Sistem de alimentare centralizatd cu energie termica (SACET), are urmitoarele
componente principaie:

+ sursa de producere a energiei termice

» refele termice primare - asigura transportul energiei termice

* punciele termice — asigurd fransferul energiei tetmice intre ageniul primar si
agentul secundar

» relele fermice secundare - asigwd distributia engrgiel termice cétre
consumatory! finaf

«  consumatorul final

in cadrul acestora, SC CET Govora SA = concesionat §i asigurd cperarea
ansamblulut SACET, péna Ia nivelul consumatorilor — clidirile acestora,

Energia termica sub forma de apd fierbinte produsd in sursa {agent primar), este
transportatd prin retelele termice primare pana la punctele termice. La nivelyl
puncteior termice are oo schimbul de cildurd intre agentul primar si cel secundar

care este distribuit prin intermediu refelelor termice secundare ia censumatorii
finali.

1.2.1 Sursa de energie

SC CET Govora SA, titular al activitatii de termoficare urbana furnizeazs energie
termica sub forma de apa fierbinte pentru incélzire $i apa caldad de consum unor
consumatori din municipiul R&mnicu Valcea (apartamente, institulii publice, servicif).
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Profilul sursei centralizate CET GOVORA este:
. cazane de abur energetic de 420/ (140 bar, 530 grdC} si anume:

- cazanul nr.7 (IMA 3) cu functionare pe lignit {combustibil suport: pacura,
gaze naturaley;

- cazanul nr.4 (IMA 1} - functionare pe gaze naturale, picura:
» Turbine cu abur:

- TA 6: DKUL 50 MW - contrapresiune

- TA 3. DSL 50 MW - condensatie

1.2.2 Retels de transport a energiei termice

Refelele termice primare asigurd transportul apei fierbini de la CET la puncteie
termice.

Sistemut de transport al energiei termice este ¢ refea bitubulard de tip arborescent,
avand o lungime de traseu de aprox. 30,2 km, din care 17,9 km (58%) amplasati
subteran in canale nevizitabile si 12,3 km (41%) amplasatd suprateran. Relelele
termice primare au diametre cuprinse Intre Dn 50 si Dn 1000 mm §i sunt compuse
din conducte clasice, cu exceptia unor porfiuni care au fost reabilitate cu conducte
preizolate, in iungime totald de de 9.5 km,

In anii 2007-2008 s-au reabifitat 2,83 km refea de conducte 2xDn1000 §i 2xDn800

1.2.3 Puncte termice

In municipiul R&mnice Vélcea sunt racordate Ia sisteln un numar de 104 puncte
termice, din care 38 de puncte termice concesionate de CET Govora ¢a operator,
restul aparindnd consumatoritor alimentali. Punciele termice ¢concesionate
operaterului au capacititi instalate cuprinse intre 1,23 Gealth (1,43 MWt) i 17,88

Gealfh (20,79 MW} si o capacitate instalatd totald de 175,25 Gealfh (203,82 MWE
pentru incalzire $i 61,16 Geal/h (71,13 MW pentru apa calds de consum.

Punctele termice sunt dotate cu echipamentele $1 accesoriile necesare transmiteri
informatitior la distantd in timp reat $i sunt integrate Intr-un sistem dispecer.

1.2.4 Retele de distributie a energiei fermice

Relelele de distribufie sunt sisteme arborescente, avand o lungime totald de 207,5
km, din care 65,542 km traseu pentru conductele de incalzire {bitubutar} si de 76,417
km traseu pentru conductele de apa calda de consum {monofilar). Refeiele de
distribuie sunt constituite din 3 conducte, incéizire tur-retur §! apd calda de consum.

Conductele de distributie au fost reabilitate In proportie de 24,5%, dintre care 22,5%

tn sistem preizolat $i 2% in sistem clasic. Restul conductelor sunt clasice, amplasate
subteran, in canale nevizitabile.

1.2.5 Instalatii la consumatori

In prezent, consumatorii finali beneficiari af serviciului de aiimentare centralizats cu
cdldurd din municipiul R&mnicy Vaicea sunt:

* 28781 apartamente (din 33.376 - total apartamente construite I orag),

reprezentand 595 de blocuri si 1.880 scari de bloc, grupate In 656 asocialli de
proprietari;
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+ 111 locuinfe individuale (case} - dintre care 27 au punct fermic propriu, fiind
alimentate din sistemul de transport, iar celelalte sunt iegate ia punctele termice
centralizate, find alimentate din sistemul de distribufie

o instituti si alfi consumatori social-cuiturali {gcofi, gradinite, camine, crege, biserici,
unitafi militare, spitale, policiinici, Teatrul, Casa de copii}

¢ agenii economici.

1.3 Scopul general al lucrarilor

Prin transpunerea acquis-ului comunitar, Romania a accepiat §i adoptat noi legi ¢
standarde privind calitatea mediuiui. Implementarea directivelor eurcpeng reprezinti
o schimbare radicalé in politicile nationale si in modul de abordare a problematicii de
mediu, schimbare ce va implica costuri investitionale consistente $i pe termen iung.

In mutte localitali din Romdnia, sursele majore de poluare sunt de instalatitle mari de
ardere (IMA}, care produc energie electrici sifsau caldur si care fac parte din
sistemele centralizate de afimentare cy caldurs.

Sistemele ceontralizate de incalzire urbana se confrunti cu o uzura fizica si moraid a
instalafiilor ¢i echipamentelor, resurse financiare insuficiente peniry intretinere,
reabilitare §i modernizare, pierderi mari in fransport i distribufle, izolare termica

necorespunzatoare a fondului locativ existent. Aceste deficiente au ca implicatie
poluarea semnificativd a mediului.

In cadrul Tratatului de Aderare la UE, Romdénia si-a asumat angajamente prin
Planul de implementare ai Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisilor anumitor
poluani in aer provenifi din IMA, obfinénd pericade de tranzitie egalonate pénd in

2013, pe categorii de poluanti emisi In atmosfers - dioxid de sulf, oxizi de azot gi
pulberi-, respectiv 2017 pentru reducerea supfimentara a emisiilor de oxizi de azof.

Aceste pericade de tranzilie evideniiazi faptul c& IMA respective au un efeqt
semnificativ asupra calitdti aerului, fiind nocesars implementarea de mdasuri de
reducere a emisiilor poluante si ¢ nivelul investitiior necesare este dificil a fi suportat
de beneficiar.

Obisctivul general a! proiectului este imbunatafirea calitatii factorilor de mediu ca
urmare a investiffilor in infrastructurd impuse de politica de coeziune ECONCIMICo-
sociald a Uniunii Europene pentry atingerea obiectivul “«Sonvergentd”,

Obiectivul specific al proiectului ii reprezinta programu! de investitti care sa asigure
onformarea cu obligatiiie de mediu stabilite in Tratatul de Aderare, precum si cu
chiectivele strategiilor si politicilor naticnale energetice si de asigurare a agentului
termic Programu! de investitii propus include urmatoarele companente:

Contract 1 — Asistenfa tehnicad pentru managemeantul proiectulyi  "Reabilitarea
sistermului de termoficare urbana la niveiul Municipiviui Rm. Vaicea
pentru perioada 2009-2028 1n scopul confarmrii Ia legislatia de mediu
i cresterii eficientei”
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Contract 2 — Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrérilor , pentru implementarea
projiectulut la sursd CET Govora

Contract 3 — Servicii de audit financiar pentru preiectul “Reabilitarea sistemului de
termoficare urbana la nivelu! Municipiului Rm. Valcea pentru perioada
2008-2028 in scopul conformari ia legislatia de mediu §i cresterii
eficientei”

Contract 4 — Impiementare proiect instalatie de desulfurare gaze de ardere ig cazan
nr.7 din CET Govora,

Contract § — Implementare protect arzdtoare NOx si reparafii cazan nr. 7 din
CET Govora.

Contract 6 - Implementare proiect reabilitare EPA gt reabilitarea pompelor si
circuitului primar de termoficare din CET Govora,

1.4 Scopul activititilor

Intrucat contractut oferit cuprinde atét proiectare cat si executie, Antreprenorul va fi si
Prolectant conform legislatiei in vigoare. Antreprencrul este responsabil pentry
intocmirea proiectelor pentru toate speciaiitalile si pentru toate obiectele incluse in
prezentul contract. Intocmirea projectelor se va face conform cu lagistatia nationala,

Verificatorii vor fi pugi fa dispozitie de catre Consultantul Supervizare.

Oferfantul va transmite odatd cu oferta toate detaliile tehnice pe care le ia in
considerare pentru realizarea prolectdrii, lucririlor de execulie, a tuturar serviciflor
asigurate de Antreprencr, de forld de muned, bunuri, pregatire personal,
echipamente, scule g dispezitive utilizate Ia montaj, precum gi toate informatiiie, de
natura temporar sau permanenta.

Nici o lucrare efectuatd de Ofertant nu va necesita lucrir say costuri suplimentare
din partea Beneficiarului .

Excepliile, daca existd, vor fi stabilite clar de citre Ofertant, Tmpreund cu loate
cerinfele pentru datele de interfatd incluse ca parte a2 Contractulu;

In responsabiiitatea Antreprenorulul se vor regdisi urmdtoarele activitati:

1.4.1 Avize $i autorizatii

* Obfinerea tuturor avizelor gi autorizatiilor necesare de |Ia tocate autorititile

nafionale a caror legislatie impune acest fucru $i pentru toate fazele de derdlare a
contractufui

Costurile aferente obfinerii tuturor avizelor, autorizatiifor gi a altor taxe legale, vor §i
suportate de catre Antreprenor.

Costurile aferente verificarii tehnice §i de caiitate a projectuiui si a execufiel intocmite
de Antreprenor in conformitate cu Legea 10/1985, vor fi suporate de catre
Antreprenor in pretul contractului, jar taxa aferents Autorizatiei de construire, taxele

10
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caire inspeclia de stat in Constructif st Casa Sociald a Constructorilor vor fi suportate
de catre Beneficiar.

1.4.2 Proiectare

= Prolectul Tehnic si Detaliile de Executie lucrari

= Proiect pentru Demolar! si Demontéri

* Documentatie de obtinere Certificat de urbanism

* Documentatie pentru obtinerea avizelor solicitate In certificatu! de urbanism
= Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de construire {DTAC}

= Autorizatie pentru obiinerea autorizagiei de demolare, demontare {DTAD)
" Documentatie tehnica de reparatie {ISCIR)

* Documentatie AS BUILD pentru instatatiiie realizate

» {artea tehnic a constructiei

= Plan de securitatea muncii gi sénataii

" Instructiuni de exploatare
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1.4.3 Executfia lucririlor

1.4.4 Teste gi probe pentru punere in functiune

1.4.5 Programul de [nstruire (training} a personalul operatorului

R W B

Scopul acestor lucrar nu este limitat la activitatile descrise ¢l vor include si orice alte
activitdti necesare pentru realizarea lucrarilor descrise in acest valum,

L i

1.8 Programul lucrérilor

Se soficitd prolectarea si executarea iucrdirilor propuse. Programu! va prezenia
urmatcarele;

[

i"l:

i
]

LNt

Pericada totald de finalizare a fucririlor este de 27 luni, cuprinzan:d:

t
PR
e

+ Perioada maximi de executie a luerdrilor, fabricatie 3t procurare este de
15 luni gi cuprinde:

- Perloada alocatd proiectirii si obfinerii tuturor avizelor si acordurlior

- Perioada de executie a lucrdrllor, fabricafie $i procurare propHu zisa cu
mentiunea ca In pericada sezonulul de incalzire {lunile

octombrie,noiembrie,decembrie,fanuarle, februarie si martle} nu trebuie imobilizate
instalatiile in functiune din mofive de exacufle a fucrarilor

- Perioada pentru testele inainte de terminare, perioada de probé si perioada

de testare pana la emiferea Certificatuiui de Receptie la Terminarea ucririlor.
Ramaéne la latitudinea Anteprencrului s4-5i organizeze activitdtile astfe! incat sa
inceapa cit mai repede posibil lucratile de consiructi-montaj si 58 utilizeze ia
maximum durata de executie alocats,
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. Perioada de Notlficare a Defectelor este de minimum 12 luni de (2
data emierii Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrérilor. Pericada este
conditionata de Indeplinirea condiliilor de calitate garantate si a consumurilor
garantate. Pericada se poate prelungi pénd ia 24 de luni, in funciie de
indeplinirea conditiilor de calitate garantate $i a consumurilor garantate.

Perioada de garantie pentru echipamenta si lucrari solicitata este de 24 [uni.

OFERTELE [N CARE PERICADA MAXIMA DE EXECUTIE A LUCRARILOR,
FABRICATIE §1 PROCURARE ESTE MAI MARE DE 415 DE LUNI NU VOR Fi
ACCEPTATE

OFERTELE IN CARE PERIOADA DE GARANTIE PENTRU ECHIPAMENTE SI
LUCRARI ESTE MAI MICA DE 24 LUNI NU VOR Fl ACCEPTATE

1.8 Graficul de executare a lucririlor

Conform cerintelor Contractului, Antreprenorul va intoemi un program complet al
tuturer lucrdrilor necesare pentru indeplinirea acestuia la timp $i Ih bune conditiuni.
Se vor utiliza programe adecvate ca de exempiu MS Project sau Primavera.

Se vor prezenta In mod obligatoriu si resursele materiale $l umane propuse pentru
indeplinirea diverselor activitifi.

Raméne la latitudinea Antreprencruiui de a organiza activitidtile de asa maniers
pentru & incepe cat mai repede posibil lucrdrile de constructie si de a utiliza ia
maximum durata de executie alocats, Primul punct de referintd pentiu perioada de
execulie prevede ca lucrdrile de executie si inceapd la maximum 1 lund de la
obiinerea autorizatiei de constructie.

Pe parcursul lucrérilor graficul se va actualiza permanent tindnd cont de situaiia de
pe teren precum §i de comentariile sau recomandérile Consultantuiui Supervizare,

1.7 Programul de inaintare a documentelor de citre antreprenor

Programul de mai jos ofera graficul de timp al documentelor principale tehnice si de
planficare care vor fi inaintate de catre Antreprenor spre aprobare Consultantului
Supervizare, conform Contragtului,

Documentele vor fi Inaintate in conformitate cu legisiatia nationala, dar vor include
conditiile stipulate In prezenta documentatie. Programul obligateriu de inaintare a
documentatiei este prezentat mai jos.

12
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tmplementare proiect arzétoare MO
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COCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
Wolumul 3 Cerindels Benefitiarulu

Sechiunea 2: Spacifcalil lehnice ganarale

GENERALE
. —_— 2 hartie a
A1 | Plan de Asigurare a Cafitatji 1 digitais Romani
. 2 hartte
A2 | Plan de control al calitatii 1 digital Romané
Documentatii pentru obfinerea| 2 hartie
A3 avizeior $i acordurilor 1 digitaig Romdna
Documentatie pentru oblinerea
autorizatiel executdrii organizarii| 2 hartie .
Ad lucrdrilor / autorizatiei executarii | 1 digitaix Roména
lucrarilor de dezafectéri
Rapoarte investigatii gi| 2 harie
AS | masurstori 1 digitatg | Romand
PROIECTARE
8 1 Proiectul tehnic 2 I?é.ﬂle Romans
1 digital3
Comentarli de la Consultantul
Supervizare si Beneficiar
Defalii de execufie Lucrar de| 2 hartie
B2
Constructit 1 digitaly | ROmANa
Detali de execufie instalati|l 2 hartie .
B
¥ mecanice 1 digitala Romand
Detalii de execulfe instalalii{ 2 hartie <
B4 ) , .
electrice si de automatizare 1 digitatd Roména
Documentatie pentru  ¢binerea .
B5 |autorizatiel executari lucrarilor| 2 Lartie Romana
de construire 1 digitala
EXECUTIE
c 1 Graficul de Tnaintare  a| 2 hartie 3
documentatie 1 digitaid Romand
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Implementare proiact arzdtoans NOx
§i reparalji cazan nr.? din CET Govora

N eimentyr N bimbs | Dataprediri
. 2 hérie .
C2 | Graficul de executie 1 digital Romana
3 Fabrit_:area $i fivrarea utifajelor gi 2 hartie
a echipamenteior
C4 | Programe! de inspectie si testare 2 hartie Romand
1 digital3

MANUALE , DOCUMENTE INSTRUIRE, DOCUMENTE AS-BUILT

4 hartie -
D1 | Manuale de Operarg 4 digitale Romana
. 4 hartie
D2 | Manuale Intretinere 4 digitale Romans -
D3 | Reievee lucrari 5 hértie
executate 1 digitala
Planul de 4 hértie
_D 4 instruire 1 digitafa Romén _
Documentatii as buili pe parte .
- . . 2 hértie )
G & | constructii, mecanice, electrice, .. Romana
o 1 digitala
automatizari

1.8 Standarde si documentatii
1.8.1 Standarde

Specificarea Standardeior

Toate proiectele, materialele si lucririle se vor baza pe standardele europene gi
nationale aplicabile, in vigoare la data proiectirii.

Lista generald a standardelor aplicabile contractulsi este prezentatd in cap 2.
SPECIFICATI! TEHNICE GENERALE iar standardele specifice sunt prezentate in
cap.3 SPECIFICATI TEHNICE PARTICULARE

Standardele folosite frebuie s3 fie in vigeare cu cel putin 30 de zile inainteg depunert
Ofertelor. In situatia in care este necesara inlocuirea unui standard national apdrut in
Ofertd, acest lucr se va face numai dupd aprobarea primita de la Consultantul
Supervizare.

14
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Implementare prolact arzditeare NOx COCUMENTATIE OE ATRIBUIRE
$i réparalii cazan nr.7 din CET Govora Voluraul 3. Cernintele Beneficlarului
Sechiunea 2 Specificald tehinice ganerals

Standarde pe gantier

Antreprencrul va achizitiona gi pastra pe gantier o copie dupa fiecare standard, ghid
$i manual important sau dupd standardele nafionale aprobate fa care se face referire
in Specificatii. Antreprencrul va achizitiona ¢l pastra pe gantier orice alt standard, sau
ghid care se aplicd materialelor furnizate.

Standardele vor fi disponibile permanent pentru referint® in birow! Consultantului
Supervizare. In cazul in care Consultantul Supervizare solicitd traducerea in iimba
romana a oricdrui standard sau manual, Antreprenoru! este obligat s&-i furnizeze o
copie scrisa In termen de 7 zile de la data primirii solicitarii in seris a Consultantului
Supervizare.

Aspecte care nu synt acoperite de standarde

QOrice materiale $i executia lucrarilor care nu sunt specificate in sau acopetrite de
standarde, ghiduri si manuaie vor i de o asemenea calitate incat s fie In masurd sa
asigure execufarea unei iucrari de calitate. In astfel de cazuri, Consultantul
Supervizare va determina dach toate materialele oferite say livrate pe santier sunt
corespunzatoare pentru a fi utilizate in realizares lucrarilor, far hotirarea
Consuitantului Supervizare In aceasts privintd va fi definitivi i f4rd echivoc.

1.8.2 Documentatii

Planurile care descriv Cerintele Beneficiarului sunt incluse in Bocumentatia de
atribuire - Val. 5 Pigse desenate.

Procedura pentru prezentare, verificare gi/sau aprobare a desenelor si a
documentelor va trebui sa fie infeleass aga cum este prezentatd mai jos, cu condifia
¢a Consultantu! Supervizare s3i-si rezerve dreptul de a face orice schimbari in
aceasta procedurs in timpul desfdsurari lucrdrilor atunci cand considerd c& este
absolut necesar.

Toate informatiile furnizate in desene, calcule sau in legaturd cu contractuf vor trebui
sa fie exprimate in unititi de masura apariinand Sistemului Internationat (S1).
Antreprencrul se va sigura ca planurile inaintate spre aprobare sunt tiparite pe hartie
cu dimensiuni internationale. Urmitoarele dimensiuni sunt acceptate:

-AQ (841 mm x 1188 mm)

- A1 {594 mm x 841 mm)

- A2 (420 mm x 594 mm)

- A3 (287 mm x 420 mm)

- A4 (210 mm x 297 mm).

Nu ver fi utilizate dimensiuni de planuri mai mari de AQ, cu exceptia cazului in care se
convine altfel cu Consultantul Supervizare.

Fiecare desen va irebui si cuprind denumirea proiectulut, numele proiectantului de
specialifate, numefe Consultantului Supervizare, Antreprenorului, Beneficiarului,
impreun# cu denumirea desenulti, numarul si data acestuia si alte date relevante,
precum numaru! st data revizuirii documentului in colful din dreapta jos.

Toate calculele vor fi inaintate pe hirtie A4

Antreprenorul va  avea responsabifitatea s& verifice toate documeritatiile
subantreprencrilor s3i de iucran civile, electrice, mecanice, etc precum si a
fqrniznrifnr gl producatorilor echipamentelor mecanice, electrice i comanda, precum
§1 cerintele de interferentd care sunt necesare. In momentu! in care va constata
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corgetitudinea planurilor, acesta 1l va informa pe Consultantul Supervizare in
consecinid, prin inaintarea copiilor planurilor spre aprobare.

Consuttantul Supervizare T5i va da acordul cu privire la planuri n scris,

In cazul In care planurile nu sunt aprobate, o copie va fi returnats Antreprenorulu,
avand marcate modificdrile necesare. La momentul acordérii aprobrii finale, o copie
va fi marcatd “Aprobat’ de cdtre Consultantul Supervizare i returnati
Antreprencrulut.

Dupa aprobarea planurilor, Antreprenorul va furniza incd sase copil tipdrite dupd
loale planurile de lucréri civile, mecanice si electrice pentru a fi utilizate de cifre
Caonsultantul Supervizare.

Orice lucrare facutd inainte ca Consultantul Supervizare s aprobe dasenele sifsau
documentele va fi pe riscul Antreprenoruiui.

Totugi, trebuie mentionat c¢& o asemenea aprobare nu irebuie consideratd ca
reprezentdnd punctul de vedere al Consuitantului Supervizare cu privire [a eficienta
sau durabiiitatea unei compenente de lucrdri si ¢a nu 1l va efibera pe Antreprencr de
responsabilitatile $i cbligatiile sale ce rezulti din Contract,

Daca cricare din echipamentele liviate pe santier este gasit a fi defect,
nesatisfacétor, nu funclioneazd corespunzitor in timpul probeior de punere in
functiune va fi inlocuit in vederea acceptarii de citre Consultantut Supervizare.

Antreprenorul va fi responsabil pentru orice discrepants, erori sau emisiuni in desene
$i in alte detalii furnizate de catre el, indiferent daci aceste desene i defalli au fost
aprobate sau nu de citre Consuitantul Supervizare, cu condifia ca aceste
discrepante, erori sau omisiunt s3 nu se datoreze unei informatii inexacte sau unor
detalii furnizate in scris Antreprenoruluyi de citre Beneficiar sau Consultantui
Supervizare,

1.8.3 Documentatia existenti

A. Documentatia care inscleste aceste specificalit este furnizatd pentru a usura
pregatirea ofertelor pentru licitatie.

B. Acolo unde documentalia originald nu este disponibil&, sau nu este utila,
Antreprenorul va realiza orice monitorizari, masuratori, caicule, etc., care sunt
necesare, pentru a obtine suficiente informatii actuale si corecte pentry 4 indepiini
cerintele acestor Specificatii si ale Contractului,

C. Datoritd vérstei, calitdlii si posibilei Tnvechiri a documentatiei originale existente,

Antreprenorul, prin inspectii, masurdtori sau calcule, va verifica toate datele,
dimensiunile, interfetele, ete., utilizate pentru lucrari,

1.8.4 Desencle gi propunerile din oferta

Planurile gi Propunerile tehnice sunt inaintate de Ofertant impreuna cu Oferta sa gi
vor cuprinde toate documentatiiie solicitate conform Specificaliilor Tehnice.

Oferta va include propunerile scrise cu privire la bazele gl principiile de proiectare ale
lueréirilor, cu o atentie speciaid acordata standardelor si ghiduritor practice.
Propunerea va cuprinde informatii privind organizarea $i metodologia prevdzut pentry
activitatea de proiectare.

Odatd cu Inaintarea propunerii sale, asociat cu programul propus penfru executia
licrérilor, Ofertantul va prezenta o programare egalonatd in timp a fazelor necesare
proiectdrii, identificdnd n mod cdlar durata fazelor de proiectare (proiect tehnic si
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detatii de execufie, elaborarea documentatiei perntru acorduri, avize i autorizatia de
constriire, etc.).

Ofertantul trebuie sd Intoomeascd documentatia necesard oblinerii autorizatiilor,
avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism precum si celor care se
pot solicita ulterior de alte institutii. Se ia notd de faptul c& documentatia referitoare la
avize §i autorizafli nu este limitatd la ceea ce este solicitat prin Certificatul de
Urbanism. Dac& sunt necesare avize ulterioare pentru autorizatia de construire sau
de demolare, in aceleasi costuri, Antreprenorul va Intocmi documentatiile aferente.

Propunerile de executie

Propunerile scrise cu privite la executarea lucrarilor tuturor componentelor
importante, cu o atentie speciald acordatd:

+ Materialelor pentru echipamenteie tehnologice, cabluri electrice
* Materialelor pentru teate componentele structurale principale

* Metodelor de execufie pentru lucriirile principale {fundatii, confectii metalice,
instalatit mecanice, instalatii electrice, etc)

+ Procedurilor pentru teste, montaj gi incercari

1.8.5 Documentatii minime ce se vor prezenta la faza de ofertare

1. Informatii tehnice gi fige tehnice; dupa acceptarea de catre Beneficiar, acestea
vor deveni parte a Contractului;

2. Lista cu velumul serviciilor (echipamente si lucrari}, cu specificatia de pret

3. Grafic de realizare a projectului care va include cel putin:

- datele calendaristice relative pentru comandarea echipamentelor speciale sau
care au pericada Indelungats de iivrare;

- datele calendaristice relative pentru finalizarea $ transmiterea proiectelor
{tehrice gi de executie}, a manualelor de operare si de mentenanta, pentru
avizare gi, eventual, pentru revizuire de citre Beneficiar:

- datele calendaristice relative pentry finalizarea gi transmiterea celorlalte
documente sclicitate pentru avizare si, eventual, pentru revizuire de catre
Beneficiar,

- datele calendaristice relative pentru lansarea comenzilor pentru echipamente,
materiale, primirea materialelor, fabricarea §i execuiia, testele in fabiicd gl
fransportul la Benefigiar:

- datele calendaristice relative privind demontarea echipamentelor principale si
amenajarea spatiilor;
- datele calendaristice relative privind fransportul echipamentelor $i materiatelor;

- datele calendaristice relative priving demararea ! finalizarea executiei fiecérei
activitat! din cadrul profectului;

- datele calendaristice relative cand echipamentele sunt disponibile pentru
inceperea montajului;

- datele calendaristice relative cénd echipamentele sunt disponibile pentru
realizarga {estelor;

- graticul privind finalizarea ucrdrilor de constructii-montaj, punerea in functiune.
inclusiy testele de gantier, $i testarea finala {testele de performanta).

r
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4.

3,

Sectiunea 2: Specificall lehnice generale

Lista preliminard a tuturor probelor ce se vor realiza la producitor si pe
santier, prezentate pe categorii;
Limite de hvrare: precizarea subansamblelor fivrate la limita echipamentelor
{contraflange, piese de prindere de partea de consfructie).
Scheme de principii i desene als mstalajiei noi gi inferconectarea cu
instafatia existenta:
a) Scheme de fluxuri i scheme fehnologice de principiv (termomecanica,
electrica, de automatizare)
b} Vederi in plan, veder laterale $! frontale ale echipamentelor cu
dimensiuni de gabarit, masa utitajului si masa In exploatare;
c} Desen de amplasare preliminard a echipamentelor si circuitelor. Aceste
planuri vor prezenta amplasarea echipamentului in funciie de partea de
constructii, inchideri gf de restul de instaiatie care nu se va modifica.

a} Figele cu datele tehnice ale principalelor echipamente din import §i din
tara;

b} Lista preliminard a instrumentatisi de camp {FIL),

¢) Lista consumatorilor electrici: toate motoarele livrate: puterea de
funclionare trebuie s3 respecte valorile garantate

d) Listele de robinete, clapete i acticnari {inchidere si reglare};

e} Lista cu consumurile materiale §i energetice pentris echipamentele st
instalatiile iIn limita de profect:

f) Alte liste.

1.8.6 Documentatii ce se vor transmite dupa adjudecarea licitatiei

1.

2
3
4
5
8.
5
8
g

16.

Antreprenorul va intocmi un document in care va evidentia lista documentatiel
pe care o va fumiza pe intreg parcursul de desfasurare al lucrarilor, datele la
care vor fi transmise documentatiiie, statusul documentului transmis.
Antreprencri) va furniza ¢ documentatte completa care sa asigure realizarea
lucrarilor in conformitate cu cerintele din Specificatiile Tehnice.

. Graficul de esalonare al lucraritor.

. Programe si proceduri de urmarire a derularii contractului
. Lista cu standardele aplicabils

. Diagrame P&ID

Scheme de fluxuri

. Scheme glectrice
- Bcheme logice pentru permisii si protectii

Vederi in plan §i sectiuni cu amplasarea echipamentelor si circuitelor
Liste:

a. Figele tehnice ale echipamentelor din import $i din tarj;
b. Lista instrumentatiei de camp (FIL);

¢. Lista consumatorilor electrici: toate motoareie fvrate; puferea de
funciionare frebuie s respecte valorile garantate

d. Listele de rebinete, clapete gi aciionari (inchidere si reglare);

€. Lista cu consumurile materiale i energetice pentru echipamentele i
instalatiile in limita de project,

f. Alteiiste.

18



Implementare proisct arzatoare NOw BOCUMENTATIE GE ATRIBUIRE
gi repavalii cazan nr.7 din CET Govara Volumul 3: Carintele Henefictarufui
Sectiunea 2: Spestficall tehnice gaerars

11. Documentatiile pentru echipamente vor cuprinde minim urmatoarele;
a. Figa de date tehnice - document final

A b. Descriere constretiva gi functionai
o ¢. Curbele caracteristice de functionare
. d. Forfele i momentele admisibile in punctele de racord
2 ¢. Planul de inspectii si teste de fabrics, cu datele la care Beneficiarul
-~ poate participa
- {. Procedura pentru realizarea testelor la montaj si inainte de punerea in
E funciiune
o g. Plan de instalare cu specificarea dimensiunilor pentru fundatie, greutati

e
H

CERR MR B A i HE

si forte 5i momente admisibile
h. Specificatiile pentru realizarea fundatiilor si specificatii privind
materialele folosite $i modul de prindere (betoane, ancore, boljuri, efc)
I. Specificatie detaliatd privind parile componente si materialele
Vederi in plan, vederi laterale gi frontale ale echipamentelor cu
dimensiuni de gabarit, masa utilajuiui i masa in exploatare;

—r

3 k. Lista pieselor de schimb
L l. Llista dispozitivelor speciale
m. Metode st cerinfe pentru transport;
n. Cerinte pentru conservare, depozitare;
0. Desene, instructiuni i proceduri pentry instalare, punere in functiune,
expioatare gi mentenants,
p. Proceduri privind protectia anticoroziva
q. Rapearte de inspectis, verificari si probe;
= r. Programul de asigurare a calitdlii pentru toate echipamentele
= importante;
5:5 12.Datele tehnice ale producitorului care vor confine: parametrii de
== funclionare(nominali, minimi si maximi admisisbili}, date despre materialele
it folosite pentru componentele echipamentelor; fisele de calcul de verificare a
= rezistenfer pentru elementele sub presiune si pentru piesele sudate pe pardile
% sub presiune; rezultatele inspectiilor si probelor asupra sudurilor: date asupra
e tratamentului termic; lista de aparate de masura; date asupra dispozitivelor de
T, masurd, reglare §i automatizare; date despre supapele de sigurantd, armaturi:
SRS alte date, probe gi examinari.
i 13. Antreprencrul va transmite urméatoarele documentatii:

a. Proceduri, diagrame, detaiii §i grafice compiste pentru fabricarea si
asamblarea componentelor;

b. Ftapele de monta], detali de santier, cerinte speciale, marcajul
pieselor;

¢. Cerintele de proiect privind fabricatia vor cuprinde regiementirile de
proiectare utilizate, breviare de calcul gi altele.

14. Dupa incheierea montajuiui vor fi transmise:
a. Certificatele de calitate peniru materialele utilizate:
b. Rezultatele testelor importante efectuate pe gantier.
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Este responsabilitatea Anfreprenorului si utilizeze numai interfete corecte din
punct de vedere fizic sf functional.

LR T
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1.9 Documentatia pe timpui executiei

in timpul deruldrii Contractuiui, Antreprencri! va documenta in fata Consultantului
Supervizare §i a organelor nationale abititate faptul c& Lucrarile corespund cerintelor
de asigurare a calitdfii stipulate prin Contract sau aprobate in timpul derulirii
Confractului inclusiv definirea fazelor determinante ce urmeaza si fie vizate de
Inspectoraty! de Stat in Constructi.

In consecinta, n timpul executdrii Lucrarilor, bazandu-se pe planurile aprobate,
Artreprenorul va desfisura si documenta controlul calitaéfi si conformarea sa cu
cerinfeie stipulate.

Controful calitifii Antreprenoruiui nu limiteazg responsabilitatea sa pentry executares
Lucrérilor potrivit Contractului.

Daca in fimpul derutdrii Contractului Consuftanty) Supervizare poate argumenta c3
Documentarea gifsau Controlul Antreprenorului trebuie preiungite, Antreprencrul va
urma instructiunile scrise ale Consultantului Supervizare in acest sens, pe cheliuiala
proprie §i Incadréndu-se in timpu! stabilit pentru finalizare.

Toate activitdfile de control specificate in Planui de Contral trebuie documentate.

"PLANURILE DE CONTROL" si toate celelalie aspecte legate de Sistemul AC vor §
pastrate si meniinute de Antreprencr in sistemul de indosariere al AC, la locatia
proiectului pe toatd perivada desfagurari Projectutui.

Pe baza planurilor de calitate i “PLANURILE DE CONTROL", Antreprenorul va
produce inainte ca lucrdrile si inceapa, registrele, Fistele de verificare $i formele
necesafe pentri Inregistrare.

Toatd documentatia va fi asiguratd cu date de identificare, data si semnatura
persoanei responsabile penfru documentatie. ldentificarea va cuprinde ce! putin:
numele proiaciului, numrl activitafil dupd cum este definit In "“PLANURILE DE
CONTROL", ora i locul activitati de control.

Consultantul Supervizare va avea acces iotal la sistemul de confrol gi peate, fard
preaviz, s Tntreprinda un audit de calitate.

Eventualele remedieri ale lucrérilor efectuate in Peripada de Garantie a lucrdrilor fac
subtectul acelorasi candiiii de contro! ca si celelalte lucrari,

Antreprenorul va intocmi pe cheituiala proprie «Cartea Tehnicd a Constructiein in
conformitate cu reglementrite nationale §t o va Inainta spre aprobare Consultantului
Supervizare. Antreprencrul va péstra toate copiile documentsior care fac parte din
«Cartea Tehnica a Constructiei» cel putin 5 ani dupa incheierea anitor de garantie.
La momentui livrarii materialelor $i bunurilor, Antreprenorui va inainta Consultantului
Supervizare urmatcarea decumentatie, in original $i dous copii legalizate;

- toate certificatele, documentele testelor ete, ale materialelor $i echipamentelor

ce urmeaz a fi folosite la Lucrir

- loate documeniele care certificd ca inspectia, controiul si festele efectuate
sunt in concordanta cu Clauzele

- listele de identificare cu corobordre intre documente, materiale s
echipamente.

Simuttan cu avansarea lucrarior pe Santier, Anfreprenorul va trebui s3 pregateasca
toatd documentatia As-built {desenele lucrarilor executate, notele de santier etc.)
care ar putea fi cerute pentru aprobare $i pentru supraveghere, intrefinere, reparatii,
$i acestea vor include, dar nu se vor limita la-

- Conducte si liste cu piese anexe
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- Desenele fiecdrei instalafit complete care vor i la o scara de minim 150

- Desenele cotate ale echipamentslor. Fiecare desen va trebui s cuprindéd tabels
de fitinguri, racorduri, instrumente si elemente cemponente gi vor trebui s includa
numele producdtorului, numerele de referinfa, caracteristici gt particularitati
complete ale {uturor partilor componente.

- Desensie in secfiune ale componentelor principale ale utilajului, cu parile
denumite i numerctate pentru a facilita intrefinerea si verificarea. Aceste desene
vor arata, de asemenea, gi cotele de montaj, impreund cu abaterile limitd, iar pe
desenele de execulie ale reperelor vor fi inciuse toleraniele admisibile ale cotelor,
care pot fi necesare pentru fabricarea componenteior de schimb pe durata de
viatd a utifajulii.

- Diagrame electrice si opertticnale dupd cum este necesar.

- Liste cu cabluri, diagrame i aliniamentele pentru instalarea cabluriior.

- Planul de alinfament a! ¢ablurilor pe Santier $t flecare din principalele sectiuni prin
grupurile de cabluri gi transee, aga incat fiecare cablu din grup sau transee s&
poata fi ugor identificat. Aceastd informatie este de preferat si fle ardtatd intr-un
numar de desene fa ¢ scard mai mare ca &4 poata fi corelate, prin mijloace
specifice, cu master planul la o scara mai mica.

- Desenele aprobate vor trebui s3 fie disponibile pentru verificare de céatre
Consultantul Supervizare sau de ciire personalul tehnic in orice moment al
executiel lucrarilor.

- Lucrdrile nu vor fi considerate gata pentru emiterea Certificatulut de Terminare a
Lucréirilor, pand cénd desensie aprobate nu sunt furnizate.

1.10 Manuale siarhiva tehnici

1.10.1 Generalitati

Obligatiile Antreprenorului vor include, ca ¢ preconditie a Certificatului de Receptie, st
clauza referitoare la redactarea unor manuaie de instructiuni, In 4 exemplare (in
limba Roménd) precum si un set complet de desene provenite de !a fabricant,
impreuna cu un plan de intrefinere asa cum este specificat in continuare._ In situatia
in care, Consultantul Supervizare va respinge, In {otaiitate sau partial, manualu) de
instructiuni sau setul de desene transmis, Antreprenorul va lua masura de a le
modifica corespunzitor cerintelor Consultantuiui Supervizare.

1.10.2 Manuale

Manualele vor cuprinde pregatirea lucrarilor, tucrarile de construciii-montaj, punerea
in functiune, testarile, operarea, controlul, intretinerea gi reparatiile instalatiiior. Cea
mai mare importantd se va acorda clantalii prezentdrii si graduiyi de acoperire a
informatiet.

Se sublinfaza faptul ¢4 prezentarea doar a une coleclii de extrase din standarde,
insolite de desene si descrieri generale ale instalatiilor nu va fi acceptatd. In mod
particular, informatia provenitd de la subcontractorii Antreprenorului va fi cuprinsd In
manualele de instructiuni. Referirile la partea descriptiv, desenele i lista pieselor de
schimb vor frebui si fie complete.

Antreprenorul va transmite Consuitantului Supervizare, in vederea aprobarii. o copie
a Manualelor inainte de livrarea lor pe santier. Manuaiele vor i imparite pe volume
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{de ex. Funciionarea, Cperarea, intretinerea, Reparatiile) si vor cuprinde instruciuni
si recomandari clare $i complete ale Antreprenorului, necesare pentru o buna
cperare, intretinere i reparaiie a echipamentelor i instalatiilor.

Textul sau diagramele de insofire vor prezenta, In mod suplimentar, schemele
electrice precum §i instruciiuni de montaj i manipulare. Manualele vor fi verificate cu
ateniie de cdfre Antreprenor, pe pericada testelor si punerii In functiune, find
madificate si actualizate In vederea unei variante finale.

Manualele pot include literatura standard de specialitate a producatorului, dar
Antreprencrul va include propriul text $i propriile desene.

Dupéa aprobarea finald a Consultantului Supervizare, dar Inainte ca Probeie Finale $3
inceapa, vor fi transmise 4 copii pe suport de hartle ale Manuaielor, in limba
Roméana. Acestea vor fi indosariate In bibliorafturi de format Ad, purtand titiuri clare,
pagini numerotate gi referinfe cu aite documente.

in plus se vor include dou# versiuni in format electronic, pe CD, In format Adobe-pdf.

Versiunea finald a manualelor va cuprinde instructiuni, recomandari si comentarii
privind operarea tuturor echipamenteior §i instalatiilor. Nici o components a Investitiel
nu va fi certificatd de catre Consuitantul Supervizare ¢a fiind incheiatd péna Ia
indeplinirea cerinel de mai sus.

Dac#, pe pericada de Intrefinere, Consultantul Supervizare constatd ¢ manualul
necesitd modificér sau adiugin, ca rezultat al experientei de operare sau infrefinere
acumuttate t timp, Anireprenorul va face modificiile aprobate In fiecare manual.

1.10.3 Manualsle de intretfinere gi operare

Manualele de intretinere st operare vor fi intregite cu un plan detaliat al unut program
de infretinere anuald, destinat perscnaiului de operare $i intrefinere. Diagrama sau
diagramele color va (vor) acoperi ¢ pericadd de un an. Vor avea diviziuni verticale
pentru saptdméni si diviziunt orizontale pentru activitatile specifice.

Sistemul va fi corelat cu diagrama{ele) de intretinere, detalind activitatile de
intrefinere necesare gi avand spatii corespunziteare pentru lucrdrile efectuate,
reperele necesare, asifel incat pentru fiecare aclivitate de infrefinere in parte sau zi
de lucru efectuatd, personalul specializat de infrefinere (electric sau mecanic) al
Beneficiarulti s& poata inregistra gi prezenta Tn vederea semndrii, fie activititile de
rutina fie pe cele cu destinatie speciala.

Schema de Intrefinere va fi prezentatd Consultantului Supervizare In vederea
aprobarii gf va fi completa la data Punerii in Funcfiune a investifiel. Schema va oferi gt
suficient spatiu pentru extindere In cazul in care va fi necesard includerea unor
activitali de rutind suplimentare.

Dupd aprobarea finald a Censultantului Supervizare, vor fi transmise 4 copii pe
suport de hartie ale Manualelor, In limba Roména. Acestea vor fi indosariate in
bibliorafturi de format A4, purtand titluri clare, pagini numerctaie i referinie cu aite
documente.

Tn plus, doud versiuni in format electronic, pe CD in format Adobe-pdf vor fi puse la
dispozitie.

1.10.4 Arhiva tehnica

Daci nu este altfel stipulat in Contract, documentatia as-built a investitiel, in limba
Romand, referitoars la constructie, va fi transmisa Consultantului Supervizare pentru
a fi stampilatd, inainte de efectuarea receptiei finale a lucrérilor. Dac Consultantul
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Supervizare nu va aplica stampila sau nu va transmite observatiile sale, in decurs de
o lund de la data primirii documentatiel, aceasta se va considera ¢a fiind acceptata.

Documentatia as-built va confine, dar nu se va limita la, urmétoarele:

- Desene de ansamblu ale circuitelor, structurilor, etc.

- Desene de detaliu ale cladirilor, structuritor, etc. cuprinzénd informatit generale
de amplasament, grosiri ale pereiilor, pozitionarea arméturilor, cote de nivel, reiele,
diametre de {evi, materiale, umpluturi, conditii ale solului, conexiuni, efc., date bazate
pe masuratori as-built {relevee).

- Desene de detaliu privind montajul echipamentelor, a cablurilor §i conductelor
etc., date bazate pe masuritori as-buiit.

Desenele vor contine informatif, furnizate de catre Antreprenocr, din pericada de
proiectare, construciie sau fabricatie, montaj dupé cum este cazul.

Desenele vor fi editate pe formate 150, dac Consultantul Supervizare nu va cere
altfel, gi vor fi indosariate in volume. Titlurile volumelor vor fi inscriplionate vizibil pe
fata primei coperte §i pe partea laterald a dosarului. Desenele vor fi marcate AS-
BUILT. Desenele vor {i fransmise Beneficiarului in 2 exemplare, In limba romané.

Toate desenele vor fi transpuse pe CD, In AutoCad {format DWG) st In Adobe pdf.
CD-urile vor fi fransmise Beneficiarului Tn 2 exemplare in limba Roméand. Vor
structurate cu claritate gi ugor de ufilizat, In conformitate cu versiunile tipdrite.
Desenele As-Built vor fi fransmise inainte de emiterea Certificatului de Receptie.

1.11 Sistermnul de asigurare a calitifil/ gi control al calitatii

Pe toatd perioada Contractului, Anfreprenorul trebuie sa implementeze, s&
documenteze §i s& meniind un Sistem de asigurare al calitatii (ACYControl at calitatii
(CC) care s& acopere toate aspectele In privinia Contractului si lucrarilor. Sistemul
trebuie s fie In concordan{d cu un Standard de Asigurare a Calitatii international.
Sistemul trebuie si contind cel putin urmitoarele:

1.11.1 Generalitaf

Sistemul de Asigurare a Calitdtli pentru Companie trebuie s& arate Organizarea
generala a AC gi liniiie de responsabilitate, menitorizare si actiune. Mai mult, trebuie
sa fie prevazute principiile generale si procedurile penfru stabilirea Planurilor de
Asigurare a Calitatii, Pianurilor de Conirel, Organizarea AC efc, pentru profecte
specifice gi contracte, sub-Antreprenacri gi furnizori.

Sistemul de Asigurarea Calitalii va include Planul Inspectiitor si Procedurile pentru
Inspectii, Planui de Calitate, Tehnologiile de Executie, precum si procedurile de
Protectia Muncii pe santier, cu precizarea fazelor determinante vizate de
Inspectoratul de Stat in Constructii, verificarea respectarii fehnologiilor de executie,
aplicarea corectd a acestora In vederea asigurérii nivelului calitativ.

Antreprenorul trebuie s3 inainteze, ca parte a oferiei sale, cel pulin Sistemul de AC
pentru Companie, Planul de Asigurare a Calitatli $i Planurile de Contro! inifiale pentru
Lucrarile incluse Tn acest Contract, stipulnd toate activititile importante si critice
pentru ¢ontroale, inspectii si teste pentru indeplinirea specificatiilor.

Este o cerinid generald ca lucrérile s fie sub-contractate numai companiflor cu un
sistem eficace de asigurare a calitétii st cerificate SR EN 150 8001:2008/AC:2000.

1.11.2 Plan de Asigurare a Calitatii
Planui trebuie s& acopere ¢e! putin urmatcarele aspecte:
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~ Organizarea personalului i managementului Antreprenorului pentri proiect,
planul de management si organizarea asigurdri calitdfi. Perscana
responsabiia cu SAC-ul Antreprencrului frebuie autorizatd si calificatd pentru
luarea deciziilor in ce priveste aspectele de asigurare a calitaiii §i trebuie s& fie
clar descrise referinfele sale si linile de comunicare cu organismul de
asigurare & calitdtii in general al Companiet $i managementyl si reprezentantul
managementului. Persocanele care executd controlui si testele de calitate
tebuie s fie independente de acelea care executd i supravegheaza
Lucrarile.

- Managementu! documentelor.
- Managemendul achizitei.
- Managementul subantreprenoritor gi furnizorilor, si cerintelor SAC-ului propriu.

- Controlul materialelor si executiei, remedierea defectelor st materialelor,
procedurf de acliuni corective, etc.

- Abordarea deviafiflor, ad3ugdrilor sau variantelor la Documentele Contractului.

- Sistemul de management al Antreprencrului in coeea ce priveste
documentafia curentd pentru executarea Lucrdrilor va include subcontractorii
§f furnizorii acestuia. Se va detafia in primul rand cum se garanteazi ¢ in
executarea Lucrérilor sunt folosite doar documente valabile si aprobate, si in
al doilea rand, metoda folositd pentru inregistrarea variatifior  si
amendamentelor la documentatie.

- Planurile de Control ale Antreprenoruiui propuse inifial care descriu activitatile
de verificare importante §i critice bazate pe Documentele Oferte s
Considerafiile personale ale Antreprenoruiui in ce priveste executarea
Lucrarilor.

1.11.3 Planurile de Control

Antreprenorul va thainta spre aprobarea Consultantuiui Supervizare, "PLANURILE
DE CONTROL" detaliate pentru toate masurile de asigurare a calitatii pentru Lucrari,

Asemenea "PLANURILE DE CONTROL" vor fi inaintate Consultantulli Supervizare
cu cel putin o s3ptimani Inaintea inceperii Lucrériior,

"PLANURILE DE CONTROL' vor include controale, dupd cum este stipulat in
Contract precum si controalele pe care Antreprenorul le considerd necesare pentru
asigurarea calitdfii lucrdri. Pentru fiecare activitate de control, “PLANURILE DE
CONTROL" vor descrie tipul, metoda, criteriile de aprobare $i documentare §i cine
este responsabil cu executarea activitatii.

Dacd Consultantul Supervizare nu aproba “‘PLANURILE DE CONTROL" inaintate,
atunci “PLANURILE DE CONTROL” vor fi modificat in vederea aprobéarii. Schimbarile
ulterioare In vederea asigurdrii calitafii nu vor duce la schimbiri ale termenului stabifit
pentru finalizarea lucrariior sau ale sumelor contractului

Planul de Control contindnd fazele determinante va fi supus aprobari inspectoratulyi
de Sfat in Constructii in conformitate cu Legea 10 / 1895 priving calitatea lucrarilor in
construciii. Aceste "PLANUR! DE CONTROL" vor fi prezentate Inspectoratulu: de
Stat in Constructit nu mai tarziu de o saptdménd fnainte de inceperea lucririior say a
unei sectiuni aprobate din luerar. '
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1.12 Cerinte generale

1.12.1 Lucrari de constructii

Toate lucrdrile pe parte de constructii care vor fi executate pentru modificarea
cladirilor sau a unor componente ce fac parte din structura de rezistent a cladirilor si
a fundatiiior echipamentelor, vor fi In responsabilitatea AntreprencruiLii.

Toate lucrdrile de modificare a construciilor se vor face numai pe baza unei
expertize Intocmite conform legilor in vigoare de cétre un expert MLPAT.

Toate lucrérile de divizare a  diferitelor incaperifincintefspatii  necesare
adaptariinstaiarii uncr echipamente noi sau reabilitate, efectuate prin lucrar de
construciii pe gantier, se vor efectua féra afectarea conditiitor normale de functionare
din cealaltd parte rezultata prin divizare.

Daca din lucrérile de constructi efectuate pentru  adaptareafinstalarea
echipamentelor noifreabilitate pe santier este afectatd arhitectura cladirilor ia
interiorfexterior, Antreprenorul va fi obligat si realizeze toate lucrdrile de
restaurare/refacere a arhitecturii aga cum a fost initial, inainte de afectare.

Materialele utiizate pe durata execufiel lucrarilor de reabilitare a constructiilor sau a
elementelor de constructii vor fi oblinute de fa acelasi furnizor.

Se vor respecta cerinfele de realizare a subturndrilor penttu echipamentele livrate de
furnizor.

Amestecul pentru subturnare se va face In conformitate cu reteta unui laborator
specializat.

Se vor efectua cbligatoriu teste de calificare pentru fiecare material utilizat la
subturndri cu exceplia situafilor in care se transmit documente care certifica
conformitatea cu cerintele de calitate impuse.

1.12.2 Demolare, dezasamblare, indepértare

Antreprenorul va pregati orice documentatie necesara pentru demolare, indepartare
sau depozitare in condifii sigure.

Antreprenoru! verifick daca documentatia de demontarefdezasambiare este realizati
pe baza documentelor existente si a situatiei reale pe santier,

Antreprenorul va urmdri desfasurarea In bune conditii a operatiunitor de demolare-
dezasambiare.

Este nevole de obtinerea acceptului Beneficiarului cu cel putin 24 de ore inainte de
Inceperea lucrarilor,

Se vor curata gi preda Beneficiarului echipamentele care au fost demontate, asa cum
sunt, fird a fi reparate sau madernizate

Deseurile vor fi sortate dupé calitatea §i tipul materiafuiui {ex.ofel normal otel special,
cupry, aluminiu, etc) si returnat.

Pentru orice materiale gi echipamente responsabilitatea Antreprenorului include
demontarea §i indepartarea lor din zona de lucru Int-0 zond de depozitare
desemnata de comun acord cu Beneficiarul.

in responsabilitatea antreprenorului se afla $i evacuarea deseurilor nemetalice la
groapa ecologicd a cragului. Desewile metaiice apartin Beneficiarului si vor fi
valorificate de acesta, daca in contract nu se specifica altfel.
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Eventualele deseuri periculoase se vor depozitz numai la depozite autorizate In
acest sens, iar ambalarea si transporiul acestora se va face In conformitate cu
cerintele legale

1.12.3 Conditii privind nivelul de zgomot

Nivelul de zgomot al echipamentelor prevazute va fi in concordantd cu limitele
zgomotului la care peate fi expus personalul aga cum este definit In standardele
romanesti §i internationale.

Nivelul maxim al sunetului nu va depasi 85 dBA masurat la 1 m distanta de agregat,
Daca este necesar, pentru indepliniroa acestei cetinte vor fi prevézute inchideri
acustice pentru atenuarea nivelului de zgomot.

1.12.4 Ambalare gi transport

Toate componentele vor fi impachetate pentru a i asigurate impotriva gocurilor gi
condifiilor meteo In perioada fransportului i a depozitédrii. Toate conductele $i
stuturile vor fi protejate cu capace din plastic.

Pe partea exterioard a flecirui container expediat va fi atasaty lista, cu Inscrisuri in
clar, gi o descrigre a materialuiui confinut.

Toate echipamentele sau subansamblele vor fi finisate gi protejate pentru a oferi cea
mai buna protectie contra;

*» riscurilor actiunilor de incéircare, transport, descarcare, depozitare $i montare,
« uzurii prin coroziune $ifsau eroziune atat la exterior cat i fa interior.

Daca este necesard acoperirea temporard, aceasta va fi livratd de Antreprenor.
Eliminarea completd a acestor Inveligur! va fi realizatd numai Tnainte de pinerea in
functiune.

Antreprenorul va trebui s asigure transportul coletelor §i s& obtina toate autorizatiite
ngcesare, inclusiv asigurdrile i plata acestora.

G copie gt un original al listei de coletaj precum si memorandui de expediere {cerinie
privind manipularea speciald, instructiuni de depozitare, etc.}) vor fi fransmise
Beneficiarului inainte de expediere.

Antreprenorul va investiga toate posibilititile de acces la beneficiar findnd cont de
gabaritul si de greutatea coletelor.

Parfite care nu vor fi compiet ansamblate In fabrici vor fi impachetate $i securizate
pentu a preveni deteriorarile In timpul! transportului si manipularii.

Articoieie  deteriorate  In  timpul  amabaldrii s transportului  vor i
reparate/recondifionate pe cheltuielile Antreprenorulyi,

1.12.5 Livrare, depozitare gi manevrare

Antreprenorul va fi raspunzator de livrarea, depozitarea, protectia gi manevrarea
tuturor echipamentelor si materialelor aferente contractului.

Toate componentele vor fi acceptate pe santier in containere prevézute cu etichete si
insofite de documentele de fivrare. Antreprenorul este raspunzator de receptia gi
inspectfa acestor furnituri, pentru depistarea eventualelor lipsuri, defectiuni sau
stricaciuni cauzate de transport,
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Toate piesele gi componentele - vane, acioniri, tronsoane de conducte, etc - vor fi
protejate impotriva umiditatii in vederea evitarii coroziunii si a patrunderii de corpurt
straing, cu dopuri si capace de inchidere temporara.

Antreprenorul va fi rspunzétor de toate defectiunile, atat la echipamentele not, cat gi
la cele existente, provocate de manevrarea neadecvatd a acestora In gantier,
Antreprencrul va suporia pe cheltuiala luf teate remedieriie sau, dupd caz, infocuirile,
ce s¢ impun In astfel de cazuri.

Antreprenorul va prevedea gi va asigura echipamentele necesare de ridicare pentru
containere sau [&zi mari in vederea descarcarcérii lor.

Pentru identificarea ugcard a continutului toate containerele depozitate vor avea
etichetele puse la ioc vizibil.

1.12.6 Materiale ufillzate

Materialele frebuie si fie adecvate pentru scopul si durata de viatd propusa in
deplind concordantd cu codurile st specificatiile de materiale.

In afara cazului in care nu se specifica altceva, toate materiaieie trebuile s fie noi.

1.12.7 Exceptii

Antreprenoru! are obligatia de a respecta documentele de licitatie si specificatiile din
capitclele tehnice. Dacd fotusi vor exista exceplii, Antreprencrul va trebui si
transmitd Consultantului Supervizare ¢ [istd detaliatd si clard confindnd toate
excepfiile de la acest capitol sau doccumentele de referintg; lista va trebui sa fie
aprobata de Consultantu! Supervizare.

1.13 Organizare de gantler ,ufilititi gi lucriri temporare

1.13.1 Organizare de gantier

Organizarea fucrérilor de santier se va desfigura in incinta in spatiile existente
disponibile, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Pentru desfasurarea activitatilor tehnologice, sociale $i administrative zilnice de iucru
Antreprenorul fsi va amplasa organizarea de santier pe spatile indicate de
Beneficiar i precizate in conventia ce va fi incheiata pentru pericada de execufie a
lucrarilor.

Componentele organizérii de ganfier sunt constructii provizorii tip baracy pentru
birouri, ateliere, vestiare, spatii de depozitare, platforme tehnologice, platforme de
preasamblare, etc., si vor funcfiona numai pe perioada de executie a investiiei
urméand a fi dezafectate la terminarea lucrérilor.

Obiectele cu care va fi mobilatd organizarea de santier la obiect au caracter de
provizorat gi vor functiona numai pe pericada execufiei, find dezafectate [a
terminarea lucririlor.

Pentru o buna desfisurare a execuilei, va fi necesard separarea provizorie a
zonelor de lucru cu panouri.

Protejarea lucréiriior executale pand la receplia preliminarad este n sarcina
Antreprenorului. Se vor proteja mpotriva furtului, vandalismului, distrugeriior i
impotriva intrdrilor neautorizate incintele organizdsii de santier la obiect si zonelor
punctelor de lucru {locul de desfasurare a lucrériior).

Pentru activititile de produciie si tehnologice executantul va ufiliza baza sa de
produciie.
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La terminarea lucririlor executantul va elibera suprafefele de teren folosite pentru
organizarea de santier ia obiect si va asigura curafirea acestora, redandu-le
functionalifatea antetioara.

Cheituielile necesare lucréirilor de organizare gantier sunt cuprinse in fondul de
organizare gantier ce este inclus in vaicarea investitie;.

Se va initia un program coordonat cu sistemu! de paza si proteciie al Beneficiarului,
la focul de desfagurare a proiectuli.

Se va mentine programul pe toata pericada realizérii lucrdrilor de reabilitare, pana ia
preluarea de cétre Beneficlar a intregii instalatii. Acceptul Beneficiarului precede
nevola pentru paza si protectie a Antreprenorului.

Se va restrictiona intrarea persoanelor gi a vehiculelor in incinta santierudur ¢ a
{acilitifilor existente. Accesul persoanelor si mifloacelor auto ale Anireprenorului se
va face In baza unei conventii administrative Incheiate infre Antreprenor $i Beneficiar.

S va permite accesul numai a persenaluiui autorizat .

Se va péstra un registru pentru angajafi si vizitatorl, care poate fi pus la dispozitia
Beneficiarului, ia cererea acestuia.

Beneficiarul va putea controla accesul persoaneior $i vehicuisior care au legaturs
directi cu actiunile sale.

Se vor pune la dispozifia personalului autorizat legitimaiii de identificare pentru
accesul in incintd. Legitimatia trebuie s& contind: fotografia persoanei, numele si un
numar de legitimatie, angajatorul.

Se va péstra o lista cu persoanele autorizate care, la cerere, se va pune la dispozitia
Beneficiarului.

Antreprenorul va organiza serviciul de pazé pentru supravegherea non-stop (24 ore
din 24} a santieruiui.

1.13.2 Ciii de acces provizorii la organizarea de santier

Transportul pentru realizarea lucrarilor se va efectua cu mijloace auto pe drumurile
existente in incinta centralel si in zenele Invecinate.

1.13.3 Surse de utilititi pentru santler

Organizarea de gantier si punctele de lucre ale executantului vor fi asigurate cu
ulilitai (ap#, energie electrics, gaze, etc), prin racorduri provizori din retelele
existente In incinta dar numai cu acordul beneficiaruiui,

Localizarea tuturor utifitatiior existente, in limitele lucrarilor de execufie propuse si de
asemenea, inainte de inceperea oricaref lucrdri semnificative, va fi responsabilitatea
totald a Antreprencruluf. Nici o revendicare de la Antreprenor sosita cu informatii
incomplete nu va fi luata in considerare de catre Consultantul Supervizare..

Antreprenorul va trebui sa aiba grija in timpul desfasurdrii lucrarilor pentru a evita
defectiuni sau interferente cu utilitatile si va fi responsabil pentru orice defectiuni
ulterioare cauzate de el sau de reprezentantii s#i, rezultate, direct sau indirect, din
ceva facut sau omis.

Beneficiaru! va asigura, din refelele existente din zonele de lucry, locuri de brangare
provizorii pentru racordarea retelelor provizerii necesare Antreprenorului la punctele
de lucru i la organizarea de santier la obiect. Utilitalile temporare, cum ar fi:
electricitate, servicii de telefonie, fax, internet, apa industriala, aer comprimat, abur
industrial, gaz metan (altul decat cel pentru PIF), vor fi asigurate de Beneficiar, iar
Antreprencrul va piati consumurile masurate pentru utilitdfile mentionate antetior, in
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conformitate cu prevederile contractuale. Costurile servicitor vor fi descrise prin
facturile primite de Beneficiar de ka furnizorii de utilitafi.

Sistemele de masura a tuturor utilitatilor vor respecta reglementarile legale in
domeniul metrologic., iar costurile de achizitie, montaj, intretinere si metrologare vor
il in sarcina Antreprencrului.

Fiecare birou gi spatiu de depozitare se va dota cu instalatie de stins incendiu
adecvata spatiului respectiv.

1.13.4 Depozitarea gi transportul echipamentelor i materialelor necesare
oxecufiei

Materialele, echipamentele si instalatiile tehnologice procurate vor fi depozitate
pana la montare in depozitul de echipamente existent pus la dispozitie de beneficiar.

Antreprenorl va stabifi modul de transport aufo sau pe calea feratd a
subansambleior $i echipamentelor noi, coordonat eu ritmul de introducere la montaj.
Subansamblele nof mari vor fi vagonabile, capacitatea maxima a acestora fiind de 30
{. Pentru asigurarea unei bune funcfionari Antreprenorul va verifica rejeaua de cét
ferate din incinta.

Pentru depozitarea temporark a subansamblelor gi echipamentelor noi Antreprenorul
va amenaja o suprafajd speciald de depozitare echipamente, va realiza o platforma
de depozitare temporard dotati cu utilaje de ridicat $i 0 magazie speciald cu spati
reci gi calde pentru depozitarea echipamentelor sensibile { armaturi de reglaj,
armaturi de inchidere actionate electric, aparaturs de agutomatizare). Constructiiie
mobile sau porfabile, sau cele construite cu pardosell deasupra soluivi, se vor
amplasa astfel incat s34 respecte normele de proteciia gi igiena muncii, cat si normele
PSI. Se vor fixa rigid pe platforme hetonate si vor avea trepte/ scari cu balustrade la
ugite de acces din exterior

Antreprenorul trebuie s& furnizeze toate echipamentele de lucru, de ridicat si de
transport necesare execufiei §i este responsabil pentru disponibiiitatea instalatiilor
propiii necesare pentru exaecutie in conformitate cu profectul

1.13.5 Servicii sanitare
Asigurarea igienico-sanitarg a santieruiui de constructi-montaj se va face astfal:

* organizarea de santier va fi mobilata cu vestiare care vor fi dotate cu grupuri
sanitare;

{Beneficiarul nu poate asigura grupuri sanitare pentru personalul executantului)

« Se va prevedea fluminatul birourilor cu lmpi de iluminat adecvate fa indliimea
birourilor i iluminat exterior la fiecare uga de acces.

+ Se va asigura incélzirea $i condifionarea aerului In birouri. Se vor prevedea
echipamente automate pentru a se mentine temperaturile ambientale
necesare

» gantierul va fi dotat la punctele de lucru cu o trusj de prim ajutor completa;

» va fi nominalizatd ¢ persoani care va fi instruitd in acordarez primuiui
ajuter in caz de eventuale accidente.

1.13.6 Curétenia in gantier

Avandu-se in vedere o aceste lucrdri se vor realiza in incinta in zone cu instalaiii
energetice ce pot fi In functiune, executantul este obligat s& pastreze permanent
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curatenia In gantier, s3 degajeze zonele de lucru de resturile de materiale si de
utitaje care nu mai sunt necesare executiei.

La iegirea din santier autovehiculele vor fi curdtate obligatoriu, daca va fi cazul.

Antreprencrul va prevedea modul in care subansambleie §i materialele vechi
rezultate din lucrariie de demontare §i dezafectare vor fi manevrate pentru a fi
scoase, evacuate si depozitate..

Antreprenorul va asigura serviciile de intrefinere/curifenie curenta pentru birouri.

La terminarea lucrarilor de reabilitare se vor Indepérta, dezafecta $i demola bardcile
§i se vor dezafecta platformele hetonate, utilititie.

Se va curaia terenui ocupat de organizarea de santier de obiectele de santier si de
degeuri rdmase fn wma demolarilor $i dezafectarilor si se va reamenaja terenul din
aceastd zond.

1.13.7 Lucrari temporare

Antreprenorul va trebui s& proiecteze pe cheltuiala sa toate lucrarile temporare care
pot fi cerute pentru executia lucrarilor. El va trebui s& prezinte cu 42 zile in avans
crice program al lucriritor temporare, desene detaliate si caiculele suport pentru
acestea considerate esentiale de citre Consultantul Supervizare. In timp de 42 zile
dupa prezentarea desenelor mai sus mentionate si a calculelor Consuitantul
Supervizare va trebui s& comenteze sau s& aprobe lucririle temporare relevante.

Pentru prolectarea oric#irei lucrdri temporare chiar daca existd aprobarea din partea
Consuitantului  Supetvizare, Antreprencrul ramane responsabil pentru eficienta
acestora, siguranta, intrefinerea §i pentru toate cobligafiiie privind aceste lucran,
specificate sau implicite in contract, péna la mutarea acestora.

In cazul in care cheltuielle nu sunt prevazute in listele de preturi, fiecare in raport cu
oricare dintre lucrarile temporare, va trebui s fie considerata acopetita de aite rate si
preturi in listele de preturi si n-ar trebui sa fie decontatd si nici sa fie platitd sub un
articol separat.

1.13.8 Biroul Consultantului Supervizare

Se va amenaja si mentine pe toata durata derularii Contractului un spativ de lucry suficient
pentru doua persoane-- minimum o camerd (birou} cu o suprafata minimd de 4

mZfpersoana, complet mobilate, echipat cu linii telefonice si internet si dotate cu aer
conditionat.

Costurile pentru infretinerea birourflor: curatenie, incalzire si curent slectric vor # suportate de
catre Antreprencr. Curatenia birourilor se va asigura zilnic.

Costurile pentru telafon, fax si internet vor fi suportate de catre Consultanty! Supervizare.

Antreprenorul va pune la dispozitia Consultantului Supervizare echipament de protectie
pentry 4 persoane incluzand minimum casti de protectie, casti pentry protectia auzefui,
manusi de protectie, cizme de proteciie,

Anfrepranoryl va pune la dispozitia exclusiva a Consuitantuhli Supervizare un set
echipament topografic {minim 1 nivela + stadie, nuleta 10 m}.

Antreprenorul va trebui sa ofere ajutor cu capacitatile sale de productie, forta de munca,
utilaje si materfale pentru constructie oricand sunt cerute de catre Consultantul Supervizare,
avand legatura directa sau indirecta cu lucrarile. Costurile unui asemenea ajutor vor trebui
suporfate de catre Antreprenor daca acest ajufor este cerut de catre Consultantul
Supervizare,
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1.13.8 Masuri de informare si publicitate

Contractorul va asigura masurile de informare si publicitate pentru organizarea
de santier si pentru obiectivul ce se realizeaza conform ; Manual de [dentitate Vizuala
pentru Instrumnetele Structurale in Romania, care poate fi accesat la adresa de web
-hitp:fiwww fonduri-ve.rofindex. php?sectionld=168

1.14 Piese de schimb si scule

1.14.1 Piese de schimb

Toate componentele echipamentelor i instaiatiilor vor fi livrate impreuna cu o
cantitate de piese de schimb i consumabile, suficiente pentru o funciicnare de 2 ani,
in conformifate cu recomandarile producatoriler.

Antreprenorul va pune la dispozitie, in dublu exemplar, un catalog al pieselor de
schimb. In pericada punerii in funciiune, tcate piesele de schimb vor fi verificate pe
baza catalogului §i pe baza programului de intrefinere recomandat. Orice
neconcordanid in indeplinirea acestet conditii va fi supcrtats de cétre Antreprenor.

Toate piesele de schimb livrate vor fi noi, i strict interschimbabile ¢cu piesele pe care
ar trebui s le Inlocuiascd gt vor fi tratate gi ambalate corespunzator pentru o
depozitare indelungata, In conditiile climaterice specifice locatiel santierulul. Fiecare
piesa de schimb va fi marcaté corespunzator sau etichetatd pe exteriorul ambatajului,
purtdnd denumnirea i scopul, iar atunci cand mai multe piese de schimb se afl3
ambalate intr-0 singurd casetd sau container, pe exteriorul acestuia, se va atasa o
listad generald de continut impreund cu o lists detaliatd in anexa.

Toate casetele, containerele sau alte ambaiaje vor fi ambalate $i numerotate ntr-un
mod corespunzéter pentru o identificare usoara.

Toate casetele, containerele sau afte ambalaje vor putea fi deschise in vederea
inspectiel, la cerere. Ambalajul va fi usor de desfacut si va permite re-impachetarea.
Costul pieselor de schimb va fi inclus Tn costul total al ofertei,

1.14.2 Scule

Antreprenorul va pune la dispozitie cutit metalice cu incuietoare continand cate dous
seturi de chei reglabile, chei fixe, lere, surubelnite, prelungitoare, bancuri de test,
extractoare, instrumente de misurd (volimeire, ampermetre, multimetre) precum si
alte dispozitive necesare pentru intretinere, mentaj, demontare sau testare.

Sculele vor fi potrivite pentru orice tip de gurub sau piulit3 folosita pe santier, inclusiv
pentru dibluri i ancere de fundatii. Aceste scule nu trebuie s& fi fost folosite anterior
fa activitdtle de oconstructii-montaj, exceptand cazurite in care Consuitantul
Supervizare va cere Anfreprencrului si demonstreze eficacitatea unet scule speciale.
fn cazul in care Antreprenorul va necesita folosirea unei astfe! de scule speciaie, pe
pericada santierului, acesta o va procura i folosi separat.

Sculele destinate flecarui fip de echipament vor fi depozitate in cutit adecvate,
marcate corespunzéitor sau etichetate. Fiecare sculd va fi identificatd iar o listd a
sculelor va i atagata pe fata intericara a capacuiui,

Fiecare set de scule va fi livrat odat& cu echipamentul pentru care a fost destinat.
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Sculele speciale indicate si livrate de catre furnizori odata cu echipamentele, dupa
montajul echipamenteior vor fi predate de catre Antreprenor Beneficiarului,

1.15 Insfruirea

instruirea personajuiui Autoritdtii Contractante pentry gestionarea, operarea si
intretinerea echipamentelor va fi inclusa in oferts.
Obiectivul instruiri este de a ofert membrilor selectall din personalul Autoritétii
Contractante/Operatorulul  cunogtintele necesare tehnologice, de operare si
intrefinere a intregului echipament, instalatiilor gi lucraritor incluse in proiect, pentru a
asigura o operare i inirefinere corespunzétoare si stabiid a componentelor
proiectulul, realizate prin sontract.
Instruirea de cétre Antreprenor va acoperi:

- Operarea $i infelegerea corecta a sistemutui ca Intreg, a sistemelor de control

i a tehnologiei aplicate.

- Operarea sistemelor, echipamentului gi a utilajelor.

- Confrolul calitati.

- Intrefinerea echipamentului.

- Procedurile de siguranta aplicabile.
Este obligatia Antreprenorului de a prezenta un program de instruire adecvat.
Instruiriie se vor face In limba romana.
Instruirea se va referi la impiementarea planului de operare sl de infrelinere descris
in manuaiele de operare §i intrefinere furnizate de Antreprencr.
Antreprenorul va furniza tot materialul de instruire necesar ajutdtor, inclusiv notite,
schife, flme si alte materiale ajutdtoare, dups necesitdfi, pentry a permite
personalului sé realizeze atat cursuri individuale, de recapitulare ultericare cat gi
cursuri de instruire a personalului substituitor.
Vor fi inaintate spre aprobare de cétre Consultanty| Supervizare inainte de inceperea
nstruirii: programut de instruire propus, rezumatul materiaiului de instruire st modele
de material de instruire Impreuna cu CV-urile instructoriior prevazuti. Antreprenorul
va acoperi toate costurile cu salariile §i aite cheltuiel ale personatului desemnat
peniru instruire.

1.16 Testele instalatiilor

1.18.1 Generalititi

Antreprenorul va trebui s& fie responsabil pentru toate costurile operaiiunilor
necesare pentru regiarea ¢i testarea echipamentelor fnainte ca acestea $3 fie
achizitionate.

Pe infreaga duratd a efectudrii testelor, Antreprenorul va fi complet responsabil
pentru pastrarea, intrefinerea gi remedierea oricdror defecte ale echipamentelor si va
trebui s& asigure toatd forla de muncs, supervizarea, aparatura, materialele si
depozitele, instrumentele, efc. necesare pentru aceste operatiuni.

Antreprenortl va trebul si asigure foafe instrumentele necesare, aparatele de
masura gi perscnalul calificat potrivit pentru efectuarea testelor ! costul acestora va
trebui inclus In prefurile ofertate.

Daca orice parte a utilajuli sau a procesului nu corespunde performantelor
garantate sau nu functioneaza corect, Antreprencrul va frebui s modifice sau s&
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inlocuiascd, pe cheltuiala sa, aceste parii astfel ca utilaju! s& ajungd la performantele
garantate, in vederea acceptarii de cétre Consultantul Supervizare.

Tret exemplare din {oate verificdrile, certificatele de testare st documentele
inregistrate vor trebui furnizate Consultantulufu Supervizare dupi fiecare verificare
sau fest.

1.16.2 Testele in timpu! execufle

Antreprenorul va trebui s& efectueze In timpul execufie! tcate testele specificate in
standardele relevante, aga cumn este cerut in Specificafile Tehnice, si va trebui s3
refransmitd Consultantului Supervizare trei exemplare ale rezultateior, verificate
corespunzator i care sé certifice ca utilgjelefechipamentele, materialele si lugrarile
corespund standardelor relevante.

Dacé nu este specificat altfel in continuare, Antreprenorul va frebui si ingtiinteze in
scris, In minim 14 zile, durata, data gi loocul tuturor testelor iminente aga incat
Consultantu! Supervizare sau reprezentantii sai s& poatd prezenta martorilor aceste
teste. Antreprenorul va trebui sd furnizeze certificatele testelor in trei exemplare
pentru foate testele, cu sau férd martor.

In momentul in care Consultantu! Supervizare decide ¢ utilajulfechipamentu! sunt in
conformitate cu Specificatiile, va ingtiinja Antreprencrut in scris despre acest lucru.
Daca dupd verificare sau feste, Consultantul Supervizare decide ca
utilajulfechipamentul nu este corespunzitor sau ci anumite panti ale acestuia sunt
defecte sau ¢3 acesta nu este in conformitate cu contractul, va putea s@- respinga,
ingtiintdnd Antreprenorul, In timp rezonabil in scris, despre decizia sa gi motivele pe
care se hazeazi.

1.16.3 Testele la punsrea in functiune i probele de performanta

Testele premergditoare darit in exploatare vor fi executate cénd toate componentele
i functiile: civile, mecanice, electrice ¢ de control sunt finalizate iar rezultatele sunt
in concordantd cu conditile din contract $i acceptate de Consuitantul Supervizare.
gata pentru exploatare. Remedierea defectiunilor se va face in concordantd cu
decizia Consultantuiui Supervizare, Tnaintea sau in timpui testelor de dare in
exploatare.

Testele se vor executa conform prevederilor normativelor $i standardelor national
aplicabile relevante, in vigeare sau in lipsa acestora conform normativelor
internafionale relevante. Cerintele privind probele §! testele la punerea in functiune,
precum gi cerinfele privind probele de performanta si garantii, sunt incluse in
Specificatiile Tehnice Particuiare.

Cerinte pentru punerea in functiune

Punerea in functiune trebuie s urmeze dupa incheierea lucrarilor de montaj. Scopu!
punerit In functiune este sa demonstreze receplia calitativi a instaiafiei si s certifice
umatcarele:

+ cd echipamentele funclioneaza corespunzitor cerintelor
+ ca instalafia funclioneaza ca o entitate

» cd instalafia funclioneazg in conditi de sigurantad in toate regimurile de
funclionare

+ ca instalalia functioneazé In parametrii prolectati
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+ ca instalatia realizeaza randamentul cazanului 287 % si concentratia de NOx
= 187mg/Nmc 6%02 gazele evacuate fara adaos de ureee sau alti reactivi pe
circuifui aer — gaze al cazanului

In cadrul probei de 72 de ore se vor demonstra parametrii garantati la sarcina
nominala.

In urmatoarele 15 de zile dupa proba de 72 de ore se vor efectua probe pentru
dovedirea parametrilor de performanata si la sarcinile cazanuluf de 60% si respectiv
75%.

Antreprenorul va realiza punerea in funcfiune si va demonstra testels de
performanta si garantiile functionale.

1.17 Protectia muncii
Toate lucrdrile se for desfigura in stricta concordanta cu legisiatia romand in
particular Legea securitdfii si s#natafii in munca nr. 319/ 2008, precum si cu
Legisiafia Uniunii Europene privind Proteciia munagit.
Pericole Posibile. Se atrage atentia Antreprenoruiui cu privire la pericolele care pot
aparea in timpul executari Lucrarlor, ce pot afecta sanatatea si siguranta
muncitorilor sai, angajatilor Autoritatii Contractante si publicului in general.
Urmatoarele domenii de lucru pot implica pericole sericase, prin urmare trebuie
infreprinse actiuni adecvate, pe cat posibil, pentris a reduce riscurile:
- Excavari
- Luerul la inaltime {ex. Cader!, prabusirea materialelor}
- Spatii inchise (ex deficienta de oxigen, gazefvaporiffum ofravitor, gaze
explozive}
- Canalizari, namol In bazine, camere si conducte {(ex leptospirosatboala lui
Weil, inec, gaz otraviter)
- Ridicarea greutdtilor (ex echipament corespunzitor, teren stabil, sofer
profesionist faruncétor /manipulant calificat)
- Suprapunere cu acfiunile Autoritdfii Contractante {ex. Stafle operationald si
echipament existent)
- Depozitarea substanielor periculoase, manipularea si folosirea lor {ex.
Chimicale, explozive)
- Manipularea controlatd a deseurilor materiale

Siguranta si Metoda de executie. Inaintea inceperii oricarei operatiuni periculoase,
Antreprenorul va nainta Consultantului Supervizare spre aprobare Instructiunite in
ceea ce priveste Siguranfa/Metoda de execufie. Acolo unde Consultantul
Supervizare considerd necesar, un studiu HAZCON va fi intreprins de cétre
Antreprenor gi convenit ¢u Consultantul Supervizare Inainte ca Metoda de Exscufie
54 fie pregatitd.

Instruire. Toli muncitorii frebuie sa fie instruit corespunzator, inaintea inceperi
lucrulul si trebuie supravegheati corespunzator in timpu! executiei.

Utilaje sigure. Toale instalafile si echipamentui trebuie s& fie carespunzitoare
sarcinii care va fi executatd gi inspectateftestate corespunzitor inaintea punertii in
functiune.
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Raportare. Anfreprenori! va trimite Consuitantului Supervizare detallile oricérui
accident cat mai curand posibil dupa eveniment. Antreprenorul va pastra registre si
va face rapoarte privind san&tatea, siguranta si bunastarea persoanelor, si pagubele
asupra proprietati, la solicitarea Consultantului Supervizare.

fndepartare de po $antier. Consultantul pentru Supervizare va cere Antreprenorulyi
sa inlature (sau s& intervind pentru a fi indepirtata) orice persoand angajaiad la
Lucrari care persistd Tn a avea un comportament care poate aduce prejudici
sigurantei, s&natalii sau protectiei mediului. In mod similar, orice echipament care
este nesigur va fi Inlaturat de pe santier.

Zone restrictionate. In orice parte a Santierului care este desemnati ca "Zona
Restriclionatd” nu se poate infra fara un «Permis de Muncay. Toate zonele ccupate
de echipamente activate, operationale, mecanice, electrice sau chimice, §i canale
colectoare ‘activate’, gurf de vizitare g magazii vor fi semnalate “Zona
Restriclionata".

Antreprenorul nu va perriite nici unui muncitor sau subcontractor s3 intre in vreo
astfel de zond pand cand nu i s-a emis un permis. Cand Antreprenorul solicitd un
astfe! de permis, notificd Consuftantul Supervizare cu 7 zile Inainte $i acesta din
urma va aranja cu autoritéfile competente eliberarea permisului. Cénd Antreprenorul
primegte un astfel de permis, acesta se va conforma tuturor masurilor de precaufie
care ar putea i specificate In acesta si va péstra permisul pana la sfarsitul petioadei
acopetite de acesta, inainte de a-l inapeia Consultantului Supervizare,

Conformarea cu cerintele stiputate in permis nu 1 va absolvi pe Anireprenor de
indeplinirea responsabilitatilor stipulate In Contract.

Mediu periculos. Antreprenorul va furniza echipamentul de monitorizare necesar
pentru accesul in medii periculoase sau potential periculoase. Monitorizarea tuturor
mediilor periculoase sau poteniial periculoase va fi inregistratd si va fi pastrat un
registru corespunzator de catre Antreprenor.

Misuri de Urgentd. Se vor face demersuriie corespunzatoare pentru interventie in
caz de urgentd, incluzénd:

-  Echipament de prim ajutor {pansamente etc.)
- Persoana(e) instruiti{e) pentru acordarea primului ajutor
- Comunicarea cu, $i transportu! la, cef mai apropiat spitai cu sectie de urgenia
- Echipament de monitorizare
- Echipament de salvare
- Echipament de stingere a incendiilor
- Comunicarea cu cel mai apropiat centry de Parnpieri.
Antreprenorul va prevedea tot echipamentul de salvare necesar care va fi verificat si
intrefinut Th mod regulat. Un registru cu verificirile echipamentului va fi pasirat pe
santier. Antreprenorui se va asigura ca un numar suficient din totalui muncitorilor s&i
sunt instruii In ceea ce priveste folosinta aparatului cu oxigen §i a tehnicilor de
salvare.
Echipamentele de protectie a personalului vor fi dispenibile gi folosite de muncitori
atunci cand este cazul, incluzand :
- Cagti de protectie
- Ochelari de protectie
- Casti pentru protectia auzuiui
- Salopete
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- Manusi de protectie
— Cizme de protectie

1.18 Managemsntul de mediu

Pentru abordarea potentiafului impact asupra mediului legat de construciia lucrarilor,
Antreprenorul va trebui s pregateasci un Plan de Management al Mediului {PMM)
care sa cuprinda acfiuniie In fimpul executiei, precum g de remediere la sfarsitul
contractulys .

1.18 Autorizatia de constructie / demolare
Redactarea, continutul si aprobarile legale sunt descrise compiet In Legea 45312001
care amendeazd Legea 50/1991 pentru Autorizarea Construciilor precum si
prevederile legii 401/din 07.10.2003 pentru modificarea i completarea Legit
50/1891. :
Documentafta trebuie s includa capitole pentru:

- Managementul Mediului

- Sanatate gi Siguranis

- Metode de execuiie propuse pentru executia obiectelor cu lucréri complexe.
Intrucat Autotizatia de Constructie / Demolare frebuie s& fie obtinutd inainte de
inceperea lucrériior In teren, Antreprenorul va cecordona in agsa fel redactarea
documentatiei de mai sus incat s& se respecte datele intermediare prevézute In
prezenta documentaiie. :

In cazul in care in avizele necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire apar
cerinte sau conditionari ale autoritatilor competente suplimentare fata de instalatia
proiectata de contracior, acesta este obligat sa includa reaiizarea acestor cerinte |
revizuind documentatia in termen de 7 zile.

Taxele pentru eliberarea autorizatiel de construciieidemolare se supcrili de céatre
beneficiar.
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2. SPECIFICATII TEHNICE GENERALE

Acest caplitol prezintd principatele condifii st norme ce trebuie respectate de cifre
Antreprenor in cadrul lucrérilor ce vor fi protectate §i executate pentru acest contract.

2.1 Standarde, normative gi reglementiri de referinti

2.1.1 Legi general aplicabile
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

Legea nr. 50 / 1881 republicatd in 2004 privind autorizarea executérii lucrarilor de
constructii, cu toate modificarile s completarile ulterioare;

Ordinul nr.838/12.10.2009 MDRL pentru aprobarea Normelor metodoiogice de
aplicare a legii nr.50/1891 privind autorizarea executarii Jucrariior de constructii

P130 7 1999 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor.

HG nr. 768 /1997 - Hotardre pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii cu modificarife st completarile ultericare.

- activitatea de metrologie In constructi;

- conducerea gi asigurarea calitatii in constructii;

- stabilirea categoriei de importanta a constructiitor;

- urmarirea comportdrii In expioatare, interventile in timp & post utilizarea
construciifior;

- agrementul tehnic pentru produsele care vor fi folosite in constructfi;

- autorizarea i acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in construciti;

- cerlificarea de conformitate a calitatii produselar, proceduriior 51 echipamentelor
noi folosite In constructii.

HG  nr. 27311884 pentru aprobarea Regulamentulyi de recaptie a lucrarilor de

construci si instalatii aferente acestora cu modificarile si completarite ultericare.

C142-85 Instructiuni tehnice pentru executarea §i receptionarea termoizolatiei la

elementele de instalati ;

HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurit $t metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii ¢! lucran de interventii.

2.1.2 Masuri de sigurantd si securitate in timpul lucrului

Legea nr. 319/ 20086 privind securitatea gi sindtatea In munci;

HG 300/2006 privind cerinte minime de securitate §i sanadtatea in muncd pentru
santierele temporare sau mobile cu modificarile si completarile ulteripare

Norme generale pentro protecfia muncii - 2002, aprobate prin Cidinul nr.
508/20.11.2002 al Ministerului  Muncii §i Solidaritati Sociale si  Ordinul
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nr.933/25.11.2002 al Ministerului San&tatii si Familiei cu modificarile si completarile
ultericare

~Regulamentul privind proteciia si igiena muncii n constructii® aprobat de MLPAT
{Ordinul Nr. 9/N/15.01.1983);

Norme metcdologice pentru aplicarea legii nr. 308 / 2008 aprobate prin Hotdrérea de
Guvern nr. 1425 / 20086;

2.1.3 Masuri pentru stari de urgenti produse de incendiu

Legea nr. 307 / 2008 privind apararea Impotriva incendiilor;

"Norme generale privind prevenirea i stingerea incendiilor” aprobate prin ordinul
M.AL nr. 183/28.02 2007,

Crdinul 80/2009 MAI pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si
autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila cu modificarile ulterioare.

Ordinul M.AI (Ministerui Afacerilor interne) nr. 1474 / 2006 pentro aproharea
Regulamentulul de planificare, organizare, pregatire si desfagurare a activitati de
prevenire a situafiilor de urgenta cu modificarile si completarile ulterioare

Ordinul M.ALL nr. 130 / 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a
scenariifor de securitate la incendiu;

Standardul G 300 / 1984 Normativ de prevenire gi stingere a incendiilor pe durata
executarii lucrarior de construciii i instalatii aferente acestora

NP 086 ~ Normativ pentru prolectarea, executarea si exploatarea instatafiilor de
stingere a incendiitor.

2.1.4 Sisteme de securitate la incendiu — obligatoriu aplicabile

P118/98 — Normativ de siguranii la foc & constructiilor.

Legea privind apararea impotriva incendiilor nr. 307/2006.

PE 008/83 ,Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentry
ramura energiei glectrice si termice”

H.G. nr. 1738/2008 privind aprobarea catagoriilor de constructii i amenajirile care
se supun avizar sau autorizarit privind securitatea ia incendiu

Ordinul Ministerului Afacerifor Interne nr. 163/2007 pentry aprobarea normelor
generale de aparare impotriva incendiifor

Ordinul M.AL nr, 1435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si
autarizare privind securitatea la incendiu i protectia civila

Standardul C 300 / 1994 aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 20/N/11.08.1954 Ordin de
prevenire si stingere a incendiilor pe durata executdrii luctarilor de constructii si
instalati: aferente acestora.

NP 086 — Normativ pentru proiectarea, executarsa §i exploatarea instafaiiilor de
stingere a incendiilor

Ordinut MAI nr. 1474/2008 pentru aprobarea Regulamentului de planificare a
activitatii de prevenire a situafiilor de urgenta.

2.2 Prescriptii, instructiuni, norme , standarde
Producatory! va specifica normele si standardele aplicate la proiectare, fabricatie,
montaj gi reparatii, respectiv:

- Normative, standarde romanesti si europene In vigoare la data livrari
echipamentelor;
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- Standardele din grupa ISO 8000 privitoare la asigurarea calitatii.

- Standarde de fabricatie ale furnizorilor de ectipamente;

Echipamentele vor fi insotite de “declaratia de conformitate” gi vor avea marcajul
eurcpean de securitate — CE.

Prescriptiile, instructiuniie, normele $i decretele care s-au avut in vedere la proiectare
$i trebuie respectate la contractare, receplie, transport, montaj, probe, exploatare,
intrefinere gi reparafii sunt urmitoarele:

2.2.1 Prescriptii energetice generals

s PE 224/89 - Normativ privind proiectarea mstalafilor termomecanice ale
termocentralelor;

» PE 012/82 — Regulament privind asigurarea funciiondrli economice a centralelor
electrice:

* PE 022-1/86 - Prescriplii generale de proiectare a centralelor termoelectrice sia
refelelor de termoficare;

+ PE 003779 — Nomenclator de verifickri, incercan $i probe privind montajui,
punerea in funciiune si darea in exploatare a instalafiilor energetice (modificarea
1-1984);

» PE 008/93 — Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru
producerea transportuli si distribulia energief electrice si termice;

* PE 017/83 — Regulament privind documentafia tehnica in expleatare (modificarea
1-1985), republicat in 1997:

+ PE 118/92 - Regulament general de manevre in instalatifle electrice {republicat in
1695}

» PE (23/82 — Regulament privind indatoririte personaiului de deservire operativi
din tura, din centrale i refele electrice (modificarea 1- 1985);

+ PE 024/96 - Regulament privind instruirea penfru formarea, intretinerea gi
perfectionarea profesional® a personalului din RENEL;

* PE 205/81 — Norme de protectia muncii pentru partea mecanicd a centralelor
electrice;
* PE 213/24 - Regulament general de manevre in instalafiite terrmomecanice;

» PE 218/98 - Regulament de exploatare tehnica privind regimul chimic al apei si
aburului in centraiele electrice si termice:

« PE 248/86 - Instructiuni privind proiectarea antiseismica a instalajifior i
echipamentelor energetice din centralele electrice clasice;

+ PE 502 -~ Nommativ privind dotarea instalaiilor tehnologice cu aparate de masurs
i de automatizare:

* PE 510-1/96 — Normativ privind proiectarea instafatiior de automatizare din
termocentraie. Protectia nstaiatiilor termamecanice;

¢« PE 511/84 — Nommativ privind marcarea instalafiifor electrice, mecanice st de
automnatizare din CET i CTE (republicat In 1954},

* PE 703-1/81 - Norme de protectie a muncii fa lucrariie de moentaj ale centralelor
electrice (republicate in 1994);

» PE 865/74 — Conditii tehnice pentru vane $i ventile cu actionare electrica.
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2.2.2 Managementul riscurilor industriale
Lista actelor normative aplicabile

» Hotardrea Guvernului Romaéniei - HG nr. 273/14.06.1994 privind aprobarea

Regulamentului de recepfie a lucrdirilor de constructii si nstalatii aferente
: acestora;
L » Hotérérea Guvernului Romaniei - HG nr. 940/19.07.2006 pentruy modificarea §i
completarea Regulamentulsi de recepiie a lucrarilor de constructii si instalafii
aferente acestora, aprobat prin HGR nr. 273/14.06.1994:

¢ HotarGrea Guvernului Romaniei - HG nr. 1303/24.10.2007 privind completarea
Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente

_ , acestora, aprobat prin HGR nr. 273/14.06.1854;
- ) + Legea nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in constructli, cu modificarile ultericare:
P + Hotdrgrea Guvernului Romaniei - HG nr. 51/05.02.1696 pentry aprobarea

7 Regulamentului de receptie a lucrdrilor de montaj utilaje, echipamente, instalafii
tehnologice i a punerii In funciiune a capacitatilor de productie.

» Hotarérea Guvernuiui Roméniei - HG nr. 766/21.11.1887 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructi;

o~ + Hotérérea Guvernului Romaniei - HG nr. 675/03.07.2002 privind modificarea si

completarea HGR nr. 766/1997 pentry aprobarea unor regulamente privind

calitatea in constructii;

K » Hotarérea Guvernului Romaniei - HG nr. 1231/01.10.2008 privind modificarea
HGR nr. 768/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii;

+ Hotarérea Guvernului Romdniei - HG nr. 622/21.04.2004 privind stabilirea
conditiftor de introducere pe piatd a produselor pentry constructii cu modificarile si

oy completarile ulterioare

o + Hotardrea Guvernuiui Roméniei - HG nr. 584/15.04.2004 privind stabllirea
conditillor de introducere pe piajd a echipamentelor sub presiune;

* Hotarérea Guvernului Romaniei - HG nr. 1.168/29.09.2005 pentry modificarea g

" completarea Hotérarii Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condifiifor de
introducere pe piatd a echipamentelor sub presiune;

» Ordinul Ministerulul Economiei i Finantelor- OMEF nr. 2988/08.10.2008 - Lista
standardelor romane care adopts standardele europene armonizate, referitoare la
recipiente simple sub presiune;

« Ordinul Ministerului Economiet i Finantelor- OMEF nr. 2969/08.10.2008 - Lista
standardelor roméne care adoptd standardele europene armonizate, ale ciror
prevederi se refers la echipamente sub presiune;

: = Legea nr. 64/21,03.2008 privind functionarea Tn conditii de sigurantd a instalatiitor

= sub presiune, instalafifior de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil;.

_ + HGR 1488/2511.2008 pentru medificarea anexei nr.1 la Legea 84/2008 privind

= functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instatatiilor de

- ricicat si a aparatelor consumatoare de combustibil
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+ Hotararea Guvernuiui Romaniei - HG nr. 1407/04.11.2008 pentru modificarea gi
completarea anexelor nr. 1 §i 3 la Legea 64/2008 privind functionarea i conditii
de sigurantd a instalatilor sub presiune, instalatiior de ridicat sl a aparatelor
consumatoare de combustibil:

« Hotarfrea Guvernului Romaniei - HG nr. 752/14.05.2004 privind stabliirea
condiiilor pentru introducerea pe piatd a echipamentelor si sistemelor protectoare
destinate utilizérii In atmosfere potential explozive;

» Hotardrea Guvernului Romaniel - HG nr. 461/05.04.2006 pentru modificarea
Hotérarii Guvernului nr. 752/2004 privind stabifirea condifiilor pentru introducerea
pe pialda a echipamenteior gi sistemslor protectoare destinate utilizarii in
atmosfere poteniial explozive:

»  Ordinul Ministrului Industriei si Comerfului — OMIC nr. 1587/25.07.1847 pentru
aprobarea categoriilor de constructii si instalatii industriale generatoare de riscuri
tehnelogice;

* Ordonanta Guvernulul Roméniei - OG nr. §5/199% privind calitatea lucrarilor de
montaj utilaje, echipamente gi instalatii tehnologice industriale;

+ legea nr. 440/27.06.2002 pentru aprcharea COrdonantei Guvernului Romaniei nr.
95/1998 privind calitatea lucririlor de montaj utilaje, echipamente $i instalati
tehnologice industriale;

« Ordinul Ministrului Industrief st Comertului — OMIC nr. 283/1999 pentru aprobarea
Normelor Metodologice privind verificarea calitatii lucrariior de montaj utilaje,
echipamente si instalatii tehnologice industriale;

« Ordinul Ministrului Industriei si Comerfului — OMIC nr. 323/23.10.2000 pentru
aproharea unor regulamente privind calitatea lucrarilor de montay,

+ PE 224/1989 — Normativ pentru proiectarea instaiatiilor termomecanice ale
termocentraielor,;

¢ PE 013/1884 — Nomativ privind metodele si elementele de calcul a sigurantei in
functionare a instalaiilor energetice;

» ORDINUL Nr. 35/06.12.2002 pentru aprobarea *Regulamentului de conducere s
organizare a activitfit de mentenantd” Cod ANRE: 035.1.2.0.7.0.08/12/02.

2.2.3 Prezentarea factorilor de risc tehnicitehnologic gi a misurilor de
prevenire a acestora

Bintre factorii de risc tehnicftehnologic aferenti sistemului proiectat amintim urmatorii;
- goclrile;
- coroziunea;
- ercrile iniliale de montare:;
- erorile de aperare;
- disfunciifie din sistem:
- actionarea defectucasé a armaturilor:
- Cprirea componentelor actionate electric ca urmare a cideri tensiunii;

Factori de risc intrinsect care pot interveni pe parcursul realizari lucrarilor prezentate
In aceasta documentatie pot fi:

» incompatibilitatea materialelor aferente nstalafiel cu condilile de exploatare
impuse {clasi de calitate necorespunzitoare, caracteristici mecanice $l elastice
necarespunzatoare);
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+ configuratia  geometrico-structurald necorespunziteare  (dimensionarea
necerespunzatoare a elementelor circuitului, traseu necorespunzéteory;

» defecte de fabricafie {neomogenititi chimice si structurale, defecte de material,
granulalie necorespunzitoare);

» monta] necorespunzitor (calitate necorespunzatoare a Imbinarilor sudate,
nerespectarea configuratiei traseului etc.);

» fisurarea conductelor de transport

+ infreruperea alimentarii cu energie electric:

v defectarea sistemelor de automatizare:

« hlocarea arm&turilor.

Masurile de prevenire a factorilor de risc care trebuie Juate in fazele urmatoare de

proiectare sunt:

+ alegerea materialelor elementelor de conductd se va face conform parametrilor
de calcul aj fiecdrui circuit;

» alegerea unor echipamente cu fiabilitate ridicata:

* toate materialele folosite se vor cerifica conform prevederilor SR EN 102042005,

+ grosimile peretfior conductelor sunt calculate funclie de materialul ales si de
parametrii de calcul af cireuifului:

* se vor efectua calcule de efasticitate si analize de tensiuni pe fraseeie circuitelor
de ¢conducte;

* pe circuit se vor prevedea suporii care s preia depiasérile conduciei;

+ pentru evitarea folosirii unor materiale cu defecte de fabricatie, furnizorul va
efectua controaie pe lot, pe probe prelevate pe 2 elemente (verificarea
compozifiei chimice, incercarea la tractiune a materialului de baza, verificarea
respectarii toleranfelor la diametrul exterior §i la grosimea de perete conform
standardelor in vigoare) §i va intocmi certificate de calitate care vor insoli
furnitura;

* sudurile efectuate pe santier vor fi verificate conform listei cantiftatiior de lucrari
care va fi elaboraty de proiectant;

» pentru orice abatere de la proiect la faza de procurare §i montaj se va obiine
acordul proiectamtului;

+ dupd efectuarea montajului se va efectua o probd hidraulicd a instafatiei la
presiunea precizatd pentru fiecare circuit In schema izometrick a acestuia.

Factorul uman implicat constituie de asemenea un factor impertant de risc. Acesta
grupeaza toate erorife umane care se manifestd in activitate. Ergrile umane in
expioatare pot fi:

* manewe gregite, inferpretarea eronatd a unor informatii, comunicarea
defectucasy;

« erori facute In activitatea de mentenanti;

* nefespectarea procedeelor de supraveghere tehnica, control, Intretinere.
Masurile de prevenire a acestor factori de risc sunt:

+ instruirea personalului priving exploatarea, intretineroa si repararea instalatiei;

* verificarea periodica a cunogtintelor personalului,
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Inainte de tnceperea lucrdrilor de montare se va proceda la pregatirea in vederea
asigurarii frontului de lucru.

inceperea lucririlor se va face numai in baza autorizatiel de lucry, care va cuprinde
mésurile ce trebuie respectate pentru evitarea producerii accidentelor de muncs,
distrugeri ale instalatiilor, declansarea de incendii in zona de lucru

Autorizatia de lucru va fi insotita obligatoriu de o noté care va cuprinde;

« izolarea zonelor de lucrt cu mijloace §i materiale de averizare
corespunzatoare,

+ izolarea electric, termicd gf hidraulica a circuitelor asupra crora se intervine,

+ instruirea formatiilor de lucru cu nomele specifice activitdtii cu privire la
protectia muncii i P51,

+ verificarea dispozitivelor de lucru gi a sculelor utiizate in ce privegte starea si
buna lor funciionare,

« verificarea inzestrdrii personalului de executie cu echipamentul individual de
protectie corgspunzétor,

+ eliberarea ciillor de acces In preajma circuiteior si stabilirea traseelor de
circulatie,

+ pdstrarea in perfectd stare de curifenie a Iocului de muncé,

* se va evila depozitarea $i manipularea de materiale inflamabile pentru
spaiarea, curdfirea §i stergerea pieselor In zona de interventie, avand in
vedere pericolul de incendiu pe care acestea i} reprezintl: se recomands
efectuarea acestor operatiuni intr-un spatiu adecvat cu luarea masuriior
preventive necesare.

2.2.4 Managementul riscului de incendiu
Antreprenorul in calitate de proiectant de constructii si amenajari, de echipamente si

instaiatii va respecta prevederile legii nr. 307/ 2006 Sectiunea 7 si va realiza
urmatoareie:

» Scenarii de securitate la incendiu si sa evalueze riscurile la incendiu.

+ Sa curpinda in documentati masurite de aparare impotriva incendiflor si
echipamentele de protectie specifice

+ Sa asigure asistenta tehnica necesara pentru realizarea masurilor de aparare
impotriva  incendiifor conformLegl  nr.307/21.07 2008 privind apérarea
impotriva incendiilor;

« Ordinul Ministerului Administrafiel si Intemelor OMAI nr. 163/28.07 2007
pertru aprobarea Normelor generale de apérare Impotriva incendiilor;

+ Ordinul Ministerului Administratiei si Interneior OMAI nr. 80 / 086.05.2008
pentru aprobarea Nommelor Metodologice de avizare $i auterizare privind
securitatea la incendiu si protectia civila.

+ Norma metodologicd din 06.05.2009 de avizare ¢ autorizare privind
securitatea la incendiu gi proteciia civila

+ Hotardrea Guvernului Roméaniei HGR nr. 1738/06.12.2008 pentru aprobarea
categoriilor de constructii $i amenajiri care se supun avizsri gisau autorizarii
privind securitatea la incendiu:
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+ Qrdinul Ministerului Administratiei si Internelor OMAI nr.712/23.08.2005 pentru
aprobarea Dispozifiilor generale privind instruirea safarfatilor In domeniul
situatiilor de urgent:

* Ordinul Ministerului Administratiet si Internelor OMAI nr.786/02.08.2005 privind
modificarea $i completarea OMA! nr.712/2005;

» Hotararea Guvernului Romaniei HGR nr. 537/06.06.2007 privind stabilirea Si
sanciionarea contraventiilor la normele de prevenire gi stingere a incendiitor;

» PE Q09/1993 - Norme de prevenire, stingere i dotare Impotriva incendifior
peniru producerea, transportul i distribulia energiei electrice si termice;

« P 118/1993 - Normativ de sigurant3 ia foc a constructiilor,

2.2.5 Prezentarea factorilor de risc de incendiu gi 2 masuritor de prevenire
Circuitul termomecanic care face obiectul aceastel lucrin este amplasat atat in spatiu
inchis ¢at si deschis.
Identificarea riscului de incendiu reprezintd procesul de stabilire si deferminare a
factorilor care pot genera, contribui i / sau favoriza producerea, dezvoltarea $if sau
propagarea unui incendiu.
Principali factori utilizati la identificarea riscului de incendiu sunt

« sursele de aprindere existente

+ incompatibilitatea dintre natura incendiilor si substantele de stingere ulilizate,

« condiiile ({imprejurrile) preliminare care pot determina sau favoriza
aprinderea.
Factorii de risc de incendiu in instalatie pot fi: scurtcircuit la acliondrile electrice ale
robinetelor, izolatie termicd sau materiale de intrefinere (lavete, cérpe) Imbibate cu
substante inflamabile, ulei, etc.
Masurile de prevenire a incendiilor luate in considerare la faza de proieciare i care
trebuie realizate la transport, depozitare, montaj, exploatare, intrefinere si reparatii
sunt:
+ spatile de depozitare, montaj, exploatare, intrefinere si reparatil vor fi dotate
cu instalatii sanitare si toate dotatiile de securitate la incendiu conform legi,

+ alegerea unor substanie de stingere compatibile cu natura incendiilor posibile ;

* In pericada de montaj, executantul are cobligatia de 2 asigura securitatea
cbiectivelor Invecinate impotriva incendiilor si de a dota logurile de munci ou
materiale si echipamente de stins incendiu:

* ¢ vor lua mésuriie jmpuse de nommeie lucrarilor cu foc deschis, sudur
electric gi tdiere cu flacara;

» execufia lucrdrilor din prezentu! proiect se va face astfe! incat s% ny se
blocheze ciile de acces pentru interventie in caz de incendiu;

« maternalele utilizate la izclarea termica a conductelor vor fi incombustibile §i se
vOr asigura impotriva imbibdrif cu substanie inflamabile, motorind, ulei sauy
pacurd gi vor fi complet evacuate dupa terminarea mantajului.

Se interzice pornirea instalatiei dupi reparafie sau revizie dacid se constatd ci
izolajta termica este imbibatd cu ulei: in aceste situafii se va proceda la inlocuirea
portiunilor de izolafie termicd imbibate cu ulei.
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2.2.6 Managementul riscurilor de accidentare si al imbolnavirilor profesionale
2.2.8.1. Lista actelor normative aplicabile

*

Legea nr. 319/14.07.2006 a securitafii si sanatatii In munca;

Hot#rdrea Guvernului Romdaniei - HG nr. 1425/11.10.2008 Norma
metodolagica de aplicare prevederilor Legii securitatii gi sanAtsti in munca nr.
319/28.08.2008;

Ordinul Ministerulut Muncii si Proteciiei Sociale - OMMPS nr.235/26.07.1995
privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrul la
inalfime;

Hotdrarea Guvernuiui Roméniei - HG nr. 1048/08.08.2006 privind cefinfele
minime de securitate §i s#natate penfru utifizarea de citre lucstori a
echipamentelor individuale de protectie {a locul de munc;

Hotdrarea Guvernului Romaniei - HG nr. 300/02.03.2008 privind cerinjele
minime de securitate gi sdnéatate pentru santiere temporare sau mobile;

Hotdrarea Guvernului Romdniei - HG nr. 601/13.06.2007 pentru modificarea &
completarea unor acte din domeniul securitiii i s&natati In munci:

SR CHSAS 18001/2008 Sisteme de management al sanatatii §i securitaii
ocupaticnale. Cerinfe.

PE 205/1981 — Norme de protectie a muncii pentru partea mecanic a
centralelor electrice;

PE 703/1981 — Norme de proteclie a muncii la lucrdrile de montaj ale
centralelor electrice.

2.2.6.2. Prezentarea factorilor de risc din punctul de vedere al securitatii muncii
{locuri gi operatiuni periculoase)} si masurile de protectie a muncii

La executarea lucrériior de montare gi demontare se vor respecta din legile sf
normativele de mai sus urmatcarele capitole:

*

»

Norme specifice de securitate a muncii pentru constructi metalice;

Norme de protectie a muncii priving incrcarea, descircarea, manipularea $i
depozitarea materiaigior;

Norme de proteclie a muncii privind prevenirea si stingerea incendiilor si
autoaprinderilor;

Tehnica securitdti muncii privind instalatiiie s echipamenteie electrice;
Mijicace individuale de protectie a muncii:

Prirn ajutor In caz de accidentare;

Norme de protectie a muncii la lucririle de sudura;

Norme de protectie a muncii privind macarale $i mecanisme de ridicat;
Norme de protectie a muncii pe timp friguros.

Principaiii factor! de risc de accidentare §i imbolnaviri profesicnale cu care se
confruntd orice participant in procesul de munca sunt

neutilizarea echipamentului individual de protectie si alte mijloace de protectie
acordate obligatoriu gi gratuit salariailor, precum $i altor categorii de persoane
care desfigoara activitdfi ia persoane juridice sau fizice:
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» nerespectarea instrucfiunilor de protectia mungii specifice locului de munca,
respectiv activitatii depuse de persoanele participante la procesul de munca,

+ utilizarea de echipamente tehnice necorespunzateare din punct de vedere al
prevederilor din normele, standardele si din alte reglementdrt referitcare la
protectia mungcii, In sensul ¢& acestea nu trebuie s& puna In pericol sanidtatea
sau viala salariatilor;

+ utilizarea de echipamente tehnice in iipsa aparaturi de mdésurd, control,
semnalizare gi proteclie sau In condifiile neintrefinerii acestora inir-o stare
ireprogabild de functionare,

» nerespectarea instrucfiunilor de exploatare a2 instalatilor §i echipamentelor
tehnice, precum si & tehnologiilor de lucru specifice;

« desfasurarea activitiii fard autcrizatie din partea inspecteratului teritorial de
muncd, pentru funclionarea unititii In conditile legii din punct de vedere al
protectiel mungii;

. « [ipsa miEsurilor tehnice, sanitare si organizatorice de proteciie a muncii,
! corespunzéator condifiilor de muncd si factorilor de mediu specifici unitatii,
respectiv activitdtilor din cadrul unit®tii sau nerespectarea acestora;

+ nerespectarea obligafiflor ce-i revin conform ifegii de cdtre conducerea
perscanei juridice In privinia stabilirii atributiilor si raspunderilor ce le revin
participantilor din subordine la procesul de munca, corespunzater funciiitor
exercitate;

+ neelaborarea de reguli proprii pentry aplicarea normelor de protectia muncil,
corespunzitor condifiilor de desfasurare a activitaiii la locut de munca;

+« neefectuarea controlukli Tn ce privegte cuncagterea ¢l aplicarea de cétre tof
participaniit la procesui de muncd, a masuwrilor tehnice, sanitare i
organizatorice stabilite in conformitate cu prevederile legii In domeniul
protectiei muncii,

» neinformarea fiecdrei persoane asupra riscurilor la care se expune ia iocul de
munca, precum $i asupra masurilor de prevenire necesare;

] » angajarea de perscane neautorizate peniru exercitarea de meseril la care sunt

S previzute in mod expres prin normele de proteciia munci conditii speciale de

o autorizare,

2 » nesesizarea gifsau nesemnalarea la timp a oricdror defectiuni fehnice sau

situalil care constituie pericole potentiale de accidentare sau Imbolndvire

o profesionald;

. + nerespectarea cu rigearea necesard a instruciiunilor, normelor si procedurilor
de mentenanii preventiva;

« nespecificarea h instructiuniie de lucru a actiunilor gi masurilor ¢e trebuie
intreprinse n cazul preducerit accidentelor,

5 + neadoptarea de masuri de hund organizare $i crearez uncr condifii optime de

il lucru, In scopul prevenir stresulyi la locul de muncg;

Factorii de risc din punct de vedere al securitdfii muncii pentru montarea circuitelor de
cenducte pot fi:

+ [umina iradiatd de arcul voltaic la sudarca electricd si la stiloscoparea
materialelor pe pericada montajului;

3 » [ucrdri cu foc deschis, sudurd sau taiers;
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utilizarea masiniler st dispozitivelor de t&iere cu disc:

folosirea de schele provizorii la demontare, respectiv la montare, $i circulatia
in vecinatatea acestora;

lucrari la indl{ime sau in apropierea unor instalatii in functiune ;
verificarea Imbindiritor sudate cu raze gama sau/si lichide penetrante;
zonele cu sarcini ridicate In carligul instalatiilor de ridicat;

suporfii nereglati ai conductelor;

podestele si sciriie cu urme de ulel sau motorina;

punerea in functiune de la starea rece panid la atingerea parametrilor de
regim.

Masurile de prevenire a factoriler de risc luate in aceastd lucrare sunt:

*

toate operatiile se vor face sub conducerea directd a responsabiiului lucrarii;
s vor prevedea avertizoare de pericol In zonele care prezintd pericol de
accidentare;

se vor afiga In locuri vizibile marcaje care s3 indice sarcina admisibild pe
platforme $i scart $t se va urmari nedepéasgirea lor de citre personal;

schelele provizorii vor fi bine fixate gi marcate pentru sarcinile admisibile:

platformele gi scarile vor fi mefinuie in stare curatd neadmitdndu-se
depoziarea pe ele a obiectelor de orice fel;

se vor face instructaje cu munciterit astfe] incat fiecare sa-gi cunoasca locu! i
obligatiile ce-i revin in timpu! lucréri;

cablurile de legare frebuie s& corespundi sarcinii care se ridica, inscrisa pe

fiecare element in parte, s& nu prezinte indoituri, stranguldri, fire rupie, s4 fie
ferite de muchiile asculite ale pieselor prin adaosuri de lemn sau metalice:

sarcinile se vor lega la dispozitivul de ridicat numai de catre muncitorit instruiti
n acest scop si numifi prin decizie drept "legétori de sarcin&”

comanda de ridicare se va da numai de o singuri persoani si anume maistrul
responsabil de iucrare dup# ce s-a convins ci:

legatura pentru ridicare {demontare) este coroct realizats;

este asiguraid supravegherea corespunzitoare — si personalul de deservire
gste instruit $i fa posturi;

Se va controla;

stabilitatea {echilibruf} sarcinii;
imbindrile cu cleme ale cablurilor;
eventualeie tendinte de alunecare a legturilor.

continuarea ridicdrii {coborarii sarcinii) este permisa numai daca totul este in
perfectd ordine:

accesul in zonele de lucru la indlfime se face numai pe sciirile de acces i
podestele confectionate i montate

pentru lucrarile la nivelele superioare se vor utiliza numai muncitort cu varsta
peste 18 ani, bine instruifi care nu sufera de réu de indltime sau afectiuni care
le interzic fuerul la indlfime;
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o In timpu! efectudrii lucrdrilor care necesity aplecarea lucrdtorilor in afara
balustradeior, efectuarea de operatit pe constructii metalice in situatii In care
este posibilda caderea de la inaliime a personalulyi, asigurarea cu ajuiorul
centurilor de sigurants este obligatorie.

* legarea se va face numai de elemente sigure si fixe aie instalatiei sau
conshructiel care nu sunt afectate de procesul tehnclegic in curs de
desfagurare.

» admiterea la lucru pe platforme se va face numai dupa verificarea i preluarea
acestora de citre responsabilul de lucrare.

« In efectuarea lucrérilor de montare sau de demontare la nivelurile superioare,
sculele gt materialele marunte se vor pastra numai in cutii sau ladite speciale.
Ldsarea acestora la voia Int&mplarii precum si aruncarea deseurilor de
materiale sau a atter obiecte de la inaltime sunt strict interzise.

* schelele provizorii vor fi bine fixate i marcate pentru sarginile admisibile;

* platformele g scdrile vor fi menfinute In stare curats neadmiindu-se
depozitarea pe ele a obiectelor de orice fel:

¢ Se vor prevedea avertizoare de pericol in zonele care prezinta posibilitatea de
accidentare;

* Seva separa eficient sectorul de montaj de cel de exploatare;

* personalul care lucreaza la ndifime va fi asigurat cu centuri de sigurania si
verificat Inainte de inceperea lucrarii dacs este apt pentru astfel de lucriri;

* nuse va lucra sub sarcina ridicata In carligul instalatifior de ridicat:

* se vor folosi obligatoriv cagtile de protectie & intreg echipamentui
corespunzater lucrérilor prestate {ochelari, ménusi, gorfuri, etch;

¢ Se vor monta paneuri de protectie Impotriva radiatiilor atdt pentry perscnaiul
operativ ¢t gi pentru personalul aflat in zona acestora:

* se vor lua mésurile impuse de normele lucrdrilor cu foc deschis i tdierea cu
fiacsra;

* =€ va separa eficient sectoru! de demontare de cel in exploatare;

3 » In pericada de demontare, executantul are obligatia de a asigura securitatea
' cbigctivelor invecinate impotriva incendiilor $! de a dota locurite de munca cu
materiale $i echipamente de stins incendiu:

* sudorii vor trebut autorizati conform prescriptifior In vigoare;

+ intreprinderea de montaj va pune la dispozitia sudorilor $i echipei de montaj
intregul echipament de proteciie din fondurile acesteia;

» beneficlarul va urmdri ca executanty! s3 predea locul de muncé curat inclusiv
spatiile T care In timpul montajului s-au depozitat provizoriu materialele;

* e va interzice accesul perscanelor striine in zonele de montaj sau

e
Rt ]
e
i

2 exploatare,

3 * se va interzice accesul persoanelor straine in zoneie de montare / demoentare,
-4 . . . . . . . .
i + spafiile de depozitare, de demontare, vor fi ilumirate, incalzite, ventilate si

dofate cu instalati sanitare si toate dotajile pentru securitatea muncii si
securitatea la incendiv conform legii;

e
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» masurile preconizate pentru inldturarea pericolulut de accidentare in locurile
periculoase nu necesiti fonduri suplimentare find cuprinse implicit in valoarea
lucrarii sau sunt masuri organizatorice care revin personalului de expleatare.

» beneficiarul iucréri este obligat s asigure Insusirea temeinicd de citre
infregul personal a masuriior de prevenire a accidentelor de muncd si
imbolndvirilor profesionale gi sa se asigure respectarea consgtient a masurilor
respective.

» in fiecare loc de muncd se vor afiga instructiuni cu prevederile care trebuie
respectate penfru evitarea accidentelor de muncs si  imbolndvirilor
profesionale, precum gi interdictiile privind efectuarea unor manevre sau
utilizarea unor metode necorespunzitoare de lucru. In acest scop beneficiarul
va organiza o activitate permanentd de propaganda vizuala, auditivd si
audiovizuaid a protectiei muncii la nivelul centralei st focurilor de munca.

OBSERVATIE.

Masurile specificate nu sunt [imitative. Pentru a preintampina eventualele
accidente umane sau tehnice trebuie luate toate masurile necesare functie de
desfigurarea procesului tehnologic .
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3. SPECIFICATII TEHNICE PARTICULARE

3.1 Specificatli tehnice pentru lucriri termomecanice, inclusiv pentru
procurarea echipamentelor principale

3.1.1 Scopul lucrirlior

Prezentul capitol, defineste lucrdrile pe parte termomecanica pentru reducerea
emisiilor de NOx $i reparafii cazan la cazanul de abur nr. 7 de 420 th la SC CET
Govora SA.

3.1.2 Situatia actuala

Cazanul de abur de 420 t/h nr. 7 din CET Govora are drept scop alimentarea cu abur
a unui grup turbogenerator de 50 MW,

Cazanui este amplasat In sald inchisd. Pozitionarea acesiuia este conform desen
aumarul 1-238728 din Volumul 5 "Piese desenate".

Cazanul de 420 t'h nr. 7 pe lignit din CET Govora se Incadreaza in categoria iMA
(Instalatii Mari de Ardere) nr. 3.

Descrierea cazanului

Cazanul este proisciat pentru funcionarea pe lignit sf cu suport de flacard pe
hidrocarburi {gaze naturale gi pacurd) la limita infericard a benzii de calitate a
carbunelui.

Este un cazan cu circulatie naturald, cu dous drumuri de gaze (ascendent si
descendent) dispuse in forma de semi m, cu pereti membran, fiind suspendat la
partea superfoard de o constructie metalics, permifdndu-se dilatarea n jos a
cazanuiui.

In drumul | (ascendent) a! gazelor de ardere sunt dispuse: supraincalzitordl II,
supraincalzitory! lll, supraincdizitorul IV gi uitima parie a supraincalzitorului [, toate
susfinute prin {evile de sustinere drum 1.

In drumul Il descendent al gazelor de ardere sunt dispuse prima parte a
supraincéalzitorulul | $i economizorul, sustinute prin fevite de sustinere drum II.

Suprafefele schimbatoarelor de caldura sunt urmétoarele:

- economizor 7600 m?
- vapotizator 1816 m?
- supraincalzitor | 2480 m?
- supraincalzitor il 350 m?
- suprainciizitor 1| 578 m?
- supratncdlzitor [V 578 m?

Reglarea temperaturii aburului supraincalzit se realizeaz prin injecie cu apa de
alimentare, in doud trepte de regiaj.

Dupa iegirea gazelor de ardere din cazanul propriu-zis (economizor} ele strabat pe
rand preincdizitoarele de aer  rotafive, instalafia de desprafuire electricd si
ventilatoarele de gaze de ardere, care ie evacueaza la cos.

Aerul necesar arderii combustibililor este asigurat de ventilatoarele de aer preincalzit
de preincélzitoarele de aer cu abur si de preincalzitoarele de aer rotative.
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Caracteristici tehnice functionale

Parametri nominali de proiect:

- debitul nominal de abur al cazanulut 420 th
- presiunea nominaid a aburuluf viy 137 bar
- temperatura nominala a aburului viu 540 °C
- presiunea nominald a apei de almentare Ia intrarea

in economizor 168 bar
- temperatura apei de alimentare la intrarea In economizor 230°%
- tandamentul termic la sarcina nominald la temperatura

mediului ambiant de 20 °C, la funcionarea pe lignit 85%

Paratmetri actuali disponibili pentru abur iesire

- debitul de abur 420 th

- presiunea aburului vit 137 bar
- temperatura aburutui viu 540 °C

- randamentu! termic 80 - 83%

Functicnarea cu randament redus se datcreaza infiitratiilor de aer in cazan si
nearselor crescute in zgura.

Continutu! de nearse mecanice in zgura variaza intre 10 % si 45 % , in functie de
starea de uzura a organelor de macinare aie morilor.

Instaiafifie principale ale cazanului
Circuitul apa-abur

Circuitul apa-abur cuprinde urmétoarele subansamble: econamizor, tambur, tevi de
cidere, pereli membrand, {evi de legatura, conducte de legatur, fevi de susiinere
drum I}, supraincéizitor 1, instalatia de ricire, tevi de sustinere drum |, supraincaizitor
fl, supraincalziter 1M, supraincdizitor 1V, conducte aferente de golire gt aerisire,
instalatia de prelevare probe de apé si abur, instatatia de esapare,

Circuitul aer-gaze de ardere

Circuitul de aer- gaze de ardere cuprinde:
- circuitul de aer,
- circuttul de gaze de ardere.

Circuitul de aer

Aerul necesar arderii combustibilor este furnizat de doud ventilatoare de aer (VA 1 si
VA 2) centrifugale dubluaspirante, dimensionate fiecare s realizeze 80% din sarcina
nominaid a cazanului.

Fiecare ventilator are urmatoarele caracteristici tehnice:

- debitul 262500 Nm’/h

- presiune totaid 650 mm ca

Aerul poate fi aspirat fie din spaijiu! Inchis al cazanului fie de afara,
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Pe refularea ventilatoarelor de aer sunt montate preincéizitoarele de aer cu abur
(calonferele CA 1 si CA 2), care ridica temperatura aerulul inainte de Intrarea in
preincélzitoarele de aer rotative {PAR 1 gi PAR 2) la aproximativ 80 °C.
Dupé legirea din preincdlzitoarele de aer cu abur, aeru! intrd in preinciizitoarele de
aer rotative §i iese din acestea cu o temperaturs de aproximativ 300 °C.
In scopul ridicarii temperaturii aerului aspirat de ventilatorul de aer, se poate recircula
aeryl caid de la iegirea din PAR-uri Ja aspiratia ventitatoarelor de aer, astfel Incat
temperatura erului aspirat s4 atinga 40 °C.
La funclicnarea cazanului pe lignit, aerul cald dup# iesirea din preinciizitoarele de
aer rotativ se repartizeaza astfel:
- aer primar — introdus prin capstele de aspiratie ale instalatiei de prelevare gaze din
focar in vederea uscarii carbunelui i a racirii gazelor de ardere recirculate din focar,

- aer primar suplimentar la mori,

- aer secundar care alimenteaza arzétoarele de praf carbune,

- aer terfiar- care alimenteaza gratarul de postardere,

- aer de racire la arzatoarele de praf oprite i furnurile aferente,

- aer de racire la arzatoarele de gaze naturale si pacura.
La funciionarea instalatiei de ardere pe gaze naturale, aerui cald refulat de
preincdlzitcarele de aer se imparte in frei grupe: o grupd care alimenteazi
arzétoarele de susfinere pe gaze naturale si doui grupe care alimenteazi
arzatocarele de sarcind pe gaze naturale.

Circuitul de aer este realizat In aga fel Inc&t cazanul s& poatd funcliona la ciderea
unwi ventiiateor de aer, la o sarcind de 80% din sarcina nominald cu un ventilator de

der.

Circuitul de gaze de ardere

Cazanul este prevézut cu doul ventilatoare de gaze de ardere.

Cazanul functioneaza cu depresiune pe partea gazelor de ardere, creatad de cele
doua ventilatoare de gaze radial-axiale (VG 1 i VG 2), dimensionate fiecare pentru
un debif de 80% din sarcina nominald a cazanului.

Fiecare ventilator are urmitoarele caracteristici tehnice:

- debit naminal 840000 m*h

- creglerea totald de presiune 314 mm ca

- temperatura gazelor de ardere 170 °C

Canalele de gaze de ardere sunt astfe! realizate incét s& existe posibilitatea
funcliondrii cazanului cu un singur ventilator de gaze de ardere in cazul avariet
celuitalt ventilator, la o sarcind de 60% din sarcina nominala.

Instalatia de alimentare cu cirbune

Instalafia de alimentare cu cdrbune a cazanuiui este alcatuits din 8 alimentatoare de
carbune cu racleli, de lungimi diferite, dispuse pe plangeu la cota de nivel +20,3m, in
jurul cazanului, cate un alimentator aferent fiecreia din cele 6 moti de cirbune tip
MVC4 cu care este echipat cazanul de 420 t/h lignit,

Motoarele de antrenare ale alimentatoarelor au turatie variabila, alimentarea

etectrica flind facuta prin intermediul unor convertizoare de frecventa.
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Moard ventilator cu ciccane MVC 4

Sistemul de uscare si preparare a prafului de carbune, pentru cazanui de 420 ¥h pe
lignit este compus din 6 mori de caérbune fip MVC 4, dispuse ™ jurul focarului
cazanului,

Moara de céirbune are roluf de a usca gi macina cirbuneie prectm si de a transporta
amestecul praf de cérbune-gaze de ardere spre arzitoarele de praf carbune, in
vederea arderii amesteculul In stare pulverizati in focar.

Moara ventilator cu ciccane MVC 4 se compune din urmatcarele subansamble
principale:

- sib&r,

- carcasa alimentare,

- plan Inclinat cu spirala,

- Carcasa infermediara,

- carcas# ventilator,

- ax lagére,

- separator,

- ansamblu, brat lung/scurt+ciocan+aparitoare braf iung/scurt,
- rama fundatie,

- actionare moard MVC 4.

Caracteristici tehnice principale:

- fip moard moara ventilator cu ciocane, cu separator,

- debit nominal carbune macinat 42 tih

- finetea de macinare R1,0 4.5+55%
R{O.09 45+60%

- granulatia combustibilului fa intrarea th moar G-+30 mm

- capacitatea de ventilare (debit real de fluid la

iegirea din separator) 35,42 m'/s

- temperatura la separator 120+180 °C

- diametrul exterior al rotorulul ventilatoryiui 2750 mm

- turafie nominald moar 614 rot/min

- puterea motorului eleckric de actionare 700 kKW

Separaterul morit

Separatorul morii este montat la iegirea din carcasa ventilator $i este o construciie
sudatd protejatd la interfor contra erodarii cu placi de blindaje din ofel carbon.
Separatorul realizeaza separarea particulelor grosiere de carbune mécinat pe care le
conduce printr-un canat inapei in carcasa de alimentare pentru a fi remacinate.

nstalatia de ardere a cérbunelui

Arderea carbunelul se realizeazd prin 6 arzitoare de praf, de tipul cu fante. La
fiecare arzétor, prin cate 4 fante este insuflat amestecui primar {amestec compus din
aer primar, gaze de ardere aspirate din focar, vapori de apa rezultali din uscarea
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cdrbunelui in moaré gf praf de carbune in suspensie) iar prin alte 5 fante este insuflat
aerui secundar.
Carbunele grosier, care nu arde in suspensie, cade pe gratarul dublu de postardere de tip
cireuiant situat la baza focarului si continua sa arda pe gratar avind aer de combustie din
circuitul de aer de ardere. Zgura rezuitata din procesul de postardere este evacuata in cuva
situata sub focar si este racita cu apa.

Arzatoarele sunt susfinute pe structura metalicd a cazanului.

Arzatoarele sunt amplasate pe peretele front (2 arzitoare), pe peretele spate {2
arzatoare} si pe peretii laterali {cate un arzator pe fiecare perete tateral).

Arzatoarele din front $i spate sunt montate inclinat pe pereti in asa fel incét jeturile de
amestec primar gi de aer secundar s& formeze un turbion in centrul focarutui (ardere
tangeniiald).

Transportul prafutui de cdrbune se realizeaza prin conducte de praf, amplasate intre
refularea morilor gi arzatoarele de praf aferente.

Instalatia de ardere gaze naturale si pacura

Instalafia de ardere actuald are 12 arzitoare mixie de gaze naturale §l pacura,
dispuse pe peretii laterali ai cazanului, pe 3 nivele, imparite pe 3 grupe de reglare:
- grupa 1 formaté din 4 arzétoare de sarcinad avand puterea termica de 24 MW,
dispuse pe 2 niveie la cotele de nivel 14,8 m §i 18,3 m, pe peretels stdnga al
focarului;

- Qrupa 2 formata din 4 arzétoare de sarcind avand puterea termici de 24 MW,
dispuse pe 2 nivele la cotele de nivel +14,8 m i 18,3 m, pe peretele dreapta
al focarutut;

- grupa 3 formatd din 4 arzédtoare de sustinere avand puterea termicsd de 10
MW, dispuse pe cel mai de jos nivel +11,3 m, céte dous arzatoare pe peretii
lateraii st@nga i dreapta ai focarului;

Instalafia de ardere pentru gaze i piicuri este utilizata pentry pornirea cazanului i
susiinerea flécdrii la funclionarea cazanului pe fignit.

Instalalia de ardere gaze naturale gi pacurd are capacitatea de a asigura maximum
60% din debiful nominal de abur al cazanului.

Reglarea raportulut asr combustibil se face pe grupe de arzitoare (3 grupe).

Alimentarea cu aer la arzdtoare se realizeazi prin cutii de aer individuale previzute
cu clape de inchidere actionate cu servomotor electric,

Caracteristicile principale ale instalatiei de ardere $i ale echipamentelor de pe
circuitele de aer de combustie si gaze de ardere ale cazanului:

- Incéircarea termica volumic a focarulut: 0,122 MWim®

- Dimensiunile principale ale focarului sunt: l&fime 10,514 m
adincime 11,217 m
indlfime ¢ca. 22 m

- Debit gaz/pacura pe arzator de sarcina (aparfinand grupelor 1 sau 2): 2400 mN/h
respactiv 2150 kg/h.

- Debit gaz pe arzétor de sustinere {apartinand grupei 3} 1000 m%h respectiv 1000
kgfh.

- Presiunea gazului la limita cazanului: 1:5% bar.
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- Actionare robinete de reglare combustibil: electrici.
- Actionare robinete de Inchidere rapida pacura: cu aer instrumental.
- Actionare robinete de Inchidere rapida gaz natural: pneumatic.
- Aer instrumental; 6 bar
- Aer de ardere: Brax = 17 mbar (la arzatar)

tmax = 300 °C
Aerul de racire sl de aprindere este furnizat de doud ventilatoare, dintre care unul de
rezervd, avand p = 9 kPa i debitul de 2800 m¥h.
Pe circuitele principale de alimentare cu gaze naturale sunt prevazute: o instalatie de
siguranid IASIG 400 (Dn400}, clapete de inchidere manuale, fiitru de gaz, circuit de
gaz comanda, 3 robhinete de reglare. Robinetele actionate cu gaz de comanda
prevazute pe alimentarea fiecarui arzator permii introducerea sau scoaterea din
functiune a fiecdrui arzétor.
Sustinerea arzadtoarelor se realizeaza prin intermediul unor suporti constanti care
permit deplasarea arzitoarelor pe gaze naturale impreuna cu peretii membrand af
cazanuiui care se dilatd In timpu! funcliondrii.

Preincalzitorul de aer rotativ

Preincélzitorul de aer rofativ este un schimbétor de caldura regenerativ "gaze de
ardere-aer”

Cazanu! este echipat cu doud preincaizitoare de aer regenerative cu sensurile de
rotatie ale rotoarelor In opozifie.

Preincalzitorul de aer rotativ este un preincalzitor bi-sector vertical cu doua sectoare
corespunzatoare circulafiel gazelor de ardere si respectiv aerului $i cu circulatia
acestora In confracurent, descendent pentru gazele de ardere i ascendent pentru
aefr.

Instalatia de evacuare zqura si cenusd

Instalafia de evacuare zgurd i cenuga este utfiajul care riceste si transportd spre
concasor, zgura ¢l cenuga rezultatd In urma procesuiui de ardere a lignitului in
suspensie, In focarul cazanului, gi care cade de pe gritarul de postardere in cuva
supefioari.

Situatia actuald privind clapetele pentru canale de aer si gaze de ardere
In functicnarea clapetelor de pe circuitul de aer $i gaze de ardere al cazanuiui apar o
serie de deficienie, si anume:

- manevrarea greoaie a clapetelar,

- iegirea prematurd din uz a actiondrilor electrice,

- neetangeitali la fixarea clapetelor pe canale,

- imposibilitatea practics a efectuérii de reglaje la clapetele de reglare,
- infepentri dese ale fusurilor arborilor avand lagére de alunecare,

- diversitatea foarte mare a solutiilor de realizare a clapetelor.
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Situatia actuald privind emisiile de poluanti

in anul 2008, emisile anuale de NOx generate de funclionarea IMA nr. 3 g

concentratiile de substante poluante din gazele de ardere evacuvate au fost
urmatoareie:

Denumire Tip Emisii anuale 2008 (f} | Concentratii de |
IMA poluant Emisii Emisii :;z‘zizt;‘
generate | tinta gazele de ardere
IMA 3 NO, 1236 1680 250+700
(cazanu! nr. 7)
|

Din analiza comparativa a valorilor prezentate mai sus se constat ca, desi nu au fost
depasite emisifle {intd, concentratiie de substante poluante in gazele de ardere au
depagit VLE (Valorile Limitd de Emisie) stabilite prin AIM (Autorizalia Integrata de
Mediu), impunéndu-se masuri obligatorii, necesare pentru conformarea la cerinfele
de mediu cuprinse in Directivele UE transpuse in legislatia din Romania.
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Caracteristicile amplasamentului

Date geo - fizice

Seismicitate
Conform "Cod de proiectare seismic ~ Prevederi de proiectare pentru cladin”
indicativ P100-1/2008, amplasamentu] CET GOVORA este caracterizat din punct de
vedere seismic de:
» valoarea de varf & acceleratiel tetenului pentru proiectare ag=4,20g pentru
cutremure avand infervalul mediu de recurenta IMR=100ani.

» pericada de control (coft) a spectrului de raspuns Te=0,7ses.
Conform "Cod de proiectare seismica — Prevederi de proiectare pentru cladiri®
indicativ P100-1/2006 constructiile aferente centralelor electrice se incadreazi in
clasa | de importanta si expunere la cutremur,
Date climatice

Pentru amplasamentul prevazut, conditiile chmatice sunt urmatoarele:
+ conform "Ced de prolectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor.
Actiunea vantuiui® indicativ NP-082-04 valoarea caracteristicd a presiiuni de referinta
a vantuluf ta 10m, mediatd pe 10min, cu 50 ani interval mediu de recurenta este
qr=0.4KPa (2% probabilitate anuali de depasire}:
« conform "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezi asupra constructiiior”
indicativ CR-1-1-3-2005 valcarea caracteristics a incarcarii din Zzapadi pe sol paniru
un interval mediu de recurenta de 50 de ani este ${0, k=2, 0KN/mp.
Geologia
Amplasamentu! este situat In depresiunea Govora la o aftitudine de 360-380 m.
Climatul este continental moderat ¢cu mici influenie mediteraniene.
Din datele furnizate de studiile geotehnice efectuate pe amplasament, in pericada
2003-2008,
se evidentiazd urméatcarele strafificatii:
» 0,00 — 3,00m umplutura;
* 3,00 — 3,80m argild nisipoasa prafoass gilbuie plastic consistenta;
* 3,80 — 4,50 m praf argilos cenusiu moale:
» 4,00 - 4,50m argitd cenusie cu bolovénis mare:
Adancimea de inghet in terenul natural, conform STAS 6054-1977, este cuprinsd in
intervatul 0,80- §,90m.
Datele de mai sus sunt informative.Ofertantu! va verifica aceste date in normativele
secifice in vigoare la data proiectatrii si va va elabora un studiy geotehnic, ca parte
componentd a proiectului acestuia,care va fi anexat la documentatia pentru
autcrizarea executsrli lucrérilor de construire.
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3.1.3 Obiectivele lucrarii

Obigctivele urmérite sunt:

- Reducersa emisiilor de NOx conform legislatiei In vigoare. Emisiile de NOx
trebuie s& se Ihcadreze In valotile din tabel:

. Sarcina Substanta | Substania
[nﬂﬂ;ﬂlﬂ de cazanului poluantd | poluanti | g,
ardere C il utiliz

+ orrtbustibil utilizat [mg/NmY] [ma/Nm¥ | (%)

Carbune — lignit 420 200 250 6
"‘ - IMA =3{C7} | Gaz natural 252 100 100 3
- Combustibil mixt 420 2455
s {ciirbune 97% + 3% 197 6
- gaz natural}
f Limitele de emisit la functionarea cu combustibil mixt lignit-gaz au fost calculate pe
3 baza limitelor de emisii pentru functionarea separata cu lignit si respectiv cu gaze

naturale.

Pentru realizarea limitelor de emisii s¢ solicita implementarea mai multor masuwri de
reducere a NOx printre care si procedeul de reactie selectiva necatalitica {SNCR})

Valorile limta de emsii care trebule asigurate si garantate pentru funclionarea
cazanulul sunt :

-Pentru plaja de sarcina a cazanulut 75%-100%,la functionarea cu 87 % lignit si 3 %
- gaze naturale maxim 197 mg/Nme {§%02 analiza uscata) pentru NOx si maxim
) 2455 mgiNmgc {6%02 analiza uscata) pentru CO dupa cum urmeaza :

_ -daca continutul de azot la starea inifiala a carbunelui este mai mic
| ; sau egal cu 0,6 %, vor functicha toate sistemele de reducere NOX
instalate, cu exceptia SNCR
- daca continutul de azot la starea initiala a carbunelui este mai mare
de 0,6 %, vor functiona toate sistemele de reducere NOx instalate

) -Pentru plaja de sargina a cazanului 60%-75%,la functionarea cu 97 % lignit si 3 %
e gaze naturale maxim 187 mg/Nmc (6%02 analiza uscata) pentru NOx si maxim
2455 mgiNmce {6%02 analiza uscata) pentru CO cu teoate sistemele de reducere
NOx

Dovedirea garantiilor privind limitele de emsii se va face la functionarea cazanului cu
sarcina termica nominala {100%), sarcina termica 75 %, si sarcina termica 60 % cu
aportul termic de combustibil lignit 87 % st gaze 3 %
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- Reabilitarea morilor de carbune tip MVC 4 (6 bucatd.

- Reabilitare clapete pentru canale de aer gi gaze de ardere.

-Retehnologizarea instalatiel de automatizare a cazanului

- Verificarea structurii de sustinere a cazanului pentru conditile normativelor de
calcul seismic in vigoare si implementarea masurilor de conformare necesare,

- Lugrari de reparatii si etansari

-Cresterea randamentului cazanului astfel ¢a ta sarcina nominala sa fie

realizata valoarea randamentulut de 87 % la functionarea cu carbungle de

garantie si aport caleric de gaze naturale 3 %

in scopul atingetii acestor cbiective Antreprenorul va proiecta, executa, monta si
testa noile instalafii cu care se va dota cazanul nr. 7 de 420 th.

Montarea noilor instaiafii implicd si lucréri de demontarea a instalatiilor existente care
se inlocuiesc.

Combustibil:
Cazanul de 420 tfh reabilitat, cu instalatii de ardere cu emisii de NOx redus, va
functiona cu urméterii combustibili:

- Combustibil de bazi: tignit

Cazanul va realiza sarcina nominala cu combustibil lignit 97% + 3% gaze
naturale,

- Combustibil pornire gi sustinere: gaze naturale

Gazele naturale se vor utiliza pentru pornirea si sustinerea flacarii la functionarea
pe carbune i functionarea exciusiv pe gaze naturale ia sarcina de maxim 60%
din sarcina nominali.

Pornirea cazanului va fi realizata exclusiv pe gaze naturaie.

Carcteristici combustibil:
+ lignit:
o Compozifia elementara a lignitutui la starea initiali:
- puterea calorifics inferioard 1600 + 2000 kcalikg

- umiditate 34 =43 %

- cenugd 16+32%

- carbon 19+242 %
- hidrogen 1.6+2,3%
- sulf 06+15%
- gzot 0583+07%
- oxigen 77+12%

o Cérbunele de garantie are urmatearele caracteristick:
- puterea calorificd inferioard 1800 kealkg

&3
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- umiditate 35 %
- Cenuga 28,9 %
- ¢arbon 22 %
- hidrogen 1,95 %
- suif 1.5%
- azot 0,6 %
- Oxigen 10,05 %
* keaﬁ.l ngturale conform SR 3317/2003 cu puterea calorifics inferioarid 8500
cal/Nm®.

Comopnenta medie a rmineralelor cenusii rozultate din arderea lignftului este

Si02 53,62 %
ALZ2 C3 19,81 %
TiO2 0,58 %
Na20 1,53 %
K20 1,34 %
Fe203 8,65 %
Cal 6,1%
MgC 2,83 %
503 031 %

Domeniul de temperaturi de inmulere si topire al cenusiieste  $100-1250 °C

3.1.3.1 Reducerea emisiilor de NOx

Solutiile de reducere a emisiilor de oxizi de azot vor avea In vedere metode eficiente,
moderne $i garantate, astfel incat sa se reduca la minimum posibil emisiile de oxizi
de azot si incadrarea acestora in valorile din tabelul de 1a punctul 3.1.3.

3.1.3.1.1 Instalatia de ardere praf de carbune:

o Inlocuirea actualei instalatii de ardere praf cérbune cu o instalatie modarna
cu emisii reduse de NOx,

Arzatoarele de praf de carbune trebuie s& corespunda urméatearelor cerinte:

- sa realizeze sarcina termica corespunzitoare realizari debitului nominal de
abur al cazanului si sa realizeze parametrii nominali.

- Sa asigure parametrii fluidelor la suprafetele de schimb de caldura astfal incit
acestea sa functioneze in siguranta.

- &4 realizeze o umplere termica uniforma a focarutui,
- arzatorul va fi previzut cu un sistem de etangare fiabil intre acesta si cazan,

- arderea combustibiluli s fie completd §i stabild la orice sarcingd a
arzatearelor In domeniul de reglaj,
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- modificarile la sistemul sub presiune eventual necesare pentru implementarea

noilor arzatoare sa nu afecteze circulatia sigura a fluidului rece prin tevi, sa nu

conduca la supraincalzirea tevilor, eroziunea lor, incarcarea cu zgura sau
deformarea mecanica in timpul functionarii

3.1.3.1.2 Instalatia de ardere gaze naturaie:

o Iniocuirea actuale! instalafii de ardere mixtd {pe gaze naturale si
pacurd} cu o noud instalatie de ardere pe gaze naturale cu emisii
reduse de NOx.

Noua instalatie de ardere gaze naturale urmeazi s inlocuiascs instalatia de ardere
mixta (gaz + pacurd) prevdzuta In projectul inifial.

Noua instalalie va asigura max. 60% din sarcina cazanuiui la funclionarea exciusiv
pe gaze naturale precum gi pornirea si susiinerea flacari la funciionarea pe lignit a
cazanului,

Noua instalatie de ardere a gazelor naturale va cuprinde:

-4 arzatoare noi de susfinere avind aceeasi amplasare si aceeasi putere ca si
arzatoarele de sustinere actuale

-8 arzatoare noi de sarcina avind aceeasi amplasare si aceeasi putere ca si
arzatoarele de sustinere actuale

-armaturi manuaie si automate pentru inchiderea circuitelor de gaze naturale conform
standardelor si reglementarilor in vigoare

-armaturi de reglare debit gaze naturale, cu reglare separata pe grupa arzatozrelor
de sustinere

-automatizari conform standardelor si reglementartior in vigoare

Se solicita mentinerea organizatii instalatiei de ardere a gazelor naturale in trei
grupe, grupele 1 si 2 de sarcina si grupa 3 de sustinere, conform organizarii actuale a
instalatiel de ardere a gazelor naturale.

Armaturiie pentru gaze naturale vor fi cu actionare pneumatica.

In vederea alimentarii cu aer instrumental , in oferta va fi inclusa realizarea unei
instalatii de aer instrumental de capacitate adecvata.

Aerul instrumental produs de aceasta instaiatie poate i utilizat si pentru deservirea
altor aparate incluse in oferta (de exemplu pentri instalatie SNCR , sufiare racire
analizoare de gaze). Aerul va fi filtrat si uscat prin refrigerare. Comprescarele
instalatiei trebuie dimensicnate astfel ca necesarul de aer instrumental sa poata {i
asigurat ¢u un compresor in functiune si unul in rezerva.Instalatia de aer instrumental
trebuie sa aiba un vas tampon dimensionat astfel incit rezerva de aer instrumental sa
asigure functionarea normala a armaturilor si aparatelor deservite cel outin 60 de
mintite.

Alimentarea electrica a comprescrilor de aer instrumental se va face din sursele
existente in centrala (zona statiilor electrice grup 7}.

Caonditii constructive pentru arzétoarele de gaze naturale:
- sdrealizeze o umplere termic uniforma a focarului,

- flacdra s& nu se dezvolte pe fevile ecransior laterale ale focarului si 88 nu
determine supraincélzirea arzitoarelor de pe perefele opus, cind agesiea
sunt oprite,
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- arderga combustibilului sd fle completd si stabild la orice sarcind a2
arzatoareior in domeniul de reglaj,

- medificarile la sistemul sub presiune eventual necesare pentru implementarea
noilor arzatoare sa nu afecteze circutatia sigura a fluidului rece prin tevi, sa nu
conduca la supraincalzirea tevilor, eroziunea lor, incarcarea cu zgura sau
deformarea mecanica in timpul functionarii.

s Arzatoarele de gaze naturale nu frebuie s& aiba efecte adverse asupra cazanului,
- Prin efect advers asupra cazanului se intelege:
o nefinalizarea arderii a sfargitul focarului,
o supraincaizirea levilor fierbatoare datorate unel incarcari termice locale
peste fimita de profect,
el o supraincalzirea arzitoarelor de pe peretele opus, cénd acestea sunt
oprite,
o Incarcarea termica neuniformd care are ca efecte dilatdri neuniforme si
{0 necontrolate,
' o temperatura extericard a izolatiel cazanului In zona arzétcarelor
depageste 50 °C,

o orice alt efect datorat instalatiel de ardere ce duce ia depdgirea oricéru
parametru de functionare al cazanului, n sensul Impiedicéri
functiondrii de siguranta.

Noile arzdfoare de gaze naturale trebuie sd satisfacd si urmatoarele cerinfe
suplimentare:

o fiecare arzétor =3 fle echipat cu aprinzatar electric cu gaz cu fiabilitate
maritd, cu supraveghere automata a flAcarii.

o fiecare arzitor s& fie echipat cu supraveghere automatd a fiacari

-7 principale, supraveghetorul de flacari trebuie s& aiba detectorul de
' Hacéra fixat intr-o monturd reglabiia care s& permita orientarea optiméd
& directiel de vizare a flacarii.

o arzatoarele vor avea in compunere clapeta de izolare pe parte de aer,
iy ) cu actionare electrica

Pentru sustinerea arzatoareior de gaze naturale se vor infocui suporti de efort
_ consiant sau se va face revizia sifsau reparatia celor actuali, in cazul in care acestia
e pot fi reutilizati

3.1.3.1.3 Realizarea unui sistem de introducere a aerului la partea supericara a
focarulli - Sistem OFA.

Modificarile la sistemul sub presiune necesare pentru implementarea OFA nu trebuie
sa afecteze circulatia sigura a fluidului rece prin tevi, sa nu conduca la
supraincaizirea tevilor, eroziunea lor, incarcarea cu zgura sau deformarea mecanica
in timpu! functionarii.

3.1.3.1.4 Instalarea unui ventitator de recirculare al gazelor de ardere a canalelor de
gaze recirculate aferente si a aparaturii anexe, in scopul reducerii emisiei de NOx.
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Se va realiza in mod obligatoriu un circuit de ijectie a gazelor recirculate in
amestecul primar, la aspiratia in moara. Acest circuit va fi prevazut cu clapete de
inchidere si reglare la fiecare racerd de injectie
In cazul in care contractoruf opteaza st pentru alte puncte de injectie a gazelor de
ardere recirculate, va infroduce aceste lucrari in oferta, dar va realiza s1 circuitul
mentionat ca obligateriu
Modul de operare cu ventilatorul de gaze recirculate si utilizarea acestuia ia
reducerea NOx este la latitudinea ofertantulul.
Ventitatorul de gaze recirculate va avea debitul de cel putin 100000 Nmc/h,
presiunea adecvata injectiei in cricare din punctele prevazute, iar reglarea debitului
se va face prin reglarea turatiei, cu convertizor de frecventa cu fensiunea de
alimentare 8 kV.

Cablurile de alimentare ale convertizorului din celula de 6 kV precum si cablurile
dinfre convertizor si moter vor fi de tip special, nou procurate. Dulapurile
convertizorului vor fi amplasate in sala masini sau alt spatiu adecvat.

Dfertantul va indica locul de amplasare in oferta si va prezenta medelul constructiv
ale canaielor de recirculare si traseul acestora, adecvate imiedicarii acumularilor de
pulberi, cit si masurile de evacuare a pulberiior in cazul in care in anumite pozitii nu
pot fi evitate acumulari.

3.1.3.1.5 Pentru reducerea emisiilor de NO, la arderea carbunelui $ a gazelor
naturale, se va implementa un sistem de reducere necatalitica (SNCR) , functioning

cu injecteis de sclutie apoasa de uree .

Instalatia trebuie proiectata pentri a face preparatia utilizind uree in stare sclida,
aprovizicnata in big bags.

Alimentarea electrica & instalatiei SNCR se va face din sursele existente in centrala
{zona statifior electrice grup 7).

Sclutia de uree pentru utilizare la cazan va fi depozitata de durata intr-un rezervor cu
capacitatea utita de 100 me. Acest rezervor frebuie prevazut cu masuri antiinghet

Pentrit a face preparatie, instalatia va contine dispozitive de descarcare, dozare,
dizofvare st racire a sclutiei, ¢if si un rezervor intermediar de solutie preparata din
care aceasta va fi pompata in rezervorul de 100 me.

Prima incarcatura de reactiv , cit si fot reactivul necesar utilizat in plus fata de prima
incarcatura pina la demonstrarea perfarmantelor vor fi livrate de executant,

instaiatia SNCR va fi realizata astfel incit injectia de reactiv sa fie uniforma, reglabila,
eficienta si sa poata realiza reduceri de NOx de pina fa 50 %,indiferent de sarcina
cazanului, fara scapari de reactiv in gazele de ardere.

Descrierea constructiva i functionaia a SNCR trebuie sa fie detaliata, astfel incit
indeplinirea acestor solicitari sa fie bine fundamentata.

Cazanul reabilitat va avea trei sisteme de reducere a NOx considerate astfef ;

- instalatia de ardere si sistemuf OFA
- ventilatory! de recirculare gaze VGR
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- instalatia de reducere necatalitica SNCR

In oferta va fi descrisa functionarea cazanului cu cele trei sisteme de reducere, pe
toata plaja de sarcina 60 %- 100 % , cit si utilizarea sistemelor de redugere NOx in
functie de caracteristicilie carbunelui utilizat din handa de calitate.

La descrierea fehnica a instalatiei ofertate se va include o sectiune care va prezenta
functionarea sistemelor de reducere NOx { energie electrice consumata, consum de
uree ), pentru toate regimuriie avute in vedere

Lucrarile pentru reducerea emisifior de NOx vor contine inclusiv solutiile pentru:

o adaptdri necesare in vederea instaléirii arzatoarelor pentru praf de
carbune cu emisii scizute de oxizi de azof,

o adaptdri necesare In vederea instaidri arzitearelor pentru gaze
naturale cu emisii scdzute de oxizi de azot,

o alte adaptari si lucrir necesare.

3.1.3.2 Reapilitarea moriior de cérbune tip MVC 4 (6 bucati)

o Pentru reducerea emisillor de NOx, se va realiza modernizarea morii
de carbune tip MVC 4 prin instalarea unui separator de conceptie nous
, care sa imbunatateasca finetea de maginare .

Reafizarea unor concentratii diferite de praf carbune pe etaje de arzatoare sau pe
fante este la latitudinea ofertantului.

Reparatia moriior de carbune va fi efectuata de contractor . astfel incit la punerea in
functiune a cazanului dupa reabilitare, organele de macinare ale morilor supuse uzyrit
sa fie iniocuite . Contractorul poate utiliza proiectul actual sau poate utiliza organe de
macinare imbuntatite. Orice modificare a mori ca urmare a uliiizarii unor organe de
macinare imbunataite va fi inclusa in petul contractului,

3.1.3.3 Reabilitarea clapeteior pentry canale de aer sigaze de ardere
o Se vor reabilita clapetele utilizénd solufii constructive moderne.
oS¢ vor prevedea actionari electrice sigure si eficiente.

Clapetele existente avute in vedere sunt reprezentate in schema circuitului de aer si
gaze de ardere prezentata anterior in acest caiet de sarcini ¢i sunt urmatoarele -

-aparate directoare ventilatoare de aer si gaze de ardere
-clapete reglare aer recirculare aspirartie ventilatoare de aer

-clapete de inchidere iesire ventuilatoare de aer si clapet de inchidere paratel intre
fire alimentare aer dupa ventilatoare aer

-
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-clapete de inchidere intrare si iesire ventilatoare de gaze de arders

-clapete inchidere intrare si iesire electrofiltre si clapete paralel intre firele de gaze de
ardere inainte si dupa electrofiltre

-clapete inchidere gaze de ardere intrare PAR si aer de ardere iesire PAR
-clapete aer grupe arzatoare gaze naturale

-clapete aer la trei mori

-clapete primar la mori

-clapete aer secundar la arzatoare carbune

-clapete inchidere pe circuitul de aer primar suplimentar {clapet general si clapete aer
la fiecare moara)- daca antreprenorul mai mentine in schema aceste clapete

3.1.3.4 Retehnologizarea instalatie: de automatizare a cazanului
Instalatia de automatizare a cazanului va fi refehnologizata conform urmatoarelor
prevederi:

-Traductoarele de pe parte de apa si abur pot fi pastrate cele actuale cu conditia
verificarii acestora st preluarii in sistemul de automatizare nou. Contractorul poate
aduce completari la echiparea cu traductoare, conform necesitafilor tehnologice pe
care le are in vedere

- Ventilele de reglare si inchidere apa alimentare se pasireaza cele actuale.Comanda
acestor ventile va i preluata de instalatia de auromatizare noua {inclusiv bucla de
regalre nivel}

-Ventilele de reglare injectie se inlocuiesc far comanda lor va fi asigurata de noua
instalatie de automatizare

-Traductoarele de presiune, temperafura, debit de pe parte de aer , gaze de ardere s
combustibit se inlocuiesc

Automatizarea va include ssitemele BMS si BCS conform precizarilor

3.1.3.5 Verificarea si completarea ., dupa caz, g structurii de sustinere
o Structura de sustinere a cazanuiui va fi verificata prin calcul | cu luarea
in considerare a normativelor in vigoare. Esie cunoscut fapiul ca
normativul de calcul seismic in vigoare contine conditii modificate fata
de documentul similar de la data proiectarii cazanului

o Struciura de sustinere va fi completata conform rezultatelor calouielor,
pentru a fi conforma cu impuneriie normativelor in vigeare.

3.1.3.6 Lucrari de reparatii si etansari

Intrucit gradul de etansare al focarului si sistemului de preparare are o imporanta
deosebita atit pentru functionarea cu NOx redus a cazanului ¢it si pentru realizarea
randamentului solicifat.in contract vor fi incluse lucrari de reparatii si etansari dupa
cum urmeaza ;

-etansarea alimentatoarelor de carbune
-etansarea morilor si a siberelor de fzolare ale morilor
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-etansarea in zona pilniei reci cu aducere la forma de proiectin cazul in care
ofertantu! opteaza pentru o alta solutie de etansare la pilnia rece, va prezenta acest
lucru in oferta si va prevedea lucrarile si clelfuielile necesare

-usile s} capacele de vizitare ale focarului si drumului convectiv vor f aduse la forma
de proiect

-etansarea la partea superioara a tumnurilor de prelevare gaze ardere pentru morile
de carbune

-etansariie la preincalzitoarele de aer .Ofertantul poate prevedea schimbarea solutiei
constructive, caz in care va prezenta in oferta elementele acestei solutil.

-glansarea canalelor de gaze de ardere de legatura de la iesirea drumului convectiv
ia PAR.
- etansarile ia trecerea prin perefii mebrana a fevilor suprafetelor de schimb de
caidura

-alte lucrari de etansare care modifica profectul actual al cazanulyi si instalatiei de
ardere vor fi in sarcina ofertantuiui

3.1.3.7 Cresterea randamentului cazanului

Ca urmare a lucratilor de modernizare si reparatii randamentui cazanului va avea o
crestere ce va fi pusa in evidenta prin randamentul cazanului la sarcina neminala,

Valoarea minima pentru care oferta aeste acceptabila este 87 %.

Aceasta valoare este solicitata pentru functionarea cu carbunele de garantie si cu
aport de gaze naturale 3 %.

Ofertantul poate efectua si alte lucrari pentru cresterea randamentulyi cazanului in
afara de cele prevazute in actualele specificatii tehnice. Aceste lucrari vor fi
mentionate in oferta.

3.1.4 Izolatia termici
Antreprenorul va efectua lucrarile de zidarie rezultate ca necesare pentru
implementarea retehnologizaritor.

Antreprenorul va asigura izolarea termica a echipamentului Inlocuit, modernizat,
reparat sau recondifionat precum si izolarea oriciror racorduri de conducte sau
canale pentru care este necesars izolarea termica.

3.1.5 Limite
Lucrérile vor avea loc in actualul perimetru fizic si functional al cazanulyi.

3.1.6 Conditli tehnice pentru materiale

Materialele ulitizate vor fi asffel alese incat s asigure funclionarea instalatiilor la
temperatura, presiunea si compozitia fluidelor.

Alegerea materialelor trebuie si se facd dupd standardele in vigoare,
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3.1.7 Cearinte pentru executie lucrari

Inspectie si pregétire

Inspectia constd in;

» Verificarea stirii tehnice a echipamentului in urma execufiei, transportulii gi
depozitéri pané la incepefea activitilii de instalare.

+ Verificarea documentatiei de insofire a echipamentului livratd de Producator
care frebuie sa conting instructiuni de montaj si sa specifice probele necesar a
fi efectuate pe santier, inainte de punerea in functiune.

* Prezenla reprezentantului Producitorulii pe santier pentru serviciile
mentionate mai sus nu degreveazi Antreprenorul de responsabilitéfile privind
instalarea echipamentului.

Cerinfe de montare pentru echipaments:

Se va instala echipamentul in conformitate cu desenele de mantaj, cu instructiunile si
recomandarile producatoruiui.

Se vor realiza toate lucrdrile de asamblare ale diverselor subansamble in santier. Se
vor respecta standardele Producaterulul, aga cum sunt precizate in instructiunile de
instalare.

Inainte de instalare, se va verifica starea de curatenie, integritatea stratului de
vopsea, lipsa ruginei ¢i a substantelor striine.

Nu se vor folosi sculeie prevazute pentru intrefinerea echipamentului la lucrériie de
nstalare.

Se vor ufiliza instalalii corespunzatoare de manevrare si ridicare a echipamentelor in
conformitate cu greutaiile i gabaritele echipamentelor.

Operatii de curifare: conform proiect sifsau fisa producator

3.1.8 Teste de preformanta

Pentru efectuarea si inferpretarea testelor de perfoamanta contractorul va pregati o
metedologie fundamentata care va frebui convenita cu beneficiarul cu cel putin 30 de
zile inaintea inceperii testelor.

In vederea efectuarii testelor de performanta beneficiarul va pregati o cantitate de
carbune cu caracteristici cit mai uniforme, pentru cca 40 zile de functiocnare

3.1.9 Coduri gi standarde aplicabile

Instalatia, echipamentele $i materialele precum si toate lucrérile de execulie §i testele
vor fi in conformitate cu editile in vigoare ale codurilor, standardelor sl cerinfelor de
protectie europene cum ar fii CEN gi ISC. Unde standardele europene nuy se pot
aplica, se vor respecta standardele naticnale din Romania { RS ) sau alte standarde
cum ar fi ASA, ANSI, ASTM, BS sau VDE + DiN sau orice afte standarde, pe care
Beneficiarul le considera identice sau superioare acestora, numai ¢u acordul lui.
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Toate standardele st regulamentele folosite vor fi prevdzute intr-o Bibliotecd de
referinie a Prolectului” pe toatd pericada deruldrii protectului, find puse la dispozifia
Benefictarului la solicifarea acestuia.

Pentru tcate desenele, calculele, manualele, corespondenia si placuiele de
identificare transmise se va folosi doar sistemul de unitafi S1. Intregul text va fi scris
in limba romand, exceplilie la aceasia flind acceptate doar Tnh urma acordului
Beneficiarului. Pentru sistemul de asigurare al caiitdtii se va uilliza SR EN 1SO
9001:2008/AC:2008, pentru software SR EN ISOQ/CEl 90003:2008, far pentru
sistemul de management de mediu SR EN 15O 14001:2005/AC:2009.
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3.2 CERINTE TEHNICE PENTRU LUCRARILE ELECTRICE $I AMC

3.2.1 INSTALATII TEHNOLOGICE ELECTRICE

3.2.1.1 Cerints generale

Prezentul capitol contine cerinjele pe parte de instalafii tehnoicgice electrice in
eventualitatea In care In cadrul luerdrilor privind reabilitari cazanului de abur nr. 7 de
la CET Govora pentru conformarea cu cerintele de mediu si cresterea eficientei
energetice apar consumateri electrici noi.

3.2.1.2 Scopul lucrarilor

Lucrariie privind instalatiiie tehnologice electrice au ca scop alimentarea cu energie
electricd a motorulul de antrenare a ventilatorului de gaze de ardere recirculate in
eventualitatea in care acesta este cuprins in noua furniturd gi anume meodificarile la
cazan peniru reducerea emisiilor de NOx.

Antreprencrul va trebui s& asigure ¢el putin urmatoargle senvici:

- de proiectare {asigurarea datelor de intrare §i a ingineriei de baza, inginerie de
detaliu, documentatie de PIF, asistentd tehnicad la montaj §i PIF)

- procurarea componentelor care lrebuie inlocuite In celula de BkV in
congordantd cu cerintele de procurare si in conformitate cu documentatiile de
execulie,

- demontarea echipamentelor primare st compartimentului de circuite secundare
existente si pregatirea celulei de 6KV pentru execufia lucrarilor {refacere
confectie metaticd daca este cazul, vopsire celula);

- montarea echipamentelor, realizarea conexiunilor exierivare primare $i
secundare, in conformitate cu cerintele din decumentatiile furnizorilor,

- pozarea cablurilor de energie, comanda si semnalizare pe trasegle de cabluri
asociate sectlilor aferente cazanului nr.7;

- frezolvarea interfefeior fizice i funclionale ale celulei de 6kV cu structurile i
instalatiile din centrald (in principal cu camera de comandga);

- efectuarez probelor de confirmare a montajului ¢ca ¢ dovada de garaniie
pentru lucririle efectuate,;

- realizarea setérilor si  reglajelor (cu concursul furnizorului) §i punerea in
functiune;

- incadrarea in programele de executie gi modul de organizare a lucrérilor
stabilite de beneficiar pentru reducerea pericadelor de scoatere de sub
tensiune a instalaiiflor de distributie de servicii proprii 8KV,

3.2.1.3 Ceorinte de profectare

Documentafjia tehnicd prevede cerintele minime pentru proiectarea, instalarea, si
pungrea in functiune a instalatiilor electrice precum si cerintele de siguranta, mediu si
testare, oferla putdnd i completatd cu alte date in sprijinui identificarii nivelului
performant, de calitate si garantie al echipamentelor st materialelor.

Proiectarea si executarea instalatiifor trebuie sa fie standardizatd, cu limitarea
numaruiui de componente diferite, In scopul facilitarii intretinerii si mentenantei
acestora.

Echipamentele si materialele furnizate trebuie sa indeplinescd conditile de mediu
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Sectiunea 3 Spesifcalii lehnice pariculare
privind instalarea, transportul si depozitarea lor, fird 2 conduce la deteriorsr ale
acestora. Toate echipamentele procurate frebuie sa fie potrivite climatului din
Remania {conditiéi metecrologice, seismice si de mediu).

Furnitura noud, respectiv madificarile cazanulul, care s3 permitd reducerea emisiilor
de NOx cuprinde $i un ventilater de gaze de ardere recirculate. Alimentarea motorului
de antrenare a acestui ventliator la tensiunea de 6kV se face din stafia de 6kV
servicii proprii cazan 7 {7BA-7BB)}, dintr-0 celuld care va fi reabilitata pe
amplasament cu aparataj primar gi secundar nou.

3.2.1.4 Cerinte pentru procurare schipamente gi materiale
Cerinte pentru procurare fntreruptor 6kV

Nr Caracteristici tehnice Ui Cerut Oferit
cri
g 1 2 3 4
1 Numdér de poli bue 3
2 Tensiunea hominali kv 12
3 Tensiunea de functicnare KV 6+ 10%
4 Curentul nominai A 630A
5 Frecventa nominald Hz 50 4+ 4%
& {Capacitatea nominald de kA 31,5kA
rupere
7 Curentul la stabilitate termica kAef 3M15KA
la 1s
8 Secventa nominali de 0-0,35-CO-15s-CO
funciionare
9 Mediul de izolare si stingere a
arcului
Vacuum
{inclusiv masurile de proteciie
la supratensiuni de comutatie)
110 |Principiul de aclionare Electric
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11 Conditii constructive pentru

intreruptoare debrosabil

» Intreruptor in mentaj

+ carucior cu dispozitiv de

introducere Iina da
12 | Grad de protectie IPQG pentrus
intrerupter

13 |Norma de referinta IEC 60056

Caracteristici tehnice pentru convertizorul de frecventd de SkV

Convertizoarele de frecventd frebuie s3 fie prevézute minim cu urmaioarele
elemente:
a. tensiunea de alimentare: kv
b. caracteristici refea de alimentare:
- tensiunea de izolare: 12kV
- tensiunea nominala: de serviciu 7,2kV; 50 Hz, +4%;
- tipul retelei- neutru izolat
- curentul Iimitd termic si dinamic: 31,5 kA la 1s, 63kAmax
- echipamente de profeciie: la scurtcircuit si suprasarcind, pentru protectia
cablulul de alimentare a convertizorului si & circuitului convertizor — motor;
- f{ratarea neutruiui: izolat
- grad de proteciie: iP42
- tensiunea de comandd motor gi supraveghere: 230 V, 50 Hz
- posibilitate de conectare cu un buton de oprire de avarie (normal Inchis),
amplasat local ;
- posibilitate de comanda: local / distanta
¢.  semnale de intrare pentru comandi de Ja distanta:
- semnal de curent 4+20 mA pentru referin{é extern de frecventd (turatiel, cu
posibilitatea corfigurari vitezei de variafie a turatiei;
- semnale binare (contacte libere de potential) — pentru comanda pornit / oprit
de la distanta
d. semnale de iegire pentru monitorizare convertizor:
- semnale binare {contacte libere de potential) pentru; - defect

- pregatit

- pornit

- oprit

- regim de lucru: local

la distanta
- semnal analogic 4+20 mA pentru frecventa {turatie)
e la pierderea semnalului de comanda de la distantd, echipamentul s& ramana
pe uitima pozitle avuts;
f.  asigurd protectia motorului la;
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- scurteireuit { se va face electronic, nu prin siguranie)
- tensiune maxima
- tensiung minima
- impotriva punerilor fa pamant
- pierderea unei faze in circuitul de alimentare a convertizorului
- pierderea unei faze in circuitul de alimentare a motornului
- supratemperatur
- suprasarcind
- sarcind minima
- galarea motoruiui
citifle de comanda vor avea gradul de protectie min. [P 54
nivel de zgormot: maxim 85 dB
conditii de montaj: in pozitie verticald
amplasarea convertizorul de frecventd se va face intr-un dulap care se va
amplasa in apropierea pompelor §i va cuprinde gi contactorul de actionare.
conditii funciionaie si de exploatare:
- convertizorul de frecventd frebuie sa asigure urmétoarele functii:
- cenectarea la circuitul de alimentare din celula de8 kV;
- gonectarea motorului;
- comanda din exterior de cregte — scade frecventa In gama precizata
{semnal 4+20mA},
- reconectarea automatd la pauza de tensiune in alimentare
{autopornire a motorului), urmdrirea continud a turatiei motoruhui;

- proteclia moforulul la supracurent, tensiune maximd, minima,
pierderea unei faze de alimentare convertizor, pierderea unei faze din circuiful de
alimentare motor, protectia la supratemperaturi, la suprasarcing, la sarcina minima gi
la calarea motorulul.

. pentru respectarea normelor de compatibilitate electromagneticd sunt
necesare urmitoarele:

+ convertizoarele sd fie prevézute cu bloc reactant incorporat la intrare
pentru reducere nivel de armonici injectate In retea {larw=40 % THD, Uasm=5 %3,
nivele verificate in aplicatit similare;

+ convertizeargle trebuie s fie imune ia radiafii EMC provocate de alte
surse. Convertizoarele trebuie sa respecte standardele privind Imunitatea: EN 50082
-1, -2 $i EN 81800 -3 i sa fi fost festate conform standardelor IEC 801-2 + IEC
1000-4-2, IEC 8014 + [EC 1000-4-4, |EC 801-5 s ENV 5014G / {{EC 801-2);

« filtrele RFI Incorporate spre retea pentru reducere perturbaiii EMC trebuie
sa respecte standardele privind Emisia: EN 50081 -2 gi EN 61800 -3 gi s fi fost
tastate conform standardelor EN 55011/CISPR 118&18, EN 55C11/CISPR 11, EN
60555 — 2 / |[EC 555 -2.

De asemenea, pentru indeplinirea aceluiagi deziderat, cablurile de legéturd intre
convertizor $i moter vor fi ecranate.
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Secliunes 3 Speclficald tehnice particulara

Cerinte pentru procurare releu de comanda si protectie

Releui de comanda gi protectle va confine functli de masurd, comanda, proteciie i
supraveghere si de stocare a datelor si va fi capabit sa functioneze independent.
Penfru obtinerea unui nive! ridicat de sigurantd In funclionare este necesard
selectarea unor preduse si componente de calitate supericara.

Vor fi acceptate doar echipamente care au mai fost ulilizate pe scard largd in
instalaiii de medie tensiune. Ofertaniil frebuie s& furnizeze o listd de referinje de
aplicalii fa care s-au implementat echipamente similare, indicand i anul punerii in
funciiune.

Releut de comanda i protectie va fi de tip aprobat In conformifate cu standardui

IEC 60255.

Vor fi prevazute posibilititi de inhibare a oricirel funclii de comanda si protectie de
cétre operator, dacd aceasta se justificd cu argumente de schem tehnologica, regim
de funciionare, condifii de selectivitate sau din alte motive gi de catre inginerul
proteciionist pentru setari, verificar, festare, analize postavarie si reparafii.

Cel pulin pentru circuitele de curert, tensiune, declangare i alimentare se vor
prevedea ferminale cu surub. Pentru semnalizari, inregistrare $i transmitere de date
surt permise conexiuni de tip pin.

Elementele de setare si afigare vor fi clar vizibile pe fala releului, care va fi protejata
de un capac transparent. Mcduiele de comandi vor avea, oplional, pe partea
frontal&, schema sinopticd a circuitului comandat si supravegheat.

Citirea si resetarea indicaflilor va fi posibild cu capacul frontal inchis, fara a fi
necesard deschiderea carcasei. Elementele de sefare vor fi accesibile dupé
indepériarea capacuiui frontal.

Pentru declangarefanclansare si semnalizare se va prevedea un numdr suficient de
iegiri. Nu sunt permise, pentru aceste functil, iesiri de tip tiristor.

Contactele de declangarefanclangare frebuie s& fie rapide si capabile s& acjioneze
direct, In 220Vc.c., bobina intreruptorulul.

In cazul in care contactele releului de proteclie nu poate Inchide si suporta curentii
de declansare, pot fi previzute relee auxiffare rapide, incluse In ofertd. La fel, se
poate asigura gi multiplicarea contacteler releelor de semnalizare.

Toate contactele releelor trebuie sa se Inchida ferm, fard wvibrafl, iar intregul
mecanism al releuiui trehulie s& fie, pe cat posibil, neafectat de vibralii sau de
campuri electromagnetice externe.

Indicatiile releelor trebuie sa& poata fi resetate local saufgi de la distan{a.

Afigajul releelor va furniza informatii precise cu privire la tipul defectului. Se vor
prevedea Indicafli separate pentru fiecare fazd §i pentru componenta homopolars,
acolo unde esie cazul.

Alimentarea In curent continuu a releelor de proteciie se va face de la tensiunea de
comand?d a celulel si va trebui sa fie supravegheatad intern, tn releu, si prevazuts cu
funciie de semnalizare in caz de defect {local gi la distanid).

lzclatia galvanica dintre circuitele statice intericare ale releului gi circuitele bateriet
externe se va realiza prin convertoare CC/CC.

Intreruperife pana la cel mult 10 ms ale alimentdrii in c.c. nu vor produce actioniri
gresite ale releulut sau Intreruperea functionarii lui {conf. CEI 80255-11).
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Alimentarea cu tensiune auxiliard a releelor se va realiza in 220 Ve.c.
Releele vor fi etichetate clar, in timba romana, cu cel putin urmétoarele informatii:
furnizoryl f anut fabricatiei
tipul releului
functiaffunctiile
caracteristicile principale
standardul de calitate
Releul de protectie va §i de tip constructiv cu microprocesoare (numerice) §i va
avea §i posibilitatea de comunicatio seriald.
In releul de comanda si protecfie, pentru realizarea aigoritmilor de protectie,
semnalele de infrare convertite din semnale analogice In semnale digitale vor fi
prefucrate In unitdti hardware realizate cu microprocesoare.
Pentru a realiza ecranarea §i izolarea Impotriva interferentelor electromagnetice
trehuie luate cel puiin urmitearele masuri:

- carcase metalice pentru relee;

- transformateare de intrare ecranate;

- infrasi binare prin optocuplor;

- alimentare cu convertoare CCICC;

- iegiri fip releu {nu sunt acceptate iegiri tip tiristor).
Intregui releu trebuie sa fie rezistent la interferente, in conformitate cu prevederile
CEI 60255-22-1+4,
Releul va avea Incorporatd ¢ minitastatur3 si un display alfanumeric.
Setarea se va realiza cu ajutorul unui menu, iar valorile setate vor fi intraduse ca
numere. Gameie de setare vor fi cuprinse intre anumite limite si se va prevedea
varificarea plauzibiiitdtii valorilor setate.
n modulele de protectie va fi posibild introducerea mai multor grupe de setén,
independente intre ele. Realizarea setirii fiecdrui grup trebuie s fie posibila in timpul
funclionérii normale a protectiel, dar off-line intr-0 zona speciald de editare, pentru
evitarea coliziunilor infre actualul $i noul set de valori In timpul infervalului de setare.
Schimbarea grupei actuale de setdri cu alta va putea fi realizati local, cu ajutorul
unui modul de interfajd cu operatoru! sau prin intermediul unor infrdri binare
prograrmate separat.
Va fi posihila §i schimbarea de la distan{3 a grupei de setdri si a parametrilor setaft
din cadrul fiecarei grupe de setdri, prin comunicatie seriali.
Rejeul de comandé i proteciie trebuie s& fie prevazut cu posibilitatea de prevenire a
schimbarilor locale efectuate de citre persoane neautorizate. in locul posibilitatii
mtroducerii unei parcle, va fi preferat modul de biocare electric printr-un semnat
extern comandat de un comutator miniatura actionat de o cheie.
Releul trebuie s& posede interfafa seriald pe partea frontald a refeuiui pentru setari
locaie gi citirea datelor cu un PC portabil (faptop).
Utilizarea releelor muitifunciionale conduce la o reducere la minim a cablajelor din
compartiment.
Va fi posibiid activarea si dezactivarea functillor logice (prin sofiware). Parametrii
setali ai functiilor adifionale dezactivate nu vor fi afigati, pentru a reduce voiumu!
parametrilor afisat;.
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Releul va trebui si aibd functia de autosupraveghere, defectele vor fi imediat
detectate si semnalizate. Tn plus, intrArile analogice vor fi festate, in vederea
verificarii plavzibilitdfii. Astfel, siguranta in functionare a releului va fi crescuta
semnificativ. Testarea periodicd se va realiza la intervale mari de timp.

Releul numeric vor fi prevazute cu functi de masurd, pentru afisare locald $i
transmitere !a sistemul de conducere al grupurilor {1, U, P, Q, In funclie de caz).

Unele informaiii de la modulele de protectie (inregistrdri de evenimente,
osciloperturbografieri, valori setate, defecte interne etc.) vor putea fi transmise, prin
legituri de comunicatie, la sistemul de condugere al grupurilor si la cerere, la
inginerul protectionist.

Interfetele seriale si profocoalele de date pentru comunicafia cu sistemul de
cenducere al grupurilor vor fi standardizate In conformitate cu CEJ 80870-5.

Schema funciionald de comanda si protectie va fi realizatd astied, incat verificarile
operationale st de reglare si poata fi realizate cu circuifele primare de alimentare sub
tensiune, testarea realizdndu-se de pe partea frontald a aparatului.

Se va avea In vedere posibilitatea de a se lucra la echipament asigurandu-se
siguranta personalufui de interventie ¢i fird pierderea siguraniei In funciionare a
statlei de 6 kV. Vor fi prevazute posibilitdti separate de testare pentru circuitete
secundare ale transformatoarelor de mdsurd (de curent $i de tensiune). Pentru
aceasta se pot utiliza fie blocuri de incercare fiabile, cu acces frontal, cu prevedereg
de scuricircuitcare automate pe circuitele secundare ale transformatoarelor de
curent, circuite deschise pe circuitele secundare ale transformatoarelor de tensiune gi
izolarea declangéritor prin introducerea de fige de test, fie alte posibilitati de testare
aprobate de beneficiar.

Vor fi prevazute dispozitive de deconectare pentru izolarea declangarior din
protectie, DRRI si arc liber. In documentele de ofertare vor fi specificate toate
aparatele de testare necesare penfru punerea in functiune si testarea echipamentului
de comandi, proteciie gi masura ofearit.

Setul portabil de testare va simula defecte monofazate cu pamant, bifazate s
trifazate, permijand testarea in cadrui unel game largi a valerilor de reglaj. Toate
dispozitivele necesare de mésurare vor Ti incluse In echipamentul de testare sau
liviate cu acesta. Valorile m#surate nu vor fi influeniate semmnificativ de caracteristicile
tensiunii sistermulul (perturbatli, armonici etc.} sau de condijile de mediu. Vor
preferate seturi de testare programabile, care s& permita reducerea duratei testeicr.
Documentatia tehnicd de insotire a furniturii va include datele si documeniele
necesare beneficiarului pentry a identifica, fransporta, stoca, monta, verifica, regia,
pune In functiune, exploata, intreting si demonta produsul livrat.

Volumu! minim al functiler de protectie, masura supraveghere si comandd pentru
cefula de 8kV

o funciii de protecfie:

Maximala de ¢urent instantanee

Maximala de curent temporizata

Maximald de curent homopolar temporizatd
Suprasarcing (Imagine termica}

Tensiune minima

Minimaia de curent {optional}

Calarea roteruluifpornire prea lunga
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Proteciie la refuz de Intreruptor

Limitarea numaruluiftimpuiui de pernire
Protectie la arc deschis

o funchi de masurd

Curent pe faze (11,1212

Curent maxim pe faza {[; lz,iz}

Tensiune {U; Uy, Us)

Putere activi $i reactiva (P,Q)

Putere activa gi reactivd maximéa
Energie activa gi reactivd (Wh;VArh)
Curent de declangare {1}z, I3 1o}

Curent eficace real (adevarat)
Cscilografiere

Curata interdictiei de pornire/nr.de pornirl inainte de interdictie
Dezechilibrufcurent invers

Timp si curent de pornire

Curent reziduat

Tensiune reziduals

Cumul de araperi rupli i numar de nuperi
o Tuncli de comanda gf supraveghere
deschideref inchidere

automentinere/ confirmare

blocaj inchidere

semnalizare

selectivitate logica

supravegherea comenzii

¢ontor de manevre

contor de declangare a defectului pe faza
oscilografierea declansarii

_Conditii tehnice gi caracteristici relee de comanda gi protecfie

Saectiunca 3; Specificalil tahmice particiiara

Nr. Caractaristica Urnit | Date impuse Date Alte
 on. “?Ees oferite | preciziri I

4 _ 1 2 ) 3 __| 4 5
FABRICANT .
TIP !

a8
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Sectivnes 3: Specificalii tehnrice particulare

1. CONDITIl TEHNICE CERUTE

1.9 A 5
Curentel nominzl in secundarul
transformatorului de curertdt 1
Numdr de intridri analogice de curent 4 I
\ . ;
Capaciiatea de suprasarcing :
- confinuy, circuite de curent X In 4
- pendru 1s % In 100
1.2 | Tensiunea nominald in scoundarul kT 100
transformatoruiul de tensiune
NMumar de intrdri  analogice de 4
tensiune
Capacitate de supratensiune continud
x Un 1.3 ;
1.3 | Frecventa nominald, fn Hz &0 ) 4
1.4 | Alimentarea cu tensiune auxiliard 1’
continui
-converfor CCACT inclus dafu da
tensitnea de intrare nominald c.c. W 590
“tolerarda 134 +15: -20
-imunitate la infraruperi ale dar '
alirmenténi peniry max. 10ms amu da
-CONSUMm w <40
1.5 | Consum
- circuite de curent la in VA <5
- circuite de tensiune la Un WA =10 ;
1.6 intrari binare
MNurmar mirtm 10
tensiune maximi c.a. sau c.c. W 250
curent nominal
- pt. intrari da tip optocuplor
- pt. infréri de tp relew mA 10
A 2 ------- P
1.7 tesiri binare: !
» contacte de  declansare
anciangare
Num&r minim 2
tensiune maxima ¢.a. sau c.c. Y 250 |
Curent niominal A 18
» confacte de sempalizare

&1



Implemzentae profect sizétoare MO
5§ reparabii cazan .7 din £E7 Govora

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
Volumul 3: Cerinfala Baneficiarstui

Sscliunea 3 Specificali tehnloa pamilare

Numdr minim ND S
| co 1
l tensiune maxima ¢.c. v 250
Curent nominal A 2
1.8 | Constructia carcasei
m. gégggde protectie, in conf. cu IEC min. IP42
n. conexiu fatd sau spate
I 0. dimensiuni de gabarit i 250X350%300
forientativ}
I "9 : ﬂngfixptiilil;;g;i?;vrzc;:micondumnare
b.r ¢y microprocesoare (digital) danu nu
L } da/nu da
- I 1.10 | Autotestare dafnu da
1.11 | Posibilitate de festare extericar dafnu da
- 1.12 | interfal® de comunicatie seriald conf. | dafnu da
) IEC 60870-5
;' 1.13 | Posibilitate de transmitere la distanis | da/nu da
de impulsuﬁ pentrs  conferizarea
P | _lensged. S
P | 2. DATE GENERALE -
.: 2.1 Gama temperaturii ambiante
? - in functiune agr.C -5+ +55
- stocare / transport qr.C 25 + 470
3 - valoarea maximéa medie pe 24h gr.C 35
. ) 2.2 | Umiditate refativi % 5+ 95
- In timpy! stocariiffransport 10zile 10+95
- it impu! functionari
- 2.3 | Aitifudine m max. 1000
4 2.4 | Mediul industrial, fara
praf, fara
| agenli corozivi
2.5 | Supratemperatura in spatiul de montaj r.C max. +10
28 |Teste conform [EC80255 si IEC
- 61000 I R

3.2.1.5 Cerinte pentru executie lucriri
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Sectiunes 3 Specificatii tehnice pariculare

» Cerinfe pentru procurarea materialelor

Echipamentele, componentele de completare si materialele necesare, inclusiv
cablurile, s vor procura pe baza documentatiei de execulis.

Executia lucrdrilor se va face pe baza documentatiilor tehnice care se vor elabora la
faza DE a proiectului.

Aparatajul din celula 8KV va corespunde, de asemenea {materiaie, tehnologii eic.}
reafizarilor Tn domeniu ale furmizorilor recunoscufi, acceptafi pentru obiectivete
anergetice.

Restul materfalelor (cabiurile, instalatia de legare la pamént ete.} vor fi de fabricatie
indigena, din preductia curentd.

Pentru toate materialele si echipamentels care se vor achizifiona se va ummdri
cbiinerea garantiiler §i dovezilor de calitate, precum si a documentatiei de insofire a
furniturii.

s Conditii privind desfasurarea programului de executie

Realizarea lucrariler de montaj i condiii optime necesitd organizarea, desfagurarea
coordonatd a lucrérilor de executie i corelarea activitifilor desfasurate de beneficiar
{exploatare, mentenantd, finanfare), proiectanti, furnizeri de materiale i executani
nu numai pe parte electricd, ¢i $i pe celelalte specialitafi.

Ordinea tehnologicd generald de montaj (dupéd nsugirea fazei DE a profectului §i
procurarea echipamentului ¢l materialelor din aceasta) va fi prezentatd in continuare.

+ Lucrari de pregitire a elementelor de susiinere
+ inglobarea n constructii a pieselor care necesita acest lucru;
+ verificarea acestora,
+ astuparea decupdrilor si goluritor devenite inutile.
+ Lucrari de mentare
« montarea aparatajului in celuld; executarea conexiunilor necesare.
+ pozarea cablurilor prevazute la faza detalii de executie;
« identificarea gi legarea cablurilor la echipamente §i aparate,;

+« reglizarea legaturilor necesare la instalatia de legare la paméni intericard si
extericara .
Se admite executarea simuitand a mai multor lucséri.

+ [Etapa finald de montaj
+ verificdri, probe, reglaje in instalatie,
+ finisaje, vopsitorie, inscriptionari;
» verificari gi probe de montaj {intccmirea buletinelor de incercér);
» rezolvarea neconformitatiler semnalate la probe;
» probe funcfienale, fara introducerea fensiunilor;
+ prerecepiia {preluarea de catre beneficiar),
+ probe funciionale cu instalaiia sub tensiune,
« rezolvarea neconformitatilor apdrute la probe;
+ recepia finald.
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+ Montarea materialelor necesare realizarii lucrdrilor electrice se va face in
conformitate cu planurile de montaj.

Montarea acestora frebule si se facd astfel incat sd se evite detericrarea sau

plerderea caracteristicilor nominale de funclionare, precum g¢i deferiorarea

suprafetelor vopsite.

La montaj se vor respecta precizérile din prezenta documeniatle si din cea de

axecufie, cerinfele din documentele furnizorilor gt cele rezultate din tehnologiile de

merta ale executantilor, ca i prevederile reglementéirifor de montaj in vigoare ale

instaiatiilor electrice din centrale i statil. Se va asigura o buné coordonare a lucrarilor

pe partea electrica cu cele pe alte specialitidfi (mecanic, constructii, instalatii).

La punerea in funciiune se vor realiza teate incercérile si masuratorile la aparatajul

electric, cabluri i ansamblul instalatilor electrice, in conformitate cu nommativul PE

116/94.

Lucrdrile care se executd in instalafii electrice aflate sub tensiune vor fi
supravegheate de cétre beneficiar.

Cerinfe pentru realizarea executief

a) Montarea echipamentuluifaparatelor/materialelor si conectarea lor

Mentarea echipamentelor gi materialelor se va face dupd planuriie de montaj. Se va
evita ¢a, prin operafiunile de montaj, s& se producéd deteriorarea cobiectelor existente
si a celer nou monfate, pierderea caracteristiciler nominale de functionare sau
deteriorarea acaperirii suprafetelor.

Se vor respecta prevederile din documentafiile de executle, cerinfele din
documentele furnizorilor §i cele rezultate din tehnologiile de mentaj ale executantilor.

b} Pozarea cablurilor

La pozarea cablunilor in instalatia care face oblectul proiectului se vor respecta strict
conditiile impuse prin nermativul NTE 007/08/00, in editia in vigoare la data executérii
lucrérilor.

Se vor respecta distantele minime intre tipuriie de cabluri.

Protectia mecanica a cablurilor, accle unde prescriptiite o prevéd, se va realiza prin
tuburi metaiice din otel zincat.

3.2.1.6 Cerinfe peniru efactuarea probelor, testelor, verificirilor

Echipamentele gi celelalte materiale vor avea testele de tip i individuate efectuate de
furnizorii acestora, conform prevederilor standardelor interne st IEC g1 prescriptifior
acceptaie de ANRE.

Testeie pentru punerea in funcliune se wvor efectua de executant conform
standardelor $i normelor aplicabile, de comun acord cu beneficiarul $i In concordanta
cu prevederile carfilor tehnice sau instructiunilor puse la dispozifie de furnizorii
echipamentelor electrice i celorialte materiale §i cu prescriptile acceptate de ANRE.

Executantul va fi rispunzétor in privinta testarii produselor achiziticnate de el say de
subcontractan{ii s&i gi a verificérii executiei lucrérilor, pentru activitdfile desfisurate
de el sau de subcontractantii sai.

Costul probelor si incercérilor efectuate va fi suportat de executant.

Probele, testele gi verificarile neprevdzute $i comandate de beneficiar pentru
verificarea unor [ucrari, echipamente sau materiale puse in opera vor fi suportate de

executant, dacd se dovedeste ¢ produsele nu sunt corespunzétoare calitativ sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului
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Verificarite, testele preliminare, incercdrile si masurdtorile ale echipamentelor
sistemului pentru punerea n functiune sau redarea in exploatare a echipamentelor
electrice de distributie primars se vor face conform PE-116/84 "Normativ de incercari
st masuratori la echipamente §i instalatii electrice™.
Normativui cuprinde numai prebe cu caracter obligatoriu,
Crdinea probelor din normativ este cea In care se executd respectivele prebe. Dupa
executarea incercirilor gi masurdtorilor prevdzute in norme $i instructiuni, este
necesard intocmirea buletinelor de verificare pentru fiecare probd sau grup de probe
in parte, care s& confirme in mod expres, respectarea sau nerespectarea valorilor de
control stabilite prin instructiunile fabricii furnizeare, in documentatiile de preteciare
de sistem, sau alle acte normative aplicabile din Roménia {standarde, prescripiii
eic.).
Buletinele de incercari §i masurdtorl vor confine pentru fiecare proba in parfe
concluzia stabilitd de geful de lucrare, dacid corespunde sau nu actelor normative in
vigoare.
In caz de dobii sau rezultate contradictorii, se poafe decide refacerea probelor
necenciudente sau completarea volumului de probe cu atte masuratori, solicitandu-se
pentru aceasta si concursul furnizerilor sau al altor specialisti.
Rezultatele necorespunzateare vor atrage inlocuirea sau remedierea cemponentegior
electrice verificate.

Implementare proiect arzStoare MO
sl reparati cazan or.7 Jdin CET Govora

3.2.1.7 Cerinte pentru punerea in functiune

La punerea in funciiune se va controla, de cétre personalul de conducere al
exploatarii, indeplinirea urmitoarelor conditii:

a. Existenta documentelor tehnice care coniirmd caracteristicile st sfarea
echipamenului:

- instruciiunile fabricii constructoare (cartea tehnica);

- buletinele de incercare si cerificatele de caiitate ale fabricii constructoare, conform
normativulul de Incercér in vigoare,

- buletinul de punere in functiune atat pentru protectii i semnalizari, cat si pentru
echipamente.

B. Asigurarea condifiilor normale de exploatare:

- existenta instructiunilor fehnice interne;

- existenia fiselor tehnice ale utilajelor,

- asigurarea pieselor de rezervi;

- instruirea personalului de exploatare asupra deservirii corecte a echipamentului;
- existenta autorizafitlor de funciionare pentru ansambiul stafisi;

- exisienta dotérilor PSI si NPM.

¢. Indeplinirea formelor cperative cerute de regulamentul de mansvre:

- confirmarea gefuluf sectiei de exploatare sau adjunctul acestuia ca sunt asigurate
toate condifiile pentru punerea in functiune a echipamentului;

- inaintarea, la freapta de conducere operativd, a documentatiei tehnice impuse de
instructiunile privind conducerea operativi;

- existenta aprobérii pentru darea in exploatare.

La executia lucrarler de pozare g1 conectare a cablurilor, de completare a fraseelor
de cabluri st a celor de legare la p&dméant se vor avea in vedere cel putin:
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- luarea masurilor de protectie necesare pentru lucrul In instalatile electrice afiate
sub tensiune.

- verificarea prealabild a starii instalafiflor, identificarea gi inlocuirea celor dovedite
necorespunzatoare.

- indicafiile fabricantului elementelor confectiilor metalice supert cabluri pentru
realizarea performanielor prevazute si garantate de acesta.

- nu se vor sclicita mecanitc confeclile peste limita admisd, tindnd seama de
greutatea cablurilor care urmmeazd s& fie instalate pe acesiea si de greutdfile
suplimentare ia montaj si in decursul exploatarii.

- se va asigura continuitatea elecirica de-a lungul traseelor si legarea fa pdmant a
armaturilor si ecranelor cablurilor conform prevederilor prescripfifior.
Organizarea lucrariler in Zond va fi supusa acceptului beneficiarulul.
FPentru confirmarea corectitudinii montajului ¢f punerea in funciiune se vor efectua

toate verficarile si incercarile prevdzute in instructiunile i reglementarile care se
aplica acestui tip de instalatie (in principal PE 115 /84 i NTE 007 / 08 f 00}.

3.2.1.8 Coduri i standarde aplicahile

Modul de crganizare al achivitatilor de procurare a produselor gi serviciilor este la
latifudinea beneficiarulul cu respectarea reglementarilor in vigoare.

Se vor lua in considerare reglementérile gi prescripiiile de proiectare aplicabile,
acceptate de ANRE, in special:

Legea -Laeges securitafli ¢ s&ndfafi in muncl

nr.319/28.06.2006

NSSMTDEE -Norime specifice de protectie 2 muncii pentru transportul §i distributia

85/2002 energiei electrice

MMPS, MS -Norme generafe de protectie & munci

PE Q03179 -Nemenclator de verificln, ncerciit si probe privind montajul, punerea in
functiune si darea in exploatare a instalatiilor energetice

PE 006/81 -Instructiunt generale de protectie a muncii pentru unitstile MEE

PE 008/93 -Norme de prevenire, sfingere §i dotare impefriva incendilor pentru

praducerea, transportul §i distributia energiei siecirice si termice

PE 101/85 Normativ pentru construciia instalatilor electrice de conexiuni i
transformare cu tensiuni peste 1kV.

-Normafiv pentru proiectarea instalafilor de conexiuni §i distributie cu

PE102/86 tensiuni de pani ia 1600 V ¢.a. in unitatile energetice.
PE103/92 -Instructiuni  pentru  dimensionarea ¢ verificarea  instalafiilor

electroenergetice la solicitar mecanice si termice in conditiile curentilor de

scurtcireuit,

NTE Q07/08/00  -Normativ pentru profectarea §i executia retelelor de cabluri electrice
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PE 111-7/85 nstructiuni peniru  protectarea statitor de conexiuni gi transformare.
Reprezentarea $i marcarea instalatiilor electrice.
PE 113/93 Normativ pentru proiectarea instalatiilor electrice de servicii proprii de curent
alternativ ale centralelor termoelectrice $i de termoticare
PE 116/24 -Neormativ de incercéri §1 masurétori la echipamente gi instalatii efectrice
PE 119/80 -Norme de protectie a muncil pentry activitali in instalafi etectrice
PE 134/35 -Normativ privind metodologia de calcul a curentflor de scuricircuit  in
retelele electrice cu tensiunea peste 1kV.
PE 148/84 -lnstructiuni privind conditii generale de prolectare anfiseismica a instafatilor
tehnologice din statiile elecirice.
FE 501/85 -Normativ privind proiectarea protectilor prin relee §i automatizérilor
instalatiilor electrice ale cenfralelor i statiilor
PE 503/87 -Normativ de proiectare a instalafiilor de automatizare a panii electrice a
3 centralelor gi stafilor
SRS PE 504/96 Normatiy pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale stafiilor
| electrica
L NP-17-2002 -Nermativ privind projectarea, executarea §i receplionarea instalatiilor
; electrice intericare cu tensiuni p&n la 100G Ve.a. §f 1500 Ve.c.
NTE 002/03/00
" aprobat cu Normativ de tncercdiri si masuratori pentru sistemele de protecti,comanda-
s ord. 34/2003 control si automatizén din partea electrica a centralelor si stafiilor
T ANRE.

grupe aplicabile la produsele gt serviciile avute Tn vedere si anume:
" IEC 60255- Relee electrice

Recomandarile CEl si standardele romanesti care adoptd standardele eurcpene din

IEC 60056 - Infreruptoare de medie tensiune

. IEC 60439--82- Echipamente de joasd tensiune supuse incercdrilor de tip integral $i
o {3 partial;

i IEC 60847-1-2004 -Aparataj de joas tensiune. Partea |. Reguli generale;

IEC 80847-2-2008 - Aparataj de joasa fensiune. Partea Il. Intreruptoare,

CE| 80528- Grade de protectie

SR CEl 80071-1: 1986 Coordonarea izolatiel. Partea |. Definidil, principii §1 reguli.

i SR EN 80438-1:2001- Ansamblu prefabricat de aparataj de joas& tensiune si

ansamblu derivat dinfr-un ansamblu prefabricat de joasé tensiune,

L7 SE EN 81140: 2002 Protectie Impotriva socurilor electrice. Aspecte comune in
_L- instalatiile si echipamentele electrice.

SR EN [SO 9001: 2008 Sisteme de management al calitdtit. Cerinfe.

Furnizotul va mentiona, pentru principalele componente, standardele IEC gifsau alte
norme gare so fau n considerare la fabricarea, transportul, depozifarea, instalarea,
punerea in funciiune, expioatarea produselor.
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3.2.2 CERINTE TEHNICE PENTRU SISTEMUL DE AUTOMATIZARE
CAZAN NR.7

3.2.2.1 Scopu! lucréritor

Aceastd documentatfie prezinta scopul lucrarilor i cerintele specifice pentru sisternul
de automatizare: Sistemn Distribuit de Conducere (DCS), sistemul local de comanda,
aparatura locald g1 cabluri peniru implementare prolect arzétoare cut NOx redus $i
reparalii cazan la "SC CET GOVORA SA".

Antreprenorul frebuie s& furnizeze sistemul de conducere, aparatura locald, cabluri si
materiale de montaj penfru urmatoarele echipamente:

» Sistem Distribuit de Conducere {DCS) pentry:

- Sistemul conducere arzatcare (BMS);

- Pratectie si semnaiizari cazan nr.7;

- Instalatia de ardere cu emisii de NCx reduse;

-Pompe apa alimentare EPA nr.9 si EPA nr.10. |, retehnelogizate si
dotate cu convertizor de frecventa in cadrul altui contract {(numai
preluarea in sistemu! DCS a comenzii s1 bucleior avtomate)
-bucle autoematizare cazan ( sarcina, combustibilfaer, temperatura

abur, nivel tambur tiraj, temperatura separatcare mori)

Cazanul va fi dotat cu analizoare de gaze propril pentru oxigen, oxid de carbon, oxizi
de azot pe cele doua canale de gaze evacuate. Arderea va fi condusa dupa
analizcare proprii.

3.2.2.2 Cerinte de proiectare
3.2.2.2.1 Cerinfe generale

Specificatia tehnicd prevede cerinfele minime peniru proiectarea, instalarea s
functionarea sistemului, precum gi cerinfele de disponibilitate, cerintele de mediu si
de testare.

Echipamentele vor fi prolectate astfel incat s4 se atingd parametrii de disponibiiitate
si performanid in regimul de functionare respectiv si s& fie indeplinite criterile de
performania specificate privind de regimul de functionare gi durata de viata.

Sistemele vor fi construite gi instalate in mod sistematic gi logic, existand posibilitatea
adaugarii §i extinderii ulterioare. Dulapurile si cutiile vor contine cel putin un volum de
20% rezerva din capacitatea disponibila.

Un defect aleator apdrut la echipamente, hardware sao soffware nu frebuie sa
determine niciodata un pericol pentru personal, pentru mediul inconjurétor sau pentru
instalatie. In consecintd, sistemul trebuie sa aibi redundanta necesari.

Pentru a faciiita reparatiile i mentenanfa echipamentelor si pentru a limita gama de
piese de schimb, proiectarea gi structurarea sistemetlor va fi standardizata si astfe! se
va limita numdénul de tipuri diferite de componente.

Vor fi respectate instruciiunele de montaj proprii furnizorului de echipamente.

3.2.2.2.2 Cerinte privind protectla mediului
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Toate echipamentele i materialele livrate precum si accesoriile lor trebuie sa reziste
conditiilor de mediu la care sunt supuse, fird si se detericreze sau sa se defecteze,

Aceastd condifie este valabiid pe durata transporiului, descadrcdrii, depozitiri si
exploatarii echipamentelor.

Toate echipamentele furnizate vor fi adecvate funclion#rii in centrale electrice
amplasate In mediut ciimatic din Romé&nia si in condifile metecrologice, seismice si
de mediu specifice locului in care este amplasat centrala.

Principalele echipamente electronice vor fi instalate in camere cu aer conditionat in
cladirea electrici anex3. Aceste camere vor avea o presiune a aerului usor crescuts
pentru a preveni patrunderea umiditatii gi a aeruiui poluat.

Peniru echipamentele care sunt amplasate in diverse locuri in centrald {unititi
distribuite), se specifica cerinfa ca acestea s poaté it Tn mod continuu exploatate si
mentinute In orice conditi de temperaturd, praf gi umiditate prezente pe timpuf
functiondrii normale st anormale a centralei.

3.2.2.2.3 Camera comandi

Camera de comandd ufilizata va fi camera de comanda cazan 7 care va fi
compietata cu toate echipamentele necesare pentru funciionarea normald a centralei
si peniru interfaja om — masgind. Echipamentele vor fi instafate In mod sistematic si
logic gi vor fi fi amplasate astfel incat s& furnizeze spativ pentru adaugéri uiterioare
de nol functii i sisterne.

Stafiile de lucru ale operatorilor §t echipamentele acestora vor fi proiectate in mod
adecvat din punct de vedere ergonomic astfel Incat s& faciliteze Jucrul si s& reduca
riscul de producere a erorilor.

Fiecare stafie de lucru a operatorilor va confine spatiul necesar activittilor de tip
administrativ, documentarii, telefoane, ete.

3.2.2.2.4 Asigurarea Calitafii

Pentru ceriniele generale privind conceplia proiectérii, implementarea de software,
festarea §i asamblarea livrdrii, FURNIZORUL va implementa un program total de
Algurarea Calitatii {AQ) bazat pe standardele industriale de certificare 150 9001.

3.2.2.2.5 Clasificarea zonelor de protectie electricd

Toate echipamentele de tip DCS amplasate in cladiri cu aer conditiorrat vor fi
adecvate zonei de protectie electricd nepericuloasé.

Zona de protectie "Exd” va fi consideratd pentru echipamentele amplasate in Zonele
1si2

Echipamentele amplasate in Zona { periculoasid trebuie si aibd protectie de tip
“Exi”. Pentru apliicatiile "Exi" se aplicd Conceptul de Protectie Inttinsecs pe pericada
fazei de proiectare de detaliu.

3.2.2.2.6 Incinte, grade de protectie

in zonele unde existd riscul aparifiei de amestecuri de gaze explozive, categoria de
protectie pentru incinte trebuie & fie cel putin In concordantd cu standardele EN
30014, EN50020 i EN50038.
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In alte zone, vor fi aplicate urmatoarele categorii de incinte, In concordantd cu
EN60S529, sau cu aite standarde similare.
Ipoteze pentru gradele de proteciie:
+ Camerele de comanda — IP 41;
¢ Camere pentru dulapur! electrice — IP 43;
» Echipamente amplasate in aer liber - IP 53;

» Echipamente amplasate in cladiri, dar In spatli unde calitatea aeruui
nu este controlati — IP 53;

» Echipamente amplasate in clédin, dar in spatii unde exist4 riscul de a fi
stropite cu jeturi de apd - IP 55;

» Echipamente amplasate in ciadiri, dar in spatii unde existd riscul de a fi
inundate, dacd aceastd amplasare nu poate fi evitatd - [P 67

3.2.2.3 Cerinte pentru procurare echipamente si materiale
3.2.2.3.1 Sistemul Disfribuit de Conducere {DCS}

A} Cerinte generale pentru DCS
Sistemele distribuite de conducere — DCS (pentru BMS, protectie cazan nr.7 si
instalafie de ardere cu emisii de NOx reduse $i pompe apa de alimentare) va fi
proioctat cu componente liber configurabile gi programabile, cu aute-diagnoza,
bazate pe microprocesoare de ultima generatie.
Sistemul de conducere va fi un sistem modern, cu posibilitatea dezvoltdrii ultericare
i iImbunatatirii performantelor.
Sistemul de condugere va fi de tip redundant (la nivelu! unitdtii centrale, a serverelor
si la nivelul sistemului de comunicatie).
Sistemul de conducere {DCS) va fi capabil s8§ se conecteze cu sistemul de
monitorizare a centralei de la un nivel superior.

Sistemul trebuie s sigure teate functiile de automatizare de hazi:

+ Supraveghere

¢ Roglare in regim AUTC sau MANUAL

+ Comanda gl interblocare
Sistemu] va fi prevazut cu auto-diagnozd gi va fi capabil 54 comunice cu alte sisteme.
Transmisia datelor se va face pe refele seriale (sisteme de bus).
Sistemul va indeplini urmatoarele cerite functionale de bazi:

+ Achizifia gi procesarea datelor;

» Interfaia om — masind;

+ Stocarea de date pentru arhivare si graficele de evolutie a parametrilor

(trenduri),

« Comunicatie

+ Inginerie
Intregul proces va fi automatizat intr-o structurs ierarhic. Nivelele ierarhice trebuie
s& fie independente unele de aliele.

Toate componentele sistemului de aufomatizare (masuratori, prelucrarea semnaluliui,
reglarea i comanday) trebuie s fle uniforme din punct de vedere al echipamentelor,
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siguraniei, disponibilitdfii gi functiondrii. Acestea trebuie sé fie documentate intr-un
sistem unifarm.

Echipamentete de automatizare vor fi de inaltd calitate iar lucrérile de executie vor fi
adecvate domeniulli energetic §i conforme cu tehnologia de lucru in centralele
electrice.

Toate echipamentele liviate trebuie si respecte standardele europene gi s& fie
marcate cu simbolul “CE". Este esential ca aceste echpamente sa fie ugor de reparat
si intretinut st sd aibd capcitatea defectdrdi in avans a defectelor. Numérul de
echipamente si parti componente diferite frebute limitat la un maxim acceptabil in
vederea uniformizarii tehnologiilor utilizate.

Modificzrile i adaugdrile ultericare la sistemul de conducere trebuie sé fie fezabile
intr-o manierd simpld, in timpul functionarii. Pentru a include funclile nedefinite
trebuie s& existe o rezervd de 20% hardware si software

Sistemul de conducere frebuiie 53 indeplineascad cerintele de funclionalintate
utilizang componente hardware gi software standard. Sistemul de conducere va fi
Tmparit In mod adecvat astfel incat s& permitd verificari gi mentenantd in timpul
funcliondrii centralet fard si afecteze siguranta intregulul sistem de conducere.
Sistemul de cenducere frebuie si permitd modificarea "on-line” a programelor pe
timpul funciiondrit normale a centralei, fard oprirea procesului.

Functiile de conducere frebuie s& indeplineascd urmatoarele cerinte de baza:

+ Functionarea tuturor obiectelor interactive, precum i pornirea i oprirea
oblectulii comandat frebuie s& respecte principiul SELECTEAZA -

QPEREAZA — CONFIRMA

+ Sistermul de supraveghere, ca interfat¥ cu operatorui, trebuie s& fie construit in
limba romand. Acest fapt trebuie avut in vedere la alcituirea graficelor de pe
statia de operare, listelor, rapoartelor ¢i comentartiler. Cperatorul nu trebute
obligat s& Invefe o limba straina.

Echipamentul de comarnda trebuie sa fie fail-safe {functionare fard defecte, clasa A),
testat la perturbatii electromagnetice in concordantd cu prevederile standardului EN
50082-2, referitor la conditille industriale de mediu. Intervalul de timp intre defectele
(MTBF) echipamentului de comanda (fac exceplie ventilatcarele $i alte componente
in migcare ca unitdtile de disc) nu trebuie s& fie mai mic decat 40,000 ore.

Sistermul trebuie s& fie previzut cu funcii de auto — diagnozéa si auto - testare pentru
fiecare componentd a sistemulul. La defectarea unei componente, trebuie generate
alarme cétre sisternul de conducere.

Sistemul de conducere computerizat trebuie sa fie reprezentat intr-o reprezentare
graficd (mimic dispay} in care s se poatd observa starea tuturor echipamentelor
care il compun preciyn gi starea refelei de comunicatie. Setarea g1 parametrizarea
echipamentelor trebuie sa fie posibila prin intermediul acestei mimict.

In scopul asigurarii unei inalte disponibilitdfi, trebuie sa aibaé funciii logice §i surse de
alimentare redundante. Proteciia sistemelor trebuie sd fie In concordan{d cu
Specificalia eurcpeana referifoare la [EC 81508 sau alte standarde europene
recuncscute avand minimum nivelul de profectie echivalent cu SIL 3. Masuraterile
pentru echipamentele de declangare prin protectie si elementele de declangare prin
pratectie vor fi in logicd 2 din 3.

Teate circuitele logice ale functiilor de protectie trebuie s& albd posibilitatea testérit
protectiilor pana la nivel de actionare, cand echipameniul protejat este In standby.
Pentru testarea semnalelor de intrare trebuie s fie prevazuta posibilitatea stmulir.
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Sistemele de protectie trebuie sa fie previzute cu funciii de auto-testare astfel:

» Verificare periodica a tuturor mésuratorilor (erori de hard, defecte de
cablare, defecte senzofi, efe.)

» Testare on-line pericdica a functicnalitétii hard / soft de la mésuratori la
releele de protectie de jegire

e Verificarea pericdicA a sistemului software pentru schimbdérile Tn
configurarea protectiilor {timer, etc)

In acest context, suvantul “pericdic” Inseamna de doud ori pe zi pentru unitafile in
funcliune i 0 datd pe zi pentru unitédtile care nu sunt In funcliune.
Toate componentele electronice ale sistemului trebuie s3 fie alimentate de la o sursa
de curent neintreruptibild (UPS}). UPS-ul trebuie s3 fie adecvat alimentérii sistemului
de conducere bazat pe computere. Puterea UPS-ului i capacitatea acestufa trebuie
sd fie asfel calculate Incat sistemul de conducere sa functioneze fard infrerupere timp
de 30 de minute dupi disparitia tensiunii de alimentare.
Setérile de protectie trebuie coordonate cu alte protecti din centrala. Toate Jucrérile
de inginerie referitoare la interfafa cu sistemele existente $i not trebuie sa fie realizate
In strinsi coordenare cu Beneficiarul,

B} Conducerea instalatiilor centralei gi a echipamentelor
instalatiile centralei gi echipamentele care vor fi conduse sunt urmatoarele:

» Sistemul de protectie cazan nr. 7, management arzdtoare (BMS) cu
echipament de ardere cu emisii de NOx reduse, din camera de
comanda a blocului nr. 7, prin DCS;

+ Pompele de apa alimentare, de !a un dulap local ¢t de la DCS-ul din
camera de camand2 a blocului.

Ecranele de operare gi statiile de lucru ale operatorilor trebuie sd Indeplineasca
wrmatearele cerinte:

e informatia de pe moniter trebuie actualizata cel pulin la o secunds;

+ firebuie s& existe posibilitatea credrii de trendurt pentry semnaiele
analogice gi binare, comparand curba de reprezentare pentru un

semnal analogic cu cea a altui semnal analegic; numarul de paramedri
in diferite culeri de pe un trend nu trebuie sa fie mai mic de §; numérum

minim de trenduri este 6;

s trehuje $3 existe posibilitatea ¢a operatorul s obiing informatii despre
crice paramettu al semnalelor de infrare / iegire, inclusiv denumirea
acestuia, starea, unitatea de masura, domeniul de méasura, efc.

» operatorul trebuie sa primesacd alarme in cazul cricrui defect apirut
in sistemul de conducere, inclusiv la modulele de intrare [ iegire,
controllere, alimentarea cu energie, efc. Alarmele vor fi prezentate Inir-
¢ manierd clari $i consistenta.

+ monitoarele LCD {display cu cristale lichide} trebuie s& aiba diagonala
de cel putin 217,
» trebuie s existe o interfatd peniru unitatea video / hardecopy;

v pentru fonturi §i fundal {background) rezelutia trebuie sa fie de cel putin
128 de culert;

» rezelutia de pixeli trebule s& fie de 1600 x 1200, pe toatd dimensiunea
ecranufui {full screen}
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+ trebuie s& existe posibilitatea definirii de macouri penfru simboelurile
grafice,
» frebuie sd existe posibilitatea palpaini selective a fontului sau a
fundalului pentru fiecare simbol;

» trebuie si existe posibilitatea verifichri logérii individuale pentru fiecare
perscand (parcle, kel

C) Functiile sisternului de conducere

Dotdrile hardware si aplicatile software de bazé pentru sistemul de conducere
trebuie sa fie in concordania ¢u Scopul Lucrarilor.

Sistemul de conducere va asigura functionarea ™ sigurantd a principalelq(
echipamente, inclusiv pornirea gi oprirea automats, precum gi wmatcarele functy
minime, dar nu se va limita la acestea:

» pornirea s oprirea, supravegherea, selarea referinfeior pentru
principalele echipamente tehnologice;

» realizarea de profecti, alarme i interblocart cu Indicarea starii
echipamentuluf,

» indicarea gi inregistrarea principalilor paramedtri;

» elaborarea si listarea rapoartelor de privind funciicnarea instalatiei,

+ generarea de jurnale;

+ stocarea datelor pe termen lung,

+ supravegherea performantelor de baza;

+ gestionarea i afigarea alarmelor;

» afisarea trend-urilor pentru datele din proces selectate,

« infegistrarea gi raportatrea secventelor de evenimente

D} Echipamentele de comanda gi supraveghere a procesulut

Lista de alarme gi evenimente va indica:

+ toate atarmele active,

+ toate alarmele inactive dar care ni: au fost confirmate,

+ semnalele de declansare prin proteciie;

» muodificarea pezitiet pentru echipamentele de comutare;
Va exista posibilitatea confirmdrii alarmelor fie individual fie pe pagind.

Alarmele vor avea gtampila de timp cu o rezolutie de cel putin 1 ms. Se vor ataga
stampile de timp pentru semnale la nivelul modulelor de intrare.

Tn cazul generdrit oricdrei alarme, pe ecranul stafiei de operare trebuie sa aparéd un
mesaj §i frebuie si se genereze un semnal acustic. Trebuie sa fie asigurate cel pufin
patru nivele de semnalfizare: 2 nivele pentru alarmels de avertizare i 2 nivele pentru
alarmele de avarie. Mesajele apanjinand diferitelor nivele vor fi prezentate in culor
diferite, far semnalul sonor va avea in mod corespunzidtor diverse frecvente de
repetare.

Sistemul de canducere va permite stocarea evenimentelor si alarmelor. Toate
semnalele vor fi stocate In memoria pe termen scurt cu o capacitate de rezolujie de
nu mai mult de 1 ms; continutul memoriei pe termen scurt va fi copiat automat in
memoria pe termen lung. Va exista posibilfatea listarit in ordine cronclogics a listei
de alarme gi evenimente.
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Supravegherea procesului, ca parte integrantd din sistemul de conducere trebule s
garanteze un timp de reaclie scazut si inferventia rapida in proces:

» fimpul de regenerare a ecranelor grafice §i actualizarea datelor de
oroces dinamice: < 2 ses;

+ timpul dintre comanda cperatorului de Ja consola gi reactia de pe
modulul de iegire: < 1.5 s, inclusiv impu! de transfer prin sistemul de
comunicatie;

» Timpul dintre aparitia unui semnal la modulul de intrare i afigarea
acestuia pe ecran; <1.5 s, inclusiv timpul de transfer prin sistemul de
comunicatie;

E) Stafia de Inginerie / Arhivare Date

Sistermul DCS frebufe sd aibd o Stafle de Inginerie, care si asigure cel pufin
urmatearele funciii:

+ configurarea ecranelor grafice;

« configurarea semnalelor de intrare / iegire a sistemului,

« modificarea schemelor logice de comanda §i configurarea unora noi;
s acordarea buclelor de reglare;

» analiza starii sistemutui;

+ unitate f unitali de stocare pe termen lung i de stocare pe termen scurt
a datelor istorice; datele de timp real si datele istorice vor fi definite mai
tarziu, pe perivada proiectarii de detaiiu;

+ analiza istoricului alarmelor.
in plus, Statia de inginerie va avea functiile complete ale unei staiji de operare.

Stafia de Inginerie va fi amplasatd In camera electronicd a camerel de comandd a
biocului 7. Pe timpu! pornirit §i mentenantei ¢centralei va fi posibila operarea centralet
de pe Statia de [nginerie.

F} Sincronizarea de Timp

In scopul realizarii sincronizarii de timp necesare, va fi inclus in livrare un generator
de timp real impreund cu antena de recepiie i cablurile necesare. Generatorul de
timp real {ceas) va avea urmatoarele funciii de bazi:

+ Ceas GPS master i funciit de generator de timp;
o Va utiliza formatu! UTC {Timp Coordanat Universal);

+* Va avea o acuratete suficientd incat s& garanteze sincronizarea de
timp cerutd {adicd mai buna de £500ps)

« \a avea baterie inferna de rezerva {pentru cel putin 60 de minufe);
» Va avea indicator pentru “timpul de sincronizare”
+ Va avea indicator pentru “GPS blogat”
Ceasul master va fi previzut cu alarme pentru:
¢ Pierdera semnalului GPS (antena sau alte probleme);
+ Intretuperea alimentarii cu energie electrica;
» Defectintern
Trebuie d fie posibild selectarea utilizarli DST (economia de timp pe perioada zilei).

In liviare va fi inclus un ceas cu afisaj digital pentru a fi montat in camera de
comandsd.
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Acest ceas va fi suficient de mare §i asfel amplasat incat s& poatd i ugor citit de la
toate statiile de lucru din camera de comanda.

Sistemul de comunicatie va fi ales astfe! incét s& fie adecvat aplicatiei;, adica va
permite tuturor echipemmelor incluse In scopul livrdrii 83 fie sincronizate cu ceasul
master.
3} Prelucrarea Semnaielor

Semnalele care vin din proces vor fi prelucrate, supravegheate si distribuite de catre
module de prelucrare adecvate. Aceste module trebuie sa fie reaiizate In tehnica
“plug and play” si amplasate in dulapuri. Redundanta de proces trebuie prezentata in
organizarea semnalelor. Ca parte a acestei strategii este faptul ¢& semnalele de la
traductoarele redundante nu trebuie sa fie prelucrate pe acelasi modul de intrare.

Modulele de prelucrare a intrérilor trebule previzute cu separare galvanica pentru
flecare canal de inirare sau cu alte tehnici de prevenire a perfurbatiilor eiectronice
(interferentelor) de [a echipamentele de camp existente,

Semnale Analogice

Semnalele analogice de la traductoare trebuie sa fie coneciate la modufe de intrare
analogice pentru distributie $i prelucrare. Modulele de intrare analogice trebuie sa
indeplineascé cel pulin urméatoarele cerinte:

+ Alimentare separata pentru fiecare fraductor;

» Inlocuire in timpul functiondrii (hot swap) si functii de auto — initializare;

+ Intréri analogice destinate simuldrii, amplasate pe partea frontald a modulului;
+ lesirt analogice destinate masurdril, amplasate pe partea frontald a modulului;

+ Protectie s supravehgere separatd pentru curentul de alimentare (sigurante), -
prelucrarea semnalului faré perturbati,

s Separare gaivanicd penfru fiecare intrare sau alte tehnici de prevenire a
perturbatiiior electronice {interferentelor) de la echipamentele de camp
existente care s& perfurbeze modulele de prelucrare a semnalelor;

» Protocol de comunicajie HART, software-ul sistemului de conducere trebuie
sad suporte protocolul HART.
Semnale Binare

Semnalele binare provin de la presostate, termostate, limitatori de cap de curséd si de
la contactele libere de potential ale sistemelor te tip "black box". Modulele de intrar
binare trebuie s& Indeplineasca cel pulin urmatcarele cerinte:

« Proteciie separatd sau protecfie la scurt — cicuit §i alimentare fard perturbatji
pentru fiecare sursé de semnal binar,

« infocuire In timpul functiondrii (hot swap) st functii de aute — initializare;

+ Supravegherea contactelor la nativalentd {ambele semnale "ON” gi "CFF" sunt
valide};

« Supravegherea infreruperii cablutui,

» Intrdn binare destinate destinate simuldrii, amplasate pe partea frontald a
modulului;

» lesiri binare destinate verificrilor, amplasate pe partea frontald a modulului;

+ Identificarea perturbatiilor gi simularea.

ptampilele de timp pentru semnalele binare, care trebuie puse de ciire sistemul de
conducere, reprezintd fie timpul de intrare a semnalulu pe modulu! de intrar binare,
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fie timpul la care se generezi semnalui in sistem. Acurateiea semnalulul trebuie s&
fie de cei pujin 1 ms. Trebuie s& se asigure faptul ¢& nu intervine un decalaj timp mai
iung intre momentul aparitiei evenimentului real din proces $i momentul inregistrat de
stampila de timp.
Pentru semnalele binare de tensiune este de preferat tensiunea de 48 Voo Sistemu{
va furniza iesiri pe rezistente pentru toate fesirile alimentate cu tensiune cum ar fi
electromagnetii. Circuitele de curent continuu vor avea siguranie pe borneie pozitive
si negative.
Teate semnalele de iegire / intrare de protectie utilizate / generate in sistemul de conducers
trebuie s4 fie legate pe fire (hardwired} cu logica 2 din 3 §i s utilizeze potential liber 48 Vcc
pentru semnalele binare.

H} Comanda Acticnariior {Logica de comanda}
Comanda acliondrilor cu motor electric, actiondrilor cu serve motor § a
electromagnetiior trebuie realizata prin intermediul modulelor de comand& pentru
actionari.
Aceasta trebuie realizatd prin utilizarea modulelor hardware de comandd a
actiondrilor sau prin programe software speciale pentru comanda aclionarilor.
Semnalele utilizate pentru o funciionare f&rd defecte a actiondrior cum ar i
semnalele de protectie, limitatorii de cap de cursa gl de moment {rebuie conectate
direct la modulele de intrare binare. Comenzile de PORNIT i OPRIT pentru actionar
vor fi ¢reate In modulele de comanda a acfiondrilor, astfe] Incat s& existe funclii de
protectie chiar i pe pericada defectdrii unitatii centrale corespunzatoare.
Comanda neintentionatd a acjiondrilor va fi prevenitd prin semnaisle de permisie.
Comenzile la contaciearele de cuplare trebuie sa fie cu comufatcare bipclare.
Supravegherea frebuie s& includd cet pufin urmatoarele defecte: perturbatii,

depasgirea de timp i depagirea pozifiel de stop.
Modulele de comanda pentru actionari trebuie sa& indeplineasca urmétoarele cerinte:

» Intrart pentru comenzile de PORNIT / OPRIT, DEGHIS / INCHIS g de STOP
pe durata funciiongrii

o Intréri autemate pentru comenzile PORNIT 7 OPRIT sau DECHIS / INCHIS de
la logica primard sau de la unitatea cenirald,

s (Generarea de prioritati: protectie / automat / manual,

+ Logici pentry memorarea comenzii i comenzi In functie de moment sau de
pozifie;

+ Memorarea comenzii pentri functionarea ¢iclicd sau pas cu pas;

+« QOprirea servo — molcarelor cénd la aparniia semnalului de moment sau
semnalelor de la limitatorii de cap de cursd;

o« Oprirea comenzilor de reglare pentru serve — motoare dupd aparitia
semnaluiui de moment sau a semnalelor de fa limitatorii de cap de cursd;

+  Supravegerea la antiavelentd a semnalelor de raspuns;
+ Semnale de defect: pozilia de stop, releu termic, moment;
¢ Intrdri de repornire automatd dupd o scurid cadere de tensiune,

Toate vansle de reglare $i aclionarile aferente echipamentelor de proteciie vor fi
proigctate sd se Intoarca in pozifia de “siguranfd” in cazul intreruperii alimentéri
(fensiune pentru cele electrice sau presiune de aer — peniru cele pneumatice) sau in
cazyl pierderii contactulul cu sistemul de conducere.

1
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I} Interfaia cu DCS-ul instalatiei de desufurare
Sistemul DCS din camera de comanda a blocului nr.7 trebuie s& fie prevazut cu
comunicatie externd bidirectionala serialad cu:

s« DCS-ul instalatiei de desulfurare.

3.2.2.3.2 Sistemul de conducere pentru instalatia de ardere cu emisii de NOx

reduse

Se va implementa ¢ instalatie automatd de conducere a arderif, care va asigura
reglajul aerului de combustie general i pe fluxuri In funclie de cantitatea de
combustibil infroduss In focar. Vor fi nlocuite ambele instalatii de ardere {de praf de
carbune si de gaze naturale) existente cu instalafii noi, cu emisii de NOx reduse.
Pentru ambele instalafii de ardere sunt necesare echipamente de completare pentru
instalatia de automatizare inclusa In furnitura.

Instalatia de automatizare aferenta instalatiilor de ardere cuprinde:
- Aparatura de camp;
- Echipamente amplasate In Camera de Comandd a blocului 7, In

cadrul DCS-ului principal pentru proteciie cazan si management
arzitoare.

Sistemul de conducere pentru instalatia de ardere cu emisii de Nox reduse, va fi
integrat in cadrut DCS-ului principal pentru protectie cazan gi management arzatoare
si va avea functille gi caracteristicile descrise la capitelul referitor la sisternele DCS.

Se vor prevedea urmatoarele echipamente:
a} Local, in instalatie:
- elemente de masurd (fraductoare de presiune, temperaturd, nivel,
greutate etc.);

- cutit de conexiuni;
- elemente de executie (servomotcare de actionare).
- cabluri de energie st de semnal;
b} In camera de comanda tehnologics — echipamente:
- dutap de forta si alimentare
- dulap de automatizare
- stalie de operare si statie de inginerle (amplasate la un nivel
supeficr).
- software-ul necesar, inciusiv licente.

3.2.2.3.3 Alimentarea cu energie electricd a sistemului de conducere gi a
echipamentelor

Tensiunea primara de functicnare pentru toate echipamentele va fi 230 Vea i 50 Hz
din doud surse de alimentare neintreruptibile independente.

Alimentarea pentru sistemul DCS va fi o alimentare dubla, redundanta.

Alimentarea pentru sistemul PLC va fi unicd, ne-redundanta.

Sursele de fensiune redundante vor fi dimensionate §t conectate astfel incéat
defectarea uneia dintre ele s& nu produca oprirea sistemului.
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Dacd este necesard alimentarea cu curent alternativ, FURNIZORUL va livra surse de
curent alternativ redundante.
Cantit¥file necesare de tablouri de disiribufie vor fi livrate de citre FURNIZOR,
avand la baza urmatcarele criterii:
« Sursele de curent alternativ §i cele de curent continuu vor fi amplasate Tn
tablouri diferite;

» Fiecare intrare de alimentare va avea un comutater principal $i un infrerupator.

3.2.2.3.4 Aparatura locala
Alimentarea pentru senzori gi traductoare trebuie s fie de 24Vcee.
Traductoarele cu alimentare separati trebuie sa fie alimentate cu 220Vca.

Semnalele analogice ale fraductoarelor trebuie conectate la modulele de infran
analogice pentru a fi distribuite si prelucrate. Semnalele binare provin de la
presostate, termostate precum i de la contacte [bere de potenfial sau de la alte
sisteme. Acestea trebuie s& fie conectate la modulele de intréri binare.

Utilizarea aparatelor de méasurd binare este permisd numai in cazul In care este
serutd de normativele legale in vigoare.

Senzori i traductoare:
« Manometre:
= gcald indicator 100mm,
s acuratete +(-)0,5% FS0,
» parte umeda 316 S5,
= conexiune 2" G
+ Termometre
Tip bimetal,
Scala indicator 100mm,
Material: 318 S5
Acuratete: +{-)1% FS,
s+ Teaca este inclusa
Senzorit $i traductoarele trebuie sa Indeplineasc urmitoarele cerinte:
+ Traductoarele vor fi pe doud fire de tip srmart ¢u protocc! de comunicalie HART;
» Semnalele de la traducteare trehuie procesate ca semnale de curent 4 — 20 mA,;

« Traductcarele trebuie s& fie proiectate Tn tehnicad pe doud fire gi alimentate din
modulele analogice de intrare;

» Se vor utiliza unitati de masura in sistem metric {metri, Kitograme, °C, efc);
« Acuratetea minimé pentru tofi senzorii trebuie sa fie £0,2% din valoarea maxima a
domeniulul de masura

» Stabilitatea pe termen lung a datelor calibrate nu va depasi £ 0,1% din limitele
domeniulut de masura pe 8 [uni.

« Traductoarele mai importante gi cele destinate protecliei vor avea ecran cu
afigare digitald integrat; decizia finald va fi luatd in faza de proiectare a aparafuril
locale,

» Tensiunea pe contactele libere ale traductearelor binare primare este de 48 Ve,
+ Semnalul standard pentru sursele binare este + 48Vce

]
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= Semnal “1" = de la 35 péné la 50 Vee
= Semnal “0" = de la 0 pand la 8 Ve,
« |egirile ecipamentelor electronice frebuie sa fie protejate la scurt — circuit,

+« Gradu! de protectie — P66 {IP54);

s » Trebuie indicat numele producatorulut i tipul fraductorului;

[ « Teate traductoarele trebuie s& fie echipate cu conectori. Conectorii vor fi livrati

' complet cu prize de conectare, etansare a cablului, dispozitiv de proteciie Ia
incovoiere i Intindere;

+ Toate traducioarele primare vor fi montate In locuri uscr accesibile Th scopul
evitarii deteriorarii lor pe pericada mentenaniei tehnice sau cand se repard
instalatia tehnologica;

» [nstrumentele de masurare a debitului vor {i alese de catre furnizor in concordanta
cu cerirfele specifice procesului dintre urmitcarele tipuri: electreragnetic, Vortex,
Coriollis, cu ultrasunete sau cu presiune difereniiald.

. » Traductoarele de masura presiune, debit, nivei vor fi echipate cu robinete

) adecvate cu prize de putjare. Acestea trebuie sa funclioneze la temperatiura
nominala de 100 °C gi la presiunea conductei principale. Conectarea la proces se
va face prin sudare;

+ Tevile de presiune vor avea urmatcarele dimensiuni gi materiale:

a. Dimensiune 14 x 3 mm, material 15 Mo3 pentru {oate sistermele
(cu exceplia, vezi punctul b., ¢. §i d.) pentru: 10 har< presiune

e fiuid <60bar,

b, Dimensiune 10x2 mmM2x2 mmM6x2 mm pentru presiune fluid

- <10bar, material OLT45

¢. Dimensiune 14 x 2,6 mm, material VA {1.4571) pentru fluide
agressive
d. Dimensiune 10, 2 x 2,0, material VA {1.4571) pentru analiza apa

« Detectcare de femperaturd cu termorezisienid de platind (RTD) se vor ufiliza
pentru toate masuratorile de femperaturd de peste 500°C, conform standardului
european EN 60751. Senzorfi de temperaturd trebuie s fie rezistente la vibratii,

“ ) vor fi livrate gi montate cu fub de proteciie g1 umplere adecvata (de exemplu: ulei

siliconic sau pudrd de oxid de aluminiu}. Tuburile de proteclie vor respecta
cerinfele specificate In standardul DIN 43763, Termorezistentele vor fi proiectate
pe trei fire.

+ Termocuplele de tip K vor fi ufiizate pentru masurarea temperaturilor ce
depﬁggsc 300 °C, conform standardului european IEC 60584, Tuburile de
pretectie pentru fermocuple vor respecta cerinfele specificate in standardul DIN

- 43763,

+ Toate aparatele vor avea inscriptionat simbolul CE:

= Se vor livia traductoare §i senzori complet asamblali care sa fie adecvati
urméatcarelor conditii de funcfionare:

»  temperaturd: -40 °C...60 °C
* presiune atmosferica g umiditate relativa: 10...100%

. Fiecare_ aparat va fi livrat cu plicutd de identificare, atagatd permanent cu
suruburi de ofel sau cu sarmd, inscriplionate cu simbolul KKS (AKS) at aparatuiui,
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3.2.2.3.5 Comunicatia

Specificatia procurdrii pentru sistemut DCS trebuie s& defineasca sistemele externe

care au inferfatd cu sistemul DCS. Fiecare interfafd si software extern vor constitui o

caracteristicd standard, bine stabiiitd a sistemului DCS. Teate echipamentele care

asigur’ interfete externe frebuie sa utilizeze protoceale standard si sa fie izolate din

punct de vedere electric de sistemele externe. Interfetele vor fi dimensicnate sa

utifizeze maximum 70% din capacitatea totald.

Vor fi asigurate urmatcarele posibilititi pentri comunicatia cu sisternele furnizate de

terti:

» RS-232, RS8-422 si R8-485 cu functionare full gi half duplex gi  19200,19.2,28.8,
57.6 s 144Kbaud;

+ Porturi Ethernet, twisted pair, AUI, fibrd opticd si cablu coaxial cu protocol de
comunicatie TCR/IP. Liliimea de band3 a refelei va fi de minimum 10 Mbps cu
posibiitatea de a extindere pani la 100Mbps {opfichal},

+ Este preferatd comunicatia de tip Profibus DP;
o OPC, simplex si tolerant la defecte sau redundant.

3.2.2.3.8 Cabluri

Cablurile de automatizare vor avea izolatie din PVC pentru 70 °C, in concordanté cu
standardul europearn [ECS0754.

Cablurile vor fi ignifuge In concordantd cu reglementiirile 1IEC 60332-1 {sau IEC
£0332-2 dupd cum este cazul} gi IEC 80332-3, categoria B, articolul F.

Teate conductearele cablurilor trebuie s& fie construite fie cu 3 faze, cu nul i
impamantare fie cu o singurd fazd, cu nul si impdmantare. Conductorut de
impamantare va avea fzolalia de culoare gaiben / verde iar conductorui de nul va
avea izolajia de culcare albastrd. Cablurile de foate dimensiunile vor avea
conductorul de nul cu acelasi diametru al firului ca si conductoarele de faza. Cabluriie
de alimentare cu curent continuu vor avea conductorul pozitiv de culoare rogie si
conductorul negativ de culoare albastra.

Cablurile multifilare vor confine un numdr suficient de fire. Dacé se folosesc numere
pentru identificarea firelor, acestea vor fi inscriptionate cu negru pe izolalia alba sau
gri a conductorului la intervale nu mai mari de 75 mm pe toatd lungimea
cenductorului. Inscripfionarea frebuie 53 fie pemmanentd gi =8 nu fie ugor de
indepartat.

in cazul cabluriior de comanda, se va prevedea un ecran de cupru impotriva
interforentielor electromagnetice. Cablurile destinate alimentérii auxiliare de curent
continuu vor avea o izolatie dubla si nu vor avea ecran metalic.

Cablurile de ncalzire ver fi in concordantd cu standardele UE si vor fi cu autoreglare.

Capatul de jonctiune al cablului de incdlzire cu cablui de alimentase in cutia de
conectare nu trebuie si depdseascd temperatura de 70 °C.

Cablurile de fibré opticd trebuie s& aiba urmatcarele caracteristici de bazi:
e Dimensioni in concordanta cu ITU-T G.652.
+ Single-mode, 1330 nm in concordantd cu [TU-T G.853
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Elementul central de intérire a cablurilor de fib&ra optici va consta din tije de plastic
armate. Teate cablurile vor ff compuse din fibre pe baza de siliciu. Cablul complet va
fi armat $i destinat montarii in aer liber.

Cablurile cu mai mult de o pereche de fibre optice vor avea grupe de fibre optice
legate cu cleme colorate pentru identificare.

A) Amplasarea cabiurilor
Cablurile vor fi Impérite In clase diferite cu trasee separate pentru fiecare class astiel
fncat s& nu existe pertubatii infre cablurile de putere gi cele de masura.
Cablurite vor fi impériite In clase diferite cu trasee de calburl tip scarif3d/ jgheabun
separate pentru fiecare clasa.
Cablurile elactrice vor fi impartite dud cum urmeaza:
+ Cabluri de tensiune
+ (abluri de alimentare cu curent continuuy;
+« Cabluri de comanda §i de semnal

Cablurile vor fi amplasate de reguid pe trasee de calburi fip scari{ad/ jgheabun.
Traseele de cabluri tip scéritd vor fi marcate din 10 in 10 m, mentiondndu-se clasa de
apartentd a cablului, Ih concordantd ¢u lista de mai sus.

Cablurile amplasate pe trasee fip scaria orizontale vor fi fixate cu cleme sau ceva
simiiar. Cablurile amplasate pe traseele tip scari{a verticale vor fi fixate cu bride.

in cadrul fiecarei cladini {sau sectiune de clidire) i intre clidiri vor fi amenajate rute
de cabluri, de fapt un sistem de irasee de cabluri gi jgheaburi destinate tututror
categoriilor de cabluri cum ar fi de tensiune, de iluminat, de reglare, de comanda, de
telecomunicatii, de echilibrarea tensiunii, etc.

Traseele de cabluri sau jgeaburile ver fi amplasate la o distan{d mai mare de 300 mm
intre axele verticale.

B} Amplasarea cablurilor pe rafturi sau rastele
Standardele |IEC 8012 si IEC 8033 specificd criteriile pentru mediile electrice, care
este unul dintre factorii care determind amplasarea cablurilor.
QOrice intersectare & unui cabiu de tensiune cu un cablu de comandi se va face la
unghiuri adecvate. Se vor evita traseele lungi de cabluri de tensiune st cabluri de
comandi amplasate in paralel.
Cablurile singulare destinate unui anumit echipament vor fi amplasate pe rastele sau
suporii direct pe perete sau pe structuri de ofel.

C} Penetrarea peretilor 3i a podelelor

Penetrarile destinate cablurilor ver fi facute In tolf peretli st podelele unde se soficity
elangarea la foc, scurgeri de gaze, scurgeri de apd, izolarea pentru mentinerea
presiunii sau izelarea pentru mentinerea ventilajiei.

Toate cablurile care trec prin podele si sunt expuse riscului deteriorérli mecanice vor
fi protejate cu conducteare galvanizate sau alte metode de protectie la ¢ inditime de
Tm.

Bocumentatia §i identificarea cablurnilor
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Pentru a putea distinge intre diferitele calse de cabluri, traseele de cablusi f
jgheaburile vor fi marcate. Marcarea va fi durabilz si se va face astfel Incét clasa din
gare face parfe cablul din orice traseu de cablu se poate distinge ugor din orice parte
a instalatiei.
Clasele tuturor cablurflor ver fi clar prezentate In capifolul destinat cablurilor din
cadrul proiectutu.

D) Conectarea cablurllor de comanda
Cablurile de comanda vor fi conectate cu un singur conducter pe fiecare ciema din
cutiile de conexiuni. Un conductor suplimentar de acelagi tip §i dimensiune poate fi
conectat in situaiit speciale, care necesitd acest lucru.
Conexiunile prin lipire vor fi dimensionate in mod adecvat si vor fi evitate in cazul
conductoarelor cu sectiunea mai mare de 1 mm?. Se vor lua in considerare aspectete
legate de rezistenta la intindere §i de degajarea de energie fermica pentru
conductoare.
Conexiunile vor fi ficute utilizdnd tehnci de conectare bine stabifite, cu eficienta bine
demonstrata.
Cablurile de comanda si conductoarele care trebuie indepartate de pe echipament
pe perioada reviziei sau mentenantei vor fi ugor de deconectat prin intermediul
conectorilor. Dispozitivele de conectare vor fi marcate astfel incét s34 nu existe riscul
confundarii acestora sau a conectérii gresite. Circuitele secundare vor fi scurt-
cirguitate in mod automat la deconectare. Vor fi ufiizate numai conducteare flexibile cu
rezistenta fa intindere.

3.2.2.3.7 Cutii si dulapuri repartitcare

A} Proiectare
Dulapurile $i cutiile repartitcare care se vor amplasa In aer liber vor fi prevazute cu
géuri de scurgere protejate.
Va exista posibilitatea Incuierii dulapurilor §i cutillor cu chei care se pot indeparia.
Usile si ramele mobile vor fi prevézute cu dispozitive de oprire.
Echipamentele care au o tensiune »50 V la nivelul aparatelor, elementelor de

comanda, conectorilor, ete. vor avea un grad de protectie scazut 1P20 la contactul
neintentionat in cazul deschiderii accidentale a ugii sau a capacului.

Dulapuriie $i cutiile mari vor fi echipate cu fluminat si ¢u prize duble de 230V, 50 Hz,
cu mpaméntare. lluminatul i prizele vor fi alimentate din reteava de iluminat din
Zona.

in dutapurite, panourile §i cutile care contin circuite redundante, garniturile de
etangare ale cablurilor, dispozitivele de conectare gi cutile de conexiuni vor fi
aranjate astfel inc&t s& asigure o cat mai buné separare fizica intre sisteme.

Dulapurile si cutiile vor confine un numdér adecvat de aparate care sa permita
inlocuirea rapidd a acestora, sé permitd o bund ventilatie i s& fie ugor accesibile.
Cablurile si conductoarele vor fi amplasate asfel incat si fie ugor de identificat.
Cutiile de conexiuni sau aite aparate nu vor fi amplasate mai jos de 500 mm de la
nivelul podelei dulapului.

Dulapurile si cutifle vor fi profectate asfel incht s& aibd un spativ liber de cel pufin
20% din ¢capacitatea totala.
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Se va asigura , cdt mai bine posibil, ¢ rdcire adecvatd a dulapurilor, panourilor 5!
cutitlor prin infermediul auto-circulatief si convectiel. Se va evita racirea forfatd. Atunci
cand acest lucru nu este posibil, sisteru! de ricire va fi izolat fonic gi va fi
supravegheat |a defect.
Culoarea dulapurilor gi cutiilor, amplasate de exemplu in camera de comanda, va fi
stabilitd prin consultare cu Beneficiarul. Suprafetele echipamentelor din camerele de
comanda nu vor avea refiectie.

B) Impamantarea

Teate dulapurile, pupitrele gi cutile vor ff echipate cu cleme de Tmpéméntare pentruy
conectarea conductoarelor de Cu cu sectiunea minimi de 35mm? la centura de
impdmantare a centralei. Dulapul va fi prevézut cu bare de impamantare la care se
vor plitea lega cablurile de timpamantare ale diverselar aparate montate n dulap. Se
va face o distinctie clard intre barele de impadmantare destinate echipamentelor cu
impamantare de Clasa 2 {vezi IEC 60255-22).

Pentru conectarea ecranelor conductcarelor in dulapuri, cutii de conexiune si alte
echipamente, vor fi previzute bare izolate sau cleme de conectare izolate. Cutiile vor
fi prevézute cu suruburi de legare ta pamant interne gi externe.

Atunci cénd echipamentele conectate electric se monteaza pe usi sau in interiorul
dulapurilor sau cufiilor, usa si capacul vor fi impdméaniate cu platbanda fiexibila de
CUPTU.

Infrerupdtoarele si alte echipamente de inaltd tehnsiune vor fi conectate la centura
de 'fmpéméntare principald prin conductoare de cupru cu sectiune de cel putin 240
mm?. Toate tablourile de joasa tensiune, superiii de otel ai echipamentelor electrice,
precum si traseele de cabluri tip scdritd s jgheaburile, vor fi conectate Ia reteava de
impamantare cu conductoare de cupru cu sectiunea de cel putin 35 mm?®. Barele de
impamantare vor fi amplasate In locali adecvate. Ele trebuie sa fie izclate la
contactul cu barele de armatura sau cu alte elemente conducicare ale cladini.

C) Canalele de acces pentru cabluri

Baza tuturor dulapurilor va fi etangata pentiu a e proteja de praj gi murdérie, i acolo
unde este cazul, de foc. Dacd dulapurile sunt instalate in aer liber sau In camere
umede, canalele de acces pentru cabluri vor i amplasate la baza dulapuriler / cutiifor.

D) Montarea

Dulapuriie care contin echipamente care necesitd in mod regulat verificér periodice,
service sau testare nu vor fi amplasate in zene cu praf, murddérie sau cu alte conditii
de mediu dificile.

Cutiile nu vor ft montate pe ziduri asffel incat sé le fie afectat’ clasa de proteciie.

3.2.2.4. Corinte pentru executie lucrari
3.2.2.4.1 Generalitati

Prezentui caiet de sarcini prezintd lucrarile de montaj care trebuie executate in cadrul
acestel investifii si stabilegte condifile de execulie a acestora.

Indicafiile privind montajul nu exclud intocmirea documentafiel de montaj dupé
stabilirea furnizorului de echipamente.
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Lucririle de montare a aparaturii / echipamentelor cuprind:

- montarea aparaturii locale (termocuple, termorezistente, traductoare de
presiune relativd si diferentiald, adaptoare de temperaturd, analizoare
de O2 si COY;

- montarea vanelor de reglare i a traductoarelor de pozifie aferente;

- montarea echipamentelor in camerele de comandd dulapuri de
automatizare, interfata om proces cu display-uri §i tastaturi, stafiei de
inginerie $i a modulelor 1/O;

- montarea dulapurilor de alimentare pentru vane

- montarea cablurilor.
Avand in vedere specificul lucrérii, se vor respecta cu strictete instructiunile de
montaj continute Th manualele de instructiuni care insotesc livrarea, ca si indicatiile
specialistifor desemnat! de contractanti care acorda asisten{a tehnica pe gantier g
care vor frebui & confirme corectitudinea lucrérilor executate

3.2.2.4.2 Pregétirea lucrariior de montare
A} Pe baza documentatiei de montaj, executantul lucrarilor va Intoomi:

- grafice de execulie a lucrarilor, reprezentdnd egaionarea in timp a
diverselor operafii sau grupe de operafil, n scopul respectarii
termenelor de punere in funciiune,;

- necesarul de scule, masini-unelte, aparate de masura, etc.

- necesarul de forid de muncd pe meseri, c¢u Incadrarea
corespunzatcare a personalului autorizat pentru specificul lucraril.

B} Executantul trebuie si posede tehnologii pentru specificul lucrarilor ce urmeaza sa
fie executate.

3.2.24.3 Receplia echipamentelor de automatizare gi a materialelor inaintea
montaril

A} La urmarirea si recepfia livarilor de echipamente de automatizare se va folos!
centralizatorul de colete gi specificatiile de echipamente.

B} Incaperile unde se depoziteazd aparatele trebuie s& fie curate, uscate i si aiba
temperatura corespunzéiteare cu cea indicatd in instructiunile ce insofesc livrarea.
Aparatele se pastreazi pe stelaje agezate pe un singur rand.

C) La scoaterea din magazie a echipamenielor de automatizare acestea frebuie s&
fie curdfate de accperirile protecteare aplicate In timpul pastrarii, cu ajutorul unor
solvenil neutri, prin suflare cu aer uscat la temperatura de cel mult 40°C si prin
stergerea uiterioard pand ta uscare, cu fesatun tehnice curate care s& nu lase scame
pe suprafata stearsa.

I La receptia de ia magazie a aparatelor / echipamentelor, acestea se examineaza
st se stabileste corespondenta caracteristicilor fehnice indicate pe aparat
echipament si in documentatia insciitoare a acesteia, cu specificalia proiectului.
Aparatele / echipamentele nu trebuie s prezinte deterioriri ale corpurilor, sticlelor,
acelor indicatcare, dispozitivelor de conectare, capilarelor, niveielor, Th starez
conexiunilor electrice §i alte defecte vizibile.
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E} Monteurul trebuie s& verifice, ci ocazia Ilvéri in primire de la beneficiar
echipamentele pentru a fi sigur ¢d nu au apérut unele defeciivini datorita
transportului, manipuldrii gi depozitarii.
Aceasta verificare consta in :

- examinarea caracteristicilor tehnice ale aparatelor {scara, precizie, tip,
efc.) care trebuie s& corespundd cu prevederile din specificatiile de
aparate;

- controlul inventaruiui pentru fiecare aparat sau element in parie prin
care trebuie s& se stabileascd existenta tuturor accesoriilor ce au fost
livrate de uzinele furnizoare;

- controlul echipérit cutifior conform proiactulu,

- controlul circuitelor din  cutii {(dacd sunt conforme cu schemele de
conexiuni din proiect si cu indicativele respective).

F} Elementeie de automatizare receptionate se transportd la locul de montare,
avandu-se grij ¢a ele si fie protejate impotriva patrunderfi umiditafi, murdariei gt
prafului, far sistemele lor mobile sa fie blocate mecanic.

3.2.2.4.4 Indicaiii privind montajul
A) Termocuple gi termorezistonte

- La montajul terrmocuplelor si termorezistenelor se va avea in
vederespecificul acestora.

- Termocuplelef termorezistentele destinate masurarii temperaturi
fluidelor cu parametri scazuti sau medii vor fi montate in conformitate cu
accesoriile lor de montai

- Tecile termorezistenielor pentru masurarea temperaturii fluidelor se vor
fileta Tn prizele aferente conform documentatiel, Tnainte de proba
hidraulica a conductei.

- Cutia de legaturd a fermorezisteniel cu cablu de compensatie frebuie
s& nu fie cuprinsd n izclatle pentru a evita deteriorarea conexiunilor
electrice.

- Punctele de sudura vor fi realizate de sudort autorizati care vor folosi
metodele agreate de fumizorul termoelementului {termocuplu + teaca;.

B} Traducteare de presiune gi de presiune diferentiala
-  Traductoarele de presiune absoluta, relativa sau diferentiala se vor
monta conformitate cu schemele de legaturi in fevi din profectul de
monta] care vor fine seama de feiul miAsurdterii §i de tipul fluiduiui

masurat.

- Se va evita montarea traductcarelor in zone cu vibrati §i temperaturi
ridicate.

- Racordarea se va face cu accesorile aferente prevazute in
documentatie.

- lLa traductcarele ce se racordeazi la fluide cu temperatuni ridicate se
var confectiona din {eava de impuls un sifon in apropierea prizei pentru
ca la traducter 54 ajunga fluid rece.
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C} Analizoare de gaze de ardare

Montarea si punerea in funciiune a analizoarelor va fi realizatd conform
instructiunitor de montare, operare si mentenanid din documentafia
furnizats de fabricant s de asemenea, din instructiunile expertilor de la
asistenia tehnica.

Toate instrumentele specifice, acesoriile si substantele necesare pentru
montaj i punere In funcliune a analizoarelor vor fi inctuse in livrare §i
vor deveni proprietatea beneficiarului. Acesta va ufiliza setut de
instrumente / accesorii $i substante chimice in toate situafile aparute
pe pericada montajului $i punerit in funcliune.

La amplasarea componentelor analizoarglor (setul de prelevare si
tratare a probelor, senzor, tradustorul electronic) vor fi respectate
condifile de mediu specificate in cartea fehnicd a anafizorului
(evitdindu-se radiatile termice prea puternice, expunerea la razele
solare, fluctuafii mar de temperaturd, vibrafii puternice, prezenia
gazelor corczive sau de ardere in atmosfera).

Determinarea localiei componenteior se va face cu acordul experilor
furnizorului care asigura asisten}# tehnica pe santier.

Lungimea tevilor de impuls gi a tuburilor ufilizate la prelevarea gi
prelucrarea probelor va fi cat mai scurtd cu pulinfa pentru a avea un
réspuns mat rapid.

Conexiunile electrice intre analizoare si restuw! aparatelor de
automatizare vor fi facute folosind tipurile de cabluri recomandate de
catre furnizor.

Montarea componentelelor analizorului se va realiza astfel incat sa
permiti accesul la toate compenentele in scopul operatiilor curente de
mentenanta {ex. inlocuirea filtrelor).

Se va acorda o atenfie deocsebitd mentari componentelor exact in
pozitia indicata in manualul de instalare al aparatului (orizontal, vertical,
sub un anumit unghi) precum gi pozificnarii fiecarei componente fala de
celelalte.

Funclionarea echipamentelor auxiliare ale analizorului {(ex. apa de
riacire, purjdrile} se va face conform cerinfelor furnizorului.

D) Suporii pentru aparatura / dispozifivele din cdmp

Rastelele / supariii f schelefele metalice etc. cu traductoare executate
pe gsantier, se vor amplasa de cétre organizatia de montaj in infelegere
cu protectantul gi asistenta tehnicd a furnizorului, cenform indicatilor din
proigciul tehnic.

Montarea superilor pe fundatie sau pe constructi metalice se va face
cu gjiutorul aceesoriifor prevézute in acest scop.

Raccrdarea teviler de impuls la traductoarele de pe suporii se va face
demontabil sau prin sudura, gonform documentatiei.

Conectarea la aparate se va face obligatoriu prin piesele special
destinate.

E} Tevi de impuls
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Tevile de impuls pentru racordarea traductoarelor sunt livrate pe gantier
n lungime de fabricajie. Se vor monta numai fevi de caiitatea si
dimensiuniie prevézute In documentatie.
La montajul {eviler de impuls se vor respecta schemele de legatun
conducte incluse In documentatie.
Traseul tevilor de impuls de la prize pand la aparate va fi stabilit de
citre montaj in Infelegere cu beneficiarul §i asistenfa tehnica a
furnizorului, astfel incat s& nu incomodeze caile de acces.

La montarea fevilor de impuls se va avea in vedere :

identificarea corecta a prizelor

verificarea stripungerii prizei; cele gésite nesirdpunse se vor
stréipunge, thainte de racardarea fevii de impuis, dupé care se va cura
teava strapunsa,

verificarea curafeniei interioare a tevi

suflarea cu aer a tevilor inainte de sudare;

fixarea tevii cu bride pentru evitarea vibratiilor;

la imbinare se vor folosi materialele de adag¢s indicate Tn project sau
cenform tehnologiet proprii de sudurd;

respectarea locului de amplasare a armaturilor;
respectarea caracteristicilor armaturiior,

sudarea prizei de conductd si montarea armaturii aferente se va face
inainte de izotarea conducter tehnologice;

armatura de izolare s& nu fie cuprinsd in izolatie st si fie accesibia

Imbinarile tevilor de impuls trebuie facute astfel incat s4 asigure:

robusteiea mecanica gl etangeitatea in functionare
pastrarea diametrului interior al conductei.

F} Echipamente in camera de comanda {echipament DCS}

Dulapuriie / pancurile din camera de comanda vor fi demontate si
dezafectate, apoi in cladiri acoperite in scopul reutilizérii componentelor
ca piese de schimb pentru: echipamente similare incé in functiune.

Lucrdrile de demontare si de montare vor fi realizate conform proprifor
tehnologil avind in vedere standardele ¢i regulamentele de calitate in
vigoare; pentry montarea echipamentelor DCS, antreprenorul va
observa tehnoclegia de montare impusd de furnizer gi indicatiile
expertilor, insércinati cu asistenfa tehnicd la montaj din pariea
furnizerului,

Furnizorul va asigura asisten{d tehnicd prin expertii sai, in conformitate
cu contractul, pe perivada montari si punetii in funciiune , la rece”
pentru conducerea gi cerlificarea urmatoaralor operatii:

a) Descércarea, depozitarea si montarea echipamentelor, conform indicatilor

furnizorutui

b} Alimentarea, Impamantarea gi ecranarea retelei de date seriale a8 DCS;
¢} Conectarea DCS cu aparatura logala §i cu alte periferice,

d} Incercarea DCS sub tensiune;

e} Configurarea statiilor de operare si a statilor de proces;
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f) Verificarea preciziei de functionare a componentelor DCS;
g} Verificarea instrumentatiel de camp, verificarea funciondrii corecte a vanelor de
reglare in circuit Inchis,

- Furnizerul va asigura prin specialigtii sdi, asistenta tehnich pe pericada

purnerii In functiune Ja cald” avand in vedere:

a} executarea modificarilor si ajustdriior necesare pe pericada pornirit (punere in
functiune la cald™;
b} asigurarea condifiilor pentru funclionarea normald a automatizan instalatiei
termomecanice.

- Specialigti furnizorului vor demonstra speciafigtilor beneficiarului ca
intregul sistem de automatizare funciioneazd conform profectulu,
Inainte gi dupa pornirea blocului.

G} Cabluri gi trasee de cabluri

_  Cablurite si cenductorii trebuie montate astfel incat demontarea gi
deplasarea echipamentului s poatd fi ficutd f&rd a fi necesard
demontare si distrugerea cablurilor / cenductoarelor. La montarea
cablurilor se va evita atingerea acestora de corpuri taioase, fierbinii sau
abrazive. Dacé astfel de corpuri existd, ele trebuie indepértate Inainte
de montarea cablurilor / conductoarelor.

- Traseele de cabluri vor fi separate in funciie de felul {c.c. sau c.a.) i
valoarea tensiunii de lucru.

- Toate cablurile / conductoarele vor avea etichete la ambele capete, se
vor utiliza efichete nemetalice.

- Se vor respecta principiile aplicate in mod uzual privind ecranarea gi
legarea la pamént a alimentari cu energie §i a instalafiel de
automatizare.

- Continuitatea legarii la pamént va fi asiguratd intre dulapuri, sertare gi
componente.

- Pentru a evita punerea la pamant a ambelor capete ale ecranelor
cablului datoritd unor accidente sau erori de conectare, se va realiza ©
retea de ecrane sistematizata, cu facilithti de verificare.

- Toate ecranele cablurilor din interiorul unui dulap electronic vor fi
conectate la o barad de impamantare .

3.2.2 4.5 Masuri de protectia muncii
Protecia muncii la Iucrarile de montare a instalafilor de automatizare cuprinde
ansamblul masurilor de tehnica securitalii i are ca scop asigurarea celor mai bune
conditii de munca, prevenirea accidentelor de munca gi reducerea efartului fizic.
In vederea evitari accidentelor, personalul de montaj trebuie instruit periodic, aceastd
instruire consemnandu-se In fige individuale.
Din programul de instruire, nu trebuie sé lipseasca
- prevenirea lovirii corpului cmenesc ( la spargerea pietrei de polizor, la
funciionarea podurilor rutante, Ja folosirea sculelor necorespunzitoare
etc)
- prevenirea ciderii de pe platforme sau caderii in gauri;
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- prevenirea electrocutarii,
- prevenirea exploziitor;
- prevenirea incendiilor;
- cbligativitatea folosirii echipamentului de protectie specific lucrarior.
De modul cum va fi facut i respectat programul de instruire, va depinde asigurarea
desfasurdrii lucrarilor de montaj fard accidente.

Toate recomandarile de mai sus, nu vor exclude respectarea normelor de tehnica a
securitalii st protectia muncii specifice loculut de montaj.

3.2.2.5 Cerinte tehnice pentru inspectii gi verificér

3.2.2.51 Generalit&i

Produsele incluse in scopuwl livrdrii vor fi supuse inspeclisi in prezenta
Cumpdratorukii, Beneficiarului final $i / sau reprezentantilor acestora.

Inspectiile si verificarile vor fi descrise Intr-un Plan de Gontro! at Calitatii elaborat de
catre Furnizor, care va include tipul inspectiilor / verificarilor, tipul participaniilor, tipul
de Tnregistrén si documente, efc.

Furnizorul va organiza gi executa verificarile gi testele pe cheltuiala sa proprie.
Furnizorul trebule sa-si desfigcare testele dupd rutina proprie — testele de
acceptantd specifice dupa standardele proprii, chiar dac& Beneficiarul i / sau
reprezentantii acestora nu participa la teste.

Furnizarul va elabera procedurile de tastare gi verificare necesare pe care la va defini
in Planul de Conirol al Calitaji.

Furnizorul va fi responsabil de toate defectele de fabricalie §i de proiectare care se
va dovedi ¢& au apdrut pe pericada desfagurdrii activitétilor sale gi se va angaja sa
facd toate modificarile f inlocuirile necesare pentry asigurarea performanielor.
Fiecare ne-conformitate si modificare de proiectate care influenieaza cerinele
contractuale, timpul de livrare §i / sau aprobarea documentelelor va fi supusa
aprobdrii Benefigiarului.

3.2.2.5.2 Testarea aparatelor

in afard de specificatile din Condilile Generale de Achiziie atagate la contract,
aparatura descrisi in aceastd specificatie va #i supusd [a testele gi verificdrile
descrise mai jos.

in functie de clasificarile si certificArile necesare, vor fi executate o serie de teste
pentru diversele echipamente §i / sau aparate.

Tipul verificarilor, metoda de testare, criterfile de acceptanid $i documentele de
certificare necesare sunt descrise in standardele referifoare fa diversele fipuri de
instrumentatie.

Verificirile pot {i imparlite th doud categorii; verificdrile de protetip si verificarile de
recepiie.

Verificirile de prototip include toate aceste teste efectuate pe nigie echipamente de
prob4, fabricate dupa un anumit model, In scopul dovedirii faptului ¢& sunt indeplinite
cerinfele din specificatie.

Testele vor fi executate de laboratoare recunoscute, in concordantd cu Standardul
CENELEC EN 45001.
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Testeie pot fi repetate, la cerere, In tolalitate sau pariial, in scopu! verificarii faptulu
¢é produsele Furnizorului Isi mentin caracteristicile in timp.
Verificirile de receplie vor fi executate Tnainte de livrarea echipamentelor.
Verificarile de recepiie vor include:
-  Examinare vizuald;
Rezistenta la presiune (1.5 fati de presiunea nominald),
Etangarea hidraulica,
[zolarea electrica;
Verificari Funclionale.
Daca nu este aliffel specificat, aparatele vor fi intotdeauna liviate insofite de
certificatele de calibrare In fabrica.

Vor fi livrate copii dup& documentatie, certificate si rapoartele in urma verificarilor,
pentru a demonstra rezultatele pozitive ale verificrilor de prototip.

Calibrarea va fi executatd pentru fiecare aparat va fi certificata gi documentatd printy-
un certificat de calibrare care inscleste aparatul respectiv.

Nu va fi expediat nict un aparat fard aprobarea Beneficiarului.

3.2.2.5.3 Teste pentru DCS / PLC
A) Inspectia contractorului

Fiecare componentd a DCS-ului va fi verificatd de cétre acesta d.p.v. al integritaii,
asamblarii, curdtenief i starii fizice, sistemu! DCS complet va fi examinat dp.v. al
calitdlii execufiei, asambldrilor mecanice, materialelor, cablajelor, conectoarelor ,

aftor parti componenete conform acestor specificatii si a tuturor proiectelor aprobate.
B} Teste de performanta in fabrica

- Dupd ce Contractorul a terminat toate inspectiile, se ve face un test al
intregului echipament DCS { hardware si software } pentru a verifica
buna funciionaiitate a sistemului.

- Contractorul va garanta foafe performaniele DCS-ului.

- DCS-ul va fi complet ansamblat in fabricd si interconectat utilizénd
aceleas! tipuri de cable ce vor fi mentate gi In centrala.

- Confractoru! va asigura toate echipamentele de testare necesare.

- QConfractorul va suporta teoate costurile legate de testares
echipamentului.

- Contractorul va remedia pe proprie cheltuiald toate defeciiunile
constatate in impul testelor.

- Contractorul va pregati teate procedurile de testare gi fe va supune
aprobarii Beneficiarului cu cel pufin 30 zile fnainte de data efectudrii
testelor .

- Contractorul va anunia beneficiarul cu cel putin 15 zile inainte de
efeciuarea testelor.

- Toate configurdrile necesare sistemului DCS vor fi incércate i testate.

- Se va face si o verificare vizuald .

- Vor fi simulate semnale de intrare / iesire in bucle de comandi.

- Se vor verifica toate circuitele de reglare; se vor simula semnalele de
infrare gi vor fi masurate acalo unde este posibil, semnalele de iegire.
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- Valerile mérimilor de intrare / iegire vor fi comparate cu cele afigate pe
statiile de cperare.
- Se va verifica integritatea cablelor electrice din circuitele de comnda g1
interbloca] —prin * sunarea * acestora si prin punerea sub fensune; se
S va folosi un contactor cu doud bobine pentru simularea
: intrerupétcarelor;, circuitele de curent se vor verifica prin injectia unut
curent de 0,5-10A de la o sursi de joasa fensiune.
- Imaginile de pe monitoarele statiilor de operare vor fi verificate cu cele
furnizate de Contractor.

C} Raportul privind testele de performanti in fabric&

% Contractorul va prezenta un raport complet ce va conline urmatoarele informatii

o3 - Dispozitivul / modelul / numrul de serie al tuturor echipamentelor

ket testate In fabrica.

- Numele / pozifia / funclia perscanelor ce au efectuat testele in fabrica.
") - Numele / pozitia / funciia persoanelcr care au participat la efectuarea
= testelor.

- Prezentarea tuturor testelor neefectuate cu explicarea motivelor care au
dus la acest lucru.

- Prezentarea tuturor testelor efectuate dar care nu au fost incluse in
procedurile de testare i a2 motivalui pentru care ele au fost efectuate.

- Ildentificarea si programarea tuturer testelor care nu au fost efectuate n
fabricd dar care urmeazi a fi efectate In centrala.

- Toate listele cu testele efectuate vor fi certificate de personalu! autcrizat
din fabrica.

- Identificarea rapeartelor referitcare la test prin specificarea loculwi gi
datei la care a avut loc testul.

BT A

'|,:1.

D) Participarea beneficiarului la testele din fabrica
- Beneficiarul poate participa la testele din fabricd a echipamentului 1&C.
- Furnizoryl va informa Beneficiarul cu cel putin 15 zile Inainte de
efectuarea testelor.

- Aceastd nofficare va fi facutd dupa ce Beneficiarul a aprobat toate
proiectele, proceduwrile de testare si caracteristicile fehnice ale
echipamentilui.

=

3.2.2.8 Cerinte tehnice pentru punerea ™ functiune

¢ Furnizorul va acorda prin specialigtii sai asistent tehnicd la montaj ca supervizor,
in punctele de control prestabilite ale activitatii de montaj gi la sfarsit de moentai.

» Furnizorul va planifica, cocerdena si realiza prin specialigti calificati toate activitatite
din fazeie de punere in functiune Ia rece i punere in funciiune la cald.

_ « Furnizorul va realiza ¢u specialigtii sdi toate testele la furnizor.

+ Furnizorul va participa cu specialigtii sai la parametrizarea / customizarea
sisternuiui.
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+ Furnizorul va paricipa la realizarea optimizérii funcliondirdi, implementarea
funciilor de management — dupd pornirea grupului — pand la realizarea
performantelor cerute prin Caietul de sarcini gi contract.

s Pentru fiecare fazi de moniaj si punere in funcfiune se vor intocmi programe
detaliate, cu personalul necesar - din partea furnizorului $i beneficiaruiul. Aceste
programe vor fi convenite cu beneficiarul

3.2.2.7 Reglementari, coduri §i standarde

Reglementarile, codurile gi standardele mentionate vor face parte din aceasta
documentatie. Pentru acestea se va aplica versiunea in vigoare la momentul
depunetii ofertei.

Va fi responsabilitatea Contractorului sa cunoascé cerintele acestor standarde $i
coduri.

3.2.2.7.1 Comitetul pentru Standardizare al Comisiei Internajionale $i Eurcpene
pentru Electrotehnica (IEC)

Numar Tiflu
+ EN 736-1 Valves Terminology. Part 1: Definition of types of valves
« EN 736-2 Valves - Terminology Part 2. Definition ¢f Compenents of Valves
« EN736-3 Valves.Terminology. Part 3.Definition of terms
» EN 837-1 Pressure gauges Part 1: Bourdon tube presstre gauges.

« Dimensions, metrology, requirements and testing
+ EN 837-2 Pressure Gauges Part 2: Selection and Instaflation recommendations
for Pressure Gauges

+ EN 837-3 Pressure Gauges Part 3: Diaphragm and Capsule Pressure Gauges.
Dimensicns, Metrology, Reguirements and Testing. Ratified European Text;
Corrected 1967-01-18

« FEN 504468 Straight thermocouple assembly with metai or ceramic protection tube
and accessories-Supersedes EN 50112 1984 and EN 50113:1584

» EN 10204 3.1B Material Cerlificate

s EN 13180 Dial Thermometers

+ [EC-80584-1 Thermocouples - Reference Tables

+ [EC-80584-2 Thermocouple - Tolerance

+ |EC-80584-3 Thermocouple - Extension and Compensation Cable

+« |EC-80751 Industrial Platinum Resistance Thermometer - Sensor

« EC/EN-80078-1 Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmosphere - General

» [EC/EN-60078-2 Construction and Verification Test of Flameprcof Enclosure
of electrical Apparatus.

» [EC-60332 Test on Electric Cables under Fire Protection

+ [EC-60381 Automation Systems in the Progess Industry - Factory
Acceptance Test (FAT} and Site Integration Test {SIT)

+» [EC-80528 Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code)
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IEC-60534-1 Part 1: Control Valve Terminclogy and General Considerations

IEC/EN-80534-2-1 Part 2 : Fiow Capacity - Section One : Sizing Equatrions
for incompressible fluid flow under instailed conditions

IEC-60534-2-3 Part 2: Flow Capacity - Part 2 : flow capacity - Section Three :
Test Procedures

|IEC-80534-2-3 Procedures for Ensuring the Cleanliness of Industrial Frocess
Measurement and Contrel Eguipment in Oxygen Service

IEC-60534-2-4 Part 2: Flow Capacity - Section Four : Inherent flow characteristics
and rangeability

Part 4: Inspection and Routine Testing IEC/EN-60534-4
Part 5: Marking IEC-60534-5

IEC-80668 Dimensions of Panel Areas and Cut-Quts for Panel and Rack-
Mounted Industrial Process Measurement and Control Instruments

[EC-60770-1 Transmitters for use in Industrial Process Control System Methods
for Performance Evaluation

IEC-60770-3 Transmitters for use in Industrial Process Confrol System Methods
for Performance Evaluation of Intelligent Transmitiers

IEC 80073 Basic And Safety Principles For Man Machine Interface, Marking And
Identification — Coding Principles For Indication Devices And Actuators

[EC 80617 Recommended Graphical Symbols

IEC 60129 Alternating Current Disconnectors (Isolators} And Earthing Switches
IEC 80228 Conductors of Insulated Cabigs

IEC 60255 Electrical Relays

IEC 60269 Low Voltage Fuses

JEC 60794 Optical Fiber Cables

IEC 60801 Elestromagnetic Compatibiiity For Industrial Measurement And Control
Equipment

IEC 60051 Direct Acting Indicating Analogue Electrical Measuring [nstruments

And Their AccessoriesEN 81000-6-2 Electromagnetic Compatibility - Generic
Industrial Immunity

EN $1000-6-3 Electromagnetic Compatibility - Generic Emission

IEC-61000- 4 EMC Testing and Measuring Techniques - Electrical Fast Transient
- Burst Immunity

[EC-61000-5 EMC Testing and Measuring Technigues - Surge Immunily
[EC/EN-61131-1 Programmable Controllers - Part 1- General Information

[EC/EN-61131-2 Programmable Contrellers-Part 2 - Equipment Requirements &
Tests

IEC/EN-61131-3 Programmable Controllers - Part 3 - Programming Languages
IEC/EN-61131-4 Programmabie Controllers - Part 4 - User Guidelines
IEC/EN-61131-5 Programmable Controllers - Part 5 - Communications

IEC-61158 Digital Data Communication for Measurement and Contrals Fisgldbus
for use in Industrial Control Systern

I[EC 81506 - Sisterne de mdsurd s comandd In procesele industriale —
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Documentatie pentru software-ul de aplicatie

+ [EC/EN-81508-1Functional Safety of Electrical / Electronic/ Programmable
Electronic Safety-Related Systems

» |EC-61511 Functiona! Safety - Safety Instrument Systems for the Process
Industry

+ |EC-81514 Industrial Process Control Systerns - Methods of Evaluating the
performance of Intelligent Valve Positicners with Pneumatic Ouiputs.

+ [EC-81520 Metal Thermowells for Thermometer Sensars - Functional Dimensions

¢« [EC/EN-62061 Safety of Machinery - functional Safety of Safety-Related
Electrical, Electronic and Programmable Electronic Control System

o |ECH2453-3 Profibus Standard

3.2.2.7.2 Directive Europene

Numdar Titlu
« PEDSV/23/EC Eurcpean Pressure Equipment Directive
« 8B8/37/EC Eurcpean Directive Relating to Machinery

» 94/9/EC ATEX Directive The Approximation of the laws of the Member
States concerning eguipment and protective systems intended for use in
potentially explosive atmoespheres

+ 1899/92/EC ATEX Directive On minimum requirements for improving the safety
and health protection of workers potentially at rnsk  from  explosive

atmospheres
« EHSR European Heatth and Safety Requirements
» 7323/EC Low Voltage Directive
+ B8/336/EC Electrcmagnetic Compatibility (EMC) Direclive

3.2.2.7.3 Standarde Industriale
MNurmar Titlu
+ |SA S5.1 Instrumentation Symbols and Identification

« |SA S$53  Graphic Symbels for Distributed Controi/Shared Display -
Instrumentation, Logic and Computer Systems

e« [SA (SAMA} RC22-11 — "Diagrame funciionale pentru aparatura de masurd si
control”

» APl RP 521 Guide for Pressure - Relieving and Depressuring Systems
+ AP| RP 5§25 Flanged Steel Safety Valves

« [SA S8 75.01 Flow equations for sizing control valves

+« NEMA/ICSE — "Incinte pentru contral i sisteme industriale”

+ NEMA/ICS4 — “Blocuri terminale pentru uz industrialNEMA 250 - "Carcase pentru
echipamente electrice”

+« NEMA ICS - "Carcare pentru sisteme industriale de comanda”
« [EEE 488.1 — “Interfatd standard digitald pentru aparatura programabil®”
» |EEE 488.2 — “Coduri standard, formate, protocoale si comenzi comune”
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IEEE 802.3 Ethernet — pentru comunicatia in LAN

IEEE 518 - “Ghid pentru montarea echipamentelor electrice de minimizare a
perturbaril intrarilor in contrallere de la echipamente externg”

TCP/IP - penttu comunicatia In LAN $i WAN

UNIX sau WINDOWS NT - pentru sistem operare

OSF Mofif {X-Windows} — pentru interfete ufilizater RDBMS, SQL, QDBC - baza
de date relationald in arhitecturd client-server — pentru organizare, manegement
si interogare baza de date

Limbaje de generatia a 4-a — pentru dezvoltarea scftware-ului de aplicatie FTP —
pentru transferul figelor

3.2.2.7 4 Standarde Nationale

»

Numér Tiflu
PE 008/81 — Normativ de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru
ramura energiei electrice si termice.
PE 510/0-87 — Normativ privind prolectarea instalafiilor de automatizare din
termaocentrale. Organizarea conducerii eperative.
PE 510-1/88 — Normativ privind proiectarea instalatilor de automatizare din
termocentrale. Proteciia instalatiilor termomecanice.
PE 510-2/84 - Normativ privind proiectarea instalafiilor de automatizare din
termocentrale. Instalati de masura §i reglare avtomata.
PE 510-3/85 — Normativ privind proiectarea instalatilor de automnatizare din
termocentrale. Instalatii de semnalizare.
PE 510-4/87 — Normativ privind proiectarea instalatilor de automatizare din
termocentrale. Instalalii de comanda.
PE 107/85 — Normativ pentru protectarea si executia refelelor de cabluri electrice.

Dacd furnizorul fabricd produsul dupsd anumite standarde, allele decat cele
mentionate, va specifica aceste standarde naficnale sau internationate care
reglementeaza produsele sale. O copie a acestor specificatie de standarde va i
inmanata Beneficiarului.

3.2.2.8 Documente de referintd
Arhitecturd Sistem Conducere pentru SC CET Govora SA.

DIRECTOR fCUTW,
Carmen AL KANDRES{‘:U

Unitatea de Management si Implementare
a Proiectelor cu Rinantare POS - Mediu

Doina PQPA

fis



|

DOCUMENTATIE OE ATRIBLMRE
Volumul 3 Cerintele Bensficiarsiui

AUFDNANOD

Y LNINITY
IdWCd 1d

Sectiunea 3 Specificeti tehnlos particulare

URasr. g

4 O™
CYONYIRIOD 30 YE3WYD

e
et
i

25 (| (T
ﬁtm;.&%_ o
4 >

-

AT Byt oy T A

»I.m.hnu_.r__i__.!.. m b m MEIEHA

¥

{3078
VONWHDD 20 vE3WYD

Implementare proiect arzdloare MOx
i reparalii cazan ne.7 din CET Govora
3
-
)

WRTE R e R

e Ty Lo

1g

g

azd



g3 n L
o &3 _
& G|E g
3l : _
= ol 8 S L. [ R 1. A B 2
A% S S P | |
WBE  fmeemmmemmem e T e T
=El8 “
o« o2 »T mm_
m.ﬁ_ Hm Sz
EEM =5 Wm.
= T|.- MD H-n..u“
= mn‘u I_ﬁ m
838 B A
Dw.m m _
R « R D D “
h I
| O
i
.mw
H Dm
{ ) O
-4
Jrr— : A B A i o [
[ [l o] EEE:E m "
i L2
. -
?.
x 5 o
o= :
NA.W IIIIIIIIIIIII
£ = m
oy
25 %“
L 1
HE W_
o= _ﬂ
.Nu..T.n mDG
— i 3
@ e s
2 e Rt
o % o=
g3 .
[ B =
T m v
mm SUYINIWITY IdWOd IS £ N¥ZYD (§00) ZA30N0N0D WALSIS vHNLOALIHYY :
2
a ¥
£ L e . pa

,u_x.f...._...m._ J..“ W A ....... ._x_ R ._J_.J B A ...._.__P.._.." LI Yy - " .....r”.....m.p..., B
i st e . P RN Vi . i. .




