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ATENTIE:

Prin depunerea unei oferte, oferfantul accepta in prealabil conditile generale
si particulare care guverneaza acest confract ca singura baza a acestei nraceduri de
atribuire, indiferent care sunt conditiite proprii de vanzare ale ofertantului.

Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentle Documentatia de Atribuire si sa
pregateasca oferta conform futuror instructivnilor, formularelor, prevederitor
contractuale si de specificatii tehnige continute in aceasta Documentatie.

Pentru a nu restrictiona participarea ofertantitor la
prezenta procedura de atribuire, in conformitate cu principiul
recunocasterii reciproce, in sensul de a permite oricarui ofertant
accesul egal la procedura de atribuire si de a evita
introducerea unor obstacole nejustificate de natura sa
restranga concurenta infre operatorii economiici, orice referire la
standarde / normative din prezenta documentatie se va
interpreta ca fiind insotita de mentiunea “sau echivalent”.
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1.DATE GENERALE

1.1 GENERALITATI

Municipiul Ramnicu Vélcea este resedinta judetului Valcea. Ei se infinde pe ©
suprafatd de 8 952 ha, din care 3 495,41 ha intravilan. Populatia a 01.07.2008 era de
110 447 persoane.

Judetul Valcea este localizat in partea de sud-vest a Romaniei, in Regiunea de
dezvoltare Sud-Vest. Regiunea de dezvoltare Sud-Vest este alcatuita din 5 judete:
Doli, Gorj, Mehedinti, Qlf si Valcea. Este numitd uneori $i Regiunea de dezveltare Sud-
Vest Olienia pentru c& este alcatuitd in proportie de 82,4% din regiunea istorica
Oltenia.

Judetul Valcea se bazeazd pe o
economie prezentd In  majoritatea
secioarelor cu preponderenta in furism,
industrie,  agriculturd,  transporiur,
comert gi servicii. in domeniul industriet
se inregistreazd succese semnificative
in domeniul energetic, In industia
lemnoasé, in industria constructoare de
masgini, in industria ugoara, chimig $i
petrochimie. Un ol important in
economia judeiului Valcesa il reprezinta

VALCEA

JUDETUL "T' R

turismul,  datoritd resurselor turistice
naturale si a infrastructurii specifice.

1.2 PREZENTAREA PE SCURT A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATA
CU ENERGIE TERMICA {SACET} RAMNICU VALCEA

Sistern de alimentare cenfralizatd cu energie termicd (SACET), are urmétoarele
componente principale;

o sursa de producere a engrgiei termice

» retele termice primare - asigurd transportul engrgiei termice

o punctels termice — asigurd fransferul energiei fermice intre agentul primar i
agentul secundar

» cefele termice secundare — asigurd distributia energiei termice caire consumatorul
final

» consumatorul final.

In cadrul acestora, SC CET Govora SA a concesionat §i asiguré operarea ansamblului
SACET, p&nd la nivelul consumatorilor — cladinle acestora.

Energia termicad sub forméa de apa fiersbinte produsd in sursi (agent primar), este
transportatd prin retelele termice primare pana la punctele termice. La nivelul
punctelor termice are loc schimbul de caldura intre agentul primar si cel secundar care
este distribuit prin intermediul retelelor termice secundare la consumatorii finali.
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1.2.1 Sursa de energie

SC CET Govora SA, titular al activitdtii de termoficare urband furnizeaza energie
termicd sub formd de apa fierbinie pentru Tncdlzire si apd caldd de consum unos
consumatori din municipiul Ramnicu Valcea {apartamente, institutii publice, senvici).

Profilul sursei ceniralizate CET GOVORA este:
. cazane de abur energetic de 420t {140 bar, 530 grdC} i anhume:

cazanul nr.7 {(IMA 3) cu functionare pe lignit {combustibil suport: pacuréd, gaze
natorale);

cazanul nr.4 {IMA 1} - funclionare pe gaze naturaie, pacura;
. Turbine cu abur:

TA 6: DKUL 50 MW - contrapresiune

TA 3: DSL 50 MW - condensalie

1.2.2 Retele de transpert a energiei termice

Retelele termice primare asigurd bransportul apei flerbinti de fa CET la punctele
termice.

Sistemul de fransport al energiei termice aste o retea bitubulara de tip arborescent,
avand o lungime de traseu de aprox. 30,2 km, din care 17,8 km (59%) amplasata
subteran in canale nevizitabile si 12,3 km {41%) amplasatd suprateran. Retelele
termice primare au diametra cuprinse intre Dn 50 ¢i Dn 1000 mm si sunt compuse din
conducte clasice, cu excepiia unor portiuni care au fost reabilitate cu conducte
preizolate, in lungime totald de de 0,5 km,

in anii 2007-2008 s-au reabilitat 2,93 km refea de conducte 2xDniG00 si 2xDnB00

1.2.3 Puncte termice

in municipiul Ramnicy Valcea sunt racordate la sistem un numar de 104 puncte
fermice, din care 38 de puncte termice concesionate de CET Govora ca operalor,
restul aparindnd consumatorilor alimentati. Punctele termice concesionate
operaforului au capacitali instalate cuprinse intre 1,23 Gealfh (1,43 MWt §i 17,88
Gealth (20,79 MWi) si 0 capacitate instalatd totald de 175,25 Gealfh (203,82 MW
pentry incalzire si 81,16 Gealh {71,13 MWi) pentru apa calda de consum.

Punciele termice sunt dotate cu echipamentele gi accesorile necesare transmiterii
informatiitor ka distanta in timp real $i sunt integrate intr-un sistem dispecer.

1.2.4 Retele de distributie a energiei termice

Retelele de distributie sunt sisteme arborescente, avand o lungime totala de 207,5 km,
din care 65,542 km traseu peniru conductele de incélzire (bitubular) gi de 76,417 kn
traseu pentru conductele de apa calda de consum {monofilar). Retelele de distributie
sunt constituite din 3 conducte, incdlzire tur-retur $i apa calda de consum.

Conductele de distribufie au fost reabilitate in proportie de 24,5%, dintre care 22,5% in
sistem preizolat si 2% in sistem clasic. Resiul conductelor sunt clasice, amplasate
subteran, in canale nevizitahile.

10
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1.2.5 Instalatii la consumatori

n prezent, consumatori finali beneficiari ai serviciului de alimentare centralizatd cu
caldurd din municipiul Ramnicu Valcea sunt:

» 20.781 apartamente (din 33.376 - total apartamente consiruite in oras),
reprezentdnd 595 de blocuri si 1.880 scéri de bloc, grupate in 858 asociatii de
propriefari,

» 111 locuinte individuale (case) - dintre care 27 au punct termic propriu, find
alimentate din sistermul de transport, iar celelaite sunt legate la punciele termice
centralizate, find alimentate din sistemul de distributie

» institutii §i alfi consumatori social-culturali {sceli, gradinite, camine, crege, biseriai,
unitati militare, spitale, peliciinici, Teatrul, Casa de copii}

» agenti aconomici.

1.3 SCOPUL GENERAL AL LUCRARILOR

Prin transpunsrea acquis-ului comunitar, Roménia a acceptat si adoptat noi legi §i
standarde privind calitatea mediului. Implementarea directivelor europene reprezinta o
schimbare radicald In politicile natichaie si in modul de abordare a problematicii de
mediu, schimbare ce va implica costuri investitionale consistente $i pe termen lung.

In multe localitati din Romania, sursele majore de poluare sunt de instalatiile mar de
ardere {IMA), care produc energie eleciricd gifsau clldurd gi care fac patle din
sistemnele centratizate de alimentare cu caldura.

Sistemele centralizate de incélzire urband se confruntd cu o vzurd fizica gi morala a
instalatilor i echipamentelor, resurse financiare insuficiente pentru intrefinere,
reabilitare si modernizare, pierderi mari in transport §i distributie, izolare termica
necorespunzitoare a fondului locativ existent. Aceste deficiente au ca implicatie
poluarea semnificativd a mediului.

in cadrul Tratatului de Aderare la UE, Romania si-a asumat angajamente prin Planul
de Implementare al Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluant
in aer proveniti din IMA, obtindnd pericade de tranzitie esalonate pand in 2013, pe
categorii de peluanti emigi in atmosferd - dioxid de sulf, oxizi de azot g1 pulberi-,
respectiv 2017 pentru reducerea suplimentard a emisillor de oxizi de azot.

Aceste pericade de franzitie evidentiaza faptul cd IMA respecitive au un efect
semnificativ asupra calitdtii aerului, find necesard implementarea de masurt de
reducere 2 emisiilor poiuante i ¢é nivelul investifilor necesare este dificil a fi suportat
de beneficiar.

Obiectivui general al protectului este imbunatétirea caiitali factorifor de mediu ca
urmare a investitilor n infrastructurd impuse de poiitica de coeziung econNCMICo-
sociald a Uniunii Europene pentry atingerea ohiectivul  convergenta”™

Obiectivul specific al proiaciului il reprezintd programul de investitii care sa asigure
conformarea cu obligatile de mediu stabilite in Tratatul de Aderare, precum §i cu
obiectivele strategiilor si politicilor nationale energetice i de asigurare a agentului
termic Programul de investitii propus include urmatoarele componente:
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Lucran de conshucti - Instalatie de desuilurars DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
gare de ardere |a cazan rr 7 din CET Govora wolurmel 3- Cerintele Beneficiarului

Secliuneal: Dale generala

Contract 1 — Asistentd tehnicd peniru managementul proiectulnr " Reabilitarea
sistermului de termoficare urband la nivelul municipiului Rm. Valcea
pentry perfcada 2009-2028 in scopul conformdrii la legislatia de mediu gi
crestari eficientei”

Contract 2 — Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor, pentru implementarea
grolectului la sursa CET Govora

Contract 3 — Servicii de audit financiar pentru proiectul “Reabilitarea sistemului de
termoficare urband la nivelul municipiului Rm. Valcea peniru perioada
2009-2028 In scopul conformari la legislatia de mediv i cregteri
eficiented”

contract 4 — Implementare proiect instalatie de desulfurare gaze de ardere la
cazan nr.7 din CET Govora.

Contract 5 - Implementare proiect arzatoare cu NO¥ si reparatii cazan nr. 7 din CET
Govora.

Contract 6 — Implementare proiect reabilitare EPA, pomipe i circuit primar termoficare
din CET Govora.

1.4 SCOPUL ACTIVITATILOR

intrucat contractul oferit cuprinde atat proiectare cat gi executie, Antreprenorul va fi g
Prolectant conform legislatiei In vigcare. Antreprenorul este responsabil pentru
intocmirea proiectelor pentru toate speciatitdtile si pentru toate obiectele incluse in
prezentul contract. Intocmirea proiectelor se va face conform cu legislatia europeana
si nafionald.

Verificatorii vor fi pugi Ia dispozitie de citre Consultantul Supervizare.

Cierlantul va transmite odatd cu oferfa foate detaliile tehnice pe care le ig in
considerare pentru realizarea proiectdrii, lucrariior de executte, a tuturor servicillor
asigurate de Anireprenor, de fortd de muncé, bunuri, pregétire personal, echipamente
, scule si dispozitive ufilizate la montaj, precum si foate informatile, de natura
temporard sau permanenta.

Mici o lucrare efectuatd de Ofertant nu va necesita lucrdni sau costun suplimentare
din partea Beneficiarului .

in responsabiiitatea Antreprenorului se vor regasi urmiétoarele activitai:

1.4.1 AVIZE §1 AUTORIZATII

+ Obtinerea tuturor avizelor gi autorizatiilor necesare de la toate autoritalile
natichale a céror legislatie impune acest lucru i pentru toate fazele de derulare a
contractuiui

Costurile aferente obtinerii tuturor avizelor, autorizatiilor i a aftor taxe legale, vor &
suporiate de cédfre Antreprenor.

Costurile aferente verificarii tehnice §i de calitate a proiectului $i a executiel, intocmite
de Antreprenor in conformitate cu Legea 1071995, taxa aferentd Autorizatiei de
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Lecran de construein - Instatatie de desufurare DOCUSIENTATIE DE ATRIBUIRE
gaze de ardere la cazan nr 7 din CET Govora solumul 3: Cennlele Beneficsarulol

Sactiuneal Date generale

construire, faxele citre Inspectia de stat in Constructi $i Casa Sociald a
Constructorilor vor fi suportate de citre Beneficiar.

1.4.2 PROIECTARE

Protectul Tebnic gt Detaliile de Executie lucrari

Proiect pentru Demoldri si Demontéri

Documentatie de oblinere certificat de urbanism

Documentatie pentru obtinerea avizelor solicitate in certificatul de ubanism
Documentatie pentru oblinarea autorizatiei de construire (BTAC)
Documentatie pentru oblinerea auterizatiel de demolare demontare (OTALY
Documentatie AS BUILD pentru instalatiile realizate

Cartea tehnicd a Constructier

Plan de securitatea muncii §i sanatatii

Instructiuni de exploatare

» & & & & & & % & &

1.4.3 EXECUTIA LUCRARILOR
1.4.4 TESTE S PROBE PENTRU PUNERE IN FUNCTIUNE

1.4.5 PROGRAMUL DE INSTRUIRE {training) a persenalului operatorului

Scopul acestor lucrdri nu este limitat la activitafile descrise, ele vor include §i
orice alte activititi necesare pentru realizarea lucrérilor descrise in acest volum.

1.5 PROGRAMUL LUCRARILOR

Se solicitd prolectarea si executarea lucrdrilor propuse. Programul wa prezenia
urmatoarele:

Perioada totala de finalizare a lucrarilor este de 34 luni cuprinzand:
»  Perioada maxima de executie a lucrarilor, fabricatie si procurare este de
22 luni §i cuprinde:
Pericada alocati proiectirii §i obtinerii tuturor avizelor gi acordurilor
Perioada de fabricatiefprocurare/constructie

= Perioda de Notificare a Defecteior este de minimum 12 [uni de la daia
emiterii Certificatuiui de Receplie la Terminarea Lucrarilor. Perioada este
conditionata de indeplinirea conditilor de calitate garantate si a consumurilor
garantate. Perioada se poate prelungi pand la 24 de luni functie de
indeplinirea conditiilor de calitate garantate i a consumuwilor garantate.

» Perioada de garantie pentru echipamente si lucrari solicitata este de 24
luni.

OFERTELE IN CARE PERIOADA MAXIMA DE EXECUTIE A LUCRARILOR,
FABRICATIE §| PROCURARE ESTE MAI MARE DE 22 DE LUN! NU VOR FI
ACCEPTATE
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Lucran de consluctii - nslalalie de desulfurare DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
gaze de ardere 13 cazan nr.7 din CET Govora Volumul 3 Cerintele Benefioyarului

Sectiuneai: Date generale

OFERTELE IN CARE PERIOADA DE GARANTIE PENTRU ECHIPAMENTE 3i
LUCRARI ESTE MAI MICA DE 24 LUNI NU VOR Fl ACCEPTATE

1.6 GRAFICUL DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Conform cerintelor Contraciului, Antreprenorul va intocmi un program complet al
tuturor lucririlor necesare pentru indeplinirea acestuia la timp si in bune conditiuni. Se
vor utitiza programe adecvaie ca de exemplu MS Project sau Primavera.

1.7 PROGRAMUL DE INAINTARE A DOQCUMENTELOR DE CATRE
ANTREPRENOCR

Programul de mai jos oferd graficul de timp al documentelor principale tehnice §i de
planificare care vor fi inaintate de catre Antreprenor spre aprobare Consuitantulu
Supervizare, conform Contractului.

Documentele vor fi inaintate In conformitate cu legislatia nationald, dar vor include
conditife stipulate in prezenta documentatie. Programul obfigatoriu de inaintare &
documentatiel este prezentat mai jos.

‘E.I .:'-;\‘i-:: ,p‘“l“."' , v , I S ," , } ;o L .
Nr.| | Dodtimentut’ - -7 Limba ;.- | Data preddrii. ..
GENERALE
i i 2 hértie .
A 1 | Plan de Asigurare a Calitatii 1 digitals Romana
A2 | Plan de control ai calitaii 2 hatie] comana
’ 1 digitala
A3 Documentati:  pentru cbiinerea | 2 hartie | o oo
avizelor 3t acordurilor 1 digitald
Documentatie pentru  oblinerea
A4 autorizatiei executarii ofganizari |2  harts Roman
lucrarilor { autorizatiei executaril | 1 digitala
lucrérilor de dezafectéri
i VI cen: | 2 hértie "
A 5 | Rapoarte investigatii gi masuratori 1 digitala Romané
PROIECTARE
Proigciul tehnie {2 hértie .
B 1 digitala | ROmana

Comentarii de la Consuitantul

Supervizare si Beneficiar
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Lugran de ganstrucli - Instalalie de desuelfurare
gaze de ardere la cazan nr.7 din CET Govora

DOCUMEMTATIE DE ATRIBUIRE
YValumel 3 Cednintele Beneficianlyi

Sectiuneal: Date gengiale

Nr. | Documentul - oxelipline Limba | Data prediri-
Detali de executie Luctdri de |2  haste o
B2 1 Constructi 1 digitaly | <oMana
B3 Detalii de execufle instalati| 2 _héftle Romand
mecanice 1 digitala
B 4 Detah_s fi_e executig instalatii | 2 | _héft're Romans
electrice si de automatizare 1 digitata
Cocumentatie pentru  oblinerea 5 hartie
B S | autorizaliel execularii lucrarilor de - Romana
- 1 digitala
construire
EXECUTIE
Graficul de inaintare a|2  hartie .
Ci documentatiei 1 digitala Romana
, . 2 hértie "
C 2 | Graficul de executie 1 digitald Romana
c3 Fab‘rtcarea si livrarea utilajeior gi a 5 nartie
echipamentelor
. o 2  harle "
C 4 | Programul de inspectie si testare 1 digitals Romiéna
MANUALE , DOCUMENTE INSTRUIRE, DOCUMENTE AS-BUILT
Manualz de Operare 4  hartie "
D7 4digitale | omand
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Lugran de consbuctii - hslalalie de desulfurane
gaze de arders ta cazan nr.7 din CET Govora

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
Volumu! 3 Cennlete Beneficiarului

Sectiunes 1. Date genersle

Ne. ;| Documentul exémplare Limba | Data predarii
. 4 hartie . x
D2 |Manuale Intretinere 4 digitale Romana
D3 Relevee 5 hartie
exacutate i digitala
Planiui 4  hartie .
D 4 instruire 1 digitala Romana
Documentalii as buit pe pane 2 hartic
D 5 | constructii, mecanice, elecirice, o Romand
L 1 digitala
automatizarn
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Lucran de constructi - Instatzie de desulfuvare DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
gaze de ardere 13 cazan nr.7 gin CET Govora wolymyl 3: Cerinlele Baneliciarului

Sectiuneal Date generale

1.8 STANDARDE $I DOCUMENTATII

1.8.1 Standarde
Specificarea Standardelor

Toate proiectele, materialele $i lucrérile se vor baza pe standardele europene §i
nationale aplicabile, In vigoare la data proiectari,

Lista generald a standardelor aplicabile confractului este prezentata in cap 2.
SPECIFICATII TEHNICE GENERALE iar standardele specifice sunt prezentate in
cap.3 SPECIFICATII TEHNICE PARTICULARE

Standardele folosite trebuie s3 fie Tn vigoare cu cel pulin 30 de zile inaintea depuneni
Ofertelor. In situatia in care este necesara inlocuirea unui standard national aparut in
Oferta. acest lucru se va face numai dupd aprobarea primitd de la Consultantul
Supervizare.

Standarde pe santier

Antreprencrul va achizitiona $i pdstra pe santier o copie dupé fiecare standard, ghid §i
manual imporiant sau dupé standardele nationale aprobate la care se face referire in
Specificatii. In plus, Antreprenorul va achizitiona gi pastra pe gantier orice alt standard
sau ghid care se aplica materialelor furnizate.

Standardele vor fi disponibile permanent pentru referintd in biroul Consuitantului
Supervizare. In cazul in care Consultantul Supervizare solicitd traducerea in limba
romand a oricarui standard sau manual, Antreprenorul este obligat sa-i fumizeze o
copie scrisd in termen de 7 zile de la data primirii solicitérii in scris a Consultantului
Supetvizare.

Aspecte care nu sunt acoperite de standarde

Orice materiale si executia lucrdrilor care nu sunt specificate in sau acoperite de
standarde, ghiduri si manuale vor fi de o asemenea calitate incat sa fie in masura sa
asigure executarea unei lucrdri de calitate. In astfel de cazur, Consultantul
Supervizare va determina dacd toate materialele oferite sau liviate pe santier sunt
corespunzatoare pentru a fi utilizate Tn realizarea lucrdritor, iar hotararea
Consultantuiui Supervizare Th aceastd privintd va fi definitiva gi fard echivoc.

1.8.2 Documentatii

Planurile care descriv Cerintele Angajatorului sunt incluse in Documentatia de
atribuire — Vol. 5 Piese desenate.

Procedura pentru prezentare, verificare gifsau aprobare a desenelor gi a documentelor
va trebui sa fie inteleas’ agsa cum este prezentatd mai jos, cu condifia ca Consultantui
Supervizare sd-si rezerve dreptul de a face orice schimbdri in aceastd procedura in
timpul desfasurarii lucrérilor atunci cand considera ca este absolut necesar.

Toate informatiile furnizate in desene, calcule say in legaturd cu contractul vor trebul
si fie exprimate Th unitdti de mésura apartinand Sistemului International (SI).

Antreprenorul se va asigura ¢ planurile inaintate spre aprobare sunt tiparite pe hartie
cu dimensiuni internationale. Urmatoarele dimensiuni sunt acceptate.
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Luesari de constructh - Instalatie de desuliurare DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
gaze de arders |a cazan o 7 din CET Govora Volumul 3 Cerintele Beneficiarului

Seciiunzal: Dale generals

- AD (841 mm x 1189 mm)
- A1 (5594 mm x 841 mim)
- AZ {420 mm x 584 mm)}
- A3 {297 mm x 420 mm)
- A4 £210 mm x 287 mm).

Nu vor fi utilizate dimensiuni de planur mai mari de AQ, cu exceptra cazului in care se
convine alifel cu Consuliantul Supervizare,

Fiecare desen va frebui s cuprinda denumirea proiectului, numele proiectantului de
specialitate, numele Consuliantului  Supervizare, Antreprenorului, Angajatorului,
impreund cu denumirea desenului, numarul si data acesiuia g alte date relevante,
precum numarul si data revizuirii documentului in coltul din dreapta jos.

Toate calculele vor fi inaintate pe hariie A4

Antreprencrul va avea responsabilitatea s¥ verifice foate decumentaiiile
subantreprencrilor s&i de lucrari civile, electrice, mecanice, etc precum $i a furnizosilor
si producitorilor echipamentelor mecanice, electrice $i comanda, precum i cerintele
de interferenia care sunt necesare. In momentul in care va consiata corectitudinea
planurilor, acesta il va informa pe Consultantul Supervizare in consecinta, prin
inaintarea copiilor planurilor spre aprobare.

Consuitantul Supervizare igi va da acordul cu privire la planur in scris.

in cazul in care planurile nu sunt aprobate, o copie va fi returnatéd Antreprenorului,
avand marcate modificirile necesare. La momeniul acordarii aprobarii finale, o copie
va fi marcata *Aprobat” de citre Consuitantul Supetvizare gi returnaté Antreprenorului,

Dup3 aprobarea planurilor, Antreprencru! va furniza incé gase copii tipérite dupa toate
planurile de lucrari civile, mecanice §i electrice pentru a fi uliizate de catre
Consultantul Supervizare.

Orice lucrare facutd inainte ca Consultantul Supervizare sa aprobe desenele sifsau
documentete va i pe riscul Antreprenorului.

Totusi, trebuie mentionat ca ¢ asemenea aprobare nu Wrebuie considerata ca
reprezentand punciul de vedere al Consultantului Supervizare cu privire la eficienta
sau durabilitatea unei componente de iucrar si ca nu il va elibera pe Antreprencr de
responsabilitatile si obligatile sale ce rezuita din Contract.

Daca oricare din echipamentele liviate pe santier este gasit a fi defect, nesatisfacator,
nu functioneaza corespunzator in timpul probelor de punere in functiune va i inloguit
in vederea acceptarii de catre Consultantul Supervizare.

Antreprenorul va fi responsabil pentru orice discrepante, erori sau omisiuni in desens
si in aite detalii furnizate de catre e, indiferent daca aceste desene si detalii au fost
aprcbate sau nu de catre Consultantul Supervizare, cu condlitia ca aceste discrepante,
erori sau omisiuni sa nu se datoreze unei informati inexacte sau unoer

detalii furnizate in scris Anfreprenorufui de catre Angajator sau Consultaniul
Suparvizare.
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Lucran de construgtl - Inslalatie de desulfurare DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
gaze de ardere la cazan nr.7 din CET Govora Yolumyl 3 Cernintele Benaficiarolu

Secliuneal: Date genarale

1.8.3 Documentatia existenta

A Documnentatta care insoteste aceste specificatii este furnizata pentru a ugura
pregatirea ofertelor pentru licitatie.
8. Acolo unde documentafia originald nu este disponibild, sau nu este ubla,

Antreprenorul va realiza orice monitorizarn, masuraton, calcule, efc., care suni
nacesare, pentru a obtine suficiente informatii actuale §i corecte pentiu a
indephni cerntele acestor Specificatii gi ale Contraciulul.

C. Datoritd vérstei, calitati si posibilei invechiri a documentatie! originale
existente, Antreprenorul, prin inspectii, masuratori sau calcule, va verifica toate
datete, dimensiunile, interfetele, etc., utilizate pentru lucrén.

1.8.4 Desenele §i propunerile din oferta

Planurite si Propunerile tehinice sunt inaintate de Ofertant impreund cu Oferta sa gi vor
cuprinde toate documentatiile solicitate conform Specificafiilor Tehnice,

Oferta va include propunerile scrise cu privire la bazele si principiile de prolectare ale
lucrarilor, cu o atentie speciald acordata standardelor i ghidurilor practice.

Propunerea va cuprinde informatii privind organizarea si metodologia prevazuta pentru
activitatea de proiectare.

Odatd cu itnaintarea propunerii sale, asociat cu programul propus pentiu execulia
lucrarilor, Ofertantul va prezenta o programare esalonatd in timp a fazelor necesare
proiactérii, identificand in mod clar durata fazelor de proiectare {proiect tehnic $i detali
de execufie, elaborarea documentafiei pentru acorduri, avize §i autonzatia de
construire, etc.)

Cferfantul trebuie 3 intocmeascd documentatia necesard oblineri autorizatitor,
avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism precum si celor care se
pot solicita ulterior de alte institutii. Se ia noté de faptul ¢ documentatia referitoare la
avize §i autorizafii nu este limitatd la ceea ce este solicitat prin Cerificatul de
Urbanism. Daca sunt necesare avize ulterioare pentru autorizatia de constiuire sau de
demolare, in aceleasi costuri, Antreprenorul va intocmi documentaliile aferente.

Propunerile de executia

Propunerile scrise cu privire la executarea lucrarilor tuturor componentelor importante,
cu o atentie speciala acordata:
« Materialelor pentru echipamentele tehnologice, cabluri electrice
« Materialelor pentru toate componentele structurale principale
« Metodelor de executie pentru lucrarile principale {fundatii, confectii metalice,
instalatii mecanice, instalatii electrice, etc}
+ Procedurilor pentru teste, montaj si incercari

1.8.5 Documentatii minime ce se vor prezenta la faza de ofertare:

1. Informatii tehnice si fige tehnice; dupa acceptarea de catre Beneficiar, acestea
vor deveni parte a Contractului;

2. Lista cu volumul serviciilor {echipamenie si lucrasi), cu specificalia de pret

3. Grafic de realizare a proiectului care va include cel pufin:
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Lucran da construclii - Instalatie de desulfurare DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
gaze da ardere 1a cazan nr 7 din CET Govora Yolumul 3 Cerintale Benelciarului

Sectiungal: Date generale

- datele calendaristice relative pentru comandarea echipamentetor speciale sau
care au perioada indelungatz de livrars,

- datele calendaristice relative pentru finalizarea si fransmiterea proiectelor
{tehnice si de executie), 2 manualelor de operare gi de mentenantd, pentru avizare
si, eventual, pentru revizuire de cétre Beneficiar;

- datele calendaristice relative penfru finalizarea s$i transmiterea celorialte
documente solicitate pentru avizare i, eventual, penfru revizuire de catre
Beneficiar;

- datele calendaristice relative pentru lansarea comanzilor pentru echipamente,
materiale, primirea materialelor, fabricarea si executia, testele in fabricd §i
transpaortul la Beneficiar,

_ datele calendaristice relative privind demontarea echipamentelor principale si
amenajarea spatiilor;

- datele calendaristice relative privind fransportul echipamentelor $i materiaielor;

- datele calendaristice relative privind demararea $i finalizarea executiei fiecarei

activitdb din cadrul proiectulus,

- datele calendaristice relative cand echipamentele sunt disponibile pentru

inceperea montajului;

- datele calendaristice relative cand echipamentele sunt disponibile pentiu

realizarea testelor;

- graficul privind finalizarea lucranlor de constructii-montaj, punerea in functiune,

inciusiv testele de santier, si tastarea finald (testele de performanta).

4. Lista preliminard a tuturor probelor ce se vor realiza la producator $i pe gantier,
prezentate pe categorii;

5. Limite de livrare: precizarea subansamblelor livrate la limita echipamentelor
{contraflange, piese de prindere de partea de consiructie).

8. Scheme de principiu i desene ale instalatiei noi gi interconectarea cu instalalia

existenta:
a} Scheme de fluxur si scheme tehnologice de principiu (termomecanica,

electricl, de automatizare;)

b Veder in plan, vederi taterale gi frontale ale echipamentelor cu dimensiuni
de gabarit, masa utifajului i masa in exploatare;

¢} Desen de amplasare preliminard a echipamentelor i circuitelor. Aceste
planuri vor prezenta amplasarea echipamentului in funclie de partea de
constructii, inchideri gt de restul de instalagie care nu se va muodifica.

7. Liste:
a. Fisele cu datele tehnice ale principalelor echipamente din import gi din tard;
b. Lista preliminard a instrumentatiei de camp (FIL);

¢. Lista consumatorilor electrici: toate motoarele livrate; puterea de funclionace
frebuie s# respecte valorile garantate

d. Listele de robinete, clapete $i actionri {inchidere i reglare),

e. Lista cu consumurile materiale gi ensrgetice penttu echipamentele i
instalatile in imita de proiect;

f.  Alie liste.

20



()

Luceari de conskuctii - Inakatalie de desulfurare COCUMENTATIE DE ATRIBUNRE
gaze de ardere |a cazan nr.7 din CET Govora Vodumul 2; Cerintele Beneficianului

Sectivneal: Dala genarale

1.8.6 Documentatii ce se vor transmite dupé adjudecarea licitatiei:

1. Antreprenosul va intocmi un document n care va evidentia lista documentatiei pe
care 0 va furniza pe intreg parcursu! de desfagurare al lucrérilor, datele la care vor fi
transmise documentatiile, statusul documentului transmis. Antreprenorul va furniza o
documentatie completd care si asigure realizarea lucrdrilor in conformitate cu
cerintele din Specificatile Tehnice.

[

. Graficut de egalonhare al lucrarilor,

3. Programe st proceduri de urméarire a derulani contractului
4. Lista cu standardele aplicabile
5. Diagrame P&ID
6. Scheme ds fluxurn
7. Scheme electrice
8. Scheme logice pentru permisii i protechi
8. Vederi in plan si sectiuni cu amplasarea echipamentelor si circuitelor
10. Liste:

a. Fisele tehnice ale echipamentelor din import gi din tara,

b.Lista instrumentatiei de camp (FIL);

c.Lista consumatorilor electrici: toate motoarele livrate, puterea de functicnare
trebuie si respecte valorile garantate

d.Listele de robinete, clapete si actionari {inchidere i reglare),

e.Lista cu consumurile materiale $i energetice pentru echipamentele i instalatile
in limita de protect;

{. Alte liste.

11.  Documentatile peniru echipamente vor cuprinde minim urmatoarele:

Fisa de date tehnice — document final

Descriere constructiva gi functionala

Curbele caractenstice de functionare

Fortele si momentele admisibile in punctele de racord

Planul de inspectii gi teste de fabricd, cu datele la care Beneficiarul poate

varlicipa

« Procedura peniru realizarea testelor la montaj si inainte de punerea in
functiune

+ Plan de instalare cu specificarea dimensiunilor pentru fundatie, greutdti i forte
si momente admisibile

» Specificatile pentru realizarea fundafiilor $i specificafii privind materialele
folosite gi modul de prindere (betoane, ancore, boltun, etc)

» Specificatie detaliatd privind pértile componente §i materiaiele

Vederi Tn plan, vederi laterale si frontale ale echipamentelor cu dimensiuni de

gabarit, masa utilajului $i masa in exploatare,

Lista pieselor de schimb

Lista dispozitivelor spaciale

Metode si cerinte pentru transport;

Cerinte pentru conservare, depozitare,

« & " & @

&« & & &
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Lueran de construchi - instalatie de desutfurare DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
gaze de grdere la cazan nr 7 din CET Govora Volurmul 3: Cerintele Beneficiarutu

Sechuneat: Dale generate

« Desene, instructiuni $i procedurl pentru instalare, punere in functiune,
exploatare si mentenania,
Proceduri privind protectia anticoroziva
Rapoarte de inspectie, verificari gi probe;
Programul de asigurare a calitatii pentru toate echipamentele importante,

12. Dateie tehnice ale producdtorului care vor confine: parametrii  de
functionare(nominali, minimi §i maximi admisishili), date despre materialele folosite
pentru componentele echipamentelor; figele de calcul de verificare a rezistentei pentiy
elementele sub presiune si pentru piesele sudate pe partie sub presiune; rezultatele
inspectiilor i probelor asupra sudurilor; date asupra tratamentului termic; lista de
aparate de masurd; date asupra dispozitivelor de masura, reglare gi automatizare,
date despre supapele de sigurania, armatun; aite date, probe si examinan.

13. Antreprenorul va transmite urmétoarele documentatin:
1. Proceduri, diagrame, detali i grafice complete pentru fabricarea gi
asamblarea componentelor;
2 Etapele de montaj, detalii de santier, cerinte speciale, marcajul pieselor,
3. Cerintele de proiect privind fabricatia vor cuprinde reglementarle de
proiactare utilizate, breviare de calcul gi altele.
14, Dupa incheierea montajulul vor fi transmise;
i. Ceriificatele de calitate pentru materialele utilizate,
2. Rezultatels testefor importante efectuate pe santier.

Este responsabilitatea Antreprencrului s utilizeze numai interfete corecte din
punct de vedere fizic gi functional.

1.8.7 Documentatia pe timpul executiei

T timpul deruldrii Contractului, Antreprenorul va documenta in fata Consultantului
Supervizare §i a organelor nationale abilitate faptul ca Lucrérile corespund cerninfelor
de asigurare a calitdti stipulate prin Contract sau aprobate in timpul derulani
Confractului inclusiv definirea fazelor determinante ce urmeazd sa fie vizate de
Inspectoratul de Stat in Constructit,

In consecintd, Th timpul executdrii Lucrarifor, bazdndu-se pe planurile aprobate,
Antreprencrul va desfisura si documenta controlul calitdii g1 conformarea sa cu
cerintele stipulate.

Controlul calitaiii Antreprenorului nu limiteazé responsabilitatea sa pentru executarea
Lucrarilor potrivit Contractului.

Daca in timpul deruldri Contractului Consuitantul Supervizare poate argumenta ca
Documentarea sifsau Conirolul Antreprencrului rebuie prelungite, Antreprencrul va
urma instructivnile scrise ale Consuitantului Supervizare in acest sens, pe cheltuiala
proprie si incadrandu-se in timpul stabilit pentru finalizare.

Toate activititile de control spectficate in Planul de Control trebuie documentate.

“PLANURILE DE CONTROL" si toate celelalte aspecte tegate de Sistemul AC vor fi
pastrate si mentinute de Antreprenor In sistemul de indosariere al AC, la locaba
proiectului pe toatd perioada desfasurarii Proiectului.
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Pe baza planurilor de calitaie si "PLANURILOR DE CONTROL", Antreprenorul va
produce inainte ca lucrarile s3 inceapa, registrele, listele de verificare §i formele
necesare pentry inregistrare.

Teatd documentatia va fi asiguratd cu date de identificare, data ¢ semnatura
persoanei responsabile pentru documentatie. Identificarea va cuprinde cel pufin:
numele prolectului, numarul activitdti dupd cum este definit in "PLANURILE DE
CONTROL", ora si locul activititil de control.

Consuitaniul Supervizare va avea acces total la sistermul de control si poate, fara
preaviz, s& Infreprindd un audit de calitate.

Eventualele remedieri ale lucrarilor efectuate in Pericada de Garanfie a jucrarilor fac
subiectul aceloragi condifii de control ca i celelalte lucrari,

Antreprenorul va intocmi pe cheltuiala proprie «Cartea Tehnicd a Constructie» in
conformitate cu reglementarile nationale si o va nainta spre aprobare Consultantulut
Supervizare. Antreprenorul va pésira toate copiite documentelor care fac parte din
«Cartea Tehnica a Constructiei» cel putin 5 ani dupa incheierea anilor de garaniie.

La momentul liviani materialelor si echipamentelor, Antreprenorul va inainta
Consuitantului  Supervizare urmatoarea documentaiie, in original i doua copil
legalizaie.

~ toate certificatele, documentele testelor, ale materialelor gl bunurlor ce
urmezza a fi folosite la Lucrari

- toate documentele care certific ca inspectia, controlul i testele efectuate
sunt in concordanta cu Clauzele

- kstele de identificare cu coroborare intre documente, materiale s
echipameiite.

Simultan cu avansarea lucrdrilor pe Santier, Antreprencrul va trebui sa pregéteasca
toata documentatia As-built {desenele lucrérilor executate, notele de gantier etc.) care
ar putea fi cerute pentru aprobare §i pentru supraveghere, intretinere, reparati, gi
acestea vor include, dar nu se vor limita la:

- Conducte si lisie cu piese anexe
- Desenele fiecarei instalatii complete care vor fi la o scard de minim .50

. Desenele cotate ale echipamenielor. Fiecare desen va trebui s& cuprinda tabele
de fitinguriracorduri, instrumente si elemente componente si vor trebu sa
includd numele producatorului, numerele de referintd, caracteristio §)
particularitati complete ale tuturor partilor componente.

- Desenele in sectiune ale componentelor principale ale ubilajului, cu padile
denumite si numerotate pentru a faciiita intrefinerea i verificarea. Aceste desene
vor arita, de asemenea, si cotele de montaj, impreund cu abaterile limita, iar pe
desensle de executie ale reperelor vor fi incluse folerantele admisibile aie
cotelor, care pot fi necesare pentru fabricarea componentelor de schimb pe
durata de viatd a utilajului.

- Diagrame electrice $i operationate dupa cum este necesar.
- Liste cu cabluri, diagrama si aliniamentele pentru instalarea cablurilor
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- Planul de aliniament al cabluritor pe Santier $i fiecare din principalele sectiuni
orin grupwrile de cabluri $i transes, aga incat flecare cablu din grup sau trangee
s poata fi ugor identificat. Aceasta informatie este de preferat sa fie aratata infr-
un pumdr de desene la o scard mai mare ca s& poatd fi corelate, prin mijloace
specifice, cu master planul la ¢ scard mai mica.

- Desenele aprobate vor trebui si fie disponibile peniru venficare de calre
Consultantul Supervizare sau de cétre personalul tehnic in orice moment al
axecutiel lucrarilor.

- Lucririle nu vor fi considerate gata pentru emiterea Certificatului de Terminare a
Lucrarilor, p&na cand desenele aprobate nu sunt furnizate.

1.9 MANUALE §I ARHIVA TEHNICA

1.8.1 Generalitati

Obligatiile Antraprenorului vor include, ca o preconditie a Certificatului de Recepiie, §i
clauza referitoare la redactarea unor manuale de instructiuni, in 4 exemplare (in limba
Rom&na) precum i un set complet de desene provenite de la fabricant, impreuna cu
un plan de intrefinere aga cum este specificat in continuare. In situatia in care,
Consultantul Supervizare va respinge, in totalitate sau partial, manualul de instructiuni
sau seful de desene transmis, Antreprenorul va lua masura de a le modifica
corespunzater cerintelor Consulfantului Supervizare.

1.9.2 Manuale

Manualele vor cuprinde pregatirea lucrérilor, lucrasile de constructii-monta), punerea
in functiune, testarile, operarea, controlul, intrelinerea i reparatiile instalatiilor. Cea
mai mare imporianid se vae acorda claritdlii prezentérii i gradului de acoperire a
informatiel.

Se subliniaza faptul c& prezentarea doar a unei coleclii de exirase din standarde,
insotite de desene §i descrieri generale ale instalatiilor nu va fi acceptatd. Tn mod
particular, informatia provenitd de la subcontractorii Antreprenorului va fi cuprinsd in
manualele de instructiuni. Referirile la pariea descriptivil, desenele §i lista pieselor de
schimb vor trebui s fie complete.

Antreprenorul va transmite Consultantului Supennzare, n vaederea aprobaril, O copie a
Manualelor inainte de livrarea lor pe santier. Manualele vor fi impéariite pe volume {de
ex. Functionarea, Operarea, intretinerea, Reparatile) i vor cuprinde instructiuni §i
recomandari clare gi complete ale Antreprenorului, necesare pentiu o bunad operare,
intretinere si reparalie a echipamentelor gi instalatillor.

Textyl sau diagramele de insofire vor prezenta, in mod suplimentar, schemele
electrice precum & instructiuni de montaj gi manipulare. Manualele vor fi verificate cu
atentie de catre Antreprenor, pe perioada testelor s punerii in functiune, fiind
modificate si actualizate in vederea unei variante finale.

Manuvalele pot include literatura standard de specialitate a producatorulu, dar
Antreprencrul va include propriul text si proprile desene.

Dupés aprobarea finald a Consultantului Supervizare, dar inainte ca Probele Finale s&
inceapa, vor fi fransmise 4 copil pe suport de héartie ale Manualelor, in limba Romana.
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Acestea vor fi indosariate in bibliorafturi de format A4, purtdnd titluri clare, pagini
numerctate si referinte cu alte documente.

in plus se vor include dou versiuni in format electronic, pe CO, in format Adobe-pdf.

Versiunea finald a manualelor va cuprinde instructiuni, recomandari $i comentaril
privind operarea tuturer echipamentelor si instalatiilor. Nici ¢ componentd a Investitiai
ny va fi certificatd de cdtre Consultantul Supervizare ca fiind incheiatd pénd la
indeplinirea cerintel de mai sus.

Daca, pe pericada de Iniretinere, Consultantul Supervizare constatd ¢& manualul
necesitd modificari sau adaugiri, ca rezuftat al experientei de operare sau intrefinere
acumuitate in timp, Antreprenorul va face modificériie aprobate in flecare manual.

1.9.3 Manualele de infrefinere gi operare

Manualele de intretinere st operare vor fi intregite cu un plan detaliat al unui program
de intrefinere anuala, destinat personalului de operare i intretinere. Diagrama sau
diagramele color va (vor} acoperi o pericadd de un an. Vor avea diviziuni verticale
pentru sdptamani si diviziuni orizontale pentru activititile specifice.

Sistemul va fi corelat cu diagrama(ele) de intretinere, detaliind activitilile de
intretinere necesare §i avand spafii corespunzitoare pentry lucrarile efectuate,
reperele necesare, astfel incat pentru fiecare aclivitate de intretinere in parte sau zi de
ucru efectuats, personalul specializat de Tntretinere (electric sau mecanic] al
Beneficiarului si poata inregistra si prezenta in vederea semndrii, fie activitatile de
ruting fie pe cele cu destinalie speciala.

Schema de Intretinere va fi prezentatd Consultantului Supervizare in vederea
aprobdrii st va fi completd la data Punerii in Functiune a investitiei. Schema va oferi gi
suficient spatiu pentru extindere in cazul in care va fi necesara includerea unor
activitall de ruting suplimentare.

Dup# aprobarea finald a Consultantului Supervizare, vor fi transmise 4 copii pe suport
de hartie ale Manualelor, in limba Romana. Acestea vor fi indosariate in bibliorafturi de
format A4, purténd titluri clare, pagini numerotate $i referinte cu aite documente.

Tn plus, doua versiuni in format electronic, pe CD in format Adobe-pdf vor §i puse la
dispozitie.

1.8.4 Arhiva tehnica

Dacad nu este alifel stipulat in Contract, documentatia as-built a investitiei, in limba
Romand, referiioare la constructie, va fi transmisa Consultantolui Supervizars pentry a
fi stampilatd, Ihainte de efectuarea recepfiei finale a lucrériior. Daca Consultantul
Supervizare nu va aplica stampila sau nu va fransmite observatiile sale, in decurs de ©
lund de la data primirii documentatiei, aceasta se va considera ¢a fiind acceptatd.

Documentatia as-buift va contine, dar nu se va hmita la, urmatoarele:

Desene de ansamblu ale circuitelor, structurnilor, ete.

Desene de detaliu ale cladirilor, structurilor, etc. cuprinzand informatii
generale de amplasament, grosimi ale peretilor, poziionarea anmaturilor, cote
de nivel, retele, diametre de tevi, materiale, umpiotun, conditii ale solului,
conexiuni, etc.. date bazate pe masuratori as-built {releves).
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- Desene de detaliu privind montajul echipamentelor, a2 cablurilor §
conductelor etc., date bazate pe masuraton as-built.

Desenele vor contine informatii, furnizate de catre Anireprenor, din pericada de
proiectars, constructie sau fabricatle, montaj dupa cum este cazul,

Desenele vor fi editale pe formate IS0, dacd Consuitantul Supervizare pu va cere
altfel, st vor fi indosariate in volume. Titlurile volumelor vor i inscriptionate vizibil pe
fata primei coperte si pe partea laterald a dosarului. Desenele vor fi marcate AS-
BUILT. Desenele vor fi transmise Beneficiarului in 2 exemplare, in limba romana.

Toate desenele vor fi transpuse pe CD, in AutoCad (format DWG) si in Adobe pdi.
CD-urile vor fi transmise Beneficiarului in 2 exemplare Tn limba Romana. Vor #
structurate cu claritate si usor de utilizat, in conformitate cu versiunile tiparite.
Dasenele As-Built vor fi transmise nainte de emiterea Certificatului de Receptie.

1.10 SISTEMUL DE ASIGURARE A CALITATIIF $i CONTROL AL CALITATI

Pe toatd perioada Confractului, Antreprenorul frebuie s$& implementeze, sa
documenteze si s& mentinta un Sistem de asigurare al calitatii (AC)Control al calitati
(CC) care s& acopere toate aspectele in privinta Contractului si lucrérilor. Sistemul
trebuie s fie in concordanta cu un Standard de Asigurare a Calitélii international.
Sisternul trebute s contind cel pufin urmatocarele:

1.10.1 Generalitati

Sigtemul de Asigurare a Calitatii pentru Companie trebuie s& arate Organizarea
generald a AC si linille de responsabilitate, monitorizare gi actiune. Mai mult, trebute
sa fie prevazute principiile generale st procedurile pentru stabilirea Planurilor de
Asigurare a Calitati, Ptanurilor de Conirol, Organizarea AC elc, peniru proiecte
specifice si contracte, sub-Antreprenor gi furnizor,

Sistemul de Asigurarea Calitali va include Planul Inspectiilor si Procedurile pentru
Inspectii, Planul de Calitate, Tehnologile de Executie, precum si procedunle de
Protectia Muncii pe gantier, cu precizarea fazelor determinante vizate de Inspectoratul
de Stat in Constructii, verificarea respectdrii tehnelogiilor de executie, aplicarea
corects a acestora in vederea asigurari nivelului calitativ.

Antreprenorul trebuie sa inainteze, ca parte a ofertei sale, cel pulin Sistemul de AC
pentry Companie, Planul de Asigurare a Calitalii si Planurile de Control initiale pentru
Lucrarile incluse in acest Coniract, stipuldnd toate activititile importante gi critice
pentru controale, inspectii si teste pentru indeplinirea specificatilor.

Este o cerinta generald ca lucrarile si fie sub-contractate numai companiilor cu un
sistem eficace de asigurare a calitalii i cerificate SR EN 150 8001:2008/AC:2008.
1.10.2 Plan de Asigurare a Calitatii

Planul trebuie sd acopere cel putin urmatcarele aspecte!

— Qrganizarea personalului gi managementului Antreprenorulul pentru protect,
planul de management $i organizarea asigurarii calitdtii. Perscana responsabila
cu SAC-ul Antreprenorului frabuie autorizatd i calificatd pentru luarea deciziilor
in ce priveste aspectele de asigurare a calitdfii si frebuie s& fie clar descrise
referintele sale si liniile de comunicare cu organismul de asigurare a calitatii in
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general al Companiei i managementul si reprezentantul managementului.
Persoanele care executd controlul si testele de calitate tebuie sa fie
independente de acelea care executd si supravegheaza Lucrarile.

— Managementul documentetor.
- Managementul achizifiei.

- Managementul subanireprenorilor si furnizorilor, §i cerintelor  SAC-ului
propriv.

— Confrolul materialetor si executiel, remedierea defectelor gi materialelor,
procedurt de actiuni corective, etc.

~ Abordarea deviafilor, addugarior sau variantelor la Documentele
Contractului.

- Sistemul de management al Antreprenorului in cesea ce priveste
documentatia curentd pentru executarea Lucrérilor va include subcontractorii §i
furnizofii acestuia. Se va detalia in primul rdnd cum se garanteazd ca in
executarea L ucrarilor sunt folosite doar decumente valabile $i aprobate, gl in al
doilea rand. metoda folositd pentru inregistrarea variatiilor $i amendamentelor
la documentatie.

- Planurile de Control ale Antreprenorului propuse initial care descriu activitatile
de verificare importante si critce bazate pe Documentele Ofertes S
Consideratile personale ale Antreprenorului in ce priveste  executarea
Lucrarilor.

1.10.3 Planurile de Control

Antraprenorul va inainta spre aprobarea Consultantului Supervizare, “PLANURILE DE
CONTROL" detaliate pentru toate masurile de asigurare a calitdtii pentru Lucrari

Asemenea “PLANURILE DE CONTROL” vor fi inaintate Consuliantului Supervizare
cu cel putin o saptdmana inaintea inceperii Lucrarilor

<51 ANURILE DE CONTROL” vor include controale dupa cum este stipulat in Contract
precum si controalele pe care Antreprenonul le considera necesare pentru asigurarea
calitatii lucrarii. Pentru fiecare activitate de control, "PLANURILE DE CONTROL" vor
descrie tipul, metoda, criteriile de aprobare si documentare sl Cing este responsabil cu
executarea activitatii.

Daca Consultantul Supervizare nu aproba "PLANURILE DE CONTROL" inaintate,
atunci "PLANURILE DE CONTROL" ver fi modificate in vederea aprobarii. Schimbarile
ultericare in vederea asigurarii calitatii nu vor duce la schimbari ale termenului stabilit
pentru finalizarea lucrasilor sau ale sumelor contractului.

Planul de Control continand fazele determinante va fi supus aprobarii tnspectoratului
de Stat in Constructii in conformitate cu Legea 10 / 1885 privind calitatea lucrarilor i
constructii. Aceste "PLANUR! DE CONTROL” vor fi prezentate Inspectoratului de Stat
in Constructii nu mai tirziu de o saptarmana inainte de inceperea lucrarilor sau a une
sectiuni aprobate din lucrari.
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1.11 CERINTE GENERALE

1.11.1 Lucrari de construcii

Toate lucrarile pe parte de constructii care vor fi executate pentru modificarea cladiritor
sau a unor componente ce fac parte din structura de rezistentd a cladirilor si a
fundatiilor echipamentelor , vor i in responsabilitatea Antreprencrului

Toate lucrarile de modificare a constructilor se vor face numai pe baza unei expertize
intocmite conform legilor Tn vigoare de catre un expert MLPAT.

Toate lucratile de divizare a diferitelor incdpervincinte/spall  necesare
adaptaniifinstalari unor echipamente nol sau reabilitate, efectuate prin Jucran de
constructii pe santier, se vor efectua fara afectarea condifiilor normale de functionare
din cealaltd parte rezultatd prin divizare.

Daca din lucrarile de constructit efectuate pentru adaptareafinstalarea echipamentelor
noifreabilitate pe santier este afectatd arhitectura cladirilor la interiotfexterior,
Antreprenorul va fi obligat s3 realizeze toate lucidrie de restaurarefrefacere a
arhitecturii aga cum a fost initial, inainte de afectare.

Materialele uviilizate pe durata executiei lucrasilor de reabilitare a constructiller sau 2
elementelor de constructii vor fi obtinute de ta acelasi furnizor.

Se vor respecta cerintele de realizare a subturnarilor pentry echipamentele livrate de
furnizor.

Amestecul pentruy subturnare se va face in conformitate cu reteta unui laborator
specializat.

Se vor efectua obligatoriu teste de calificare pentru fiecare material utilizat la
subturndri cu exceptia situatilor in care se transmil documente care certifica
conformitatea cu cerintele de calitate impuse.

1.11.2 Demolare, dezasamblare, indepartare

Antreprencrul va pregati orice documentafie necesara pentru demolare, indepéartare
sau depozitare in conditii sigure.

Antreprenorul verifica daci documentaiia de demontare/dezasamblare este realizata
pe baza documentelor existente gi a situatie: reale pe gantier

Antreprenorul va urmari desfasurarea in bune conditi a operativnilor de demolare-
dezasamblare.

Este nevoie de obtinerea accepiului Beneficiarului cu cel putin 24 de ore inainte de
inceperea lucranlor.

Se vor curata §i preda Beneficiarulut echipamentele care au fost demontate, asa cum
sunt, fara a fi reparate sau modetnizate

Deseurile vor fi sortate dupa calitatea si tipul materialului {ex.otel normal otel special,
cupry, aluminiu, etc) si refurnat,
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Pentru orice materiale si echipamente responsabilitaiea Antreprenorului include
demontarea i indepartarea lor din zona de lucru Tntr-o zoni de depozitare desemnald
de comun acord cu Beneficiarul.

in responsabilitatea antreprenorului se afla si evacuarea deseurilor nemetalice la
groapa ecologica a orasului. Deseuwiile metafice apartin Beneficiarului gi vor fi
valorificate de acesta, daca in contract nu se specifica allfel.

1.11.3 Conditii privind nivelul de zgomot

Nivelul de zgomot al echipamentelor prevazute va fi in concordantd cu limitele
zgomotului la care poate fi expus personalul aga cum este definit n standardele
romanesti si internationale.

Nivelul maxim al sunetului nu va depasi 85 dBA méasurat la 1 m distantad de agregat.
Dacd este necesar, pentru indeplinirea acestei cerinte vor fi prevdzute inchider
acustice pentru atenuarea nivelutui de zgomot.

1.11.4 Ambalare i transport

Toate componentele vor fi impachetate pentry a fi asigurate impotriva socutiion gi
conditillor meteo in perioada transportului si a depoziténi. Toate conductele si gfufurile
vor fi protejate cu capace din plastic.

Pe partea exterioard a fiecirui container expediat va fi atagata lista, cu inscrisur in
clar, $i o descriere a materialului confinut.

Toate echipamentele sau subansamblele vor fi finisate §i protejate pentru a oferi cea
rai buna proteciie contra:

« riscurilor actiunilor de incércare, transport, descarcare, depozitare gi mentare,
« uzurii prin coroziune sifsau eroziune atat la exterior cat $i la intertor.

Dacd este necesard acoperirea temporard, aceasta va fi livratd de Antreprenor.
Eliminarea completd a acestor invelisuri va fi realizatd numai Tnainte de punerea in
functiune.

Antreprenorul va frebui s4 asigure fransportul coletelor gi s& obtin toate autonzaiiile
necesare, inclusiv asigurdnle si plata acestora.

O copie si un originaj al listei de coletaj precum si memorandul de expediere (cennte
privind manipularea speciald, instructiuni de depozitare, etc) vor fi transmise
Beneficiarului inainte de expediere. :

Antreprenorul va investiga toate posibilititile de acces la beneficiar {indnd cont de
gabaritu! gi de greutatea coletelor.

Partile care nu vor fi complet ansamblate in fabrica vor fi impachetate gi secunzate
pentru a preveni deteriorarile Tn timpul fransportului §t manipuiarii.

Articolele deteriorate in impul amabalarii $i transportului vor fi reparatefreconditionate
pe cheltuielile Antregrenorutui.
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1.11.5 Livrare, depozitare st manevrare

Antreprenorul va fi réspunzator de livrarea, depozilarea, protectia g manevrarea
tuturor echipamentelor si materialelor aferente contraciului.

Toate componentele vor fi acceptate pe santier in containere previzute cu efichete §i
insofite de documentele de livrare. Antreprenorul este raspunzator de recepiia Si
inspectia acestor furnituri, pentiy depistarea eventualelor lipsuri, defectiuni sau
deteriordr cauzate de fransport.

Toate piesele i componentele - vane, actionari, tronscang de conducte, atc - vor i
protejate impotriva umiditdtii, in vederea evitarii coroziunii gi @ patrunderit de corpuri
straine, cu dopuri si capace de inchidere temporare.

Antreprencrul va fi raspunzitor de toate defectiunie, atit la echipamentele noi, cat $i
la cele existenie, provocate de manewraréa neadecvala a acestora in gantier.
Antreprenorul va suporta pe cheltwiata lui toate remedierile sau, dup& caz, inlocuirile,
ce se impun in astfet de cazuri.

Antreprenoful va prevedea si va asigura echipamentele necesare de ridicare pentiu
containere sau lazi mari In vederea descarcirii lor,

Pentiu identificarea usoard a confinutului toate containerele depozitate vor avea
etichetale puse la loc vizibil.

1.11.6 Materlale utilizate

Materialele trebuie s fie adecvate pentru scopul si dwala de viata propusa in
deplina concordanta cu codurile i specificatile de materiale.

in afara cazului in care nu se specificd altceva, toate materialele trebute s& fie nei.

1.11.7 Excepfii

Anireprenorul are obligatia de a respecta documentele de licitatie si specificatiile din
capitolele tehnice. Daca totugi vor exista exceptii, Antreprenoryl va trebui sa transmita
Consuliantului Supervizare o listd detaliatd gi clara coniindnd toate excepliile de la
acest capitol sau documentele de referinia; lista va trebui s& fie aprobata de
Consultantulul Supervizare.

1.12 ORGANIZARE DE $ANTIER ,UTILITATI $i LUCRARI TEMPORARE

1.12.1 Crganizare de gantier

Organizarea lucrdriior de gantier se va desfagsura in incinta in spatiile existente
disponibile. cu respectarea legislatiei in vigoare.

Pentru desfasurarea activititilor tehnologice, sociale si administrative zilnice de lucru
Antreprenorul isi va amplasa organizarea de gantier pe spatiile indicate de Beneficiar
si precizate in conventia ce va fi incheiala pentru perioada de execulie a lucranlor.

Componentele organizéri de gantier sunt constructi provizorii tip baraca pentry
birourt, ateliere, vestiare, spatii de depozitare, platforme tehnologice, platforme de
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preasamblare, efc., si vor functiona numai pe pericada de execulie a investitiel
urmand a fi dezafectate la terminarea lucrarilor.

Obiectele cu care va i mobilatd organizarea de saniier la obiect au caracter de
provizorat si vor functiona numai pe pericada executiei, fiind dezafectate la terminarea
lugrarilor.

Pentru o bund desfasurare a executiei, va fi necesara separarea provizorie a zonelor
da lucru cu panouri.

Protejarea lucrariior executate pani la receplia preliminard este in sarcina
Antreprenoruii. Se vor proteja impotriva furtului, vandaiismului, distrugerilor s
impofriva intrarilor neautorizate incintele organizérii de gantier la obiect gi zonelor
punctelor de lucru {locul de desfagsurare a lucrarilor).

Pentru activititile de productie i tehnologice executantul va utiliza baza sa de
productie.

La terminarea lucrarilor executantul va etibera suprafefele de teren folosite pentru
organizarea de santier la oblect si va asigura curalirea acestora, redéndu-le
functionaiitatea anterioara.

Chelfuielile necesare lucrirlor de organizare santier sunt cuprinse in fondul de
organizare santier ce este inclus in valoarea investitiei.

Se va initia un program coordonat cu sistemul de paza si protectie al Beneficiarului, la
locul de desfasurare a proiectului.

Se va mentine programul pe toata pericada realizéni lucrérilor de reabilitare, pana la
preluarea de catre Beneficiar a intregii instalatii. Acceptul Beneficiarului precede
nevoia penfru paza si protectie a Antreprenorului.

Se va restrictiona infrarea persoanelor si a vehiculelor in incinta gantierului si a
facilitatitor existente. Accesul persoanelor i mijloacelor auto ale Antreprenorului se va
face in baza unei conventii administrative incheiate inire Antreprenor g Beneficiar.

Se va permita accesul numai a personalului autorizat .

Se va pastra un registru peniry angajati si vizitaton, care poate fi pus la dispozitia
Beneficiarului, la cererea acesiuia.

Beneficiarul va putea controla accesul persoanslor si vehiculelor care au legatura
directa cu actiunile sale.

Se vor pune la dispoziia personalului autorizat legitimatii de identificare pentru
accesul m incinta. Legitimatia trebuie sa contind: fotografia persoanei, numele si un
numar de legitimaiie, angaiatorul.

Se va pastra o lista cu persoanele autorizate care, la cerere, se va pune la dispozilia
Beneficiarului.

Antreprenorul va organiza serviciul de paza pentru supravegherea non-stop {24 ore
din 24) a santierului.

1.12.2 Cai de acces provizorii la organizarea de gantier

Transportul pentru realizarea tucrarilor se va efectua cu mijloace auto pe drumurile
existente in incinta centralei gi In zonele invecinate.
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1.12.3 Surse de utilitali pentru santier

Organizarea de santier i punciele de lucru ale executantului vor fi asigurate cu
viilitali {(apa, energie electricd, gaze, elc), prin racorduri provizoni din refelele
existente in incinta dar nurmai cu acordul beneficiarulu.

Localizarea tuturor utilitatilor existente. in limitele lucrarilor de executie propuse si de
asemenea, inainte de inceperea oricarei lucréri semnificative, va fi responsabilitatea
totald a Antreprenorului. Nici o revendicare de la Antreprencr sosita cu informatii
incomplete nu va fi luata in considerare de catre Consultantul Supervizare..

Antreprencrul va trebui sa aiba grija in timpul desfagurarii lucrarilor pentru a evita
defectiuni sau interferente cu utilitatile si va i responsabil pentru orice defectiuni
ultericars cauzate de el sau de reprezentantii sdi, rezuitate, direct sau indirect, din
ceva facut sau omis.

Beneficiarul va asigura, din retelele existente din zonele de lucru, locurn de brangare
provizorii pentru racordarea retelelor provizorii necesare Antreprencruiui la punctele
de lucru §i la organizarea de santier la obiect. Utilitalile temporare, cum ar fi
electricitate, servicii de telefonie, fax, internet, apa industriala, aer comprimat, abur
industrial, gaz metan (altul decat cet pentru PIF), vor fi asigurate de Beneficiar, iar
Antreprenorul va pldti consumurile masurate pentru utilitdtile mentionate anterior, in
conformitate cu prevederite contractuale. Costurile setvicilor vor fi descrise prin
facturile primite de Beneficiar de |a furnizorii de utilitati. Sistemul de masura va fi in
sarcina Antreprencrului.

Fiecare birou i spatiu de depozitare se va dota cu instalalie de stins incendiu
adecvata spatiului respectiv.

1.12.4 Depozitarea si transportul echipamentelor gi materialelor necesare
executie

Materialele, echipamentele si instalatile tehnologice procurate vor i depozitate pana
la montare Tn depozitul de echipamente existent pus la dispozitie de beneficiar.

Antraprenorul va stabili modul de transport auto sau pe calea ferata a subansamblelor
si echipamentelor noi, coordonat cu ritmul de infroducere la montaj. Subansamblele
noi mari vor fi vagonabile, capacitatea maxima a acestora find de 30 t Pentnu
asigurarea unei bune functionén Antreprencrul va verifica refeaua de cai ferate din
incinta.

Pentru depozitarea temporard a subansamblelor gi echipamentelor noi Antreprenorul
va amenaja o suprafat speciala de depozitare echipamente, va realiza o piatiorma de
depozitate temporar dotats cu utilaje de ridicat gi 0 magazie speciala cu spatil reci $)
calde pentru depozitarea echipamentelor sensibile { arméturi de reglaj, armaturi de
inchidere actionate electric, aparaturd de automatizare). Construchile mobile sau
poriabile, sau cele construite cu pardoseli deasupra solului, se vor amplasa astiel
incat sa respecte normele de protectia gi igiena muncli, cat si normele PSL Se vor fixa
rigid pe platforme betonate si vor avea treptef scéini cu balustrade la ugile de acces din

axterior
Antreprenciul Irebuie s furnizeze ltoale echipamentele de luciu de ridicat si de transport necesare

axecutizi S este responsabil pentru disponibititatea instalatulor proprn necesare pentru a execite in
conformitate cu profectul
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1.12.5 Servicii sanitare

Asigurarea igienico-sanitara a ganfieruiui de constructi-montaj se va face astel:

« organizarea de santier va fi mobilatéd cu vestare care vor fi dotate cu grupuri
sanitare,

{Beneficiarul nu poate asigura grupun sanitare pantiu personaiul executaniului)

» Se va prevedea iluminatul birourilor cu l&mpi de iluminat adecvate la inallimea
birourilor si iluminat exterior la fiecare usa de acces.
. Se va asigura incélzirea §i condijicnarea aerului

n birouri. Se vor prevedea echipamente auiomate pentiu a se meniine
ternperaiurile ambientale necesare

. santierul va fi dotat |a punctele de lucru cu © trusé
de prim ajutor completa,

* va fi nominalizatd o persoand care va fi
instruita in acordarea primului ajutor in caz de eveniuale accidente.

1.42.6 Curétenia in santier

Avandu-se in vedere c& aceste lucrdri se vor realiza in incinta n zone cu instalati
energetice ce pot fi in funcliune, executantul este obligat s& pastreze permanent
curitenia in gantier, s& degajeze zonele de lucru de resturile de materiale gi de
utilaje care nu mai sunt necesare executiel.

| a iesirea din santier autovehiculele vor {i curatate obligatoriu, daca va fi cazul.

Antreprenorul va prevedea modul in care subansamblele §i materialele vechi rezuliate
din lucrarile de demontare si dezafectare vor fi manevrate pentry a fi scoase, evacuate
si depozitate..

Antreprenorul va asigura serviciile de intretinerefcuratenie curenta pentru birouri,

La terminarea lucrarilor de reabilitare se vor indeparta, dezafecta si demola baracile gi
se vor dezafecta platformele betonate, utilitatile.

Se va curita terenul ocupat de crganizarea de gantier de obiectele de gantier §i de
deseuri rdmase in urma democlarior gi dezafectarilor si se va reamenaja terenul din
aceastl zond.

1.12.7 Lucrari temporare

Antreprenorul va trebui si proiecteze pe cheituizla sa toate lucrarile temporare care
pot fi cerute pentru execufia lucrarilor. El va trabui 3 prezinte cu 42 zile Tn avans orice
program al lucririlor temporare, desene delaliate §i calculele suport pentru acestea
considerate esentiale de catre Consultantul Supervizare, In timp de 42 zile dupa
prezentarea desenglor mai sus mentionate gi a calculelor Consultantul Supervizare va
trebui sa comenteze sau sa aprobe lucrarile lemporare relevante.

Pentry proiectarea oricarei lucrar temporare chiar daci existd aprobarea din partea
Consultantului  Supervizare, Anireprenorul  ramane responsabil pentru  eficienta
acestora, siguranta, intretinerea si pentru toate obligatile privind aceste iucrai,
specificate sau impticite in contract, pana la mutarea acestora.

In cazul in care cheltuielile nu sunt prevazute in listele de preturi, fiecare in rapoit cu
oricare dintre lucrarile temporare, va trebui sa fie considerata acoperitd de alte rate si
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preturi in listele de preturi si n-ar trebui sa fie decontatad si nici sa fie platitd sub un
artico! separat.

1.12.8 Biroul consultantului supervizare

In cadrul organizati de santier.se va amenaja $i mentine pe toatd durata derularii
Contractului un spativ de lucru sufictent pentru doua persoane:

- minim 1 camera {(birou) cu o suprafald minima de 4 mZipersoand;
— sala pentru sedinte pentru minim 15 perscane;

- spaiiu amenajat corespunzator pentru oficiu §i dotat cu frigider, cuptor cu
microunde;

- grupuri sanitare dotate corespunzator.

De asemenea, biroul, sala de sedinte, oficiul vor fi complet mobilate; spatile de lucru
vor fi echipate cu linii felefonice si internet. Toate spatile de lucry, inclusiv sala de
sedinte vor fi dotate cu aer condijionat,

Costurile pentru intrefinerea birourilor: curatenie, incalzire i curent electric vor #
suportate de cétre Antreprenot. Curatenia birourilor se va asigura zilnic.

Costurile pentru telefon, fax si internet vor i suporiate de catre Consultantul
Supervizare.

Antreprenorul va pune la dispozifia Consultantului Supervizare echipament de
protectie pentru 4 persocane incluzand minimum casti de protectie, casti pentru
protectia auzului, manusi de protectie, cizme de protectie.

Antreprenorul va pune la dispozitia exclusivd a Consultantului Supervizare un set
echipament topografic (minim 1 nivela + stadie, ruleta 10 m).

Antreprenorul va trebui si ofere ajutor cu capacitdlile sale de productie, forta de
munci, utilaje si materiate pentru constructie oricand sunt cerute de catre Consultantul
Supervizare, avand legdtura directa sau indirectd cu lucrdrile. Costurile unui
asemenea ajuior vor trebui suportate de cdfre Antreprenor dach acest ajutor esie
cerut de catre Consultantul Supervizare.

1.12.8 Masurl de informare si publicitate

Contractorul va asigura masurile de informare si publicitate pentru organizarea
de santier si pentru obiectivul ce se realizeaza conform ; Manual de dentitate Vizuala
pentry Instrumnetele Structurale in Romania, care poate fi accesat la adresa de web
hitpwww fonduri-ue.rofindex. php?scetonld=169

1.13 PIESE DE SCHIMB $1 SCULE

1.13.1 Piese de schimb

Toate componentele echipamentelor si instalatillor vor fi livrate impreund cu o cantitate
de piese de schimb gi consumabile, suficiente pentru o functionare de 2 ani, in
conformitate cu recomandéarile producatorilor.
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Antreprenorul va pune !a dispozitie, in dublu exemplar, un catalog al pieselor de
schimb. In pericada punerit in functiune, toate piesele de schimb vor fi verificate pe
baza catalogului si pe baza programului de infrelinere recomandat. COrice
neconcordantd in indeplinirea acestei conditii va fi suportata de catre Antreprenor,

Toate piesele de schimb livrate vor fi noi, i strict interschimbabile cu piesele pe care
ar trebui sd le inlocuiascd si vor fi tratate §i ambalate corespunzator pentru o
depozitare indefungats, In conditile climaterice specifice locatiei santierului. Fiecare
piesa de schimb va fi marcata corespunzator sau etichetata pe exteriorul ambalajului,
purtand denumirea gt scopul, iar atunci cdnd mai multe piese de schimb se afla
ambalate intr-o singurd casetd sau container, pe exteriorul acestuia, se va ataga ©
listd generald de continut impreund cu o listé detaliata in anexa.

Toate casetele, containerele sau alte ambalaje vor fi ambalate $i numerctate intr-un
mod coregpunzator pentru o identificare ugoara,

Toate casetels, conlainerele sau alte ambalaje vor putea fi deschise in vederea
inspectiel, ta cerere. Ambalajul va fi usor de desfacut i va permite re-impachetarea.
Costul pieselor de schimb va fi inclus in costul tota! al oferter.

1.13.2 Scule

Antreprenorul va pune Iz dispozitie cutii metalice cu incuietoare continand cate dova
seturi de chei reglabile, chei fixe, lere, gurubelnite, prelungitoare, bancuri de tesi,
extractoare, instrumente de mésurd (voltmetre, ampermetre, muitimetre) precum si
alte dispozitive necesare pentru intretinere, montaj, demontare sau testare.

Sculeie vor fi potrivite pentru orice tip de surub sau piulita folosita pe gantier, inclusiv
pentru dibluri gi ancore de fundatii. Aceste scule nu trebuie sa fi fost folosite anterior {a
activititite de constructii-montaj, exceptand cazurile in care Consuftantul Supervizare
va cere Antreprenorului s3 demonstreze eficacitatea unei scule speciale. In cazul in
care Antreprenorul va necesita folosirea unei astfel de scule speciaie, pe pericada
santierului, acesta o va procura gi folosi separat.

Sculele destinate fiecarui tip de echipament vor fi depozitate in cutii adecvate, marcate
corespunzitor sau etichetate. Fiecare sculd va fi identificata iar o listd a sculelor va fi
atagatd pe fata interioard a capacului.

Fiecare set de scule va fi livrat odatd cu echipamentul pentru care a fost destinat.

1.14 INSTRUIREA

Insiruirea personalului Autorititi Contractante pentru gestionarea, operarea St
intretinerea echipamentelor va fi inclusa in oferta.

Obiectivul instruirii este de a oferi membrilor selectati din personalul Autoritati
Contractante/Operatorului cunostintele necesare tehnologice, de operare si intrelinere
a intreguiui echipament, instalatiilor si lucrarilor incluse in profect, pentru a asigura o
operare §i intretinere corespunzétoare si stabila a componenteior proiectului, realizate
prin contract.

Instruirea de catre Antrepranor va acopeti.

— Operarea si infelegerea corecta a sistemului ca intreg, 3 sistemelor de control
si a tehnologiei aplicate.
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— Operarea sistemelor, echipamentulut §i 2 utilajelor,
- Controlul calitafi.

~ Intretinerea echipamentului.

— Procedurile de siguranig aplicabile.

Este obligatia Antreprenorului de a prezenta un program de insiruire adecvat.
Instruirile se vor face In limba romana.

Instruirea se va referi la implementarea planului de operare gi de Infretinere descris in
manualele de operare si intretinere furnizate de Antreprenor.

Antreprenorul va furniza tot materialul de instruire necesar ajutator, inclusiv notite,
schite, filme si alte materiale ajutatoare, dupa necesitali, pentru a permite personalului
s realizeze atit cursuri individuale, de recapitulare ulterioare cat §i cursuri de instiuire
a personalului substituitor.

Vor fi inaintate spre aprobare de céfre Consultantul Supervizare inainte de inceperea
instruirii; programul de instruire propus, rezumatul materialulul de instruire gi modele
de material de instruire impreuna cu CV-urile instructorilor prevazull. Antreprenorul va
acoperi toate costurile cu salarille si aite cheltuieli ale personalului desemnat pentru
instruire.

1.153 TESTELE INSTALATIILOR

1.15.1 Generalitati

Antreprencrul va trebui sa fie responsabil pentru toate costurile operafiunilor necesare
pentru reglarea i testarea echipamentelor inainte ca acestea sa fie achizitionate.

Pe intreaga durata a efectudrii testelor, Antreprenorul va fi complet responsabil pentru
pastrarea, intretinerea gi remedierea oriciror defecte ale echipamentelor i va trebui
s& asigure toatd forta de muncd, supervizarea, aparatura, materialele $i depozitele,
instrumentele, etc. necesare pentru aceste operatiuni,

Antreprenorul va trebui s& asigure toate instrumentele necesare, aparatele de masura
si personalul calificat potrivit pentru efeciuarea testelor gi costul acestora va trebui
inclus Th preturile ofertate.

Daca orice parte a utilajului sau a procesului nu corespunde performantelor garantate
sau nu functioneaza corect, Antreprenorul va frebui sa modifice sau sa Inlocuiasca, pe
cheliuiala sa, aceste parii astfel ca utilajul s& ajungd la performantele garantate, in
vederea acceptari de cafre Consultaniul Supervizare.

Trei exemplare din toate verificirile, certificatele de testare i documentele inregistrate
vor trebui furnizate Consultantuluiui Supervizare dupd fiecare venficare sau test.

1.15.2 Testele in timpul executiel

Antreprencrul va frebui sa efectueze in timpul execufiei toate testele specificate in
standardele relevante, asa curn este cerut in Specificatile Tehnice, si va trebui sa
retransmitd Consultantului Supervizare trei exemplare ale rezuitatelor, venficate
corespunzitor i care s cedifice ca utilajele/echipamentele, materialele §i lucrarile
corespund standardelor relevanie.
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Daca nu este specificat aitfel in continuare, Antreprencrul va trebui sé Ingtiinteze in
scris, in minim 14 zile, durata, data si locul tuturor testelor iminente aga incat
Consultantul Supervizare sau reprezentantii s3i sa poatd prezenta martorilor aceste
teste. Antreprenoru! va frebui sa furnizeze certificatele testelor in trei exemplare pentiu
toate testele, cu sau farad martori.

in momentul in care Consuitaniul Supervizare este satisfacut ca
utiigjelelechipamentele sunt in conformitate cu Specificatiile, va Ingtiinta Antreprenorul
in scris despre acest lucru.

Dacd dupd verificare sau teste, Consultantul Supervizare decide ca
utilajulfechipamentul nu este corespunzdfor sau ca anumite part ale acesiuia sunt
defecte sau ci acesta nu este in conformitate cu contractul, va putea sa-| respinga,
instiintdnd Antreprenorul, in timp rezonabil in scris, despre decizia sa si motivele pe
care se bazeaza.

1.15.3 Testele la punerea in functiune gi probele de performanta

Testele premergatoare darii in exploatare vor fi executate cénd toate componentele si
functiile: civile, mecanice, electrice si de control sunt finalizate igr rezuitatele sunt in
concordanti cu conditile din contract si acceptate de Consultantui Supertvizare, gata
pentru exploatare. Remedierea defectiunilor se va face in concordanta cu decizia
Consultantuiui Supervizare, inaintea sau in timpul tesielor de dare Tn exploatare.

Testele se vor executa conform prevederilor normativelor i standardelor national
aplicabile relevante, Tn vigoare sau in lipsa acestora conform  normativelor
internationale relevante. Cerintele privind probele si testele la punerea in funcliune,
precum si cerinfele privind probele de performantd gi garanli, sunt incluse in
Specificatiile Tehnice Particulare.

Cerinte pentru punerea in functiune

Punerea in funcliune frebuie s& urmeze dupé incheierea lucrarilor de monta). Scopul
puneri in funcliune este s demonstreze receplia calitativa a instalatiei gi s& cerlifice
urmatoarele:

« c3 echipamentele functioneazd corespunzator cerintelor
« i instalatia funclioneaza ca o entitate

« ¢ instalatia functioneazd in conditi de sigurantd in toate regimwile de
funclionare

« cainstalatia funclioneaza in parametrii proteciats
« ca instalatia atinge performantele din oferta

In cadrul probei de 72 de ore se vor demonstra pedormantele instatatiel privind
realizarea concentratilor de emisii SO2 si pulberi garantaie.

In cadrul probelor de functionare pe o durata de 31 zile se va demonstra incadrarea
cantitatit emise de SO2 in valoarea garantata

Antreprenorul va realiza punerea in funciiune $i va demonstra testele de
performanta si garantiile functionale.
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1.16 PROTECTIA MUNCII

Toate lucririle se vor desfagura in strictd concordan{d cu legislatia roméana in
particular Legea secunitatii si sanatati in munca nr. 319/ 2006, precum $i cu Legislaja
Uniunii Europene privind Protectia muncii.

Pericole Posibile. Se atrage atentia Antreprenorului cu privire la pericoleie care pot
apérea in timpul executarni Lucrarilor, ce pot afecta sdnatatea i siguranta muncitorilor
sai, angajatilor Autoritatii Contractante si publicului Th general.

Urmiioarele domenii de lucru pot implica pericole sericase, prin urmare trebuie
intreprinse actiuni adecvate, pe cat posibil, pentru a reduce niscurile:

- Excavan
— Luerul la indltime {(ex. Caderi, prAbugirea materialelor)

- Spafii inchise {ex deficientd de oxigen, gazelvaporiffum otravilor, gaze
explozive)

— Canalizar, ndmol in bazine, camere si conducte (ex leptospiresafboala lui
Weil, ine¢, gaz ofrdvitor)

- Ridicarea greutdtilor (ex echipament corespunzater, teren stabil, sofer
profesionist faruncator fmaniputant calificat)

- Suprapunere cu actiunile Autorititii Contractante (ex. Stalie operationala si
echipament existent)

— Depozitarea substantelor periculoase, manipularea si folosirea lor (ex.
Chimicale, explozive}

- Manipularea controlati a degeurilor matariale

Siguranta §i Metoda de executie. Inzintea inceperii oricarei operatiuni periculoase,
Antreprencrul va nainta Consultantului Supervizare spre aprobare Instructiunile in
ceea ce priveste Siguranta/Metoda de executie. Acolo unde Consuliantul Supervizare
considera necesar, un studiu HAZCON va fi intreprins de céifre Antreprencr i convenit
cu Consultantul Supervizare inainte ca Metoda de Executie si fie pregatita.

instruire. Toti muncitorii trebuie sa fie instruili corespunzator, Tnaintea Tnceperii
lucrului si trebuie supravegheati corespunzator in timpul executiel.

Utilaje sigure. Toate instalatile si echipamentul trebuie sa fie corespunzdtoare
sarcinii care va fi executatd si inspectatefiestate corespunzétor inaintea punerii In
functiune.

Raportare. Antreprenorul va timite Consultantului Supervizare detalile ocricarui
accident imediat dup eveniment. Antreprenorul va péstra regisire $i va face rapoarte
privind sanatatea, siguranta §i bundstarea persoanelor, §i pagubele asupra
proprietatii, la solicitarea Consultantului Supervizare.

indepdrtare de pe Santier. Consultantul pentru Supervizare va cere Antreprenorului
s4 inlature {sau sd intervind pentry a fi indepartat) orice persoand angajata la Lucrar
care persistd in 2 avea un comportament care poate aduce prejudicii sigurantei,
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s#natatii sau protectiei mediului. In mod similar, orice echipament care este nesigur va
fi inldturat de pe gantier.

Zone restrictionate. In orice parfe a Santierului care este desemnatd ca "Zona
Restrictionats” nu se poate intra fard un «Permis de Muncé». Toate zonele ocupate de
echipamente activate, operationale, mecanice, elecirice sau chimice, §i canale
colectoare ‘activate’, guri de vizitare si magazii vor fi semnalate "Zona Restrictionata’

Antreprencrul nu va permite nici unui muncitor sau subcontracter sa intre in weo astiel
de zona pana cand nu | s-a emis un permis. Cand Antreprenorul solicitd un astfe! de
permis, notificd Consultantul Supervizare cu 7 zile inainte i acesta din usma va aranja
cu autoritdfile competente eliberarea permisului. Cénd Antreprenorul primesgte un
asifel de permis, acesta se va conforma futuror masuriler de precautie care ar putea fi
specificate in acesta si va pastra permisul pana la sfarsitul perioadei acoperite de
acesia, inainte de a2 inapoia Consultantului Supervizare.

Conformarea cu cerintele sfipulate in permis nu i va absolvi pe Anfreprencr de
indepiinirea responsabilititilor stipulate in Contract.

Mediu periculos. Antreprenorul va fumiza echipamentul de monitorizare necesar
pentry accesul in medii periculoase sau potential periculoase. Monitorizarea tuturor
mediilor periculoase sau potential periculoase va fi inregistratd gt va fi pastrat un
registru corespunzator de catre Antreprenor.

Misuri de Urgentd. Se vor face demersurile corespunzétoare pentiu interventie in
caz de urgentd incluzénd:

- Echipament de prim ajutor

~ Persoanale) instruita{e) pentru acordarea primului gjutor

- Comunicarea cu, si transporiul la, cel mai apropiat spital cu sectie de urgenta
- Echipament de monitorizare

- Echipament de salvare

— Echipament de stingere a incendiilor

- Comunicaraa cu cel mai apropiat centru de Pompieri,

Antreprencrul va prevedea tot echipamentul de saivare necesar care va fi verificat si
intretinut in mod ragulat. Un registru cu verificarile echipamentului va fi pastrat pe
santter. Antreprenorul se va asigura ca un numar suficient din totalul muncitorilor sat
sunt instruiti in ceea ce priveste folosinta aparatului cu oxigen si 2 tehnicilyr de
saivare.

Echipamentele de protectie & personalului vor fi disponibile gi folosite de muncitor
atunci cand este cazul, incluzand

— Cégti de protectie

- Ochelan de protectie

- Casti pentru protectia auzului
- Salopete

- Manusi de protectie
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- Cizme de protectie

1.17 MANAGEMENTUL DE MEDIU

Pentru abordarea potentiaiului impact asupra mediului legat de constiuciia lucrarilor,
Antreprenorul va trebui s pregateasca un Plan de Management al Mediului {PMiM)
care s& cuprindd actiunile in timpul executiei, precum i de remediere la sfargitul
contractului .

1.18 AUTCRIZATIA DE CONSTRUIRE / DEMOLARE

Redactarea, conlinutul si aprobarile legale sunt descrise complet in Legea 453/2001
care amendeaza Legea 50/1881 pentru Autorizarea Constructiilor precum sl
prevederile Legii 4Q1/din 07.10.2003 pentru modificarea si completarea Legii 501981,

Documentatia trebuie sa includa capitole pentru:
- Managementul Mediulu
- Sanatate si Siguranta
- Metode de executie propuse pentru executia obiecteior cu lucrari complexe.

Intrucat Auvtorizatia de Constructie / Demolare trebuie sa fie obtinuta inainte de
inceperea iucrarifor in teren, Antreprencrul va coordona in asa fel redactarea
documentatiei de mai sus incat sa se respecie datele intermediare prevazute In
prezenta documsntatie.

In cazul in care in avizele necesare pentry obtinerea autorizatiel de construire apar
cerinte sau conditionari ale autoritatilor competente suplimentare fata de instalatia
protectata de contractor, acesta este obligat sa includa realizarea acestor cerinte

Taxele pentru eliberarea autorizatiei de constructie se suporta de catre beneficiar.

40



—

Lucean de construchi - Instalatie de desuilurare DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
gaze ds ardore la cazan ar.7 din CET Govora volurnul 3 Cerintele Benelcearuli

Secliunes 3 Spacificalii lehnice ganarals

SECTIUNEA 2

SPECIFICATII TEHNICE GENERALE
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2. SPECIFICATI TEHNICE GENERALE

Acest capitel prezinta principalele conditii $i norme ce frebuie respectate de catre
Antreprencr in cadru! lucrarilor ce vor fi profectate si executate pentru acest contract.

2.1 STANDARDE, NORMATIVE $| REGLEMENTARI DE REFERINTA

2.1.1 Legi general aplicabile

HG28/2008 Privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico —economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si a metodologiel de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii $i lucrari de interventi
Legea nr. 10/1985 privind calitatea Tn constructii.
Legea nr. 50 / 1997 republicatd In 2004 privind autcrizarea executan lucrarilor de
constructii, cu toate modificarile si completarnle ultericare;
Ordinul nr.839/12.10.2008 MDRL pentru aprobarea Normelor mefodologice de
aplicare a legii nr.50/1981 privind autorizarea executari lucrarilor de constructii
P130/ 1999 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor.
HG nr. 766 /1997 - Hotardre pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii cu modificarile si completarile ulterioare.
- activitatea de metrologie in constructii
- conducerea i asigurarea calitatii in constructii
- stabilirea categoriei de importantd a constructiilor;
. urmérirea comportari in exploatare, interventile in timp i post utilizarea
constructilor;
agrementul tehnic pentru produsele care vor fi folosite in constructii;
autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize gi incercéri n constructi,
cestificarea de conformitate a calitatii produselor, procedurilor $i echipamentelor
nei folosite in constructis,
HG nr. 273/1984 pentru aprobarea Regulamentului de receplie & lucrarilor de
constructii §i instalatii aferente acestora cu modificarile st completarile ulterioare.
GC142-85 Instruciiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiel la
elementele de instatatii ;

2.1.2 Masuri de siguranté i securitate in timpul lucruluj

Legea nr. 319 f 20086 privind securitatea g sanatatea in munca;

HG 300/2006 privind cerinte minime de securitate §i sandtatea in munca peniru
santierele temporare sau mobile cu modificarile si completarile ultericare

Norme generale pentru protectia muncii - 2002, aprobate prin Ordinul  nir.
508/20.11.2002 a! Ministerului Muncii i Solidaritdi  Sociale si  Ordinul
nr.933/25.11.2002 al Ministerului S&natati gi Familiei cu modificarile si completarile
ulterioare

,Regulamentul privind protectia §i igiena muncii in constructii’ aprobat de MLPAT
{Ordinul Nr. /N/15.07.1893});

Norme metodologice pentry aplicarea legii nr. 308 / 2006 aprobate prin Hotararea de
Guvern nir. 1425 f 20086,
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2.1.3 Masuri pentru stari de urgenta produse de incendiu

Legea nr. 307 f 2008 privind ap&rarea Impotiiva incendilor;
"Norme generale privind prevenirea $i stingerea incendilor” aprobate prin ordinul
pLALL N, 163/28.02.2007,

Ordinul 80/2009 MAI pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare
privind securitatea la incendiu si protectia civila cu modificarile ulterioare.

Ordinul M.AL {Ministerul Afacerilor Interne) nr. 1474 / 2006 pentru aprobarea
Regulamentului de planificare, organizare, pregatire gi desfagurare a activitdfii de
prevenire a situatiilor de urgentd cu modificarile si completarile uitericare

Ordinul M.ALL nr. 136/ 2007 pentry aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor
de secuntate la incendiu,

Standardul © 300 7 1994 Normativ de prevenire $i stingere a incendiilor pe durata
executdrii lucrarilor de constructii §i instalatii aferente acestora

NP 086 — Normativ pentru proiectarea, executarea §i exploatarea instalafilor de
stingate a incendiiior.

2.1.4 Sisteme de securitate la incendiu — obligatoriu aplicabile

P118/69 — Normativ de sigurantd la foc a constructiilor.

Legea privind apararea impotriva incendiilor nr. 307/2006.

PE 009/93 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru ramura
energiei elecirice g1 termice”

H.G. nr. 1739/2008 privind aprobarea categoriilor de constructii gi amenajarile care se
supun avizarii sau autorizarni privind securitatea la incendiu

Ordinul  Ministerului  Afacerilor Interne pr. 163/2007 pentru aprobarea normelor
generale de aparare impotriva incendiilor

Ordinul M.AL. nr. 1435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare $)
autorizare privind securitatez la incendiu si protectia civila

Standardul C 300 / 1994 aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 20/N/11.06.1994 Ordin de
prevenite si stingere a incendiilor pe durata executani lucranior de construchi st
instalatii aferente acestora.

NP 086 — Normativ pentru proiectarea, executarea §i exploatarea instalatilor de

stingere a incendiilor
Ordinut MAI nr. 1474/2008 pentru aprobarea Regulamentului de planificare a activitalii
de prevenire a situafiilor de urgenta.

2.2 PRESCRIPTH, INSTRUCTIUNI], NORME , STANDARDE

Producatorul va specifica normele §i standardele aplicate la prolectare, fabricatie,
montaj si reparatii, respectiv:
- Normative, siandarde romanesti si europene in vigoare la data Hvrani
schipamentelor;
- Standardele din grupa 1SO 8000 privitoare la asigurarea calitatii
- Standarde de fabricatie ale furnizorilor de echipamente,
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Echipamentele vor fi insolite de “declaratia de confermitate” si vor avea marcal
guropean de securitate — CE.

Prescriptiile, instructiunile, normele gi dacretele care s-au avut in vedere la protectare
si trebute respectate la coniractare, receptie, transport, moniaj, probe, exploatare,
intretinere gi reparatii sunt urmatoarele:

2.2.1

Prescriptii energetic generale

PE 224/80 - Normativ privind proiectarea instalatiler termomecanice ale
termacentralelor,

PE 012/62 - Regulament privind asigurarea funcfiondrii economice a
centralelor electrice;

PE 022-1/86 — Prescriptii generale de proiectare a centraielor termoelectiice Si
a retelelor de termoficare;

PE 003/79 — Nomenclator de verificsn, incercsiri gi probe privind montajul,
punerea in funcliune si darea in exploatare a instalafilor energetice
(modificarea 1-1984);

PE 005/93 — Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiitor pentru
praducerea transporului i distributia energiei electrice gi tetmice;

PE 017/83 — Regulament privind documentatia tehnicd in exploatare
{modificarea 1-1985}, republicat in 1897,

PE 118/32 — Regulament general de manevre Tn instalatiile electrice (republicat
in 1995}

PE 023/82 - Regulament privind indatoririle personalului de deservive operativa
din turd, din centrale gi retele elecirice {modificarea 1- 1985},

PE 024/96 — Regulament privind instruirea pentru formarea, intrefinerea $
perfectionarea profesional a persopalului din RENEL;

PE 205/81 — Norme de protectia muncii pentru partea mecanica a centralelor
electrice;

PE 213/94 — Regulament general de manevre in instalatiile termomecanice;

PE 218/98 — Regulament de exploatare tehnicd privind regimul chimic al apei i
aburului in centralele siectrice §i termice;

PE 248/96 — Instructiuni privind proiectarea antiseismicad a instalatiilor gi
echipamentelor energetice din centralele eleckice clasice;

PE 502 — MNormativ privind dotarea instalaliilor tehnologice cu aparate de
méasura si de aufornatizare;

PE 5i0-1/96 — Mormativ privind proiectarea instaiafiilor de automatizars din
termocentrale. Protectia instalatifor termomecanice,

PE 511/84 — Normativ privind marcarea instalatiilor electrice, mecanice si de
automatizare din CET si CTE {republicat in 1994},

PE 703-1/81 — Norme de protectie a muncii la lucrarile de monta)j ale centralelor
glectrice {republicate in 1984);

PE 865/74 — Conditii tehnice pentru vane $i ventile cu actionare electnca.
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2.2.2 Managementul riscurilor industriale

Lista acleior normative aplicabile

« Hotararea Guvernului Romdniei - HG nr. 273/14.06.1884 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii i instalatii aferente
acestora,

« Hotararea Guvernului Remaniei - HG nr. 940/19.07.2006 pentru modificarea §)
completarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii gi instalati
aferente acestora, aprobat prin HGR nr. 273/14.06.1294;

+ Hotararea Guvernului Romaniei - HG nr. 1303/24.10.2007 privind completarea
Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente
acestora, aprobat prin HGR nr. 273/14.06.1994;

e Legea nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in construchi, cu modificirile
ultericare;

« Hotararea Guvernului Romaniei - HG nr. 51/05.02.1996 penitru aprobarea
Regulamentului de receplie a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalati
iehnologice §i a punerii in functiune a capacitatilor de productie,

+ Hotdrarea Guvernuiui Romaniei - HG nr. 766/21.11.1987 peniru aprobarea
unor regulamente privind calitatea n constructi

« Hotararea Guvernului Romaniei - HG nr. 675/03.07.2002 privind modificarea §)
completarea HGR nr. 766/1987 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea in constructi,

« Hotararea Guvernului Roméniei - HG nr. 1231/01.10.2008 privind modificarea
HGR nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii,

« Hotdrarea Guvernului Romaniei - HG nr. 622/21.04.2004 privind siabilirea
conditiitor de introducere pe piad a produselor pentru constructi cu modificarile
si completarile ulterioare

« Hotardrea Guvernului Romaniei - HG nr. 584/15.04.2004 privind stabilirea
conditiilor de introducere pe piata 2 echipamentelor sub presiung,

« Hotararea Guvernului Romaniel - HG ne. 1.168/29.09.2005 pentru modificarea
i completarea Hotarari Guvernului nr. 584/2004 privind stabitirea conditiilor de
introducers pe piatd a echipamentelor sub presiune;

+  Ordinul Ministerului Economiei st Finantelor- OMEF nr. 2968/08.10.2008 : Lisia
standardelor romane care adopta standardele europene armonizale, referitcare
la recipiente simple sub presiung,

« Ordinul Ministerului Economiei si Finantelor- OMEF nr. 2966/08.10.2008 : Lista
standardelor roméne care adoptd standardele europene armonizate, ale caror
prevederi se referd la echipamente sub presiune;

« legea nr. 64/21.03.2008 privind functionarea in conditi de siguranta a
instalatiilor sub presiune, instalatilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de
combustibil;.

« HGR 1488/25.11.2009 pentru modificarea anexei nr.1 la Legea 64/2008 privind
functionarea in conditii de siguranta a instalatilor sub presiune, instalatilor de
ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil

« Hotararea Guvernului Romaniei - HG nr. 1407/04.11.2008 pentru modificarea si
completarea anexelor nr. 1 §i 3 la Legea 64/2008 privind funclionarea in conditi
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de sigurantd a instalatilor sub presiune, instalatilor de ridicat $i 2 aparatelor
consumatoare de combustibil;

« Hotardrea Guvernului Romaniel - HG nr. 752/14.05.2004 privind stabilirea
conditilor pentru introducerea pe piatd a echipamentelor si sistemelor
protectoare destinate utilizarii in atmosiere potential explozive:

« Hotararea Guvernului Romaniei - HG nr. 461/05.04.2006 pentru modificarea
Hotararii Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditilor pentru
introducerea pe piaté @ echipamentelor §i sistemelor protectoare destinate
utilizarii in atmosfere potential explozive,

o Ordinul Ministrului Industriei si Comeriului — OMIC nr. 1587/25.07.1987 pentiu
aprobarea categorilor de constructii si instalati industriale generatoare de
riscur tehnologice;

+ Ordonanta Guvernului Romaniei - OG nr. 95/1899 privind calitatea lucrarilor de
montaj utilaje, echipamente $i instalatii tehnologice industriale;

» Legea nr. 440/27.06.2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernuiui Romanie
Ar. 95/1999 privind calitatea lucrérilor de montaj utilaje, echipamente i instalati
tehnologice industriale,

e Ordinul Ministrului tndustriei i Comeriului — OMIC nr. 283/1888 pentru
aprobarea Normelor Metodologice privind verificarea calitdtii Jucrariior de
moniaj ulilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale;

e Ordinul Ministrului Industriei si Comeriului — OMIC nr. 323/23.10.2000 pentiu
aprobarea unor regulamente privind calitatea lucrarilor de montal;

« PE 224/1989 — Normativ peniru proisctarea instalatilor termomecanice ale
termocentralelor;

« PE 013/1994 — Normativ privind metodele si elementele de calkul a sigurantei
in functionare a instalatilor energetice,

+ ORDINUL Nr. 35/06.12.2002 pentru aprobarea “Regulamentuiui de conducere
si organizare a activitdiii de mentenanta” Cod ANRE: 035.1.2.0.7.0.06/12/02.

2.2.3 Prezentarea factorilor de risc tehnicitehnologic si a masurilor de prevenire
a acestora

Dintre factorii de risc tehnicftehnologic aferenti sistemului proiectat amintim urmatorir
- socurile;
- COTOZIUnea,;
- ercrile initiale de montare;
- eratile de opearareg,
- disfunciiile din sistem;
- actionarea defectuoasé a armaturilor,
- oprirea componentelor actionate electric ca urmare a caderii tensiunii;

Factori de risc intrinseci care pot interveni pe parcursul realizarii lucrarilor prezentate
in aceasta documentatie pot fi:

« incompatibilitatea materialelor aferente instalafiei cu conditile de exploatare
impuse {clasa de calitate necorespunzitoare, caracteristici mecanice §i elastice
necorespunZatoarey,

» configuratia  geomelrico-structuralda  necorespunzatoare (dimensionarea
necorespunzatoare a elementelor circuitului, traseu necorespunzator);
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de sigurantd a instalatiilor sub presiune, instalatilor de ridicat §i a aparatelor
consumatoare de combustibil;

« Hotararea Guvernului Romaniel - HG nr. 752/14.05.2004 privind stabilirea
conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor i sistemelor
protectoare dastinate utilizéirii in atmosfere potential axplozive,

« Hotarérea Guvernului Romaniel - HG nr. 461/05.04.2006 pentru modificarea
Hotarart Guvernului nr. 7522004 priving  stabilirea conditiilor  pentry
infroducerea pe piatd a echipamenielor gi sistemelor protecioare destinate
utilizarii in atmosfere potential explozive,

o Ordinul Ministrului Industriei si Comertului — OMIC nr. 1587/25.07.1997 pentrd
aprobarea categoriilor de constructii si instalatii industriale generatoare de
riscuri tehnglogice;

» Ordonanta Guvernului Romaniei - OG nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de
montaj utilaje, echipamente g instalatii tehnologice industriale;

« Legea nr. 440/27.06.2002 pentru aprobarea Ordonante Guvernului Romaniei
nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii
tehnologice industriale,

e Ordinul Ministrului Industriei si Comerfului — OMIC nr. 293/1888 pentru
aprobarea Normelor Metodologice privind verificarea calitalii lucrérilor de
montaj utilaje, echipamente §i instalatii tehnologice industriale;

o  Ordinul Ministrului Industriei si Comertului — OMIC nr. 323/23.10.2000 pentiu
aprobarea unor regulamente privind calitatea lucrarilor de monta,

+ PE 224/198¢ — Normativ pentru proiectarea instalatilor termomecanice ale
termocentraletor;

« PE 013/1994 — Normativ privind metodele si elementele de calcul a sigurantei
in funciionare a instalatiilor energetice;

o ORDINUL Nr. 35/08.12.2002 peniry aprobarea “Regulamentului de conducere
si organizare 2 activitalit de mentenantd” Cod ANRE: 035.1 2.0.7.0.08/12/02.

2.2 3 Prezentarea factorilor de risc tehnicitehnologic si a masurilor de prevenire
a acestora

Dintre factorii de sisc tehnicftehnologic aferenti sistemului protectat amintim urmatorii
- socutile,
- COTQzZIUREa,
- ercrile initiale de montare,
- erorile de operare;
- disfunciiite din sistem;
- actionarea defectuoasa a armaturilor,
- optirea componentelor actionate electric ca urmare a caderii tensiunii;

Factori de risc intrinseci care pot interveni pe parcursul realizarii lucrérilor prezentate
in aceastsd documentatie pot fi:

» incompatibilitatea materiatelor aferente instalatiei cu condiliile de exploatare
impuse {clasé de calitate necorespunzatoare, caracteristici mecanice si elastice
necorespunzatoare),

« configuratia  geometrico-structurala necorespunzitoare  {dimensionarea
necorespunzitoare a elementelor circuitulu, traseu necorespunzatory;
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Sectiunesa 2: Specficath tehnice generale
defecte de fabricatie {(necmogenitadi chimice gi structurale, defecte de material,
granulatie necorespunzatoare;),
monta] necorespunzitor (calitaie necorespunzatoare a imbinarilor sudate,
nerespeciarea configuratier traseului etc. ),
fisurarea conductelor de transport
intreruperea alimentérii cu energie electrica,
defectarea sistemelor de automatizare,
blocarea armaturilor.

Masurile de prevenire a factorilor de risc care trebuie luate in fazele urméatoare de
proiectare sunt

alegeraa materialelor elementelor de conductd se va face conform parametrilol
de calcut ai fiecdrui circuit;

alegerea unor echipamente cu liabilitate ridicata,

toate materizlele folosite se vor certifica conform prevederlor SR EN
10204/2005;

grosimite peretifor conductelor sunt calculate functie de materialul ales §i de
parametrii de calcul ai circuitulu;

se vor efectua calcule de elasticitate si analize de tensiuni pe fraseele
circuitelor de conducte;

pe circuit se vor prevedea suporti care s preia deplasarile conductel;

pentru evitarea folosirii unor materale cu defecte de fabricatie, furnizorul va
efectua controale pe lot, pe probe prelevate pe 2 elemente (verificarea
compozitiei chimice, incercarea la fractiune a materialului de baza, verificarea
respectarii tolerantelor la diametrul exterior si la grosimea de perete conform
standardelor in wgoare} si va intocmi certificate de calitate care vor insofi
furnitura;

sudurile efectuate pe santier vor fi verificate conform listei cantitaitor de lucrari
care va fi elaborata de proieciant;

pentru ofice abatere de la proiect la faza de procurare §i monta) se va obtine
acordul proiectantului;

dupa efectuarea montajului se va efectua o proba hidraulica a instalatiel ia
presiunea precizata pentru fiecare circuit in schema izometrica a acestuia,

Factorul uman implicat constituie de asemenea un factor important de risc. Acesta
grupeazi toate erciile umane care se manifestd n activitate. Ercrile umane in
exploatare pot fi.

*

manevre gresite, interpretarea eronaté a unor informalii, comunicarea
defectuoasa;

erori facute in activitatea de mentenanid;

nerespectarea procedeelor de supraveghere tehnica, control, intretinere.

Masurile de prevenire a acestor facton de risc sunt:

instruirea personalului privind exploatarea, infretinerea gi repararea instalatiel;
verificarea periodici a cunogtintelor personaluiui;
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inainte de fnceperea lucrarilor de montare se va proceda la pregatirea in
vederea asigurani frontului de lucruy,

inceperea lucririlor se va face numai in baza autenzafiel de lucru, care va cuprinde
masurile ce trebuie respectate pentru evitarea producerii accidentelor de munca,
distrugeri ale instalatiilor, deciangarea de incendit in zona de lucru.

Autorizatia de lucru va fi insolitd obligatoriv de o notd care va cuprinde:

e izolarea zonelor de luciu cu mijloace s materiale de avertizare
corespunzatoare,

« izolarea electrica, termica si hidraulica a circuitelor asupra carora se infervine,
instruirea formatiilor de lucru cu normele specifice aclivitatii cu privire la
protectia muncit gi PSI,

» verificarea dispozitivelor de lucru $i a sculelor utilizate Tn ce priveste starea §i
buna lor functionare,

« verificarea inzestrdnii personalului de executie cu echipamentul individual de
profectie corespunzator,

« eliberarea ciilor de acces in preajma circuitelor i stabilirea traseelor de
circulatie,
pdsirarea in perfects stare de curalenie a loculw de munca,
se va evita depozitarea §i manipularea de materiale inflamabie pentry
spalarea, curdtirea i gtergerea pieselor in zona de interventie, avand in vedere
pericolul de incendiu pe care acestea il reprezintd; se recomanda efectuarea
acestor operafiuni intr-un spatiu adecvat cu luarea masurilor preventive
necesare.

2.2.4 Managementul riscului de incendiu

Antreprenorul in calitate de proiectant de construclii si amenajari, de echipamente si
instalati va respecta prevederite legii nr. 307/ 2006 Sectiunea 7 si va tealiza
urmatoarele:

« Scenarii de securitate 1a incendiv si sa evalueze nscurile la incendiu.

+ Sz curpinda in documentati masurile de aparare impoiriva incendiilor si
echipamentela de protectie specifice

+ Sa asigure asistenta tehnica necesara pentru realizarea masurilor de aparare
impotriva incendiilor conformiegii nr.307/21.07.2006 privind apararea impotriva
incendiilor;

« Ordinul Ministerului Administratiei i tnternelor OMAI nr. 163/28.02.2007 pentru
aprcharea Normelor generale de apérare impoiriva imcendiilor;

+ Ordinul Ministerului Administratied i Internefor OMAI nr. 80 / 06.05.2009 pentru
aprobarea Normelor Metodologice de avizare §i autorizare privind secuniatea la
incendiu gt protectia civila,

« Norma metodologica din 05.065.2009 de avizare si autorizare privind securitatea
la incendiu si protectia civila

« Hotdrarea Guvernului Romdniei HGR nr. 1738/06.12.20068 pentiu aprobarea
categoriilor de constructii $i amenajdn care se supun avizari sifsau autorizari
orivind securitatea la incendiu;

48



Lucran de constructi - nslalane de desulfurare DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
gaze de ardere la cazan .V din CET Govora volumu! 3: Cerinlela Benefanlui

Sectiunea 2: Specificali lshnice genarale

+ Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor OMAI nr.712/23.06 2005 pentiu
aprobarea Dispozitilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul
situatilor de urgenta,

« Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor OMAI nr.786/02.08.2005 privind
maodificarea si completarea OMAI rr.712/2005;

s Hotdrarea Guvernului Roméaniei HGR nr. 537/06.06.2007 privind stabiirea $)
sanclionarea contraventiilor la normele de prevenire gi stingere a incendiiior;

+« PE 008/1983 - Nerme de prevenire, stingere gi dotare impotriva incendilor
pentru producerea, transportul gi distributia energtei electrice gi termice;

+ P 118/1998 - Normativ de siguranta la foc a constructillor.

2.2 .5 Prezentarea factorilor de risc de incendiu gi a madsurilor de prevenire

Circuitul termomecanic care face obiectul aceastei lucréri este amplasat atat in spatiu
inchis cat si deschis.

Faa
e

Identificarea riscului de incendiu reprezinid procesul de stabilire gi determinare a
factorilor care pot genera, contribui §i / sau favoriza producerea, dezvoltarea gif sau
gropagarea unui ingendiu.

Principalii factori utilizati la identificarea riscului de incendiu sunt :

» sursele de aprindere existente
+ incompatibilitatea dintre natura incendiilor gi substantele de stingere utilizate,
» conditiile {imprejurarile} preliminare care pot determina sau favoriza aprinderea.

Factorii de risc de incendiu Tn instalatie pot fi scurteircuit la actionarile electrice ale
robinetelor; izolatie termicd sau materiale de intretinere {lavete, carpe) imbibate cu
substanie inflamabile, ulei, etc.

Masurile de prevenire a incendiilor luate In constderare la faza de protectare §i care
c trebuie realizate la transport, depozitare, montaj, exploatare, intrefinere si reparafi
Yo sunt:

» spatiile de depozitare, montaj, exploatare, intretinere i reparatii vor fi dotate cu
instalatii sanitare si toate dotatiile de securitate la incendiu eonform legil;
alegerea unor substante de stingere compatibile cu natura incendiitor posibile ;
in pericada de montaj, executantul are obligalia de a asigura securitatea
cbiectivelor Tnvecinate impotriva incendiilor $i de a dota locurile de munca cu
materiale si echipamente de stins incendiu;

+ se vor lua masurile impuse de normele lucrarilor cu foc deschis, sudura
electrica gi taiere cu flacira;

» executia lucrarilor din prezentul proiect se va face astiel incat sa nu se
blacheze ciile de acces pentru interventie in caz de incendiu,

« materialele utilizate la izolarea termicd a conductelor vor fi incombustibile gi se
vor asigura impofriva imbibdrii cu substante inilamabile, motering, ulel sau
pacura si vor fi complet evacuate dupa terminarea montajulul.
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Se interzice pornirea instalatiei dupé reparatie sau revizie dacd se constata cé izolatia
tarmica este imbibatd cu ulei; in aceste sifuatii se va proceda la inlocuirea portiunilor
de izolatie termica imbibaie cu ulei.

226 Managementul riscurilor de accidentare §i al imbolnavirilor profesionale

2.2.6.1. Lista actelor normative aplicablie

Legea nr. 319/14.07 2006 a securitatii gi s&nataiii In munca,

Hotararea GQuvernului Romaniei - HG nr. 1425/11.10.2008 Normé metodologica
de aplicare prevederifor Legii secwitdti $  sAndtdti In  munca o
318/28.06.2008;

Ordinul Ministerului Muncii §i Protectiei Sociale - OMMPS nr.235/26.07.1895
privingd aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru luerul la
inaitime,

Hotararea Guvernukii Romaniei - HG nr. 1048/09.08.2006 privind cerintele
minime de securitate si sdndtate pentru ufilizarea de cafre lucafori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

Hotirarea Guvernului Romaniei - HG nr. 300/02.03.2006 privind cerintele
minime de securitate si sénatate peniru gantiere temporare sau mobile;
Hotararea Guvernului Romaniei - HG nr. 601/13.06.2007 pentru medificarea i
completarea unor acte din domeniut securitatii gi sanatatii in munca;

SR OHSAS 18001/2008 Sisteme de management al sanatatii gi secuntalii
ocupationale. Cerinte.

PE 205/1981 — Norme de proteciie a muncii pentiu partea mecanica 2
centralelor glactiice;

PE 703/1981 — Norme de protectie a muncii la lucrdrile de montaj ale
centralelor electrice.

2 2 §.2. Prezentarea factorilor de risc din punctul de vedere al securitatii mungi
{locuri §i operatiuni periculoase) i masurile de protectie a muncii

La executarea lucrarilor de montare si demontare se vor respecta din legile gi
normativele de mal sus urmétoarele capitole:

. ® » ¥ & 4

Norme specifice de securifate a muncii pentru construchi metalice;

Norme de protectie a muncii privind incarcarea, descarcarea, manipularea $i
depozitarea matenalelor;

Norme de protectic a muncii privind prevenirea §i stingerea incendilor i
autoaprinderilor;

Tehnica securitdtii muncii privind instalatiile $i echipamentele electrice;

Mijloace individuale de protectie @ muncii,

Prim ajutor in caz de accidentare,;

Norme de protectie a muncii la lucrdrile de sudurg;

Norme de protectie a muncii privind macarale $i mecanisme de sidicat;

Norme de protectie a muncii pe timp friguros.

Principatii factori de risc de accideniare $i Imbolndviri profesionale cu care se
confrunta orice participant in procesul de munca sunt

&0
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« neutilizarea echipamentului individual de protectie i alte mijloace de protectie
acordate obligatoriu g gratuit salariatilor, precum si aftor categorii de perscane
care desfagoara activitali la perscane juridice sau fizice,

+ nerespectarea instructiunilor de protectia muncii specifice locului de munca,
respectiv activitatii depuse de persoanele participante la procesul de MUNRCA;

+ utilizarea de echipamente tehnice necorespunzétoare din punct de vedere al
prevederilor din normele, standardele si din alte reglementar referitoare la
protectia muncii, in sensui c& acestea nu trebuie s& pund In pericol sanatatea
sau viata salariatilor;

« utilizarea de echipamente tehnice Th lipsa aparafurii de masurd, control
semnalizare $i proiectie sau in conditile neintrefineri acestora intr-o stare
ireprogabila de funclionare;

« nerespectarea instructiunilor de exploatare a instalatilor gi echipamentelor
tehnice, pracum si a tehnologiilor de uciu specifice;

« desfasurarea activitdiii fara autorizatie din partea inspectoratului teritorial de
muncs, pentru functionarea unitdtii Tn conditile legii din punct de vedere al
protectiei muncii,

« lipsa masurilor tehnice, sanitare gi organizatorice de proteclie a munei,
corespunzitor conditilor de munca i factorilor de mediu specifici unitati,
respectiv activitatilor din cadrul unitdtii sau nerespectarea acestora;

« nerespectarea obligatiior ce-i revin conform legil de cafre conducerea
persoanei juridice in privinta stabilirii atributilor i rdspundetilor ce le revin
participantilor din subordine la procesul de muncd, corespunzator funclilor
exercitate;

« neelaborarea de reguii proprii pentru aplicarea normelor de protectia munci,
corespunzater conditiilor de desfagurare a activitifil la tocul de munca;

« neefactuarea controlului in ce priveste cunoasterea si aplicarea de cire tof)
participanti la procesul de munca, a masurilor  tehnice, sanitare $i
organizatorice stabilite in conformitate cu prevederile legil in domeniul proteciie!
muncit;

+ neinformarea fieciirel persoane asupra riscurilor la care se expune la locul de
munca, precum gi asupra masurilor de pravenire ngcesare;

» angajarea de persoane neautotizate pentiru exercitarea de meseri la care sunt
prevazute in mod expres prin normele de protectia muncii conditii speciale de
autorizare;

« nesesizarea sifsau nesemnalarea la timp a oricdror defectiuni tehnice sau
situatii care constifuie pericole potentiale de accidentare sau imbolnavire
profesional;

« nerespectarea cu rigoarea necesard a insteuctiunilor, normelor i procedurilor
de mentenanta preventiva;

« nespecificarea in instructiunile de lucru a actiunilor gi masuwiilor ce irebuie
intreprinse in cazul producerii accidentelor;

» neadoptarea de mésuri de bund organizare §i crearea unor conditii optime de
lucry, n scopul preveninii stresului la locul de munca;

Factorii de risc din punct de vedere al securitdtii muncil pentru montarea circuitelor de
conducte pot §i;
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lumina iradiatd de arcul voltaic la sudarea eleclricd si la stiloscoparea
materialelor pe pericada montajului;
lucrarni cu foc deschis, sudurd sau taiere;
utilizarea masinilor si dispozitivelor de talere cu disc;
folosirea de schele provizorii la demontare, respectiv la montare, si circulatia in
vecin&tatea acestora;
lucrari 1a indltime sau in apropierea unor instalatil in functiune |
verificarea imbindrilor sudate cu raze gama saw/si lichide penetrante;
zonele cu sarcini ridicate in cadigul instalatilor de ridicat;
suportil nereglati ai conductalor,
podastele gi scarile cu urme de vlei saw motoring;
punerea in functiune de la starea rece pana la atingerea parametnlor de regim.

Masurile de prevenire a factorilor de risc luate Tn aceasta lucrare sunt:

toate operatiile se vor face sub conducerea directd a responsabilului lucrarii

se vor prevedea avertizoare de pericol in zonele care prezinid pericol de
accidentarg,

se vor afisa n locuri vizibile marcaje care s& indice sarcina admisibild pe
platforme gi scari si se va urmari nedepasirea lor de cétre personal;

schelele provizorii vor fi bine fixate si marcate pentru sarcinile admisibile;
platformele si scarile vor fi metinuie in stare curatd neadmitandu-se depoziarea
pe ele a obiectelor de orice iel;

se vor face instructaje cu muncitorii astfal incat fiecare sd-gi cunoasca locul si
obligatiile ce-i revin in timpul lucrarii;

cablurite de legare frebuie sd corespundd sarcinii care se ridicd, inscrisa pe
fiecare element in parte, sa nu prezinte indoituri, strangulari, fire rupte, sa fie
ferite de muchiile asculite ale pieselor prin adacsuri de lemn sau metalice,
sarcinile se vor lega la dispozitivul de ridicat numai de cétre muncitorii instruil)
in acest scop si numiti prin decizie drept "legétori de sarcing”

comanda de ridicare se va da numai de 0 singurs perseana i anume maistrul
responsabil de lucrare dupé ce s-a conving ca:

legatura pentru ridicare (demontare) este corect reatizata;

este asiguratd supravegherea corespunzitoare - si personalul de deservire
este insiruit gi la posiun;

Se va controla;

. ® 2 &

stabilitatea (echilibrul) sarcinii;

imbinarile cu cleme ale cablurilor,

eventualele tendinte de alunecare a legatunior.

continuarea ridicarii {coborarii sarcinil) este permisd numai daca totul este in
perfecta ordine:

accesul in zonele de lucru la inditime se face numai pe scanle de acces g
podestele confectionate i montate

pentru lucrérile Ja nivelele superioare se vor utiliza numat muncitori cu varsia
peste 18 ani, bine instruiti care nu suferd de rdu de Tnalfime sau afecliuni care
le interzic lucrul la Tnaltime;
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« in timpul efectudrii lucrdrilor care necesitd aplecarea lucratorilor In afara
balustradelor, efeciuarea de operalii pe constructii metalice in situalii in care
este posibild ciderea de la inaltime a personalului, asigurarea cu ajutorul
centurilor de siguranta este obligatorie.

o legarea se va face numai de elemente sigure si fixe ale mstalaliel sau
consfructiei care nu sunt afectate de procesul tehnologic in curs de
desfasurare.

« admiterea ia lucru pe platforme se va face numai dupéa verificarea gi preluarea
acestora de céatre responsabilul de lucrare.,

» in efectuarea lucrérilor de montare sau de demontare la nivelurile superioare,
sculele si materialele marunte se vor pastra numai in cutii sau ladite speciale.
Lasarea acesiora la voia intamplari precum i aruncarea deseurilor de
materiale sau a alior obiecte de Ia inaltime sunt strict interzise.

+ schelele provizorii vor fi bine fixate si marcate peniru sarcinile admisibile,

« platformele si scarile vor fi meniinute in stare curatd neadmitdndu-se
depozitarea pe ele a obiectelor de orice fel,

« se vof prevedea avertizeare de pericol in zonele care prezintd posibilitatea de
accidentare;

+ se va separa eficient sectorul de montaj de cel de exploatare;
personalul care lucreaza la indltime va fi asigurat cu centun de sigurania si
verificat inainte de inceperea lucrrii dach este apt pentru astfel de lucrari;
nu se va lucra sub sarcina ridicata in carligul instalatilor de ridicat,
se vor folosi obligatoriu castile de protectie i Intreg echipamentul
corespunzator lucrarilor prestate (ochelari, manusgi, sorfur, etc),

+ se vor monia panouri de protectie impoiriva radiatilor atdt pentru personalul
operativ cat st pentru personalul aflat in zona acestora;

» se vor lua masurile impuse de normele lucrdrilor cu foc deschis gi taierea cu
flacara,

+ se va separa eficient sectorul de demontare de cel in exploatare,

+ in pericada de demoniare, executantul are obligatia de a asigura securtatea
obtectivelor invecinate Tmpotriva incendiilor i de a dota locurile de munca cu
materiale si echipamente de stins incendiu,

« sudorii vor trebui autorizati conform prescriplilor in vigoare,

s intreprinderea de montaj va pune la dispozitia sudorilor §i echipei de montaj
intregul echipament de protectie din fondurile acesteia;

« beneficiarut va urmari ca executantul s& predea locul de munca curat inclusiv
spatiite in care in timpul montajului s-au depozitat provizoriu materialele;

« se vainterzice accesul persoanelor striine in zonele de montaj sau exploatare.
se va interzice accesul perscanelor strdine Th zonele de montare / demontare;

» spatile de depozitare, de demontare, vor fi luminate, incalzite, ventilate g
dotate cu instalati sanitare i foate dotatile penfru securitatea muncii i
securitatea la incendiu conform legi;

« masurile preconizate pentru intaturarea pericolului de accidentarz in locurile
periculoase nu necesitd forduri suplimentare fiind cuprinse implcit in valoarea
lucrarii sau sunt masuri organizatorice care revin personalului de exploatare.

+ beneficiarul lucrarii este obligat 52 asigure insugirea temeinica de cétre intregul
personal a masurilor de prevenire a accidentelor de muncd gi imbolnaviriior
nrofesionale si s& se asigure respectarea congtientd a masurilor respective.
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Sectiunea 2: Specificatii tehnice generale

« in fiecare loc de muncad se vor afisa instructiuni cu prevedetrile care trebuie

respectate pentru evitarea accidentelor de muncéd si Imbolnavirilor profesionale,

precum si interdictile privind efectuarea unor manevie sau utilizarea unor

metode necorespunzatoare de lucru. Tn acest scop beneficiarul va organiza o

activitate permanentd de propaganda vizuald, audiivd i audwovizuald a
protectiei muncii la nivelul centralei gi locunlor de munca.

OBSERVATIE.
Masurile specificate nu sunt limitative. Pentru a preintAmpina eventualele

accidente umane sau tehnice trebuie luate toate masurile necesare functie de
desfasurarea procesului tehnologic .
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SECTIUNEA 3

SPECIFICATI TEMNICE PARTICULARE
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3.SPECIFICATII TEHNICE PARTICULARE
3.1. INSTALATII TEHNOLOGICE TERMOMECANICE

3.1.1. Scopul lucrarii

Scopul acestui proiect Ja cheie” de la SC CET GOVORA SA este reducerea emisiilor de
oxizi de sulf in vederea respectirii Directivei UE privind cerintele de mediu pentru instalatiile
mari de ardere {IMA), respectiv montarea unei instalatii de desuifurare umeda a gazelor de
ardere la WA nr.3, cazan ni.7 din CET GOVORA.

Tehnologia de desuifurare umedd, bazatd pe utilizarea calcarului drept reactiv, este o
metoda de spilare umedi a gazelor de ardere, fiind tehnologia cea mai frecvent utilizata
pentru reducerea emisiilor de SO2 rezultate din arderea carbunelui.

3.1.2. Situatia actuala

in SC CET GOVORA SA sunt instalate 2 cazane de abur de 420t/h {140 bar,

540 °C) care vor asigura,in profilul final ale centralei,aburul pentru instatatile de cogenerare
urbana,aceste cazansg find:

- cazanul nr.7 (IMA 3) cu functionare pe carbune si gaze naturale, in functiune.
- cazanul de abur nr.4 {MA 1) cu funclicnare pe gaze haturale, pacura, in rezerva rece.
Cele doud cazane sunt racordate 12 coguri diferite.

Cazanul de 420 th nr. 7 pe lighit din CET Govora se incadreaza in categoria IMA {Instalatii
Mari de Ardere) rrr. 3 fiing legat la cosul de fum existent nr.4

Gazele rezultate in urma arderii combustibiliior in cazan sunt evacuate prin canale de gaze
de ardere cu ajutorul a dou veniilatoare de gaze de ardere.

Cosui de fum (nr.d), prin care se realizeazd evacuarea gazelor de ardere are urmatearele
caracteristici tehnice:

- naliime - 140m
- diametiu la bazd - 15,2m
- diametro ia varf - 7m
Caracteristici tehnice funictionale ale cazanului de abur C7

FParametrii nominali de protect:

- debitul nominal de abur al cazanulut 420 th
- presiunea nominalid a aburului viu 137 bar
- tfemperatura nominald a aburului viv 540 °C

- presiunea nominald a apei de alimentare la intrarea
in economizor 158 bar
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- temperatura apei de alimentare la intrarea in economizor 230 °C
- randamentul termic la sarcina nominala la temperatura
mediului ambiant de 20 °C, la funclionarea pe lighit 85%

Parametrii actuali disponibili pentru abur iegire

- debitul de abur 420 th

- presiunea aburului viu 137 bar
- temperatura aburului viu 540 °C

- randamertul termic 80-83 %
Combustibilii

Combustibil de bazéa: Lignit
Combustibil auxiliar : Gaze naturale cu puterea calorifica infericara 8500 kcalfkg

Functionarea de durata se realizeaza cu lignit 97% (de la carierele miniere Alunu gi Berbegti
cu puterea calorificd 1800 kcakkg) + 3% gaze naturale

Gazele naturale se vor utiliza pentru pornirea si sustinerea fldcarii la funclionarea pe carbune
si functionarea exclusiv pe gaze naturale la sarcina de maxim 60% din sarcina nominala.

Pornirea cazanului va fi realizati exclusiv pe gaze naturale.

Dascrierea cazanului

Cazanul de abur ni.7 este cu circulatie naturald, cu doud drumur de gaze {ascendent gi
descendent) dispuse in forma de semi 7, cu pereti membrand, find suspendat la pariea
superioard de o constructie metalic, permitandu-se dilatarea in jos a cazanului.

in drumut | {ascendent} al gazelor de ardere sunt dispuse: supraincalzitorul I,
supraincalzitorul I, supraincélzitorul IV gi vltima parte 2 supraincaizitorului |, toate sustinute
prin fevile de sustinere drum |

in grumul 11 descendent al gazelor de ardere sunt dispuse prima parte a supraincalzitorulu |
si economizorul, sustinute prin tevile de sustinere drum II.

Suprafetele schimbatoarelor de caldurd sunt urmatoarele:

- economizor 7600 m?
- vaporizator 1818 m?
- supraincalzitor | 2480 m’
- supraincalzitor || 350 m?
- supraincalzitor 11 578 m*
- supraincalzitor IV 578 m®

- 57 -



()

L

Lucrari ge conslicchi - Instalalie de desulfurare DOCUMENTATIE DE ATRIBLIRE
gaze de ardese |a cazan nr.7 din CET Govora Volurul 3 Cerinlete Banehciarulu

Instalatia de alimentare cu cirbune a cazanuiui este alcatuit din 6 alimentatoare de carbune
cu racleti, de lungimi diferite, dispuse pe plangeu la cota de nivel +20,3 m, in jurul cazanului,
cate un alimentator aferent fiecareia din cele 6 mori de carbune fip MVC4 dispuse in jurul
focarutui cazanului de 420 t/h lignit.

Moara de cirbune are rolul de a usca §i méacina carbunele precum $i de a transporia
amestecul praf de carbune-gaze de ardere spre arziioarele de praf cirbune, in vederea
arderii amastecului in stare pulvenzata in focar.

Arderea carbunelui se realizeazi prin 6 arzétoare de praf.

tnsialatia existentd de ardere se va inlocui cu o instalatie de ardere cu NOx redus, care face
obiectul unui ali contract.

- Dimensiunile principale ale focarului sunt: latme 10,514 m
adancime 11,217 m
inaltime cca. 22 m
Preincalzitorul de aer rotativ
Preincilzitorut de aer rotativ este un schimbdtor de caldura regenerativ "gaze de arderg-aer”

Cazanul este echipat cu doui preincalzitoare de aer regenerative cu sensurile de rotatie ale
rotoarelor in opozitie.

Preincalzitorul de aer rotativ este un preincalzitor bi-sector verlical cu doua sectoare
corespunzitoare circulatiei gazelor de ardere gi respectiv aerului si cu circuiatia acestora in
contracurent, descendent pentru gazele de ardere §i ascendent pentry aer.

Instalatia de alimentare cu aer de ardere

Aerul necesar arderii combustibilor este fumizat de doud ventilatoare de aer centrilugale
dubluaspisante, dimensionate fiecare s realizeze 0% din sarcina nominald a cazanului.

Caracteristicile tehnice pentru ficare dintre cele doud ventilatoare de aer sunt urmatoarele:
- debit aer: 262.500 Nm® /h

- presiune: Bs0mmca

Aerul poate fi aspirat fie din spatiul inchis al cazanului fie de afara.

Pe refularea ventilatoarelor de aer sunt montate preincilzitoarele de aer cu abur
(caloriferele), care ridic temperatura aerului nainte de infrarea in preincalzitoarele de aer
rotative {PAR]} la aproximativ 80 °C.

Dupa fesirea din preincélzitoarele de aer cu abur, aerul intrd in praincilzitoarele de aer
rotative i iese din acestea cu o temperatura de aproximativ 300 °C.

in scopul ridicarii temperaturii aerului aspirat de ventitatorul de aer, se poate recircula aerul
cald de ta jegirea din PAR-urt la aspiratia ventilatoarelor de aer, astfel incat temperatura
aerului aspirat s3 atingd 40 °C. Acest mad de functionare este cel mai utilizat in exploatarea
cazanului.Caloriferele mentionate sunt puse in functiune numai pe timput iemii si in general
nu se urmareste o preincalzire a asrului la intrarea in PAR la temperaturi mai mari de 50 “C.
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La functionarea cazanului pe lignit, asrul cald dupa iesirea din preincalzitoarale de aer rotativ
se repartizeaza astfel:

- aer primar — introdus prin capetele de aspiralie ale instalatiei de prelevare gaze din
focar in vederea uscarii carbunelui si a rcirii gazelor de ardere recirculate din focar,

- aer primar suplimentar 12 mor,

- aer secundar care alimenteaza arzatoarele de praf carbune,

- aer feriar- care alimenteaza gratarul de postardere,

- aer de racire la arzaloarele de praf oprite gi turnurile aferente,
- aer de racire ia arzétoarele de gaze naturale si pacura.

La functionarea instalatiei de ardere pe gaze naturale, aerul cald refulat de preincalzitoarele
de aer se fmparte in frel grupe: © grupi care alimenteaza arzatoarele de sustinere pe gaze
naturaile si doud grupe care alimenteaza arzatoarele de sarcing pe gaze naturale.

Circuitul de aer este realizat in aga fel incét cazanul s& poatd funcliona la caderea unui
ventilator de aer, la o sarcind de 60% din sarcina nominald cy un ventilator de aer.

instalatia de evacuare a gazelor de ardere

Cazanu! functioneaza cu deprasiune pe partea gazelor de ardere, creata de cele doua
ventilatoare de gaze radial-axiale, dimensionate fiecare pentru un debit de 80% din sarcina
nominald a cazanului.

Canalele de gaze de arders sunt astfel realizate incit s& existe posibilitatea funclionarii
cazanuiui cu un singur ventilator de gaze de ardere in cazut avariei celuitalt ventilator, la o
sarcind de 80% din sarcina nominala,

Parametrii pe fiecare din cele doud ventilatoare de gaze de ardere ale cazanului C7 sunt
urenatorin.

- debit nominal £40.000 m%h

- femperatura gazelorde ardere  170°C

- cresterea totald de presiune 314mmcec.a

Instalatia de evacuare zgurd $i cenusa

tnstalatia de evacuare zgurd si cenugd racegte §i transportd spre concaser, Zgura §i cenuga
rezultat? n urma procesului de ardere a Hgnitului in suspensie, in focanul cazanului, care
cade de pe gratarul de postardere in cuva superioara.

Situatia actuald privind emisile de poluanti

in prezent IMA3 nu are instalatie de desuliurare si nu este conformata la normele de mediu
din punctul de vedere at emisiilor de S0,

Privitor 1a ceielalte emisii, situatia este urmatoarea :
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- cazanul numdrul 7 va fi retehnologizat, in cadrul unui contract separat pentru arderea cu
NOx redus §i in consecintd conformarea la valoarea limitd de emisii pentru NOx va fi
de187mg/Nm?®,

- pentru acelagi cazan nr.7 este in curs de finalizare investitia de retehnologizare a instalatiei
de desprafuire,cu realizarea unei concentratii de pulberi la iesirea din etectrofiltre de 50
mg/iNmc (§9%02)

In anul 2008, emisille anuale de substante poluante generate de functionarea IMA nr.3 i
conceniratille de substante poluante din gazele de ardere evacuate au fost urmatoarele:

Emisii anuale 2008 Congentratil de
Do |1 ot | O in qazele de ardore.
IMA 3 502 11654 21467 6000+9000
€n NOX 1236 1990 250:700
Pulbert 897 2220 200300

Cin analiza comparativd a valorilor prezentate mai sus se constatd c8. degi nu au fost
depasite emisiile {intd pentru nici unul dinfre poluantii reglementati, concentratiile de
substante poluante in gazele de ardere au depésit VLE (Valorile Limitd de Emisie) stabilite
prin Al {Autorizatia Integratd de Mediu), impundndu-se masuri obiigatorii, necesare peniru
conformarsa la cerintele de mediu cuprinse in Directivele UE transpuse in legislatia din
Romania.
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Caracteristicile amplasamentului

Date geo - fizice

Seismicitate

Conform “Cod de proiectare seismicd — Prevederi de proiectare pentru cladini” indicativ P100-
1/2008, amplasamentul CET GOVORA este caracterizat din punct de vedere seismic de:

» valparea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag=0,20g peniru cutremure avand
infervalul mediu de recurenta IMR=100ani.
« perioada de coniro! {colt} a spectrului de raspuns Te=0,7secC.
Conform “Cod de proiectare seismica — Prevederi de proiectare pentru cladin” indicativ P160-
1/2006 constructiile aferente centralelor electrice se Thcadreaz in clasa | de imporianta si
axpunere la cutremur,

Date climatice

Pentru amplasamentul prevazut, conditile climatice sunt wmatoareie:

« conform “Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor. Actiunea
vantului® indicativ NP-082-04 valoarea caracteristicd a presiunii de referinta a2 vaniului la
10m, mediatd pe 10min, cu 50 ani interval mediy de recurenta este gr=0,4KPa (2%
prababilitate anuald de depasire;

+ conform “Cod de prolectare. Evaluarea actiunii zipezii asupra consfructiilor” indicativ CR-1-
1-3-2005 valoarea caracteristica a incarcarii din zdpada pe sol pentru un interval mediu de
recurenta de 50 de ani este s{0,k)=2,0KN/mp.
Geologia
Amptasamentul este situat in depresiunea Govora (a o altitudine de 360-380 m. Climatul este
continental moderat cu mici influente mediteranieng. _

Din datele fumizate de studiile geotehnice efectuate pe amplasament, in pericada 2003-
2006,

se evidentiaza urmadtoarele stratificati:

s (0,00 — 3,00m umpluturé,

* 3,00 - 3,80m argild nisipoas# prafoasa galbuie plastic consistenta,

« 3,80 - 4,50 m praf argilos cenusiu moale,

+ 4,00 — 4 50m argild cenuste cu bolovanis mare,

Adiancimea de inghet in terenul natural, conform STAS £064-1977, este cuprinsz in
intervaiul §,80- Q,80m.

Datete de mai sus sunt informative Olertantul va verifica aceste date in normativele secifice
in vigoare la data proiectatii si va va elabora un studiu geotehnic, ca parte componenta a
proieciului acesiuia,care va fi anexat la documentatia pentru autorizarea executari lucrariior
de construirg.

3.1.3 Obiectivul lucrarilor

Obiectivul urmarit este reducerea emisiilor de SO2 pentru IMA 3 din SC CET GOVORA SA
conform legislatiel in vigoare,

Se va monta o instalatle de desulfurare de tip umed care foloseste ca substania absorbanta
suspensia de calcar, prin metoda de spalare umeda a gazelor de ardere si g@ste tehnologia
cea mai frecvent ulilizatd pentru reducerea emisiilor de SO2 rezultate din arderea
carbunelui. Gazele de ardere preluate dupa instalatia de desprafuire intrd in absorber, unde
oxizii de sulf sunt retinuti prin contactul direct cu o suspensie de calcar {apa + pulbere ce
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calcar). Gazele de ardere curate frec prin nigte separatoare de picdturi i sunt evacuate in
atmosferd printr-un cog de fum nou.

Noul cos de fum va fi echipat cu o instalatie de monitorizare a emisiilor

In cazul functionarii cazanului exclusiv cu gaze naturale pe o durata scura, daiorata de
exemplu indisponibilitatii sistemului de preparare si ardere a prafului de carbune, gazele de
ardere trebuiesc evacuate prin instalatia de desulfurare si cosul de fum nou, far functionarea
acesteia trebuie sa se adapteze conditillor de functionare fara continut de SO2 in gazele de
ardere.

In cazul unor situatii de mentenania iz instalatia de desuifurare, cazanul va trebui sa poata
functiona cu hidrocarburi cu evacuarea gazelor de ardere prin cosul de fum existent.Din
acest motiv instalatia va trebui realizala cu toate canalele de by pass si clapetele de izolare
necesare pe parte de gaze de ardere

Valorile limita de emisii (VLE), ale cazanuiui nr.7 solicitate prin aceste conditii tehnice gi care
trebuie atinse prin fehnologiile propuse au fost calculate in functie de IED (IPPC Recast),
tindnd cont de faptul c& IMA 3 functioneazd pe lignit local cu suport gaz natural sunt
urmatoarele:

Instalatia Combustibil Substanta poluanta 0,
de ardere LS islafi
Ctilizat Legislatie [ [mag/Nm®] )
50, NO, PM CcO
Directiva
~lIED
Carbune — lignit 250 200 25 250 6
(iIPPC
recast)
Directiva
IMA 3(C7) IED
Gaz naiural 35 100 5 100 3
{IPPC
recast)
Combustibil Directiva
mixt {lignit 87% | 1ED 24355 |197 |244 |2455 |6
+ 3%  gaz|(ppC ' ’ ’
natural) recast}

Limitele de emisii la funciionarea cu combustibil mixt lignit-gaz au fost calcuiate pe baza
fimitelor de emisii pentru functionarea separata cu lignit si respectiv cu gaze naturale

timtele de emsii care trebuie asigurate si garantate pentru functionarea nstalatiel da
desulfurare sunt stabilite pentru functionarea cu 97 % lignit si 3 % gaze naturale si suni
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maxim 243 55 mg/Nme (%02 analiza uscata) pentru SO2 si maxim 24,4 mgfNmc {6%02
analiza uscata) pentru pulberi.

Dovedirea garantiei privind limitele de emsii se va face la funcfionarea cazanului cu sarcina
termica nominala, cu aporiu! termic de combustibil ignit 87 % s gaze 3 %

In corelare cu valoarea limita de emisii de maxim 243,55 mgNmc {8%02 analiza uscata)
pentru SO2 se stabileste si valoarea care trebuie asigurata si garantata privind canlitatea
lunara de SO2 emisa de IMA 3 si anume maxim 85,64 tone {pentru o luna de 31 zile)

Aceasta valoare este obtinuta pe baza caiculelor efectuate peniru carbunele de garnatie ¢
punctul 3.1.3.1} si a datelor de functionare ale cazanului (punctul 3.1.3.2)

Aceasta cerinta este infrodusa pentru demonstrarea capacitatii instalatiei de desulfurare de a
asigura pe durata indelungata respectarea valorii limita de emisii, fara depasiri momentane.

Dovedirea garantiei privind cantitatea lunara de SO2 emis se va face la functionarea
cazanului cu sarcina termica nominala, cu aportul termic de combustibil lignit 97 % si gaze
3 %, pe o durata de 31 zile.

Nerealizarea valorii ofertate pentru concentratia de SO2 emisa atrage masuri ¢ontractuale
conform volumului 4, Liste, capitolul § GRANTII OFERITE din prezenta documentatie

Nerealizarea valonii ofertate pentru  canfitatea junara de SO2 emisa atrage masuri
contractuale conform volumului 4, Liste, capitolul 8 GRANTH OFERITE din prezenta
documentatie

Se precizeaza ca daca emisiile instalatiei se incadreaza in cantitatea lunara de S02 ofertata
si garantata dar apar depasiri momentane ale concentratiei de SO2 ofertate si garantate, se
va considera ca garantia privind concentratia SO2 emisa nu este indeplinita.

Durata de viatd de funclionare a instalafiei de desuifurare va fi de cel putin 150000 ore in
condifii de sigurania.

Disponibilitatea solicitata pentru instalatia de desuffurare oferita este minim 95 %.

Nerealizarea disponibilitatii de functionare cuprinse in oferta atrage masuri contractuale
conform volumului 4, Liste capitolul 6 GRANTI!I OFERITE din prezenta documentatie

Carbunele utilizat este caracterizat prin compozitia chimica la starea inifiald dupa cum
urmaaza (plaia de calitate):

Puterea calorifica 1600-2000 kcalkg
Umiditate 34-43 %

Cenusé 16-32 %
Carbon 19- 24,2 %
Hidrogen 16-2,3%
Sulf 06-1,5%
Azot 05307 %
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Oxigen 7,712 %

Caracteristicile medii ale cenusii suni .

30 53,62 %
AlCs 19,81 %
FeyCs g,65 %
TiO» 0,58 %
Cal 6,1 %
MgO 2,83 %
K0 1,34 %
MaO 1,583 %
SO; 0,31 %
F205 - %
WinsCy - %

Domeniul de temperaturi peniru cenusé.

- Temperatura de muiere 1100-1200°C
- Temperatura de semi-sfera 1140-1220 °C
- Temperatura de curgere 1170-1250 °C

Pantru dimensicnarea instalatiei de desulfurare umeda se stabilesc urmatoarele :
3.1.3.1 Carbunele de garantie are urmétoarele caracteristici

Puterea calorifica 1800 kcal/kg
Umiditate 35 %

Cenugd 28,9 %
Carbon 22 %
Higdrogen 1,95 %

Suif 1,5%

Azot 06 %
Oxigen 10,05 %

3.1.3.2 Condtii de functionare:

- la iesirea din preincalzitoarele de aer excesul de aer are valoarea maxima 1,8 (continut de
oxigen in gazele de ardere uscate 2,3 %)
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- 1a iegirea din elecirofitire excesul de aer are valoarea maxima 1,81 {continut de oxigen Tn
gazele de ardere uscate 8,95 %).

- cazanu! functioneaza la sarcina nominala, integral pe carbune sau in amestec cu gaze
naturale in proporiie de 97% lignit i 3% gaz natural.

- continutul de nearse mecanice in cenugé este 1%.
- continuful de nearse mecanice in zgura este 40%.
- gradul de retinere al materialelor solide in focar este de 5 %.

- dehitul de gaze de ardere la iesirea din electrofiltre calculat pentru conditile de mai sus
este 760000 Nmefh, pentru femperatura nominald a gazelor de ardere de 160°C la iesirea
din electrofiltre.

-continutul de pulberi in gazele de ardere la iesirea din electrofiltre va fi de maxim 50
mg/Nme { 6%02)

- continutul de S0O2 Tn gazele de ardere calculat pentru conditile de mai sus si utilizarea
carbunelui de garantie este 10205 mg/Mmg (6% O2 analiza uscata).

-nu este cunoscut gradul de retinere al SO2 datorat prezentei uor compust de calciv in
cenusa, dar se mentioneaza ca la instalatis de monitorizare e emigilor actuala nu s-au
inregistrat concentratii mai mari de 9000 mg/Nme {6 % 02).Piaja de vanatie inregistrata este
£000-8000 mg/Nme { 6 % 02 analiza uscata)

-eficienta desulfurani care trebuie demonsirata tinind cont de cancentratia maxima masurata
a SO2 in gazele de ardere, este de minim 97,3 %

- temperatura maxima a gazelor de ardere la jegirea din electrofitre care rebuie avutad in
vedere |la dimensionarea instalatiei de desulfurare este 180 °C.

- fluctuatia de presiune static a gazelor de ardere la legirea din elactrofiltre care trebuie
avute in vedere la dimensionarea instalatiei de desulfurare este de maxim +/- 1 kPa.

Eficienta desulfurarii de minim 97,3 % este o marime care trebule garantata.

Nerealizarea eficientei desuffurarii cuprinsa in oferta atrage masuri contractuale conform
volurmului 4, Liste capitohid 8 GRANTII OFERITE din prezenta documentatie.

Instatatia de desulfurare umeda care se solicitd va fi predatd de antreprenor ,la cheie”.
Indiferent de continutul acestei documentatii, Antreprenorul trebuie sd inteleaga gi sa
se angajeze ci ftrebuie si predea o instalatie de desulfurare umeda care sa
functioneze firi blocaje care sa impiedice functionarea cazanulul.

3.1.4 Limitele de furnitura
3.1.4.1 Generalitati
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DOCUMENTATIE GE ATRIBUIRE
Wolumul 3: Cerintele Beneliciarului

Se vor livia toate materalele, echipamentele, structurile, instalatile, serviclile si documentele
necesare peniru funclionarea corespunzitoare a instalagiei de desulfurare. Echipamentele

descrise se vor include in predare in absenta prevederilor contrare.

Principalele echipamente ale instalatiei de desulfurare umeda sunt prezeniate n tabelul
urmator. Componenia prezentata mai jos nu aste limitativa, ofertantul avind obligatia de a

inciude in instalatie ioate echipamentele necesare functionarii acesteia

M. Denumire Caracteristict tehnice Cantitate
et ]
1 2 3 4
INSTALATIA DE EYACUARE GAZE DE ARDERE - IBG 7
1. Yantitator gaze de ardere — VA Boosler 2
2 Clapete ' 3
3. Compresor de asr penire  efangarea 2
clapatalor
4, Clapeta cu elangare cu aer a VGA Boosier 2 B
INSTALATIA DE ABSORBTIE
5 Absorber 1
6. Cos de fum i
7. Eliminalor de ceatd 1
IE3 Pompa recirculare absorber, PA 5
2 Agitator s1irdroducers aer oxidare, A 1+4 4
10 Suflantd aer oxidare 2
11 Pompe slam gips, PS1 i PS2 2
12 Rezervor de mentenanta i
13 Pompe evacuare rezervor mentenanta 2
4 Pompe recwcutare drengle 2
INSTALATIA DE ML IMENATRE CU APA DE PROCES
i% | Rezervor gtoc apd de proces i
16 [ Eleclropomps apd de proces 4
i7 | Robinet de mchidere din ofel carbon, cu 3
actionare electrica, PM 10 i |
INSTALATIA DE ALIMENTARE CU CALCAR PULBERE
i8 Siloz stocare filer de calcar cu filfrw de i
desprafuire si sistern de fluidizare
19 Suflante peniiu  desclrcare gi bransport 2
pnaumatic de tin elicoidale
20 Rezervor suspensie de calcar
2i Pomipe ransvazarg suspensie de calcar 2
STATIA AER COMPRIMAT

INSTALATII TEHNOLOGICE ELECTRICE
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DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
Yalurul 3. Cerinlete Baneficiarului

22 | Celulhd de media tansiung cu simply sislem
de bare, echipatd cu infreruptor debrosabil
cu mediy de stingare vidul, descarcitoare
conlra  supiatensiunilor de comutaliz, cu
wansformatoare  de mdasurd de  curent,
tensiune, cu compartiment de ).t complet
echipat ou protecti digitale §i sisieme
moderne de comanda |
din statiite de B8kYV FBE s 2
QBN
din statia de 6kV YBC-7BD
desulfurara cazan 7. ig
23 Transtormator de putere thfazat, uscat, cu 2
infaguréni din cupru, ou racord pe partea d8
medie tensiune in cablu o pe parles de
igasa tensiung in bare
24 Tablou electric de 04KV Cu serare i
debrosabile si comparimente fixe, complet
echipate peniru  asigwarea comenzilor,
protectiel, masurii §i supravegheri,
simbobzat 7OG-7OH, format din:
-dulapun de alimantare
-dutap de cupld | inchisiv AAR
-dulapur de consumatori
-pad de bare {legiturile la cele 2 liafo)
INSTALATIA DE AUTOMATIZARE
25 tnstalatia de desuifurare i
{Instalatia de automalizars este inclusd in
furmiturg instalatiel tehnologice}
26 | Instalatia pentru alimentarea cu filer de 1
calcar inclusiv siloz stocare
Aparaturd locats paEntiu rdsurares
paramelrilor tehinplogici g1 monitorizarea
stiri echipamentelor cuffrd transmitere I8
distanta
27 Instalatia de evacugre produs final i
Aparaiurd  locald  penfru masurarea
parametrilor fehnologicl cu/fard transmitere
la distantd
28 | Instalatia de limpezire 3 apei - bloc 1
Aparalurd  locald  penlru  masurared
paramelrlor lehnotogici cu / fard transmitere
la distantd
29 | Stafia de aer comprimat pentiu instalatiite de | Pentcu  conducerea  1a distantd & |1

desulfurare $i gospadanile auxiliare
Aparaturd  locald pentru  masurarea
parametrilor tehnolagici cu / fErd {ransmitere
ta distanta

-Panou distribulie alimentare

instalatilor de alimentare cu calcar, ds
evacuare produs final, asr compimat, de
limpezwe a apsi.

TMSTALATII DE MONITQRIZARE A EMISIILOR LA COSUL DE FUM NOU
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Antreprenorul va furniza echipamente care indeplinesc cerintele si care sunt specificate in
prezentul document. Oferta va cuptinde un proiect complet, livrarea materialelor, constructia,
sunerea in functivne efc. a unei instalatii de desuifurare complete cu domeniul de livrare, Tn
principal, specificat mai jos i in cadrul limitetor de performanta.

Articolele care nu sunt specificate dar care sunt necesare pentru functionare vor fi incluse in
oferta. Toate echipamentele predate vor fi proiectate in conformitate cu regulamentele,
legislatia si standardele romane §i europene.

Toate componeniele vor fi proiectate pentru o duratd de vialéd de 150000 ore de functionare.

Trebuie selectate materiale cu un impact minim asupra mediului. Nu este permisa utiiizarea
azbestului, Trebuie minimizatd ufiizarea materialelor care contin PVC. In ofertd vor fi
prezentate informatile privind reciclarea sau ingrijirea materfalelor livrate in momentul
dezinstaldrii instalatiel de desulfurare.

Tehnologia, praductia, livrarea, asamblarea, punerea in cperd, reglarea, calibrarea, testarea
si punerea in funcliune ale instalatiei de Desulfurare a Gazelor de Ardere frebuie sa fie
conforme cu cerintele. Oferta va include de asemenea foate celelaite lucrari pe care
Antreprenorul le considerd necesare pentru funclionarea adecvata a instaiatiel de
desuiiurare.

3.1.4.2 Limitele instalatiei

Spatiul propus pentry amplasarea instalatiei de desulfurare umeda se desfagoara la limita de

vest a centralei, in vecinatatea cazanului de abur nr.7, in spatiul delimitat asiel.

- pe directia sud-nord, de la calea ferath de la sald magin in sud si cele doua coguri de
fum {peniry cazanul nr.7 si cazan nr.8,8)- la nord

- pe directia est — vest, pe ¢ lungime de circa 100m la vest de blocul energetic nr.7

Mentiondm c& in zona de amplasare a instalaliei de desulfurare, la limita nordicd a zonel,
existd trei silozuri de expeditie cenusd si statia electrica aferenta acestora, precum S
conductele de cenusa si aer comprimat aferente care trebuie meniinute.

Instalatia de desulfurare a gazelor de ardere este formatd din urindtoarele mnstalatii
componente:
Instalatia de evacuare a gazelor de ardere

In prezent gazele de ardere provening de la cazanului de abur nr. 7 de 420 t/h, sunt preluate
de la cele doud ventilatoare de gaze de ardere existente prin céte un canal de gaze de
ardere metalic la un canal de gaze de ardere din zidérie, avand sectiunea 3,50 x 350 m.

Absorgerul instalatiei de desulfurare se va racorda la canalele de gaze existente {(care
racordeaza cazanul de abur nr. 7 la cosul de fum) printr-un nou canal metalic de gaze de
ardere cu sectiunea @7000 mm.

Pe canalele existente de gaze de ardere intre zona de racord a noului canal gi intrarea in
cosul de fum actual se vor monta clapete de etangare, peniru asigurarea circulatiei gazelor
de ardere prin by pass
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Pentru asigurarea pierdarilor de presiune pe noul canal metalic de gaze de ardere §i prin
instalatia de absorblie, se vor monta doud ventilatoare de gaze de ardere, VGA Booster (2 x
55%).

La ventilatoarele Booster trebuie prevazuta posibilifatea de izolare si ocalire, prin clapete de
gaze de ardere astlel incit sa poata fi asigurata functionalitatea instalatiei si lucranle de
mentenanta a unui VGA booster cu celalait VGA booster in functivne.

La ventilatoarele de gaze existente schema de racordare trebuie sa permila evacuarea
gazelor spre cosul actual de fum { circulatie prin by pass), cit si functicanrea instalatiei cu un
ventilator in functiune si altul in situatie de mentenanta.

Prin urmare, ia refularea fiecaruia din cele doua ventilatoare actuale, trebule sa existe doi
clapeti de etansare, unul spre cosul actual { by pass) si unul spre circuitul instalatiei de
desulfurare { spre colectorul Jeca 7000)

Canalele de gaze de ardere sunt confectii metalice realizate din tabla, rigidizate cu profiluri
laminate. Acestea vor fi prevazute cu elemente elastice {compensaior) de preluare 2
ditatartlor gi vibratiitor.

Intrucit distanta de la racorduriie la canalelel de gaze de ardere existente la instalatia de
desuliurare este mare, pe canalele de gaze de ardere de racord pot apare acumular de
cenusa. Prin oferta se vor prevedea masuri de impiedicare a acestor acumulari |, sonform
experientei ofertantului.

In eventualitatea ca se considera necesara evacuared unor acumulari ge cenusa, acest
lucru se va face prin transport pneurnatic cu destinatia silozuri de colectare cenusa uscala
existente la CET Govora.

Canalele se vor spriiini prin intermediul suporturilor fixe sau mobile de constructi metalice
zibrelite Canalele metalice se vor izola termic la exterior si la interior se vor proteja
anticoroziv.

Constructiile metalice se vor fixa pe fundatia de beton armat prin intermediul unor placi cu
buloane.

Pe interior protectia anticoroziva se aplick Tn straturi subtivi de cca. 1-2 mm gi este pe bazé
de rasini polimerice armate, cu rezistenta la coroziunea madiviui, la fisurare, la temperatura
si eventual la abraziune, pentru conditiile tehnologice (compozitie chimica fluid, temperatura,
punct de roua, eic.}.

Pe exterior se aplica vopsitorii in grosime de cca. 160-180 um care trebuie sa adere i s8
protejeze tabla zincatd pentru atacul agresiv al mediului aeran industrial si cu rezisteni la
raze uliraviolete, eventual la abraziune.

Suporturile canalelor de gaze se vor proteja prin grunduire $i vopsea.

Vopsitorille anticorozive pe exteriorul constructiilor metalice - coguri gi canaie de gaze arse,
suni sisteme de protectii pe baza de pelimeri ciclici cu rezistenta si elasticitate mare.
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Ventilatoarele de gaze de ardere, VGA Booster, care vor functiona corespunzator unei
variatii a volumului de gaze de ardere cuprinse intre 0 1 110%,

Garacteristicile tehnice estimate ale ventilatorului de gaze de ardere sunt urmatoarele:

Parametri U.N. | valoare
Debity] de gaze de ardere Nm3/h T 320 000
Cresleraa de presiune asiguratd maaH20 150200
| Temperalura gazelor de ardere e 1402165, max. 180 |
Consurmul de energie electncd kWY 1400 |

Cosul de fum “umed” esie realizat dinfr-un material plastic, special, ranforsat cu fibra de
sticld, de greutate redusa si rezistent ta coroziune decarece temperatura gazelor de ardere
este mai mica decat temperatura punctului de roua acida.

Caracteristicile estimate ale noului cos de fum sunt urméatocarele:

Cimenslunea LLAL Valoare
Diamatrul m a1 o

insitimea efectiva m 55

Tnéitimea totald ds la cota m 80

terenulyi sistarmatizat

Inaltimea de 8G m si diametrul de 4,1 m sunt stipulate in documentatilie actuale din acordul
de mediu

Cosul de fum va fi amplasat pe absorber gi sustinut de o structurd metalicsd, avand
dimensiunile la baz, lungime x latime: 17,0 m x 17,0 m.

naitimea totald de 8¢ m a fost determinata astfel incat sa se asigure o dispersie adecvatd a
gazelor de ardere in atmosferd in vederea respectdrii valorilor limita ale concentratilor
maxime a substantelor in aer, stabilite de ordinut MAPM nr. 582/2002,

Datoritd temperaturi gazelor de ardere desulfurate (50+80 *C) acest cog de fum este de tip
umed, condensul rezultat fiind preluat prin intermediul unui sistem interior de colectare si
intredus printr-o conducta in absorber.

Instalatia de absorbiie a SO2

Gazele de ardere cu o concentratie de SO2 variind intre 5000-8000 mg/Nm3 urmeaza a fi
tratate intr-un absorber de tip turn, cu un diametru la baza de circa 10,0 m si o nitime de
circa 25,0 m. Acestea inird In absorber gl ies prin pariea superioara a acestuia, find spalate
piin pulverizare cu suspensie de calcar.

In urmatorul fabel sunt prezentate caracteristicile estimate ale gazelor de ardere:
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gaze de ardere Ya cazan nr.¥ din CET Govora Yatumul 3; Cerinlete Benefigiarului
Gaze da ardere T Absorher
La fntrare La iegire
Cetnt mifs 335 254.16
Terperaturd o2 1680, max. 180 50 =60
Continut 502 mgfm3 E000:-29000 250 243,55
Pulber mgiNm3 a0 2524 .4
Continut de 02 %o 3] ;
Eficienta desulfurri | % >97.3 1

“WLE contorm IED {IPFC Recast) Ia funclionares pe cérbune 100%
W1 E conform IED (IPPC Recast) la funclionarea pe combustinil mixt cirbune 97% +gaz natural 3 %

(@) Partea superiocard a absorberului

Gazele de ardere cu o temperaturi de 160 °C intrd in absorber unde sunt racite datorita
contaciului cu suspensia de calcar, iar concentratia de SO2 se reduce prin procesul chimic
de absorbiie, care are loc in interior. Gazeie de ardere trec in confracurent prin zona de
pulverizare a absorbantului, suspensia de calcar, prin separatoarale de picatur de la pariea
superioacd a absorberului §i sunt evacuate in atmosfera prin cosul de fum umed,
temperatura acestora fiind cuprinsé intre 50-60 °C.

Dupa trecerea prin zona de pulverizare, gazete de ardere contin picaturi fine de apd, avand o
umiditate ridicatd (20 000 mg/Nm3). Aceastd umiditate este redusa sub 100 mg/Nm3 prin
trecerea gazelor de ardere prin separatorul de picaturi in doué trepte, inainte de evacuarea
prin cogul de fum. Pentru evitarea infundari separatorul de picaturi, acesta este spala
autornat periodic {odata la B ore).

De asemenea, datority trecerii gazelor de ardere prin suspensia de calcar pulverizata se va
reduce si concentratia de pulberi de cenugd zburaioare.

in momentul intranii gazelor de ardere in absorber va aparea o zond umeda Juscata unde
acestea vor fi saturate. In aceastd zond existd, de asemenea, posibilitatea evaporani
suspensiei de pe perefii interni ai absorberului, conducand la aparitia de depuneri in zona
inconjuratoare intrarii gazelor de ardere. Din acest motiv partea intericara este cAptusitd cu o
protectie anticoroziva cu rezistentd ridicatd st in mod suplimentar spalata continuu.

Dacé din diverse motive {avariij nu se mai poate puiveriza suspensie de calcar in absorber,
pand in momentul oprivii ventilatoarelor de gaze de ardere VGA - BUF, se uiilizeaza apa de
rhcire pentiu sciderea temperaturii gazelor de ardere, astfel incat sa nu se deterioreze
suprafefele intericare ale absorberului gi respectiv separatoarele de picatun, care sunt
confectionate dintr-un material plastic special. Pentru aceasta este prevazut un rezervor de
apd de récire de urgent3, inclus in furnitura absorberului.

Absorbaniul sub formi de suspensie de calcar (circa 20 + 36% fiing parte solida gi restul de
80 + 70% apd), este introdus in partea supericard a absorberului prin patry nivele de
pulverizare. Aceste nivele de pulverizare sunt alimentate cu suspensie de calcar recircutatd
din partea inferioara a absorberului (din rezervor) prin intermadiul a cinci pompe de
recirculare, {patru in functiune $i una in rezerva). Suspensia de calcar este pulverizata la
fiecare nivel printr-un numédr optim de duze asigurdndu-se o distribuire uniforma in toatd
sectiunea absorberului.
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{b) Parntea infericarz a absorberului

Eficienta procesului de absorbtie a SO2 este mentinutd, prin introducerea de suspensie de
calcar proaspaid in partea inferioard a absorberului. Astfel, SO2-ul redus din gazele de
ardere se neutralizeaza, formandu-se cristale de gips. In partea infericard a absorberului,
{rezervor) va apérea un slam cu o concentratie de 20 + 30% parte solidd si restul de 80 +
T0% apa.

Cristalizarea gipsului este finalizata prin infroducerea de aer de oxidare, care este dispersat
cu ajutorul agitatoarelor in Intregul rezervor din pastea infericard a absorberulul. Volumul de
aer de oxidare necesar, circa 10 000 Nm3/h este produs prin intermediul unei suflante in
functiune + una in rezerva {1F + TR}, la o presiune de cca 7 mH20 si temperatura de 1 10°C.
Mentinarea unei injectii de aer de oxidare adecvate, se realizeaza pnn saturarea acestuia cu
aps inainte de introducerea in rezervorul absorberulvi. Totodata prin aceasta masura se
evild si evaporarea slamului la intrarea in contact direct cu aerul de oxidare.

Agitatoarele, in numér de patiu sunt montate pe circumferinta partii inferioare a absorberului.
Prin intermediul lor se disperseaza aerul de oxidare necesar definitivarii reactiilor chimice din
partea infericard a absorberviui. Acestea mai au rolul de a realiza o migcare continua a
slamubii de gips format prin oxidare astfel incat s& nu aparé sedimentarea cristalelor de gips.

Instalatia de depozitare §i preparare a absorbantului, suspensia de calcar.

Pentru reducerea SO2 din gazele de ardere, la procedeul de desuifurare umeda a gazelor de
ardere, este ulilizat ca reactiv calcarul praf, cu urmatoarele caracteristici:

Puritate {continut Ca CO3) =35 %
Urniditate <1%
Granulometrie =450m = 50 %

Calcaru) praf, utilizat ca reactiv, este transporiat cu mijloace de transport auto specializate
inchise fiind adus la staia de descércare pneumaticad, unde, cu aerul fumizat de doua
suflante este fransferat din mijloacele de transpost In silozul de stocare.

Sufiantele care asigurd fransportul preumatic al calcarului de la camionul de fransport la
sitozul de stocare, sunt in numér de doud, una in functivne, una in rezerva asigurénd rezerva
de 100% la capacitatea de descarcare.

Consumul orar de calcar praf este de cca 8,4vh, iar rezerva in silozul de stocare este pentru
7 zile de functionare la capacitatea nominald a cazanului.

Capacitatea de stocare a silozului este de 1250 m3, avand dimensiunile: diametru cca
12,00 m, indlfimea partii cilindrice coal1,00 m si indltimea partii conice de cca 12,00 m.

Silozul cilindrico-conic este montat vertical avand reazemels la cota + 25,00 m. in partea
inferioars a zonei conice este prevazut un siber de blocare precum si cu dozatorul celular de
dozare calcar in rezervoarale de preparare a suspensiei de calcar.

Silozul este complet echipat gi este prevazut cu.
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- ia partea superioard {pe capac). filtru de despréfuire de tipul "cu saci”, indicatorul de
nivel, clapetele de suprapresiune, usd de vizitare, racordul pentiu transporiul
pheumatic,

+ La partea conicd pe centry sunt doug inele cu duze pentru insuilarea aerylui de
fividizare;

. Pe reazeme sunt prevazute doze tensometrice pentiu indicarea cantitatilor de calear
din skoz.

La partea inferioard, sub siloz, dupd dozatorul celular este montat un transportor cu banda
pentru introducerea calcarului in rezervorul de preparare a suspensiei de calcar,

in rezervorul de preparare a suspensisi de caicar pe langa calcar praf este adusa apa de
proces, al carel debit este reglat astfel Tncat s3 se realizeze concentratia dorita pentru
suspensia de calcar.

Din rezervorui de preparare suspensic de calcar prin transport hideaulic, suspensia este
transvazata in rezervorul absorberului cu pompele de suspensie. Sunt prevazute doua
pempe: una in functiune, a doua in rezenvd.

Instalatia de evacuare a slamului de gips rezultat din procesul de absorbiie a SO2

In urma procesului de retinere a SO2-ului din gazele de ardere rezuita produsul secundar
slam de gips.

Acesta este colectat in rezervorul absorberului, de unde este pompat la stafia de pompe
Bagger.

Debitul de slam de gips este de 72,1 th, fiind aproximativ compus din 20+-30% gips iar resiul
api,

Pentru pomparea slamului de gips sunt prevézute doua pompe: una in functionare, a doua in
rezerva.

Statia de aer comprimat

Statia de aer comprimat asigurd aerul instrumental pentru urmatoarele procese:
Aerul instrumental necesar instalatiei de desulfurare propriu-ziss;

- Aerul necesar pentru filtrele de desprifuire de pe silozul de stocare calcar
pulbere;

- Aerul necesar pentru fluidizare pe partea inferioard conicd a silozului de
stocare.

Calitataa aerului furnizat;

®  ger instrumental
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» punctual de roud (dew point) la -200C;
»  {ara imputitél,

> yscat;

¥ fara urme de ulei;

» racit.

Sunt previzute doud compresoare penfré aerul instrumental, unul Tn functiune $i unul in
razervd, mentate in statia de aer comprimat si echipate cu: filtru, racitoare, uscétoare,
rezervoare.

instalatia de alimentare cu apa de proces gi de racire

Necesarul de apd pentru instalatia de desulfurare se va livra din Stalia de tratare a apel
existentd. Pantru apa de proces din instalatia de desulfurare a gazelor de ardere se va utlliza
apa coagulats, decarbonatata si limpezitd din instalatia existenta, debitul necesar de ap3 de
proces fiind de cca 60 m3/h.

tndicatorii de calitate ai apei tratate vor fi urmatorii:

« alcalinitate “m” 08— 1.8 mvall;
« alcalinitate "p" 0,3 - 0,5 mvalll;
e cloruri {C)-) 25 - 30 mgf;

« duritate totala 1,1 — 1,4 mvall,

+ suspensi < 10 mgfl

» substanie organice < 8,0 mg KMnO4/},

+« pH 2,0 -10.0

Descrierea instalafisi pentru stocarca §i livrarea apei la inslalatia de desulfurare

In zona statiei de fratare a apei se vor monta doua electropompe. Electropompete vor inlogui
dous pompe existente {echipamente cu durata de vialé expiratd), vor aspira din rezervoarele
de apa limpezita existente §i vor irimite apa limpezith spre instalatia de desulfurare.

Conducta pentru transportul apei limpezite de la stalia de fratare a apei la instalatia de
desulfurare a gazelor de ardere se va amplasa pe stalpii estacadetor existente

In zonma instalatiei de desuffurare a gazelor de ardere se vor monta urméatoarele
echipamente:

»  Un rezervor stoc de apa limpezitd (volum 100 m3), montat in exterior, pe o platforma
betonata,
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» Dou# electropompe apa limpezitd pentru transportul apei spre consumatori, montate
in cladirea Statiei de pompe pentru absorber,

Aparatele de masura i control cu care se va dota instalatia de desulfurare:
¥ Manometre pe conductele de refulare ale electropompelor

» Nivelmetry pe rezervorul de apd, cu alarma a nivel minim, maxim gi blocaj robinet cu
aclionare electricd montat pe intrarea apei

» Debitmetre pa conductele de apa limpezita

Conductele de apa limpezita si conductele de apa de la rezervorul stoc la instalatia de
desuifurare frebuie prevazute cu conducts de abur de insotire.

In rezervorul stoc se va prevedea o serpenting de mentinere a temperalurii la o marna
convenabila peste temperatura de inghet.

Aburul pentru asigurarea acestor masur antiinghet va fi pus disponibil din conducta de
abur & bar sala cazan nr 7. In oferta se va include si realizarea racorduiui de alimeniare
cu zbur dae insolire

Drenarea condensului din sistemul de prevenire a inghetului se va face la statia pompe
Bagger a cazanului nr. 7

Atit conductele de apa limpezita cit si rezervorul stoc se vor izola termic.

Refele tehnologice in incinta

Peniru transportul pneumatic sau hidraulic al reactivilor sunt prevazute conducte din material
corespunzator fluidului vehiculat, precum si fitinguri, fiange, garnituri §i organe de asamblare
compatibile.

In masura posibilititilor, se vor utiliza, estacadele de conducte existente.

Pentru a evita poluarea de orice natura a mediului inconjurator pe apa, aer §i sol, sunt
prevazute trasee de conducte de golire, spilare, aerisive eic. conduse spre punctele de
colectare.

Traseele de conducte cu fluide cu femperatun ridicale vor fi izolate in conformitate Cu
cerintele de protectia muncii.

Instalatia de monitorizare a emisiilor

Antreprenciul va proiecta, realiza, monta, testa gi va pune in funciiune un sistem de
monitorizare a emisilor poluante la cogul de evacuare oy .

Cerintele pentru aceasta instalatie sunt:
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Conformitatea cu tegislatia privind protectia mediului: QUG 195/2005, Legea 265/2006, HG
541/2003, HG 322/2005, Ghidul OM MAPM 1144/2002, OM MAPM 169/2004 , cu cerintele
standardelor in domeniu : EN 14181/2004, SR 1SO 10396/2001, SR 1SO 10012/2003, EN
ISO 14956/2002, si cerintele metrologice si tehnice ale analizoarelor de gaze NML 033-05
aprobate prin Ordim BBEML 115/2005

Se vor realiza masuratori al urmatoarelor marimi
-Concentratia SO.=0-250 mayx 10000 [mg/Nms (6% O5)),
-Concentratia NOQ,=0-250 max 1000 [mg/Nmc {£% Oy));
-Concentratia CO=0-400 [ppm),

-Concentratia C0.=0-20 [% volum];

-Concentratia O:=0-21 [% volum];

-Umiditate W=0-100 [% volum];

-Temperatura T=50-150 [°C];

-Presiunza p= 0-100 [mmH0];

-Concentratia pulberi 0-25 max 100 [mg/Nmc (6% O2);
Viteza gazelor de ardere [m/s);

-Debit de gaze arse evacuate la cos 0-1000000 [Nmc/n]

Valorile de mai sus vor fi masurate efectiv §i in mod continuu ; exprimarea rezuliatelor se
va face atil la proba uscata si la proba totala {inclusiv umiditate)

Principiul de masurare pentru analiza gazelor va {i absorbtia optica a radiatiel,,
Concentratia de O, se va determing prin orice metoda fizica conforma cu standardele
romanesti sau europene {recunoscute CE}

Domeniul de masura trebuie sa fie acoperil in totalitate stabilinduse treptele domeniiior de
masura

Cerintele metrologice si tehnice ale analizoarelor de gaze de ardere vor fi conforme cu
cerintele specifice NML 033-05 "Analizoare de gaze,altele decat cele de esapament ”
aprobate prin Ordin BRML 115/2005

Sistemul va fi prevazut cu instalatii de curatare alimentate independent de reteaua interna .

Aparatele de masura vor fi prevazute cu avtocalibrare s vor avea iesiri serale pentru
transmiterea datelor {RS 323 sau RS 485 sau similare}

Datele sistemului de masurare concentratii emisii vor {i prelucrate in unitate speciala de
achizitie date, o unitate de prelucrare date si unitati de afisare in camerele de comanda,
Instalatie de desulfurare, Dispecerat CET Govora si in Camera de Comanda Termica 4.

Cerinte de prelucrare si stocare date:
1.Caloulul urmatoarilor valor:
-Walpare medie masurata la 1 minut,
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-Waloare medie narmata ia 1 minut;
Walare medie la 19, 30 si 80 minute;
Walparea madie lunara s anuala;

Maloarea masei de SO2, Nox si Pulberi precum si CO si CO2 evacuate pe o perivada
determinata (zi, luna , an}

2 Semnafizarea si editare rapoarte evenimente si depasin de limite impuse;
3.Securizare date;

4 Export de date

5. Reglajele si testele vor {i efectuate de furnizor conform aprobarii de model,

6. Prin griia furnizorului sistemul trebuie sa intre evidenta autoritatitor de mediu competente
fara cbservatii st derogari;

7 Sistemul va respecta cerintele nomslor UE si normele CENELEC in vigoare

8. Pentru analizorul de gaze cuprins in “Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse
controlulyi metrologic in vigoare “se va demosnira conform HG 862/2004 ca aparaiul detine
aprobare de mode! BRML pentru "Analizoare de gaze de ardere” (AM L 118-3)" sifsau
“Analizoare de gaze stationare (AM L 118-2)" precum si verificare metrologica initiala (V.1.)

De asemenea, pentu analizorul de gaze se va demonsira conformitatea cu normele
guropene i domeniu, i vigoare, inclusiv demonsirarea conformitatii acestora prin
aplicarea procedurii QAL1 descrisa in standardul EN 130 14956:2002.

3.1.5 Date tehnice care trebuie indicate in oferta
Descrierea proceselor

Antreprenorul va intocmi o prezentare completa gi detaliatd a proceselor instalatiel de
desulfurare de la sistemul de incarcare a reaclivului pand la produsele finale depozitabile,
nclusiv vtilitatile.

n oferta se vor include urmatoarele materiale grafice, in concordantd cu partea scrisa;
» Scherma P& ainstalatiel

Desen de ansamblu

Desene ale componentelor principale

Schema electrica

Scheme de automatizari

Antreprenorul va prezenta informatii detaliate privind urméatoarele nivele de perdormanta §i
detalii ale instalatiei de desulfurare:

- Eficienta desulfurarii si continuiul rezidual de oxid de sulf din gazele purificate la iegirea
din instalatia de desulfurare!
Eficienta desulfurarii instalatiei de desulfurare si continutul rezidual de oxid de
suif din gazele purificate ia iesirea din instalatia de desulfurare, ambele trebuind
indicate in specificatia Ofertel in conformitate Sectiunea “Garanti” (volumul 4-
Liste punciele 6.1 5i 6.2}
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Temperatura gazelor de ardere, continutul de umiditate:

o Temperatura functionald, continutul de apé $i de vapori de apa din gazele

purificate, trebuie indicate n specificatia Antreprenorului,

Continutul de solide din gazele punificate:
Concentratia particulelor si compozitia solidelor din gazete purificate la iesirea
din instalatia de desulfurare pentru gazele purificate uscate i continutul de 02,
frebuie indicate in specificatia Antreprenorului , Tn baza Secliunii "Garaniii’
{(volurmul 4- Liste punctele 6.1 81 6.2)

Scéderea de presiune:

o Scaderea de presiune in instalatia de desuliurare, trebuie indicate In
specificatia Antreprencrului.

Flexibilitate:

o Flexibilitatea instalatiel de desulfurare in domeniul de funclionare mentionat in
specificatia ofertei {calitatea combustibilului, continutul de sulf, praf}

o flexibilitatea instalatiei de desulfurare de a funcliona cu aceeasi eficienta in
domeniul capacitate minima — capacitale maxima , pe toata plaia de
combustibili si pe toata plaja de sarcint.

o pormirea gi oprirea in cazul intreruperii functionarii

o reglajul in functie de capacitatea data la care funclioneaza cazanul

Materiale:
o Pentru materialele supuse uzuri excesive trebuie intocmitd o hsta, care va
mentiona fipul, cantitatea, calitatea, rezistenta mecanica, chimicd, termica,
durata de viatd estimaia eic.

Cantitdiile si caracteristicile materialelor necesare pentru functiopare la sarcing
nominala pe o durata de 7500 orefan precum:
o reactivi
apa
glectricitate
aer comprimat
aliele
consumul specific al materialelor auxiliare si utilitatilor, pentru
1 Nm3/ h gaze da ardere tratate,
o Informatit privind materialele praduselor finale, precurn:
natura, cantitatea si caracteristicile produselor finale ale instalatiei de desuliurare

c oo Qo

Consumu! de reactiv { calcar, de energie electrica si de apa sunt date care
trebuie indicate gi in sectiunea “Garantii” {volumul 4- Liste punctele 6.1 si 6.2)
Pentiu sustinerea datelor prezentate relativ la aceste marimi, in partea tehnica
a ofertei vor §i incluse braviare de caleul si explicatii suficiente.

Pentru masurarea consumurilor de , apa si energie electrica instalatia va
curprinde aparaiura de masura cu documente metrologice conform legislatiei si
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notmelor in vigoare, atit pentru consumurile momentane cit si peniry integrarea
cantitatilor {contoare)}

Instalatia trebuie sa contina si dispozitive si aparate de masura pentiu
consurnul de reactiv, dar datels care se vor utiliza pentru dovedirea garantiilor
vor f cale de la furnizorul de reactiv { date de la cintarirea camivanelor) care
vor fi verificate de antreprenor, supervizor si bengficiar.

Indicatiile aparatusii de masura trebuie sa fie locale, la distanta si inregistrate si
arhivate in sistemul DCS

Pentru verificarea in timpul probelor a valorilor garantate pentru performantele
instalatiei se vor supraveghea alit marimile instantanee cit si marimile rezuitate
din raportarea ia thmp a cantitatilor.

Ofertantul frebuie sa includa in oferta tehnica curbe de corectie privind toli
paramelrii garantati in functie de conditiile de functicanre ale cazanului {
combustibili , sarcina, debit si temperatura gaze de ardere, aliele) diferite fata
de conditile date la punciul 3.1.2 - 2

Intrucit carbunele de garantie are continuiul maxim de suif din plaja de caliiate,
curbele de corectie nu vor afecta in nici un caz valoarea garantata a emislilor
de 802 in sensul stipulari unor valor mai mar, in functie de calitatea
combustibilului in cadrul plajei de califate

Curbele de corectie nu vor afecta in nici un caz valoarea garantata a emisiitor
de pulbern in sensul stipularii unor valori mal mari, n funciie de czlitatea
combustibiluluyi in cadrul plajei de caittate

Contractorul va lua masuri pentru determinarea la probe calitatii combustibilului
cu cate este alimentat cazanul la intervalul de minim 3 ore, in special pentru
detarminarea continutului de sulf.

Contractorul va asigura dipozitive metrologate si instalate in conformitate cu
normativele in vigoare pentru determinarea debitului de gaze de ardere, a
compozitiei gazelor de ardere { 02, 802, pulberi, alie gaze } si @ parametrilor
acestora { presiune, temperatura), la iesirea din electrofiitre si aeventual la
intrarea in instalatia de desulfurare

- Timpul necesar paniry mentenanta:
o Fraecventa gi durata preconizate pentru lucrarile de mentenantd ce {rebuie

executate in fimpul functiondrii
o Frecvenla gi durata preconizate pentru fucrarile de mentenanta ce trebute

executate in timpul opririi centralel

- Pericada de funclionare:
o Trebuie mentionatd durata de functionare neintreruptd a instalatiei.

- 81 -



RN
ey

Lucrar da construsti - Instalalis de desulfurare DOCUMENTATIE OE ATRIBUIRE
gaze de ardede 13 cazan nr.7 gin CET Govora _ Welumud 3 Cennlgle Benedicrarutui

- Componentele supuse uzurii;
o informatii privind componentele supuse in mod deosebit vzurii, eroziunii say
caroziunii in conditii normale de funclicnare
o lista pieselor de schimb cu prefurile propuse pentru doi (2) ani de functionare
(pericada de garantie) si pentru zece (10) ani de funclionare
o programul lucrarilor anuale de reparatie ale instalatiei de desuifurare costul
estimat al lucrarilor anvale de reparatie pe baza experientei Anfreprenorului

3.1.6 Conditii tehnice pentru echipamente $i materiale

Echipamentele, recipientele, conductele, armaturile, accesotiile de securitate i accesoriile
prin care circuld un fiuid sub presiune sunt considerate echipamente aflate sub presiung $i
intra sub incidenta HG 584 / 2004 si PED 97/23/EC (The Pressure Equipment Directive -
European Directive 97/23/EC) (dack este cazul}.

Echipamentele sub presiung vor puria marcajul europgan de conformitate CE aplicat pe
produs si vor fi insotite de declaratia de conformitate

Proiectarea, fabricatia si controlul fabricatiel pentru echipamentele i circuitele sub presiune
vor §i efectuate conform standardelor armonizate, care inglobeazd prezumtia de
conformitate. Utilizarea alfor standarde se va face doar in conditile dovedirii indepliniri
cerintelor esentiale de securitate conform HG 584 / 2004 si PED 97/23/EC (The Pressure
Equipment Directive — European Directive 97/23/EC} (dac este cazul).

Instalatia de desulfurare trebuie s fie complet echipata si automatizata,

Instalatia de desutfurare trebuie s3 respecte, in toate condilile de functionare, cenntele
pantru emisii conform legislatiei in vigoare, pentru combustibili specificati.

Instalatia de desuifurare trebuie sa fie conceputd astfel incat sa respecte nivelele de zgomot
conform legislatiei specifice. Tn specificatiile echipamentelor se va preciza nivelul de zgomot.

Materizle

Materialale utilizate vor fi astfel alese incat sd asigure functionarea insialatior Ia
temperatura, presiunea si compozitia fluidelor,

Alegerea matarialelor trebuie s& se facd dupd standardele in vigoara.

Canale de gaze dsg ardere

Canalele de gaze de ardere vor fi previzuie cu elemenie elastice {compensaton), de
preluare a dilatérilor gi vibratiilor,

Sustinerea Tniregului fraseu de canale de gaze arse se va realiza prin intermadiul unor
constructii metalice. Transmiterea Tncarcérilor la constructia de susiinere se va face prin
suporiuwi fixe sau mobile.

Pe canalele de intrare ale instalatiei de desulfurare precum $i pe canalul de ocolire, al
instalatiei de desulfurare trebuie s& existe clapete de inchidere.
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Canalele de gaze arse vor fi prevazute cu guri de inspectie 1 inirefinere. Acestea vor fi in
apropricrea clapetelor sili se vor asigura platiorme de acces.

Toate canalele trebuie protejate anticoroziv la interior i izolate termic 1a exierior.

Yentilaicare

Ventilalorul de gaze de ardere (VGA Booster FAN) este necesar pentru a compensa
pierderile de presiune in instalatia de desuifurare. La iesirea din ventilatoarele de gaze de
ardere existente ale cazanului (la intrarea in instalatia de desulfurare) practic nu exista o
contrapresiune asupra gazelor de ardere inainte de a péatrunde in coy. Ventilatorul auxiliar
trebuie dimensionat astfel incat s& se asigure o circulatie a gazelor de ardere prin instalatia
de desuifurare. Acesia va fi prevazut cu un motor echipat cu un convertizor de frecventa
pentiu o funclionarea optima la sarcini partiale.

Rezervoare sau silozun

Antreprenorul va asigura toate rezervoarele sau silozurile hecesare peniru instalalia de
desulfurare. Vor fi necesare si incluse in lucrare wmatoarele rezervoare i silozuri:

- Un siloz peniru stocare calcar avand capacitatea de stocare alerent CONSUMUIL
pentru 7 zile la sarcina nominald (MCR) a cazanului cu toate aechipamentels de
descarcare, sistemul de ventilare / filirare din mijloacele de transport.

- Un rezervor de avasie;

- Un rezervor stoc de apa limpezita,

- Un rezetvor stocare suspensie caicar.

Rezervoarele si silozurile vor §i realizate dintr-un material corespunzator peniry functicharea
prevazutd. Acestea vor fi previzute cu racorduri necesare functionrl instalatiei. Ele vor fi
realizate din materiale apticorozive sau vor fi ciptusite cu un sirat protector pentru a rezista
la conditiile specifice.

Rezervoarele si silozurile vor fi dotate cu urmatoarele accesoril:
- deflectoare interioare pentru a realiza amestecarea corespunzatoare a continutului
- suporturi pentru echipamentele auxiliare si pentru platformale de acces aferente
- deschideri de acces si intretinere, conform necesitatior

Sistemul de aer comprimat

Sistemul de aer comprimat trebufe conceput astfel incat sd poatd opera ca un sistem
complet independent, asigurdnd toatd cantitatea de aer comprimat necesara instalatiei de
desulfurare pentru realizarea obiectivului {transport pneumatic, eic) gl instrumenielor de
control. Sistemul de aer comprimal nu va fi conectat la sistemele de aer comprimat ale
ceniralei electrice.

Pompe
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Pompele prevazute pentru instalatia de desulfurare trebule concepute astfel incat sa asigure
debitele necesare. Schema va fi prevazutd cu rezerva astfel incat sd permitd efectuarea
reparatiitor fard a se reduce capacitatea sistemului (daca este cazui}.

Trebuie sa fie posibitd oprirea i pornirea pompelor in orice condilii de functionare i fara
masuri speciale.

Conducte

Toate conductele aferente instalatiei de desulfurare trebuie proiectate $i executate conform
standardelor in vigoare.

Structura de sustinere a conductelor frebuie conceputd astfel Thcdt in timpul funchonari
instalatiei de desulfurare s& nu se produch vibratii periculoase. Trebuie luate in calcul
deplasarile conductelor in pericadele de repaus (la rece) si in timpul functionarii normale (la
cald).

Structuri de otel, platforme gi scéri

Instalatia de desuifurare va fi previzutd cu platforme, pasarele, scar pentru a permite
accesul la locatiile necesare, pentru operare, intrefinere $i reparaiie. Platfcrmele, pasarelels
si scarile vor fi realizate cu balusirade.

izolatle termica

Toate suprafetele fierbinti ale componentelor instalatiei de desulfurare {conducte, silozuri,
vase, efc.), trebuie izolate astlel incht temperatura la suprafala sa nu depageasca 50 °C.

Circuitele amplasate in exierior se vor izoia impotriva inghetului.

Utilizarea azbestului este stict interzisd. Grosimea izolatiei trebuie sa fie conforma
standardelor in vigoare.

Elementele de instalatie care necesitd contro!l periodic sau reparalii curente i capacele
deschiderilor de acces se vor izola termic demontabil in carcase metalice.

3.1.7 Cerinte pentru executie [ucrari
Inspectie gi pregatire

Inspectia consta in:

« Verficarea starii tehnice a echipamentului in wma executiei, transporfului i
depozitarii pana la inceperea activitatii de instalare.

« Verificarea documentatiei de insotire a echipamentului livrata de Producator care
trebuie s contind instructiuni de instalare, de punere in functiune, de functionars si de
mentenanta §i s& specifice probele necesar a fi efectuate pe santier, nainte de
punerea in funciiune.
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Cerinte pentru monta) echipamente

Se va instala echipamentul in conformitale cu desenele de monia), cu instruciiunite gi
recomandérile producatorului.

Se vor respecta standardele Producatorului, aga cum sunt precizate in instructiunite de
instalare.

Se va acorda atenfie decsebitd la montaraa accesorillor echipamentelor protejate la interior
prin cauciucare. Nu se admit lucrdri cu flacara la interior sau sudura la exterior, care pot
provoca degradarea protectiel anticorosive si nici deteriorarea prin zgariere, nlepare, a
caucivcului.

Se vor uliliza instalatii corespunzitoare de manevrare $i ndicare a echipamentelor in
conformitate cu greutatile si gabaritele echipamentelor. Daca documentatia de la Producsior
hu contine informatitle necesare, Anfreprenorul va solicita sa verifice daca instalatiile de
manevrare sunt corespunzatoare,

Tnainte de insialare, se va verifica starea de cur3tenie, integritatea stratului de vopsea, lipsa
ruginei §i a substantelor straine.

Nu se vor folosi sculele previzute pentru intretinerea echipamentului la lucrérile de instalare.

Operatii de curatare: conform proiect gifsau figé producator

3.1.8 Coduri, Standarde §i Regulamente

Instalatia, echipamentele si materialele precum $i toate lucrdrile de executie $i testele vor fi
in conformitate cu editile in vigoare ale codurilor, standardelor i cerintelor eurcpene cum ar
fi. CEN si I1SO. Unde standardele europene nu se pot apiica, se vor respecia standardele
nationale din Roménia sau alte standarde cum ar fi ASA, ANSI, ASTM, BS sau VDE + DIN
sau ofice alte standarde, pe care Beneficiarul le considera identice sau superioare acestora,
numai Gu acordul ui.

Toate standardele si regulamentele folosite vor fi previzute inir-o Biblioteca de referinie a
Projeciului” pe toatd perioada derularii proiectuivi, fiind puse la dispozitia Beneficiarului la
solicitarea acestuia,

Peniru toate desenele, calculele, manualele, corespondenta §i placutele de dentificare
transmise se va folosi doar sistemul de unitati S). intregul text va fi scris in limba romana,
excepliile la aceasta find acceptate doar in urma acordului Beneficiarului. Pentru sistemul de
asigurare al calitatii se va utiliza SR EN 1SC 8001:2008/AC:2008, pentru software SR EN
ISO/CE) 900032008, iar penfru sistemul de management de mediv SR EN ISC
14001:2005/AC2002.
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3.2 AMENAJARE TEREN Sl REALIZARE DRUMURI.

3.2.1. Sistematizare teren { daca este cazul)

Dupa realizarea lucrrilor se va executa sistematizarea terenutui care constd n lucran de
terasamenie usoare, cu grosimea maximé a stratului de pamant sistematizat cuprins Tntre 0
— 30 cm. Panta terenului sistematizat va fi de maxim Q.5%.

3.2.2 Drumuri { daci este cazul}

Drumurile se vor realiza cu profil stradal cu borduri denivelate, prevazute cu elemente de
colectare a apelor pluviale (rigote, guri de scurgere) de pe suprafata drumurilor gi varsarea
lor la canalizarea pluviald. Drumurile vor avea pante longitudinale si transversale de 2% iar
platiormele pante de minim 0,2% catre efementele de colectare 2 apelor pluviale.

Sistemul rutier protectat al drumului este compus din:

- patul drumului, compactat 100 % Proctor;

- un sirat de nisip de 7 cm grosime, pilonat, cu rol filtrant, izolator, anticapilar;

- un strat de geogrild cu neduri fixe, cu ochiuri de 30 x 30 mm $i rezistenta de 30 kN/m
ne ambele directii,

- un strat de piatra spartd 0-63 mm, amestec optimal de 35 cm, dupa cilindrare;

- un sirat de nigip de 5 cm pilonat;

- un strat de polietilena;

- un strat de imbraciminte din befon clasa BeR 4,5 — conf. SR 183/1-95, in grosime
de 22cm.

Pentru realizarea lucrarilor este necesar a fi respeciate standardele i normativele in vigoare
cum sunt -
+ STAS 863-85 : Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale trasaelor,
Prescriplii de proiectare
¢ STAS 2014-84 : Lucrar de drumurni. Terasamente. Conditii tehnice generale
de calitate.
+ STAS 6400-84 : Lucrar de drumuri, Straturi de bazd si de fundatie.
Conditii tehnice generale de calitate.
+ SR 179-1895 : Lucrari de drumuri. Macadam. Conditil tehnice
generale de calitate.
»  STAS 10796/2-79 : Lucrérni de drumuri. Construciii anexe peniru colectarea
si evacuarea apelor, rigole, santuri gi casiuri.

« BTAS12288- Lucrdri de drumuri. Determinarea  densitatii straturior ruflere cu

85 dispozitivui cu con §i NisIp.
» SR 183-Lucran de drumuri. Imbricaminti de beton de ciment executate in coiraje
1:1885 fixe. Conditii tehnice de calitate.
ME 014 - 03 Norrmativ pentru executarea imbracamintilor rutiere din beton de

ciment in sistemele cofraje fixe i glisante.
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C 56-85 Normativ pentru verificarea calittii si receptia lucraritor de constructii i

instalatii aferente.

Executia lucrarilor se va face cu respectarea urmatoarelor legi, H.G., O.M..

Legea 10/ 1995 Legea privind calitatea in consiructi.

Legea 137/1995 Legea proteciied medivlu,

Legea nr. 90/1996 Legea de protectie a muncii.

Legea nr.107/ 08.10.1896"Legea apelor”.

H.G. 766/1987 Hotararea Guvernului Roméniei pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea in constructii,

H.G. 825/1995 "Regulamentul de atestars tehnico profesionala a specialigtilor cu activitate in
constructii”.

H.G. 273 — 1694 Hotarare Guvernamentald privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii §1 instalatii aferente acestora.

Ord. M.1. 381/1983

si MLPAT 7/N/1993. Norme generale de prevenire i stingere a incendiilor.

OMT nr. 2802000 Ordin privind clasa de risc a lucranii.

MG, 273/14.06.1994 Hotarare Guvernamentald privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucririlor de constructii gi instalatii aferente acestora,

3.3.CERINTE TEHNICE PENTRU CONSTRUCTII SI REZISTENTA

3.3.1.Generalitati

Aceasta documentatie prezintd scopul lucrarilor i ceriniele specifice pentru constructi-
rezistenid,pentru protectul “Asistenta tehnica peniru pregitirea portofolivlui de protecte-
Termoficare (PHARE CES 2006/018-147.4.03/08.03) Contract £334/2008-Activitatea
1.4.Docurmentalii de atribuire”, pentru implementare proiect IDG, la SC CET GOVORA SA.

Constructiile noi aferente instalatiei de desuifurare amplasate in incinta CET GOVORA, sunt
urmatoarele:

-Fundatie pentru instalatia de desulfurare

-Fundatji ventilatoare gaze de ardere

-Fundatii structuri metalice de sustinere canale de gaze de ardere

-Fundatii silozuri

-Statie agr comprimat

-Statie electrica pantru desulfurare

-Fundatii rezervoare

-Fundalii electropompe

-Platiorme metalice pentru acces la echipamente i structuri metalice sustinere echipamente.
-Camere si puncte de comanda

Cosnsiructiile vor §i prevazute cu instalatii pentru constructi { incalzire, sanitare, iluminat,
ventilatie, curenti slabi, stingerea incendiului ) conform normativelor specifice in vigoare.

Pentru implementarea noilor echipamente este necesara demolarea unor constructii
existente care nu mai sunt functionale in incinta CET Govora !
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-Structura de sustinere a electrofiitrelor bioc 8
Structura de sustinare a electrofilirelor Dloc 9.

3.3.2.Domeniul de aplicare al lucrarilor

Standardele minime de inginerie civil $i lucrdri publice includ prolectarea detaliata, achizitii
publice si constructia de fundatii, structun, cladin, conducte, canale, facilitati ¢i senvicil
necesare pentru instalarea, punerez in funcliune, exploatarea i intretinerea tuturor
echipamenielor si instalatiilor prevazute a se executa conform contractului incheiat intre
Beneficiar si Antreprenor.

Constructiile se executd numai pe bazd de autorizatie de constructie/dezafectare
conform Legii 56/91,cu modificarile i completdrile ulterioare.

Executarea lucririlor de constructii trebuie s3 fie elaboratd pe baza de proiecie faza
P.Th.(Protect Tehnic) si D.E.{Detali de Execulie).Planurile de ansamblu si detaliile sunt
optimizate de catre Antreprenor in timpul proiectarii detaliate faza D.E {Detalii de Execuiig).
Profectele pentru autorizatie de constructie urmeazé s se faca conform legistatiel normelor
si codurilor specifice de constructii, in vigoare .

Domeniul de aplicara a lucrariior include, dar nu se limiteaza la urmatoarele .

-Amenajare a teritoriulul din zoneig interne

-Proiectarea detaliata de rezistenta , arhitectura gi mstalatn.

-Orice cladire pentru personalul de exploatare.

-Orice altd cladire permanentd sau anexd necesari pentru instalarea de echipamente in
interior.

-Toate lucrarile struciurale pentru echipamente (fundatii turbine pompe structuri metalice
sustinere conducte.efc.)

Orice acoperis sau adapost pentru echipamente care tiebuie sa fie profeciate pentru
instatatii de exterior,

-Lucrart  temporare  §i servicii {locuri de  cazare, aprovizionare, uttitaf),
garduri, depozitare, ateliere de lucru, etc) necesare pentiu o bund execulie a tuturer
activitatilor din gantier care se vor include in proiectul de Organizare de Santier intocmit de
executant.

Toate celelalte activititi necesare pentru a finaliza in ansamblu Jucrarite de constructie
hecesare pentru funclionarea satisfactoare §i intrelinere a instalatiel.

Antreprenorul este pe deplin responsabil pentry indeplinirea futuror cerintelor de proieciare
si de procedurd cerute de cétre autoritall

OChligatiile Antreprenorulul includ dar nu se limiteaza la urmatcareale:

—Ftaborare de proiecte de catre un inginer calificat .

-Modificarea, pregatirea si prezentarea proiectelor si a celorlalte documante, cerhificari gi
rapoarte cerute de avloritatile locale sau guvernamentale conform legilor aplicabile pentru
consiructi.

_Revizuirea in timp util & tuturor documentelor solicitate de catre autoritdll, precum si
obtinerea tuturor aprobirilor necesare de la autoritatile publice si comisiile de expert
solicitate de organizatifle de audit oliciale.

Toate costurile associate cu activitdtile de mai si procedurile de mai sus sunt incluse in
contract.
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3.3.3.Cerinte de proiectare

Antreprencrul nu are nici o limitare la intreaga responsabilitate de a garanta pentiu luerarile
de rezistenta si pentru respectarea completd a cerintelor care decurg din reglementarile si
normele mentionate in aceste caiete de sarcini.

Antreprenorul are responsabilitatea depling sa fie in acord cu autoritalile locale in ceea ce
priveste criteriile de aplicare a reglementdrilor $i normeior mentionate.

Toate calculele de rezistenta si desenele de proiectare trebuie 83 fie prezentate pentiu
comentarii Benaficiarului.

Toale proieciele trebuie sa fie verificate §i stampilate de cétre un speciahst autorizat
(MDRTMinisterul Dezvoltirii Regionale gi Turismului penfru exigentele de calitate A1 AZ i
Af in conformitate cu legea10/85 si HGR.925-95 Lucrarile de rezistentd trebuie sa fie
proiectaie pentru a se conforma cu conceplele arhitecturale subliniate in protectul de
arhitectura gi cu ceriniele tehnologice.

Specificatile autoritatilor se considerd obligatoni; madificarile inutile ale proiectelor s noi
proceduri de aprobare vor fi evitate.

Antreprencrul trebuie s& inlocuiascd costurile pentru procedurile de aprobare noi, la
Beneficiar, in cazul in care se aduc modificiri la documentele aprobate.

Compartimentarile interne ale cladirilor  care contin birouri sau spatii de cazare a
personalulut trebuie s& si fie concepute in acord cu Beneficiarul in timpul dezvoltarii
projectului.

Fiecare rezewvor, uiilaj sau element tehnologic de la care este posibil sa apara scurgerni de
ulei trebuie s& fie prevazut cu cuve necesare colectarii scurgerilor si impiedicarii patrunderit
in mediu inconjurator.

Orice date referitoare la caracteristicile solulul de suprafatd $i sublerane conditii care sunt
incluse Tn aceastd specificatie tehnica trebuie s fie luate n considerare humai

Pentru referintd st nu existd nici o garantie a datelor date. Antreprenorul trebuie sa fie
responsabil pentru efectuarea oricarei investigafii necesare pentry definirea sau completarea
datelor de proiectare. Teate lucrdrile de care este nevoie pentru a proiecta lucrarea
respectiva in conformitate cu dateie de proiectare, inclusiv modificanie existente in prazent
privind funciionarea gospodariilor subterane, daca este necesar, trebuie s fie parte din
Lucrarile de constructii iar costurile asociate trebuie sa fie o parie din riscurite contractuale.

3.3.4.Cerinte pentru procurare materiale

Marca minimd de beton care poate fi folositd pentru beten armat corespunde
claseiC12/15+C16/20 pentru fundatii $i C25/30 pentru restui elementelor stiucturale. Retetele
de preparare a betonului se vor intocmi in conformitate cu codul GP 012/1-2008

Cimentul ce se recomands a fi folosit este de tip SR ! sau CEM 1.

Aditivi. In funciie de betoanele folosite se recomanda utilizarea de adiivi in prepararea
betonului,Cantitatea totald de aditivi nu trebuie s& fie mai mare de 50g/kg de ciment gi nu
trebuie s3 depaseasca dozajul maxim recomandat de progducator.

Agregatele sunt de carierd, cu granula max.32mm pentru elementele masive si 16 mm
pentry elementele cu grosimi sub 30cm.Compozitile granulometrice ale agregatelor sunt
determinate avand in vedere SR EN 933-1:2002 si SR ISO 3310-1:2000.

Otelul baton folosit la armarea elementelor de constructii este otelul neted OB37 pentru
etrieri, respectiv ofelul PC52, profilat la cald pentru armarea de rezistenta curentd {stalpi,
grinzi, scard, plangee).Otelul pentru armatur trebuie sa indeplineasca conditile de calitate
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cerute de STAS 438/1 ~ 89/A91:2007, STAS 438/2 - 91 si ale codului CP 012/1-2009,
conditii ce se verifica pe baza cerificatului de calitate al lotului de otel adus 8i prin incercari
de laborator.

Pantru lucrarile de cofrare se vor folosi panouri refolosibile din lemn sau metalice.

Materiale ce infra in componenta constructiilor metalice, table §i profile metalice, fac parte din
grupa de oteluri de uz general pentru constructii — SR EN 10025-2:2004,5R EN 10027-
1:2006 si se vor incadra in conditiite de calitate prevazute de standardele corespunzatoare
fiecirui tip de material Se va folosi ote! marca $235+5355 conform SR EN 10025-5:2005 .
Materialele ce se folosesc trebuie s& aiba compozifia chimicd i caracteristicile mecanice
conform marc si claselor de calitate prevazute in proiect pentry fiecare element, garaniate
orin certificate de calitate.

Marcile §i clasele de calitate ale otelurilor, materialelor de baza, precum §i caracteristicile
mecanice ale organelor de asamblare {(suduri, suruburi, piulite si saibe) nu pot fi schimbate
fard acordul scris prealabil al proiectantului.

3.3.5. Cerinte pentru executie lucrari
3.3.5.1. Cerinte de executie i organizare de gantier

Structurile de antrepozit temporare trebuie 53 fie proiectate la standarde adecvale pentid a
preveni deteriorarea materialelor depozitate. Toate  constructiile provizorii, structuri,
platforme, goproane,magazii pentru depozitare rdman in proprietatea Antreprenoruiui i
trebuie sa fie scoase la finalizarea lucririlor Antreprenorul trebuie s& fie responsabil pentru
aspectul final al lucririi conform planului general de situatie Antreprenorul trebuie sa ia toate
méasurile de precautie pentru a mentine libera circulatie a traficului pe toate drumurile fclosita
pentru 2 avea acces in gantier.

Antreprenorul trebuie s3 ia toate mésurile de precautie peniru a evita scurgeri sau agatare pe
drumurile publice, §i sa se asigure cd un regim adecvat de curatare esle stabilit.
Antreprenorul trebule s& respecte toate cerintele legale relevante. Lucrérile de curatare a
santierului trebuie sd se desfagoare in mod constant, cu eliminarea degeurilor o mod
requlat si la finalizarea lucrérilor, faré o cerere prealabila.

Santierul trebuie sa fie curatat, ia sfargit de saptdmana si degeurile trebuie sa fie eliminate.
Dacd aceste curdtdni nu sunt efectuate suficient, Beneficiarul este autorizat sa efectueze
aceste curatari gi sd-si regleze costurile cu Antreprencrul. Antreprenorul este pe deplin
responsabil pentry mentinerea {uturor punctelor de lucru cat mai curat posibile, pentru
prevenirea oricrui risc posivil de accidentare a personalului i 84 se asigure de condilii de
lucru cormpatibile cu executarea corectd a lucrarilor, in special, domeniile in cauza trebuie sa
fie predate curate si delimifate pentru a preveni accesul personalului neaulcrizat la
echipameniele cu punere in functiune.

Antreprenorul trebuie s inlature temporar imprejmuirile  santieruiui g a zonelor anexe
pentru punerea in aplicare a obligafilor care i revin in  temeiul contractului.
Antreprenorul trebuie s& furnizeze, de asemenea, garduri si porti de securitate {inclusiv de
securitate si de paza, constructii de monitorizare a gantierului), precum gi de prim-ajutor .
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Toate imprejmuirite i portile trebuie s& fie compiet mentinute pe toatd durata de luchu de
catre Anfreprenor. Imprejmuirile temporare se indeparieazi la incheierea lucrarilor de
constructii.

3.3.5.2. Demolarea constructiilor din befon gi beton armat

3.3.5.21. Instructiuni tehnice privind lucririle de demolare prin metode clasice ale
cladirilor

La baza acestor instructiuni stau prevederile cuprinse in "Ghid privind executia Iucrarilor de
demclare a elementelor de constructie de b.a.” — GE 022 — 1997,

Lucririle de demolare se executd numai pe baza autorizatiei de desfintare conform
Legii 50/91,

Conform ghidului, unitatea executant’ are obligatia intocmirii, pentru fiecare obiect in parte
supus demoldrii, a unei documentatii specifice la nivel de figa tehnologicd prin care se vor
indica:

-Descrierea ih amanunt 2 tehnologiei de demolare in corelare directd cu posibilitatile gi
dotérile tehnice de care dispune.

—Pracizarile mijtoacelor tehnice de care dispune pentru flecare fazé sau etapa de executie
-Succesiunea fazelor de lucru.

In tntocmirea fiselor tehnologice pentru desfiintarea prin metode clasice a constructillor sus
meniionate se va avea in vedere indeplinirea urmétoarelor cerinte:

_Inceperea lucrarilor de demolare se face numai dup# debransarea respective constructii de
la principalele utilitati cu risc industriai,cat gi a dezafectanii gi evacuani din cladire si a tuturor
echipamentelor $i stalatiilor iehnologice,

Desfiintarea prin demolare a construcliei se va realiza etapizat de sus in jos. De regqula,
fiecarui nive! numerotat de sus in jos ii corespunde o etapd de executie a demolari

- Trecerca de la o etapa ia alta de demolare va fi conditionaté obligatoriu de desfiiniarea
tuturor elementelor structurale si nestructurale aferente nivelului p&né la cota plangeulu;

- Desfacerea si indepartarea elementelor structuraie ale unui nivel corespunzator unei etape
se va efectua pe faze in succesiunea de mai j0s.

- faza1 — corespunzatoare placilor din plangau

- faza 2 — corespunzatoare grinzilor secundare gt a celor de cadru

- faza 3 — corespunzitoare stalpilor

in cadrul fiecarei faze desfacerea elementelor structurale aferente plangeelor se va realiza
prin asigurarea acestora pe turnuri de egafodaj, rezemate pe plangeul nivelului inferior,
Dispunerea in plan a acestora vor asigura rezemarea fiecarui tronson de placd pe cel putin
patsu turnuri de egafodaj, iar al fiecirel grinzi sau tronson de grinda pe cel putin doud turnuri
de egafodal.

Toate elementele desficute in fazele sus mentionate se vor indepérta de pe consiructe gi se
vor depozita pe o platformi de la nivelul terenului unde se va proceda la fragmentarea eicu
foarfecele de taiat beton.

Este interzisd depozitarea temporard a elementelor desfacute pe planseul nivelului
respectiv, sau desfintarea concomitentd a mai muitor nivele deodata plin  prabusire
necontrolata,
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- Desfacerea elementelor de structur se va realiza prin glifuirea acestora dupé contururi de
decupare, in urma cirora vor rezulta tronsocane al ciror gabarit $i masd va fi corelat cu
capacitatea utitajelor de ridicat de care dispune unitatea executanta;

- Slituirea elementelor din beton armat se realizeaza initial numai in grosimea secliunil de
beton elementele fiind rezemate pe turnuii de egafodaj. Eliberarea fotald a tronsoanelor
decupate se realizeazi prin taierea armaturilor numai dupéd asigurarea acestora in carligul
macaralel.

- Dispozitivele de manipulare gi poziliile de agatare ale tronsoanelor ce urmeazd a fi
indepantate de pe constructie se stabilesc prin figele tehnologice infocimite de executant.

- Se interzice ca agitarea sa se realizeze prin urechi de agalare sudate pe armatura
decopertatd a elementelor, sau a unor mustati ale acestora.

- Agatarea se va realiza numai prin intermediul unor domnuri introduse Tn gauri forate, in
prealabil la fata locului, in tronsoanele ce au fost precizate In fisele tehnologice.

Pringipiile de demolare precizate mai sus sunt aplicabile numai in conditille existentei figelor
tehnologice de demolare intocmite de executant.

3,3.5.2.2. Principii gi reguli generale

Modul de fragmentare a unor elemente de beton in vederea desfacerii se va siabil pe baza
unei analize detaliate atat a alchtuirii structurii, cat si a posibilitdtilor de manipulare i
transport, astfel ca numarul subansamblelor rezultate s& fie cat mai redus $i cu complicatii
minime de fragmentare.

Prin proiectul de detaliu se va indica ordinea de demontare a elementelor, cat i eventualele
masuri de spiijinire sau ancorare necesars pentru evitarea prabusgirilor, orice madificare
urmiand sa fie avizatd in preslabil de proiectant.

in cazul in care constructia care se demoleazi este lipitd de alte constructii,aceasta se
va face numai pe baza unei expertize intocmitd de un expert atestat MDRT.

Mu se va incepe demontarea componentelor nainte de amenajarea spatillor necesare
depozitarii corespunzitoare acestora. Sudurile pe placi inglobate vor fi taiate cu scule
rotative cu disc abraziv.

Se vor reduce la minimum cperatiile de spargere $i curatire de beton executate pe stuctura,
in special in poziti de Jucru incomade,

Nu se va desclidaniza de restul structurii nici un element decat dupa demoniarea tuturor
elementelor care reazama pe acesta.

Elementele care nu au suficlentd stabilitate vor fi mentinute n macara sau ancorate
corgspunzator in timpul elirminarii monolitizacilor.

Limitatoarele de sarcind ale macaralelor vor fi reglate in concordantd cu greutalile
elemantelor ce se demonteaza.

La demontarea elementelor structurale se vor utiliza macarale care au capacitatea maxima
efectivi cu cel putin 30% mai mare decat cea evaluatd a elementelor ce se demonteaza.
Ihainte de ridicarea unui element se va verifica cu atentie dacd diversele legatun de
monolitizare au fost eliminate integral.

Pentru evacuarea molozului rezultat din spargeri investitorul, in acord cu antreprenorul, va
stabili locul de depozitare a acestuia.

3.3.5.2.3.Dezmembrarea plangeelor monolite
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in cazul planseului menolit, se va proceda astfe!

-Se va impani plangeul in caroiaje;

- Pe conturul acestui caroiaj se va sparge betonul, pe toatd grosimea plangeului dupa care
se vor raaliza patru puncte de agatare prin realizarea unor gauri pentru introducera cablutifor
$i se va agata ta macara,

- Dup3 agatarea in macara a zonei de plangeu decupatd, se va proceda Iz {Zierea
armaturilor. [0 cazul in care existd grinzi metalice fixate pe lungime cu prazouri de
elementele din beton, atunci zona in care s-a spart placa se vor tdia si capetele profilului cu
flacira oxiacetilenicd si pordiunea de planseu decupatd se va evacua impreuna cu grinzile
metalice.

Greutatea unei zone de plangeu decupata va interveni la alegerea capacitaiii de nidicare a
macaralei.

3.3.5.2.4 Dezmembrarea stalpilor

Tronsoanele de stalp vor fi tdiate dupd ce sunt asigurate prin legare la macaraua de
dezafectare. Stalpii din beton armat prefabricat dintr-o singura bucata, vor trebui sa fie
sectionati in aproximativ 4{patru) bucati si la nivelul cotel paharului.

Operatiunea de separare se va executa numai cu elementul sustinut in carligul macaralei $i
sufele Tn ugoard tensiune.

Sectionarea se va realiza prin spargerea betonului pe contur pana la eliberarea armatunior
pe cca 10 cm, pe o ingltime de 50 cm in portiunea de deasupra plangeulu, operatia
desfagurandu-se de pe planseul respectiv. Dupd desfaceraa armaturilor, se vor practica in
zona respectiva gauri la distanta de 10 cm, cu diametrul 32 mm, pe toata latimea stalpului.
Dupa forarea gaurilor, stalpul se va ancora in macara, dupa care, cu stélpul ancoral se vor
face urmitoarele operatiuni:

_ Se vor taia cu flacra oxiacetilenicdl sau cu disc abraziv armaturile;

- Tn gaurile relizate Tn masa betonului se va intreduce un spargator cu pivol care esie compus
din doud parti in forma de semiluna,

- Intre cele doud semifune se va introduce o pand, iar prin baterea panei cu barosul, betonul
din zona respeciivi se va fisura, premiténd astfel s& se separe portiunea de stalp agdtatd In
macara.

In cazul grinzilor monclite care se imbind cu stélpil prefabricali printr-o zona de monolitizare,
grinda se sectioheaza la capete prin spargere pe o zoni de 50 cm de la marginea stalpului i
se manipuleaza cu macaraua,

3.3.5.3. Demolare zidarie
3.3.5.3.1. Generalitati
Prezenta documentatie cuprinde principii i reglementai necesare lucrdrilor de demolare a

peretilor din zidarie de caramida.

3.3.5.3.2. Standarde de referinta

Ghid privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor §i elementelor componente ale
constructiilor. “Interventii la Tnchideri exterioare” NE 007 - 1997 aprobat de MLPAT cu ordinul
nr. 79/ N din 20.05.1987;
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Normativ privind postulilizarez ansamblurilor, subansamblurilor gi elementelor componente
ale constructillor. “Interventii la compartimentele spatiitor interioare” ind. NE 006 - 97 aprobat
de MLPAT cu ordinul nr. 80/ M din 20.05.1997,

Legea mediului nr.137 / 1986,

3.2.5.3.3.Procedee de [ucru

Executia lucrarilor de demotare / desfacere se va realiza numai pe baza proieciului
tehnologic, intocmit de executant i vizat de responsabilul tehnic cu executia,

Lucririle de desfacere / demolare a peretilor din ziddrie se vor execula de firme de
constructii specializate in acest gen de lucrani Pozitia muncitorilor va i de reguld deasupra
elementelor de demotat.

Demolarea peretilor din zidarie de umpluturd la structura din cadre de beton armat
Demotarea peretilor se va face numai dupa demontarea tampldriel, cu atentionarea asupra
masuriior de sprijinire a golusilor inainte de demontarea acesteia.

Demolarea propriuzisa a perefilor de zidérie de umpluturd, interiori §i exteriori se reatizeaza
similar cu cea a peretilor portanti, pe toatd Tnaltimea constructiei, nivel cu nivel, de sus in jos.
Deosebirea consid in faptul ci demolarea se poate execufa din interiorul constructiel, infre
scheletul de rezistentd din beton armat, inainte de demolarea plangeelor, materialeie
rezuitate putand fi depozitate temporar pe plangeul respectiv.

Functie de starea lor de vzurd si de cerinfele beneficlaruhy, caramizile se pot curdta de
mortar, se pot pachetiza, fransporta gi depezita, in vederea recuperaril.

3.3.5.4. Dezmembrarea constructiilor metalice

Constructia metalick va trebui s& fie dezmembratd prin procedeul de demontare bucatd cu
bucats. Acest procedeu permite o recuperare maxima a metalului folosit in lucrare. Pentru
realizarea acesiui procedeau vor trebui s& se prevadé wmatoarele masuri:

- Asigurarea stabilitatii elementelor pe timpul dezafectarii;

_ Stabilirea tonajului maxim al elementului ce urmeaza a fi dezafectat funclie de macaraua
care se va folosi la aceastd operatie;

- Ghidarea elementului pe fimpul ranipulari,

Dezmembrarea se va incepe de la partea superioard a constructiei si va continua pana l2
cota +0.00 m. Se incepe cu demontarea ginzilor longitudinale §i apoi cu cele transversale.
Atat grinzile cét gi stalpii cu lungimi marl vos fi dezmambrati in doud sau mal muite
tronsoane, functie de variatia sectiunii §i de lungimea totala a fiecdrui element.
Dezmembrarea structurii matalice (stalpi, grinzi de acoperis, de inchidere, de contravantuire
cat si structura scarilor st platformelor metalice) se va face prin procedee termice care
constau in tdierea cu flacdra oxiacetilenicd, aceste procedee fiind uzuale $i folosite in
general de toti constructorii,

Taieraa cu fiacira oxiacetilenicd este un procedeu simplu care nu provoac nici vibratii §i nict
zgomot, Elementele folosite in acest procedeu sunt oxigenul gi acetilena care pot fi
imbutelizte n tuburi si care pot fi transportate mai ugor ia locul de punere in operé.

Pentru sustinerea grinzilor in timpu! taierii se vor folosi elementele de egafodaj care sunt ugor
de manevrat si montat,Pentru taierea grinzilor longitudinale se vor folosi schele suspendate
pe grinzile tranversale. Schela suspendatd va fi confectionatd dintr-un leagdn ce sprijind pe
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grinda transversald i o podind de lucru, Pentru grinzile transversale se vor realiza podine in
jurul stalpilor din esafodaj care va sluji si la sprijinirea capetelor de grinda.

Dezmembrarea poate fi inceputa de la un capat al construcliei sau de la ambele capete,
precurn si grupat pe celule alternante in lungul constructielln principiu, ordinea de
dezmembrare este urmatoarea:

-Desiacerea grinzilor de rulare pentru pod rulant sau monoral, in ¢azul in care el nu mai este
folosit prin decumentatia tehnica de demolare la unele operatii de demontare,

-Desfacerea nvelitorii si luminatoarelor, cu recuperarea panourilor metalice de inchidere,
-Desfacerea partiald a contravaniuirilor din planul acoperigului §i celor verticale, conform
documentatiei tehnice de demolare,

-Desfacerea fermelor de pe reazeme, in ordinea indicatd in documeniatia tehnica de
demolare, cu folosirea dispozitivelor auxiliare pentru evitarea deformdrilor locale i pierderii
stabilitatii in timpul operatiifor de manipulare;

-Desfacerea legaturilor dintre tronsoansle grinzilor principale de structurd, conform
documentatiei tehnice, a prinderilor de consolele stalpilor precum gi a prinderilor de grinzile
secundare. Manipularea tronsocanelor de grinzi se va face conform soluliei i ordinii din
documentaiia tehnica de demolare,

_Desfacerea inchidarilor perimetrale, a riglelor si stalpigerilor de faladi bucata cu bucata sau
pe panouri §i racuperarea elementelor, conform celor aratate anterior;

-Desfacersa elementelor de contravaniuire din planul staipilor, cu asigurarea stabilitafii
stalpilor pe o fravee sau pe grupe de travei, conform documentatiel tehnice de demolare,;
-Asigurarea stalpilor in vedarea demontiri prin prindere in macara §i ghidaje suplimentare,
desfacerea prinderitor de fundatii, coborarea stélpitor cu ajutorul macaralelor i ghidajelor;
-Dezasamblarea postiunilor de stalpi, in cazul stalpilor de dimensiuni foarte man.

Dups demontarea constructifor metalice, acestea se vor transporta in depozitul de fler vechi,
stabilit de caire beneficiar.

3.3.5.5. Lucrari de terasamente

3.3.5.5.1. Generalitati

Penitru executia constructiilor ce fac obiectul prezentuli proiect, lucrdrile de terasamante
constau in sa&paturi st in umpluturi.

Lucrarile de sapaturi nu se vor incepe inainte de a se fi executat toate lucranile pregatitoare
conform prevederilor cuprinse mai jos.

Eventualele neconcordante intre sifuatia luata in consideratie in proiect - pe baza studiului
geotehnic - $i cea constatata de executant pe ieren la executarea sapaiurilor, vor fi
semnalate proiectantului pentru stabilirea masurilor corespunzatoare.

3.3.5.5.2. Standarde si normative

{ ucranle de terasamente se executs in conformitate cu urmatoarele acte normative:

. STAS 9824/0 - 74 - Masuratori teresire. Trasarea pe teren a construciilor. Prescripfii
generale.

- STAS 6824/1 - 87 - Masuritor terestre. Trasarea pe teren a constructilor civile, industriale

si agrozaotehnice.
- C189 - B8 - Normativ pentru executarea lucrdrilor de terasamente pentru realizarea

fundatittor constructiilor civile si industriale.
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- C56 - 85 - Normativ pentru verificarea calitdtii si recepliei lucrérilor de constructii si instalatii
aferente. (C56-2002 pentru cap. Instalatii)

- C16 - B4 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrrilor de constructi si a
instalatiilor aferente.

- €83 - 75 - ndrumdtor privind executarea trasarii de detaliu in constructii.

- P 7-00 - Normativ privind proieciarea i executarea constructilor fundate pe pamanturi
sensibiie ta umezire

- P 70-79 — Instructiuni fehnice pentru proiectarea si executarea constructilor fundate pe
pamaniuri cu umflén gi contractii mari.

. C 29-85 — Normativ privind imbunitatirea terenurilor de fundare slabe piin procedes
mecanice.

- Legea 10/1995 — Legea privind calitatea in constructi,

-Norme generale de protectia muncii aprobate cu ordinul MMSS nr.508-2002 si MSF cu
oedinul nr. 933-2002.

-Legea 319-2006 a securitatii §i sAnatéti in munca.

-Norme metodologice de aplicare a prevederilor legii securitalii si sanatati nr.319-2006
aprobate cu HG 1425-20086.

Orice modificare uitericara in cadrul prescriplilor din lista de mai jos ca si aite prescriplii
aparute dupa aprobarea prezentului proiect sunt obligatorii.

3.3.5.5.3. Responsabilitatile partilor contractante la executia lucrarilor de terasamente
Prin contractul de realizare a lucrarilor, cele dous parii investitorul si antreprenorul au,
urmdtoarele obligatii in ceea ce priveste lucrarile de terasamente:

{nvestitorul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile i avizele prevazute de lege precum
si regulamentele care s&-i permita executarea lucrarilor in cauza.

De asemenea, are obligatia s3-1 predea executantulyi amplasamentul viitoarei constructit
prin aceasta intelegandu-se trasarea axului constructei, a bornelor da referinta, a caior
de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia antreprenoruiui.

Predarea se face pe bazd de proces verbal de predare - primire semnat de ambele parli.
Antreprenorul are obligatia sa execute lucrarea n termenit contractului, pe propria
raspundere, pe baza datelor prevazute in proiect Pentru aceasta el trebuie s& verifice
documentale primite de la investitor si s3- ingtiinteze pe acesta de erorile si inexactitatile
constatate.

Antreprenorul este raspunzator de trasarea corectd a lucrrilor fafa de reperele daie de
investitor. Peniry verificarea execufiel lucraril, antreprenorul este obligat s& pastreze i sa
protejeze toate reperele, bornele sau aite obiecte folosite la frasare si sd faciliteze accesul
investitorului pentru verificdri i controaie ori de cate ori doregte.

De asemensa, antreprenorul are obligatia sd verifice corespondenta datelor luate in
considerare |z elaborarea proiectului tehnic cu datele reale din teren privitoare la natura
terenului de fundare, prezenta sau absenta unor gospodérii subterane, a panzei freatice §i
sl ingtiinteze pe investitor de eventualele nepotriviri in vederea solutionarii.

Inainte de inceperea lucrarilor investitorul frebuie s& stabileasca de comun acord cu
antreprenorul conditile specifice speciale de executie §i anume:

-Locul de depozitare a p&mantului rezuliat din sapatura |

-Sursa de pamdént pentru umplutun sau locul de depozitare a pamantului din sapaturi ce va fi
folosit pentru urnpluturi ;
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-Locul de depozitare a pamantului vegetal ;
-Distantele de transport ale acestora ca $i al celorlalte materiale necesare.

3.3.5.5.4. Trasarea axelor constructiei

Trasarea axelor constructiel se va execufa in conformitate cu prevederile indrumatorului
privind executarea de detaliu in constructii indicativ C83-75.

! a receptia lucrdrilor de trasare se va verifica

-Modul de alcatuire a reperalor care s& asigure stabilitatea acestora,

-‘Amplasarea reperelor astfel incat sd se poatd asigura materializarea axelor in vederea
lycrarilor de terasamente si infrastructura;

-Precizia masuratorilor-tolerantelor la distanta intre axe +0,05m.

3.3.5.5.5.84paturt si umplutur! compactate

3.3.5.5.5.1. Generalitati

Executarea lucrariior de sdpaturi se executd de reguld mecanizat, metodele manuale fiind
aplicate acolo unde folosirea mijloacelor mecanice nu esie justificatd sconomic gl
organizatoric. in cazul adaptarii unor metode mixte, volumele executate manual se vor stabili
in functie de conditiile specifice ale fiecérei lucran in parte.

t ucrarile de terasamente nu vor incepe inainfea executarii lucrarilor pregatitoare.
Beneficiarul are obligatia sa asigure siudiile geotehnice necesare.

Constructorul are obligatia s& urméreasca stabilitatea masivelor de pamant, ca urmare
a executarii lucrénlor de terasamente.

Folosirea utilajelor vibratoare se face numai cu luarea masurilor astfel incat vibratile produse
sd nu afecteze constructille invecinate,

Sprifinirea sdpaturilor se va executa ori de céte oii este nevoie, astfel incat sa se evite orice
fol de accident.

in cazul cand pe amplasament sunt informatii asupra posibilitélii existeniel de corpuri
explozibile, se va anunta beneficlarul g proiectantul pentru luarea de masun
corespunzatoare.

Cand sapaturile implics dezvelirea unor retele sublerane, trebuiesc luate masuri pentru
protejarea acestora.

Dezafectarea acestora se va face numai cu acordul beneficiarului.

3.3.5.5.5.2. Lucréri pregatitoare

Lucrarile de ierasamenta sunt precedate, in principal de .

- Defrigari

- Demplari

- Amenajarea terenului i a platformei de lucru.

Suprafetele ce urmeaza a fi defrigate se stabilesc prin protect.

Demolarie incep cu o examinare a retelelor subterane ale instalatilor de apa, gaze,
canalizare, electiice etc. din zona constructilor. Demoldrile se vor executa astfel incat sa se
evite accidentele sau incendiie.

Dacd in timpul demoléarilor se intalnesc constructii de interes arheologic, se vor anunia
organele competente.in cazul descoperirii unor giopi cu adancimea sub nivelyl cotel
de fundare executantul va solicita beneficiarului §i proiectantului solutii tehnice de
fundare.
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Stratul vegetal se va excava §i se va avea in vedere redarea acestuia circuitului agricol.
Scurgerea apelor superficiale se va dirija in afara zonelor de luciu prin executarea de santuri
de garda.Cand debitul apelor de colectat este redus, se recomanda amenajarea de rigole.
Trasarea pe teren irebuie s cuprindd fixarea pozifiei constructittor pe amplasamentele
proiectate si apol trecerea la trasarea lucrarilor de

terasamente in detaliu

3.3.5.5.5.3. Executarea sapaturilor

Sapaturile pentru fundatii trebuie sa aib in vedere urmatoarele

-Mentinerea echilibrului natural al terenului in juru! gropil de fundatie,

In terenurite sensibile, la actiunea apei, séipatura se va opri cu 20-30 om mai sus decét cota
finald, in cazul cand turnarea nu se face imediat.

Necesitatea sprijinirilor s&paturitor este in functie de !

- Adancimea sapaturii;

- Natura, omogenitatea, stratificatia, coeziunea terenului ¢tc.

in aceeasi incintd, in faza initiald se ataca lucrérile cu fundatile la adancimea cea mai mare,
pentru a nu afecta terenul de fundare al viitoarelor lucran invecinate. Sapaturile cu lungimi
mari. vor avea fundul sapaturii inclinat spre unul sau mai mulie puncte, pentiy asigurarea
colectarii apelor.

Lucrarile de epuismente frebuie sd nu producé instabilitatea masivelor de pamént din zona
sau daune datoritd afuierilor de sub constructile invecinate.

Nu se vor amplasa puluri de colectare sub talpa fundatilor constructiilor, in vederea dranarii
terenului.

Sapaturile executate cu excavatorul nu trebuie s& depageascd profilul proiectat al sapaturi,
in care scop se va opri cu 20-30 cm deasupra cotei profilului sapaturil, diferenta executandu-
sa eventual manual.

in cazul terenurilor nesensibile la actiunea apei (pietriguri, terenuri stdncoase etc.j, lucrarile
de sapaturd se executs de la inceput pané la cota prevazuta in proiect.

Th cazul terenurilor sensibile la actiunea apei, sdpatura s va opri la un nivel superior cotel
previzute astiel

- de la 26-30 cm pentru nisipuri fing

- de la 15-25 cm pentru pamanturi argiloase sensibile la umezire

Saparea acestui strat se face imediat inaintea inceperii execuiel fundatiei.

Dack fundul gropit la cota de fundare prezinta crapatun, masurile necesare, in vederea
fundarii se vor stabili de proiectant.

in cazul unei umeziri superficiale, datoritd precipitatilor, fundul gropii Yebuie lasat sa se
zvante, iar dacd umerzirea este puternicd se va indepéra stralul de noroi, inzginte de
betonare.

Schimbarea cotei de fundare in timpul executiei se poate face numai cu acordul
proiectantului. Orice modificare de cote fata de proiect se va consemna in proces verbal de
lucrari ascunse semnat de constructor, heneficiar si gectehnician.

in cazul executdrii de sapdturi langd constructi existente sau Wn curs de executie,
proiectantul si constructorul vor lua misuri speciale pentry asigurarea stabilitati acestora.
Turmarea befonului se va executa imediat dupa atingerea cotei de fundare din
proiect sau aunui sirat pentru care proiectantul (geotehnicianul} Tsi da acerdul.
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in timpul executiei, construciorul are obligatia de a solicita prezenta projectantulu
geotehnician la atingerea cotei de fundare gi ori de céte ori constata neconcordanie intre
studiu geotehnic si caracteristicile reale ale terenului i a caracterului apetor subterane.
Rezultatele cercetdrilor efectuate Tn timpul executied, modificdrile stabilite la executarea
solutidlor de fundare preconizate se vor atasa la cartea constructied

Pentry lucririle de terasamente cu volume mari, cu tehnicitate ridicatd, atacarea lucrdrilor se
face pe baza unui proiect tehnologic ce va cuprinde controlul calitétii lucrarilor, verificarile gi
incercérile care trebuiesc facute la fiecare faza de execulie.

3.3.5.5.5.3.1_Executarea sdpdturilor deasupra nivelului apelor sublerane

Sapéturi cu perefi verticali nesprijiniti

Se pot executa pand la adancimi de :

a} 0,75 m -in cazut terenurilor necotezive i slab coiezive

b} 1,25 m -in cazul terenurilor cu cogziung mijlocie

in acest caz, pentru mentinerea stabilitatii malurilor se iau urmatoarele masun -

-Terenul din jurul s&paturii s& nu fie incarcat si sd nu sufere vibratii

-Pamaniul rezultat din sdpaturd sa nu se depoziteze la o distantd mai mica de 1,00 m de la
marginea gropi

-Se vor inlatura rapid apele din precipitalii

-Dac4 din cauze neprevizute turnarea fundatilor nu se efectueaza imediat dupa sapare sl se
observa fenomenee de surpare se vor lua masuri de spijinire a perelilor sapaturil sau de
fransformare in pereli cu taluz.

Constructorul este obligat s& urmareasca aparitia crapaturilor longitudinale paralele cu
marginea sapaturi ce indicd Tnceperea surpdrii malunlor gi sa ia toate masurile de
prevenirea accidentelor.

Sapaturile cu taluz vertical nu se vor executa in aproprierea constructiilor existente cu cote
de fundare mai mici decat cota sapaturi.

Sapaturi cu pereti verticali sprijiniti

Se utilizeaza pénd la adancimi de 5.0m Tn urmitoarele cazuri gi face oblectul unui protect de
sprijintre:

-Adancimea sapaturii depigeste conditiite de la sapatun cu pereti verticali nesprijiniti.

-Nu aste posibilz desfagurarea taluzului.

-Cand dintr-un calcul economic sapatura sprijinitd e mai economica decét cea taluzata.
-Cand alegerea sistemului de sprijinive se face pe baza datelor cuprinse in studile
geotehnice.

“Cand dimensiunile in plan ale s3paturii frebuie sporite corespunzator cu spattul necesar
executdrii lucrarilor de fundati,

Tiput de sprijiniri se stabileste in funclie de natura terenului 5i dimensiunile sapaturi lar
dimensiunile $i elementele necesare execufdrii sprijinifilor vor fi stabilite in project..

Sapaturile de fundatii utilizate pot fi cu pereti partial sprijiniti {pe adancimea inferoard a
gropii} si partial cu peretii taluzati. intre partea superioara cu pereti in taluz i partea sprijinita
trebuie lasath o bancheta orizontald de 50-100 cm Mitime in funclie de Inaltimea porfiurii Tn
taluz.

Sapatura in incinte de palplange, piloti forati sau pereti mulafi
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Se ulilizeaza pentry adancimi mai marn de 5.0 m pani la 15.0-20.0 m gi face deasemeni
obiectul unui proiect elaborat de un inginer specializat in asemenea lucrén Aceastd
tehnologie poate fi a2plicatd in urmatoarele variante:

-Sprijinire cu ecran de piloli cvasitangenti in conditile in care sapatura nu intra sub nivelul
apei sutterang

-Sprijinire cu ecran de piloti secanti cand sapatura intré sub nivelul apei subterane

_Sprijinire cu ecran de pereti mulati (parete) cand este spativ suficient faid de constiuctiile
existente

Aceste metode de sprijinire funclie de adéncimea ce trebuie excavatl implica gi o gpraituire
arizontald de la 1 pana la & nivela.

Sapaturi cu pereti in taluz

Aceste sapaturi se pot executa in orice teren cu respectarea urmatearelor conditii
-Pamantul are o umiditate naturala intre 12-18 %

-Sapatura nu sta deschisa mult timp

Panta taluzului s& nu depaseascd valorile 1:0.50+1.50 in functie de natura terenului §i
adancimea sapaturii.

3.3.5.5.5.3.2.Executarea sapédturilor sub nivelul apelor subterane
in cazul sapaturilor adanci, sub nivelut apei subterane, indepariarea apei se peate efeciua
Piin -

a) Epuismente directe

b) Epuismente indirecte

Sprijinirea peretilor sapaturii se face cu palplange metalice de inventar, ecrane de piloti forati
secanti sau ecrane de perefi mulati (barete) in baza unui proiect.

Tn cazul sprijinirii cu palplange se vor lua umatoarele masuri !

- Ghidarea acestora in tot timpul infigeri

-Lungimea palplangelor va fi egald cu adancimea gropil plus figa acestuia.

infigerea palplanselor se face prin vibrare in padmanturi hecoezive si batere Tn pamanturi
cogzive.

Dupa terminarea lucrérii palplangele se vor recupera pentru a putea fi refolosite la alte
lucradi.

Lucrarite de epuismente fac obiectul unui  prolect fundamentat pe  siudil
prealabila hidrogeologice.

Epuismente directe

Tn cazul epuismentelor directe se vor executa mai intédi lucrarile pregatitoars stipulate in
capitolul special. Pe misura ce cota sapaturil coboard sub nivelul apet subterane, excavatliile
se protejeazd prin intermediul unor refele de gantun de drenaj care capteaza apa g§i o
dirijeaza spre puturile de colectare de unde este evacuata prin pompare.Pulurile colectoare
vor avea adancimea de cel putin 1,0 m sub cota fundului sapatur,

in cazul unui afiux important de apd in sapaturi cu terenur antrenabile, se va caplugi putul
colector cu filtru invers pentru 2 evita afuiersa. Marirea gradului de stabilitate a fundului
sapaturii executate cu epuisment direct fatd de actiunea apei de infiltratie, se poate asigura
prin sprijinirea peretilor cu palplange. Evacuarea apei din groapa de fundalie se face prin
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pompare directd, numarul i tipul de pompe intrebuintate se vor stabil in funciie de debitul
apei de infiltratie, adancimea gropil $i distanta la care trebuie pompats apa.

in toate cazurile debitul tofal al pompelor instalate trebuie s& asigure de 1,5 ori debitul
necesar. Capacitatea de pompare se definitiveaza in timpul exploatarii, avand in veders c&
debitul de pompat poate depasi de 2-3 ori prevederile de calcul.Apa pompatd irebuie
evacuats la releaua de canalizare sau la o distantd de 300-400m intr-un spatiu special
amenajat pentru a nu se infiltra $i reveni din nou n groapa de fundatie.

Pentru a asigura o evacuare conlinui a apei din sépéturd trebuie ca

-Statia de pompare s& fie prevazuid cu agregate de rezerva complet instalate si o a doua
sursd de alimentiare cu energie independentd (grup generator)

-inaltimea coloanei de aspiratie s& nu depdseascd 6 m; in caz contrar pompele vor fi
coborite pe platiorme de lucru sau inlocuite cu pompe submersibile etajate,

-Grup electrogen de rezervd pentru pand de curent.

Epuisments indirecte

Se executd pe baza de proiect cu ajutorul unor foraje de epuisment special echipate sau al
fiitretor aciculare Filirele aciculare se aseazs in afara conturului excavatiei,pe unul sau mai
multe randuri,in una sau mai muite trepte de excavatie.Ele pot cobora nivelul apei subterane
cu 1.5-2,0m.Dacd nivelul apelor subterane de coborat este mai mare, filirele se aseaza
etajat.

Forajele de epuisment se realizeaza ta diametre de 200-800 mm, in care se lanseaza o
coloan filirantd metalicd sau din plastic cu diametrul de 120-200 mm, prevazuta cu
fante.Coloana fittrants se dispune pe foatd grosimea stratului acvifer.inire coloana de lucru g
coloana cu fante se infroduce material fitrant granular {dup regula filirului invers } cu nisip
spre exterior gi pietrig méargaritar la contactul cu coloana slituita.

Fitrele acicutare sunt puturi cu diametrul mic (1 7,5-10,0 cm) care se infig de obicei cu jet de
apa. Filtrele se racordeazé la statii de pompare cu vacuum. In conditii normale se pot realiza
depresiondri de 1.5-2.0m, m, la o treaptd de filtrare, distanta intre filire find de 1-5 mjunciie
de gradul de permeabilitate al terenului.

Pe timpul execuifei lucrarilor de epuisment se vor recolta probe din apa evacuaia ¢ se va
determina in laborator debitul solid antrenat.Debitul solid antrenat trebuie sa fie sub limita
prescrisd in normativ de 0.25 mgflitru.in caz contrar se opreste epuismentul §i se iay masuri
de protectie ta puturile de epuisment.

Lucrarile de epuisment fac obiectul unui proiect de epuisment gi se fac pentru fiecare caz in
parte si sunt funclie de debit caracteristicile hidrogeoiogice, adancimea excavatiel sub
nivelul apei si dimensiuniie excavatei.

3.3.5.5.5.4.Executarea umpluturilor compactate

Umpiuluwile se vor executa de reguld din pamanturile rezultate din lucrarile de sapatura,
pentru umpluturi obighuite iar penfru umpluturile portante {perne sub fundatii } este necesara
studieraa unei surse de maternale necesare exacutarii pernei.

Se pot utiliza pentry umpluturi de asemenea zguri, reziduuri din exploatar miniere efc, cu
conditia prealabild de a fi studiata posibilitatea de compactare gi actiunea chimica asupra
alementelor de constructii.

Sa interzice realizarea umpluturilor din pamanturt cu umflaturi gi contractii mari, maéluri, argile
moi, cu continut de materii organice, resturi de lemn, bulgari eic,
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Umpluturile de pamé@nturi loessoide, coezive compactate cu maiul greu si pamanturi
necoezive compactate prin vibrare se vor executa conform normativ £29-85.

inainte de executarea umpluturilor este obfigatoriv indepériarea stratului vegetal, iar
suprafata rezuitatd va fi amenajatd cu panta de 1,0-1,5% pentiu scurgerea apelor din
precipitatii. Cand inclinarea terenului este mai mare de 1.3 se vor executs trapie de infratire a
umpluturilor cu stratul de baza.

Umpluturile executate sub fundatile constructilor se vor face pe baza de proiecte
speciale prin care se va stabili grosimea stratului elernantar numarul de treceri ale cilindiului
compactor pe aceasi urma,umiditatea optima de compactare,greutatea volumetiicd maxima
in stare uscatad precum si gradul de compactare {95-98% din greutatea volumetrica in stare
uscatd maxima).

Umiditatea materialelor din care se executd umplutura precum §i greutatea volumetrica
maxima se vor stabili prin incercar PROCTOR.

Umpluturile din paméanturi coezive compactate prin gilindrare se vor efectua in straturi
nivelate, avand grosimi uniforme stabilite initial in pofigonul de proba, astfel incat sa se
realizeze gradul de compactare prescris, pe intreaga grosime §f suprafata.

Compactarea de probs se executd pe poiigon de incercare cu scopul de a stabili pentru
fiecare utilaj de compactare, cu care urmeazi a se lucra, grosimea optima & stratului gi
humarul minim de treceri prin care se realizeazd gradul de compactare presciis si modu! de
realizare cu vibrare sau faré vibrare.,

Determinarile in poligoanele de probé se fac intoideauna in prezenta proectaniulul. Avand
stabilite tipul utilajului, numaral de treceri ale utilajului, grosimea stratului si umiditatea
optimd, se va ftrece la compactarea efectiva a straturilor p&nd la realizarea grosimii
urmpluturii.

Umpluturite intre  fundatii si exteriorul cladirilor pana la cota prevazutd Tn prolect se vor
executa imediat dupi decofrarea fundatilor pe baza unui caiet de sarcini intocmit de
proiectant.

Verificarea compactarilor umpluturilor se face pe baza proiectelor speciale cu mespectarea
prevederilor , Normativului pentru verificarea calitati si receptia lucratilor de construchii’ C56-
85 si a ,,Normativului C29-85"

Unitatea executanta a lucrarilor de umpluturi va organiza verificarea compactani cu parsonal
calificat, laboratoarale frebuind s& respecte prevederile , Nomenclatorului incercarilor de
laborator' in conformitate cu ord, IGSIC nr.8 din 7.11.7981.

Controlul va avea un caracter operativ, pentru ca in cazul in care se constatd ca umplutura
este necorespunzitoars 53 se ia la timp masunile necesare.

4.3.5.5.6.Executarea [ucririlor de terasamente pe timp friguros

La executarea lucrdrilor de terasamente pe timp friguros este obligatorie respeclarea
masurilor generale prevdzute in,Nomativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor
de constructii” indicativ C16-84,

3.3.5.5.7.Receptionarea [uctirilor de terasamente

Receptionarea lucrasilor de terasamente se va face prin Proces Verbal in Fazad Determinanta
pentru lucrarile de mare anvergurd sau prin Proces Verbal de Receptie Calitativd pentru
lucrérile de mai mica anvergurd conform progamului stabilit de conirol pe faze de executie.
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Verificarea calitati i receptionarea lucrarilor de terasamente se vor face in conf. cu
prevederile | Instructiunilor  pentru verificarea calitdtii si receplia lucrarilor ascunse I3
constiuctii’ — indicativ C56-85.

La receptionarea terasamentelor executate in pdmanturi sensibile la umezive se vor controla
dac s-au respectat i s-au consemnat in procesele verbale de lucrari ascunse, prevederile
mMormativelor F7-00 si P70-79.

La receptionarea lucrarilor de terasamente peniru constructii civile §i industriale se va
controfa documentatia de santier intocmitd pe parcursul executiei conform prvederilor din
nrotect,

3.3.5.8. Lucrari de betcane monolite

3.3.5.6.1. Geralitdti. Descrierea [ucrarilor

Turnarea betoanelor se va face in cofraje din panouri de femn sau metal, refolosibile.
Lucrarile de betoane se vor executa respectand cu strictete urmatoarale acte normative:

- SR EN 1982-1-1:2004 — Eurccod 2. Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli
generale si reguli pentru cladini,

" SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 — Eurocod 2. Proleciarea structurilor de beton. Partea 1-1:
Reguli generale si reguli pentru cladiri. Anexa nationala.

- SR EN 12620-A1:2008 - Agregate pentru beton.

- SR EN 459-1:2003 - Var pentru constructii. Partea |. Definitil, caracteristici i criterii de
conformitate.

. SR EN 459-1:2003 - Ciment . Partea |. Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale
cimenturilor uzuale.

- SR EN 196-7:2008 - Metode de incercéri ale cimenturilor, Pariea 7. Metode de prelevare si
pregatire a probelor de cimenturi.

- SR EN 998-2:2004 - Specificaiie a mortarelor pentru zidarie, Partea 2. Mortare pentiy
zidarie,

- STAS 438/1 - 89 - Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald.
Marci si conditii tehnice de calitate,

. SR EN 12380-6:2002 - Incercare pe beton intarit. Parlea 6. Rezisienta la intindeve prin
despicare a epruvetelor.

- NE 012-1999- Cod de practica pentru executarea lucrrilor din beton si beton armat.

- CPO12/1-2007-- Cod de practica pentru producerea betonului.

- C16 - 84 - Normativ pentru executia lucrarilor de constructii pe timp friguros.

- 56 - 85 - Normativ pentru verificarea calitatii gi recetia lucrérilor de constructii si instalatil
aferente. Instructiuni pentru verificarea calitatii si receptia lucraritor ascunse la construchi si
instalatii aferente. Modificari la instructiuni.

- C150-85 - Normativ privind califatea imbindrilor sudate din ofel ale constructiifor.

Orice completare sau modificare, facutd acestor prescriptii dupa intocimirea acestui prolect
tehnic, ca §i alte norma ce se referd la lucrarile executate, sunt obligatorii pentry executant.

3.3.5.6.2. Betonul. Compozitie, fabricatie, transport §i puners In opera

Marca de beton folosity pentru beton armat corespunde clasei C12/15+ C16/20 pentru
fundatii si C25/30 pentru restul elementelor structurale. Reletele de preparare a betonului se
vor intocmi in conformitate cu codul CPO12/1-2007.
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Cimentul ce se racomanda a fi folosit este de tip SR | sau CEM L

Aditiviin functie de betoanele folosite se recomandd ufilizarea de aditivi in prepararea
betonului. Caniitattea totala de aditivi nu trebuie sd fie mai mare de 50g/kg de ciment §i nu
frabuie s& depagseasca dozajul maxim recomandat de producator.

Agregatele sunt de carierd, cu granula max.32mm pentru elementele masive g 16 mm
pentry elementele cu grosimi sub 30cm.Compezitile granulometrice ale agregatelor sunt
determinate avand in vedere SR EN 933-1:2002 si SR 150 3310-1:2000.

Betonul va fi procurat de la o stalie de betoane apropiatd unde se va comanda pe baza
retetei adecvate betonului. Adaosul de aditivi se va folosi in coniormitale cu normele in
vigoare. in acest caz se vor face incercdrn preliminare pentru verificarea mentinerii
caracteristicilor cerute betonuiui.

Transportul betonului se va face cu malaxoare continue si comandarea acestuia se va face
pe baza cantitdtii necesare de pus in operd imediat. Distanta de transport $i durata pana la
punerea in opera trebuig reduse cat mai muit posibil in conformitate cu prevederile codului
NE 012-1999.  Mijloacele de fransport trebuie s& fie curate gi etange penfru a nu pierde
laptele de ciment.

Punsrea in operi a betonului se face conform codului CP 012-1/2007, urmarindu-se pe cat
posibil o betonare continua a elementelor (faré intreruper. Ea se face dupa receplia
calitativ a lucrarilor de sapaturi, cofraje si armaturi in functie de situatia respectivd. De
asemenea inainte de betonare se verifica daca betonul turnat anterior si intdirit corespunzator
are suprafata curdtatd de pojghita de lapte de ciment, nu are zone segregate sau daca
rugozitatea prezentatd este suficientd pentru o buna conlucrare.

Apoi, se verifics daca s-au umezit cofrajele, betonul vechi sau alte suprafete cu care va veni
in contact betonul de turnat i daca s-au lual masuri de evacuare a eventualelor ape
provenite din precipitalii gi care au patruns in cofraj.

Betonarea se va face de reguld cu bena. Se poate folosi i pompa cu luarea de masuri in
ceea ce priveste lucrabilitatea betonului ¢i dimensiunile agregatelor.

Betonul adus la punctele de lucry trebuie sa se incadreze in limitele de lucrabilitate admise $i
s& nu prezinte segregari. Nu este admisa corectarea lucrabilitatii prin adaugarea de apé sau
alte mijloace, ci doar prin aditivi superplastifianti $i cu o remalaxare a betonului.

In timpul betondrii se va verifica tot timpul poziYia armaturitor $i cofrajelor pentru evitarea
oventualelor deformari sau deplaséart. Cand apar aceste deformatii, se va opri betonarea
pand la corectarea acestora in mod operativ.

Betonul se va turna upiform in lungut elementului urmérindu-se realizarea de strafuri
orizontale de maxim 50cm grosime ( inaltime ), tar turnarea stratului urmator se face inainte
de inceperea prizei betonului in stratul anterior.

In timpul betondrii nu este permisa ciocanirea sau scuturarga armaturii elementului ce se
betoneaza i nici agezarea vibratorului pe armaturi.

Se va urmdri inglobarea completd a arméturilor in beton i respectarea grosimil stratului de
acoperire.
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O atentie deosebita trebuie acordata umplerii complete a sectiunilor, 1a noduri sau in zonele
de imbinare, fiind recomandabil? indesarea betonului cu gipei sau vergele, concomitent ¢u
vibrarea lui.

Este interzisa circulatia muncitorilor pe armaturi, cofraje sau beton proaspat, ¢ numai pe
punti special amenajate.

Durata maximi a intreruperilor in timpul betonarii nu trebuie sa depageasca timpul de
incepere a prizei betonului ce se poate considera 2 ore de la prepararea acestuia.

Dacd din motive intemeiate nu se poate relua betonarea in acest timp ea se va face dupa ¢
ora. Inainte de inceperea betonarii rostul de intrefupere se va trala corespunzator prin
spituire gi suflare cu aer sau stropire cu apa, in vederea unei bune conlucrari.

Pentru aceasta se va demonta cofrajul pe o parte si se va curdti bine dupa care s& va
remonta coirajui.

Compactarea betonului se poate face manual { cu sipci, cu vergele, etc. ) sau macanic cu
vibratorul.

Se admite §i compactarea prin batere cu ciocanul in cofraj dar pe suprafete restranse.

Dupa ce betonul a atins o rezistentd mininmd (aprox.la 7 zile de la turnare) acesta se poate
decofra. Operatia se executd cu grija, f&ra bruscar astfel incat muchiile elemetelor sa nu fie
deteriorate sau cefrajele rupte.

Daca in urma decofrani se constatd defecte de turnare majore (goluri, segregéri, heacaperin
de armaturi) se va trece la remedierea acestora numai dupa consuitarea proiectantului.
Defectele limita admisibile ale elemetelor de beton si abaterile de la dimensiunile din proiect
sunt date in normativul $56 - 85 si trebuie respectate conform normativului respectiv,

Pentru betonarea pe timp friguros se va respecta normafivul C16 - 84.

Pentru a se asigura conditii favorabile de intérire §i a se reduce deformatile de contraciie, se
va asigura mentinerea umidititii betenului minim 7 zile dupd turnare, protejand suprafetele
libere prin:

-Acoperirea cu materiale de protectie { prelate, rogojini, etc. H

-Stropirea pericdica cu apd, care va incepe dupd 2 + 12 ore de la winare, in functie de tipul
de ciment utilizat $i temperatura mediului { minim +5°C ). Stropirea se va repeta la intervale
de 2 + 6 cie.

“Aplicarea de pelicule de protectie, in conformitate cu prescriptiile speciale.

Pe timp ploios, suprafetele de beton proaspat vor 1i acoperite cu prelate sau folii de
polietilen, atit timp cat exista peticolul antrenarii pastei de ciment.

3.3.5.7. Executia lucrarilor de betoane pe timp friguros

3.3.5.7.1. Generalitafi

Definirea * zilai friguroase” este daté de temperatura mésuratd la ora 800 AM. lao distanta
minima de 5 metri de orice cladire, 1a umbri si la 2 metri inaltime de sol.  Zi frigurcasa " este
ziua in care temperatura masurata in conditiile precizate mai sus este mal mica de 5 C.
Parioada conventionald de "timp friguros” este cuprinsd intre 15 notembrie si 15 martie;

Alti factori care influenteaza executia lucrarilor de betoane sunt wdntul puternic ninsoarea
abundenta,alternanta inghet-dezghet.
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Se definesc notiunile:

* Temperatura criticd de execufie” : reprezintd temperatura minima admisa pentry materialul
care se pune in opera .

" Durata eriticd de executie” - reprezintd perioada in care este necesar s& se asigure ¢
terperaturd supericara temperaturii critice.

* Temperatura criticd de maturizare " : reprezintd temperatura minima agmisa pentiu
elementele constructilor din momentul realizirii i pand cénd eventuala inghetare nu mai
este daunatoare.

“ Durata critici de maturizare " : este pericada in care trebuie asiguratd temperatura de
maturizare.

“ Regim termic critic * - reprezintd temperatura superioard sau cel pulin egald cu temperatura
critica asigurata pe toatd perivada de executie .

" Ragim termic critic de matusizare " | este temperatura superioard sau cel putin egala cu
temperatura critica de matunzare asigurata pe parioada cntica de maturizare ;

“ Nivelul de asigurare " reprezintd temperatura minimd a aerului exterior, masuraia in
condtiile de definire a "zilei friguroase”, pentru care se intocmeste proieciul tehnologic de
lucru pe timp friguros.

Lucrarite de execulie a elementelor structurale din beton armat, precum gi a zidarilor de
inchidere, despéartitcare, sau de protectie se incadreaza in categoria ,a, conform nomativulul
C16/84, punctul 1.9; lucran a céror calitate este influentatd la executie §i in pericada de
maturizare.

La intocmirea profectului de tehnologie a lucrarilor in pericada conventionald de timp friguros
se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:

-Scéderea randamentulul muncitorilor,

-Cregterea gradului de periculozitate la executie,

-Posibilitatea degradarii materialelor prin inghet, in timpul depozitarii;

_Posibilitatea deteriorarii unor echipamente sau instalatii din cauza vantului $1 a zapezii;
-Alterarea temporard a unor materiale depozitate:

-inzapezirea unor suprafete de lucry;

Jnundarea uncr suprafete de lucru prin inghet sau topirea zapezii,

Intrefuperea aproviziondrii cu materiale care se pun In opera in mod continuy,

Nivelul de asigurare va fi stabilit de catre proiectul tehnologic de executie, avand in vedere:
-Regimul termic critic necesar in pericadele de executie;

-Pericada calendaristica in care se execuld lucrarile gi temperaturile medii minime din
pericada respectivg,

-Importania lucrarilor { structuri de rezistenta, lucran penriu alemente secundare },

_Efort economic { consumn specific de energie, materiale, dotari suplimentare pentiu protectia
runct, ete § necesar pentru realizarea proiectului tehnologic;

Tn cazul in care nivelul de asigurare este mai mare decat temperatura exterioara se intrerup
lucrarile de executie.

*Conform Normativului C16/84, capitolul 1, punctul 1.17, proiectul fehnologic intocmit de
executant, va fi avizat de proiectantul investitiei

3.3.5.7.2. Sarcini care revin unititilor de constructii montaj.
Proieciu! tehnologic pentru executarea lucrdrilor pe timp friguros va avea in vedere
urmatoarele:
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-Organizarea de gantier;

-Constiucliile speciale de santier { de exemplu pentru indepartarea apelor ¢i zdpezil |
constructiile care adapostesc echipamente pentru produs caldura sau abur, podeste, rampe,
scari fixe),

-Instatatii si retele in ganiier ,

-Depozitarea in conditii de conservare a materialelor |

-Utilaje si mijloace de transport |

-instalatii de incalzire ;

-Inregistrarea datelor meteorologice ;

-Normele de securitate si sdnatate Tn muncd |

-Masurile privind PSI ;-

-Protejarea lucraritor sistate |

-Crearea in timp util & fronturilor de lucr |

-inchiderea spatiilor unde se desfagoard activitatea |

-Amenajarea $i intretinerea cailor de circulatie, platforme, etc.|

Proiectul tehnologic va cuprinde un program de masuri care va detalia urmatoarele aspecte:

-Obieciele care se executa pe timp friguros ;

-Evidenta lucrarilor executate pe timp friguros |

-Modul de rezolvare a problemelor de aprovizionare, manipulare, fransport, punere in opera,
canservare si distribuire & materialelor ,

-Asigurarea materialelor gi a dispozitivelor auxibare |

-Asigurarea, verificarea, repararea §i adépostirea instalatilor ;

-Asigurarea combustibililor i carburantilor pentru utilitati $i transport |

-Pregatirea si instruirea speciald a personalului pentru activitatea pe timp friguros

-Dotarea muncitoritor cu echipament de protectie ;

-Organizarea aclivitalii de urmarire meteorologica.

Se va da o deosebita atentie urmaritii temperaturii betonului la iegivea din statia de betoane
si la punerea in opera.

Toate informatiile meteorologice si asupra betonului vor fi inscrise in condica de betoane.

La intocmirea capitolului referifor la executia lucrérilor de betoane din cadrul proiectului
tehnologic se vor avea in vedere:

_Prevederile din Normativul C16-84, capitolul 8, "Lucrari de beton”,

Anexa A: Niveluri de asigurare recomandate penfru executarea pe timp friguros a Jucraritor
de constructii si instalatii aferente,

-Anexa B: Folosirea gradului de maturizare la controlul calitaii betonului pus in operd pe timp
friguros,

-Anexa C: Solutii tip pentru regimuri termice la executarea lucrarilor pe timp friguros,;

_Anexa D: Proiectaraa regimurilor termice pentru maturizarea criticd a betonului pus in operé
pe limp friguros,;

-Precizari privind aplicarea Normativului C16-84 publicate In Buletinul Constructilor
nr.6/1985.

3.3.5.8. Lucrdr] de armaturi

3.3.5.8.1. Arméturi. Materiale, manipulare, depozitare, fasonare

Otelul beton folosit la armarea elementelor de constructii este ofelul neted OB37 pentru
etrieri, respectiv otelul PC52, profilat la cald pentru armarea de rezistentd curenta {stalpi,
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grinzi, scard, plangee).Otelul pentru armétun trebuie sa indeplineasca conditile de calitate
cerute de STAS 438/1 — BY/ADI:2007, STAS 438/2 - 91 si ale codului CP 012/1-2008,
conditii ce se verificd pe baza certificatului de calitate af lotului de otel adus si prin incercari
de laborator.

Otelurile pantru armaturi trebuie depozitate separat pe tipuri gl diametre, in spatil amenajate
si dotate corespunzator asifel incat sa asigure:

-Evitarea corcdarii oelulul |

-Evitarea rmurddriri otelului ;

-Asigurarea posibilitalii de identificare ugoara a fiecarul soriment si diametiu ,

Fasonarea barelor, confectionarea si montarea acestora se va face in sirictd conformitate cu
prevederile profectului { detalile de armare ale elementelor ). Fasonarea se face in ateliere
de armaturi.

Inainte de a trece la fasonare, executantul va proceda la identificarea tuturor barelor
necesare, la posibifitatile de fasonare §i de montare gi eventual va cere acordul proiectantului
pentru modificarile necesare.

Armatusile care se fasoneaza frebuie sa fie curate si drepte gi in acest scop se va proceda la
curitirea aventualelor impuritati si a ruginii prin frecare cu peria de sarmd, in zonele unde
barele se sudeazd.

Otelul livrat in colaci se va indrepta inainte de {ascnare prin tragere cu troliv dar fard a
produce deformari ale materialelor. Alungirea maxima va fi de 1 mm/m.

Miontarea baselor in cofraje se va face prin distantieri din plastic si legarea barelor cu sarma
moale.

Se va urmarn realizarea acoperirii armatori conform proiect.

La montarea armaturilor in cofraje se interzice cllcarea pe armaturile deja mentate sau pe
cofraje.

Inainte de turnarea betonului se vor verifica din punct de vedere calitativ lucrBrile de armaturi,
si se vor corecta eventualele nepotrivin sau defecte.

Verificirile necesare si abaterile limitd sunt trecute in codul NE 012-1986 i in normativul
£56-86 gi se vor respecta intocmal.

Toate verificarile §i observatiile facute se vor trece in procese verbale de lucrén ascunse.

3.3.5.9. Lucrari de cofraje

3.3.5.9.1. Cofraje. Materiale. Conditi de calitate. Cofrare. Decofrare.

Pentru exacutia lucrarilor de beton armat monolit, se vor folosi cofraje de panouri, refolosibile
din lamn sau metalice.

Ele trebuie montate si alcatuite astfel incat sa aiba rigiditataiea i stabilitatea necesara, iar
sarcinile s3 poata fi transmise si repartizate corect punctelor de sprijin.

Panourile de cofraj, inainte de fiecare folosire, se curdta de beton i lapte de ciment i s& ung
cu agenti de decofrare pe fetele ce vin in contact cu betonul. Aceste produse nu trebuie sa
corodeze betonul sau cofrajul, s3 nu pateze betonul, s se aplice ugor 5i 84 nu-gi schimbe
proprietatile. Inainte de folosire cu 1 - 2 ore, cofrajele se uda.

Montarea cofraielor cuprinde urmaioarele operalii:

-Trasarea pozitiel cofrajelor |

-Asamblarea i sustinerea provizorie a panourtor |

Verificarea si eventual corectarea pozitiei cofrajului |

-incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor |
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Decofrarea se poate face dupa ce betonul turnat indeplineste conditile de rezistenta cerute
ptin proiect;

\fa trebui acordata o atentie deosebitd la cofrajele ce reazema pe pamanturi inghelate sau cu
sensibilitate la inmuiere, pentru evitarea deplasarilor cofrajalor datoritd deformarii terenului.
Se va acorda atenfie la rosturile panourilor pentru asigurarea etangeitatii cofrajului. In acest
scop nu 5& admit panouri rupte, gaurite sau cu capiugeala discontinua.

La montarea cofrajului se admit abateri de +/- 0.3cm faté de colele protectulul.

Se interzice decofrarea elementelor inainte de atingeraa de catre beton a rezistentel minime
(aprox.7 zile),iar pentru grinzi $i placi se vor mentine sustinerile pana la 15-30 zile.

3.3.5.10. Lucrari de confectil metalice

3.3.5.10.1.Generalitafi

Pentry executarea investitiei ce face obiectul prezeniei documentatil sunt necesare
confectionarea si montarea unor structurn metalice {console, stalpi, sustineri utilaje).

Ele se vor confectiona in ateliere specializate de gantier sau in uzina, unde existd dotarea
necesard pentiu o executie de calitate §i posibilitatea verificarii ¢i controlului acesteia.

Dupa confectionare constructile metalice se vor transporta pe santier §i se vor mania la
pozitia din proiect respectdnd indicatile din acestea privind tehnologia de montaj, méasurile
de protectie anticoroziva, conditiile de receptie $i actiunile de urmarire a comportgni in timp.

3.3.5.10.2.8tandarde,normative §i prescriptii

Principalele acte normative ale céror prevederi irebuie respectate la executia construchilor
metalice sunt:

- SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008 — Euroced 3. Proiectarea structurilor din otel. Partea 1-8:
Protectarea imbindrilor. Anexa nationala.

- SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008 - Eurocod 3. Proieciarea structurilor din ote!. Partea 1-1:
Reguli generale pentru cladire. Anexa nationala.

_ SR EN 10025-2:2004 - Produse laminate la cald din ofeluri de consiructii. Parlea 2. Conditii
tehnice ds liviare pentru oteluri de constructii nealiate.

- SR EN 10058-1:2000 — Corniere cu aripi egale si inegale din otel pentru constructii. Partea
1: Dimensiuni.

- STAS 584-86 - Ctelia cald. Otel U.

- SA EN 10024:1998 — Profil | cu anpi inclinate laminate la cald. Tolerante la forma ¢! la
dimensiuni,

- SR EN ISO 544/2004; SR EN 757:1998; SR EN 1600:2000; SR EN IS0 3580/2608.

- SR EN IS0 2560:2008 — Materiale pentru sudare. Electrozi inveliti pentru sudarea manuala
cu arc electric a otelurilor nealiate i cu granulatie fina. Clasificare.

- SR EN I1SO 9592-1:2004. Sudare gi procedee conexe. Recomanddri pentru pregatirea
imbinarii.

- SR EN iSO 9013:2003- Taieraa termicd. Clasificare.

- C150-99 - Normativ privind calitatea imbindrilor sudate din otel ale constructiilor.

- PiOD/1-2006- Cod de prolectare seismicd.Partea | Prevederi de proiectare pentru cladiri.

- C 56-1985 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrrilor de constructi $i instalaii
aferente. _

-+« * - Norme de profectie a muncii in activitatea de constructii monta)

- P 118-39+MP0D8-00 — Normativ de sigurant la foc a constiuctilor.
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Aceste prescriptii se vor respecta de catre toti factorii ce conlucrd la realizarea invesiitial.
Deasemenea prescriptile revizuite sau elaborate dup# intocmirea prezentel documentatii
devin oficiale in noua forma, dupa publicare.

3.3.5.10.3.Materiale

Materiale ce intra in componenta constructiilor metalice, table si profile metalice, fac parte din
grupa de oteluri de uz general pentru constructii — SR EN 10025-2:2004 sl se vor Incadra
in conditiile de calitate prevézute de standardele corespunzatoare fiecarui tip de matarial.

Se va folosi otel marca $235+8355 conform SR EN 10025-1,2,3.4,5:2005 si SR EN10027-
1:20086.

Materialele ce se folosesc frebuie s& aiba compozitia chimicd §i caracteristicile mecanice
conform mércii si claselor de calitale prevazute in proiect pentru fiecare element, garantate
oin certificate de calitate.

Marcile si clasele de caiitate ale ofelurilor, materialelor de baza, precum §i caracteristicile
mecanice ale organelor de asamblare (suduri, suruburi, piulite gi saibe) nu pot fi schimbate
fara acordul scris prealabil al profectantulu.

Uzina de confectii va lua toate masurile necesare ca in elementele de constructi 52 nu
infroduca alte materiale decat cele prevazute in prolect si cu calitate corespunzatoare.
Elementele componente ale constructiilor metalice s-au incadrat conform STAS 767/0-88 in
categoria de executie "A",

Conform nommativului P100-1/2006 s-a stabilit ca imbindrile sudate sa fie de clasa "C2" de
calitate.

Qrice nepotrivire sau neconcordantd constatate cu ocazia verificar protecielor sau pe
parcursul operatiilor de asamblare in uzind se va aduce la cunosgtiinta prolectantui pentru a
efectua corectile necesare inainte de trasarea sau debitarea materialelor.

Thainte de trasare si debitare, laminatele se vor verifica bucaté cu bucata in ceea ce priveste
aspectul exterior, dimensiunile $i planeitatea, verificéndu-se daca acestea se incadreazd in
tolerantele admisibile prevazute in norme.

Verificarea se va face pe baza numarului saijei si a lotului, imprimat pe laminat si pe baza
certificatelor de calitate emise de furnizor.

3.3.5.10.4.Confectionarea constructiilor metalice

Consfructile metalice se vor executa conform detalilor din proiect folosind tehnologia proprie
fiecarui atelier specializat.

Indiferent de tehnologia utilizatd se va line seama ca valorile cotelor inscrise pe detalii sunt
cole finale care trebute realizate dupa incheierea intregului proces tehnologic de uzinare. De
aceea la trasare se va lua in ceonsiderare Iatimea taieturilor, frasarea extinzandu-se cu
precizie de +1.00mm.

Nu se admite cumularea mai multor toleranie pe aceiasi nie de cota.

3.3.5.10.5.Taierea

Debitarea laminatelor se poate face cu ferastrdul, cu foarfeca sau cu fiacara.

Taioturile date in elementa nu au voie sa prezinte fisur sau crestdturi, iar cele care prezinta
se vor prelucra pana la disparitia acestora.

Se admite taierea pieselor din ofel cu flacira oxigaz. Neregularitatile dupa talerea cu flacara
se vor rectifica.
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3.3.5.10.6.Gaurirea
Gaurile se executd cu burghiul sau prin poasonare { stantare ).

Poasonarea gaurilor se poate face numai pe piese mal subtiri de 18mm $i max. 18mm.
Gaurirea cu burghiul se executd la diametrul definitiv conform prevederilor projeciului, iar
gaurirea prin poasonare se face la un diametru cu 5mm mai mic, urmand ca inainte de
asamblare sa se faca alezarea la diametrul definitiv.

Este interzis ajustarea gaurilor cu pila, largirea lor cu dornur sau cu flacara oxmacetilenica.
Gaurile s& fie circulare { dacd nu se prevede prin proect aitfe! ), & rizuri ¢t cu peretit
perpendiculari pe suprafata materialului, iar muchiile sa fie curatate de bavuni,

Gaurile peniru surubuni se vor executa dupé operatii de indreptare §i sudare, iar acole unde
este cazul si existd posibilititi, piesele de sirdns adiacente se vor gauri simuitan pentru
garantia pasuirii pozitiilor.

3.3.5.10.7. Asamblarea

fhainte de asmblare se executd operafia de preasamblare. Preasamblarea prin sudarg in
puncte trebuie executatd de sudori autorizadi $i cu elactrozi de acelasi marcd ca si cele
definitive de rezistentd. Lungimea punctelor de prindere va fi de min. 80 mm, iar grosimea
in functie de procesul de sudare dar nu sub 3mm. Asamblarea si preasamblarea trebuie
facute astfel ca dupd eventualele abateri s8 se incadreze in limitele tolerantelor admisibile
conform punctului 2.3, din STAS 767/0 -88.

Toate operatile legate de progesul de asamblare {in special sudurile } se vor efectua in
hate inchise, ferite de umiditate, cu temperatura mediului ambiant de peste +5 grade C.
Asamblarea elementelor de constructie metaiica se va face pe platforme de monta) sau
dispozitive potrivite care s& asigure pastrarea precisa a pozitigi pieselor asamblate in
vederea sudari.

Ordinea de asamblare a pieselor componente ale unui element va fi stabilitd printr-un proces
tehnologic elaborat de specialigtii uzinei de confectii metalice.Acesta ordine de asamblare
rebuie astiel aleasd incat si asigure posibilitatea sudarii tuturor pieselor compenente in
condiiiile normale de lucru.

3.3.5.10.8.Sudarea

Procesele si metodele de sudare precum si eventualele tratamente termice necesare, se vor
stabili de catre tehnologul sef al uzinei folesind numai procedse tehnologice omologate care
se vor alege in primul rand pe considerente de calitate gi in al doilea rand pe considerente
economice.

Toate materialele de adaos { electrozi, sarme gi fluxuri) pentru sudurile manuale, automate $i
semiautomate vor fi de tip bazic §i se vor utiliza In aga fel incat caracteristicile meacanice de
rezistentd a cordoanelor de sudurd sd depaseascd cu minim 20% rezistenta maternialelor de
baza.

in tehnologia de sudare se vor prevede cele mai potrivite masurn penfru reducerea
deformatiitor §i prevenirea concentraril tensiunilor proprii, prin indicarea modului de fixare a
pieselor, ordinea de executare a cordoanelor de sudurd, a trecerilor, efc. gi indicarea
parametrilor optimi ai regimurilor de sudare.

Toate sudurile se vor executa la dimensiunile gi clasele de calitate prevazute in desenele de
execulie, cu respectarea abaterilor imita prevazute in normativul C150-89,
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La sudarea in mai multe straturi suprafata stratului depus anterior se va curata cu grija de
ofice urmé de zgurs, mai ales marginile, iar eventualele defecte se vor inlatura gi repara
inaintea aplicari stratului urmator.

Se recomandi ca pe cat posibil sudarea s se faca in pozitie orizontald, evitindu-se sudarea
in pozitie verticald sau peste cap. Eventualele remedier ale defecielor se vor executa cu
respectarea prevederilor standardelor gi normativelor in vigoare.

Pentru defectele constatate mai frecvent frebuie s se stabileascd cauzele aparitiei lor i
mésurile ce se impun pentru excluderea repetéril lor.

Dacé defectele din cordoanele de sudurd greu accesibile nu se pot remedia in condili
nofmale, remedierea lor se va face la propunerea uzinei i cu avizul profectantulul de
specialitate. Lucrarile de sudurd se vor executa de catre persoane autorizate avand
calificarile corespunzitoare calitati impuse.

3.3.5.10.9.Protectia anticoreziva, marcarea gi premontajul uzinal

Pentru conditii normate de exploatare confectile metalice se vor proteja anticoroziv cu un
strat de miniu de plumb si dous straturi de vopsea de ule), aplicate inca din uzina, protectie
ce se va reface Tn acceasi structurd dupé executarea suduritor de montay.

Pentru medii agresive de exploatare se vor face studii specializate pentru indicarea protectigi
corespunzatoare $i se vor intocmi caiete de sarcini care rateazi aceastd operatie.

Se va urman si eonsemna in procese verbale de lucrari ascunse aplicarea protectiei
anticorozive pe suprafete intericare ale elementelor care urmeaza sa fie inchise.

Toate elementale de constructii metalice trebuie marcate Tnainte de receplia in uZIina.
Marcarea se va face cu vopsea in contrast i rezistentd la intemperi.

Operatille de marcare vor respecta obligatoriu prevedenle punctului 6.1.2. din STAS 767/0-
88.

Pantiu a avita eventualele nepotrivii ia montarea constructiior metalice pe santier, se cere
premontajul elementelor si subansamblurilor in uzZind.

3.3.5.10.10.Executia lucririlor de montaj

Conform legislatiei in vigoare factorii care participa la executia constructilor metalice igi vor

alinia activitatite astfel incat fluxul operatiilor tehnologice sa decurgd normal fard intreruperi

Incrucisari sau suprapuner.

Asftel uzinei de confectii ii revine sarcina ca pe lnga tehnologia de uzinare s& execuie s

marcarea, depozitarea si ambalarea pentru ransport.

Conform prevederilor pet.13.8. din Normativul P100-1/2006, executantul {intreprinderea de

montaj) are obligativitatea intocmirii protectului de monta), care trebuie sa respecte continutul

cadru gin respectivul normativ.

Eiementele componente ale structurilor de rezistenta vor i exacufate in uzina si liviate pe
antier pentru montaj sub forma de subansamble.

n gantier lucrdrile de execufie constau in operalii de asamblare la sol si la pozitie a
subansambilelor i montaj final.

Ele se vor executa pe baza proiectului de montaj intocmit de catre executant in care se vor
indica © cotele principale ale constructiel {cotele de control), ordinea in care se face montajul
si se executd imbinarile, dispozitivele i utilajele folosite, etc, tinand cont de urmatoarele:
-Tehnologia de executie a lucrarilor se va stabili pe categorii de operatil.
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-Montarea diferitelor parti ale constructiei se va face introducdnd, pe masura montari
elementelor de legaturd, contravantuirile prevazute in prolect, astiel incat partea ridicata s&
aibi asigurata stabilitatea si rezistenta necesara pentru a prelua incarcarile ce pot surveni in
timpul montajuiui.

Fixarea constructiei i executarea imbindrilor definitive de montaj se va face dupa
verificarea pozitilor in plan si pe verticald a elementelor constructiel i a corespondentei lor
cu cotele din proiect.

-in timpul montajului provizoniy  ¢i la definirea pozitiei constructiei se va urmari evitarea
insumarilor de abateri astfel incat sa nu depiseasca toleraniele admise de STAS 767/0-88.
-Se interzice fortarea constructiei (sau a unor elemente componente) prin presare, indoire
say lovire, evitindu-se astfel deformarea pieselor sifsau aparitia in acestea a unor eforturi
suplimentare.

_Definitivarea imbinarilor se va face in ordinea previzuta in protectul de monta). Prinderile s-
au proiectat a se executa cu suduri ({ la sol §i intr-o micd masura la pozitie) si cu guruburi
brute.

De asemenea, executantului Ti revin unele obligatii suplimentare inaintea inceperii lucrarilor
de montaj in cazul elementelor care se Imbind prin sudurd pe santier conform punciulul 5.13-
5.15 din Normativul C150-99.

in timpul executjei constructiitor metalice, elementele §i subansamblele componente sunt
protejate anticoroziv inca din uzin.

in zonele in care s-au executat suduri de montaj sau in care protectia a fost deteriorata la
transport sau moniaj, aceasta se va reface in structura prevazuta in proiect.

OBSERVATIE: inainte de inceperea oricarei [ucrari de confectii meialice,
intreprinderea care uzineazi precum $i cea care monteazd constructia au obligatia sa
verifice documentatia fehnici de execulie §i sd semnaleze proiectantulu orice
omisiune sau nepotrivire constatatd { vezi pct. 1.5. din STAS 767/0-88).

3.3.5.10.11.Controlul executiei

Controlul executiei se va face atdt in etapa de uzinare cat §i la monta, urmarindu-se
permanent calitatea confectilor metalice care trebuie sa fie intocmai cu proieciul elaborat.

La uzinare se va efeciua controlul tehnic dupa fiecare faza de prelucrare, insistandu-se la
verificarile dupd debitare, dupd prelucrare, dupd asamblare gi dupa sudare, cu scopul de a
preveni infreducerea in fabricatie a unor matertale sau piese necorespunzatoare axigentelor
in calitali prescrise in project §i de a avea asigurate conditile necesare pentiy efectuarea
unor suduri de calitate, iar in final a unor subansamble la nivelu! exigentelor impuse.
Executia cperatilor deteminate ca preincalzirea, detensionarea, prelucrarea marginilor i a
rosturilor de sudare, sudarea propriu-zisa, asamblarea si premoniajul, se va supraveghea de
personal autorizat gi competent.

Toate sudurile executate trebuie sd fle accesibile controlului.Tn acest scop, pentru
constructiile a céror formé integrald nu permite accesul la suduri, se prevede controlul pariial
pe subansamble a acesiora.

Toate sudurile prezentate ta control trebuie sa fie curdtate de zgura, de stropi §i revopsite.
Controlul sudurilor se va efectua cu respectarea prevederilor din SR EN IS0 58172008 si
notmativ C150-99. Tolerantele de uzinare vor trebui 58 se inscrie sub limitele admise in
aceste norme corespunzatoare clasei de precizie respective.
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La montaj controlul tehnic se va efectua wmarindu-se In special calitaiea subansamblelor
uzinate, calitatea imbinarilor de montaj, forma $i cotele obtinute In plan si elevatie pentiu
constructia finald . Toale acestea irebuie sa respecle prevederile STAS 787/88 si a
normativelor C56-1985 gi C150-1995.

Toate constatarile facute cu ocazia controalelor de diverse etape se vor insciie in procese
verbale semnate de toli factorii ce concuri la realizarea constructiet.

3.3.5.10.12.Receptia lucririlor

3.3.5.10.12.1.Receptia in uzina

Toate elementele de constructii din ofel frebuie sa fie receptionate inainte de livrare, prin
organele de contro! tehnic de calitate ale uzinei. Receplia se face dupa terminarea tuturcr
fazelor de uzinare, inclusiv aplicarea straturiior de proteclie anticoroziva. Rezuitatete
verificarilor atdt pe parcursul uzindrii cat si la receplia in uzina, se vor consemna in
certificatele eliberate de uzind in conformitate cu dispozitiile in vigoare.

Pentru fiecare element sau grup de elemente se va Tntocmi un dosar de receptie care sa
cuprinda datele prescrise la punctul 5.13 din STAS 767/1-88.

Elementele respinse la receptie vor fi remediate. Dacé remedierile nu sunt posibile, precum
si in cazurile cand documentele de verificare a calitatii lipsesc sau sunt incomplete, decizia
asupra admisibilitatii elementelor respective va fi luatd de catre prolectant. In cazul cand se
prevad efectuarea unor incercan sau modifican ale elementelor in cauza, dispozitile se vor
da in scris si vor face parte integrant3 din dosarul de receptie, ca gl rezultatele incercarilor
sau verificarea executdrii corecte a mwodificdrilor prescrise. Uzina trebuie sa prezinte
intreprinderii de montaj, piese scrise {insotite 1a nevoie de schite}, din care s rezuite toate
modificrile care au ntervenit fatd de proiect i care influenteaza mentaiul. Aceste date vor fi
comunicate intreprinderii de montaj cel mai titziu la liviarea elementslor respective.

Uzina va transmite intreprinderii de montaj copii dupd dosareie de recepiie.

3.3.5.10.12.2.Receptia pe santier

La receptia elementelor pe gantier se va fine seama de reglementdrile in vigoare privind
receplia, expedierea §i primirea marfurilor, cu care ocazie se vor incheta procese verbale.
Procedurile recepliei pe santier a confeclifor metalice uzinate se vor destasura cu
respectarga prevederilor legale in vigoare. Se vor respecta strict prevederile din "SISTEMUL
DE EVIDENTA IN ACTIVITATEA DE CONTROL TEHNIC AL CALITATH
CONSTRUCTHLOR" elaborat la IGSIC i publicat in BC nr.2/81.

3.3.5.Ceduri §i standarde aplicabkile

3.3.6.1.Coduri si standarde aplicabile in constructii. Peniru a atinge nivelul maxim de
upiformitate si de standardizare Antreprenorul trebuie sé ia in considerare urmétoarete codur
si standarde:

Proiectare

- Legea 10/1995,republicat in 2007- Legea privind calitatea in constructii.
- P100/1-2008- Cod de proiectare seismicd Partea |. Prevederi de prolectare pentru cladiri.
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- P100/3-2008- Cod de proiectare seismica Partea lll. Prevederi pentru evaluarea seismica 2
cladirilor existente.

. SR EN 1992-1-1:2004 — Eurocod 2. Proiectarea structuritor de beton. Partea 1-1: Regul
generale si reguli pentru cadiri.

- SR EN 1991-Actiuni in constructii,

- CR 0-2005-Proiectarea struciurilor in constructii Elemente de baza,

- CR 1-1-3-2005-Cod de proiectare Actiunea zapezil.

- NP 082-04-Cod de proiectare Actiunea vantului

- CR 6-2006-Cod de proiectare pentru structuri de zidarie.

- CR 2-1-1.1/2005-Cod de prolectare pentru pereti structurali de beten.

- NP 112-04-Norme de protectare pentry fundatii directe,

- STAS 3300/1-85-Teren de fundare. Principii generale de caicul.

- STAS 3300/2-85-Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe.

SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 — Eurocod 2. Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1:
Reguli generale si reguli pentru cladini. Anexa nationala.

- SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008 — Eurocod 3. Proiactarea structurilor din ofel. Partea 1-8:
Proiectarea imbinarilor, Anexa hationala.

- SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008 - Eurcced 3. Prolectarea structurilor din otel. Partea 1-1:
Reguli generale pentru cladire. Anexa nafionald.

- STAS 10108-0-78-Proiectarea glementelor melalice

- STAS 10107-0-80-Calculul si alcdtuirea elementelor structurale din befon,beton armat si
beton precomprimat.

_ STAS 10107-2-92-Plangee curente din placi gi grinzi de beton armat i beton precomprimat.
- NP 007-97-Cod de proiectare a cadrelor de beton ammat,

Materiale

- SR EN 12620-A1:2008 - Agregate peniry beton.

- SR EN 208-1-02 — Specificatii performante praductie cimerituri

- EN 197-1/2002 —Compozitte, specificatii §i criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale

- SR EN 459-1:2003 - Ciment . Partea |. Compozitie, specificatii §i criterii de conformitate ale
cimenturilor.

_ SR EN 898-2:2004 — Specificatie a mortarelor pentru zidarie. Partea 2. Mortare pentiu
zidarie.

- STAS 438/1 - 89 - Produse de otel pentry armarea betonului. Ofel baton laminat fa cald.
Marci si conditil tehnice de calitate.

- SR EN 10025-1:2005 — Produse laminate 12 caid din oteluri de consbructii. Partea 1. Conditii
tehnice generale de livrare.

_ SR EN 10025-5:2005 - Produse laminate |a cald din otelwi de constructii. Partea 5. Condit
tehnice generale de livrare pentru ofeluri cu rezistenta la coroziuhe

. SR EN 10025-6:2005 — Produse laminate la cafd din ofeluri de constructii. Partea 6. Conditil
tehnice generale de livrare pentru platbande de ote! cu rezistenta la curgere riclicata

- SR EN 10025-2:2004 — Produse laminate la cald din oleluri de constructii. Partea 2. Gonditii
tehnice de livrare peniru ofeluri de constructii nealiate.

. SR EN 10056-1:2000 - Corniere cu aripi egale $i inegale din ofel pentru constructii. Partea
1: Dimensiuni.

- STAS 564-86 - Ctel la cald. Otel U
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- SR EN 10024:1998 - Profil | cu aripi inclinate laminate la cald. Tolerante la forma sila
dimensiuni.

- SR EN IS0 544/2004; SR EN 757:1998; SR EN 1600:2000; SR EN ISC 3580/2008.

- SR EN 1SO 2560:2006 — Materiale pentru sudare. Electrozi inveliti pentru sudarea manuala
cu arc electric a otelurilor nealiate gi cu granulatie find, Clasificare.

- SR EN14398-3:2005 - Suruburi de inaltd rezistentd saibe si piulite.

- SR EN14398-1:2005 - Piese de inaitd rezistentd pentru imbindrile structurilor metalice.

- SR EN10027-1:2006 - Sisteme de simbolizare a ofelurilor.

Verificari,probe

- SR EN 196-7:2008 - Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 7. Metode de prelevare $i
pregétire a probelor de cimenturi,

- SR EN 12350-3:2003, 12350-2:2003, 12350-5:2002, 12350-6:2003 - Incercdri pe betoans.
. SR EN 12390-6:2002 - Incercare pe befon intdrit. Partea 6. Rezistenia la intindere orin
despicare a epruvetelor.

. C56 - 85 - Normativ pentru verificarea calitétii si receptiet lucrarilor de constructii i instalatii
aferente. {C56-2002 pentru cap. Instatatii

Damaolari

GE 022 - 1897."Ghid privind executia lucrarilor de demolare a elementelor de constructie de
beton armat.

-NE 007 — 1997"Ghid privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor §i elementelor
componente ale constructilor. “Interventit la inchideri exterioare” ,aprobat de MLPAT cu
ardinul nir. 79/ N din 20.05.1887;

-NE 006 - 97Normativ privind postutilizarea ansambilurilor, subansamblurilor i elementelor
componente ale constructitor. "Interventii la compartimentele spatidor interioare” ind.aprobat
de MLPAT cu ordinul nr. 80/ N din 20.05.1987;

Terasamente
. STAS 9824/0 - 74 - Masuriiorni terestre. Trasarea pe teren a construcliilor. Prescriptii

generale,

D GTAS 9824/1 - 87 - Misurstori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor civile, industnale
si agrozootehnice.

- C169 - 88 - Normativ pentru executarea lucrdrilor de terasamente pentiu reglizarea
fundatiilor constructiilor civile si industriale.

- C83 - 75 - Indrumdtor privind executarea trasarii de detaliu i constructii.

- P 7-00 — Normativ privind profectarea $i executarea constructiilor fundate pe pamantun
sensibile la umezire

- P 70-79 — Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea constructilor pe pamanturi
cu umflari si contractii mari.

- ¢ 29-85 - Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedes
mecanice.

Lucrari de constructii

- 06 - 84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucraritor de consiructi si a
instatatiilor aferente.
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- CP 012-1/2007 Cod de practici pentru producerea betonului.

NE 012-1999- Cod de praciicd pentru lucrarile de befon betop armat §i beton
precomprimat.
- NE £13-2002 Cod de practica pentru executarea elementelor prefabricate din beton beton
armat si baton precomprimat
. SR EN ISO 9692-1:2004. Sudare si procedee conexe. Recomanddri pentru pregétirea
irmbinari.
- SR EN IS0 9013:2003- Taierea termicd. Clasificare.
- C150-89 - Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din ofel ale constructiilor.
_ C56 - 85 - Normativ pentru verificarea calititii si recepiiei lucrarilor de constructii si instalafii
aferente. (C56-2002 pentru cap. Instalatii)

3.4 LUCRAR! DE ARHITECTURA

La stabilirea solutilor de arhitecturd se va urmdri asigurarea conditiilor optime de desfisurare
a proceselor tehnologice si a activitdti personalului, n condiliite respectarii prevederior
legislatiei, normelor g1 normativelor in vigoare priving indeplinirea cerintelor esentiale de
calitate.

3.4.1 Doemeniu de aplicare al lucrarilor

Aceastd documentatie se referd atat la lucrarile de prolectare cét gi la lucrarile de exacutie,
de urmarirea executiel pand la receplia finalz a obiectivului.

Procesul de proiectare i urmdrire a lucrdrilor de executie, pand la receptia finald, cuprinde
urmatoarete efape:

3.4.1.1 Elaborarea projectului tehnic

Proieciul tehnic cuprinde intocmirea tuturor documentatiilor ce includ conceptia de realizare a
unui obiectiv de investitii, pe baza carora se executd/demcleaza lucrdrile de constructii
autorizate, se urmdreste si se controleaza calitatea acestora.

Proiectul tehnic se elaboreazi pe specialitdti, contine piese scrise §i desenate privind
realizarea obiectivului de investitii: executia lucrarifor, montajul echipamentelor, utilajetor sau
instalatiilor tehnologice, acliunile de asigurare i cerlificarea calitaii, actiunile de punere in
functiune i teste, precum §i actiunile de predarea cbiectivului catre beneficiar.

Proiectul tehnic irebuie si fie astfel elaborat incat s& fie clar, sa asigure informatil tehnice
complete privind viitoarea lucrare g sa corespundd cerintelor iehnice, econhomice sl
tehnologice ale beneficiarului.

Continutul cadru al proiectului tehnic este conform instructiunilor de aplicare a unoy
prevederi din Hotararea Guvernuui nr. 28/2008.

Proiectul tehnic se verificd pentru cerintele esentiale de calitate, functie de categoria de
importanta a cladirilor, de specialigti atestati de Ministerul dezvolfari, Lucrariter Publice §i
Locuindel in conditiile lagi.

Categotia de importantd a obiectivului se stabileste in temeiul Legit 10 / 1985 privind
calitatea in constructii, a Regulamentului privind stabilirea categoriei de importantd a
constructillor, aprobat prin HGR nr.766 / 1997 gi a Metodaologiei pentru stabilirea categoriei
de importants a constructiilor, aprobatd cu Ordinul MLPAT nr. 31 /N /1985
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3.41.2 Procedura de autorizare a lucririlor de demolareiconstruire/organizarea
executiel

Procedura de autorizare a executarii lucrarilor de constructii incepe odatd cu depungrea
cererii pentru emiterea cedificatului de urbanism in scopul obtinerii, ca act final, a auiorizatiei
de construire i cuprinde urmatoarele etape:

a) emiterea cedificatului de urbanism;

b) emiterea punctului de vedere al autoritarii competente pentruy protectia mediului pentry
invesfitite care nu se supun procedurilor de evaluare a impactulyi asupra mediului;
¢} notificarea de catre solicitant a autorititii administratiel publice competente cu privire la
mentinerea solicitarii de obtinere, ca act final, a autorizatiel de construire, pentry investitile la
care autoritatea competenta peniru protectia mediului a stabilit necesiatea evaluari
impactului asupra mediului $i a emis indrumarul conform legislatiei privind evaluarea
impactului anumitor prolecte publice si private asupra mediului;

d) emiterea avizelor si acordurilor, precum si a actului administrativ al autoritatii pentru
protectia mediului competente privind investitile evaluate din punciul de vedere al impactului
asupra mediulur,

&) alaborarea documentaliei tehnice necesare pentru autorizarea executari lucrarilor

de constructii

) depunerea documentatiei pentiy autorizavea executdrii lucrarilor de consiructi la
attoritatea administitiei publice competente

g) emiterea autorizatiei de constiuire.

Taxele pentru eliberarea avizelor, acordurilor gi autorizatiel de construire se suportd de
Beneficiar.

3.4.1.3 Elaborarea documentatilor pentru obtinerea avizelor i autorizaliei de
demolare/construire

Cenificatul de urbanism este ACTUL DE INFORMARE prin care autoritdlile
a) fac cunoscute soficitantului informatiile privind regimul juridic, economic $i tehnic al
terenurilor si constructiilor existente la data solicitérii, in conformitate cu prevederile planurilor
urbanistice i ale regulamentelor aferente acestora, avizate §i aprobate potrivit legii

b} stabilesc cerintele urbanistice care urmeazé sa lie indeplinite n functie de

specificul amplasamentului

¢) stabilesc lista cuprinzand avizelefacordurile necesare in vederea autorizari,
d) incunostinteaza investitorulisolicitantul cu privire la obligatia de a contacta autoritatea
competenta pentru protectia mediului, in scopul obtineri punciului de vedere si, dupa caz, al
actului administrativ al acastela, necesare in vederea autorizani.
Ceificatului de urbanism nu fine loc de autorizatie de constiuire/desfintare §i nu confera
dreptul de a executa lucrari de constructii.

Continutul-cadry pentru documentatiile necesare emiterii avizelor si acordurilor se stabilegte
de catre fiecare emitent in parte conform Normelor Metodologice de aplicare a Legii 50/1991
— republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare.

Avizele si acordurile care fundamenteaza investitia sunt cele privind amplasamentul retelelor
edifitare §i asigurarea cu utilititi emise de administratorii retelelor si serviciilor.
Documentatiile pentru avizele si acordurile care funpdamenteaza investitia se intocmesc
distinct pentru flecare tip de retea edilitard sau serviciu uiban si cuprind. Cedificatul de
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urbanism, inclusiv planurile anexa, vizate spre neschimbare, cererea, dovada dreptului de
proptietate.

Restul avizeloirfacorduritor cuprinse in cerdificatul de urbanism se intocmesc in baza
documentatie tehnice — D.T. al cérei coninut-cadru este prevazut in anexa nr. 1 la Legea
Ar. 261/2008 — aprobata cu OUG nr. 214/2008 pentru modificarea Legit nr. 50/1981 priving
autcrizarea executarii lucrarilor de constructii,

Avizele si acordurile stabilite prin  cerlificatul de urbanism  se solicita de catre
investitor/benaficiar si se obtin de la autoritifile competente in domeniu inaintea depunerii
documentatiel pentiu  autorizarea executérii lucrérilor  de constructi 1a  auforitatile
administratiel publice.

Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanisim, impreuna cu punciul de vedere al
auforitatii competente pentru protectia mediului sau, actul zgdministrativ al acesteia, se
anexeaza §i devin parte integranta din auterizatia de constiuire.

Documentatia tehnicd pentru  autorizarea executérii  lucrarilor de construcli -
DTAC/DTAD/DTOE — cuprinde tolalitatea documentelor prevazute la ait. 7 alin. (1) din Legea
nr. 261/2009 i constituie dosarul ce se depune la autoritatite administratiel publice locale
previzute la art. 4 In vederea emiteril autorizatiei de constiuire,

Documentaiia tehnicd — D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se
intocmeste pentry.

- awtorizarea executarii lucranlor de construire — D.T.AC

- autorizarea executdrii lucrarilor de desfiintare —D.T.AD.;

- autorizarea executdrii organizarii luerdrilor — DT.0.E.

3.4.1.4 Elaborarea detaliilor de executie

Elaborarea detalilor de executie se va face Tn conformitate cu datele cuprinse in proiectul
tehnic referitoare la materialele st tehnologia de executie, cu respectarea stricta a acestuia
5% a fi necesard suplimentarea cantitétilor de lucrari i fard a se depag! costul lucrari stabilit
in studiul de fezabiiitate.

3.4.2 Cerinte de proiectare

Prolectele tehnice — P.Th. si documentatiile tehnice — D.T., se elaboreaza de colective
tehnice de specialitate, se insugesc §i se semneazé de cadre tehnice cu pregatire superioard
numai din domeniul arhitecturii, urbanismului, constructiilor §i instalafiilor pentru constructi,
astiel:

a} de arhitect cu diploma recunoscutd de statul roman, pentiv prolectarea parii de
arhiteciurd pentru obfective de investifi cuprinse la toate categorile de importantd a
constructiilor supraterane gi a celor subterane;

6 de ingineri consiructori i de instalatii, cu diploma recunoscuta de statul romén, pentru
partile de inginerie in domeniile specifice, pentru obiective de investitii cuprinse la foate
categoriiie de importantd a constructillor supraterang si subterane, precum $i 1a instalatille
aierente acestora;

¢) de conductor arhitect, urbanist gisau de subinginer de constructii, cu diploma recunoscuta
de statul roméan, pentru cladin de importantd redusa gi aflate in afara zonelor protejate,
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stabilite conform l2gii.
Prolectul tehnic, detalile de executie si dispozitile de gantier se verifica pentru ceriniele
esentiale de calitate, functie de categoria de importania a cladirilor, de specialighi atestali de
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice $i Locuintei in conditiile fegi.

Pentru oblinerea unor constructii de calitale corespunzétoare sunt obligatoril realizarea i
mentinerea, pe infreaga duratd de existenta a construcliilor, 2 urméatoarelor cerinte esentiale;

a) rezistentd mecanica $i stabilitate;

b) securitate la incendiu,

¢) igiend, sanatate gt mediy,

d) sigurania in exploatare;

e} protectie impotriva zgomaotului,

) economie de energie si izofare termica.

3.4.3 Cerinte pentru procurare materiale

Toate materialele si produsele ce urmeaza a fi puse in operd vor fi adecvaie utilizardi
preconizate in vederea satisfacerii cerintelor esentiale, numai dacd conformitatea lor a fost
evaluatd conform procedurior de evaluare aplicabile si dacd prezintd marcajul de
conformitate corespunzitor, conform prevederilor tegii nr. 608/2001 privind evaluarea
conformitatii produsetor, HGR nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe
piatd a produselor pentru constructii §i Regulamentului privind atestarea conformitatii
produselor pentru constructii aprobat cu Ordinul MTCT nr. 1158/2004.

Pentru produsele care nu prezintd marcajul CE gi pentru care nu sunt inca disponibile sau nu
existd specificatii eurapene armonizate sau specificatii tehnice romanegli recunoscute (STR}Y
se admite ufilizarea pe baza agrementului tehnic, eilberat conform Legii 1071995 privind
calitatea Tn constructii, valabil la data punerii in opera.

Furnizorul materialelor va prezenta beneficiaruiui centificatul CE sau agrementul tehnic.

Agramentul tehnic este aprecierea tehnica favorabild, concretizatd intr-un document scris,
asupra aptitudinii la utilizare, in conformitate cu cerintele legi calitatii in constructii, a unor noi
produse, procedee sau echipamente, pentru care nu existd §i nu pot fi inca elaboraie
standarde nationale sau alte reglementri oficiale: normative, standarde de ramura, proiecte-
tip aprobate. Agrementul tehnic este o componenta a sistemulul calitatii in construchi, mstituit
prin lege.

Toate materialele §i produsele vor fi in mod obligatoriu insofite de declaratia de conformitate,
certificatul de calitate, fisa tehnicd si alle documente privind certificarea materialelor $i
tehnologia de punere in operd emise de producator §i la cererea beneficiarului, de buletin de
incercarni, cuprinzand caracteristicile lotuful.

La alegerea materialelor ce urmeaza a fi procurate se va urmari ca acestea sa fie de cal mai
bund calitate, producitorut asigurand garantia mentinerii caracteristicilor fizico-chimice g
vizuale ale matetialelor pe o perioada cit mai lungad de timp.
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Materialele puse in operd nu trebuie sa fie incluse pe lista materialelor cancerigeng sau
potential cancerigene.

Se va organiza i urMmari cu rigurozitate controlful calitatii materialelor intrate in gantier privind
cerlificarea lor inainte de punerea in operé. Pentru materialele aiterabile in timp se va verifica
in mod obligatoriu incadrarea in termenul de valabilitate.

3.4.4 Cerinte pentru executia lucrarilor

Antreprencrul va executa lucrarea conform proiectulul tehnic (P.Th.), Catetelor de Sarcini pe
categerii de lucrari (CS) si detaliilor de executie, cu respectarea normelor gi normativelor in
vigoare specifice categoriei de tucréri gi a indicaiilor producatorului gi furnizorului privind
axecutia si punerea in operd a matenalelor,

inainte de Tnceperea executiei unei categorii de lucrdri se va vernifica daca au fost finalizate
toate lucrarile a caror posibild executie ulterioard ar putea Tmpiedica executarea In condifii de
calitate a lucrésilor respective.

Executia lucrarilor va fi asiguratd de personal calificat, specializat pentru fiecare tip de lucrare
si va fi urmirita atent de reprezentantii Antreprenorul gi de Dirigintele de santier.

Pracizarile i recomanddrile cuprinse in Caietele de Sarcini pe categorii de lucran hu sunt
limitative, Antreprenorul puténd lua orice masurd pe care © consideri necesard, care se
inscrie in prevederile pormelor i normativelor in vigoare Tn vederea asigurdrii sau cregterii
calitdii lucrarilor,

Crice modificari fata de solutia initiald privind materialele i conditiile de execufie cuprinse in
documentalii se vor face numai cu acordul projectantuiui.

Pe parcursul executiei, calitatea lucrarilor se va verifica, pe toate categorile de lucrar,
inainte ca ele s& devind ascunse, la terminarea unei faze de lucry, pe faze determinante,
precurn §i la receptia preliminara,

Metodele de conirol si documentele care stau la baza atestarii calitatii sunt cupringe in
normativul C 56/2002, proiectul tehnic i detalile de executie.

Respectarea condifilor de calitate trebuie controlatd in primul rand de sefii formatilor de
lucry §i de personalul anume insarcinat cu conducerea lucrdrilor de executie. Aceste
controale nu sunt substituite de controalele efectuate de proiectant, investitor i Inspectia de
stat in constructii ISCULPAT, la fazele determinante.

Pentru lucrdrile care au caracter de lucréri ascunse, caiitatea lor se va verifica de citre
peneficiar impreuna cu executantul, pe mésura executiei lor, incheindu-se procese verbale
de lucrari ascunse care si confirme: califatea materialelor folosite, calitatea suponului,
succesiunea corectd a operatiilor, corectitudinea execufiei.

Pentru fiecare categorie de lucrari probele, testele §i verificarile necesare specifice n
vederea cerlificarii calitatit lucrarilor, pe baza cdrora se incheie procesele verbale care
consemneaza verificarile efectuate, rezultatele oblinute $i concluziile cu privire [a posibilitatea
continudrii lucrasilor sunt prezeniate pentry fiecare tip de lucrdri in Caietele de Sarcini pe
categorii de lucrari.
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Registrul cuprinzand procesele verbale de lucrari ascunse, rezuliatele probelor, testelor §i
verificarilor efectuate, procesele verbale intocmite la incheierea fiecarei etape de execulie 3
documentele care cerifick calitatea materialelor puse in operd vor fi puse la dispozitia
comisiei la receptia preliminard a lucrarilor,

Se vor respecta prevederile HGR nr. 273/1994 privind Regulamentului de receptie a lucrarilor
de constructii gi insialati aferente si Normele de intocmire a Cartii tehnice a constructiei
peniru fiecare obiect de constructii in parte.

3.4.4.1 Lucrari de inchidere cu zidarie executata cu h.c.a. sau caramida G.V.P.

Materiale si produse:

- blocuri mici din b.c.a. GBN 50 cu dimensiunile de 300 x 600 x 250 mm;

- caramizi cu goluri verticale — tip GVP, format 240 x 115 x BB mm, marca 75,
armaturi pentru armarea zidariel conform STAS 438/1 — 88, 8 mm, marca OB 37,
- mortar de ciment pentru zidarie marca M 50-Z.

- apa conform SR EN 1008 - 2003.

Cerinfe minime:

Lucrérile de zidarie executate din blocuri mici din b.c.a fcaramida G.V.P. se vor executa in
perioade cu temperatura pesie +3° C. Inainte de punerea in operd blocurilefcaramizile se
vor curata de praf gi alte impuritati i se vor uda bine cu apa, pana la atingerea unei umiditati
de maxim 20% din greutate.

Blocurile se vor ageza astfel incat direcia de inchrcare sé fie perpendiculara pe directia de
expandare a masei din b.c.a. din tipare (felele rugoase ala blocurilor, rezultate prin taiere in
fabrick sa fie in plan orizontal). Teserea zidariel s¢ va face obligatoriu la fiecare rand. Pe
in&ltimea zidariel, rosturile verticale vor fi decalate cu 1/2 pand la /4 din blocicaramida.
Rostutile orizontale st verticate vor fi de 10 mm grosime §i vor fi bine umplute cu mortar,
lAsandu-se neumplute pe © adancime de 10 - 15 mm de la fata zidului. Colturile si
ramificatile peretilor se vor realiza prin fesere.

Conductele instalatiilor interioare se vor monta aparent, find interzisd executarea sanlurilor
pentru conducte de instalatii in perefi din blocuri mici din b.c.afcaramidd GV.P. Pentru
montarea dozelor electrice se vor da goluri in peretii din blocuri mici din b.c.a./ caramida
G.V.P. cu ajutorul burghiului manual, nu prin spargere. Moniarea conductorilor eiectrici se
poate face sub tencuiala,

Zid&ria va fi bine Impanata la partea superioara $i se va ancora de stiuciura portantd cu bare
din otel-beton @ 8 mm, cu lungimea de 1000 mm, agezate in rosturile orizontale, din doud in
doud randuri la zidsria executats din blocuri b.c.a. $i la cca. 40 cm la zidaria executata din
caramidd G.V.P.. Rosturile orizontale ta colturi si ramificatii ale zidariei se vor arma in mod
similar. In cazul portiunilor de zidarie cu latimea sub 50 cm se vor felost bare de ancorare de
lungime corespunzatcare. in cazul elementelor de beton armat turnate in cofraje metalice,
ancorarea zidariei se va face cu bare fixate de stalpi sau diafragme cu ajutorul bolturilor
impuscate, precum si cu saibe §i pivlite. Protectia anticorozivé a barelor de ancorare se va
realiza prin inglobarea lor in mortar marca M 50-Z. impanarea zidariei la partea superioara
se va face cu mortar de ciment i fractiuni de blocuri. Pe parcursul executiei se va urman
otizontalitatea randurilor cu ajutorul unor rigle de lemn sau metalice gradate, la intervale
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egale cu indllimea randurilor de zidarie, fixate la colturi §i a unor sfor de trasat bine intinse
intre rigle. Golurile mari pentru tamplarie vor fi bordate cu elemente din beton armat, in care
se vor ingloba placute metalice pentru fixarea tamplatei.

Standarde de referinta:

Cod de proiectare pentru structuri din zidarie, indicativ CR 8-20086, aprobat cu Ordinul MTCT
nr. 1712/19.02.2008;

C 69-1976 Instructiuni tehnice pentru folosirea ka zidarii din blocurilor mici din b.c.a,;

C 17 - 82 - Instructiuni tehnice privind compozitia §i prepararea maortarelor de zidarie i
tencuiald;

C 18-1984 Normativ pentru executarea lucrarilor pe timp friguros,

Regulament de receptie a lucrérilor de constiuctii i instatatii, aprobat cu HGR Nr.273 -
1994,

3.4.4.2 Lucriri de termoizolare a peretilor exteriori

Materiale gi produse:

- Placi din polistiren expandat ignifugat;

- Placi din polistiren extrudat;

- Adeziv mineral pulverulent pentru lipirea si spacluirea placilor termoizolante:
- Dibluri pentru ancorarea mecanica a placilor de polistiren;

- Plas din fibra de sticl3 rezistenta la alcalii, cu ochiuri de 4 x 4 mm;

- Grund pe bazé de ragini sintetice pentru tencuiald speciald de protectie;

- Tencuiala speciald acrilica, gata preparata, apiicabild in strat subtire;

- Accesorii {profile din aluminiu cu lacrimar pentru soclu, pentiu armarea muchiilor, profile
pentru imbinare la focurile ugilor i ferestrelor)

Standarde de referinta

. C 107-2005 - Normativ privind calculul fermotehnic al elementelor de constructie ale
cladirilor

_C 56 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructi

-C 16 Normativ pentru realizarea pe fimp friguros a lucrarilor de constiucti gi izolatii.

- PCC — 018 / 2000 Procedurd privind tehnologia pentru reabilitarea termica a cladinlor
folosind placi din materiale termoizotante.

Cerinte minime:

Stratul suport, trebuie s& fie uscat gi cural. Zonele degradate (sfaramicioase, cu portiuni
lips#, neaderente de suport in urma sondarii prin ciocanive, etc.} se delimiteaza gi se repara,
La executarea placarii se vor lua masuri pentru protejarea stratului suport de umiditate $i de
murdérire;

Tamplaria s fie montata si protejatd;

Temperatura minimé de lucru sa fie de minim + 5° C. Se va evita punerea in operd a
straturilor de finisaj l2 o temperaturd extericar mai mare de + 30° € si sub actiunea directa a
cazelor solare sau a ploii, Umiditatea relativa a aerului frebuie 5& nu depageasca 70 %.
Executia se va face in conformitate cu figele tehnice ce vor fi puse la dispozitie de
producator.

Pentiu lucrarile de termoizolare propriu - zisd cu polistiren expandat se vor incheia procese
verbale de lucrari ascunse inainte de executarea tencuini,
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Tencuielite fiind lucradn destinate a ramane vizibile, calitatea lor din punct de vedere al
aspectului poate fi verificats, chiar dupa terminarea intregului obiect §i in consecint nuy este
necesar a se incheia procese verbale de lucrdri ascunse. Este interzis a se incepe
executarea oricaror lucrani de tencuire, inainte ca suportul s fi fost verificat i receptionat

Pe parcursul executdrit lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologlel de
executie, utilizarea tipului $i compozitiei mortasului indicat in proiect, precum si aplicarea
straturitor succesive in grosimile prescrise. De asemenea, este necesar a se urmari aplicarea
masurilor de protectie impotriva uscarii fortate, spalarii prin ploaie sav inghet,

Verificarea aspectului general al tencuielilor se va face vizual, cercetdnd suprafata tencuita,
forma muchiilor, scafalor i a profilurilor. Suprafetele tencuite trebute sé fie uniforme (ca
prejucrare), s& nu aiba denivelari, ondulatiy, fisuri, urme vizibile de reparatii iocale eiC. Seva
controka modul de prelucrare a fetel vazute conform prevederile din proect .

Verificarea planeitatii suprafetelor tencuite se va face cu un dreptar de 2 m lungime, prin
agezarea acestuia in orice directie pe suprafata tencuitd §i masurarea golurilor intre dreptar
si tencuiald,

Receptia lucrarilor de vopsitorie se va face numat dupa uscarsa lor completa.

3.4.4.3 Lucriri de inchideri cu panouri metalice termoizolate

Materiale §i produse:
Panouri metalice termoizolate pentru pereti, tip sandwich, clasa de reaclie la foc Al sau
A1(FL), realizate cu fetele din tabld de ofel zincala cufata ¢! miez termoizolator din vata
minerald cu grosimea de minim 8,00 cm, ltimea utild a panourilor 1,00 m gi lungimea
debitatd conform proiect, culoare RAL conform proiect;
Materiale auxiliare pentru montarea §i fixarea panourilor, conform specificatiilor tehnice ale
producatoruiui;
Materiale auxiliare pentru etansarea rosturilor dintre panouri, panour si tamplarie, panouri i
elemente consiructive sau de stripungere, conform specificatilor tehnice producatorului;
Sorfuri §i elemente de protectie din tabla zincata, minim 0,5 mm grosime, culcare RAL
conforim profect.
Panourife metalice termoizolate pentru pereti, tip sandwich, realizate din 2 fete din tabla
cutata si miez termoizolator, rebuie s& aiba urmatoarele caracteristici.
a) feiele din tabld din ofel zincatd profilata, cu grosimea foilor interioare gi extenoare
conform producator,
b} cute dispuse fa distante egale pe toata lungimea fetelor panoului pentru asigurarea
rezistentei ta flambaj local §i a capacitatil portants;
¢) grosimea termoizolatiei din vatad minerala minim 8,00 cm;
d) s3 fie previzuie cu muchii inchise de tip nut §i feder astfel incat sa permita
intrepatrunderea la montaj.
e) panourile sa fie realizate In sistem de ,aderenta totald” Tnire elemente componente,
£y finisajul fetelor expuse ale foilor din tabla trebuie sa asigure protecha anticoroziva a
suprafetelor cel putin pentru clasa G3 de corozivitate a mediului atmosferic, corform
GP 111-04 §i SR EN IS0 12944-2,
g} panourile s& se incadreze in clasa de reaclie la foc A1 sau A1(FL),
h) s& asigure rezistenta la solicitariie fizice gi climatice specifice {variatii de temperatura,
actiunea vantului, radiatie solaré, ape pluviale).
Criterille esentiale de durabilitate se referd la mentinerea in timp a calitatii termoizolatiel, &
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etangeitatii la apa, precum si la conservarea calitatilor mecanice.
Sisternul de montaj trebuie si permitd preluarsa deformatilor cauzate de variatile de
temperaturd la nivelul imbindrilor cu structura portanta a constructiai.

Sisternul de panousi metalice nu particip la stabilitatea generald a constructiel.

Cerinte minime:

Montajul panourilor se va executa numai de catre echipe specializate, cu personal calificat
Tehnologia de montaj va respecia specificatiile tehnice ale producdtoruiui.

Nu se vor pune in operi panouri deteriorate in cursul transportului sau al depozitarii.
Montajul panouriior se va executa numai dupd finalizarea §i receptionarea scheletului de
sustinere i a celorlalte lucrdn preliminare a caror execuie ulierioard ar putea conduce 12
deteriorarea peretilor.

Panourile metalice termoizotate pentru peretl se monteazd in pozitie verticald, unul dupa
attul, astfel incat sa se asigure imbinarea corecta a panourilor $i etanseitatea peretelui.
Panourile se vor monta incepand din marginea opusa sensului vanturilor dominante din zona
de amplasare a respectivei clédiri si dinspre colturile iesind spre cele infrinde. Se va
indeparta filmul de protectie al panourilor imediat dupa montaj.

Se recomanda folosirea unui numar minim de panouri taiate pentry adaptarea Iz
dimensiunile cladirii. Pentru tdierea panourilor se vor respecta indicafiile producatorului
privind dirmensiunile minime admise, instrumentele si tehnalogia de taiat.

Panourile vor acoperi elementale structurii de rezistentd care bordeaza gelurile.

O atentie deosebita se va acorda elementelor de etangare, asigurandu-se continuitatea
termoizolatiel. Se vor monta gortur din tabla zincatd, la racordarea cu tamplaria, cu soclul, 1a
striipungen si la golurite tehnologice, minimum €5 mm grosime, conform indicatiilor din
protect si specificaiilor producaterului.

Standarde de referinta:
 107-2005 - Nermativ privind calculul termotehnic al elementelor de constiuctie ale

ciidinilor:

C16 - 84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii gi instalati
Regulament de receplie a lucrarilor de constructil i instalatil, aprobat cu HGR Nr.273 -
1994,

3.4.4.4 Lucrari de invelitori cu membrane bituminoase

Materiale gi produse:

- beton ugor cu masa volumica cuprinsd intre 1000 gi 1208 kgfmc {clasa D1,2) s
clasa de rezistentd la compresiune LC12/13- pentiu stratui de beten de panté;

- moiar de ciment marca M 100-T- pentru stratul de egalizare;

solutie de bitum - pentru amorsa;
- carton bitumat perforat, CPB 360 — pentru stratul de difuziune al vaporilor,;
- ¢arton bitumat CA 400 pentru bariera contra vaporilor;

- piaci din vaid minerald, minim 10 cem grosime, cu densitate ridicatd, tip PSG
200, cagerate la partea suparioaré cu folie din aluriniu;
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membranad hidroizolantd pe baza de bitum aditivat, 4 mm grosime, 4 kg/mp
greutate, armatd longitudinal cu impésliturd din fibra de sticla, minim 2 mm film
termofuzibil la faia de lipire, fiexibilitate la rece - 10 °C, stabilitate la cald + 120 °C,
cu durata de exploatare de minim 10 ani — pantry primul strat al hidrofzolatiel gt
stratul suplimentar;

- un strat membrand hidroizolant® pe baza de bitum aditivat, 4 mm grosime, 4
kg/mp greutate minim 2 mm fitm termofuzibil la fata de lipire §¢ granuie din ardezie pe
fata libera, flexibilitate la rece — 10 °C. stabilitate la cald + 120 °C, stabilitate
dimensicnald t 0,5 %, cu durata de exploatare de minim 10 ani, dubly strat de
armare {fesatura din fibre de sticld si poliester natesut) — pentru straful superior al
hidroizolatiel;,

- plasi de rabit pe retea din ofel beton & 4 mm Cu achiuri de 10 x 1G cm - penirw
armarea scafelor de protectie; elementele de tinichigerie din tabld zincatd, cu
grosimea de minim 0,5mm

Cerinte minime:

fnainte de inceperea lucrarilor de invelitori se vor fixa piesele de scurgere, elementele de
stripungere, diblurile, carligele, agraiele de prindere a copertinelor, deflecicarelor.

Lucrarile de invelitori se vor executa numai de catre intreprinderi de specialitate, sau echipe
specializate.

Lucrarile de hidroizolatii 1a cald, se vor executa ta temperatura de peste +5°C, fiing interzisa
executia lor pe timp de ploate sau burnita.

Temperatura masticuiui de bitum in cazan nu va depas +220°C, iar in momentul lipiri straturilor
va fi cuprinsa intre +160%200°C.

12 executarea fnvelitoriior din materiale bituminoase se vor respecta cu strictete masurile
privind securitatea la incendiu.

Lucrarite de invelitori se vor executa numai dupi finalizarea §i recepfionarea lcranlor 1a
structura de rezistenta din beton a acoperigului. Este interzisa executarea de jucrari care s&
nglobeze sau s& ascunda defecte ale structurii de rezistentd sau care pot impiedica accesul
sau repararea coractd a acestora,

Pentiu realizarea pantel pentru conducerea apelor pluviale catre gurile de scurgere, se va
turna un strat de beton usor cu masa volumica cuprinsé intre 1000 gi 1200 kgfmc {clasa
D1,2) si clasa de rezistentd la compresiune 1.G12/13, in grosime de minim 3 ¢m la gura de
sourgere.

Betonul de pantd se va turna in carouwri cu latura de 4,00 m, la distante de 4,00 m, decalate
pe ambele directii, cu rosturi de 1-2 mm umplute cu bitum.

Pe betonul de panti se va executa un strat de egalizare din moriar M 100-T, 3 cm grosume.

Se va trece la executarea straturilor Tnvelitorii numai dupd ce s-a verificat daca suportul de
mortar sau beton este uscat, intarit.
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Materialele bituminoase (bariera contra vaporilor, straturile de difuziune sau hidroizolatia) se vor
aplica pe suporturile de beton sau mortar, dupé o amorsare cu solutie de bitum, minirmum 300
g/mp.

Amorsa cu solutie de bitum, in doua straturi, se va executa pe suportul din beton de panid bine
cur3tat si uscat, numai Tn pesicada de timp cu temperaturi exterioare pané la + 82C.

Stratul de difuzie a vaporilor este alcitfuit din carton bitumat perforat, CPB 360, prevazut sub
bariera contra vaporilor. Foile se vor aplica nefipite, cu suprapunen de cca. 5 em, agezate cu
partea blindaid pe suport.

Straturile de difuzie nu se aplica in dolii $i pe o razé de cca. 25 cm in jurul guritor de scurgere §i
a sfrapungerilor.

Se va asigura ventilarea stratului de difuzle prin montarea de deflectoare de coama, 1 buc /
cca. 100,06 mp.

Bariera contra vaporilor s va executa din carton bitumat CA 400 aplicat peste stratul de
difuzie, prin lipire si acoperitd cu mastic de bitum, cu suprapuneri de 7 - 10 ¢m, care trebuia sa
acopere compiet partea inferioard a strafului de izolatie temica.

Termoizolajia se va realiza din plci din vata minerald, minim 10 em grosime, cu densifaie
ridicata, tip PSG 200, cagerate fa partea superioara cu folie din aluminiu se vor aplica cu
partea neprotejatd in masticul de bitum cald de acoperire a barierei contra vaporilor, care nu
va depasi + 1502 C In momentul lipirii.

Hidroizolatia se va executa din doud membrane hidroizolante aplicate prin incalzire cu
arzatorul, respectiv:

— ta partea inferioard un siral membrand hidroizolantd pe bazi de bitum aditivat, 4 mm
grosime, 4 kgfmp greutate, armata longitudinal cu impaslitura din fibrd de sticld, minim 2 mm
film termofuzibil la fata de lipire, flexibilitate 1a rece — 10 °C, stabilitate & cald + 120 °C, ¢u
durata de exploatare de mintm 10 ani, lipita cu flacara in puncte;

- la pariea supericard un strat membrand hidroizolantd pe baza de bitum adiivat, 4 mm
grosime, 4 ko/mp greutate minim 2 mm film termofuzibil la fata de lipire $i granule din ardezie
pe fata liber, flexibilitate la rece — 10 °C, stabilitate la cald + 120 °C, stabilitate dimensionata £
0,5 %, cu durata de exploatare de minim 10 ani, dubly strat de armare {tesaturd din fibre de
sticla st poliester netesud), lipitd cu flackra pe loald suprafata {montare aderenta totala).

Membranale se vor aplica cu suprapuneri 10 cm intre primul si al doilea strat, decaldndu-se
suptapunerile, prin aplicarea la marginea acoperigului a unei fasii de 50 cm latime.

Membranele se vor aplica incepand de la gurile de scurgere, astfel ca supraplnerile sa se
realizeze in sensul de scurgere al apelor.

Pe contur, la coame, 1a racordérile cu elementete verticale $i in dreptul guriior de scurgere se va
aplica un strat suplimentar din membrana de baza cu latimea de circa S0 cm.

Pentru hidroizolarea elementelor verticale se vor aplica dous stratun din membrane dentice cu
cele folosite pentru hidroizolatia orizontald.

La scafele de racordare cu suprafetele orizontale, suprapunerile cu hidroizolatia orizontala se
vor realiza in irepte de 20 cm i se va prevedea un sirat suplimentar, exacutat din membrana

de baza.
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Protectia hidroizolatiei la elementele verticale se va realiza cu gapd armata axecutats din modar
M 100-T, de 3,5 cm grosime, armata cu plasd de rabit pe retea din ofel beton © 4 mr cu ochiuri
de t0x 10 cm.

Elementele de tinichigerie :
- jgheaburi cu sectiune semicircular,
- burlane si coturi de racordare ale burtanelor cu secfiune circulara;
- copertine $i sorfuri de protectie la atice;
- detlectoare,
se vor executa din tabla zincat, cu grosimea de minim 0,5mim.

Nu se vor pune in operd elemente de care prezinta deformarn mecanice de suprafatd, cu stratul
de zinc deteriorat sau lipsa.

Cositorirez elementelor de tinichigerie trebuie s& fie continud, fard intreruper, pentry a nu
permite desprinderea elementelor gi infiitrarea apet.

Standarde de referinta:

C112 — 86 - Normativ pentiu proleciarea §i executarea hidroizolatilor din materiale
bituminoase ia lucrarile de constructii,

NP-040-02 - Normativ privind profectarea, executarea si exploatarea hidroizolatilor la cladin;
C 107-2005 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construclie ale
cladirilor,

C 56 - 2002 - Normativ pentru verificarea calitati si receptia lucrdrilor de constructii §i
instalatii;

Regulament de receptie a tucrrilor de constructii gi instalatil, aprobat cu HGR Nr273 —
1994;

3.4.4.5 Lucriri de invelitori cu panouri metalice termizolante

Materiale si produse:
Panouri metalice termoizolate pentru acoperis, tip sandwich, clasa de reaclie la foc Al sau
A1(FL), realizate cu fetele din tabld de ofel zincatd cutatd §i miez termoizolator din vata
minarald cu grosimea de minim 8 om, latimea utild a panourilor 1,00 m §i lungimea debitata
conform proect.
NMateriale auxiliare pentru montarea gi fixarea panourilor, conform specificatiilor tehnice ale
producatorulul,
Materiale auxiliare pentru etangarea rosturilor dintre panouri, panowrile de acoperig i perelil
adiacenti, panouri si eclemente de sirdpungere, conform specificatilor  tehnice ale
producatoruiui;
Elemente de coama, copertine si sorfuri din tabla zincat, minim 0,5 mm grosime.
Panourile metalice termoizolate pentru fnvelitori, tip sandwich, realizate din 2 fete din tabla
cutatd si miez termoizolator, trebule s aiba urmatoarele caracieristioi:

a) fetele din tabla din otel zincata profilata, grosimea foitor conform producator;

b) fetele cu cute frapezoidafe dispuse la distanie egale pe toatd lungimea
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panoulul pentru asigurarea rezistentei la flambaj local $i a capacitatii poriante,

c) fata exterioars a panoului poate fi fabricatd astfel incat sa depaseasch latimea
panoului cu 150 — 300 mm, pentru a asigura tungimea de suprapunere,

o} grosimea termoizolatie! din vaté minerald minim & cm;

el s& fie prevazute cu muchii inchise de tip nut si feder astlel incdt sa permita
intrepatrunderea la monta).

f) panourile s3 fie realizate in sistem de ,aderentd totald” intre componente,;

gl finisajul anticoroziv al fetelor vizibile ale feilor din tabla irebuie sa asigure

protectia suprafetelor cel putin pentiu clasa C3 de corozivitate a mediului atmosferic,
conform GP 111-04 5i SR EN IS0G 12944-2;
h) panourile s4 se incadreze in clasa de reactie la foc Al sau Af (FL);
i} s asigure rezistenta la solicitarile fizice gi climatice specifice.
Criteriile esentiale de durabilitate se referd la mentinerea in timp a calitdtii termoizolatiei, a
etangeitatii la apa, precum §i la conservarea calitatilor mecanice.
Sistemul de montaj irebuie si permita preluarea deformatilor cauzate de varialijie de
temperatura, la nivelul imbindritor cu structura portanta a constructies.
Sistemul de panowri metalice nu trebuie sa participe la stabilitatea generald a consiructiei,
acest fol revening struciurii metalice de sustinere, gi trebule s& respecte criteriite privind
siguranta in exploatare.

Cerinte minime:
Scheletul de rezistenid pe care wmeazad sd se monteze pancuriie irebuie sa satisfaca
urmatocarele conditii:

- profilele de rezistentd sa fie montate la distantele si 1a cotele indicate in proiect, astfel
incat sa fie asigurate pantele prevazute prin proiect i coplanantatea panourilor,

- pe suprafaia profilelor de rezistentd ce urmeaza a ii in contact cu panourile sa nu existe
bavuri;

- protectia anticoroziva a scheletului de rezistentd sa fie realizatd corespunzator,
Se vor controla panowile verificand concordanta cu indicatiile din protect, existen{a unor
deformatii sau elemente deteriorate — deformalii, zgarieturi sau discontinuitati ale finisaiului,
prezenta unor pete de rugind sau bavuri.
Se va verifica materialul fermoizolant. Nu se admite montarea unor panouri ¢y termoizolatia
umeda datoritd transportului sau depozitarii in condilil necorespunzatoare.
Se vor fixa elementele de stripungere conform indicatiilor din proiect.
Montajul panourilor se va executa numai de catre echipe specializate, cu personai calificat.
Tehnologia de montaj va respecta specificatiile tebnice ale proaducatorului.
Nu se vor pune in operd panouri deteriorate in cursul transportului sau al depozitarii.
Montajul panourilor se va executa numai dupé finalizarea §i receptionarea scheletulli de
sustinere §i a celorlaite lucréari prefiminare a caror execufie ultericard ar putea conduce la
deteriorarea acoperigului.
Panourile metalice termoizolate pentru invelitori se monteazd cu generatoarea pe linia de
cea mai mare pantd a acoperigului (directia de scurgere a apelor), unul dupa altul, astfel
incat s& se asigure imbinarea corectd a panourilor §i etangeitatea acoperisului. Se vor
respecta indicatiile din proiect privind panta acoperigulul
Panoutile se vor monta Incepand din marginea opusa sensului vanturilor dominante din zona
de amplasare a respeciivei cladiri. Filmul de protectie al panoului se va indepdria imediat

- 128 -



)

Lucrafi do consirueti - Insiaiabe de desuilorare COCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
gaze de ardare | cazan nr.7 din CET Govora Volumul 3 Cerintele Benaliciarulu

dupd montarea acestuia. Suprapunerea tablelor 1a nervura sa se cpunad directiet vantului
dominant. Panourile trebuie marcate cu stanga (L) sau dreapta (R} depinzand de directia de
montaj {vedere dinspre streaging spre coama). Panoul de dreapla este atunci cand nervura
de suprapunere este in dreapta sectiunii.

Se recomanda folosirea unui numdr minim de panouri talate, penfru adaptarea la
dimensiunde cladiri, pe cat posibil acestea fiind amplasate marginal Pentru {2uerea
panourilor se vor respecta indicatile fabricantului privind dimensiunile minime adrnise gi
instrumentele si tehnologia de tdiat. O atenfie deosebita se va acorda elementelor de
atansare, asigurandu-se continuitatea termoizolatiei.

Elementele de tinichigerie : jgheaburi cu sectiune semicirculara; buriane si coturi de scurgere
ale burlanelor cu secliune circulara; elemente de coamd, copertine i gorur, se vor executa din
tabi3 zincata la cald (480 gfmp), cu grosimea de munim 0,5 mm, .

Nu se vor pune in operd elementele de care prezintd deformdri mecanice de suprafatd, cu
stratul de zinc deteriorat sau lipsa.

Cositorirea elementelor de tinichigerie trebuie sa fie continud, fard infreruperi, pentru preveni
desprinderaa elementelor i infiltrarea apei,

Elementele de tinichigerie se vor confectiona cu configuratia i dimensiunile canform detalilor
din proiect si detaliiior producatoruui / furnizorulul.

Jgheaburile cu sectiune rectangulark conectate la scurgerile interioare sé vor axecuta din tabla
groasa zincata, cu elemente de susiinere g montaj conform proiectuluil de rezistenta. Se va
asigura continuitatea termoizolatiei pe conturul jgheabuillor §i a etementelor de susiinere a
acestora.

Se vor respecia prevederile din proiact privind numdrul i pozitionarea gurilor de scurgere.

Se vor monta elemente de sigurantd pentru accesut personalului care va asigura inspectia si
intretinerea pertodica a acoperigurilor.

Standarde de referinfa:

_ C j07-2005 - Normativ privind calcuiul termotehnic al elementelor de constructie ale
cladinlor,

. C16 - 84 Normaliv pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de construchi si
instalatii.

- Regulament de receptie a lucrériler de constructii gi instalatii, aprobat cu HGR Nr.273 -
1994;

3.4.4.6 Lucrari de invelitori cu panouri metalice din tabla profilata

Materiale si produse:

. Tabld zincatd cutatd de grosimi rezultate din calculele de rezistenta, de 1,00 x 750 x
30600 mm cu cute tip 35/1875 tratata anticoroziv uzinal,.

. Materiale auxiiare pentru prindere — boluri fmpugcate, suruburi autofiletante, gaibe
zincate, nitun.

- Confectii metalice din tabla zincatd plana de 2 mm grosime.
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Cerinte minime;

Scheletul de rezistentd pe care urmeazd s se monteze tabla trebuie s& satisfaca
urmaicarele conditii:
talpile tuturor profilelor invelitorii, s34 fie In acelagi plan;
pe suprafata de rezemare s nu se afle corpuri iegite in relief]
forma i dimensiunile profilelor s& corespunda celor prevézute in protect;
protectia anticorozivd a scheletului de rezistenta a fost asigurata,
- se vor controla foile de tabla pentru ca:
- forma si dimensiunile s& corespunda proiectului;
- s3 nu prezinte pete de ruging, zgarieturi sau discontinuitdli ale peliculei de protectie.
- montarea foilor de tabld se incepe de jos in sus gi pe latura opusé vaniurilor dominante
- in cazul In care se prevede o protectie anticoroziva suplimentara a tablei, la suprafeiele
ce contact dintre tabld si structura de rezistenta, pracum gi suprafefele marginilor care se
suprapun, acestea se vor proteja inainte de montaj.

Foile da tabld se monteazé dupd montarea panalor metalice.

Pozarea foilor de tabla se incepe de jos in sus pe Ktimea frontului de lucru §i in sens opus
vantului dominant prin prindere provizorie cu agrafe de tabla, de rigle.

Prinderea definitiva de pane se executa cu suruburi autcfiletante pentru metal.

Dupa montarea foii aliturate, in axul cutei de suprapunere se executa prinderea tablelor infre
ele cu nituri POP, din 30 in 30 de cm sau cu suruburi autofiletante pentru tabla.

Petrecerile foilor de tabia vor fi de minim ¢ jumétate de cuta.
La stragina si la coama, cutele vor fi inchise cu gorfun de tabla.
Rezemarea tablei pe pane se face pe cuta mat larga a tablei.

Standarde de referinti:

- C 172 Instructiuni peniru prinderea §i montajul tablelor profilate la executarea peretilor.
- STAS 9344 — Suruburi autofiletante peniru tabla;
- STAS 11181 — Suruburi autofiletanie pentru metal;

- C139 Instructiuni tehnice privind protectia anticorozivd a elementelor de constructi
metalice;

-C56-85  Normativ pentru verificarea calitdti i receptiei lucrérilor de constructii gl
nstalatii aferente,
- Regulament de receptie a lucrarilor de constructii $i instalatii” aprobat cu HGR Mr.273/1994.

3.4.4.7 Lucrari de compartimentiri — pereti cu fete din ghips - carton
Materiale gi produse:

- Piaci din gips-carton cu adaos de fibre de sficld, ignifugate si impregnate, cu
rezistentd sporita la foc care pot fi utilizate in medii cu umiditate ridicata, RF clasa de reactje
la foc A2,$1,d0 (CO}, (tip F/ conf SR EN 520 DF), de 12,5 grosime, 2000x1200 mm (LxH),
{culcare roz);
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- Piaci din gips-carion impregnate rezistente la umiditate, RBI (K2} de 12,5 mm
grosime, 2000x 1200 mm, (culcare verde},

- Placi din vata minerala, minim 6 cm grosime, densitate 40 kg/mp, cu punct de topire
> 1000°C;

- Profile de ghidaj UW 75 (orizontat la pardoseald si plafon),
- Profile montaj pentru fixare directd CW 75 (vertical);
- Suruburi autofiletante rapide;
- Accesorii de montaj, fixare,
- Benzi de etansare din fibre minerale;
- Chit de rostutre.
Cerinfe minime:
Se vor respecta indicatiile din proiect privind cerintele de rezistentd la foc a peretitor.

Dimensiunile profilelor metalice care alcatuiesc scheletul de sustinere vor fi corelate cu
inaltimaa peretelui.

Incaperile tehnologice, incadrate in categeria D pericol de incendiu, vor fi separate cu pereli
rezistenti ta foc Rf = minim 120 minute, cu grosimea totala 15 cm, executati cu panota) din
trei placi de gips-carton de 12,5 mm grosime tip RF {tip F/ conf SR EN 520 DF) pe ambele
fete ale peretelui, izolatie din vatd minerals, minim 6 cm grosime, 40 kg/me densitate, cu
punct de topire » 1000 C §i benzi de etangare din acelasi tip de vata, montati pe schelet din
profile orizontale UW 75 si profile verticale CW 75 la 60 cm interax.

Peretii de compartimantare in zona grupurilor sanitare se vor executa cu grosimea totald de
12 5 om, cu panotaj din doud placi de 12,5 mm grosime, tip RBI (H2) pe ambele fete si
izolatie din vatd minerald, 6 cm grosime, montati pe schelet din profile orizontale UW 75 si
profile verticale CW 75 la 60 cm.

Furnizorul va prezenta documente privind certificarea sistemului de perete {(alcAtuirea
generald, grosimea i tipul placilor ce urmeaza a fi utilizate, numarul de siraturi al panctajului,
grosimea §i densitatea izolatiei) din punct de vedere al performanietor de comportare la foc.

Executia peretilor din placi de gips-carton se va incepe dupa terminarea lucrarilor umede la
peratii adiacenti st la pardosell.

fnaintea inceperii mentajului se va verifica calitatea $i integritatea placilor de gips-carton, a
izolatiei din vatd minerala §i a profilelor metalice ale scheletului de sustinere i
corespondenta acestora cu indicatiile din protect i cele ale producatorului / furmizorului,

Nu se admite montarea unor panouri izolatoare umede datorita transportulus sau depozitarii
in conditid necorespunzatoare

Se desencaza traseul peretelui pe pardoseald cu sfoara sau dreptarul gi pozitia exacta 2
golurilor de ugi. Apoi se traseazé urma peretelui pe pereli adiacenti §i pe plangeu, cu nivela
si dreptarul.
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Elementele metalice ale scheletului de sustinnere e vor proteja cu banda de etangare gin
poliuretan spongios autocolant pentru a limita transmiterea zgomotelor prin structura.

Elementele scheletului metalic al peretelui vor fi fixate de elemente ale structuri de rezistenta
a cladirii.
Se fixeaza mai intai profilele de ghidaj UW pe pardoseali gi pe plafon {in plan orizontal).

Peofilale de racordare UW se prevad pe o singura fatd cu benzi de etangare pentru racorgur
si se fixeazd cu elemente de prindere universale (la distante de 80 om intre ele). La
pardoseald, pe latimea usilor nu se monteaza profil de racordare.

Se realizeaza cadrul peretelui prin montarea profilelor CW (in plan vertical) pe elementele
structurii constructive adiacente. Pentru o buna izolare fonica, profilele metalice se preseaza
cat mai strans de elementele struciurii constructive de care se fixeaza,

Profilele montanti CW trebuie introduse cel putin 2 cm in profilele UW de racordare Cu
plangeui. Profilul meontant se introduce mai intai in profilul de racerdare de jos, lar apoi in cel
de sus. Apoi se dispun profilele montanti la un interax de 60 cm, cu latura deschisa spre
directia de montaj, in aga fel incat fixarea panourilor sa inceapa de la muchia stabilita.

Pentru fixarea placilor se folosesc suruburi avtofiletante rapide, cu diametrul de 3.5 mm si
lungimea corespunzatoare numdrului de placi ale fetei peretelui, astfel Incat suruburile sa
patrundd minim 10 mm in elementele metalice ale scheletului de suslinere.

Distanta maxima recomandatd intre doua gurubun este de 25 cm. Pentru evitarea unofr
tensiuni suplimentare fixarea cu suruburi se va incepe de la mijloc spre marginile placii.
Capetete suruburilor se vor introduce sub nivelut planuiui plicii de gips-carton.

Panotarea primei fete a peretelui incepe cu o latime intreaga de panow (120 em). Panourile
de gips-carton se fixeazd de profilele montanti cu o surubelnita electrica, folosind suruburi
rapide dispuse la distante de 75 cm pentru panolare dubla (25 cm pentru panoiare simpla).
Din cauza necesitati de alternare a rosturilor, ai doilea rand se monteaza incepand cu o
jumatate de panou {80 cm).

Dupa panotarea primei fete se monteaza eventualele instalatii in golul din pereti

lzolatia din vata mineratd se fixeazd dupa panotarea primei fete a panoului $i montarea
instalatilor. Spafiul liber din interiorul peretelui trebuie izolat in totalitate. Nu se va inchide
spatiul peretilor inainte de a verifica traseele electrice, sanitare, de ventilatie si de incalzire,
precum §i pozitionarea izolatiel din vatd minerala.

Panctarea celei de a doua fele se incepe cu o jumatate de latime de panou (60 cm), in aga
tel incat rosturile celor doud fete s4 fie decalate cu latimea distantei dintre do montanti.

La golurile de usi, profilele pentry montanti se fixeszd de profilele de racordare €U
pardoseala prin nituri cu cap ascuns. Profilcle de racordare cu pardoseala trebuie prinse de
pardoseald, in stanga g in dreapta ugil cu cate doud dibluri. Drept buiandrug al ugi, se va
monta la partea superioard a golului ugii un profil UW.

Alalurarea panourilor din care se realizeaza peretele trebuie sa se faca inioideauna
deasupra buiandruguiui, $i in nici un caz in dreptul profilelor verticale ale tocului,
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Pentru montarea tocuritor de usi din lemn se recomanda ca profilele mentant sa fie cu partea
deschisa spre toc §i 83 fie prevézute in interior cu un montant din lemn.

imbinarile dintre placi se vor executa intotdeauna sicanat fata de fetele opuse ale peratilor,
sicanat gi petrecut {ata de golul usilor §i buiandrug, sicanal fatd de completarile facute in
camp. Dupa finalizarea montarii panourilor se trece la fratarea rosturilor dintre placi §i 2
capetelor de guruburi, cu chit de rost gi benzi de etangare. Rosturile dintre peretii de gips-
carfon si celelalte elemente de construclie se vor etanga cu vata minerald, chit de rost i
benzi de etansare. In cazul peretilor rezistenti la foc etangarile {ata de elementele adiacente
se vor executa cu benzi de etansare din fibre minerale, clasa de combustibilitate CO (CA1).

Suprafata peretelui se rectificd cu pasta speciala gi se finiseaza.

Standarde de referinta:
¢ 56-2002 Normativ peniru verificarea calitalii si receptia lucrérilor de constructii i instalatii
aferente;

SR EN 13162-2003 Placi din vatd mineral,
.Regulament de receplie a lucrarilor de constructii si instalalii” aprobat cu HGR Nr.273/1984;

3.4.4.8 Lucrari de tAmplarie — executate din profile de Al extrudat
Materiale si produse:

Profile din aluminiy extrudat, cu continut de magneziu ridical, executate in sistem
multicameral, cu garnituri pentru fuperea puntilor termice, vopsite in camp electrostatic din
fabricatie, culoare RAL conform proiect;

Termoizolatie din placi rigide de vatd mineraid §i tamele din aluminiv, vopsite In camp
elecirostatic din fabricatie, culoare RAL conform proiect, pentru foile pline la ugi;

Geamuri termoizolante (6+14+4) executate cu doud foi de geam clar §i strat de aer interior,
Glafuri i sorturi din aluminiu, minim 0,5 mm grosime, culoare RAL conform proiect;

Garnituri de cauciuc pentru montaj, materiale de etangare conform specificatiilor tehnice ale
producitorului;

Elemente de feronerie, accesorii, dispozitive pentru actionaraa usilor $i mentinerea in pozitia
deschisfiinchis, etc.

Cerinte mirime:

Tamplaria se va comanda numai dupd verificarea pe santier a dimensiunilor golurilor real
executate si va fi executata de catre firme specializate, pe baza indicatiilor din proiect.

Executaniul / furnizorutl tamplariei va stabili prin calcul de rezistenta dimensiunile profiletor ce
drmeazd a fi folosite pentru executarea fiecdrui element de tamplarie, corespunzator
dimensiunilor golurilor,
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Usile pliante—glisante se vor executa cu deschidere exterioara, pliere la an°, cu usd pietonala
{fara prag) inglobata i se vor monta intre elementele cadrului de rezistenta din beton sau
metalic.

Executantut va respecta indicatiile din protect privind caracteristicile fiecaru tip de tamplarie
si culparea finisajului.

Tamplaria se va livra impreuna cu elementele de feronerie aferente $i cu dispozitivele pentru
actionarea si mentinerea partilor mobile in pozitia deschisfinchis.

iMontajul tamplariel din profile de aluminiu se va executa numai dupd finalizarea {uturor
lucr&ritor de finisaj pentru goluri (fencuiel), vopsitoril, eic.).

Montajul va fi asigurat sau asistat de caire fumizor.
Tamplaria se va monta intre elementele structurii de inchidere gi se va fixa de acestea,
Tamplaria se va pozitiona cu nivela $i cu firyl de plumb.

Suprafetele din aluminiu vor fi protejate cu banda adeziva din PVC la contactul cu suprafete
din otel, sau se vor aplica materiale de protectie pe suprafetele din otel. Banda de protectie
va fi de culoare identica sau apropiata de cea a profilelor din aluminiu,

Se vor etansga rosturile dintre tamplirie §i elementele constructive care delimiteaza golurile
contorm specificatilor producatorului.

Operatiunea de monta) a geamurilor se va executa numai dupd montajul definitiv al
tamplériet.

La ferestre se vor monta glaiur din aluminiu.

Standarde de referin{éa:
C 47 - Instructiuni tehnice pentru folosirea g1 montarea gearurilor i a altor produse de
sticla in constructii;

C 56 - 2002- Normativ pentru verificarea calitdlii i receptiei lucrarilor de constructii gi
instalatii aferente,
C 107-2005 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de consfructie ale

cladiriior,
Regulament de receptie a lucranilor de constructii gl instalatii” aprobat cu HGR Nr.273/1994.

3.4.4.9 Lucriri de tamplirie — executate din lemn
Materiale si produse:

Usile intericare din lemn se vor executa uzinal, cu dirmensiuni modulate, pling, cu captugeli,
intr-un canat.

Usile sunt alcatuite din: parte fixa - toc gi captugeli, parte mobild - canat.

Foile de usa (canatele} se vor executa in sistem celular, furniruite (stejar) §i lacuite. Spatiul
dintre toc si zid se completeaza cu vatd mineralé gi se inchide cu captusels profilate din lemn,
care acoperd complet fata interioard a golului.

Usile se vor livra cu feroneria aferenta.
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Standarde de referinta:
STAS 466-92 - Usi din lemn pentru constructii civile. Sectiuni,

C 56 - 2002 - Normativ pentru verificarea calitati i recepliei lucrarilor de constructi i
instalatii aferente;
,Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalati® aprobat cu HGR Nr.273/1594,

Cerinte minime:

a} Se verificd daca au fost corect executat cadrul de usa in peretele de gips —carion,
respectiv daca profilele verlicale CW marginale ale peretelui in dreptul golurilor de usi au fost
montate cu pariea deschisd spre toc gi au fost prevézute In interior cu montant din lemn si
daca s-a montat ca buiandrug la partea supericara a golului profilul UW.

b} Se verifica cu furtunul de nivel daci canatul ugii are cota laturii orizontale infenoare
la cea stabilita in project (masurare la stratut finit al pardosedlii).

¢} Se introduc capluselite cu canatul usii fixat in golul respectiv.
d) Se fixeazd cu pene din lemn.

e) Se verifica verticalitatea cu ajutorul firului cu piumb $i se fac corectiile necesare prin
baterea peneior.

f) Se géurasc cu masina de gaurit cptuselile.

g Se infroduc cuiele sau guruburile pentru lemn §i se bat, respaciiv se inguiubeaza
pana se infly In montantii verticali din lemn fixali in profilele verticale CW marginale al
peretalui.

h) Se realizeazé prinderea pervazurilor pe una din fetele captuselii.

i) Se infroduce intre captugeald si gpalel) izolatia din vatd minerala si se fixeazd
pervazuiile si pe aceastd fata.

j) Dupé caz, se fac ajustér cu rindeauva, @ muchiilor captuselilor si la pervazuri.

34410 Lucriri de pardoseli - din ciment {sclivisite sau rolate).
Materiale $i produse:

- SR EN 12620:2003 Agregate pentiu beton;

- SR EN 1008:2003 Apa de preparare pentru batoane.

Cerinte minime:
Lucrarile de pardoseli se vor executa in conformitate cu proiectul de execulie de arhiteciura
si prevederile prezentei documentatii.

Controlul materialelor infrebuintate, al dozajelor, al modului de executie §i al procesului
tehnologic pentru executarea pardoselilor se va face pe toata durata fucrarii.
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Executarea fiecarui strat component al pardoselii se va face numai dupa executarsa stratulu
precedent 5i constatarea cd acesta a fost bine executat,

Se vor respecta prescriptile de executie i punere in opera a materialelor , astfel incét la
trecerea de la execulia unui strat la altul, s& se realizeze o legatura cat mai bund intre
straturi.

Executarea pardoselilor se va face numai dupa terminarea lucrarilor prevazute sub pardoseli
(canale, fundatii, conducte, instalalit electrice, sanitare, de incidizirte etc), si efectuarea
probelor prescrise, precum gi dupd terminarea in inciperea respectiva a tuturor lucrarilor de
constructil - montaj, a caror executie ulericard ar putea deteriora pardoseala.

Diversele strapungeri prin planseu, adanciturile mai man, slc. 56 VoI astupa sau chifui, dupa
caz, cu mortar de ciment,

Armatusile sau sarmele care eventual fes din planseu vor fi tiiate sau indoite.

Conductorii electrici care se monteazad sub pardoseald (pe suprafata plangeului) vor fi
acoperiti cu mortar de ciment In grosimea strict necesara pentru protejarea lor.

inainte de executarea pardoselilor se va verifica daca conductele de instalatil saniare sau de
incalzire centrald, care strapung planseul, au fost izolate corespunzator, pentiu a se exchide
orice contact af conductelor cu planseul gi pardoseala,

Stratut suport din BA va fi pregatit prin curdtare si spalare cu and de eventualele impuritai,
praf sau resturi de tencuiald. Curdlarea se va face cu maturi i perii.

Stratul suport trebuie s aiba suprafata pland si neteda. in zonele unde apar neregularital
care depasesc abaterile admisibile se vor face recificarile necesare.

Nivelarea (egalizarea) suprafetei plangeului de beton se realizeaza cu un strat din mortar de
ciment M 100-T, 3 cm grosime, care irebuie s& fie suficient de intarit cand se va aseza pesle
el imbracamintea pardoselii.

Pardoselile din ciment se executd dinfr-un strat de mortar de ciment, M 100-T, 20 mm
grosime, cu faia sclivisitd sau rolata, aplicat pe stratul suport din beton.

Prepararea mortarului se va face cu un dozaj de 800 kg ciment la 1 mc de nisip. La inceput
se amestecd nisipul uscat cu cimentul, pana la oblinerea unui amestec cmogen si de culpare
uniforma. Cantitatea de apa care se introduce ulterior trebuie sd dea un mortar care 54 se
intind4 usor cu mistria, fard a fi prea fluid. Mortarul de ciment se va prepara in cantitatile
strict necesare, asfel incat sa poata fi puse in operd inainte de incepearea prizei.

inainte de executarea pardoselilor se va curita stratul suport de praf, moloz, ipsos, var,
vopsele, pete de grasime, uleiuri gi se va uda din abundenta cu apa.

Realizarea stratului de mortar de ciment la grosimea indicald in proiect se va face prin
turnare intra sipci de reper (martor),

Sclivisirea pardoselilor {la pardoseli executate sub pardosealza tehnologicd) se va obline prin
batersa mortarului de ciment proaspat, asternut cu mistria pand la aparitia laptelu de ciment,
aruncarea pe suprafata stratului de mostar, inainte de inceperea prizei, & unei cantitall de
ciment gi sclivisirea acestuia prin trecere cu mistria.

Tn cazul suprafetelor rolate (platforme exterioare) se va trece Cu rola cu dinti pe suprafata
pardoselii imediat dupd turnarea mortarului de ciment.

Dupa executarea pardoselilor, pentru a2 se evita fisurarea datoritd acliunii soarelui i
curentilor de aer, se vor proteja suprafetele prin acoperire cu rogojini, saci de panza, efc.
care se mentin umede prin stropire cu apa timp de 7 zile.

Pentru a preveni fisurarea provocata de contraclii la suprafetele man de 8,00 mp, pardoselile
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se vor turna in carour cu latura de 2,00 — 2,50 m, decalate pe ambele directil.

Pe pardoselile din ciment sclivisit executate sub pardoseli tehnologice suprainiitate (fa spatii
electrice sau cu panouri de automatizare), se va aplica ¢ vopsitorie antistaticd pentru
preintampinarea credrii depozitelor de praf care apar datorita cémpurilor electrice.

L a racordarea pardoselilor cu suprafetele verticale se vor executa pinte turnate din mortar de
ciment, cu dozajele si in conditiile tehnice indicate ia pardoseli.

Plintele se vor executa cu indliimea de minim 100 mm i cu o grosime care s& depdgeasca
suprafata tencuielii cu 5 -8 mm.

Standarde de referinta:

NPO - 13 - 96 Ghid privind proiectarea , executia gi asigurarea calitatii pardoselilor la cladiri
in care se desfasoard activitati de productie;

C56 - 2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receplia lucrarilor de constructii gi instalatii
afergnte;
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