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Faza: PT

1. DATE DE IDENTIFICARE:

Proiectant general: - SC ABG BUSINESS TOOLS SRL . Bucuresti.

Proiectant de specialitate: SC GTF VALCEA SRL, mun. Rm. Vélcea, str. C.L. Traian, nr.
219, jud. Vélcea.

Investitor: Consiliul Local al Municipiului Rm. Valcea.

Amplasament: Mun. Rm. Valcea, General Magheru nr. 54, jud. Vélcea.

Data elaborérii proiectului SG: nr. 395/.02.2020

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIEI/ TERENULUI
Reabilitare, modernizare, si dotarea Sectiilor din clddirea Corp C6 a Ambulatoriul Spitalului
judetean de Urgentd Valcea, jud. Valcea

Amplasament situat in partea centrald a mun. Mun. Rm. Vélcea, jud. Vilcea.

Geologia generala: relief depresionar de vérstd cuaternard-neogend-paleogena, ficind
parte din Depresiunea Geticd, cu formatiuni sedimentare putdnd insuma mii de metri. Stratele la zi
sunt cuaternare, sedimentare, detritice, din argile, nisipuri, prafuri si pietrisuri. Roca de baza in zona
este reprezentatd de argila marnoasf, estimatd la cca. 10-12,0m adincime. Litologia locald
identificata: (2 foraje).

In F1/F2: ---umplutura/sol vegetal (1)) pe primii cca. 0,60/0,90m, urmat de un strat din
nisip prafos (2,) cafeniu in stare afdnatd spre mediu indesata. pani la -1,50m. Urmat de un strat de
nisip slab préfos cafeniu-gilbui (3,) in stare mediu indesatd, pani la -6,0m.

S-a efectuat 1 sondaje de dezvelire la fundatiile Corpului C6: S1, indicand o fundatie din
beton in stare bund cu addncimea de fundare de cca. -1,80n, de la CTA.

Incercarile pe probe au fost efectuate in Laboratorul autorizat ISC Grad 1l al GTF Rm.
Vilcea.

Parametrii geotehnici importanti ai stratelor sunt indicayi pentru fiecare tipuri de strate de
pamant in capitol separat si in Fisa sinteticd ale forajelor.

Hidrogeologia: Nivelul apei subterane nu a fost intélnita in foraje dar se stie ca ea se afla la
addncime mai mare zona de terasa, variabil in timp, corelat cu nivelul raului Olt.

Stabilitatea: Teren pe terasa medie dreapta a rdului Olt, practic orizontal, iar stabilitatea
terenului este buna. Nu este supus inundatiilor.

in amplasament mai existi constructii.

Conform Codului P100-1/2013 zona seismicd de calcul indicd a,=0,25g, T.= 0,70s.
Conform STAS 11100/93 mun. Rm. Vélcea se afla intr-o zond cu gradul 7, macroseismic dupi scara
Richter.

Conform NP 074/2014 lucrarea se incadreazi in Categoria Geotehnicé: 2, Risc geotehnic
moderat

Conform NP 074/2014 terenul se incadreazd in teren mediu de fundare, in stratul (2),
conform descrierii tipurilor de strate de pamant,

Conform STAS 1709/2-1990 1in zona siudiata se intdlnesc pamdéniuri de tip P3, foarte
sensibile la inghet.

Se fac recomandiri pentru fundarea constructiei in conditiile date de teren, inclusiv in
apropierea Corpului C6.
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Sunt prezentate poze cu aspecte caracteristice de la fundatii in zona dezvelita.

Adéncimea de fundare recomandatd in stratul (2) natural: (la aceeasi adancime cu cele
existent pentru fundatii directe).
Presiunea conventionald: functie de tipul de strat (2): 200kPa.
Adéncimea de inghet, (indicatd in SG) conform STAS 6054-77: 70.....80cm
Se fac recomandari pentru modul de proiectare si de executie a fundatiilor, a sapaturilor
pentru fundatii, $i privind mésuri de asigurare a sistematizirii pe verticald si a stabilititii sapaturilor
terenului, prin lucrdri de sprijinire si de scurgere a apelor.

3. DOCUMENTE PREZENTATE LA VERIFICARE

Memoriu tehnic -SG : 19pg.

Anexe grafice: Plan de situatie cu pozijionarea torajelor (F1. F2) si & sondajelor S1...82, fisa
forajelor (2 buc.) Profilul geotehnic. Diagrame de penetrare (PDU, 1 buc.)

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII
In urma verificarii se considera proiectul/SG ca fiind corespunzitor pentru faza verificati,
semnéndu-se si stampildndu-se cu urmitoarele conditii ce vor fi indeplinite prin grija
Beneficiarului/Investitorului/Proiectantului:
- Confirmarea naturii terenului la cota de fundare se va face de cétre un specialist geotehnician.
- Se va considera la proiectare si executie asigurarea stabilita{ii excavaiilor proprii. precum si a
constructiilor de ori ce fel, a retelelor §i a amenajarilor vecine.
- Se va considera la proiectare ansamblul datelor din SG de care Elaboratorul rispunde, in cazul
adoptarii unor solutii de fundare diferite (cu justificare) de recomandarile din SG.
- Pentru prevenirea degradérilor din inghet-dezghet se va considera la proiectare respectarea
prevederilor din seria STAS 1709/2-90.
- Se recomanda expertizarea constructiei ce se reabiliteaza, inclusiv a fundatiilor acesteia.

Am primit Referatul (2 ex.) si documentatia
Investitor/Proiegtany
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CUPRINS
A. Piese scrise
1. Referat SEotehNic c.c.evueeeeereieiciieeeee e pag.1-19
B.Piese desenate
1. Plan de situatie cu pozitionarea forajului si sondajelor .............. 1 plansa
2. Profil BEGTERHTG: Lel e serss mrms cptmins 5 ssmmmmmsmemsmanmme s 1 plansa
3. FisaforajF1 siF2. ..o, 2 planse
4. Diagrame penetrare, P1, P2............oooiiiiiiiiiniiiininiiin . 2 planse
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Reabilitarea, modernizare si dotarea sectiilor din cladirea —cdj
Judetean de Urgenta Valcea, situate in str. General Magheru n

Cap.1- Introducere

Prezentul Studiu Geotehnic se intocmeste la solicitarea Proiectantului general,
ABG Business Tools SRL, Bucuresti, in scopul prezentarii conditiilor geologice,
geomorfologice, climatice si seismice ale zonei unde este amplasat Spitalul Judetean
de Urgenta Valcea, a prezentatii caracteristicilor geotehnice ale terenului de fundare
si a naturii acestuia, precum si cotele de fundare ale fundatiilor existente la cladirea
corp Cé,pentru realizarea proiectului:" Reabilitarea, modernizare si dotarea sectiilor
din cladirea —corp C6 a Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, situat in str. General

Magheru nr,54 "

Conform temei de cercetare geotehnica emisa de Proiectatul general, ABG
Business Tools SRL, Bucuresti, cercetarea terenului a fost realizata prin observatii
directe asupra amplasamentului Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, prin efectuarea
unui sondaj geotehnic de dezvelire fundatii notate cu S1 la corpul C6 existent si
doua foraje geotehnice notate cu F1 + F2 amplasate conform planului de situatie
anexat prezentei documentatii geotehnice.

Din forajele geotehnice si din sondalul S1 au fost prelevate probe
necesare determinarii caracteristicilor geotehnice ale terenului. Probele prelevate au
fost analizate in laboratorul autorizat al firmei SC GTF Valcea SRL, Laborator
gradul II, autorizatie ISC, 3496/2019.

Parametrii geotehnici se gasesc inscrisi in fisa forajelor F1 +F2 si la capitolul
Parametrii geotehnici.

Lucrarile de cercetare geotehnica s-au executat in conformitate cu urmatoarele
legislatii si standarde:

e NP074/2014- Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii
geotehnice a terenului de fundare, EUROCODE 7.

e SR EN ISO 14688/1-2004 si SR EN ISO 14688/2-2005-Cercetari si incercari
geotehnice.ldentificarea si clasificarea pamanturilor.Partea 1:Identificare si
descriere;Partea 2: Principii pentru o clasificare

e Normativul NP 112-2014 —normativ privind proiectarea fundatiilor de
suprafata.
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Amplasamentul Spitalului Judetean de Urgenta stud
zona administrativd a municipiului Rm Valcea, pe strada General !

figurat cu indicativul C6, are o suprafata construita la sol de 694mp.
Imobilul se afla pe domeniul public al judetului Valcea.

Accesul se realizeaza din strada General Magheru si din strada N.Balcescu.
Cladirile din aceasta incinta au fost construite incepand cu anul 1900.

La aceste cladiri au fost executate de-a lungul timpului lucrari de reparatii si
igienizari.

In anul 1972 s-au construit cladirile in care, in prezent, functioneaza sectiile
Dermato-venerologie si Boli Infectioase.

La aceasta s-au executat numai lucrari de igienizare.

Cap.3 Conditii geomorfologice, geologice, climatice si seismice ale zonei

Municipiul Ramnicu Vélcea, resedinta judetului Valcea, este amplasat
in partea central-estica a judetului si in partea central-sudica a Romaniei.

Din punct de vedere geografic, municipiul Ramnicu Valcea se afli in zona
colinard de la poalele Carpatilor Meridionali, la sud de masivul Cozia. Zona
colinari este reprezentata de Subcarpatii Valcii (care au ca limiti esticd valea raului
Topolog, iar ca limita vesticd, valea Oltetului), subdiviziune a Subcarpatilor Getici,
la confluenta raurilor Olt si Olanesti.

Pe teritoriul municipiului Rdmnicu Valcea se pot separa urmitoarele forme de
relief:

-terasele raurilor Olt si Oldnesti;

-dealurile subcarpatice Capela (+655), Petrisor (+550) si Dealul Valului (+584),
pe latura de vest a localitatii si Dealul Feteni (+619), Dealul Danicei (+584) pe
latura de est a localititii.

In cadrul teraselor se individualizeaza urmatoarele subdiviziuni:

-terasa joasa conturata pe marginile rdului Olt i Olanesti (+225/4235);

-terasa medie existentd intre terasa joasd si poalele dealurilor (+245);

4
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-terase suspendate: terasa Feteni individualizati pe versantul de \ tal vaii raului
N7, Af

Olt (+310); 7
-resturi de terasa (petice) se Intélnesc si pe versantul de vest al vaii rani{u

La confluenfa rdurilor Olt - Olanesti se poate contura un con de dejectie cu
stratificafie incrucisati de facies deltaic.

Geomorfologic,amplasamentul studiat este situat pe terasa medie de pe
malul drept al raului Olt,

Terasa medie pe partea dreaptaa Oltului este cuprinsa intre terasa joasa si baza
versantilor dealurilor

Amplasamentul este stabil si nu este supus viiturilor sau inundatiilor.

Din punct de vedere geologic, perimetrul propus apartine unitatii
geostructurale Depresiunea Getica, ce are corespondent din punct de vedere
morfologic Subcarpatii si Podisul Getic.

Depresiunea Getica s-a format in urma miscarilor geotectonice denumite
"miscarile laramice". Ca urmare a ridicarii zonei cristaline (masivele muntoase ale
Carpatilor Meridionali) in fata acesteia s-a format o depresiune premontana care a
preluat functia de arie de sedimentare, evoluand ca atare in Paleogen si Neogen.

In ansamblu, structurile Depresiunii Getice urmaresc directia lantului
carpatic, avand o orientare est -vest.

Formatiunile sedimentare ale Depresiunii Getice corespund intervalului
de timp Paleogen -Cuaternar, putand insuma grosimi de mii de metri.

La zi, in zona perimetrului in studiu, depunerile sedimentare sunt de varsta
cuaternara fiind alcatuite din prafuri, nisipuri si pietrisuri.
Roca de fundament (raca de baza) a depunerilor de suprafata este reprezentata in
zona prin argila marnoasa, estimata la cca 10- 12m adancime.

Reteaua hidrografica
Localitatea Ramnicu Valcea este strabituti de la nord la sud de raul Olt.
Afluentii rdului Olt in zona Rdmnicu Valcea sunt:
Pe partea dreaptd :
-raul Olénesti

-paréul Sarat



Societatea GTF VALCEA S.R.L.

Calea lui Traian 219, Ramnicu-Valcea; tel.0723523160;0741197858

Email: gif.valcea@gmail.com; gtf_valcea@yahoo.com

Directia predominanta a vanturilor este cea sudica (13,5%) si |
Calmul inregistreaza valoarea procentuala de 37,4%, iar intenglts
vanturilor la scara Beaufort are valoarea de 0,8-2,0 m/s. \

Valcea, jud. Valcea este de 0,70-0,80m.
Pe tronsonul studiat, terenul de fundare este alcatuit din nisipuri prafoase,
pamanturi tip P3, foarte sensibile la inghet.

Zona studiata apartine regiunii cu tip climateric II, stabilit pe baza
indicelui la umiditate, Thornthwaite ,Im”= 0...20 conform hartii de raionare a
teritoriului Roumaniei cuprinsa in STAS 1709/1-90, iar regimul hidrologic este
""2b", corespunzator conditiilor nefavorabile (posibilitati reduse de scurgere a
apelor de suprafata.

Conditil seismice

Conform SR 11100/1-1993 municipiul Rm Valcea, judetul Valcea se aflain zona
gradului 71 macroseismic dupa scara Richter.

Conform reglementarii tehnice” Cod de proiectare seisminca-Partea 1-Prevederi de
proiectare pentru cladiri”indicativ P100-1/2013, zonarea acceleratiei terenului
pentru proiectare, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurenta
IMR =225 ani (20% posibilitate de depasire in 50ani), zona studiata are valoarea
ag=25g.

Perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns reprezinta granita dintre zona
de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona de valori maxime in
spectrul de viteze relative.

Pentru zona studiata, perioada de colt are valoarea Tc=0,7 sec.
Valoarea acceleratiei gravitationale, g, se considera 9,81m/s2.

Valoarea caracteristica a incarcarilor de zapada, indicativ CR 1-1-3-2012-evaluarea
actiunii zapezii asupra constructiilor, pentru zona studiata este S x=2,0kN/m-

Valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului, conform indicativ CR 1-1-4-
2012, pentru zona studiata este qy=0,4Kpa, avand IMR=50ani
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Incadrarea in zone cu risc natural

natural.Factorii de risc avuti in vedere sunt:cutremurele de pamant, inundatiile si
alunecarile de teren.

Conform Anexa nr. 3, Unitati administrativ —teritoriale urbane, amplasate in zone
pentru care intensitatea seismica, echivalata pe baza parametrilor de calcul privind
zonarea seismica a teritoriului Romaniei, este minimul VII (exprimata in grade
MSK), municipiul Rm Valcea se afla inscris la pozitia 119.791, intensitate seismica
VIIL.

Conform Anexa nr.5, Unitati administrativ teritoriale afectate de inundatii,
municipiul Rm. Valcea nu este inscris.

Conform Anexa nr.7, Unitati administrativ teritoriale afectate de alunecari de teren,
municipiul Rm.Valcea nu este inscris.

Stabilirea categoriei geotehnice in care se incadreaza lucrarea se face avandu-se
in vedere indicatiile normativului NP074-2014, astfel:

Factorii avuti in vedere | Incadrarea Punctaj
1. Conditii de teren Teren mediu/dificil 3

2. Apa subterana Fara epuismente 1

3. Categoria de Normala 3
importanta a constructiei*

4. Vecinatati Fara riscuri 1

5. Zona seismica a,=0,25g 3

Total =14 pct.

Categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat (10 — 14 pct.)

*Nota: Categoria de importanta a constructiei va fi definitivata de catre
proiectantul de rezistenta
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-internentii arhitectura ( interventii de reabilitare a fatadelor, rtlmental{?,
interventii de rehabilitate/ inlocuire a finisajelor interioare, interventgy”, > 4r

accesibilitate); _
-interventii structura (lucrari de camasuire a peretilor) : *w
-instalatii sanitare, instalatii electrice de curenti tari si curenti slabi;
-instalatii termice;
-realizarea instalatiilor de ventilate a spatiilor functionale si de desfumare a
circulatiilor;
-reabilitarea si extinderea instalatiei de gaze medicale conform prevederilor
legale ( cel putin jumatate din paturi sa aiba gaze medicale).

Cap.5-Investigatiile de teren

Conform temei de cercetare geotehnica emisa de Proiectatul general, SC.
ABG BusinessTools SRL, Bucuresti, cercetarea terenului a fost realizata prin
observatii directe asupra amplasamentului studiat,  prin efectuarea unui sondaj
geotehnic de dezveliri de fundatii, pana la cota de fundare, notat cu S1 si doua foraje
geotehnice notate cu F1 + F2,cu adancimea de 6,0m fata de CTN, amplasatate
conform planului de situatie anexat prezentei documentatii geotehnice.
Din forajele geotehnice si sondajul geotehnic au fost prelevate probe necesare

determinarii caracteristicilor geotehnice ale terenului.

Probele prelevate au fost analizate in laboratorul autorizat al firmei SC GTF Valcea
SRL, Laborator gradul II, autorizatie ISC, 3496/2019.

Parametrii geotehnici se gasesc inscrisi in fisa forajelor F1 + F2, atasate prezentei
documentatii.

F1 (+239,8) realizat pe spatiu verde, langa fatada de sud

0,00m-0,60m, sol vegetal in amestec cu depuneri de pamanturi (1)

0,60m -1,10m, nisip prafos, cafeniu- galbui, afanat spre indesate medie(2)
1,10m-6,00m, nisip slab prafos, cafeniu-galbui, indesare medie ( 3)

In forajul executat, pe adancimea investigata, apa nu a fost interceptata.

F2(+ 240,93) realizat pe spatiu verde, langa fatada de nord

0,00m-0,90m, sol vegetal in amestec cu depuneri de pamanturi(1)

0,90m -1,50m, nisip prafos, cafeniu- galbui, afanat spre indesate medie(2)
1,50m-6,00m, nisip slab prafos, cafeniu-galbui, indesare medie ( 3)

In forajul executat, pe adancimea investigata, apa nu a fost interceptata.
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Conform sondajului Slefectuat, cladirea are fundatii directe, izolate.
Fundatiile sunt in stare buna.
Nu se constata fisuri sau degradari locale.

Nu se constata defectiuni din tasari diferentiale.

Nu se constata prabusiri ale terenului in zona perimetrala a fundatiilor.
Nu au fost identificate ape freatice.

Adancimea de fundare 1,80m, de la CTA.

13
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ceea ce indica un teren mediu de fundare(NP074-2014).
La sondajul realizat starea de umiditate a stratelor nu indica prezen 45&1, e \60
Or PR "

fundatiile cladirii supuse reabilitarii. e —

Terenul este plan si stabil, fara fenomene fizico-geologice care sa afecteze
stabilitatea constructiei.

In cazul unor lucrari cu aport semnificativ de incarcari suplimentare se recomanda
verificarea materialelor din care este realizata fundatia, chiar daca aceasta se
prezinta in stare buna, in timp, materialele isi pierd proprietatile initiale.

-conditii hidrogeologice:nivelul apelor freatice si variatia sezoniera a apelor
subterane- nu au fost interceptate in forajele realizate.Din studiile realizate in zona,
apele freatice au o cota mai coborata

-conditii hidrologice:amplasamentul nu este supus inundatiilor

Cap 6-Parametrii geotehnicii ai stratelor

Nisip prafos, cafeniu- galbui, afanat (stratul 2)
-granulozitate:
-nisip 72%
-praf 16 %
-argila 12%
-greutate volumica, y=17,1 KN/m?
-unghiul de frecare interioara ¢=20°
-porozitatea, n=46%
-indicele de porozitate, e=0,85
-gradul de indesare, Ip=23 %
-coeficientul de deformatie laterala v=0,30
-coeficientul de frecare p= 0,40
-P conv=100kPa

Nisip _prafos, cafeniu galbui, indesare medie (stratul 3)
- granulozitate:
- nisip 85%
- praf 15 %
-umiditate, w=14,2%
-greutate volumica, y=18,2KN/m>
-unghiul de frecare interioara ¢=25°
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-porozitatea, n=42%

-indicele de porozitate, e=0,72

-gradul de indesare, Ip=40 %

-modul de deformatie liniara Es=18 000kPa
-coeficient de pat, Ks=30000 KN/m?.
-coeficientul de deformatie laterala v=0,30
-coeficientul de frecare p= 0,40
-Pconv=200kPa

Cap.7-Incadrarea in tipuri de pamant

In conformitate cu STAS 1709/2/1990, pe baza criteriului granulometric de
stabilire a gradului de sensibilitate la inghet, pamanturile intalnite in foraje se
incadreaza in tipurile:

Nisip prafos, P3, foarte sensibil

Conform "Indicator de norme de deviz si catalog pentru lucrarile de terasamente Ts"
- MLPAT 1994, dupa modul de comportare la sapat pamanturile se incadreaza
astfel:

- Categoria de taren dupa modul de compartarata | T
_— sapat ]
Manual i Mecanizat [ Greutatea | oo iread
Nr. Denumirea Proprietat . T medie in situ m;:a
Crt | pamanturlior toezive Culopata, | Excavatoraw ' Buldozer, | (in sapaturil
Moto- sapatura)
cazma, lingura sau autpgre- 3 %
tarnacop, | echipamert de | der,greder mﬂl Wi
—1 ranga dragling au tractor o !
5 | Argila misipoasa Tare | usor T 1 I 1800-2000 2632%

| 7 Praf nisipos Slab coeziv miffocie 1 i 1 ! 1500-1700 14-28%

11 NISIE_ jlociu necnozly usor I _L_ 1 1§ 1600-1850 8-17%

i2 Nisip mare necoeziy usor I il i 1650-1850 8-17%

11 . Wisip prafos Slab coeziy miflodu - I SR L 15001700 | 8-17%

14 Nislp fin Slab cosziv_ }  miflociy I . n i} 1400-1700 B-17%
1% | __ Nisip amjiios Slab coezv miflociy 1 1 I 1500-1700 8-17%

17 | Nisip cupletds | Sizb cosziv mijlaciu I T m ! o___ | 1700-1800 14-78%

. Coezi ) i

2 | Aglapraforsa | Sy mijlocy u ] I 1800-2000 24-30%
| 26 | Arglagrasa | Foarte coeva | Foarts tare i Th - 1900-2100 74-30%

27 | Amgla Foarte coeriy | Foarte tare i | iy - 1800-2000 2430%
i ﬁ{: mamoasa | Foarts coesiva | Foarte tare i I : 1850-2050 24-30%

gila marmoasa
39 __compact ! Foarte coezlva | Foarte tare i_ _ ji34 n L '_lll 1800-2000 24-30%
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Cap.8-Apa freatica

Din punct de vedere hidrogeologic, acviferul din zona cercetata se afla in legatura
hidraulica directa cu Oltul si cu acviferul localizat in depozitele terasei joase, avand
directia de curgere catre rau. Oltul exercita o puternica actiune de drenaj a
acviferului din zona.

Straturile gazda a acviferului sunt formate din depozite aluviale constituite din
pietris si nisip.Aceste depozite acopera fomatiunile lacustre de varsta pliocena,
predominant argiloase.

La data efectuarii investigatiilor de teren, acviferul freatic nu a fost intalnit in
forajele F1 + F2, pe adancimea investigata. Acviferul freatic este la adancime mai
mare, cu nivel liber.

Sunt posibile insa eventuale infiltratii locale (conducte, cai preferentiale de scurgere
ape din infiltatii, etc).

In situatia in care vor fi necesare epuismente, recomandam sa se aiba in vedere ca
metoda de epuizment aleasa sanu afecteze cladirile din apropiere.

Se recomanda, de asemenea, se se verifice debitul solid din apa pompata pentru a
determina cantitatea de material fin antrenata din terenul de fundare (nisip prafos)
pentru a se evita degradarea acestuia, precum si aparitia instabilitatilor la cladirile
invecinate.

Cap.9-Concluzii si recomandari

Amplasamentul studiat este situat in zona administrativi a municipiului
Rm Valcea,judetul Valcea, pe strada General Magheru nr. 54.

Spitalul Municipal Judetean de Urgenta este format din mai multe corpuri de caldiri.

Prin lucrarile prezentului proiect se vor realiza lucrari de reabilitare, modernizare,
a pavilionului  C6, care cuprinde sectiile de Dermato-venerologie si Boli
infectioase, conform planului de situatie atasat prezentei documentatii.

Corpul C6-are regim de inaltime D+P+2E.
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Conform investigatiilor geotehnice care include 2 foraje geotehnice *‘,‘
dezveliri de fundatii, se pot concluziona urmatoarele: _\
-terenul pe care este amplasata constructia Spitalului Judetean de Wy

Perimetrul studiat nu se afla in pericol de inundatii.

Daca vor fi necesare sapaturi mai adanci de 3,0m, recomandam respectarea
prevederilor Indicativ NP 120-2014- Normativ privind cerintete de proiectare,
executie si monitorizare a excavatiilor adanci in zone urbane.

Recomandam ca Proiectantul excavatiei addnci sa stabileasca zona de influenti a

excavaiiei in toate fazele de executie ale lucririi si sa precizeze misurile necesare
pentru siguranta constructiilor din aceasti zoni.

Recomandam sa fie luate in considerare toate relatiile/legaturile cu cladirile adiacente
care pot fi afectate de lucrarile prezentului proiect.
Recomandam sa fie aplicate tehnologii care sa nu conduca la eforturi si vibratii

deranjante pentru structura celorlalte constructii din vecinatate.

La executia excavatiilor trebuie sa se aiba in vedere:
-mentinerea echilibrului natural al terenului in jurul fundatiilor existeite pe o distanta
suficienta, astfel incat sa nu pericliteze instalatiile si constructiile invecinate.

Cerinta tehnica principala este aceea ca terenul de fundare in zona activa a vecinatatii
sa nu fie practic deranjat, respectiv sa nu fie modificata starea de indesare si umiditate
a terenului si implicit starea de eforturi si deformatii.

In forajele efectuate nu s-au interceptat goluri antropice pe adancimea investigata.

Nu existd informatii certe privind pozitia unor eventuale retele existente.

Daca executarea sapaturilor pentru realizarea lucrarilor prezentului proiect implica
dezvelirea unor retele subterane existente (apa, canalizare, electrice, etc.) ce raman
in functiune trebuie luate masuri pentru protejarea acestora impotriva deteriorarii.

La data efectudrii investigatiilor geotehnice panza freatica nu a fost interceptata in
foraje pe adancimea investigata.

Nivelul panzei freatice este la adancime mai mare, cu nivel liber,
Sunt posibile insa eventuale infiltratii locale (conducte, cai preferentiale de scurgere

ape din infiltatii, etc).
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In situatia in care vor fi necesare epuismente, recomandam sa se ailjg
metoda de epuizment aleasa sanu afecteze cladirile din apropiere.

pentru a se evita degradarea acestuia, precum si aparitia instabilitatilor la cladirile
invecinate.

Conform forajelor F1 si F2 realizate, terenul de fundare, nisipul slab prafos (3) are
gradul de indesare-indesare medie-ceea ce indica un teren mediu de fundare(NP074-
2014), pentru care se recomanda Pconv=200kPa.

Presiuneca conventionala pentru stratul de fundare-nisip slab prafos, indesare
medie(3) a fost determinata in functie de gradul de indesare si umiditate (umed),
conform NP112-2014.

Valorile presiunii conventionale de baza Pconv[kPa] s-au stabilit conform Anexa
D, cuprinsa in NP112-2014, pentru fundatii avand dimensiuni standard ale latimii
B=1,00m si adancimi de fundare fata de nivelul terenului sistematizat de
Df=2,0m.Pentru oricare alte dimensiuni ale latimii fundatiei si alta adancime de
incastrare se impune aplicarea corectiilor metodologiei de calcul prescrisa de
NP112-2014.

Cladirea are fundatii izolate, adancimea de fundare este de 1,80m de la cota
amenajata a terenului.

La sondajul realizat starea de umiditate a stratelor nu indica prezenta apei in
fundatiile cladirii supuse reabilitarii.

Terenul este plan si stabil, fara fenomene fizico-geologice care sa afecteze stabilitatea
constructiei.

In cazul unor lucrari cu aport semnificativ de incarcari suplimentare se recomanda
verificarea materialelor din care este realizata fundatia, chiar daca aceasta se prezinta
in stare buna, in timp, materialele isi pierd proprietatile initiale.

-conditii hidrogeologice:nivelul apelor freatice si variatia sezoniera a apelor
subterane- nu au fost interceptate in forajele realizate.Din studiile realizate in zona,
apele freatice au o cota mai coborata

-conditii hidrologice:amplasamentul nu este supus inundatiilor
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Se recomanda colectarea apelor pluviale de pe acoperisul cladiffi p oidbtage
Jjgheaburi si burlane coborate pana la sol, cu evacuarea distant ¢ cladire. Pe
asemenea se recomanda sistematizarea suprafetei terenului, \
dirijarea apelor catre un emisar.

In jurul constructiei se vor construi trotuare de beton de minim 1,00m latime, etanse
elevatiilor acesteia, cu panta catre exterior de cca 5%.

Se vor evita pierderile de fluide in teren pentru a impiedica diminuarea parametrilor
geotehnici ai terenului.Se va acorda atentie deosebita proiectarii si executarii
retelelor subterane de apa si canalizare pentru a se evita orice pierdere de apa in
teren.

A se evita plantarea si/ sau mentinerea de arbori si arbusti la o distanta mai mica de
6,00m fata de constructie, deoarece radacinile acestora pot contribui la fisurarea
fundatiilor cladirilor.

Intocmit

Ing. geolog Emilia Raducanu
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GTF Valcea SRL

Studiu geotehnic:Reabilitare, modernizare si dotarea sectiilor din cladirea-corp C6 a Spitalului Judetean
de Urgenta Valcea, situate in str.General Magheru, nr.54
Proiect nr.:395/ februarie 2020
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